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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania dzialki.

2. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1 : 500.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.
-zlecenie Inwestora

-wizja w terenie

-kopia mapy syt. — wys. 1:500,
-ogledziny dzialki i istniejacych obiektow

ILPRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa parteru budynku — przychodni zdrowia. Opracowanie obejmuje
przebudowg pomieszczen przychodni zdrowia oraz doj$cia do budynku w celu dostosowania
dla 0s6b niepetnosprawnych. W budynku przychodni znajduje si¢ jeden gabinet lekarza
rodzinnego i jeden gabinet dentysty.

II1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Dziatka nr 452/1 objeta opracowaniem zabudowana jest budynkiem mieszkalno -
uslugowym z urzadzeniami. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej dziatka nr 438.
Poprzez dziatki nr 455/1 1 nr 455/2. Ponadto przez dziatke przebiega sie¢ wodociagowa i
kanalizacyjna.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Pochylnia dla niepelnosprawnych i schody zewnetrzne:

Do lokalu przebudowanego ze wzgledu na dostosowanie do warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki projektuje si¢ pochylni¢ dla niepetnosprawnych o pochyleniu
8% ograniczong $ciang betonowa o nawierzchni z kostki betonowej. Schody zewnetrzne petne
z ograniczeniem $ciankg betonow3a i nawierzchni z kostki betonowe;.

2. Istniejace uzbrojenie zewnetrzne :
2.1. doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekow :
Przylacz wodociagowy i kanalizacyjny — istniejace.

2.2. Zasilanie budynku w energie elektryczng- istniejacy przylacz napowietrzny.

2.3. Dojazd do budynku — dojazd do budynku odbywa si¢ istniejacym wjazdem. Przy
budynku istnieje plac betonowy utwardzony kostka betonowg trylinka.

2.4. Wody opadowe — projektuje si¢ studzienki wpadowe wraz ze studnig chtonng na terenie
wlasnej dzialki do ktorej odprowadzane beda wody opadowe.

VI. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW:
Teren 1 budynki, na ktorym znajduje si¢ projektowany obiekt nie zostat wpisany do rejestru
zabytkow 1 nie podlegaja ochronie.

VI. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, HIGIENE 1 ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.
Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na S$rodowisko i
uzytkownikow.
Opracowat:
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Legenda:

A-E teren objety opracowaniem(granice dziatek)

-

. istniejgcy budynek ustugowo-mieszkalny

— 2. istniejgcy przytgcz eN napowietrzny

3. istniejgcy przytacz kanlizacyjny
4. istniejgcy przytacz wodociggowy
5. projektowana studnia chtonna

istniejgce utwardzone dojazdy do przetozenia z kostki

M projektowana przebudowa odwodnienia
’ istniejgcy wjazd na dziatke
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Inwentaryzacje¢ budowlana.
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ZAWARTOSC PROJEKTU INWENTARYZACII

I. Czesé opisowa:
1. Opis techniczny

II. Cze$¢€ graficzna:

1 Rzut piwnic Rys. Nrl
2 Rzut parteru Rys. Nr2
3 Rzut pictra Rys. Nr3
4 Rzut dachu Rys. Nr4
5 Elewacje Rys. Nr5
6 Przekrd) A-A Rys. Nr6

III. Ekspertyza techniczna.



OPIS TECHNICZNY

Budynku uslugowo-mieszkalnego na dzialce nr 452/1 w m-ci Wolkowyja.

Inwestor: Gmina Solina

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.Zlecenie Inwestora.
2.0gledziny 1 obmiary obiektu

II. ZAKRES OPRACOWANIA.

1.Opracowanie zawiera inwentaryzacj¢ budowlang budynku ustugowo-
mieszkalnego. Opracowanie wykonano w skali 1;50; 1:100.

III. DANE OGOLNE.

1. Program funkcjonalny

Budynek podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Do
pomieszczen przychodni zdrowia wejscie znajduje si¢ od strony poéinocno-
zachodniej. Do lokali mieszkalnych 1 piwnic istnieje osobne wejscia, poprzez
klatke schodowa od strony potudniowo-zachodnie;.

2. Dane techniczne budynku.

- powierzchnia zabudowy 152,22 m*
- powierzchnia uzytkowa 319,20 m®
- kubatura 1522,64 m’
- wysoko$¢ w kalenicy 10,68 m

IV. PROGRAM UZYTKOWY.

Piwnica
pow. uzytk:

-1.01. Sktad opatu 12,06 m2
-1.02. Kottownia 14,63 m2
-1.03. Piwnica 8,20 m2
-1.04. Piwnica 6,70 m2
-1.05. Piwnica 12,46 m2
-1.06. Komunikacja 1,36 m2
-1.07. Piwnica 6,50 m2
-1.08. Garaz 16,14 m2
-1.09. Piwnica 2,42 m2

-1.10. Komunikacja 11,78 m2



-1.11. Piwnica 6,49 m2

-1.12. Piwnica 6,59 m2
-1.13. Schowek 3,42 m2
Razem piwnica: 108,75m2
Parter
Lokal nr 1 — przychodnia zdrowia.
1.01. Wiatrotap 2,17m2
1.02. Poczekalnia 26,33 m2
1.03. Schowek 0,80 m2
1.04. WC 2,30 m2
1.05. WC 2,57 m2
1.06. Gabinet stomat. 11,29 m2
1.07. Gabinet stomat. 12,01 m2
1.09. Gabinet lekarski. 18,70 m2
1.10. Gabinet zabiegowy 23,57 m2
1.11. Rejestracja 6,62 m2
Razem: 107,39 m2
Komunikacja

1.08. Klatka schodowa 6,37 m2

Razem parter: 113,76 m2
Pietro
Lokal nr 2.
2.02. Przedpokoj 8,07 m2
2.03. Kuchnia 7,70m2
2.04. Lazienka 3,61 m2
2.05. Pokoj 8,01 m2
2.06. Pokoj 18,10 m2
Razem: 45,52 m2
Lokal nr 3.
2.07. Przedpokoj 6,83 m2
2.08. Lazienka 3,26 m2
2.09. Kuchnia 7,42 m2
2.10. Pokoj 9,39 m2
2.11. Pokoj 17,60 m2
2.12. Pokoj 13,79 m2
Razem: 57,29 m2
Komunikacja
2.01. Klatka schodowa 5,38 m2

Razem pi¢tro: 108,16 m2



V. OPIS OGOLNY.

Budynek wolnostojacy, podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi.
Konstrukcja budynku $ciany nosne murowane z cegly peinej, stropy zelbetowe
gesto zebrowe o rozstawie belek 60cm. Nad budynkiem znajduje si¢ dach
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej platwiowo kleszczowej. Przedmiotowy
budynek kryty jest blachg trapezowa. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczng, odgromowa, wodna, kanalizacyjng i centralnego ogrzewania.

VI. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Sciany fundamentowe— $ciany fundamentowe wykonane jako murowane z
cegly petnej gr. 38cm tynkowane.

Sciany zewnetrzne i no§ne — z cegly pelnej na zaprawie cem. wap. gr 38cm i
25cm tynkowane.

Sciany dzialowe — parter i piwnica z cegly pelnej na zaprawie cem-wap. gr
12c¢m 1 6¢cm tynkowane.

Przewody wentylacyjne i dymowe — murowane z cegly pelnej na zaprawie
cem-wap.

Stropy - nad piwnica i1 parterem zelbetowe gesto-zebrowe o rozstawie belek
prefabrykowanych 60cm. Wypekione pustakami betonowymi.

Wience i nadproza — nadproza nad otworami zelbetowe.
Schody zewnetrzne i wewnetrzne — zelbetowe, barierki stalowe.

Dach - dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Przedmiotowy budynek
kryty jest blacha trapezowg. Obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej. Rynny 1 rury spustowe stalowe.

Stolarka — okna PVC. Drzwi zewng¢trzne wejsciowe do przychodni zdrowia -
aluminiowe, do lokali nr 2 1 nr3 drewniane wykonane
indywidualnie.

Podlogi i posadzki — posadzka w piwnicy na gruncie betonowa gr okoto 10cm,
natomiast na stropach wylewka betonowa.

Przylacza- do budynku doprowadzony jest przylacz energetyczny napowietrzny
kablowy, przytacz wodny, przylacz kanalizacyjny.

Opracowal:
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Zestawienie powierzchni
czesé wspolna

2.01 Klatka schodowa
lokal nr 2.

2.02 Przedpokoj

2.03 Kuchnia

2.04 Lazienka

2.05 Pokgj

podtogi/ uzytk.

5,38 m?/ 5,38 m?
8,07 m3/ 8,07 m?
7,73 m2/ 7,70 m?
3,61 m? 3,61 m?
8,01 m?/ 8,01 m?

2.06 Pokgj

Razem:
lokal nr 3.

2.07 Przedpokoj

2.08 tazienka

2.09 Kuchnia

2.10 Pokgj

2.11 Pokdj

2.12 Pokgj
Razem:

Ogobtem:

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR b

TEMAT:

INWENTARYZACJA BUDYNKU
MIESZKALNO-USLUGOWEGO
(PRZYCHODNI ZDROWIA) NA DZ. NR EWID.
452/1 W M-Cl WOLKOWYJA

Opracowat:

18,10 m%/ 18,10 m?
45,52 m?/ 45,49 m?

6,91 m?/ 6,83 m?
3,26 m%/ 3,26 m?
7,42 m?/ 7,42 m?
9,39 m% 9,39 m?
17,60 m?/ 17,60 m?
13,79 m?/ 13,79 m?
57,37 m?/ 57,29 m?

108,27 m?/ 108,16 m?

Branza: Uprawnienia:

Z. JAROSLAW SUCHORA

Podpis:

mgr inz. Jarostaw

Suchora

Inwestor:

GMINA SOLINA Z/S W POLANCZYKU
UL. WIEJSKA 2

38-610 POLANCZYK

K-31/00
PDK/0038/
POOK/13 i
PDK/0127/
ZOOA/13

konstrukcyjna

pio)

Data:
'WRZESIEN 2015

PRZEDMIOT RYSUNKU:
RZUT PIETRA

Skala:
1:50

Nr rys.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA.

Dotyczaca przebudowy parteru budynku — przychodni zdrowia.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ZASTOSOWANE.

Sciany dzialowe — z z cegly pelnej na zaprawie cem-wap. gr 12cm i 6cm
tynkowane.

Przewody wentylacyjne i dymowe — murowane z cegly pelnej na zaprawie
cem-wap.

Stropy - nad piwnicg i parterem zelbetowe gesto-zebrowe o rozstawie belek
prefabrykowanych 60cm. Wypelione pustakami betonowymi. Stan
techniczny dobry brak peknig¢ oraz ugiec.

Wience i nadproza — nadproza nad otworami zelbetowe brak ugie¢ i peknig¢.
Stolarka — okna PVC.
Podlogi i posadzki — terakota na stropach zelbetowych.

Instalacje — instalacja elektryczna aluminiowa, instalacja wodna z rur stalowych
ocynkowanych, instalacja  kanalizacyjna  zeliwna, instalacja
odgromowa z przewodow ocynkowanych, instalacja centralnego
ogrzewania — wodna z rur miedzianych z piecem opalanym olejem
opalowym.

Whioski:

W wyniku przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono zarysowan, pekniec
1 ugie¢ elementow konstrukcyjnych budynku.

Stolarka drzwiowa i okienna zewnetrzna w stanie dobrym, stolarke drzwiowa
wewnetrzng nalezy wymieni¢ na zgodng z obowigzujacymi normami i
przystosowaniem pomieszczen dla 0sob niepetnosprawnych . Scianki dziatowe
rozebra¢ 1 wykona¢ nowe z uwagi na dostosowanie nowej funkcji.

Instalacje wewnetrzne czegsci przebudowanej nalezy wykona¢ nowe.

Istniejgce elementy budynku zostaly wykonane zgodnie z normami
budowlanymi 1 sztukg budowlang.

Stan techniczny nie stwarza zagrozenia dla zdrowia 1 zycia uzytkownikéw.



Elementy konstrukcyjne istniejacego budynku pozwalaja na przebudowe i
dostosowanie dla potrzeb oséb niepelnosprawnych.

Wykonanie robot budowlanych wyszczegolnionych w opisie technicznym
projektu architektoniczno-budowlanego wptynie na polepszenie stanu
technicznego  budynku  poprzez wykonaniu  nowych  izolacji
przeciwwilgociowych 1 czgSciowego odwodnienia budynku. Wykonane roboty
budowlane nie wptyna na pogorszenie wtasnosci konstrukcyjnych budowli, w
zwigzku z tym przedmiotowy budynek moze zosta¢ poddany przebudowie.

Wrzesien 2015 r. Opracowat:
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ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Cze¢s¢ opisowa

1. Opis techniczny.

II. Czes¢ graficzna 1:50

e Rzut fundamentéw rys.1
e Rzut parteru rys.2
e Rzut dachu nad wejsciem rys.3
e FElewacje rys.4
e Szczegbly zbrojenia Scian fundamentowe; rys.5
e Zestawienie stolarki rys.6



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa budynku uslugowo-mieszkalnego w zakresie parteru budynku
(przychodni zdrowia)

INWESTOR:
Gmina Solina

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr 452/1 w m-ci Wotkowyja

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- przepisy prawne

- obowigzujace normy

L Przeznaczenie i program uzytkowy.

Opracowanie obejmuje przebudowe¢ pomieszczen przychodni zdrowia oraz dojscia do
budynku w celu dostosowania dla oséb niepetnosprawnych. W budynku przychodni znajduje
si¢ jeden gabinet lekarza rodzinnego i jeden gabinet dentysty.

W wyniku przebudowy na parterze budynku powstanie: WC przystosowane dla osob
niepetnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe, WC oraz szatnia dla personelu . Ponadto z
czesci poczekalni zostanie wydzielone miejsce na recepcj¢. Na zewnatrz budynku powstanie
pochylnia umozliwiajagca osobom niepelnosprawnym dostgp do budynku, oraz schody
zewngetrzne,

1.1. Parametry techniczne budynku.
Parametry budynku takie jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ pozostaja
bez zmian.
- powierzchnia uzytkowa przychodni przed przebudowa — 107,39 m®
- powierzchnia uzytkowa przychodni po przebudowie — 107,37 m*

1.2. Program uzytkowy czeSci przebudowanej.
W wyniku przebudowy budynku powstang nastepujace pomieszczenia parteru (przychodni
zdrowia):
Zestawienie powierzchni:
Lokal nr 1 (przychodnia zdrowia:.

1.01. Poczekalnia/ rejestracja 28,81 m2
1.02. Pom. porzadkowe 1,73 m2
1.03. WC dla pacjentow 1 NS 6,2 m2

1.04. Gabinet stomatologiczny 11,29 m2
1.05. Gabinet stomatologiczny 12,01 m2

1.07. Gabinet lekarski 18,63 m2
1.08. Gabinet zabiegowy 23,50 m2
1.09. Szatnia dla personelu 5,18 m2
1.10. WC personelu 1,39 m2

Razem: 107,37 m2



II. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

2.1 Forma i funkcja obiektu

Budynek ustugowo-mieszkalny poddany przebudowie pigtrowy, podpiwniczony. Dach na
budynku dwuspadowy o kacie gtéwny nachylenia potaci 21 .

2.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Budynek przebudowywany jest dopasowany pod wzgledem wysokosci do istniejace;j
zabudowy.

III.  Dane konstrukcyjno- budowlane

3.1 Uklad konstrukcyjny
Przebudowe zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowane;.

3.2 Zastosowane schematy statyczne
Nadproze- schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej

3.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

= PN -82/B-02001 — 02003 obcigzenia budowli

= PN-77/B-02011 obcigzenia wiatrem

= PN-80/B-02010 obcigzenia $niegiem

= PN-81/B-03020 posadowienie budowli

= PN-81/B-03150 konstrukcje drewniane

= PN-B-03264:1999 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
=  PN-B-03002:1999 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w III strefie wiatrowej oraz w III strefie $niegowej
Gtebokos¢ przemarzania h=1,2m

I kategoria geotechniczna

3.4 Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materiatowe
3.4.1 Sciany wewnetrzne dzialowe- nalezy wykonac z bloczkow z betonu
komodrkowego gr. 12cm odmiany 600 oraz szkieletowe z ptyt G-K gr. 8cm.

3.4.2 Nadproza- nad nowymi otworami w $cianach murowanych wykona¢ z elementow
L19. Minimalna szerokos$¢ oparcia nadprozy na murze wynosi 15cm.

3.4.3 Przewody kominowe i wentylacyjne - wentylacj¢ nalezy podtaczy¢ do
istniejacych przewodow wentylacyjnych.

3.4.4 Pochylnia dla NS oraz schody zewnetrzne - pochylnia dla niepelnosprawnych o
pochyleniu 8% 1 dlugos$ci 3,46m z murkami ograniczajagcymi wys. 7cm 1 rozstawie
120cm. Powierzchnia pochylni wykonana z kostki betonowej. Pochylnia i podest
ograniczony od strony wjazdu do garazu $ciang zelbetowa. Schody zewnetrzne
wykonane z kostki betonowej osadzonej na chudym betonie.

3.4.5 lIzolacje:
Przeciwwilgociowe:



e Przeciwwilgociowa powtoka bitumiczna (strona pin-wsch i pin-zach).
Termiczne:
e JSciany fundamentowe (strona pin-wsch i pin-zach). Scm styrodur

3.5 Wykonczenie zewnetrzne budynku
3.5.1 Drzwi-. drzwi wewnetrzne hdf. W pomieszczeniach sanitarnych (wc) stosowaé

skrzydta drzwiowe z kratka nawiewna.

3.5.2 Balustrada pochylni i schodow zew. wysoko$¢ 110 cm ze stali nierdzewnej AISI

304 z rur systemu 50,8x1,5mm polerowanych, prety wypelniajace pionowe fi 12mm
w rozstawie co 12cm. Porecze 1 pochwyty dla niepetnosprawnych na pochylni z rury
systemu 50,8x1,5mm polerowane na wys. 75cm i 90cm w rozstawie 100-110cm
mocowane do balustrady.

3.6 Wykonczenie wnetrza budynku.

3.6.1 Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. III.
3.6.2 Posadzki

Posadzki 1 podtogi- ptytki gress

3.6.3 Wykladziny $cienne- w pomieszczeniach WC $ciany wytozone ptytkami na

wysoko$¢ minimalng 2.0m. W pozostalych pomieszczeniu przy umywalkach i
zlewach fartuch z ptytek wys. 1,5m.

3.6.4 Malowanie i powloki zabezpieczajace

IVv.

VI

VII.
VIII.

IX.

XI.

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi. Drewno zagrozone
wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem. Elementy stalowe przed
malowaniem farbami nawierzchniowymi pokry¢ powloka antykorozyjna.

Instalacje i urzadzenia sanitarne- wg. odrgbnego opracowania

Instalacja i urzadzenia centralnego ogrzewania wg. odrebnego opracowania
Instalacja i urzadzenia wentylacyjne

Wentylacja nawiewna- w WC zastosowac drzwi z umieszczong w dolnej krawedzi
kratka o wolnym przekroju:

L azienka-0,0022 m’

Wentylacja wywiewna- z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez kanaty
wentylacyjne o przekroju 14x14cm.

Instalacje i urzadzenia elektryczne- wg. odrgbnego opracowania

Przylacza do sieci zewnetrznych

Istniejace

Zapewnienie dostepu dla oséb niepelnosprawnych

Do cze$ci przebudowywanej budynku zaprojektowano pochylni¢ dla o0s6b
niepelnosprawnych o spadku 8% oraz wewnatrz W.C ktore bedzie wyposazone w
porecze utatwiajace korzystanie przez osoby niepetnosprawne.

Charakterystyka energetyczna obiektu

Bez zmian.

Charakterystyka ekologiczna

10.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie Sciekow

Parametry zapotrzebowania w wode — b/z.
Ilo$¢ odprowadzanych $ciekoéw — b/z.



10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
W obiekcie jest zastosowany kociot opalany olejem opalowym, ktéry ma emisje
zanieczyszczen nie wigksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

10.3. Odpady stale
Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Odpady sa
usuwane do kontenera i odbierane przez Gming Solina.

10.4. Emisja halaséw oraz wibracji
Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na zwigkszenie
hatasow oraz wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

10.5. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemie, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Inwestycja nie wptynie na zacienienie sgsiednich budynkow ze wzgledu na ich
dalekie usytuowanie. Przebudowa budynku nie bedzie miata negatywnego wptywu
na istniejacy drzewostan, nie wprowadza szczeg6lnych zaklocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

XII. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Przebudowa nie obejmuje w swym zakresie zmiany bezpieczenstwa pozarowego.
Lokale mieszkalne mozna zakwalifikowane jako osobna strefa pozarowa zliczana do
kategorii ZL IV zagrozenia ludzi i1 klasy odpornosci ogniowej D.
Pozostata cze$¢ budynku ustugowa zakwalifikowana jako strefa pozarowg zliczana do
kategorii ZL III zagrozenia ludzi i klasy odpornosci ogniowej D (budynek niski 2-
kondygnacje nadziemne).

XIII. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje zgodnosci i
oznaczone znakiem B.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wrzesien 2015 Opracowal:
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Widok zbrojenia
ptyty pionowej
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SZCZEGOLY - ZBROJENIE SCIANY OPOROWEJ 1:25
Wykaz zbrojenia
Elementy Prety zbrojenia
Srednica | Diugosé Liczba Dlugosc ogolna
MNazwa Mr. Preta Ggolna St{[ﬁ}s 31{38 Beton . C1 6/20
mm m sztuk .
: Stal: A-llI(34GS), A-0 (StOS)
Nr.1 10 1,37 41 56,65
) Nr.2 10 1,84 41 76,08
Sciana oporowa  |Nr.3 10 535 4 221,22
Nr.4 10 8,25 9 74,25
Nr.5 10 0,59 41 24,40
Nr.6 10 2,46 11 27,06
Nr 7 10 3,01 7 21,07
Nr.8 10 2,03 12 24 36
Nr.9 10 2 65 B 15,90
_ Nr 10 10 5.22 4 20,88 =] AN AN
Sciana fundamentowa |Nr.11 10 521 10 52,10 “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE| MGR INZ. JAROSLAW SUCHORA
Nr_1 2 1 [} 3348 2 8396 TEMAT: Projektant: Branza: Uprawnienia: Podpis:
Nr 13 10 1,76 4 7,04 PRZEBUDOWA BUDYNKU USEUGOWO - K-31/00
Nr.14 10 3,37 1 3,37 MIESZKALNEGO W ZAKRESIE PARTERU | |1\ ins jarostaw Eggﬁ?fg{
BUDYNKU (PRZYCHODNI ZDROWIA) NA ; ' [
Nr.15 10 1,78 1 1,78 DZ.NR EWI(D. 452/1 W M-CI WOLKO\;VYJA Suchora konstrukeyna PDK/0127/
Nr.16 6 0,86 14 12,04 ZOOA/13
DiugoscE ogadlna wg srednic m 12,04 633,12 s P
L . prawdzajacy:
Masa 1m preta kg. 0,222 0,617 Inwestor: mgr inz. Wojciech |konstrukcyjna ﬁ%&?gg’ [
Masa pretow wg srednic kg. 2.7 3906 SII\_M\TV?E?JgIIZIEQ Z/S W POLANCZYKU | Pactawski
Masa catkowita kg. 3833 38-610 POLANCZYK Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: NI rys.
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Zestawienie powierzchni parteru
@@ Nr Nazwa pomieszczenia Pow. podtogi .POW'
pom. ' uzytkowa
110 13 1.01 Poczekalnia / rejestracja 28,81 28,81
| | 1.02 Pom. porzgdkowe 1,73 1,73
A 1.03  |WC dla pacjentow i NS 4,83 4,83
| i i | 1.04 |Gabinet stomatologiczy 11,29 11,29
I il 1.05 |Gabinet stomatologiczy 12,01 12,01
I | | 1.06  |Klatka schodowa 6,37 6,37
i 1.07 |Gabinet lekarski 18,63 18,63
| | 1.08 Gabinet zabiegowy 23,50 23,50
| | l | 1.09 |Szatnia dla personelu 5,18 5,18
| | | | 1.10  |WC personelu 1,39 1,39
; ; 113,74 m? 113,74 m?

8,0%

48 | 246 y 44 | 444 16y | 494 | 48
p 196 4|/ 62 4|/ 1 1027 4|/ 297 L 146 1717 122 L 136 L 122 1371 104|/

>

Legenda:

A. Zlew 1-komorowy

B. Pojemnik na odpady medyczne
C. Szafka - "asystor"

D. Rejestracja

E. Krzesta poczekalni
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Zestawienie drzwi
Oznaczenie drzwi D1 D2 D2 D3 D4 D4
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Rozmieszczenie P L P P L P
llosé 1 3 1 1 1 1
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DI DI — —1 —1
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