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1. Tablica bezpiecznikowa TB

Istniejgcy tablice bezpiecznikowg TB gtdwng nalezy wymieni¢ na tablice TB 48 modutéw , w
miejscu wskazanym na rysunku nr 1. W projektowanej tablicy zamontowano dwa podliczniki
energii za posrednictwem ktorych bedg zasilane  gabinety stomatologiczne oraz gabinety
lekarskie. Obwody wyjsciowe zasilania gniazd zabezpieczyé urzadzeniami nadmiarowo
prgdowymi S301 o charakterystyce B i i wartosci 16 A, natomiast obwdd oswietlenia
zabezpieczy¢ S 301 B i wartosci 10A. W tablicy nalezy zabudowac roztaczniki gtéwne FR,
wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe o pradzie zadziatania 1dn<30mA,
ochronniki przepieciowe. Schemat elektryczny oraz wartosci zabezpieczen poszczegdlnych
obwodéw podano na schemacie ideowym — rys. nr 2. Istniejgcy wyt. p.pozarowy i WLZ ze

wzgledu na stan techniczny wymieni¢ na przewdd 5xLGY 10mm?

2. Instalacja oswietlenia i przywotawcza

Obwody oswietleniowe nalezy wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm, YDYzo 4x1,5mm2
utozonych pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych, lokalizacje poszczegélnych wypustow
oswietleniowych pokazano na rys. nr 1. W poczekalni i gabinetach zaprojektowano oprawy
rastrowe 4 x18 W. W pomieszczeniach WC i przedsionku zastosowano oprawy firmy Lena
Lighting, saturn LED o mocy 12 W i klasie ochronnosci IP 44 w opcji z pasywnym czujnikiem
podczerwieni PIR. W instalacji oswietleniowej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
nalezy zamontowaé¢ oprawe oswietlenia awaryjnego z opisem wyjscie ewakuacyjne firmy
Lena Lighting, typu Portal Exit o mocy 9 W oraz IP 54. Na zewnatrz budynku projektuje sie
plafoniere Swietldwkowa o mocy 2x21W i klasie ochronnosci IP 65 firmy Lena Lighting typ:
Proxima , W opcji z radiowym czujnikiem ruchu PCR. We wszystkich pomieszczeniach
zastosowaé osprzet szczelny o stopniu IP 44. Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje
przywotawczg. Przyciski zwierne o stopniu IP 44 zainstalowa¢ w pomieszczeniach dla
niepetnosprawnych. W pomieszczeniu poczekalni zainstalowaé dzwonek wspodtpracujacy z

przyciskiem przywotawczym

3. Instalacja gniazd wtynkowych

2
Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm utozonych pod
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tynkiem, w rurkach instalacyjnych lub w listwach instalacyjnych, lokalizacje gniazd podano na

rys.nrl

Wysokos¢ instalowania osprzetu :

£aczniki i przetgCzniki coeeeeeveeveieieieieiei e 1,3 m nad posadzka
GNIazda WEYKOWE. ......uuvviirictieiieee ettt eerns 0,3 m nad posadzka
Kinkiety, ZEBWNEIIZNE .....ccoovevevevererres e 2 m nad posadzka

W catej instalacji i zastosowac osprzet szczelny IP- 44,

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiegaé w liniach prostych nie nalezy

prowadzi¢ przewodéw w liniach ukosnych.
4. Instalacja Odgromowa

Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynku nalezy wyposazy¢ w odpowiednig instalacje
odgromowg. Ochrone odgromowg nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie zwoddéw
poziomych niskich, ktore nalezy utozyé na wspornikach przy czym odlegtos¢ zwodu od
pokrycia dachowego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odlegtos¢ miedzy wspornikami
powinna wynosi¢ 50 cm. Na wszystkich kominach murowanych i metalowych wykona¢ zwody
poziome i pionowe, potaczy¢ je z przewodami odprowadzajgcymi. Jeden z przewodow siatki
zwodow nalezy prowadzi¢ wzdiuz kalenicy dachu. Pozostate przewody siatki zwodow
prowadzimy na skraju dachu po obwodzie budynku. Zwody nizszej czesci budynku nalezy
przytgczy¢ do przewoddw odprowadzajgcych czesci wyzszej. Zwody pionowe i poziome niskie
nalezy pofaczyé z przewodami odprowadzajgcymi, wszystko to nalezy wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym FeZn fi 8. Na wysokosci 1,5 m nad powierzchnig terenu zamocowac
zfacza kontrolne. Przewody uziemiajgce wykonac z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm i
potgczy¢ je nieroztaczalnie przy pomocy spawu z uziomem otokowym oraz chroni¢ od
uszkodzen mechanicznych. Odlegto$é przewoddw odprowadzajgcych od wejsé do budynku
nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami

mechanicznym do wysokosci 1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 20 cm w ziemi w rurce

ochronnej R.O. PCV fi 35 mm?2 grubos¢ scianki min. 5mm. Przed wejsciami do budynku uziom
nalezy umiesci¢c w rurze ochronnej R.O. DVK F 50. Najwieksza dopuszczalna wartosc

rezystancji wypadkowej uziemienia otokowego obiektu nie powinna przekracza¢ 10 Q.
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RODZAJ UZIOMU W ZIEMI GRUNT SUCHY GRUNT WILGOTNY GRUNT MOKRY
Poziomy do 1 m 1,4 2,2 3,0
Pionowy od 2,5 -5m 1,2 1,6 2,0
Pionowy powyzej Sm 1,1 1,2 1,3

5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje
czesci czynnej oraz ostony izolacyjne czesci przewodzgcych pradu. Ochrona przed dotykiem
posrednim zostata zrealizowana poprzez spowodowanie samoczynnego wyfaczenia
w uktadzie TN-S w przypadku dotyku posredniego czesci przewodzgcych dostepnych
na ktérych w wyniku uszkodzenia izolacji pojawito sie napiecie o wartosci powodujgcej
przeptyw pradu razeniowego. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dziatajgcy poprzez
samoczynne wytgczenie uszkodzonego obwodu zastosowano wyfgczniki instalacyjne
nadprgdowe. W celu wykonania ochrony przeciwporazeniowej od uziemienia ochronnego
budynku wyprowadzi¢ przewéd LgY 10 mm? i wprowadzi¢ na listwe PE Tablicy
bezpiecznikowe]. Wszystkie czesci metalowe urzgdzen obcych podigczy¢ na listwe PE lub na

szyne wyrownawcza.

Klasyfikacja Stref ochronnych w tazience
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strefy ochronne fazienki

strefe 0 — ktorg stanowi wnetrze wanny lub basenu natryskowego,

strefe 1. — ograniczona:
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e ptaszczyzng pionowg biegngcg wzdiuz zewnetrznej krawedzi wanny, basenu
natryskowego lub w odlegtosci 0,6 m od prysznica przy braku basenu natryskowego,
e ptaszczyzng podtogi, ptaszczyzng pozioma lezgcg na wysokosci 2,25 m nad podtoga
strefe 2. — ograniczong:
e ptaszczyzng pionowag biegngcg w odlegtosci 0,6 m na zewnatrz od ptaszczyzny
ograniczajgcej strefe 1
e ptaszczyzna podtogi,
e ptfaszczyzng poziomg lezgcg na wysokosci 2,25 m nad podtogg,
strefe 3. — ograniczong:
e ptfaszczyzng pionowq biegngcg w odlegtosci 2,40 m na zewnatrz od ptaszczyzny
ograniczajgcej strefe 2.
e ptaszczyzng podtogi
e ptaszczyzng poziomg lezgcg na wysokosci 2,25 m nad podtogs.
W strefach 0, 1 i 2 nie wolno instalowa¢ urzadzen rozdzielczych oraz sprzetu tgczeniowego.
W strefach 1i2 mogg sie znajdowac linki wykonane z materiatu izolacyjnego do sterowania
tacznikow.
W tazience moga by¢ eksploatowane okreslone odbiorniki energii elektrycznej, ktére
wymagajg zasilania z gniazd wtyczkowych.
Gniazda takie moga byc¢ instalowane tylko w strefie 3. Muszg one by¢ zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub zasilane bardzo niskim napieciem bezpiecznym lub
zabezpieczone wytacznikami réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie zadziatania nie
wiekszym niz 30 mA.
W strefach 0, 1 i 2 mogg by¢ instalowane tylko przewody przytagczone do odbiornikow
znajdujgcych sie w tych strefach.
W tych strefach nie wolno instalowac puszek, rozgateznikdéw i odgateznikdw.
W strefie 0 mogg byc¢ instalowane odbiorniki, ktére moga by¢ uzytkowane w wannie i ktére
sg zasilane napieciem o wartosci nie przekraczajgcej 12 V.
w strefie 1 mozna instalowac jedynie podgrzewacze wody, a w strefie 2 podgrzewacze wody

oraz oprawy oswietleniowe Il klasy ochronnosci
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6. Sprawdzenia odbiorcze

Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji , powinna by¢ poddana
ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia, czy zostaty spetnione postawione wymagania . W
czasie sprawdzenia i wykonania prob nalezy podja¢ $rodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia. Po
przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykonac nizej wymienione proby, w miare mozliwosci

nastepujgcej kolejnosci :

. Ciggtos¢ przewoddéw ochronnych, w tym gitéwnych i dodatkowych pofaczen
wyrownawczych

. Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

. Ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow

. Samoczynne wytgczenie zasilania

. Prébe biegunowosci

. Prébe dziatania

. Spadku napiecia

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7. Bilans Mocy

Zasilanie podstawowe w uktadzie trojfazowym

Oswietlenie 4 kW
Gniazda 7 kW
Suma 11 kW

Wspdiczynnik jednoczesnosci kj= 0,7

Moc szczytowa Psz = k x Pz =0,7 x 11 =7,7kW

Zapotrzebowanie na energie 7,7 kW

Moc przytaczeniowa w istniejacym przebudowywanym budynku pokryje zapotrzebowanie na

moc elektryczng w nowo projektowanej czgsci budynku.

8. Uwagi koncowe
Do wykonania przedmiotowej instalacji wymagane jest wykonanie projektu

wykonawczego.
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Ll 1B - Tablica bezpiccznikowa

Wylacznik pojedynczy X
Wylgeznik $wiecznikowy
Wylgeznik schodowy ®
Wrylacznik pojedynczy IP44 — —
Oprawa osw. ewakuacyjnego —(]

Crujnik ruchu

AW Lampa awaryjna. x

X Bz %% =K

R—

—Jp

Wypust 3x1,5mm do zasilania opraw sufitowych
Wypust 3x1,5mm zasil. do oprawy $ciennej
Wypust 4x1,5mm do oprawy oswietleniowej
Gniazdo 230V IP20

Gniazdo pojedyficze 230V 1P44

Gniazdo pojedyncze podgrzewacz wody

Wyl krzyzowy
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Pomieszczenia socjalne, poczekalnia. tazienki

SIEC PODSTAWOWA 400V; 50Hz

N

LIL2L3N

| |
| e

4 x ETITEC B 275/20

B16 A
S301

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Poczekalnia /rejestr. gniazda 230V

PE

P304
25/0,03A

S301

BI6 A

S301

Kurtyna powietrzna -gniazdo 230V

BI6 A

T _
Bl6 A
S301

Gab. stomat. nr 1.05 - gniazda 230 V

Pom. porzadkowe gniazdo 230V

B10 A
S301

P302
25/0,03A

S301

Poczekalnia o$wietlenie+awaryjne

B10 A

Pom. socjalne tazienki o$§wietlenie

RHF-I

-
m

7

m_um

YDY
3x2,5mm’

3xLgY10mm2

Nﬁ_vm

YDY

3x2,5mm°

3x2,5mm°

~r

YDY YDY
3x2,5mm :

& PE
YDY
3x1,5mm’

PE

YDY
3x1,5mm’

SIEC PODSTAWOWA 230V; 50Hz

Gabinety stomatologiczne

SIEC PODSTAWOWA 230V; 50Hz

N

Gabinet lekarski, zabiegowy

N

L1

LAMPKA KONTROLI FAZ.

Ticznik energi clekiryczae)
2 tablicy licznikows I-fazows

kWh

podlicznik

| g |
R

2 x ETITEC B 275/20

S301

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Bl6 A

L1

P302
25/0,03A

P302
25/0,03A

LAMPKA KONTROLI FAZ.

S301

Gab. stomat. nr 1.04 - gniazda 230V

Bl6 A

BI0 A
S301

Ticznik energi elektryczne]
2 tablicg licznikowy 1-fazowg

tlenie
ietlenie

- OSWIE

kWh

- o$wie

podlicznik

Gab. stomat. nr 1.05 - gniazda 230V

Gab. stomat. nr 1.04
Gab. stomat. nr 1.05

?1H

3xLgY10mm2

3xLgY10mm2

PE

)

YDY
3x2,5mm’

2 x ETITEC B 275/20

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

P302
25/0,03A

P302
25/0,03A

Bl6 A
S301

Bl6 A
S301

B10 A
S301

BI0 A
S301

Swietlenie

- o$wie

Gab. lekarski nr 1.07 - gniazda 230V
Gab. lekarski. nr 1.08 - gniazda 230V

Gab. lekarski nr 1.07 - o$wietlenie

Gab. lekarski. nr 1.08

ﬁ_um V PE

r ®
YDY YDY

3x2,5mm : mxruEBN

&_um
YDY
3x1,5mm’

Rz

W.P.POZ

5xLgY10mm2

ZASIL Z ZPL-2

Ticznik energi clekirycznc)
2 tablicy licznikows 3-fazows

400,/230V
kWh

V_PE PE / PE
N Nﬁ ®

YDY YDY YDY
3x2,5mm’ 3x2,5mm°  3x1,5mm’

& PE
YDY
3x1,5mm’

Elektro-System Lukasz Sokotowski
PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - NADZOR
BRANZY ELEKTRYCZNEJ
38-500 Sanok ul. Szopena 10

Inwestor: Gmina Solina z/s w Polafczyku

ul. Wiejska 2
38-610 Polanczyk

Projektant:

oKt . Obiekt:
mgr inz. Lukasz Sokotowski

Projekt budowlany instalacji elektrycznej - przebudowa budynku ustugowo-mieszkalnego w
zakresie parteru budynku ( przychodni zdrowia)

Nr ewid. PDK/0243/POOE/12

Sprawdzil:

Adres budowy: Gmina Solina, miejscowos¢ Wotkowyja dz. nr 452/1

skala: -/-

mgr inz. Marcin Mréz
Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12

Rysowal: Mariusz Adamski

Schemat Tablicy Bezpiecznikowej TB parter

nrrys: 2

Wrzesien

data: 2015




	Opis techniczny
	Rys 1
	Rys 2

