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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

MICHAL OTOMANSKI

94-104 £ODZ, UL. OBYWATELSKA 106B lok. 36
MOBIL: +48 601 268 386; FAX. (42) 209 31 94

www.michalotomanski.pl

OBIEKT: CENTRUM UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNE (CUT) W :$SUNKU'
POLANCZYKU 38-610 POLANCZYK, UL. ZDROJOWA TB- 02
Dz. nr ewid. 110/2, 110/3 , 110/4 , 111/1, 111/2. -
INWESTOR: GMINA POLANCZYK Urzad Gminy w Solinie z/s w Polanczyku BRANZA:
ul. Wiejska 2, 38-610 Polar'\czyk TECHNOLOGIA
tel. (13) 469 21 18/ (13) 469 21 19 fax. (13) 469 23 21
NAZIA: PROJEKTBUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU CENTRUM FAZR PB
UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEGO (CUT) W POLANCZYKU
PROJEKTANCI: .
mgr inz. Tomasz Szczyrba upr. bud. nr 358/01 PODPIS:
w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen.
NAZWA DATA; ey
RYS.: SCHEMAT - BASEN SPORTOWY wurzesien 20171.
SKALA:




