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PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY.

Przedmiot inwestycji,

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu,

Projektowane zagospodarowanie terenu,

Program uzytkowy obiektu,

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe,

Rozwigzania w zakresie instalacji wewnetrznych,

Sposob zapewnienia warunkow korzystania przez osoby niepetnosprawne,

Wptyw eksploatacji gérnicze;j:

© © N o o bk 0w DR

Warunki ochrony konserwatorskiej:

10. Wptyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie,
11.Zatrudnienie i zagadnienia BHP,

12.Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektow kubaturowych,

13.Uwagi koncowe.

PROJEKT BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA.

nazwa rysunku skala nr rysunku
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 PZT
2. Rzut podbasenia 1:100 A01
3. Rzut parteru 1:100 A02
4. Rzut dachu 1:100 A03
5. Przekroj A-A 1:100 A04
6. Przekroj B-B 1:100 A05
7. Kolorystyka elewac;i 1:100 AO6
8. Wizualizacje
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PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zgodnie ze zleceniem Inwestora i zawartg umowg przedmiotem inwestycji jest

budowa nowego budynku z krytg ptywalnig w ramach zadania: Budowa Centrum
Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polanczyku”.

Nowy obiekt bedzie zlokalizowany w czesci uzdrowiskowej Polanczyka przy ul.
Zdrojowej, na dziatkach nr 110/2 , 110/3 , 110/4 , 111/1, 111/2, z piegknym

widokiem na Jezioro Solinskie.

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie nowoczesnego obiektu
wielofunkcyjnego, ktéry bedzie posiadat bardzo bogaty program uzdrowiskowo —
turystyczny. Najwiekszg atrakcjg obiektu bedg baseny ogolnodostepne z catg
infrastrukturg towarzyszgcg: brodzikiem, nieckg ptywackg i rekreacyjng oraz
zjezdzalnig a takze bogatym saunarium oraz plazg stonecznej tgki z podgrzewanymi
lezankami z ekspozycjg widokowg na zalew Solinski a takze widokowy taras.
Kolejnymi elementami struktury rekreacyjno — uzdrowiskowej obiektu bedg
wygospodarowane w bezposrednim sgsiedztwie wejscia — holl gtébwny
ogodlnodostepny obiekt — stanowiska pijalni wod mineralnych. Ponadto obiekt bedzie
dysponowat tarasem widokowym zadaszonym i réwniez ogoélnodostepnym od
strony zalewy na kondygnacji przyziemia a takze zlokalizowang bezposrednio przy
budynku wypozyczalnig rowerdéw elektrycznych tadowanych z ogniw instalacji
fotowoltaicznej umieszczonych na budynku i czesciowo stanowigcych zadaszenie
tarasu. Bezposrednie sgsiedztwo tarasu stanowig pomieszczenia przewidziane jako
zaplecze matej gastronomii oraz sala konferencyjna.

Instalacja fotowoltaiczna, ktéra bedzie pozyskiwa¢ energie elekiryczng z
promieniowania stonecznego dla pokrycia potrzeb energetycznych obiektu bedzie
dodatkowo wykorzystywana dla dwdch stanowisk do fadowania samochodow
elektrycznych.

Projekt obejmuje swoim zakresem obejmuje rowniez przebudowe i rozbudowe
drogowego uktadu wewnetrznego, budowe parkingu jak utwardzonych dojsc¢ i
infrastruktury technicznej niezbednej do prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Obiekt poprzez swojg ekspozycje potudniowg a takze rozwigzania architektoniczne

bedzie jest powigzany z topografig opadajgcego terenu w strone zalewu.
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e Podstawa opracowania,

- Zlecenie inwestora,

- uktad funkcjonalny i program funkcji uzgodniony z Inwestorem na etapie
koncepcji architektonicznej,

- uzgodnienia ze spotkan roboczych w siedzibie Zamawiajgcego,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenow 5Uz,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- wizja lokalna terenu i dokumentacja fotograficzna,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego,

- wizja lokalna i ocena stanu istniejgcego terenu dziatki,

- inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

- decyzja Wojta Gminy Solina na lokalizacje zjazdu publicznego z ul. Zdrojowe;.

e Zakitadane cele i efekty powstania inwestyciji,

Gtéwnym celem budowy nowego obiektu uzytecznosci publicznej w centrum
Polainczyka jest zwigkszenie atrakcyjnosci tego miejsca oraz podniesienie
funkcjonalnosci i zasobdéw rekreacyjno-uzdrowiskowych oraz sposobu organizacji
rekreacji i wypoczynku poprzez nowe funkcje i atrakcje niezalezne od aury
pogodowej. W ten cel doskonale wpisuje sie projektowany wielofunkcyjny obiekt
Centrum Uzdrowiskowo-turystycznego, ktérego gtéwng funkcje stanowi¢ bedzie
kryty basen. Bogaty program obiektu krytej ptywalni, rekreacyjno-sportowy i
rozrywkowy niewagtpliwie bedzie stanowit uzupetnienie oferty turystycznej regionu
przez co uzasadniona wydaje sie jego realizacja jako istotny element uzupetniajgcy
istniejgcych sasiednich obiektéw uzdrowiskowych i wypoczynkowych.

Dla uzytkownikdéw bedzie to miejsce do spedzania wolnego czasu i rekreacji oraz
aktywnego wypoczynku i rozrywki. Obiekt bedzie tez istotnym elementem promocji
regionu o zasiegu ogolnokrajowym. Wielofunkcyjno$¢ obiektu i bardzo bogaty
program atrakcji basenowych oraz taras widokowy i balkon widokowy spowoduja,
ze bedzie to chetnie wybierane miejsce do spedzania wolnego czasu przez cate
rodziny. Przyjete rozwigzania architektoniczne i powigzania funkcjonalne z
najblizszym otoczeniem, komunikacjg bezposrednio z ul. Zdrojowej, oraz bliskosc¢
zadaszonego amfiteatru terenowego, bedg miaty pozytywny wptyw jako element
uatrakcyjniajgcy oraz niewatpliwie wptyng na podniesienie waloréw estetycznych

przestrzeni publiczne;j.
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2.

Program inwestycji gtéwnie skupiony jest wokét basenu i przewiduje:
- basen sportowy o wym. 25,02 m x 12,50 m
(gt. 1,35 —1,80m), pow. lustra wody 312,5 m?
- basen rekreacyjny o wym. 12,50 m x 5,00 m
(gt. 1,20 m), pow. lustra wody 58,92 m?
- brodzik dla dzieci owalny o wym. 5,70 m x 4,40m
(gt. 0,3m), pow. lustra wody 13,49 m?
- 3 wanny jacuzzi 6-cioosobowe stojgce na plazy basenu
pow. lustra wody 3,0 m? kazda.
- zjezdzalnia zewnetrzna o dt. 65m,
- saunarium z bogatym programem atrakciji:
- sauna turecka,
- sauna finska,
- grota lodowa,
- natryski wrazen,
- basen jacuzzi z wodg lodowg lub solanka,
- plaza stonecznej fgki z balkonem widokowym oraz oknem panoramicznym z

widokiem na zalew Solina — wyposazona w 12 podgrzewanych lezanek.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony dla realizacji inwestycji znajduje sie w centralnej czesci

miejscowosci wczasowo-uzdrowiskowej Polanczyk, potozonej w wojewddztwie
podkarpackim, w powiecie leskim na zachodnim brzegu Jeziora Solinskiego.
Istniejgcy teren pod inwestycje znajduje sie na dziatkach bedgcych we wiadaniu
Inwestora nr ewidencji 110/2 , 110/3 , 110/4 , 111/1, 111/2, kt6re tworzg
nieregularny ksztatt pomiedzy ul. Zdrojowa, do ktérej przystaje i na zboczu
potozonym bezposrednio nad Zalewem Solina o powierzchni 1,47 ha.

Obecnie teren jest niezabudowany i niezainwestowany, stanowi gtéwnie trawnik z
grupami zieleni wysokiej skupionymi wzdtuz drogi.

stanowi. Teren potozony jest zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania terenu w czesci strefy ,A” uzdrowiska i oznaczony jako 5UZ.
Zadrzewienie i skupiska zielni wysokiej wystepujg gtdbwnie w pasie czesci

potudniowowschodniej.
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Dziatka jest uzbrojona sieciami w pasie drogi ul. Zdrojowej. Teren potozony jest na
skarpie opadajacej w strone zalewu ze spadkiem od 7% do 14% w kierunku
potudniowo-wschodnim, w strone Zalewu Solina.

Réznica poziomu terenu w miejscu planowanej budowy budynku Centrum
Uzdrowiskowo-turystycznego wynosi 8-9 metrow.

Dziatka znajduje sie pomiedzy osrodkami:

— po stronie wschodniej graniczy z Sanatorium Uzdrowiskowym Dedal potozonym
przy ul. Zdrojowej 23,

po stronie zachodniej graniczy z Osrodkiem Wypoczynkowym ,Szymon”, przy ul.
Zdrojowej 18,

po stronie potnocnej naprzeciwko od strony ul. Zdrojowej z Osrodkiem
Szkoleniowo-wypoczynkowym CUL — Jawor, przy ul. Zdrojowej 21,

najblizsze sgsiedztwo po stronie potudniowo-wschodniej stanowi teren
wypoczynkowy otwarty z amfiteatrem i utwardzonymi doj$ciami do Zalewu
Solinskiego.

Przeznaczenie terenu,

Teren zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego oznaczony jest jako 5Uz i 6U.

Dziatki:

110/2 - 5.Uz;
110/3 — 5.Uz;
110/4 - 5.Uz;

111/1 - 5.Uz; 6.Uz;

111/2 -5.Uz i 6.Uz.

Tereny zabudowy uzdrowiskowe;j:

oznaczone symbolem 5.Uz o powierzchni 1,47 ha.

Przeznaczenie podstawowe — obiekty stuzgce lecznictwu uzdrowiskowemu;

Przeznaczenie dopuszczalne — zieleh urzagdzona;

Dopuszcza sie realizacje obiektow typu: Dom Zdrojowy z salg widowiskowo -
konferencyjng oraz obiektami i urzgdzeniami towarzyszacymi, np. takimi jak: obiekt

sakralny - kaplica, baseny, obiekty o funkcji turystyczno-uzdrowiskowej, amfiteatr;

Obowigzuje obowigzek spetnienia warunkéw ochrony ustalonych w statucie

uzdrowiska jak dla strefy ochrony uzdrowiskowej ,A”;
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Obstuga komunikacyjna,

Teren inwestycji potozony jest bezposrednio przy ul. Zdrojowej z bezposrednim
Zjazdem i drogg wewnetrzng w potnocno-zachodnim narozniku. Zjazd z drogi
obstuguje dojazd do osrodka ,Szymon” jak i Sanatorium Solinka oraz stanowi
obstuge terenu przeznaczonego pod przedmiotowg inwestycje.

Komunikacja wewnetrzna obecnie czesciowo jest asfaltowa i czesciowo z kostki
betonowej i jest w dobrym stanie technicznym o szer. 4,50 m.

Czes¢ zjazdu zlokalizowana jest na dziatce Sanatorium ,Solinka”.

Istniejgca zielen.

Obszar otaczajgcy planowane przedsiewziecie zwigzane z budowg nowego budynku
CUT jest gtdwnie porosniety trawg oraz grupami i szpalerami drzew lisciastych.
Drzewa rosng gtownie wzdtuz ul. Zdrojowej a ich gatunki to brzozy, lipy i olchy oraz
sosny.

W nizej potozonej czesci terenu wystepuje zadrzewienie typu leSnego, dzikiego
zagajnika.

Dla potrzeb projektu niezbedne bedzie wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej
zieleni ze wzgledu na ewentualne zblizenie lub kolizje z projektowanym

zagospodarowaniem terenu i koniecznoscig wycinki lub przesadzenia drzew.

Istniejace uzbrojenie terenu.

Po potudniowej stronie terenu przeznaczonego pod budowe budynku istnieje siec
gazowa sredniego cisnienia (180 mm) wzdtuz ul. Zdrojowej.

Po pdétnocnej stronie blisko ul. Zdrojowej przebiega istniejgca sie¢

wodociggowa (200 mm), wzdtuz ul. Zdrojowej, oraz istniejgce przytgcze
wodociggowe PE 25 i 100 mm. Po pétnocnej stronie terenu wzdtuz ul. Zdrojowej
przebiega istniejgcy wodocigg wody mineralnej (PE 40 mm) — do przetozenia,
Ponizej wody bardziej w potudniowej stronie terenu wzdtuz ul. Zdrojowej
przebiega sie¢ istniejgcej kanalizacji sanitarnej (400 mm) - do przetozenia

Po potnocnej stronie wystepuje takze istniejgcy cieptocigg (2 x 200 mm) wzdtuz ul.
Zdrojowe.

Przez teren przeznaczony na inwestycje przebiegajg rowniez linie kablowe niskiego

napiecia i kanalizacja infrastruktury teletechniczne,.
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¢ Omowienie przewidywanych zmian.

Zmiany zagospodarowania terenu beda polegaty na budowie nowego budynku
wraz z dojazdami, parkingami i utwardzonymi dojsciami. Poprzez roznice terenu
beda wystepowaty réwniez schody i pochylnie. Zagospodarowanie terenu bedzie
tak dostosowane do uksztattowania naturalnego i drzewostanu by jak najmnigj
zaingerowac w naturalng rzezbe dziatki oraz unikngc¢ kolizji z zadrzewieniem.
Zmiany terenu bedg polegaty rowniez na usunieciu kolizji z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia, ktére czesciowo wymagajg przetozenia lub usuniecia kolizji w
zwigzku z inwestycja. Inwestycja poprzez naturalng rzezbe terenu bedzie
wymagata znacznych naktadéw na roboty budowlane ziemne i koniecznos¢
wyprofilowania taraséw i skarp na istniejgcym zboczu. Na poszczegolnych
poziomach, tarasach i skarpach bedg posadowione poszczegdlne czesci
budynku jak i elementéw zagospodarowania terenu, parkingdéw, dojazdéw i dojs¢
oraz terenowe schody i pochylnie a takze widokowy taras. Ze wzgledu na kolizje
z projektowanymi elementami konieczne bedzie wyciecie niektorych drzew i
przesadzenie wartosciowej zieleni w inny rejon dziatki. Planuje sie rowniez
wycinke i tzw. przeswietlenie czesci zalesienia. Zmiany bedg rowniez polegaty
na przebudowie zjazdu z ul. Zdrojowej na zjazd publiczny oraz przebudowa drogi
dojazdowej i potgczenie jej na roznych poziomach z dwoma parkingami.

Zmiany uzbrojenia terenu bedg polegaty natomiast na czesiowych przektadkach
sieci kolizyjnie biegngcych w stosunku do zamierzenia inwestycyjnego i
zwigzane to bedzie z dodatkowym ich zabezpieczeniem, przebudows ich tras a
takze korektami przebiegu ich gtebokosci w zwigzku ze zmianami uksztattowania
terenu w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku. Budynek Centrum
Uzdrowiskowo-Turystycznego CUT zaprojektowano podtuznie do ul. Zdrojowej
ponad 15m od krawedzi jezdni z wejsciem na poziomie istniejgcego chodnika.
Od strony ul. Zdrojowej obiekt ma jedng kondygnacje naziemng a poprzez
uksztaltowanie opadajgcego terenu w kierunku potudniowym od strony zbocza
obiekt ma dwie kondygnacje mieszczgce sie na poszczegdlnych poziomach
uskokowo zlokalizowane na ,pétkach” w zboczu dziatki. Gtéwne wejscie od ul.
Zdrojowej z poziomu chodnika. Boczne i dolne wejscia dostepne z dwoch
nizszych pozioméw parkingéw przy budynku po stronie potudniowe;j.

Z poziomu posredniego parkingu zaprojektowano bezposredni dostep do
podbasenia — kondygnacji gtéwnie technicznej z zapleczem magazynéw chemii

basenowej i pomieszczeniami technologii uzdatniani wody.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada do budowy obiektu wykorzystanie w znacznym stopniu

istniejgcego spadku terenu istniejgcego, co miato decydujgcy wptyw na przyjete
rozwigzania architektoniczne ale réwniez ograniczyto swobode projektowg oraz w
sposob bezposredni wptyneto na przyjete rozwigzania zaréwno co do samej formy,
bryty budynku jak i filozofii jego funkcjonowania i obstugi komunikacyjnej. Obiekt
poprzez podziat kondygnacji i rozne poziomy wpisano w istniejgce zbocze poprzez
uktad skarp i tarasu widokowego a takze parkingéw na dwdch poziomach.
Roéwniez wejscia znajdujg sie na roznych poziomach w zwigzku z uktadem
przestrzennym podporzgdkowanym istniejgcemu spadkowi terenu.

Wykonanie parkingdw wymaga poza wyznaczeniem poziomych ptaszczyzn
placow wykonania nasypéw, skarp, wykopow oraz scian oporowych i schodow
terenowych. Dojscia do budynku po obu stronach z potozonego nizej terenu
amfiteatru i dolnego parkingu jest mozliwy dzieki schodom terenowym oraz

utwardzonym dojsciom i dojazdom.

e Projektowany bilans terenu,

BILANS TERENU DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU CENTRUM
UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEGO W POLANCZYKU:

- pow. zabudowy 1 624,00 m?
- pow. utwardzonych doj$¢, dojazdow, parkingow 3 710,00 m?
- pow. biologicznie czynna — trawniki 10 202,00 m? (65,67%)
Razem powierzchnia terenu 15 536,00 m?

e Projektowana obstuga komunikacyjna,

Projekt budowlany zaktada utrzymanie obstugi komunikacyjnej za
posrednictwem istniejgcego zjazdu z ul. Zdrojowej po jego przebudowe na zjazd
publiczny. Rozbudowie i przebudowie podlega¢ bedzie uktad komunikacji
wewnetrznej. Dojscie do wejscia gtdbwnego z poszerzonego chodnika przy ul.
Zdrojowej. Komunikacja piesza z dolnych parkingéw poprzez schody terenowe.
Dojazd do budynku do celéw pozarowych oraz droge pozarowg stanowi ulica

Zdrojowa.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMANSKI Wrzesien 2017 r. 9



Dla zapewnienia potrzeb parkingowych projektuje sie dwa parkingi, kazdy na

innym poziomie ponizej ul. Zdrojowej oraz planuje sie wykonanie dodatkowych

zatoczek parkingowych w pasie drogowym ulicy Zdrojowe.

Na terenie inwestycji zlokalizowano tgcznie 44 miejsc postojowych dla

samochoddéw osobowych (w tym 2 dla pojazdow wyposazonych w karte

parkingowg oraz dwa wyposazone w urzgdzenia do tadowania samochodéw

elektrycznych). Na parkingu wyzszym przewidziano 15 miejsc a na parkingu

dolnym 29 miejsc. Projekt budowlany zaktada rowniez na poziomie najnizszego

parkingu miejsca dla 30 roweréw — wypozyczalnia rowerdw elektrycznych.

Dojazd na poziom parkingdbw odbywat sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd z ulicy

Zdrojowej w kierunku osrodka ,Szymon” i ,Solinka”, po przebudowie na zjazd

publiczny i poszerzeniu oraz korekcie tukéw.

Uksztatltowanie terenu,

Projekt budowlany zaktada wprowadzenie nowych kilku pozioméw
przyporzadkowanych do poziomdéw budynku i jego poszczegolnych
kondygnacji. Uksztattowanie terenu tarasowe ze skarpami wpisanymi z
istniejgce spadki. Rzezba terenu projektowanego i spadki powinny w sposob
naturalny nawigzywac do istniejgcego stoku.

Poziome odcinku dojs¢ i parkingdw bedg zabezpieczone skarpami i murkami

oporowymi celem uniknigecia osuwania.

Projektowana zielen,

Przewiduje sie koniecznos¢ wycinki kilku drzew i krzewow bedgcych w kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu jak rowniez rekultywacje trawnikow
po budowie — odtworzenie. Zaktada sie koniecznos¢ wykonania inwentaryzacji

istniejgcej zieleni. W miare mozliwosci drzewa wartosciowe nalezy przesadzic.

Sieci i przytacza uzbrojenia terenu,

Sie¢ gazowa — ze wzgledu na planowang inwestycje konieczne jest przetozenie
fragmentu istniejgcej sieci gazowej sredniego cisnienia 180 mm oraz jej
ostoniecie w miejscu kolizji z drogg dojazdowa.

Przytgcze wodociggowe wody planowane jest z z rur PE 100 — projektowane z
istniejgcej sieci wodociggu gminnego w ul. Zdrojowej. Planuje sie przytgcze wraz

z hydrantem podziemnym oraz studzienkg wodomierzowg z zasuwg odcinajgca.
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Przytacze wodociggowe wody mineralnej zaplanowane jest z rur PE 100 do
projektowanego budynku Centrum Uzdrowiskowo — Turystycznego wraz ze
studzienkg wodomierzowg z zasuwg odcinajgca. Planuje sie w ramach inwestycji
réwniez przetozenie fragmentu sieci kolidujgcego z budynkiem i drogg dojazdowa.
Przytacze kanalizacji sanitarnej zaplanowano z rur PVC 200mm z

projektowanego budynku Centrum Uzdrowiskowo — Turystycznego.
Zaplanowano réwniez przetozenie fragmentu kolidujgcego z budynkiem

istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC a 400mm.

Projektuje sie rowniez sie¢ kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod
opadowych z dachéw i terenu do istniejgcego jaru zlokalizowanego od strony
potudniowej projektowanego budynku.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaplanowano z rur PVC typ N.

Dla wod deszczowych i roztopowych odprowadzanych z placéw i parkingow
przewiduje sie oczyszczanie z zanieczyszczenh ropopochodnych oraz piasku
przed wprowadzeniem ich do odcinka kanalizacji deszczowej i jaru, a nastepnie
do Zalewu Solinskiego.

Projekt budowlany zaktada rowniez wykonanie drenazu opaskowego wzdtuz
fundamentow budynku, z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.
Projektowane zagospodarowanie terenu oraz droga dojazdowa do parkingow i
budynku Centrum CUT przebiega w sposoéb kolizyjny z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym teletechnicznym i kablowym instalacji elektroenergetycznej. Sieci te
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi
gestora sieci

Projektuje sie przytgcze energii elektrycznej, kablowe podstawowe — ze stacji
trafo ,Polanczyk 3” o dtugosci okoto 260m, drugostronnie — przytgczem kablowym
ze stacji trafo ,,Polanczyk 8” o dtugosci okoto 380m.

Projekt przytgczy wykona gestor sieci w oparciu o zapisy warunkow technicznych i
umowe przytgczeniowq.

W ramach projektu planuje sie rowniez oswietlenie zewnetrzne terenu i iluminacje
architektoniczng obiektu. Projektowang droge dojazdowg place, parkingi oraz ciggi
piesze bedg oswietlone przy pomocy oswietlenia zewnetrznego typu niskiego,
ogrodowego.

Podstawowym oswietleniem drogowym i parkingowym bedg lampy ledowe na

stupach parkowych sterowane automatycznie (zmierzchowo).
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Do oswietlenia iluminacyjnego architektonicznego nalezy przewidzie¢
specjalistyczne oprawy montowane na budynku jak i w terenie podkreslajgce uktad
i materiaty elewacji budynku zaréwno od strony ulicy Zdrojowej jak i od strony
Jeziora Solinskiego.

Przytgcze telekomunikacyjne zaplanowano z istniejgcej kanalizacji teletechnicznej,
ktore bedzie wykonane przez gestora sieci na bazie warunkéw technicznych oraz

stosowanej umowy przytgczeniowe.

Forma i rozwigzania architektoniczne oraz wizerunkowe,

Strukture przestrzenna obiektu tworzg dwie gtdwne bryty oraz czes¢ srodkowa
stanowigca ,tgcznik”. Najwiekszg wysokosciowo i przestrzennie jest bryta hali
basenu, ktora poprzez funkcje jak i zastosowang konstrukcje dachu z dzwigarow
masywnych drewna klejonego przyjmuje tukowa forme nawigzujgcg ksztattem do
fali na wodzie a jednoczesnie tagodnym ksztattem tuku wpisuje sie w
uksztattowanie istniejgcego terenu i skarpy. Drugg brytg jest prostopadtoscian
przypominajgcy pudetko ustawione na wysokosci chodnika ulicy zdrojowej oraz
przestrzennie nadwieszony nad skarpg i tarasem widokowym poprzez duzy
wspornikowo wystajgcy nawis catej kondygnaciji, co nadaje mu lekkosci w odbiorze
przestrzennym. Bryta ta miesci w sobie funkcje gtébwnego wejscia, administrac;ji,
czesc¢ saunarium a takze gtéwnego holu obiektu. tgcznik bedacy srodkowg
czescig nizszg budynku jest poprzez swojg forme nawigzaniem do ptaskiego
dachu prostopadtoscianu po stronie pétnocnej a od strony potudniowej powigzany
jest z najwyzszym elementem stanowigcym dominante wysokosciowg obiektu —
wieze zjezdzalni. Lgcznik stanowi powigzanie dwoch wiekszych bryt w przestrzeni
jak i w funkgcji gdzie czes¢ basenowa tgczy sie z czescig zaplecza i jest gldwnym
elementem zwornika komunikacyjnego budynku Centrum Uzdrowiskowo-
Turystycznego.

Wszystkie te zabiegi architektoniczne i powigzanie ze sobg ré6znych pozornie nie
pasujgcych do siebie bryt poprzez ich wzajemne relacje przestrzenne, przenikanie
sie, zestawienie oraz powigzania i nawigzania materiatowe elewacyjne prowadzg
do spdjnego wizerunku obiektu jako catosci kompozycji. Ze wzgledu na fakt, ze
obiekt bedzie bardzo wyeksponowany od strony ul. Zdrojowej ale rowniez, jak nie
bardziej, od strony wody, obie jego czesci — pétnocna i potudniowa - posiadajg w
sowim odbiorze wizerunku identyfikacyjny przekaz funkcji jakg petni budynek, co

niewatpliwie jest jego walorem.
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4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:

. POW.
Lp. |PARTER SCIANY SUFITY POSADZKA m?]
m
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
1.0 |LOKAL1 . ,
deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 14,95
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
1.1 |LOKAL1/WC ,
deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 3,08
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
1.2 |LOKAL 2 .
deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 16,35
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
1.3 |LOKAL2/WC ,
deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 3,08
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
14 LOKAL 2/ Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
" |ZAPLECZE deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 2,13
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
15 |LOKAL3 ,
deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 21,16
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
1.6 |LOKAL3/WC .
deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 3,08
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
17 LOKAL 3/ Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
' ZAPLECZE deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 3,89
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
1.8 |LOKALA4 .
deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 16,05
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Tynk cem-wap.

Tynk cem-wap. Tzw. stan

SZLICHTA

Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
1.9 |LOKAL4/WC .
deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 3,08
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
110 LOKAL 4/ Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
' ZAPLECZE deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 2,13
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
1.11 |LOKALS .
deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 14,81
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
1.12 |LOKAL5/WC .
deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 3,08
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
113 ZAPLECZE Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
' SANITARNE deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
stan deweloperski 6,29
TYNK ZYWICZNY | Modutowy 120x60 — z Gres 60x60
PELNA ptyt weiny drzewnej Antyposlizgowy R11
1.14 | KOMUNIKACJA WYSOKOSC  |tgczonej magnezytem do
pom. 0 podwyzszonej
wilgotnosci 13,37
TYNK ZYWICZNY | Modutowy 120x60 — z Gres 60x60
PELNA ptyt wetny drzewnej Antyposlizgowy R11
1.15 | KOMUNIKACJA WYSOKOSC taczonej magnezytem do
pom. 0 podwyzszone;j
wilgotnosci 16,34
TYNK ZYWICZNY | Modutowy 120x60 — z Gres 60x60
HOL Z PUALNIA PEENA b tny d j Antyposli R11
. wetny drzewne ntyposlizgow
WOD CZTERO . P! Y ) P 9o
1.16 WYSOKOSC taczonej magnezytem do
STANOWISKOW
A pom. 0 podwyzszonej
wilgotnosci 87,68
(glazura petna Tynk cem-wap. Ptytka basenowa
117 MAGAZYN NA wysokos¢) Dwuktorne malowanie 30x30cm
' SPRZET emulsjg Antyposlizgowa ,C”
ORAZ R11 6,20
Glazura do 2m Modutowy 60x120 — z SPECJALISTYCZNE
1.18 |HALA BASENU .
(Powyzej ptyty z ptyt wetny drzewnej WYKONCZENIE 902,50
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wetny drzewnej
taczonej
magnezytem w

kolorze biatym)

taczonej magnezytem z
wykonczeniem
powierzchni poprzez
fazowanie — wyspowy,
odsuniety od konstrukciji
z drewna o 30cm, do
pom. 0 podwyzszonej

wilgotnosci

Ptytka basenowa
90x30cm
Antyposlizgowa ,C”
ORAZ R11

Tynk zywiczny do

petnej wysokosci

Podwieszony z wetny

mineralnej np. Thermatex

Gres 60x60
Antyposlizgowy R11

1.19 | WIATROLAP pomieszczenia. Aquatec 60x60cm do
pom. o podwyzszone;j
wilgotnosci 12,32
Tynk zywiczny do Podwieszony z wetny SPECJALISTYCZNE
petnej wysokosci mineralnej np. Thermatex WYKONCZENIE
1.20 | KOMUNIKACJA pomieszczenia. Aquatec 60x60cm do Ptytka basenowa
pom. 0 podwyzszonej 90x30cm
wilgotnosci Antyposlizgowa ,C” i R11 29,61
Tynk zywiczny do Podwieszony z wetny Gres 60x60
BUFET / petnej wysokosci mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.21 pomieszczenia. Aquatec 60x60cm do R11
SKLEPIK
pom. 0 podwyzszone;j
wilgotnosci 23,84
ZAPLECZE Tynk zywiczny do Tynk cem-wap. Gres 60x60
1.22 | SKLEPIKU/BAR | petnej wysokosci Dwuktorne malowanie Antyposlizgowy w klasie
U pomieszczenia. emulsjg R11 511
Tynk zywiczny do | Modutowy 60x120 — z Gres 60x60
petnej wysokosci ptyt wetny drzewnej Antyposlizgowy w klasie
pomieszczenia. taczonej magnezytem z R11
wykonczeniem
123 |FOYER powierzchni poprzez
fazowanie — wyspowy,
odsuniety od SCIAN o
30cm, do pom. o
podwyzszonej
wilgotnosci 140,13
Tynk zywiczny do | Modutowy 60x120 — z Gres 60x60
petnej wysokosci ptyt wetny drzewnej Antyposlizgowy w klasie
1.24 |HALL GLOWNY pomieszczenia. taczonej magnezytem z R11
wykonczeniem
powierzchni poprzez 28,78
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fazowanie — wyspowy,
odsuniety od SCIAN o
30cm, do pom. o
podwyzszonej

wilgotnosci

glazura (petna

Podwieszony z wetny

Ptytka basenowa

wysokosé) mineralnej np. Thermatex 90x30cm
NATRYSKI )
1.25 .. Aquatec 60x60cm do Antyposlizgowa ,C”
WRAZEN .
pom. o0 podwyzszonej ORAZ R11
wilgotnosci 6,74
glazura (petna Podwieszony z wetny Ptytka basenowa
wysokos$¢) mineralnej np. Thermatex 90x30cm
1.26 | NATRYSKI Aquatec 60x60cm do Antyposlizgowa ,C”
pom. o podwyzszone;j ORAZ R11
wilgotnosci 6,74
glazura (petna Podwieszony z wetny Ptytka basenowa
wysokos¢) mineralnej np. Thermatex 90x30cm
WIADRO _
1.27 Aquatec 60x60cm do Antyposlizgowa ,C”
BOSMANA .
pom. o0 podwyzszonej ORAZ R11
wilgotnosci 6,74
glazura (petna Modutowy 60x120 — z Ptytka basenowa
wysokos¢) ptyt weiny drzewnej 90x30cm
taczonej magnezytem z  |Antyposlizgowa ,C’ORAZ
wykonczeniem R11
WYPOCZYWAL ) )
powierzchni poprzez
1.28 | NIA/SLONECZN )
fazowanie — wyspowy,
A LAKA
odsuniety od konstrukciji
z drewna o 30cm, do
pom. o0 podwyzszonej
wilgotnosci 83,81
glazura (petna Tynk cem-wap. GRES TECHNICZNY
WYTWORNICA )
1.29 wysokos$¢) Dwukrotne malowanie 30x30 R11
PARY
emulsjg 3,52
ZAPLECZE glazura (petna Tynk cem-wap. GRES TECHNICZNY
1.30 | JASKINI wysokos¢) Dwukrotne malowanie 30x30 R11
LODOWEJ emulsjg 6,49
SPECJALISTYCZN | SPECJALISTYCZNE Ptytka basenowa
La1 JASKINIA E WYKONCZENIE WYKONCZENIE 90x30cm
' LODOWA Antyposlizgowa ,C”
ORAZ R11 11,98
1.32 | SAUNA FINSKA obudowa obudowa wewnetrzna SPECJALISTYCZNE 18,08
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wewnetrzna
drewniana —
specjalistyczna
DREWNO
EGZOTYCZNE

drewniana —
specjalistyczna
DREWNO
EGZOTYCZNE

WYKONCZENIE Ptytka
basenowa 90x30cm
Antyposlizgowa ,C”

ORAZ R11

SPECJALISTYCZN
E WYKONCZENIE

SPECJALISTYCZNE
WYKONCZENIE

SPECJALISTYCZNE
WYKONCZENIE Ptytka

1.33 SAUNA SCIAN | SIEDZISK basenowa 90x30cm
TURECKA
MOZAIKA Antyposlizgowa ,C”
ORAZ R11 18,16
TYNK ZYWICZNY | Podwieszony z wetny SPECJALISTYCZNE
PELNA mineralnej np. Thermatex | WYKONCZENIE Plytka
1.34 |KOMUNIKACJA WYSOKOSC Aquatec 60x60cm do basenowa 90x30cm
pom. o podwyzszonej Antyposlizgowa ,C”
wilgotnosci ORAZ R11 67,33
TYNK ZYWICZNY | Podwieszony z wetny Gres 60x60
PELNA mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.35 | KOMUNIKACJA WYSOKOSC Aquatec 60x60cm do CiR11
pom. o0 podwyzszonej
wilgotnosci 10,55
Glazura (petna Podwieszony z wetny TERAKOTA 60x60
wysokos¢) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.36 |WC MESKIE Aquatec 60x60cm do CiR11
pom. o0 podwyzszonej
wilgotnosci 12,49
Glazura (petna Podwieszony z wetny TERAKOTA 60x60
wysokos¢) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.37 | WC DAMSKIE Aquatec 60x60cm do CiR11
pom. 0 podwyzszone;j
wilgotnosci 12,48
Glazura (petna Podwieszony z wetny TERAKOTA 60x60
wysokos$¢) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.38 |WCON Aquatec 60x60cm do CiR11
pom. 0 podwyzszonej
wilgotnosci 3,86
Glazura (petna Modutowy 60x120 — z SPECJALISTYCZNE
SZATNIA wysokos¢) ptyt wetny drzewnej WYKONCZENIE Plytka
139 OGOLNA taczonej magnezytem z basenowa 90x30cm
180 SZAFEK wykonczeniem Antyposlizgowa ,C”
PODWOJNYCH powierzchni poprzez ORAZ R11
fazowanie — wyspowy, 153,36
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odsuniety od SCIAN o
30cm, do pom. o
podwyzszonej

wilgotnosci

Glazura (petna

wysokosé)

Modutowy 60x120 — z
ptyt wetny drzewnej
taczonej magnezytem z

wykonczeniem

SPECJALISTYCZNE
WYKONCZENIE Ptytka
basenowa 90x30cm

Antyposlizgowa ,C”

1.40 PRZEBIERALNI powierzchni poprzez ORAZ R11
E fazowanie — wyspowy,
odsuniety od SCIAN o
30cm, do pom. o
podwyzszonej
wilgotnosci 25,82
Glazura (petna Podwieszony z wetny TERAKOTA 60x60
WYMIANA wysokos¢) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.41 WOZKOW Aquatec 60x60cm do CiR11
pom. 0 podwyzszonej
wilgotnosci 7,44
POMIESZCZENI Glazura (petna Tynk cem-wap. Gres 60x60
142 |E wysokos¢) Dwuktorne malowanie Antyposlizgowy w klasie
PORZADKOWE emulsjg R11 3,77
Tynk zywiczny do | Modutowy 60x120 — z Gres 60x60
petnej wysokosci ptyt wetny drzewnej Antyposlizgowy w klasie
pomieszczenia. taczonej magnezytem z R11
wykonczeniem
143 |KASA ESOK powierzchni poprzez
fazowanie — wyspowy,
odsuniety od SCIAN o
30cm, do pom. o
podwyzszonej
wilgotnosci 27,79
Tynk zywiczny do Podwieszony z wetny Gres 60x60
SZATNIA petnej wysokosci mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.44 |OKRYC pomieszczenia. Aquatec 60x60cm do R11
WIERZCHNICH pom. 0 podwyzszonej
wilgotnosci 14,81
Tynk zywiczny do Podwieszony z wetny Gres 60x60
145 POKOJ petnej wysokosci mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
BIUROWY pomieszczenia. Aquatec 60x60cm do CiR11
pom. o podwyzszonej 24,41
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wilgotnosci
Tynk zywiczny do Podwieszony z wetny Gres 60x60
petnej wysokosci  mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.46 | OCHRONA pomieszczenia. Aquatec 60x60cm do R11
pom. o podwyzszone;j
wilgotnosci 5,05
Glazura (petna Podwieszony z wetny Gres 60x60
POKO. wysokosé) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.47 |, , Aquatec 60x60cm do R11
SNIADAN
pom. o0 podwyzszonej
wilgotnosci 8,26
Glazura (petna Podwieszony z wetny TERAKOTA 60x60
wysokos¢) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.48 | WC ON MESKIE Aquatec 60x60cm do CiR11
pom. o podwyzszonej
wilgotnosci 4,92
Glazura (petna Podwieszony z wetny TERAKOTA 60x60
wysokos¢) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.49 UMYWALNIAINA Aquatec 60x60cm do CiR11
TRYSKI MESKIE
pom. 0 podwyzszonej
wilgotnosci 16,01
Glazura (petna Podwieszony z wetny TERAKOTA 60x60
wysokos$¢) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.50 |WC MESKIE Aquatec 60x60cm do CiR11
pom. 0 podwyzszonej
wilgotnosci 11,06
Glazura (petna Podwieszony z wetny TERAKOTA 60x60
WC ON wysokos¢) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.51 DAMSKIE Aquatec 60x60cm do CiR11
pom. 0 podwyzszonej
wilgotnosci 4,92
Glazura (petna Podwieszony z wetny TERAKOTA 60x60
UMYWALNIA/NA wysokos$c¢) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.52 |TRYSKI Aquatec 60x60cm do CiR11
DAMSKIE pom. 0 podwyzszone;j
wilgotnosci 16,00
Glazura (petna Podwieszony z welny TERAKOTA 60x60
wysokos¢) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.53 |WC DAMSKIE Aquatec 60x60cm do CiR11
pom. o0 podwyzszonej
wilgotnosci 11,06
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Glazura (petna

Podwieszony z wetny

Gres 60x60

wysokos$¢) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
SZATNIA .
1.54 ) Aquatec 60x60cm do CiR11
RATOWNIKOW
pom. 0 podwyzszonej
wilgotnosci 7,91
Glazura (petna Podwieszony z wetny Gres 60x60
we wysokosé) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.55 , Aquatec 60x60cm do CiR11
RATOWNIKOW .
pom. o0 podwyzszonej
wilgotnosci 3,33
Glazura (petna Podwieszony z wetny Gres 60x60
POKO wysokos$¢) mineralnej np. Thermatex | Antyposlizgowy w klasie
1.56 , Aquatec 60x60cm do CiR11
RATOWNIKOW
pom. o podwyzszone;j
wilgotnosci 11,53
RAZEM POW.
2 005,46
PARTERU
< POW.
Lp. |PIWNICA - SCIANY SUFITY POSADZKA (m?]
m
PODBASENIE
o1 Dwuktorne Dwuktorne malowanie Gres techniczny 30x30
' PODBASENIE malowanie emulsjg emulsjg MIN. R9 628,72
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
02 Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
"~ | ZAPLECZE deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
RESTATURACJI stan deweloperski 45,11
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
0.3 ZAPLECZE SALI Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
' KONFERENCYJ deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
NEJ stan deweloperski 59,89
04 WENTYLATORO Dwuktorne Dwuktorne malowanie Gres techniczny 30x30
' WNIA malowanie emulsja emulsjg MIN. R9 124,17
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
0.5 SALA Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
" |KONFERENCYJ | deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
NA stan deweloperski 193,22
Tynk cem-wap. [Tynk cem-wap. Tzw. stan SZLICHTA
0.6 Tzw. stan deweloperski CEMENTOWA POD
' deweloperski WYKONCZENIE Tzw.
RESTAURACJA stan deweloperski 193,22
0.7 |POMIESZCZENI Dwuktorne Dwuktorne malowanie Gres techniczny 30x30 15,64
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E RUCHU malowanie emulsja emulsjg MIN. R9
ELEKTRYCZNE
GO
Tynk zywiczny do | Dwuktorne malowanie Gres techniczny 30x30
0.8 petnej wysokosci emulsjg MIN. R9
KOMUNIKACJA pomieszczenia 6,87
SZATNIA Dwuktorne Dwuktorne malowanie Gres techniczny 30x30
KONSERWATO |malowanie emulsjg emulsjg MIN. R9
09 RA/ POKOJ
SNIADAN 12,40
SANITARIAT glazurado 2 m Dwuktorne malowanie Gres techniczny 30x30
0.10 | KONSERWATO | + 2 x malowanie emulsjg MIN. R9
RA 3,62
Tynk zywiczny do | Dwuktorne malowanie Gres techniczny 30x30
0.11 |KLATKA petnej wysokosci emulsjg MIN. R9
SCHODOWA pomieszczenia 21,73
Dwuktorne Dwuktorne malowanie Gres techniczny 30x30
012 FILTROWNIA malowanie emulsja emulsjg MIN. R11 89,67
013 POMIESZCZENI Dwuktorne Dwuktorne malowanie Gres techniczny 30x30
E PRZYLACZY |malowanie emulsjg emulsjg MIN. R9 18,08
0.14 Dwuktorne Dwuktorne malowanie Gres techniczny 30x30
KOTLOWNIA malowanie emulsja emulsjg MIN. R9 30,86
glazura 2 x malowanie glazura
CHEMOODPORNA chemo - odporne CHEMOODPORNA
0.15 DO PELNEJ 30x30cm MIN. R9
PRZEDSIONEK WYSOKOSCI
RATUNKOWY POMIESZCZENIA 12,58
glazura 2 x malowanie glazura
CHEMOODPORNA chemo - odporne CHEMOODPORNA
0.16 DO PELNEJ 30x30cm MIN. R9
WYSOKOSCI
KOREKTOR PH | POMIESZCZENIA 6,05
glazura 2 x malowanie glazura
CHEMOODPORNA chemo - odporne CHEMOODPORNA
0.17 DO PELNEJ 30x30cm MIN. R9
WYSOKOSCI
CHLOROWANIA | POMIESZCZENIA 4,89
RAZEM POW.
PIWNICY Lao672
RAZEM POW. 3472,18
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ARAS Gres 60x60
RESTAURACY] Antyposlizgowy w klasie| 271,52
R11
BALKON Gres 60x60
SLONECZNEJ - - Antyposlizgowy w klasie| 39,45
L AKI CiR11
Charakterystyczne parametry obiektu:
l.p. |Dane llosé
1. |Powierzchnia uzytkowa 3472,18 m?
2. | Powierzchnia zabudowy 1 624,00 m?
3. |Kubatura catego budynku 15 650,00 m?
PROJEKTOWANY BILANS TERENU:
Bilans terenu dla projektowanej budowy budynku Centrum Uzdrowiskowo-
Turystycznego w Polanczyku:
- pow. zabudowy 1 624,00 m?
- pow. utwardzonych dojs¢, dojazdow, parkingéw 3 710,00 m?
- pow. biologicznie czynna — trawniki 10 202,00 m? (65,67%)
Razem powierzchnia terenu 15 536,00 m?

Gléwne zatozenia programowe:
Wskazniki powierzchniowe okreslajgce przepustowosci basendw:
- niecki rekreacyjne 3 m?/ 1 osobe

- niecka sportowa 8 m? / 1 osobe

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

Elementy konstrukcji budynkoéw,

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Na podstawie wynikow badan geotechnicznych wykonanych w 2007 roku przez

Zaktad Prac Wiertniczych i Geologicznych ,ALGEO” z Grabownicy stwierdza sie, ze

w obrebie projektowanej inwestycji nie stwierdzono niepokojgcych zjawisk
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geotechnicznych.

Podtoze gruntowe pod posadowienie nowoprojektowanego obiektu jest uwarstwione
jednorodnie a w wyniku badan wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

Gliny i piaski gliniaste o migzszosci od 0,5 do 2,5m o srednim stopniu plastycznosci
[.=0,4la.

Piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych wystepujgce miejscowo a jej
migzszos$¢ wynosi ok.0,5m i wysterujg w czesci potnocno-zachodniej i wschodniej,
Piaski pylaste pochodzenia zwietrzelinowego o konsystencji twardoplastycznej
wystepujgce w gérnej potnocno-zachodniej i wschodniej czesci terenu o Srednim

stopniu plastycznosci 1.=0,05

. Zwietrzate utwory fliszowe — piaskowce i tupki. Przyblizona gt. zalegania od 0,5 —

3.2m

Podczas prac nie wykryto wody gruntowej na gt. do 4m.

Na podstawie badan zaliczy¢ nalezy grunty do nosnych i mozliwe jest posadowienie
bezposrednie w prostych warunkach gruntowych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z 25
kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych”, stwierdza sie, ze projektowany obiekt posadowiony bedzie
w prostych warunkach gruntowych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem, o ktorym mowa wyzej projektowang inwestycje zalicza

sie do Il kategorii geotechniczne.

a) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych: nie projektuje sie odwodnien

budowlanych.

b) Ocena przydatnosci gruntdéw stosowanych w budowlach ziemnych: nie przewiduje

sie wykonania budowli ziemnych.

c) Zaprojektowanie barier lub ekrandw uszczelniajgcych - nie projektuje sie.

d) Okres$lenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego:

Projektowany basen zewnetrzny i komora filtrow posadowione na gruntach

nosnych, zapewniajgcych przeniesienie wymaganych obcigzen.

e) Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w

réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi: Oddziatywanie projektowanych obiektéw
w kazdej fazie budowy i eksploatacji na podtoze gruntowe oraz obiekty sgsiadujgce

nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa i zycia uzytkownikéw.
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f) Ocena, statecznosci zboczy, skarp i nasypdéw: nie projektuje sie powyzszych.

g) Wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarpy
wykopow i nasypow: Nie projektuje sie powyzszych.

h) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego: wody
gruntowe nie wptyng na projektowany obiekt. Projektowane obiekty nie powinny
mie¢ wptywu na istniejgce wody gruntowe ale nalezy przeprowadzi¢ szczego6towg
analize pod tym katem przed wykonaniem projektu.

i) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobér metody oczyszczania

gruntow: nie przewiduje sie zanieczyszczenia podtoza gruntowego,

Zbiorniki zelbetowe - projektuje sie wykonanie zbiornikéw Zzelbetowych dla
potrzeb technologicznych basenu. Sciany oraz ptyty zbiornikéw grubosci 25cm.
Beton C30/37 o szczelnosci W-8. Stal zbrojeniowa AllIN (RB500SP). Szczegoty
konstrukcyjne wedtug rysunkow konstrukcyjnych na etapie projektu. Uszczelnienie
projektuje sie jako warstwe natrysku emulsjg z elastomerem polimocznikowym.
Brodziki do mycia stop wewnetrzne — projektuje sie wykonanie brodzikéw do
ptukania i dezynfekcji stop oraz brodzika do ptukania két wozkdéw basenowych dla
0s6b niepetnosprawnych. Beton C30/37 o szczelnosci W-8. Stal zbrojeniowa AllIN
(RB500Sp). Szczegdty konstrukcyjne wedtug rysunkéw konstrukcyjnych na etapie
projektu.

Zjezdzalnie — fundamenty w formie blokow Zelbetowych zbrojonych siatkg z pretow
210 o oczkach 15x15cm. Konstrukcja zelbetowa wedtug rysunkéw konstrukcyjnych
na etapie projektu. Beton C30/37 o szczelnosci W-8. Stal zbrojeniowa AlIIN
(RB500Sp). Stalowa konstrukcja zjezdzalni oraz laminaty na podstawie rysunkéw
warsztatowych wybranego dostawcy urzadzen.

Niecki basenéw — wewnetrzne Projektuje sie dwie niecki basenowe w konstrukcji
zelbetowej z betonu C30/37 o wodoszczelnosci W-8, zbrojenie wg rysunkéw
wykonawczych. Konstrukcje niecek wykonano jako oddylatowane od gtownej
konstrukcji obiektu. Na nieckach opierajg sie ptyty stropowe plazy. Fundamenty
niecek na ptycie fundamentowej. Duza niecka posadowiona na stupach za
posrednictwem stop fundamentowych i ptyty stanowigcej jednoczesnie ptyte denng
basenu. Podbudowa fundamentéw zgodnie z opisem podfoza gruntowego. Gtéwna
konstrukcja monolityczna ptytowo zebrowa.

Fundamenty - Fundamenty zaprojektowano na stopach oraz tawach

fundamentowych z betonu C30/37, Stal B500SP, strzemiona A-ll. Posadowienie
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wykona¢ na podktadzie z chudego betonu o klasie C8/10 grubosci 10 cm. W

fundamentach zakotwi¢ zbrojenie $cian piwnicznych oraz stupow. Izolacja pozioma
pod fundamentem — 2x papa izolacyjna. Izolacja pionowa — abizol R+2P. Warstwy
wykonczeniowe oraz ociepleniowe wedtug projektu architektonicznego. Zbrojenie,
lokalizacje oraz gabaryty elementow zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami
konstrukcyjnymi i architektonicznymi.

Sciany fundamentowe — Projektuje sie wykonanie wszystkich $cian w konstrukgji
zelbetowej. Sciany zaprojektowano tak aby przeniosty obcigzenia od parcia gruntu.
Zbrojenie oraz gabaryty elementéw zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami
konstrukcyjnymi i architektonicznymi.

Niecki basenéw — Projektuje sie dwie niecki basenowe w konstrukcji zelbetowej
z podciggami i stupami. Ptyte denng, sciany oraz podciggi wykona¢ z betonu
C30/37 o wodoszczelnosci W-8. Stupy oraz fundamenty z betonu C30/37, Stal
B500SP, strzemiona A-ll. Konstrukcje niecek wykonano jako oddylatowane od
gtdbwnej konstrukcji obiektu. Na nieckach opierajg sie ptyty stropowe plazy.
Fundamenty niecek na stopach oraz tawach fundamentowych. Podbudowa
fundamentow zgodnie z opisem podtoza gruntowego. Gtowna Kkonstrukcja
monolityczna ptytowo zebrowa. Zbrojenie, lokalizacje oraz gabaryty elementéw
zgodnie z  obliczeniami  statycznymi,  rysunkami  konstrukcyjnymi i
architektonicznymi.

Sciany — Sciany w konstrukcji zelbetowej oraz murowej. Sciany zelbetowe z
uwzglednieniem parcia gruntu. Sciany murowane dwuwarstwowe zgodnie z
projektem architektonicznym. W strefie oparcia $cianki ostonowej oraz w
nadprozach zastosowac typowe fgczniki wspornikowe. Ponadto stosowac tgczniki
wigzgce $ciane ostonowg - systemowe zgodnie z wytycznymi producenta. W
Scianach dzialowych wykonywanych nad dylatacja wykonacC jako podwaling
nadproze typu ,L” o dt. 100cm. Nadproza otworow w Scianach dziatowych typu L.
Wience, podciagi i nadproza — Projektuje sie zwiehczenie w poziomach parteru i
pietra. W ciggu wiencow zaprojektowano szereg nadprozy i podciggéw. Zbrojenie,
lokalizacje oraz gabaryty elementéw zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami
konstrukcyjnymi i architektonicznymi. Stal B50O0SP, strzemiona A-II.

Stupy - Projektuje sie stupy podpierajgce podciggi oraz dzwigary dachowe. W
stupach projektuje sie mocowanie dzwigaréw dachowych za pomocg marek i kotew.

Zbrojenie stupdw zakotwi¢ w stopach i tawach fundamentowych. Zbrojenie,
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lokalizacje oraz gabaryty elementow zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami

konstrukcyjnymi i architektonicznymi. Stal B5OOSP, strzemiona A-Il.

Strop — Projektuje sie stropy monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 dla stropow
w obrebie basenu (plaze oraz strefa zjezdzalni) zastosowaé beton C30/37 o
wodoszczelnosci W-8. Stal B5S00SP, strzemiona A-ll. W stropach zlokalizowano
otwory dla potrzeb przeprowadzenia instalacji. Wieksze otwory podano na
rysunkach konstrukcyjnych. W takich przypadkach nalezy strefy przypodporowe
odpowiednio dozbroi¢ co w wiekszosci przypadkéw zobrazowano rysunkami
wykonawczymi. Mniejsze otwory nalezy wykonac wiertnicg zgodnie z wytycznymi
projektow instalacyjnych. Zbrojenie, lokalizacje oraz gabaryty elementéw zgodnie z
obliczeniami statycznymi, rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi.

Klatka schodowa wewnetrzna - Projektuje sie jako monolityczng, zelbetowag
ptytowg z betonu C30/37. Szczegoty konstrukcyjne wg zatgczonych rysunkow.
Zbrojenie, lokalizacje oraz gabaryty elementow zgodnie z obliczeniami statycznymi,
rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi.

Schody zewnetrzne — w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Schody wykonac
jako potgczone monolitycznie ze Scianami oporowymi przy schodach. Konstrukcje
oddylatowac od gtéwnego budynku przektadkg ze styropianu. Zbrojenie, lokalizacje
oraz gabaryty elementéw zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami
konstrukcyjnymi i architektonicznymi.

Dach w konstrukcji drewnianej — nad czescig basenowg projektuje sie dach w
konstrukcji drewnianej z drewna klejonego klasy GL36. Konstrukcja oparta na
dzwigarach z drewna klejonego. Warstwe konstrukcyjng dachu stanowi blacha
trapezowa Ruuki T153-119L-840 pozytyw gr. 1 mm oparta bezposrednio na
dzwigarach. Mocowanie blachy na wkretach na kazdej fali. Zaktad na potgczeniu
blach 25 cm. Dzwigary stezono zespotem pfatwi oraz stezen pofaciowych,
Sciennych i rygli kratowych. Dzwigary potgczono w weztach za pomocg srub i blach
weztowych. Mocowania ptatwi oraz stezen wg systemowych rozwigzan producenta
np. firmy Konsbud. Szczegdty elementdéw konstrukcyjnych wg zatgczonych
rysunkow. Ponadto nalezy wprowadzi¢ przesuwnos$¢ potgczen na oparciu ptatwi na
dzwigarach dla rejonéw wystepowania dylatacji pionowych budynku

Stopodach zelbetowy — Nad czescig frontowg budynku projektuje sie stropodach
w konstrukcji zelbetowej. Stropodach o konstrukcji monolitycznej ptytowo zebrowe;j.

Warstwy wykonczeniowe wg projektu architektonicznego. Wokdt stropodachu
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projektuje sie attyke zelbetowg oraz zaslepienie murem nawigzujgcym do attyki w
osiach 6, 7, C.

Posadzki — Posadzki podbasenia projektuje sie na ptycie zelbetowej 15 cm

zbrojonej siatkg 810 co 15 cm dotem. Plyta oddylatowana od Scian gtéwnych i
wszystkich elementéw konstrukcyjnych styropianem 1 cm. Pod urzgdzeniami
wentylacyjnymi ptyte posadowi¢ na styropianie oraz oddylatowa¢ od pozostatej
czesci posadzki styropianem 1 cm. Warstwy wykonczeniowe wg projektu
architektonicznego. Pod zbiornikami w podbaseniu nie wykonywaé warstw
wykonczeniowych. W czesci niepodpiwniczonej ptyte konstrukcyjng posadzki
projektuje sie monolitycznie powigzang ze Scianami fundamentowymi. Podbudowa
pod ptytg — podsypka piaskowo zwirowa zageszczona do 1s=0,99.

Przebicia instalacyjne — W trakcie wszystkich robét konstrukcyjnych nalezy prace
koordynowa¢ wraz z projektami instalacyjnymi oraz architektonicznym. Na
rysunkach zostang wydane przebicia instalacyjnych kanatéw prostokgtnych w
stropach oraz w $cianach Zzelbetowych. Przebicia okrggte wykonaé przy uzyciu
wiertnic zgodnie z lokalizacjg pokazang w projektach instalacyjnych. Piyty stropowe
w strefach przewidywanych przewiertéw odpowiednio dozbroié. Otwory w scianach

murowanych przekry¢ nadprozami typu L.

MATERIALY

e Konstrukcje zelbetowe — zbrojenie giéwne B500SP. Strzemiona i zbrojenie
rozdzielcze klasy A-ll lub wyzszej. Beton dla catej konstrukcji poza fundamentami
i schodami zewnetrznymi klasy C30/37 W-8 (ze wzgledu na trwatos¢ konstrukciji).
Kotwy fundamentowe fajkowe M30, klasy 3.6. Alternatywnie dopuszcza sie
zastosowanie srub ptytkowych. Zakotwienia dzwigaréw na kotwach M56 oraz
M30 klasy 3.6 (stal S235JR lub S350 JR) zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
Mocowania na kotwach wklejanych chemicznie, zgodnie z wybranym
producentem. Osadzenie elementéw stalowych na stupach wykona¢ na
poduszkach z zapraw wypetniajgcych do tego przystosowanych. Wymagana
wytrzymatos$¢ na sciskanie zaprawy wypetniajgcej 50 MPa.

e Konstrukcje drewniane — drewno klejone klasy GL36, Blachy weztowe stal
S350JR. Sruby klasy 3.6 (stal S350JR). Sruby weztowe dzwigaréw drewnianych

przetoczy¢ z preta gtadkiego z gwintem tylko w strefach przykrecania srub.
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Stezenia, mocowania ptatwi i stezen z wykorzystaniem systemowych tgcznikéw

wybranego producenta.

BALUSTRADY

Zewnetrzne balustrady i pochwyty w nieckach projektuje sie jako wykonane ze stali

nierdzewnej. Marke stali nierdzewnej uzgodni¢ z projektantem i inwestorem na
etapie projektu.

Zewnetrzne balustrady oraz pochwyty schodéw do basendéw projektuje sie
wytgcznie jako systemowe (wybranego producenta), wykonane ze stali nierdzewnej
szlachetnej, polerowane. Projektuje sie balustrady zewnetrzne wys. min. 110cm z
przeswitami max. 12cm — wysokosc liczona od dna brodzika dla dzieci jako
zabezpieczenie przed wpadnieciem dziecka do gtebszego basenu.

Projektuje sie pochwyt okragty o przekroju 42mm ze stali nierdzewnej jak i cata
balustrada.

Wyposazenie obiektu.

Wyposazenie obiektu ujete zostanie szczegdtowo okreslone w projekcie.
Ponizej podano wyposazenie state i ruchome. Wyposazenie ruchome wg
zestawienia wyposazenia.

Uwaga: Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia powinny by¢ odporne na
zniszczenie, przeznaczone do budynkow uzytecznosci publicznej. Pozostate
wyposazenie wg towarzyszgcych Projektow Branzowych Wykonawczych.
UWAGI DO MATERIALOW:

W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jesli sg przedmiotem
Polskich Norm, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy
konsultowac¢ z Projektantem i Inwestorem.

Dobor wszystkich elementow wykonczenia i wyposazenia wewnetrznego nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem.

Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP,
szczegotowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru
robét budowlanych oraz instrukcjg producenta.

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i

prawach pokrewnych”.
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ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE:

Sciany parteru.

Sciany zewnetrzne — zgodnie z kolorystyka elewacji,
sciany zewnetrzne murowane — elewacja wentylowana (wykonczenie poprzez
cegte betonowga typu NOVABRICK) jako warstwa oblicowki.

zewnetrzne warstwowe gr. 49cm/kolejnos¢ warstw liczona od strony pomieszczen/

dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane glazurg lub tynkiem zywicznym w

zaleznos$ci od przeznaczenia pomieszczenia.

tynk wewnetrzny cem-wap |V kat dla powierzchni pod malowanie,

pustak ceramiczny gr. 25 cm, z atestem PIH murowany na zaprawie wap - cem. M5

wetna mineralna pomiedzy rusztem stalowym

systemowa elewacja wentylowana z wykonczeniem jako warstwa oblicowki cegietkg
betonowg typu NOVABRICK.

$ciany zewnetrzne murowane (odpowiednio Uk = 0,21 W/m?K i Uk = 0,22 W/m?K)
zewnetrzne warstwowe gr. 49 i 54 cm /kolejnos¢ warstw liczona od strony
pomieszczen/

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane gresem lub wyktadzing
dzwiekochtonng w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

- tynk wewnetrzny cem-wap (dla powierzchni pod malowanie)

- pustak ceramiczny gr. 25 lub 30 cm, z atestem PIH murowany na zaprawie wap -
cem. M5

- wetha mineralna pomiedzy rusztem stalowym

- systemowa elewacja wentylowana z aluminiowymi panelami elewacyjnymi np. z
ptyt kompozytowe z blacha aluminiowg typu Alucobond w czesci drewnopodobnymi

a w czesci lakierowanymi w kolorze szarym.

sciany zewnetrzne murowane - elewacja niewentylowana — metoda lekka mokra,
boniowanie z typowych profili systemowych z tworzywa przeznaczonych do
malowania - wymagane jest spetnienie min. U = 0,23 W/(m2 - K).
zewnetrzne warstwowe gr. 49cm/kolejnos¢ warstw liczona od strony pomieszczen/
- dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane glazurg lub tynkiem zywicznym w
zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia.

- tynk wewnetrzny cem-wap 1V kat dla powierzchni pod malowanie,
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- pustak ceramiczny gr. 25 cm, z atestem PIH murowany na zaprawie wap - cem. M5

- wetna mineralna mocowana mechanicznie i klejona,

- systemowa elewacja bezspoinowa w metodzie lekkiej mokrej z wykonczeniem
wyprawg wierzchnig Pro Control — przeznaczona do stosowania na wetne mineralng
tzw. ,oddychajgca”.

Elewacje wykona¢ w kompletnym bezspoinowym systemie ocieplen (wymagane
parametry techniczne systemu nalezy potwierdzi¢ poprzez przedstawienie do
akceptacji projektanta aprobat systemu, kart technicznych, raportéw klasyfikacyjnych
reakcji na ogien).

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno byc¢: czyste, suche, odpylone, odtluszczone, wolne od wykwitéw i
luznych czagstek, niezmrozone. Nalezy skuc¢ istniejgce fragmenty gtuchych i
nienosnych tynkow. Ubytki uzupetni¢ zaprawg tynkarskg cementowo-wapienng.
Podtoza bardzo chtonne zagruntowac¢ odpowiednim preparatem.

Klejenie ptyt termoizolacyjnych:

Piyty styropianowe uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz: EPS EN 13163
T2-L2-W2-S1-P3-BS100 -DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100.Zaprawa klejowo-szpachlowa —
klejenie metoda obwodowo-punktowg (powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni
tyty izolacyjnej). Piyty klei¢ w uktadzie poziomym z mijankowym ukfadem spoin.
taczniki: 6szt/m2 (eliminujgce mozliwos¢ wystgpienia efektu tzw. ,biedronki”) lub
taczniki ejotherm NTK U (ilos¢ tgcznikdw: powierzchniowo 6, strefach krawedziowych
do wys. 8,0m : 8 szt, wys. 8-20m: 10 szt).

Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:

Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatkg alkaidoodporng (masa powierzchniowa
>145 g/m?, siatka wklejona w zaprawe szpachlowg na zaktad 10cm) Minimalna
grubos¢ warstwy szpachlowej 3,0 mm. W strefie wejsciowej budynku oraz cokotowej w
celu zwiekszenia odpornosci na uderzenia nalezy wykona¢ podwodjng warstwe
zbrojenia siatka.

Wykonanie wyprawy wierzchniej:

Warstwa podktadowa: tynk 1,5mm (bez koniecznosci gruntowania podtoza). Warstwa
wierzchnia-fakturowa - 0,2mm (ilos¢ warstw dostosowa¢ do uzyskania gtadkiej
powierzchni, tynk szlifowany przed natozeniem kolejnej warstwy nalezy odpylic¢)

W celu uzyskania powierzchni metalicznej wyprawe wstepnie malowac farbg w kolorze

dobranym do farby metalicznej. Po min. 12 godzinnej przerwie technologicznej tak
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przygotowang powierzchnie malowac farbg metodg hydrodynamiczng (wg wytycznych

karty technicznej produktu).
Klasa reakcji na ogien catego systemu NRO.

Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w

skiad systemu zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007

roku w sprawie wymagan zawartosci naturalnych izotopodw promieniotworczych

posiadajg sSwiadectwo higieny radiacyjne;.

- Zaprawa klejowo-szpachlowa
- Ptyty termoizolacyjne
- Szpachlowa warstwa ochronna, zbrojona siatkg (w strefie cokotowej oraz strefach
wejsciowych podwadjne zbrojenie siatkg)
- Tynk cienkowarstwowy podktadowy
- Tynk cienkowarstwowy
- Farby
sciany zewnetrzne w czesci piwnicy (podziemne),
zewnetrzne dwuwarstwowe /kolejnos¢ warstw liczona od strony pomieszczen/
- dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane glazurg w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia.
- tynk wewnetrzny cem-waplV kategorii (dla powierzchni pod malowanie)
- Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji,
- izolacja przeciwwilgociowa w technologii na bazie zywic epoksydowych,
- ptyty styroduru gr. 12cm.
- tynk cementowy na siatce,
- folia kubetkowa jako warstwa ochronna izolacji termicznej,
Sciany wewnetrzne,
Wszystkie sciany murowane gr. 25cm i wydzielajgce akustycznie pomieszczenia
miedzy sobg wykonac z cegty silikatowej np. SILKA na zaprawie do silikatéw.
Wsystkie Sciany gr. 12cm wkonac¢ z gazobetonu np. H+H lub réwnowaznego stosujgc
specjalne cienkowarstwowe zaprawy i inne rozwigzania systemowe jednego
producenta (np. mocowanie futryn, nadproza, naroza, przewigzania i potgczenia z
innymi materiatami, kotwienie itp.) . Nie dopuszcza sie rozwigzan z réwnych
producentow tylko jeden system np. w technologii H+H lub rownowaznej.
Pozostate obudowy szachtow i zamknie¢ otworow dopuszcza sie jako szkieletowe za
wyjatkiem ponizszego:

a) w miejscach wykonania otworéw, bruzd i przej$¢ na prowadzenie instalacji,
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b) pomieszczen mokrych — natryskéw, szatni, WC w natryskach,

c) Scian dziatowych pomieszczen wydzielonych pozarowego — Sciany pomieszczen
piwnic — wentylatorowi, magazynéw, pomieszczenie ruchu elektrycznego,
wymiennikowni.

d) miejscach przebi¢ dla przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych - scianki
pomontazowe,

e) w miejscach mocowania zawiaséw drzwiowych czy podmurowan pod oparcie
prefabrykatéw (np. nadprozy typu L19),

ZJEZDZALNIA:

Zaprojektowano zjezdzalnie wodng o dtugosci ~65m, réznica wysokosci 6,5m.
Wytyczne:

slizg o $rednicy 1000 mm

dtugos¢ 65 mb.

Konstrukcja wsporcza ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej z pochwytem ze
stali nierdzewnej.

Zjezdzalnia powinna odpowiada¢ normom EN 1069-1 oraz EN 1069-2.

Slizgi zjezdzalni wykonane z zywic poliestrowych zbrojonych wioknem szklanym.

Po stronie dostawcy zjezdzalni lezy:

wykonanie projektu konstrukcyjnego fundamentu i konstrukciji

wykonanie laminatu

wykonanie konstrukcji stalowej

transport na miejsce budowy

montaz gotowych elementow

zapewnienie¢ srub fundamentowych

wykonanie i montaz sygnalizacji start-stop

instrukcje bezpieczenstwa ,Piktogramy”

Generalny wykonawca po wybraniu podwykonawcy dostarczajgcego zjezdzalnie w
postaci specjalistycznej firmy ma obowigzek dostarczy¢ do Inwestora kompletny
projekt wykonawczy zjezdzalni wraz z elementami konstrukcji, stupow,
fundamentowanie, elementéw stalowych itp. do uzgodnienia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektanta (nadzor autorski).

UWAGA:
Stosowanie Scianek szkieletowych a takze wypetnien otworéw po montazowych z

zastosowaniem ptyt G-K w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne,
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niezaleznie od rodzaju zastosowanego typu ptyt (nie dotyczy ptyt cementowych lub

cementowo-witdknowych).
W pomieszczeniach suchych dopuszcza sie zastosowanie Scianek dziatowych
szkieletowych na profilach cienkosciennych z poszyciem podwojnym ptytg gipsowo-
kartonowg (ruszt min. C100 co 30cm). Przed wykonaniem Scian dziatowych nalezy
opracowacscenariusz dostawy i montazu urzgdzenwielkogabarytowych,
pozostawiajgc odpowiednie drogi i otwory montazowe.

Fasady szklane na profilach z aluminium w systemie stupowo-ryglowym,

profile trzykomorowe z wktadkg termoizolacyjng, np. firmy Alumel, Schuco, Yawal z

zestawem szyb zespolonych. Kolor profili RAL 9023 — grafitowy.

W catym budynku zaprojektowano Slusarke aluminiows.

Pozostate wymogi:

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw = 42dB — cze$¢ przezroczysta

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw = 56dB — czes¢ nieprzezroczysta

- szerokos¢ wizualna profili (klipsow) 55mm

wspotczynnik izolacyjnosci Uk=1.1 W/m2K.

Uwaga:

- rozwigzania konstrukcyjne $cian w systemie stupowo-ryglowym fasad
aluminiowych, usztywnienia, mocowanie, oparcie na elementach konstrukciji
dachu nalezy dostarczy¢ przez wykonawce jako rozwigzanie systemowe tgcznie
z dostawg slusarki aluminiowej,

- dostawca uzgodni rysunki warsztatowe przyjetych rozwigzan z projektantem
budynku,

- na drogach ewakuacyjnych, gdzie scianki szklane wewnetrzne stanowig pozioma
obudowe drog ewakuacyjnych wymagana jest odpornosé pozarowa EI15
przeszklen (nie dotyczy drzwi przeszklonych),

- szczegolnej uwagi i dbatosci wykonania bedzie wymagata przeszklona obudowa
wiezy zjezdzalni.

sciany zewnetrzne piwnicy
zewnetrzne dwuwarstwowe /kolejnos¢ warstw liczona od strony pomieszczen/

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane glazura w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia.

- tynk wewnetrzny cem-wap (dla powierzchni pod malowanie)

- $ciana zelbetowa,
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- izolacja przeciwwodna ciezka w technologii np. Schomburg lub rownowazna na
bazie zywic epoksydowych,

- ptyty styroduru gr. 8cm.

- tynk cementowy na siatce,

- abizol R+P

- folia kubetkowa jako warstwa ochronna izolacji termicznej,
Sciany wewnetrzne,
Wszystkie sciany murowane wykonac z cegty ceramicznej kratowki na zaprawie
cementowo-wapiennej za wyjgtkiem ponizszego:
a) w miejscach wykonania otwordw, bruzd i przej$¢ na prowadzenie instalacji,
b) pomieszczen mokrych — natryskow, szatni, saun, WC w natryskach i
pomieszczen przylegtych do hali basenu,
d) $cian dziatowych pomieszczen wydzielonych pozarowego — $ciany pomieszczen
piwnic — wentylatorowi, magazynow chemii basenowej, pomieszczenie ruchu
elektrycznego, wymiennikownia.
e) miejscach przebic dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych - scianki
domurowania po montazowe,
We wszystkich opisanych wyzej przypadkach nalezy zastosowac cegte petng
(obustronnie otynkowang).
UWAGA:
Stosowanie scianek szkieletowych a takze wypetnien otworéw po montazowych z
zastosowaniem ptyt G-K w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne,
niezaleznie od rodzaju zastosowanego typu piyt.
W pomieszczeniach suchych dopuszcza sie zastosowanie $cianek dziatowych
szkieletowych na profilach cienkosciennych z poszyciem podwojnym ptytg gipsowo-
kartonowg (ruszt min. C100 co 30cm). Przed wykonaniem Scian dziatowych nalezy
opracowac scenariusz dostawy i montazu urzgdzen wielkogabarytowych,
pozostawiajgc odpowiednie drogi i otwory montazowe.
sciany wewnetrzne murowane, grubosci 6cm, 12cm i 25cm (odpowiednio Uk =
0,78 W/m?K i Uk = 1,47 W/m?K)
- dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane glazurg w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia,

- tynk wewnetrzny cem-wap Il kategorii (dla powierzchni pod malowanie),
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- cegta ceramiczna petna lub kratowka (w zaleznos$ci od przeznaczenia

pomieszczenia) gr. 25 lub 12cm, z atestem PIH murowana na zaprawie wap-cem.
M5

- tynk wewnetrzny cem-wap Il kategorii (dla powierzchni pod malowanie).

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wyktadane glazurg

Scianki i kabiny systemowe HPL.

Scianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny oraz $cianki w przebieralniach,
Projektuje sie Scianki na ndzkach oraz okuciach wytacznie ze stali nierdzewne;j.
Kolorystyke uzgodni¢ z projektantem i na podstawie projektu wykonawczego.
Wykonczenia powierzchni scian wewnetrznych.

UWAGA: Materiaty wykonczenia scian szczegotowo sprecyzowano w zestawieniu
powierzchni pkt. PROGRAM UZYTKOWY - doktadng kolorystyke nalezy ustali¢ z
projektantem podczas nadzoru autorskiego po wyborze przez wykonawce dostawcéw
wszystkich materiatow wykonczeniowych i przedstawieniu prébnikow wybranych
producentow.

Meblarskie wykonczenia powierzchni scian wewnetrznych.

Sciany wewnetrzne holu gtéwnego i komunikacji na fragmentach (szczegéty w
rysunkach projektéw wnetrz na etapie projektu wykonawczego i wyposazenia mebli)
wykonaé¢ w oktadzinie drewnopodobnej lub z ptyt HPL — kolor 0544 drewnopodobny
z kolorystyki FunderMax np. firmy HUB-DAR Sp. z 0.0. lub rbwnowaznej z
boniowaniem uzyskanym poprzez rozsuniecie ptyt na szerokos¢ 5cm, w powstatych
wgtebieniach wklei¢ blache nierdzewna, btyszczgcg — rozwigzanie powinno
nawigzywac do zabudowy meblarskiej elementow lad baru, szatni i boksu
kasowego — zaréwno materiatowo — kolory, faktury, jak i proporcjami — wielkosci

elementow — poziomych podziatdw mebli i Scian itp.

Malowanie powierzchni scian suchych wewnetrznych.

Sciany w pomieszczeniach suchych malowaé dwukrotnie farbami lateksowymi
emulsyjnymi w kolorach jasnych — biato-szarych lub biato-bezowych po uprzednim
zagruntowaniu podtoza podktadem zabarwionym w kolorze farby.

Zaprojektowano Farbe np. Elite 4000 matowa - Lateksowa farba w petni matowa,
zmywalna i odporna na szorowanie. Stworzona dla najbardziej wymagajgcych
klientow, ktorzy cenig sobie jakosc i elegancje. Tworzy gtadkg w petni matowg
powtoke. Idealna do stosowania w salonach i pomieszczeniach narazonych na

zabrudzenia. Jako podktad zaprojektowano - Alkidowa farba podktadowa 151 - to
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wysokiej jakosci uniwersalna farba podktadowa do uzytku zewnetrznego i
wewnetrznego. Moze by¢ uzyta na tuszczgce sie porowate powierzchnie, na zacieki

oraz jako pierwsza warstwa pokrywajgca bardzo ciemny kolor.

Malowanie powierzchni scian mokrych wewnetrznych.

Sciany w pomieszczeniach mokrych malowaé specjalistyczng basenowa do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci do 100% - wymagana odpornos¢ na
podwyzszong wilgo¢ i zmywalnos¢ i antygrzybicza powierzchnia. Doktadng
kolorystyke nalezy ustali¢ z projektantem podczas nadzoru autorskiego po wyborze
przez wykonawce dostawcow wszystkich materiatdéw wykonczeniowych i
przedstawieniu probnikdw wybranych producentow.

Zaprojektowano - Farba lateksowa 4200 Platinium plus

Lateksowa farba o delikatnym pertowym potysku przeznaczona do kuchni i tazienek.
Dzieki zawartosci srodkoéw antygrzybicznych i plesniobdjczych jest to idealny
produkt do pomieszczen narazonych na wilgo¢ typu jacuzzi, pomieszczenia
basenowe i piwniczne. Z uwagi na bardzo wysokg odpornos¢ na scieranie i
zmywanie posiada parametry uzytkowe na poziomie ptytki ceramicznej. Najwyzszej
jakosci 100% akrylowa emalia o doskonatej zmywalnosci. Zawiera efektywne
dodatki antygrzybiczne, dzieki czemu jest odporna na dziatanie grzybow i plesni.
Jest bezzapachowa, niekapigca i silnie kryjgca - jedng warstwg mozna zamalowac
nawet mocne kolory. Powtoki z emalii Platinum Plus cechuje delikatny pertowy
potysk. Nie zotknie. Jest odporna na polerowanie i mycie detergentami. Tworzy
doskonale oddychajgce powtoki. Polecana do stosowania wewngtrz budynkow,
gtébwnie w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych oraz wszedzie tam, gdzie jest
wymagany delikatny pertowy potysk. Moze by¢ stosowana do scian, mebli i
elementoéw dekoracyjnych. Jako podktad zaprojektowano - Alkidowa farba
podktadowa 151 - to wysokiej jakosci uniwersalna farba podktadowa do uzytku
zewnetrznego i wewnetrznego. Moze by¢ uzyta na tuszczace sie porowate
powierzchnie, na zacieki oraz jako pierwsza warstwa pokrywajgca bardzo ciemny
kolor. Farba podktadowa 151: wysokiej jakosci uniwersalna farba podktadowa na:
drewno, metal, tuszczace sie porowate powierzchnie, zacieki, tynki gipsowe i
cementowe. Moze by¢ stosowana rowniez jako podktad do naklejania tapet
papierowych i winylowych oraz jako pierwsza warstwa pokrywajgca bardzo ciemny

kolor. Moze by¢ uzyta jako warstwa podktadowa dla farb alkidowych lub
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lateksowych. Przy malowaniu zewnetrznym, warstwa wierzchnia nie moze byc¢

naktadana pozniej niz w 3 do 5 dni od natozenia podktadu.

UWAGA: sufity i Sciany w pomieszczeniach mokrych malowac¢ w kolorze biatym
specjalistyczng farbg kopolimerowoakrylowg z dedykowanym podktadem do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci do 100%.

Wykonczenia wszystkich Scian pomieszczen sanitarnych parteru:

Sciany do petnej wysokosci lub do wysokosci 2m (opis szczegdtowy
wykonczenia znajduje sie w tabeli PROGRAM UZYTKOWY) wykonaé w
oktadzinie zmywalnej glazury w kolorach jasnych biato-szarych. Na styku
posadzki i scian zastosowac listwy w formie cCwierCcwatka utatwiajgce w
utrzymaniu w czystosci. Pod glazure stosowac izolacje podptytowg nanoszong
watkiem zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia i wybrang technologig
producenta. W pomieszczeniach chlorowni nalezy wylozy¢ sSciany do petnej
wysokosci glazurg chemoodporng na specjalnej izolacji i kleju.

Wykonczenia posadzek. - wykonczenie poszczegoélnych pomieszczen wg opisu

tabeli programu uzytkowego — zestawienia pomieszczen.

UWAGA:

POMIESZCZENIA POD WYNAJEM PLANUJE SIE WYKONCZYC W STANIE
DEWELOPERSKIM BEZ DRZWI, MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ORAZ
PRZYBOROW SANITARNYCH. INSTALACJE W TYCH POMIESZCZENIACH
ZOSTANA OPOMIAROWANE ODREBNYMI PODLICZNIKAMI. LOKALE
ZOSTANA WYPOSAZONE WE WSZYSTKIE INSTALACJE, WOD-KAN, C.O.
WENTYLACJE | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SZCZEGOLY NA ETAPIE
PROJEKTU.

Posadzki basenowe:

Wszedzie tam gdzie ludzie chodzg na boso, czyli hala basenowa, korytarze i hol w
zespole szatniowym i natryskach — stosowac ceramike basenowg klasy
antyposlizgowosci bosej stopy min. B (preferowana i wybrana dla projektu jest
ptytka w kl. "C"). Rozmiar ptytki, kolor i wzér zostanie dobrany na etapie projektu
wykonawczego.

W natryskach projektuje sie posadzke z ceramiki basenowej przeciwposlizgowej
klasy bosej stopy min. B (preferowana i wybrana dla projektu jest ptytka w kl. "C"), z
wyznaczeniem miejsc natryskowych podkreslonych innym kolorem specjalne ptytki
imitujgce drewno i kamien - Wtoskie np. firmy Casalgrande Padana lub

rownowazne.
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Projektuje sie nowe brodziki do ptukania i dezynfekcji stop (prowadzgce z natryskéw

meskiego i damskiego na hale basenu) przystosowane do przejazdu wozkiem
osoby niepetnosprawnej - gtebokos¢ wody 10cm. Pochylnie brodzikow wykonac z
ptytek o antyposlizgowosci bosej stopy min. C.

Uwaga: Zwréci¢ szczegolng uwage na hydroizolacje brodzikéw do ptukania
stép.

Pod ptytg dociskowg wykonac¢ szczelng wanne z papy termozgrzewalnej.

W pomieszczeniach z posadzkg z ceramiki basenowej stosowac cokoliki z ceramiki
gtadkiej

o identycznym kolorze. Jako chemie (szpachlowki, hydroizolacje powtokowe, kleje,
fugi itd.) nalezy zastosowac¢ materiaty stanowigce caty system izolacyjnych warstw z
aprobatg techniczng — rozwigzania tylko systemowe jednego producenta np. firm
takich jak Schomburg, czy Sopro lub réwnowazne - specjalne ptytki imitujgce
drewno i kamien - Wioskie np. firmy Casalgrande Padana lub réwnowazne.
Przebieralnie: - wykonczenie poszczegoélnych pomieszczen wg opisu tabeli
programu uzytkowego — zestawienia pomieszczen

Ptytki gresowe 90x15cm na zaprawie wodoodporne;.

Zastosowac pasy przeciwposlizgowe R9 z ptytek gresowych. Szczegdtowa
kolorystyka w projekcie wykonawczym i do ostatecznego uzgodnienia z
projektantem. Projektuje sie specjalne ptytki imitujgce drewno i kamien - Wioskie np.

firmy Casalgrande Padana lub rownowazne.

Wybrano dla projektu ptytki o nastepujacych parametrach, wymiarach i

wymaganiach:

Specjalne ptytki imitujgce drewno i kamien - Wtoskie np. firmy Casalgrande Padana
lub rbwnowazne - wybrano kolekcje "newood beige" o wym. 15x90cm (posadzka)
oraz Amazzonia Dragon Grey ($ciany) i Dragon Black ($ciany) o wym.
45x90cm

SERIA NEWOOD (MAT) w rozmiarach: 15x90cm - wykohczenie poszczegodlnych

pomieszczenh wg opisu tabeli programu uzytkowego — zestawienia pomieszczen
Gres barwiony w masie o grubosci 10,5 mm, antyposlizgowos¢ mat R10 A+B
(norma DIN 51130), grupa Bla GL (norma UNI EN 14411-G, 1SO 13006), bardzo
mate odchylenia wymiarow, ptaskosci i jakosci powierzchni (norma EN ISO 10545-
2), wchtanianie wody <0,1% (norma UN EN ISO 10545-3), wytrzymatos¢ na
zginanie 50+60 N/mm2 ( norma UNI EN ISO 10545-4), wspotczynnik liniowej
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rozszerzalnosc¢ termicznej 6x10-6 (norma UNI EN ISO 10545-8), mrozoodporne,

odporne na szoki termiczne (norma UNI EN ISO 10545-8), odporne na kwasy
(oprécz kwasu fluorowodorowego) oraz zasady (norma UNI EN ISO 10545-13),
odporne na plamienie (norma UNI EN ISO 10545-14), brak zmiany koloréw pod
wptywem Swiatta (norma DIN 51094), rektyfikowane.

SERIA AMAZZONIA MAT: 45x90cm - wykonczenie poszczegdlnych pomieszczen

wg opisu tabeli programu uzytkowego — zestawienia pomieszczen,

Gres barwiony w masie o grubosci 10,5 mm, antyposlizgowos¢ mat R10 A (norma
DIN 51130), grupa Bla UGL (norma UNI EN 14411-G, ISO 13006), bardzo mate
odchylenia wymiardw, ptaskosci i jakosci powierzchni (norma EN ISO 10545-2),
wchtanianie wody <0,1% (norma UN EN ISO 10545-3), wytrzymato$¢ na zginanie
50+60 N/mm2 ( norma UNI EN ISO 10545-4), wspotczynnik liniowej rozszerzalnos$é
termicznej 6x10-6 (norma UNI EN 1SO 10545-8), mrozoodporne, odporne na szoki
termiczne (norma UNI EN ISO 10545-8), odporne na kwasy (oprocz kwasu
fluorowodorowego) oraz zasady (norma UNI EN ISO 10545-13), odporne na
plamienie (norma UNI EN ISO 10545-14), brak zmiany koloréw pod wptywem
Swiatta (norma DIN 51094), rektyfikowane.

Projektowane wykonczenie niecki basenowej:

Obszary antyposlizgowe niecek basenowych

Obszarami antyposlizgowymi sa:

e wszelkie powierzchnie stref poruszania sie na boso o szerokosci powyzej
100mm,

e ruszt rynien przelewowych,

e podesty stupkdéw startowych,

e stopnie drabinek,

e dna niecek basendéw ptywackich o gtebokosci wody do 2,20m,

e pokrywa kanatow dennych przy gtebokosci wody do 2,20m,

e 3$ciany szczytowe basendw sportowych.

Nalezy stosowacC ptytki specjalne besenowe szkliwione i grripowe specjalne
przeznaczone do niecek basenowych i brodzikéw do mycia stop.

Zachowane sg wtasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1:2012.
Producent niecek musi przedstawi¢ Swiadectwa badan  wtasciwosci
antyposlizgowych dla wymienionych wyzej obszarow, ktore potwierdzajg spetnienie
wymagan odpornosci na slizganie dla klasy oceny 24°. Antyposlizgowe wyttoczenia
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powierzchniowe podidg, drabinek, pokryw kanatéw dennych, scian szczytowych

basenow sportowych itp. sg realizowane jednakowo pod wzgledem wzoru i
wykonania.

Rynna przelewowa — na podstawie technologii firmy SCHOMBURG

W projektowanym basenie wybrano rynne przelewowg — wiesbadenskag gdzie
tylna czesc¢ rynny (od strony ,plazy”) znajduje sie ponizej poziomu wody w
basenie. Dostajgca sie pod ceramike woda ma tendencje do wyptywania w tym
miejscu. Z tego powodu zaleca sie, by pierwsza spoina za rynng przelewowg na
gtebokosc¢ co najmniej jednego centymetra zostata wypetniona materiatem
wykluczajgcym wydostawanie sie wody w tym miejscu, (materiatem takim,
produktem zabezpieczajgcym przed tego rodzaju defektem jest wylewana,
samopoziomujgca sie masa spoinowa na bazie epoksydowo-poliuretanowej —
ASODUR-EP/FM.)

Uwaga: Zwréci¢ szczegolng uwage na hydroizolacje brodzikéw. Pod piytg
dociskowg wykonac¢ szczelng wanne z papy termozgrzewalne;.

W pomieszczeniach z posadzkg z ceramiki basenowej stosowac cokoliki z ceramiki
gtadkiej o identycznym kolorze. Na styku posadki i $ciany stosowac ksztattki
narozne wkleste. Jako chemie (szpachléwki, hydroizolacje powtokowe, kleje, fugi
itd.) nalezy zastosowac¢ materiaty stanowigce caty system izolacyjnych warstw z
aprobatg techniczng — rozwigzania firm np. Schomburg, Sopro lub réwnowazne.
Gtoéwny hol wejsciowy, kumunikacija:

Stosowac ptytki gresowe (dekory polerowane) rozmiary 60x60cm, monokolory w
kolorach jasnych szarych uktadane wg wzoru rysunku wykonawczego. Uktadanie
zaczynac od osi wejscia gtownego. Kolory ptytek uzgodnic z projektantem przed
wyborem dostawcy. Minimalne wymaganie R11

Przebieralnie:

Ptytki gresowe pétmatowe 60x60cm na zaprawie wodoodpornej, monokolory
identyczne jak w holu gtbwnym. Zastosowa¢ przeciwposlizgowos¢ R11 i C.
Wykonczenie niecek basenéw i plaz obejs¢é basenowych:

- Wszystkie powierzchnie wykonczy¢ ptytkg gresu antyposlizgowego o
odpowiedniej klasy — szkliwione w basenach i rynnach, w klasie C na plazach -
dopuszczone do stosowania w basenach publicznych o rozmiarach 25x12,5cm.
W miejscach gdzie wystepujg kratki $ciekowe posadzke nalezy wykonac¢ z 1 %
spadkiem w kierunku kratek lub odwodnien liniowych.

Pomieszczenia ,,mokre” sanitariaty, natryskownie, ratownik itp.
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terakota — ptytki antyposlizgowe w klasie antyposlizgowosci C dopuszczonego

do stosowania w basenach publicznych o rozmiarach 60x60cm np. firmy Padana
Piscine lub rownowazne. W miejscach gdzie wystepujg kratki sSciekowe

posadzke nalezy wykonac z 1 % spadkiem w kierunku kratek lub odwodnien
liniowych szczelinowych ze stali nierdzewnej. Zaprawa wodoodporna firmy np.
SCHOMBURG, lub réwnowaznej na bazie zywic epoksydowych - uszczelnienie
elastyczng zaprawg klejowg lub klejem epoksydowym w miejscu dylatacji fuga
silikonowa, cokoty gres wys. 10 cm w kolorze posadzki.

- Szlichta cementowa M4 ze spadkiem 1 % do odwodnienia liniowego marki 5Mpa
gr. 4 — 6cm, dylatowana obwodowo i na granicy miedzy pomieszczeniami z paska
gr. 1cm styropianu FS30

- styropian FS-20, gr.8,0 cm

- pom. sauny - wyktadzina drewniana / np. firmy TYLO jako gotowy element wraz z
urzadzeniami i automatykg Ilub réwnowaznej firmy specjalizujgcej sie w
wykonywaniu saun.

Pozostate pomieszczenia podbasenia i parteru (Ux = 0,19 W/m2K).

Uktad warstw:

- wykonczenie wg opisu tabeli programu uzytkowego — zestawienia pomieszczen -
ptytkg gresu o prostym uktadzie i stonowanych kolorach - ptytki gresowe (dekory
polerowane) rozmiary 30x30 i 60x60cm, monokolory w kolorach jasnych szarych.
Kolory ptytek uzgodni¢ z projektantem przed wyborem dostawcy.

- szlichta cem. gr. 6 cm zatarta na gtadko zbrojona krzyzowo siatkg pretéw @ 6

- styropian FS 20 do podtog gr. 8 cm

- 2 X papa

- Beton B15 zbrojony gr. 15 cm

- podsypka piaskowa 20 cm ubijana warstwami na gruncie rodzimym po
wczesniejszym usunieciu 30 cm warstwy humusu

Wykonczenie sufitow:

Ogodlny opis sufitow

W hali basenowej zaprojektowano sufit podwieszony wyspowy z ptyt
dzwiekochtonnych z weilny drzewnej tgczonej magnezytem — w oparciu o ptyty
gr. 40mm o wymiarach 120x60cm mocowane na ruszcie stalowym na

wieszakach (wymiary wysp 360x240cm).
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- W hali basenu zaprojektowano dodatkowo na scianach krotkich oktadziny z ptyt
dzwiekochtonnych z wetny drzewnej tgczonej magnezytem na ruszcie stalowym

— format ptyt 1200x600mm odsunieta od sciany 5cm — typ profilu Q,

W pomieszczeniach natryskow, sanitariatow i pozostatych pomieszczen objetych
projektem mokrych sufit podwieszany modutowy 60x60cm z wypetnieniem z ptyt

dzwiekochtonnych z wetny drzewnej tgczonej magnezytem.

Jako zabudowy kanatéw wentylacyjnych, ktdére w pomieszczeniach mokrych
powinny by¢ wykonane z ptyt wodoodpornych (cementowo-wtdoknowych lub
innych — zabrania sie stosowanie ptyt g-k).

Sufit wyspowy w hali basenu.

Na czesci sufitu hali wykonac sufit wyspowy w module 60x120cm z
wypetnieniem z ptyt welny — nalezy przewidzie¢ sufit spetniajgcy nastepujace
parametry:

- materiat odporny na wilgo¢ — wilgotnos¢ dopuszczalna do 100%,

- materiat lekki - catkowity ciezar sufitu (do 17kg/m?),

- materiat o wtasciwosciach sufitu akustycznego — wspoétczynnik pochtaniania:

Hz 125 250 500 1000 2000 4000

ap 0,60 0,90 0,95 0,90 0,80 0,90

- wyglad — ptyty akustyczne dekoracyjne z wetny drzewnejtgczonej
magnezytem np. Heradesign Superfine 40mm lub réwnowazne.

Profile z ksztaltownikéw stalowych,

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukciji
dostawcy systemu - Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm

UWAGA:

Wszystkie profile i elementy konstrukcji w odpornosci na dziatanie agresywnego
dziatania wody basenowej w klasie D.

taczniki,

Do montazu i sufitdw stosuje sie nastepujace typy tgcznikow:

1) tgcznik wzdtuzny - do tgczenia (przedtuzania) profil CD 60.

2) Wieszak prosty ES 125 ( dla opuszczeni do 150 mm)

Wkrety - Do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy
uzywac tylko specjalnych wkretow ze stali A2 lub A4 odpornych na agresywne

dziatanie. 9 szt /ptyte np. Maxi Aquapanel 50 mm,
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Ptyty akustyczne na sciany

Dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem z fabrycznie
przyklejong wetna mineralna 25 mm 90kg/m3. Malowane na kolor Natur 13 ,
ostateczna prébka do akceptacji inwestora. Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z
rysunkami szczegétowymi producenta (ogoélny rysunek sufitdw w czesci projektu
wykonawczego). Montaz za pomocg niewidocznych wkretow systemowych.
Konieczny dodatek antyplesniowy do ptyt np. BFA lub rownowazny.

WYMAGANE PARAMETRY PLYT HALI BASENU:

¢ Klasa pochtfaniania 0,90(L) dla niskich czestotliwosci z wetng mineralna 25 mm
90 kg/m3 ( suficie),

Hz 125 250 500| 1000| 2000| 4000
ap 0,60 090 | 095 | 0,90 | 0,80 | 0,90

e Szeroko$¢ widkna 1 mm

e Grubos¢ 40 mm Sufit ( 15 WW+ 25MW)

e Wymiar paneli 1200x600

e materiat odporny na wilgo¢ — wilgotnos¢ dopuszczalna do 100%,

e Tolerancja wymiarowa +/-1 mm

e Duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A

¢ Niska emisyjnos¢ czgstek statych (czystos¢ powietrza).

e Kolor podobny do RAL 1015 lub dowolny inny zgodny z projektem wnetrz
malowany fabrycznie

o Mozliwos¢ odswiezania przez malowanie bez znacznych strat w pochtanianiu
hatasu( trwatosc¢ funkcji akustycznej)

e Zabezpieczenie przed pyleniem wetny

Krawedz ptyt fazowana 5mm/45st, ptyty malowane wraz z krawedziami.

Nie nalezy zamykac¢ szczelnie wysp sufitowych aby zapewni¢ wentylacje

przestrzeni ponad wyspami i zmniejszy¢ ryzyko wykraplania. Profile mozna wsungc¢

50 mm w gtgb wysp aby nie byty widoczne. Nie projektuje sie wykonczenia innego

krawedzi wyspy niz sama ptyta z fazowang krawedzig.

Wykonanie sufitdw podwieszanych i oktadzin scian z dekoracyjnych ptyt z

wetny drzewnej fgczonej magnezytem.
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* wykonanie rusztu stalowego dwupoziomowego krzyzowego zamocowanego do

konstrukcji stropu

» wytrasowanie i zamocowanie wieszakoéw ES 125

» wykonanie ruszt z profili gtbwnych typu CD 60 co 300 mm w osi przy zastosowaniu
tgcznikow wzdtuznych

* wyregulowanie poziomu lub pionu rusztu,

o Ptyty sezonowaC w pomieszczeniu gdzie maja by¢ montowane przez okoto 5-7
dni po otwarciu kartonow.

Zamocowanie dekoracyjnych ptyt akustycznych z wetny drzewnej tgczonej
magnezytem do rusztu za pomocg wkretéw w odlegtosci 125 mm od dachu. ( 12szt
wkretow / m2).

Sufit z ptyt akustycznych z wetny drzewnej tgczonej magnezytem nalezy wykonaé
w taki sposéb, aby uzyskac estetyczng powierzchnie Sufit podwieszac powyzej
instalacji mozliwie wysoko. Pod konstrukcje do montazu sufitu i Sciany wykonac
zgodnie z wytycznymi i standardami dostawcy systemu.

Uszkodzenia wtokien malowac farbami spray w kolorze ptyty.

Sufity podwieszone w pomieszczeniach sanitariatow i pozostatych

pomieszczen mokrych (natryski, sanitariaty, szatnie) wykona¢ sufit o

nastepujacych parametrach:

* Sufit z plyt akustycznych z wetny mineralnej Thermatex Aquatec lub
réwnowazne:

WYMAGANE PARAMETRY - POMIESZCZENIA MOKRE:
e Klasa pochfaniania A dla dystansu 200 mm

e Wymiar 600x600

e Grubos¢ 19 mm

e Krawedz opuszczona

e Odpornosé¢ na dziatanie wilgoci 100 % RH

e Ptyty zmywalne wodg pod cisnieniem

e Klasa czystosci ISO 3

e lzolacyjnos¢ Dnfw 28dB

e Kolor zblizony do RAL 9010

e Waga okoto 4,7 kg/m2

e Pochtanianie 0,90

Profile z ksztaltownikéw stalowych,
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Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg

instrukcji dostawcy systemu. Do montazu sufitow stosuje sie nastepujgce typy profili
stalowych:

1) Profil przyscienny L lub J

2) Profil gtéwny i tgczniki T24 z blachy o grubosci 0,4 mm w rozstawie co 1200mm
3) Profile poprzeczne T24, 600 i 1200 mm tgczgce konstrukcje

Kolor profili identyczny jak kolor ptyty

W wilgotnych pomieszczeniach nalezy uzywac konstrukcji antykorozyjnej.

W przypadku planowanego zmywania ptyty pod cisnieniem nalezy zablokowac ptyty
od tytlu za pomoca klipséw montazowych wg wytycznych producenta.

Klasa odpornosci na agresywne srodowisko D.

Dachy budynkéw basenu.

Nad czescig basenowg projektuje sie dach w konstrukcji drewnianej z drewna
klejonego klasy GL25C. Warstwe konstrukcyjng dachu stanowi¢ bedzie blacha
trapezowa oparta bezposrednio na dzwigarach. Dzwigary bedg stezone zespotem
ptatwi i stezen potfaciowych, sciennych i rygli kratowych. Szczegoty opracowaé w
projekcie konstrukcji. Nad pawilonem wejsciowym projektuje sie stropodach
niewentylowany w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, ptytowej.

Dach hali basenu (Uk = 0,16 W/m?K)

- Planuje sie poszycie dachu za pomocg Membrany PVC z ozdobnymi profilami
imitujgcymi rgbek stojacy lub pokrycie dachu blachg tytanowo-cynkowg tgczong na
rgbek stojgcy. (wymagane NRO dla poszycia), poszycie wybrac na etapie projektu.

- Papa podktadowa lub specjalna izolacyjna mata pod blache,

- Termoizolacja - wetna mineralna lub pianka PIR M gr. 20 cm, pod blache
dodatkowo ruszt i deskowanie z ptyty drzazgowo-cementowej gr. 32mm,

- Papa paroizolacyjna,

- Blacha trapezowa wg projektu konstrukcji oparta na dzwigarach z drewna
klejonego

- Sufit podwieszony wyspowy wg opisu warstw sufitowych.

Stropodachdach nad budynkiem czesci ptaskich (Ux = 0,16 W/m?K)

- Planuje sie poszycie dachu za pomocg Membrany PVC,

- Konstrukcja spadku z klinow Pianki PIR,

- Termoizolacja - wetna mineralna lub pianka PIR gr. 20 cm,

- Papa paroizolacyjna,
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- Strop zelbetowy wg projektu konstrukciji,

- Sufit podwieszony wg opisu warstw sufitowych.

Slusarka okienna i drzwiowa (Uk = 1,1 W/m2K):

Fasady szklane na profilach z aluminium w systemie stupowo-ryglowym,
profile trzykomorowe z wktadkg termoizolacyjng, np. firmy Alumel, Schuco, Yawal z
zestawem szyb zespolonych. Kolor profili RAL 9023 — grafitowy.

W catym budynku zaprojektowano slusarke aluminiows.

Drzwi w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne z litego laminatu grub. 10-
15mm np. HPL na zawiasach aluminiowych. Futryny aluminiowe. Kolorystyka
bedzie ustalona po wybraniu dostawcy.

Drzwi pozarowe - Jako oddzielenie pomieszczen wydzielonych pozarowo drzwi
stalowe klasy EI 60.

Drzwi w pomieszczeniach technicznych

Nalezy stosowac drzwi stalowe petne.

Drzwi do WC wyposazone w tzw. wandaloodporny zamykacz z sygnalizacjg
zamkniecia.

BALUSTRADY

Zewnetrzne i wewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej. Marke stali nierdzewne;j

uzgodni¢ z projektantem. Zewnetrzne i wewnetrzne balustrady oraz inne tego typu
zabezpieczenia projektuje sie wylgcznie jako systemowe (wybranego producenta),
wykonane ze stali nierdzewnej szlachetnej, polerowane. Projektuje sie balustrady
zewnetrzne i wewnetrzne wys. min. 110cm z przeswitami max. 12cm — mocowane
do czofa konstrukcji schodéw, balkonow, stropdw, muréw oporowych, spocznikow
itp. pochwyt okragty o przekroju 42mm ze stali nierdzewnej jak i cata balustrada.
Balustrady w oknach i drzwiach balkonowych wszedzie gdzie wys. podokiennika
jest mniejsza niz 90cm — wys. balustrad zabezpieczajgca do wys. 110cm od
poziomu wykonczonej posadzki w pomieszczeniu.

PARAPETY

Wszystkie parapety zewnetrzne elewacji wentylowanych wykonaé w systemie
$cian elewacyjnych np. z paneli Alucobondu lub réwnowaznych.

Parapety wewnetrzne wykonac:

- parapety okien wykonac z kamienia sztucznego.

- parapety na scianach wykonczonych glazurg wykonywac z glazury.

OBROBKI BLACHARSKIE
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Obrébki elewacyjnych scian wykonczonych panelami zaleca sie wykonac z

zastosowaniem systemu aluminiowej ptyty warstwowej kompozytowej w systemie
paneli np. Alucobondu lub rGwnowaznych, takiej jak na elewacjach.

Dopuszczalne jest stosowanie blachy powlekanej w miejscach niewidocznych na
dachu i pozostatych nie zwigzanych z systemem elewacji wentylowanej.

Podbitka dachu w wykonaniu systemem blachy aluminiowej - ptyty kompozytowej
warstwowej — zgodnie z materiatami przyjetymi dla elewaciji.

ZALUZJE

Zaluzje wystepujg na otworach czerpni i wyrzutni. Stosowaé zaluzje aluminiowe
typu np. Renson lub rownowazne w kolorze aluminiowym. Rysunki warsztatowe

uzgadniac z projektantem (szczegdlnej uwagi wymaga obudowa wyrzutni i czerpni

terenowych).

Uwaga: za zaluzjami mocowac siatke nylonowg oczko ok. 2x2cm przeciwko
ptakom.

Wyposazenie obiektu — szczeqdly wyposazenia opisano w__odrebnym

opracowaniu — wyposazenie obiektu.

Wyposazenie obiektu ujete zostanie w projekcie wykonawczym.

Ponizej podano wyposazenie state. Wyposazenie ruchome wg zestawienia
wyposazenia.

Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny by¢ odporne na zniszczenie,
przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej. Pozostate wyposazenie wg
towarzyszacych Projektéw Branzowych Wykonawczych.

Lady

Lade kasowg, szatniowg i bufetowg wykonac jako element meblarski, z okleinami
drewnopodobnymi, pleksi, z elementami podswietlanymi — szczegoty w projekcie
wykonawczym. Blaty z kamienia sztucznego gr. 5cm. Wzér kamienia

uzgodnic z projektantem.

Szafki przebieralni

W przebieralniach basenowych— szafki podwdjne 33.3x50cm, wykonane z laminatu,
okucia ze stali nierdzewnej, wyposazone w zamki zgodny z ESOK.

NATRYSKI WRAZEN

Kabiny natryskow wrazen zaprojektowano jako wolnostojgce elementy wyposazenia
pomieszczenia natryskdéw wrazen — sg to najwyzszej jakosci produkty do aranzacji i

wykanczania pomieszczen obiektéw z funkcjg Wellness & SPA. Zaprojektowano je
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w oparciu o wodoodporng ptyte budowlang umozliwiajgcg dowolne ksztattowanie

wszelkich obtych ksztattéw elementéw narazonych na podwyzszong wilgotnosé.
Kabina natryskowa - Zestawy Fundo przeznaczone sg do wbudowania w podtoge
i dostosowane do pokrycia ptytkami ceramicznymi. Wykonczenie poprzez
obtozeniem mozaikg ceramiczna.

Natryski wrazen do kabin natryskowych.

Natrysk wrazen - pakiet 1 — petny Oswietlenie w pomieszczeniu wytgczone.
Program 1 - Ciepty deszcz z zapachem:

Gos¢ natrysku masowany bedzie delikatnie cieptym deszczem wzbogaconym
olejkiem zapachowym. Jednoczesnie rozswietla sie pomieszczenie kolorowym
Swiattem (czerwony). Przycisk do uruchamiania z kabiny.

Program 2 - Zimny deszcz z zapachem:

Gos¢ natrysku masowany bedzie delikatnie zimnym deszczem wzbogaconym
olejkiem zapachowym. Jednoczesnie zapala sie zielone Swiatto. Przycisk do
uruchamiania z kabiny.

Program 3 - Mgta arktyczna z zapachem

Gos¢ natrysku masowany bedzie delikatnie zimng mgtg wzbogacong olejkiem
zapachowym, delikatne zraszanie. Jednoczes$nie rozswietla sie pomieszczenie
kolorowym swiattem (niebieski). Przycisk do uruchamiania z kabiny.

Mozliwe rézne konfiguracje programow.

Wiadro z zimng wod3a — tzw. ,,wiadro bosmana”.

Wykonane z drewna Kambala (odporne na wode), zainstalowane na dogodnej
wysokosci, przechylajgce sie po pociggnieciu za linke. Przy srednicy ok. 43 cm,
pojemnosc¢ wiaderka wynosi 29 litrow. Wyposazone jest w ucho ze stali nierdzewnej
oraz w regulowany zawor ptywakowy do automatycznego uzupetniania wody.
SAUNY SUCHA | FINSKA.

sauna sucha - wykonanie:

Wymiary kabiny sauny zgodnie z rzutem projektu architektury.

Kabina — konstrukcja — wykonanie z drewna cedrowego:

= szkielet sosnowy klejony i skrecany,

» izolacja cieplna - wata szklana hydrofobizowana z folig Al,

= oScieznica drzwiowa - sosna | ki,

= Sciany wytozone swierkiem skandynawskim w | kl. o specjalnej obrobce i
profilu STP,
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= fawy o konstrukcji sosnowej skrecanej i klejonej obtozonej abachi (drewno
afrykanskie nienagrzewajace sie ),

= wszystkie elementy majgce kontakt z ciatem wykonane z drewna abachi,

= drzwi w postaci tafli szkla - brgz Antisol 8mm na okuciach nierdzewnych,
(wymiary oscieznicy 205x90cm)

= peten system wentylacji nawiewno - wywiewnej,

= obudowa pieca bardziej rozbudowana i bezpieczniejsza — drewno Abacji.

= kpl. podst. akcesorii (ceber, chochelka, wskazniki, klepsydra)

sauna sucha - wyposazenie:

= odpowiednio uformowane tawki oraz oparcia (drewno abachi) — 4szt.

= podest ( drewno abachi ) — 1szt.

= |ampa, przystonieta abazurem drewnianym, zaréwka 25W — 2szt.

= podgtéwek (drewno abachi) — 2 szt.

= termometr z higrometrem (drewniany) -1 kpl.

= Kkubet drewniany 4 | w komplecie z chochelkg dt 36cm — 1kpl.

= zegar piaskowy , czas ok. 15 min — 1szt.

urzadzenie grzewcze:

piec produkcji finskiej harvia

specjalne grzatki wykonane ze stali szlachetnej

obudowa ze stali nierdzewnej

idealne rozwigzanie do saun publicznych

moc — 13,5 kW

urzadzenia - sterowanie:

zewnetrzny z regulacjg elektroniczng

ustawianie temperatury zgdanej: 40 -110 stopni

ustawianie czasu pracy — 1 - 12 godzin

wigcznik oswietlenia sauny

mozliwos¢ programowania czasu wigczenia — 0-12 godzin

czujnik temperatury

wykonczenie i warunki techniczne wykonczenia pomieszczenia:

Wentylacja pomieszczenia sauny.

Posadzka wytozona ptytkg gresowg ze spadkiem do kratki.

Kratka kanalizacyjna.

SAUNA FINSKA - OPIS OGOLNY
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taznia parowa rzymska wywodzi sie z kregu srédziemnomorskiego. Jako

wyktadziny stosuje sie przede wszystkim ptytki ceramiczne. Wyposazona jest w
generator (wytwornice) pary wodnej (umieszczany przy fazni parowej, poza jej
obrebem), koniecznie wspomagany doptywem Swiezego powietrza. Warunki
podczas kagpieli w tazni parowej rzymskiej to: temperatura od 43°C do 48°C,
wilgotnos¢ wzgledna 100%, czas kagpieli ok. 20 minut. Kgpiele w tazniach rzymskich
majg zbawienne znaczenie zdrowotne: powodujg rozszerzenie haczyn
krwionosnych i mocniejsze ukrwienie miesni, rozszerzenie drég oddechowych np.
dzieki zastosowaniu olejkow eterycznych. Gorgca para ma rowniez zbawienne
dziatanie przy chorobach i dolegliwosciach reumatycznych.

Wymiary zewnetrzne kabiny sauny — zgodnie z rzutem architektury:

tawy — tawy Comodo — dookota tazni konfiguracja ,U” fgcznie ok. 7,00 mb-—
konfiguracja siedziska umozliwia jednoczesne korzystanie przez ok. 7-8 osob (w
pozycji siedzgcej).

Konstrukcja kabiny:

Wszystkie sciany, sufit, podtoga, siedziska wykonane sg z ptyty budowlanej — jest
to pianka polistyrenowa ekstrudowana, obustronnie zbrojona oraz powleczona
zaprawg. Plyta budowlana to materiat wodoszczelny, o wtasciwosciach
termoizolacyjnych i paroizolacyjnych. Struktura powierzchni piyty jest idealnym
podtozem do uktadania na niej ptytek ceramicznych. Konfiguracja sufitu — tunelowy,
pokryty warstwg paroszczelng — izolacja epoksydowa w kolorze granatowym z
warstwg dekoracyjng dajgca efekt gwiezdzistego nieba. Podtoga — brodzik 100 x
100 cm, z odptywem o wydajnosci 0,8l/s. Nisza na wylot pary element dekoracyjny
ze stali nierdzewnej. Wnetrze tazni dodatkowo izolowane izolacjg na bazie
epoksydowej.

Lawki i oparcia:

Wszystkie $ciany, sufit oraz elementy siedzisk wykonywane sg z ptyty — Sciany
nosne BA 50, sciany wyréwnywane izolowane BA 40 lub/i BA 30, sklepienie BA 40.

Drzwi:

Szyba-szkio bezpieczne, przezroczyste, oscieznica — ze stali nierdzewnej, szer. —
80 cm.

Wyposazenie dodatkowe:

Oswietlenie halogenowe lub zarniki LED, pie¢ sztuk zarnikéw odpornych na wilgo¢
wraz z instalacjg oraz transformatorem, umieszczone w niszy na wylot pary i/lub w

podstawie siedziska.
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Technika - Umieszczona na tablicy — skonfigurowany generator pary, sterownik,

pompa zapachowa. Cato$¢ do umieszczenia w pomieszczeniu technicznym.
Generator pary MC 20 o mocy 15,3kW, o zdolnosci produkcji pary 16 kg/h, z
mozliwoscig redukcji optymalnego dostosowania mocy do pomieszczenia — do 50%.
Generator pary umieszczony w pomieszczeniu technicznym. Sterownik do
generatora pary — wyposazony w funkcje Timer, oSwietlenie, pompa zapachowa.
Pompa zapachowa — z regulacja czasu dozowania.

Podtoga — brodzik 100 x 100 cm, z odptywem o wydajnosci 0,8l/s. Nisza na wylot
pary - Kominek parowy. Izolacja - Wnetrze tazni dodatkowo izolowane izolacjg na
bazie epoksydowej.

Zestaw swiatto-terapii RUBEN SKY - W sktad zestawu wchodzi:

- wigzka sktadajgca sie z 40 (dtugos¢ przewodow — 4x600cm) punktoéw swietinych
zakonczonych krysztatkami o roznym ksztatcie, co powoduje zréznicowane
rozproszenie Swiatta (CELT, NEVADA, GIZA, SFERIS, ORION) - panel sterowania
Mozliwe programy Wellness do ustawienia na panelu sterowania — rozne natezenie
koloréw powoduje inne efekt samopoczucia:

Izolacje przeciwwilgociowe

Pionowa wykonywana ze wzgledu na stosowany styropian ekstrudowany srodkiem
wodorozpuszczalnym w technologii emulsji nanoszonych watkiem.

Pozioma z folii termozgrzewalnej PE-LD hydroizolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach
podtogowych lub w technologii emulsji nanoszonych watkiem z tasmami wklejanymi
w miejscach narazonych na ruchy ptaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny.
Izolacja przeciwwodna basenowa - Zgodnie z technologig wybranego
producenta np. firmy ,SCHOMBURG” lub réwnowazna, technologie roboét
wykonczeniowych w zakresie izolacji przeciw wodnych, klejenia i spoinowania,
wytozen ceramicznych niecki basenu, obejSC basenu oraz pomieszczen
mokrych.

System, wybranego producenta musi by¢ przeznaczony do zabezpieczenia
powierzchni silnie narazonych na dziatanie wody jak ptywalnie, tarasy, taznie itp.
Stowo system oznacza, ze jest to zestaw kilkudziesieciu produktéw dobranych
Swiadomie pod wzgledem ich budowy, wtasnosci fizycznych i chemicznych oraz
zamierzonego efektu. Najwlasciwszym do stosowania bedzie system produktéw
posiadajgcy atest na wybrane przegrody w zaleznosci od miejsca w budynku tak
jak w przypadku firmy ,SCHOMBURG”. W praktyce nie istnieje jeden,
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uniwersalny system (zestaw produktow) materiatowy stuzgcy do prac
wykonczeniowych w obrebie niecek basenowych.

Izolacja niecki basenu — na podstawie technologii np. SCHOMBURG lub
rownowazne,

Optymalnym rozwigzaniem izolacji niecki basenowej jest zastosowanie srodka
AQUAFIN-2K. Jest to dwusktadnikowa (proporcja wagowa skfadnika suchego -
AQUAFIN-1K do pitynnego- UNIFLEX-B jak 3 : 1), elastyczna zaprawa
uszczelniajgca na bazie mineralnej. Zwigzana powioka wykazuje wysokg
wodoszczelnos¢ (do 80 m. stupa wody) i elastycznos¢. (mostkuje pekniecia z
podtoza do 1mm). Posiada Aprobate Techniczng ITB, Aprobate Techniczng
IBDIM oraz Ocene Higieniczng PZH, ktéra stwierdza ze materiat jest
dopuszczony do kontaktu z wodg pitng. Sposéb aplikacji a wiec nanoszenie na
,mokro” — pedzlem, szczotkg pozwala na uzyskanie ciggtej, bezszwowe] powtoki
(powoduje to w oczywisty sposéb eliminacje miejsc, ktére sg najczesciej
przyczyng awarii). W praktyce basenowej powtoka jest naktadana trzykrotnie
szczotkg. W wypadku aplikacji na nosnym, o otwartych porach, podtozu
mineralnym nie wymaga gruntowania !

Jak kazdy typ izolacji AQUAFIN-2K winien by¢ naktadany na nosnym, chtonnym
podtozu, pozbawionym ostrych krawedzi, rakéw, kawern. Z tego powodu
istotnym jest wyrownanie podtoza. Zabieg ten rowniez uzasadniony wazkimi
powodami ekonomicznymi. Znacznie korzystniejszym jest uzyskanie wtasciwej
ptaszczyzny na tym etapie niz réwnanie drozszymi zaprawami klejowymi na
etapie uktadania oktadziny ceramicznej. Zaleca sie do prac wyrownawczych
zastosowanie ,zwyktej” zaprawy cementowej jedynie z dodatkiem emulsji
polepszajgcej przyczepnos¢ — ASOPLAST-MZ (doktadniej materiat jest mieszany
z wodg zarobowg tynku w proporcji 1 : 4). Powierzchnia $cian i dna niecki
basenowej, przed utozeniem warstwy wyrownawczej, musi by¢ dodatkowo
przygotowana. Generalnie chodzi o usuniecie fragmentéw nie poprawnie
zwigzanych, luznych, kurzu i pytlu, pozostatosci srodkéow antyadhezyjnych.
Ponadto podtoze powinno by¢ chwytne (o otwartych porach powierzchniowych).
Optymalnym bytoby zastosowanie piaskowania badz hydropiaskowania
konstrukcji. Niezaleznie jednak od metody przygotowania podtoza proponuje sie
wykonanie, bezposrednio przed ukfadaniem warstwy wyrownawczej, mostka

sczepnego w postaci wcieranego szczotkg szlamu, zaprawg cementowg z
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dodatkiem ASOPLAST-MZ (piasek : cement jak 1 do 1, woda : ASOPLAST-MZ
rowniez jak 1 : 1)

Zapewnienie ciggtosci izolacji w naroznikach $ciana-sciana oraz $ciana-
posadzka zapewniajg odpowiednie tasmy uszczelniajgce wklejane w materiat
izolacyjny - ASO-DICHTBAND 2000S o szer. 12 cm. Tasmy tego typu sg
stosowane rowniez celem szczelnego ,zamkniecia” dylatacji obwodowej niecki.
Stosuje sie wéwczas kombinacje dwéch tasm wymienionego powyzej typu ale o
réznych szerokosciach - 20 i 12 cm. Pierwsza jest wprowadzana do wnetrza
dylatacji, za posrednictwem sznura polipropylenowego, w ksztatcie odwrdconej
"QQ". Druga tasma, wezsza jest przyklejana ,na ptask”. Dodatkowego
zabezpieczenia wymagajg rowniez pachwiny w rynnie przelewowej. | w tym
wypadku mozna zastosowac¢ tasme ASO-DICHTBAND 2000 o szer. 12 cm.
Izolacja obejs¢ basenu; pomieszczen mokrych— na podstawie technologii
firmy SCHOMBURG lub rownowazne,

Do izolacji powierzchni nie obcigzonych parciem wody nalezy rowniez
zastosowac produkt AQUAFIN-2K (ale przy nizszym zuzyciu materiatowym — 4,0
kg/m2 ). W naroznik $ciana-posadzka wklejamy tasme ASO-DICHTBAND 2000
o szer. 12 cm. Proponujemy by materiat izolacyjny byt ,wyciagniety” co najmniej
na 50 cm na sciany. Podobne rozwigzanie nalezy zastosowac¢ w brodzikach do
mycia i dezynfekcji stép, oraz w pomieszczeniach natryskéw. W tych ostatnich
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é powierzchnie $cian do wysokosci 2,0 m ptynng
folig izolacyjng -SANIFLEX. Produkt jest jednoskiadnikowy, wygodny w aplikaciji
- moze byC¢ naktadany pedzlem (w dwoch zabiegach) lub pacg blichdwka
(jednozabiegowo) przy docelowym zuzyciu, w obu przypadkach na poziomie 1,2
kg/m2. Materiat (w temp. 20°C, wilg. 65%) nadaje sie do optytkowywania juz po
5-6 godzinach. Zastosowanie SANIFLEX-u (w odréznieniu od AQUAFIN-2K)
musi by¢ poprzedzone gruntowaniem. Godnym polecenia jest srodek ASO-
UNIGRUND-K. Produkt jest koncentratem (rozcienczanym wodg od 1 : 3 do 1 :
6) dzieki czemu jego stosowanie jest wysoce ekonomiczne ( zuzycia od 0,03 do
0,08 I/m2). Srednie zuzycie to ok. 0,05 I/m2.

Klejenie ceramiki— na podstawie technologii firmy SCHOMBURG lub
rébwnowazne,

Do klejenia ceramiki na powierzchniach mocno i $rednio obcigzonych (tj. w
niecce - pod lustrem wody oraz na obejsciach niecek basenowych) nalezy

zastosowaC  wysokoelastyczne,  dwusktadnikowe  zaprawy  UNIFIX-2K
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(powierzchnie poziome) i UNIFIX-2K/6 (powierzchnie pionowe). Na pozostatych
powierzchniach, na ktérych jest montowana ceramika mozna zastosowac
jednosktadnikowa, elastyczna zaprawe klejowg SOLOFLEX.

W wypadku niecek basenowych badaj najistotniejsze jest zastosowanie takiej
metody klejenia ceramiki by pod ptytkami nie pozostawi¢ pustek powietrznych. W
praktyce rozwigzuje sie problem poprzez zastosowanie metody kombinowane;.
Oznacza to, ze zaprawa klejowa powinna by¢ uktadana zaréwno na podtozu jak i
na ptytce.

Spoinowanie ceramiki— na podstawie technologii firmy SCHOMBURG lub
rébwnowazne,

Do spoinowania ceramiki w obrebie ruchomego Ilustra wody, rynien
przelewowych oraz powierzchnie obejs¢ nalezy zastosowac¢ zaprawy na spoiwie
epoksydowym - ASODUR-EK (dla powierzchni poziomych) i ASODUR-EK Wand
(dla powierzchni pionowych). Ich zaletg jest bezskurczowe wigzanie (catkowite
unikniecie problemu powstawania odhydratacyjnych wtosowatych rys — co w
przypadku spoin cementowych jest niemozliwe), znacznie wyzsza wytrzymatosc
mechaniczna i chemiczna. Dzieki temu materiat nie jest wyptukiwany, nie jest
uszkadzany przez korozje biologiczng i chemiczng, pozwala na bezproblemowe
mycie (w tym cisnieniowe) réwniez za pomocg odpowiednich srodkow
chemicznych. Z tych samych powoddéw ten sam typ materiatu musi byc¢
zastosowany do spoinowania brodzikow do dezynfekc;ji stop.

Zuzycie materiatu silnie zalezy od wielkosci ptytek, gtebokosci i szerokosci spoin.
Jednakze dla najczesciej spotykanej ceramiki basenowej mozna wstepnie
zuzycie przyja¢ na poziomie 1,1 kg/m2.

Wszystkie pozostate powierzchnie, w tym te pracujgce w sposob ciggty pod
lustrem wody mogg by¢ spoinowane zaprawg - ASO-FLEXFUGE. Produkt ten to
uelastyczniona, gruboziarnista, wodoodporna (i mrozoodporna) masa do
wypetniania fug na bazie mineralnej. Szerokos¢ spoiny od 5 do 20 mm.

Spoiny, dla ktérych sg przewidywane znaczne odksztatcenia (spoiny nad
dylatacjami, spoiny naroznikowe) muszg by¢ zamykane materiatem trwale
elastycznym. Projektuje sie np. wysokiej jakosci mase silikonowo-kauczukowg o
podwyzszonej odpornosci na korozje biologiczng, do zastosowan podwodnych —
ESCOSIL-2000UW. Po to by zapewni¢ wtasciwg wspotprace z podtozem
materiat powinien by¢ uktadany za posrednictwem gruntownika AG-78 2000.
ESCOSIL-2000UW. Zuzycie 6mb/1tuba.
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Miejsca szczegodlne— na podstawie technologii firmy SCHOMBURG lub
réwnowazne,

Osobnym zagadnieniem jest zabezpieczenie szczelnosci przejs¢ przewodow
przez $ciany i posadzki — dot. zarébwno obejS¢ niecek basenowych jak i
pomieszczen mokrych. Problem ten rozwigzuje sie zwykle dwoma metodami —
albo poprzez wklejenie w materiat izolacyjny odpowiedniego mankietu
uszczelniajgcego albo poprzez zapewnienie szczelnosci styku miedzy
przewodem a betonem odpowiednig masg uszczelniajgcg. W wypadku
obcigzenia cisnieniowego oraz w wypadku powierzchni wykanczanych ptytkami
ceramicznymi sposob ostatni jest wtasciwszy. Technologicznie zabezpieczenie —
w wykutg wokét przewodu bruzde (~ 1,5 x 1,5 cm) wprowadza sie elastyczng,
poliuretanowg mase uszczelniajgcg — ASOFLEX-SDM. Na swiezo, winna by¢
ona przesypana piaskiem kwarcowym celem stworzenia odpowiedniego podtoza
pod zamykajgcg uszczelnienie od ,gory” izolacje powtokowg (AQUAFIN-2K).
Stosowane gruntowniki pod ASOFLEX-SDM: ASO-1K-Primer-TKF — grunt pod
ASOFLEX-SDM — w wypadku gdy przewdd jest z PVC ASODUR-GBM - grunt
pod ASOFLEX-SDM — w wypadku gdy przewdd jest metalowy.

Jeden kilogram masy uszczelniajgcej ASOFLEX-SDM pozwala na
zabezpieczenie ok. 5 przejsc.

Rynna przelewowa — na podstawie technologii firmy SCHOMBURG lub
rébwnowazne,

W projektowanym basenie wybrano rynne przelewowg — wiesbadenskag gdzie
tylna czes¢ rynny (od strony ,plazy”) znajduje sie ponizej poziomu wody w
basenie. Dostajgca sie pod ceramike woda ma tendencje do wyptywania w tym
miejscu. Z tego powodu zaleca sie, by pierwsza spoina za rynng przelewowg na
gtebokosc¢ co najmniej jednego centymetra zostata wypetniona materiatem
wykluczajgcym wydostawanie sie wody w tym miejscu, (materiatem takim,
produktem zabezpieczajgcym przed tego rodzaju defektem jest wylewana,
samopoziomujgca sie masa spoinowa na bazie epoksydowo-poliuretanowej —
ASODUR-EP/FM.)

5. INSTALACJE WEWNETRZNE,
INSTALACJE TECHNOLOGI UZDATNIANIA WODY,

Jednym z najistotniejszych elementéw potrzebnych do prawidtowego procesu

uzdatniania wody w basenie jest jakos¢ wody swiezej doprowadzonej z sieci
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wodociggowej. Niniejsza stacja uzdatniania zostata zaprojektowana dla wody

spetniajgcej wszelkie normy i przepisy zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r (Dz.U. z 2015r ,poz. 2016). w sprawie wymagan
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach, i nalezycie eksploatowana
zapewnia utrzymanie wymaganego poziomu chloru zwigzanego oraz THM-6w, jak
réwniez umozliwia ograniczenia zuzycia wody do poziomu 30-40I na jednego
kapigcego sie. Ponadto przyjmuje sie, ze strefa wokot niecki jest strefg mokrg (tzw.
,strefa mokrej stopy”) i wejscie na nig jest dozwolone tylko i wytgcznie przez szatnie
z natryskami i brodziki do ptukania stop lub tez w razie koniecznosci bezposrednio
ze strefy suchej (tzw. ,strefa suchej stopy”) w obuwiu zmiennym, ewentualnie w
ochraniaczach zaktadanych na obuwie. Wymog ten dotyczy zaréwno uzytkownikéw
ptywalni jak i personelu ptywalni.

Warunki higieniczne krytej ptywalni:

Warunki obowigzujgce personel:

Przestrzeganie wymaganych parametrow temperatury i wilgotnosci w hali (wg
zalecen projektu wentylacji) oraz temperatury wody w basenie.

Utrzymanie w stanie czynnym urzadzen do dezynfekcji nog (brodziki przy szatniach)
Kontrolowanie stanu chemicznego i fizycznego wody basenowej kilka razy dziennie
(wg. przepisow i zalecen lokalnej instytucji SANEPID.)

Mycie i dezynfekowanie basenu, co najmniej raz na p6t roku. Do dezynfekcji uzywa
sie zazwyczaj srodkéw kwasowych.

Mycie codzienne obrzeza basenu i dezynfekowanie raz w tygodniu

(przy myciu obrzeza nalezy przetgcza¢ odptywy rynny przelewowej do kanalizacji)
Codzienne mycie posadzek w hali

Codzienne mycie posadzek i s$cian w pomieszczeniu natryskowni oraz w
przebieralniach

Stosowanie srodkoéw czyszczacych odpowiednich do rodzaju zanieczyszczen — wg.
zalecen firm specjalistycznych.

Warunki obowigzujgce uzytkownikéw:

Korzystanie z WC przed natryskiem oraz przed wejsciem na basen.

Mycie sie pod natryskiem z uzyciem mydta.

Utrzymywanie kostiumow kgpielowych w nalezytej czystosSci.

Dezynfekowanie ndg przed wejsciem na basen (w brodzikach przy szatniach).

Nie korzystanie z basenu przez osoby bezposrednio po jedzeniu Ilub silnie

rozgrzane.
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- Nie korzystanie z basenu przez osoby, ktére posiadajg rany lub skaleczenia.
- Zwracanie uwagi na mate dzieci i osoby starsze.
- Utrzymywanie czystosci w hali i w basenie.

- Podporzadkowanie sie do polecen instruktora personelu ptywalni

- Zapoznanie sie z regulaminem obiektu

Charakterystyka obiektu - 5 obiegow wody:

Obieg | — basen sportowy

Parametry Wartosci
Wymiary wew. basenu [m] 25 X125
Gtebokosc [m] 1,0-1.8
Powierzchnia lustra wody [m?] |312,5
Objetosé niecki [m3] 437,5
Czas uzytkowania [h/dobe] 16
Temperatura [°C] +28

Obieg Il - basen rekreacyjn

y

Parametry

WartosSci

Wymiary wew. basenu [m]

ksztatt nieregularny

Gtebokosc [m] 1,2
Powierzchnia lustra wody [m?] |59
Objetosé niecki [m3] 70,8
Czas uzytkowania [h/dobe] 16
Temperatura [°C] +30
Obieg lll = wanny hydromasazu
Parametry Wartosci
Wymiary wew. basenu [m] 3,2 zew x 3szt
Gtebokos¢ [m] 0,9
Objetos¢ niecki [m?] 2 | 6
Czas uzytkowania [h/dobe] 16
Temperatura [°C] +34
Obieg IV — brodzik dla dzieci

Parametry Wartosci

Wymiary wew. basenu [m]

basen nieregularny

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

I MICHAE. OTOMANSKI

Wrzesien 2017 r.

57



Gtebokosc [m] 0,1-0,3

Powierzchnia lustra wody [m?] |13

Objetosé niecki [m3] 3

Czas uzytkowania [h/dobe] 16

Temperatura [°C] +32

Dane technologiczne Kazdy z basenow obstuguje niezalezna stacja uzdatniania wody.

Obieg | — basen sportowy — instalacja podcisnieniowa

Obieg Il — basen rekreacyjny + zjezdzalnia — instalacja podcisnieniowa

Obieg Ill — wanny hydromasazu — instalacja podcisnieniowa
Obieg IV — brodzik dla dzieci — instalacja cisnieniowa
Obieg V — wanna schfadzajgca - instalacja cisnieniowa

Parametry obiegu | — basen sportowy Wartosci

Wydatek wody obiegowej [m3/h] 140

Dawka wolnego chloru [g Cl2/m?] 2,0

Stezenie wolnego chloru w niecce [mg Clz/dm?] 0,3

Dawka korektora pH [g/m?] 1,5

Odczyn pH w niecce [mg/dm?3] 7,2-7,6

- filtr
Rodzaj filtracji o
podcisnieniowy

llosc¢ filtrow [szt] 2
Wymiary filtrow [m] $1,8x2,4
Parametry obiegu Il — basen rekreacyjny + wanna .
zjezdzalni Wartoscl
Wydatek wody obiegowej [m3/h] 170
Dawka wolnego chloru [g Cl2/m?] 2,0
Stezenie wolnego chloru w niecce [mg Clz/dm?] 0,3
Dawka korektora pH [g/m?] 1,5
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Odczyn pH w niecce [mg/dm?]

7,2-7,6

Rodzaj filtracji

filtr

podcisnieniowy

llos¢ filtrow [szt] 2
Wymiary [m] $1,8x2,4
Parametry obiegu Ill - wanna hydromasazu Wartosci
Wydatek wody obiegowej [m3/h] 120
Dawka wolnego chloru [g Cl2/m?] 2,0
Stezenie wolnego chloru w niecce [mg Clz/dm?] 0,3
Dawka korektora pH [g/m?] 1,5
Odczyn pH w niecce [mg/dm?] 7,2-7,6

Rodzaj filtracji

filtr

podcisnieniowy

lloS¢ filtrow [szt] 2
Wymiary filtrow [m] @1600mm
Parametry obiegu IV — brodzik dla dzieci Wartosci
Wydatek wody obiegowej [m3/h] 8
Dawka wolnego chloru [g Cl2/m?] 2,0
Stezenie wolnego chloru w niecce [mg Clz/dm?] 0,3
Dawka korektora pH [g/m?] 1,5
Odczyn pH w niecce [mg/dm?3] 7,2-7,6

Rodzaj filtracji

filtr ciSnieniowy

llo$¢ filtréw [szt] 1
Wymiary filtrow [m] @ 650mm
Parametry obiegu V — wanna schtadzajgca Wartosci
Wydatek wody obiegowej [m3/h] 8
Dawka wolnego chloru [g Cl2/m?] 2,0
Stezenie wolnego chloru w niecce [mg Clz/dm?] 0,3
Dawka korektora pH [g/mq] 1,5
Odczyn pH w niecce [mg/dm?3] 7,2-7,6

Rodzqj filtracji

filtr cisSnieniowy
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llos¢ filtrow [szt] 1
Wymiary filtréw [m] @ 650mm
Dla obiegow | 11 i Il projektuje sie instalacje pracujgce w oparciu o podcisnieniowg

technologie filtracji na otwartych filtrach zwirowych z warstwg wegla aktywnego,
dziatajgcych w uktadzie petnej automatyki

W projekcie zatozono wykorzystanie 30cm warstwy wegla aktywnego, kokosowego o
liczbie jodowej min.1000mg/g, powierzchni absorpcji min.1000m?/g i zawartos$ci popiotu

max.4% oraz uziarnieniu 0.6-2,35mm.

Praca podcisnieniowych uktadow filtracji bedzie odbywata sie zgodnie z

ponizszym opisem:

pompa przettaczajgca = wspomaganie koagulacji = koagulacja
i U
zbiornik wyrébwnawczy filtracja
i U
BASEN dezynfekcja UV
i J

podgrzewanie <= dezynfekcja < wspomaganie dezynfekcji < korekta pH

W przeciwienstwie do konwencjonalnych zamknietych filtrow pospiesznych , w filtrach
podcisnieniowych doptyw wody nieuzdatnionej i odbioru wody po filtracji sg od siebie

hydraulicznie oddzielone, co wymaga automatyzaciji procesu .

Filtr wypetniony jest ztozem o wysokosci 1,2m. Ztoze filtracyjne stanowi, od gory —
wegiel aktywny ( z tupin orzechéw kokosowych) o granulacji 0,5+2,5mm (=30 cm),
piasek filtracyjny o granulacji 0,4-0,8mm (=60cm), zwir o granulacji 1,0 + 2,0 mm(=10

cm) - zwir o granulacji 2,0+3,0mm (=10cm),zwir o granulacji 3,0+5,0 mm (=10 cm).

Woda ze zbiornika wyréwnawczego jest przepompowywana do filtra pompg zasilang
falownikiem w oparciu o pomiar poziomu wody w filtrze za pomocg przetwornika

ci$nienia, co pozwala na utrzymywanie wody w filtrze na statym poziomie.
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Réwnoczesnie z filtra lub z kazdego modutu filtracyjnego, w przypadku filtréw
sktadajgcych sie z kilku modutéw, pobierana jest woda przez kolejng pompe réwniez

zasilang falownikiem w oparciu o pomiar elektromagnetycznego przeptywomierza.

Dzieki temu osigga sie statg wydajnos¢ filtracji niezaleznie od stopnia zabrudzenia
ztoza. Jezeli stopien zabrudzenia filtra, a tym samym oporéw przeptywu wody przez

zloze

osiggnie poziom przy ktérym falownik bedzie generowat czestotliwos¢ 50 Hz , a pompa
pracowata z wydajnoscig rowng zaprogramowanej wydajnosci filtracji zostanie
automatycznie zaplanowany i przeprowadzony proces ptukania. Program moze
przewidywacé, ze ptukanie zostanie przeprowadzone o okreslonej godzinie np. gdy

ptywalnia jest juz nieczynna.

Regeneracja ztoza.

Czas pomiedzy kolejnymi ptukaniami filtra wynosi max 3dni.
Filtr bedzie oczyszczany w nastepujgcym cyklu :

Filtracja wstepna.
Filtracja wlasciwa.

Regeneracja zloza.

1-szy krok : Wytaczenie filtra

2-gi krok : Odpompowanie

3-ci krok: Drugie odpompowanie

4-ty krok: Plukanie powietrzem

5-ty krok: Uspokojenie po ptukaniu powietrzem

6-my krok: Odgazowywanie

7-my krok : Ptukanie woda

8-ty krok: Uspokojenie po ptukaniu woda

9-ty krok Zalewanie wielowarstwowego filtra podcisnieniowego

10-ty krok: Uktadanie ztoza

11-ty krok : Filtracja

Po zakonczeniu programu ptukania nastepuje automatyczne witgczenie procesu filtraciji.
Proces filtracji bedzie wspomagany dodatkowo przez koagulacje.

Dodatkowo stacja zasilajgca obieg basenu sportowego bedzie rowniez zasilaé brodziki

do ptukania stop , znajdujgce sie przy wyjsciach z szatni na hale basenowg. Jako
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sposob dozowania chemikaliéw uzdatniajgcych dla obiegdw brodzikéw projektuje sie
Sluze dozujgcg wiaczong w obieg zasilania brodzikow.

Obieg IV oraz V pracujg wykorzystujgc tradycyjng, cisnieniowg metode filtracji z
zastosowaniem filtrow cisnieniowych ze ztozem wielowarstwowym, z zastosowaniem

wegla aktywnego.

Obiegi pracujg niezaleznie od siebie w obiegu zamknietym wg nastepujgcego

schematu:

- basen

- zbiornik wyrownawczy

- pompa obiegowa

- koagulacja

- filtracja na filtrze cisnieniowym
- podgrzewanie

- Sterylizator UV

- korekta pH

- dezynfekcja chlorowa

- basen (zamkniecie obiegu)

Najwazniejsze urzadzenia technologiczne

Zbiorniki wyréwnawcze

Projektuje sie zbiorniki wyrownawcze wykonane na miejscu ze spawanych ptyt
polipropylenowych , wzmacniane opaskami stalowymi , odpowiednio zabezpieczonymi

przed korozjg.

Pompy obiegowe

Jako pompy obiegowe (zaréwno wody czystej jak i brudnej) nalezy zastosowa¢ pompy o
konstrukcji zeliwnej z catkowitym zabezpieczeniem antykorozyjnym wszystkich elementow

majgcych kontakt z wodg basenowg o grubosci do 1000um.
Filtry basenowe

Projektowane filtry obiegu I, Il oraz Il to podcisnieniowe filtry otwarte ze ztozem
wielowarstwowym co przy odpowiedniej grubosci warstwy materiatu filtracyjnego zapewnia

utrzymanie wody o prawidtowej barwie i wyjgtkowo niskim stopniu metnosci nawet podczas
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duzej frekwencji. Dla obiegu IV oraz V zostaty zaprojektowane tradycyjne filtry ciSnieniowe

posiadajgce wielowarstwowe ztoze piaskowo-zwirowe, o wysokosci ztoza 1,0m. Filtry

wyposazone w dna dyszowe.

Orurowanie zewnetrzne filtrow wyposazone jest w zawory z napedami pneumatycznymi

dzieki czemu poszczegolne fazy pracy filtrow sterowane sg automatycznie.

Dozowanie chemikaliow

Kazda instalacja wyposazona jest w urzgdzenie kontrolno pomiarowe do pomiaru wody
basenowej: pomiar stezenia wolnego chloru, catkowitego, odczynu pH oraz wartosci
potencjatu Redox. Sterownik parametréw powinien zapewnia¢ wizualizacje i archiwizacje
parametréw wody bezposrednio na stanowisku obstugi, jak rowniez transmisje danych do
zewnetrznego stanowiska komputerowego lub systemu BNS zainstalowanego w budynku.
Urzadzenie pomiarowe steruje pompkami dozujgcymi poprzez przewody impulsowe (tzw.
sterowanie czestotliwoscig impulséw). Nie zaleca sie sterowania pompami dozujgcymi
poprzez przewody zasilajgce 220V (tzw. sterowanie dtugoscig impulsu). Stacje dozujgce
dodatkowo zostang potgczone elektrycznie z pompami obiegowymi w ten sposéb, ze postoj

stacji powoduje zatrzymanie pracy pompek dozujgcych.

Uktad automatyki
Kazdy z obiegow posiada oddzielna szafe zasilajgcg z uktadem AKPIA

Dla filtréw ci$nieniowych

- automatyczne sterowanie poszczegélnymi fazami pracy filtrow w tym
automatyczne ptukanie filtrow

- automatyczna kontrola poziomu i uzupetnianie wody w zbiorniku wyréwnawczym

- mozliwos¢ recznego zatgczania/wytgczania urzadzen el.

- zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem srodkdéw chemicznych
podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych

- zabezpieczenie przed niekontrolowanym podgrzaniem wody w obrebie
wymiennikdw ciepta podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp
obiegowych

- regulacja temperatury wody w basenie

wizualizacja pracy stacji na ekranie ciektokrystalicznym

Dla filtréw podcisnieniowych
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- rownomierna praca pomp obiegowych niezaleznie od stopnia zanieczyszczenia
filtrow. Pompy sterowane falownikami.

- wizualizacje pracy instalacji poprzez ekran dotykowy

- sterowanie zaworow z napedami pneumatycznymi wchodzgcymi w sktad
zewnetrznego orurowania filtra

- witgczanie/wylgczanie uktadow dozujgcych chemikalia basenowe w zaleznosci od
trybu pracy ukfadu filtraciji.

- zabezpieczenie przed niekontrolowanym podgrzaniem wody w obrebie
wymiennikdw ciepta podczas awaryjnego Ilub zamierzonego postoju pomp
obiegowych

- regulacja temperatury wody w basenie

- zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem srodkow chemicznych

podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych

Atrakcje basenowe

Basen sportowy przeznaczony jest do ptywania i nie przewiduje sie wyposazania

go w atrakcje.

Basen rekreacyjny (obieg Il) wyposazony jest w nastepujgce atrakcje:

_ lokalizacj
L.p. Atrakcja L
a ilos¢
| | b.
1 t aweczka powietrzna 4-stanowiskowa . 1
rekreaciji
| | b.
2 t aweczka powietrzna 2-stanowiskowa - 1
rekreaciji
o b.
3 Masaz scienny B 7
rekreaciji
. . b.
4 Gejzer powietrzny - 1
rekreacji
b.
5 Masaz karku waski B 1
rekreacji
. b.
6 Masaz karku szeroki . 1
rekreaciji
. Lezanka masazu powietrznego 5- b. 1
stanowiskowa rekreacji
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Szczegotowe rozwigzania w projekcie branzowym.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Projekt budowlany zaktada wykorzystanie ptaskiego dachu nad pawilonem

wejsciowym o pow. okoto 1000m2 instalacje ogniw fotowoltaicznych.

Proponuje sie wykorzystanie maksymalne dachu ptaskiego, umieszczajgc tam
"konwencjonalng" instalacje PV o mocy do ok 100 kW, ktéra wyprodukuje rocznie
okoto 100 MWh energii wykorzystanej na potrzeby wiasne obiektu. Dodatkowo
instalacja bedzie zasilata gniazda do tadowania samochodow elektrycznych, oraz

stacji wypozyczalni rowerdéw elektrycznych.

W czesci konferencyjno-restauracyjnej i tarasu widokowego dodatkowo przewiduje
sie instalacje lekkiego dachu z konstrukcji stalowo — drewnianej — drewno klejone z
ogniwami fotowoltaicznymi jako forma zadaszenia tarasu. Zastosowane
rozwigzanie, pozwoli na instalacje o mocy okoto 7 kW przeziernych modutéw PV,
ktére bedg komponowac sie z architekturg obiektu a jednoczesnie rowniez bedg

pozykiwa¢ dodatkowo energie elektryczng z promieniowania stonecznego.

WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Podstawa wykonania dokumentacji projektowej:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U, z 2002r Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” zawierajgce sie w Wymaganiach Technicznych
COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni”
wydane przez PZIiTS oraz PZP przy akceptacji Ministerstwa Zdrowia - autor mgr inz.
Czestaw Sokotowski, Stosowne do projektowanych instalacji normy i przepisy
branzowe (w tym normy dotyczgce efektywnosci silnikow elektrycznych,
stosowanych w centralach wentylacyjnych, normy dotyczgce temperaturowej
efektywnosci odzysku ciepta z usuwanego powietrza, itp.).
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Wymagania jakie ma spetnia¢ instalacja wentylacyjna dla projektowanego
obiektu:

Zgodnie z zatozeniami funkcjonalnymi projektowany obiekt bedzie tgczyt ze sobg
funkcje rekreacyjne, sportowe i zdrowotne. Projekt instalacji wentylacyjnej powinien
wiec uwzglednia¢ uniwersalny i wielofunkcyjny charakter obiektu. Instalacja ta
powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z jej przeznaczeniem z uwzglednieniem
ekonomicznego aspektu eksploatacji obiektu. Nalezy przez to rozumiec
zastosowanie rozwigzan o mozliwie wysokiej efektywnosci energetycznej. Tam,
gdzie to ekonomicznie uzasadnione, nalezy zastosowac instalacje umozliwiajgca
biezgce dostosowywanie jej wydajnosci do aktualnych potrzeb. Dokumentacja
powinna zawiera¢ obliczenia potwierdzajgce zasadnos¢ rozwigzan przyjetych w
projekcie. Projekt w sposéb szczegdlny powinien uwzglednia¢ wszystkie

wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej.

Giéwne wymagania projektowo - wykonawcze:

- Podstawowym kryterium doboru urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, poza
wymaganymi cechami funkcjonalnymi, bedg niskie koszty eksploatacji,

- Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazone bedg w indywidualne urzadzenia do
biezgcej kontroli zuzycia ciepta i energii elektrycznej, z mozliwoscig wysytania
danych do systemu nadrzednego (systemu SCADA),

- Zastosowane bedg rozwigzania umozliwiajgce biezgcg kontrole COP wszystkich
zamontowanych pomp ciepta (réwniez indywidualnych wewnatrz central
wentylacyjnych),

- Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w system elektronicznego pomiaru i
regulacji wydajnosci powietrza (oddzielnie dla nawiewu i wywiewu). Systemy
sterowania umozliwiaty bedg automatyczng redukcje wydajnosci, gdy ze wzgledu
na potrzeby funkcjonalne wydajnos¢ nominalna nie bedzie potrzebna.

- Gtéwne parametry techniczne zainstalowanych urzgdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (wydajnos¢ powietrza, SFP wentylatorow w centralach
wentylacyjnych, temperaturowa sprawno$¢ odzysku ciepta, COP pomp ciepta),
bedg przedmiotem badan podczas odbioru technicznego i w okresie eksploataciji.
Odstepstwa od wymagan normatywnych bgdz wartosci deklarowanych w projekcie
bedg traktowane jako wada istotna przedmiotu zamowienia.

- Wymagane jest aby wszystkie urzgdzenia wentylacyjne posiadaty minimum

piecioletnig gwarancje producenta.
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Pomieszczenia basenowe - wymagania dla wentylaciji:

a) Obliczenia dotyczgce wymaganych wydajnosci powietrza i wymaganej mocy
cieplnej i chtodniczej instalacji klimatyzacyjnej dla pomieszczen basenowych nalezy
przeprowadzi¢ przy nastepujgcych zatozeniach:
wilgotnos¢ wzgledna powietrza — 55 do 60%
temperatura powietrza - 30C
temperatura wody w basenie gtownym - 28C
temperatura wody w basenach dla dzieci - 30C

b) Instalacja klimatyzacyjna w okresie uzytkowania pomieszczen basenowych powinna
zapewnic w nich state, zadane warunki klimatu niezaleznie od parametrow
powietrza zewnetrznego oraz niezaleznie od frekwencji kgpigcych sie osob i od
stopnia wykorzystania atrakcji wodnych.

c) W pomieszczeniach basenowych nalezy zastosowac wentylacje rozcienczajgca.
Strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczen i
zréznicowanych pod wzgledem zyskdéw wilgoci oraz zyskow i strat ciepta obszarow
tych pomieszczen, nalezy wyznaczy¢ na podstawie bilansow ciepta i wilgoci,
sporzadzonych niezaleznie dla tych pomieszczen i obszaréw. Dystrybucja powietrza
w tych obszarach powinna by¢ dostosowana do ich potrzeb. W uzasadnionych
przypadkach nalezy zastosowac¢ odrebne instalacje klimatyzacyjne dla
poszczegolnych obszarow tych pomieszczen. Analize nalezy przeprowadzi¢
niezaleznie dla okresu lata i zimy.

d) Przy wyznaczaniu zyskow wilgoci z niecek basenowych nalezy uwzglednic
okreslone przez technologa rézne temperatury wody w poszczegolnych nieckach.
e) Przy wyznaczaniu zyskéw wilgoci od atrakcji wodnych nalezy uwzglednic¢ okreslony
przez technologa wspétczynnik jednoczesnosci funkcjonowania tych atrakcji

(wstepnie przyjeto 50%).

f) Przy wyznaczaniu wydajnosci instalacji wentylacyjnej dla celéw grzewczych i
chtodniczych nalezy uwzgledni¢ ograniczenia temperatury nawiewanego powietrza
do zakresu pomiedzy 22 a 45°C.

g) Instalacja wentylacyjna powinna zapewni¢ minimum 50 m3/h powietrza
zewnetrznego dla kazdej osoby przebywajgcej w pomieszczeniu basenowym, a w
przypadku aktywnych funkcji sportowych (treningéw, zawodéw ptywackich) 100

m3/h dla kazdego zawodnika.
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h) Instalacja wentylacyjna powinna zapewni¢ dostateczng cyrkulacje powietrza w catej

objetosci pomieszczenia basenowego (w tym rowniez w zamknietych
przestrzeniach nad sufitami podwieszonymi i nad innymi elementami
wykonczeniowymi), nie dopuszczajgc do tworzenia sie zastoin powietrza.

i) System dystrybucji powietrza powinien by¢ zaprojektowany z uwzglednieniem kurtyn
powietrznych, chronigcych okna zewnetrzne przed kondensacjg na nich pary
wodnej, oraz z uwzglednieniem koniecznosci wzmozonego ruchu powietrza w
okolicach elementow konstrukcyjnych, narazonych na przemarzanie.

j) Do klimatyzacji pomieszczen basenowych nalezy zastosowac specjalistyczne
centrale klimatyzacyjne. Przeznaczenie zastosowanych central do klimatyzacji
pomieszczenh basenowych powinno by¢ potwierdzone w deklaracji zgodnosci przez
ich producenta.

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby proponowane w projekcie typy central byty w
przeszitosci zastosowane w minimum dwéch obiektach basenowych o podobne;j
wielkosci na terenie Polski i otrzymaty pozytywng opinie uzytkownikow tych
obiektow po minimum rocznej eksploatacji.

k) Wymagania techniczne dla zastosowanych basenowych central klimatyzacyjnych
Temperaturowa sprawno$¢ bloku odzysku ciepta z usuwanego powietrza - minimum
80% dla toru nawiewnego przy temperaturze zewnetrznej -20°C i minimum 70%
przy temperaturach zewnetrznych powyzej 5°C.

Mozliwos¢ czesciowej i petnej recyrkulacji powietrza, przy czym udziat powietrza
zewnetrznego i recyrkulacyjnego zmieniany automatycznie, zaleznie od potrzeb
usuwania wilgoci i wentylacji sanitarnej

Mozliwo$¢ niezaleznej realizacji funkcji osuszania i ogrzewania(chtodzenia) hali
basenowej. Precyzyjna, ptynna regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza w hali
basenowej. Dostepna dla uzytkownika mozliwos¢ biezgcego odczytu warto$ci
nastawionych i zmierzonych tych parametrow oraz dostepna dla uzytkownika
mozliwos¢ zmiany ich nastaw w okreslonym zakresie.

W razie koniecznosci zastosowania dodatkowej chtodnicy powietrza mozliwos¢ jej
sterowania fgcznie z centralg klimatyzacyjng za pomocg spojnego systemu.

W razie koniecznosci zastosowania kilku odrebnych central klimatyzacyjnych,
obstugujacych hale basenowg nalezy zastosowac rozwigzania umozliwiajgce
skomunikowanie ze sobg automatyki tych central w celu optymalizacji pracy catego
systemu (wspdlna nastawa parametréw powietrza w hali basenowej, praca w trybie

master — slave, itp.).
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Mozliwos¢ skomunikowania systemu sterowania central klimatyzacyjnych z

centralnym systemem elektronicznego zarzadzania budynkiem (BMS).

Funkcja redukcji wydajnosci centrali, uruchamiana automatycznie, gdy nie jest
potrzebna wydajnos¢ nominalna, przy czym centrala powinna umozliwi¢ ustawienie
niezaleznych wartosci nastaw wydajnosci i nominalnej i dyzurnej, optymalnych dla
przedmiotowego obiektu.

Funkcja elektronicznej regulacji wydajnosci, umozliwiajgca dostosowanie sprezu
dyspozycyjnego centrali do strat przeptywu powietrza w instalacji.

Funkcja umozliwiajgca wytworzenie podcisnienia w hali basenowej, niezaleznie od
trybu pracy centrali (zaréwno podczas pracy z powietrzem zewnetrznym, jak i w
recyrkulaciji).

Odpornos¢ komponentéw wewnetrznych centrali na agresywne dziatanie
wilgotnego powietrza i zwigzkow chloru.

Rozwigzania techniczne, eliminujgce kondensacje pary wodnej na konstrukcyjnych i
ruchomych elementach centrali oraz wewnatrz scianek zewnetrznych i
wewnetrznych. Zamawiajgcy bedzie wymagat opinii uzytkownikow tego typu
urzadzen.

Centrale nalezy wyposazy¢ w system pomiaru poboru mocy przez kazdy z
wentylatorow oraz poboru ciepta przez nagrzewnice. Straty ciepta powinny by¢
podawane z rozdzieleniem na sktadowg dotyczgcg strat na wentylacje oraz
sktadowg dotyczgcg strat przenikania, zwigzang z ogrzewaniem hali basenowe;j.
Dane te powinny by¢ udostepniane do systemu SCADA.

Centrale nalezy wyposazy¢ w funkcje pomiaru biezgcej wydajnosci usuwania
wilgoci (bilans strumieni powietrza i wilgoci na hawiewie i wywiewie w centrali
klimatyzacyjnej). Funkcja pomocna bedzie w biezgcym zarzgdzaniu atrakcjami

wodnymi.

Zaplecza szatniowo — sanitarne - wymagania dla wentylacji:

a) Dla pomieszczen szatni powinna by¢ zastosowana wentylacja nawiewno —
wywiewna bez recyrkulacji (wentylacja wytgcznie powietrzem zewnetrznym) z
zastosowaniem urzgdzen z odzyskiem ciepta z usuwanego powietrza o sprawnosci
temperaturowej minimum 67%.

b) Wentylacja szatni dla klientéw powinna zapewni¢ minimum 8 wymian powietrza w

ciggu godziny.
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c) Dla pomieszczen WC powinna by¢ zastosowana niezalezna wentylacja

mechaniczna wywiewna (lokalna lub zbiorcza), pracujgca w sposéb ciggty przez
catg dobe. Wydajnos$¢ instalacji nie mniej, niz 100 m3/h na jedng kabine w porze
uzytkowania ptywalni.

d) Dla pomieszczen natryskéw nalezy zastosowac instalacje wentylacyjng wywiewna,
wspolng z instalacjg hali basenowej. Nawiew uzupetniajgcy do pomieszczen
natryskowych odbywac sie bedzie z hali basenowej za posrednictwem otworow
drzwiowych i (lub) dodatkowych krat wyréwnawczych w scianach rozdzielajgcych te
pomieszczenia.

e) Przewody wentylacyjne i izolacje cieplng nalezy wykonac¢ w sposob eliminujgcy
kondensacje w nich pary wodne;.

Strefa wejsciowa, pokdj ratownikéw - wymagania dla wentylacji:

a) Dla strefy wejsciowej (hall czysty, hall ogdlny, szatnia/kasa, komunikacja) powinna
by¢ zastosowana wentylacja nawiewno — wywiewna bez recyrkulacji (wentylacja
wytgcznie powietrzem zewnetrznym) z zastosowaniem urzgdzen z odzyskiem ciepta
Z usuwanego powietrza o sprawnosci temperaturowej minimum 67%.

b) Dla pokoju ratownika nalezy zastosowac wentylacje nawiewng (nadcisnieniowa), z
centrali obstugujacej strefe wejsciowg. Wydajnos¢ minimum 100 m3/h, jednak nie
mniej, niz 2 wymiany powietrza w ciggu godziny.

c) Dla pomieszczen WC powinna by¢ zastosowana niezalezna wentylacja
mechaniczna wywiewna (lokalna lub zbiorcza), pracujgca w sposéb ciggty przez
catg dobe. Wydajnos$¢ instalacji nie mniej, niz 50 m3/h na jedng kabine w porze
uzytkowania ptywalni.

Podbasenie, pomieszczenia wentylatorni, stacji uzdatniania wody,
pomieszczenia reagentéw chemicznych - wymagania dla wentylacji:

a) Dla pomieszczen technicznych nalezy zastosowac podcisnieniowg wentylacje
mechaniczng, nawiewno — wywiewng, bez recyrkulaciji.

b) Dla instalacji przekraczajgcych 500 m3/h nalezy zastosowaé urzgdzenia do odzysku
ciepta z usuwanego powietrza. Urzgdzenia wentylacyjne w czesci wywiewnej
powinny by¢ odporne na dziatanie wilgoci i zwigzkdéw chloru.

c) Wywiew mechaniczny z pomieszczenia reagentéw (50% dotem i 50% gorg) z
zastosowaniem elementow instalacji oraz urzgdzen odpornych na dziatanie chloru.

d) W pomieszczeniach technicznych stacji uzdatniania wody kratki wywiewne nalezy

Zlokalizowac¢ w poblizu Zrodet wilgoci i zanieczyszczen chemicznych.
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e) Nie dopuszcza sie wentylacji pomieszczen technicznych za pomocg systemow

wentylacyjnych obstugujgcych hale basenowg lub inne pomieszczenia, do ktorych
majg dostep klienci.
Zrédto chiodu

a) Przy projektowaniu zrodfa chtodu nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wykorzystania
czesci ciepta odpadowego do ogrzewania wody basenowej.

b) Wymagania dotyczgce EER — nie mniej, niz 3,5 (ciggty monitoring zuzycia energii
elektrycznej i efektywnosci, z mozliwoscig rejestracji i transferu tych danych do
systemu SCADA).

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany w zakresie wentylacji
projektowanego centrum ustugowo - turystycznego.

System podzielono na ukfady obstugujgce grupy pomieszczen:

Uktad ZN1, ZW1 — Strefa podbasenia

Dla pomieszczen technicznych podbasenia proponuje sie wentylacje mechaniczng

nawiewno —wywiewng realizowang w oparciu o centrale wentylacyjng w wykonaniu
basenowym zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podbasenia.
Centrala wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:

Sekcje nawiewu:

- przepustnice po stronie czerpni

- ttumik szumow od strony nawiewu i czerpni

- filtr powietrza klasy G4

- krzyzowy wymiennik ciepta z "by-passem"”

- wentylator nawiewny (Vn~2900m3/h)

- nagrzewnica wodna (tz/tp=80/6011C, tn (zima)min= +16°C)

Sekcje wywiewu:

- filtr powietrza klasy G4

— ttumik szumow od strony wywiewu i wyrzutni

- wentylator wywiewny (Vn~2600m3/h)

- przepustnice po stronie wyrzutni

Czerpanie powietrza zewnetrznego za pomocg wspolnej czerpni dachowej z
pozostatymi uktadami nawiewnymi. Wigczenie do kanatu czerpnego na poziomie
podbasenia w pom. technicznym.

Kanat nawiewny prowadzony bedzie pod stropem podbasenia, a powietrze bedzie

nawiewane w przestrzen strefy podbasenia. Elementami nawiewnymi bedg aluminiowe
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kratki wentylacyjne nawiewne montowane z przepustnicami powietrza. Wywiew bedzie

realizowany za pomocg kratek wyciggowych aluminiowych montowanych =z
przepustnicami powietrza. W pomieszczeniach techniczno-magazynowych przewiduje
sie tylko wycigg powietrza. Dla kompensacji powietrza przewidziano kratki transferowe
montowane w drzwiach.

Kanaty nawiewne i wywiewne dla podbasenia proponuje sie wykonac¢ ze stali
ocynkowanej malowane od wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydows.
Uktad ZN2, ZW2 — Restauracja

Dla pomieszczen restauracji proponuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno —

wywiewng realizowang w oparciu o centrale wentylacyjng podwieszang zlokalizowang
w zapleczu restauracji lub pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podbasenia.
Centrala wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:

Sekcje nawiewu:

- przepustnice po stronie czerpni

- ttumik szumow od strony nawiewu i czerpni

- filtr powietrza klasy G4

- przeciwprgdowy wymiennik ciepta z "by-passem”

- wentylator nawiewny (Vn~2300m3/h)

- nagrzewnica wodna (tz/tp=80/6001C, tn (zima)min= +20°C)
- chtodnica wodna (tn (lato)max= +24°C)

Sekcje wywiewu:

- filtr powietrza klasy G4
- ttumik szumow od strony wywiewu i wyrzutni
- wentylator wywiewny (Vn~2300m3/h)

- przepustnice po stronie wyrzutni

Czerpanie powietrza zewnetrznego za pomocg wspolnej czerpni dachowej z
pozostatymi uktadami nawiewnymi (wlgczenie do kanatu czerpnego na poziomie
podbasenia w pom. technicznym) lub poprzez czerpnie Scienna.

Kanat nawiewny prowadzony bedzie nad stropem podwieszonym, a powietrze bedzie
nawiewane poprzez nawiewniki wirowe montowane ze skrzynkami rozpreznymi wraz
z przepustnicami powietrza. Wywiew bedzie realizowany za pomocg wywiewnikow
sufitowych montowanych ze skrzynkami rozpreznymi wraz z przepustnicami powietrza.

W pomieszczeniach magazynowych przewiduje sie tylko wycigg powietrza. Dla
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kompensacji powietrza przewidziano kratki transferowe montowane w drzwiach.
Uktad ZN3, ZW3 — Sala konferencyjna

Dla pomieszczen sali konferencyjnej proponuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno

—wywiewng realizowang w oparciu o0 centrale wentylacyjng podwieszang
Zlokalizowang w zapleczu sali konferencyjnej lub pomieszczeniu technicznym na
kondygnacji podbasenia. Centrala wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:

Sekcje nawiewu:

- przepustnice po stronie czerpni

- ttumik szumow od strony nawiewu i czerpni

- filtr powietrza klasy G4

- przeciwprgdowy wymiennik ciepta

- wentylator nawiewny (Vn~2700m3/h)

- nagrzewnica wodna (tz/tp=80/60LJC, tn (zima)min= +20°C)
- chtodnica wodna (tn (lato)max= +24°C)

Sekcje wywiewu:

- filtr powietrza klasy G4

- ttumik szumow od strony wywiewu i wyrzutni

- wentylator wywiewny (Vn~2700m3/h)

- przepustnice po stronie wyrzutni

Czerpanie powietrza zewnetrznego za pomocg wspolnej czerpni dachowej z
pozostatymi ukfadami nawiewnymi (wigczenie do kanatu czerpnego na poziomie
podbasenia w pom. technicznym) lub poprzez czerpnie $cienng.

Kanat nawiewny prowadzony bedzie nad stropem podwieszonym, a powietrze bedzie
nawiewane poprzez nawiewniki wirowe montowane ze skrzynkami rozpreznymi wraz
z przepustnicami powietrza. Wywiew bedzie realizowany za pomocg wywiewnikow
sufitowych montowanych ze skrzynkami rozpreznymi wraz z przepustnicami powietrza.
Uktad ZN4, ZW4 — Hala basenu

Dla hali basenowej proponuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng w

oparciu o dwie centrale wentylacyjne w wykonaniu basenowym zlokalizowane
w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podbasenia. Centrale wyposazone
bedg w nastepujgce sekcje:

Sekcje nawiewu:

- ttumik szumow od strony nawiewu i czerpni

- przepustnice po stronie czerpni
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- filtr powietrza klasy G4

- komora mieszania

- krzyzowy wymiennik ciepta z "by-passem"

- pompa ciepta

- wentylator nawiewny (Vn~18000m3/h)

- nagrzewnica wodna (tz/tp=80/60LIC, tn (zima)min= +39°C)
Sekcje wywiewu:

- ttumik szumow od strony wywiewu i wyrzutni
- filtr powietrza klasy G4

- wentylator wywiewny (Vn~18000m3/h)

- przepustnice po stronie wyrzutni

Uktad wywiewne W10,W11 — Pomieszczenia techniczne chlorowni i korekty pH

Dla pomieszczen technologii wody basenowej proponuje sie indywidualne ukfady
wywiewne realizowane za pomocg wentylatorow w wykonaniu chemoodpornym
przystosowane do transportu agresywnych zwigzkéw chemicznych.

Wywiew z pomieszczen dozowania podchlorynu sodu i korekty pH bedzie realizowany
za pomocg wentylatoréw dachowych promieniowych chemoodpornych. Wentylatory
nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotow, wigczniki serwisowe, klapy zwrotne i
podstawy dachowe. Wycigg z pomieszczen nalezy realizowaé z zastosowaniem kratek
wentylacyjnych oraz kanatow wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej
kwasoodpornej. Dla kompensacji powietrza przewidziano kratki transferowe
montowane w drzwiach.

Uktady wywiewne z pomieszczen WC

Dla pomieszczen WC proponuje sie niezalezne uktady wywiewne oparte o wentylatory
dachowe. Kanaty wywiewne z blachy ocynkowanej nalezy wyprowadzi¢ poprzez
szacht do wentylatorow. Kanaty w szachcie nalezy izolowac¢ termicznie. Nalezy
przewidzie¢ sterowanie zblokowane z wiasciwg centralg wentylacyjng. Kompensacja
powietrza pomiedzy pomieszczeniami za pomocg kratek przeptywowych
montowanych w drzwiach.

Szczegoly dotyczace wentylacji i klimatyzacji w opracowaniu branzowym.
POZOSTALE INSTALACJE

Projektuje sie wykonanie szeregu instalacji niskoprgdowych - monitoringu
rejestracyjnego w newralgicznych czesciach obiektu jak: punkty rozliczen, hala
basenu, hol, a takze instalacje monitoringu wizyjnego hali basenu z podglagdem w holu

gtbwnym oraz montaz automatycznego systemu rozliczen i kontroli dostepu.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i c.t. bedzie kottownia gazowa. Obliczeniowe
parametry czynnika grzewczego 80/60°C. Wopiecie instalacji do kottowni poprzez
rozdzielacze c.o. i c.t. Jako zrédio ciepta przyjeto dwa kotty wodne, gazowe,
kondensacyjne o mocy 470 kW kazdy, pracujgce w kaskadzie. Do sterowania praca
kottbw i obiegdbw grzewczych =zaktada sie automatyke producenta Kkottow.
Odprowadzenie spalin i czerpanie powietrza do spalania bedzie nastepowac
koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym ponad dach
obiektu. Kotlownia zabezpieczona bedzie przed wzrostem cisnienia w instalacji
zaworami bezpieczenstwa typu 1915 firmy SYR i przeponowym naczyniem
wzbiorczym firmy Reflex.

Woda do napetniania ukfadu grzewczego i jego uzupetniania bedzie uzdatniania
poprzez zastosowanie filtréw oraz zmiekczacza jonowymiennego. Uzupetnianie wody
w ztadzie instalacji c.0. bedzie nastepowato automatycznie poprzez zawor
automatycznego napetniania instalacji. Instalacja uzupetniania bedzie potgczona z
instalacjg c.o0. poprzez przewdd elastyczny roztgczny. Woda uzupetniajgca powinna
spetniac wymogi normy PN-93/C-04607. Kottownia zasila¢ bedzie pie¢ obiegow
grzewczych. Dla zapewnienia wymaganego przeptywu obiegi te wyposazone bedg w
pompy obiegowe z ptynng regulacjg. Obiegi c.o. grzejnikowy oraz ogrzewania
podtogowego bedg wyposazone takze w zawor tréjdrogowy
z sitownikiem. Jako alternatywne Zzrodto energii proponuje sie zastosowaé¢ dwa

agregaty kogeneracyjne o mocy grzewczej 40kW i elektrycznej 20kW kazdy.
RUROCIAGI GRZEWCZE

Przewody instalacji c.o0. biegngce na poziomie podziemia proponuje sie wykonac z rur
stalowych, natomiast te na kondygnacjach nadziemnych z rur wielowarstwowych
PE/Rt/Al./PE/RL.
Przewody instalacji c.t. proponuje sie wykonac z rur stalowych czarnych tgczonych
przez spawanie.
Instalacje prowadzi¢ pod stropem oraz w posadzkach, a piony grzewcze prowadzic

przy $cianach.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMANSKI Wrzesien 2017 r. 75



Instalacja grzejnikowa

Rozprowadzenie czynnika grzewczego do poszczegolnych grzejnikow bedzie
wykokane siecig przewodow zlokalizowanych przy Scianach i pod sufitem w piwnicy
oraz w posadzkach na kondygnacjach naziemnych. Jako elementy grzejne proponuje
sie zastosowac grzejniki stalowe, ptytowe, dolnozasilane oraz grzejniki tazienkowe.

Do regulacji obiegu ogrzewania grzejnikowego na rozdzielaczu nalezy zabudowac
zawor trojdrogowy z sitownikiem oraz zawor rownowazacy.

Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty
przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy w grzejnikowych
zaworow termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic
termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy
montowanych na grzejnikach. Zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi
zapewnig indywidualne sterowanie procesami rozdziatu i dostawy energii cieplnej do
poszczegolnych grzejnikdbw, majgc na celu utrzymanie temperatur wewnetrznych we
wszystkich pomieszczeniach
w zgdanej wysokosci odpowiadajgcej rzeczywistym potrzebom lub Zyczeniom

uzytkownikow. Grzejniki pokryjg zapotrzebowanie ciepta do normowej temperatury.
Instalacja ogrzewania podtogowego

Dla pomieszczen zaplecza szatniowo-natryskowego oraz strefy SPA proponuje sie
wykonac¢ ogrzewanie podtogowe.

Petle ogrzewania podiogowego zasilane sg poprzez podtynkowy rozdzielacz z
uktadem pompowo - mieszajgcym. Ogrzewanie poditogowe zostanie wykonane w
systemie rur PE-Xa.

Woda grzewcza o parametrach 80/60°C doprowadzana jest do rozdzielaczy
ogrzewania podtogowego przewodami z rur wielowarstwowych. Przewody nalezy
zaizolowac termicznie zgodnie z wymaganiami.

Do regulacji obiegu ogrzewania podlogowego na rozdzielaczu gtéwnym
w wymiennikowni nalezy zabudowaé zawdr tréjdrogowy z sitownikiem oraz zawor
rownowazgacy.

Do ogrzewania podtogowego zastosowano rure z sieciowanego polietylenu wysokiej
gestosci z barierg antydyfuzyjng 17x2,0.

Dopuszczalng maksymalng temperature podtogi dla pomieszczehh mokrych przyjeto
tmax = 330C. Do doboru ogrzewania podtogowego przyjeto w pomieszczeniach
ceramike grubg o wspdtczynniku oporu cieplnego wynoszgcym 0,03 (m?K)/W. Na
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etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy zastosowano ceramike o takim

wspotczynniku i w razie potrzeby skorygowac obliczenia ogrzewania podtogowego.
Zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych

Straty ciepta dla hali basenowej oraz czesciowo dla strefy SPA i zaplecza szatniowo-
natryskowego zostang pokryte poprzez ogrzewanie powietrzne z instalacji wentylacji
(zgodnie z projektem instalacji wentylaciji).

Instalacja zasilania nagrzewnic to instalacja wodna, pompowa w systemie
dwururowym. Instalacja zostanie wyposazona w niezbedng armature odcinajgcg i
regulacyjng.

Do regulacji obiegu, na rozdzielaczu nalezy zabudowacC zawor rownowazgcy. Przy
kazdej nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej zostanie zabudowany zawor tréjdrogowy

z sitownikiem i pompa cyrkulacyjna.
Zasilanie wymiennikéw ciepta do podgrzewu wody basenowej

Nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy do wymiennikdéw ciepta technologii basenowe;j
przeznaczonych do podgrzewu wody basenowej.

Instalacja c.t. to instalacja wodna, pompowa w systemie dwururowym. Instalacja
zostanie wyposazona w niezbedng armature odcinajgcy i regulacyjng.

Przy kazdym wymienniku zostanie zabudowany zawor trojdrogowy z sitownikiem
i pompa cyrkulacyjna.

Szczegdbty dotyczace instalacji w opracowaniu branzowym.

INSTALACJE WOD - KAN

Budynek bedzie zasilany przytgczem wodociggowym z rur PE100. Przylgcze
prowadzone od ul. Zdrojowej o Srednicy @110PE bedzie zasilato budynek ptywalni
oraz hydrant zewnetrzny. Przylgcze wodociggowe zapewni dostawe wody na cele
socjalno — bytowe, p.poz. oraz technologii basenowe;j.

Przewiduje sie zasilanie budynku w instalacje wody mineralnej. Przytgcze @40PE
zostanie wykonane od ul. Zdrojowej i bedzie zasiato pijalnie wéd w budynku Centrum
Uzdrowiskowo — Turystycznym.

Wodomierze dla wody wodociggowej oraz wody mineralnej bedg zlokalizowane w
studniach wodomierzowych.

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzona do istniejgcego kolektora kanalizaciji
sanitarnej @400. Konieczne bedzie czesciowe przetozenie fragmentu sieci, ktéry

koliduje z planowang budowg CUT.
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Kanalizacja deszczowa bedzie odprowadza¢ wody opadowe z dachow i terenu do
istniejgcego jaru zlokalizowanego od strony potudniowej projektowanego budynku.
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaplanowano z rur PVC typ N.

Dla wdd deszczowych i roztopowych odprowadzanych z placow i parkingow
przewiduje sie oczyszczanie z zanieczyszczen ropopochodnych oraz piasku przed
wprowadzeniem ich do odcinka kanalizacji deszczowej i jaru, a nastepnie do Zalewu
Solinskiego.

Projekt zaktada réwniez wykonanie drenazu opaskowego wzdtuz fundamentow
budynku, z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z dachow bedg gromadzone w zbiorniku wody deszczowej i
odzyskiwane poprzez wykorzystanie ich do sptukiwania toalet oraz pisuarow w
czesci szatniowej obiektu.

Instalacja wody
Budynek bedzie zasilany w wode zimng na cele socjalne, p.poz. oraz technologiczne

z planowanego przytgcza wodociggowego DN100. Pomiar ilosci wody bedzie sie
odbywat z studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie przylegtym do obiektu.
W miejscu przytgcza wody do budynku nalezy przewidzie¢ rozdziat instalacji na trzy
obieqi:

- obieg instalacji wody na cele socjalno — bytowe w tym doprowadzenie wody zimnej
w celu podgrzania cwu w budynku

- obieg instalacji wody na cele p.poz. tj zasilanie hydrantéw w budynku.

- obieg wody na cele technologii basenowe.

Kazdy z obiegdw zostanie opomiarowany 2z zastosowaniem wodomierzy z
mozliwoscig zdalnego odczytu przystosowanych do wspétpracy z systemem SCADA.
Kazdy uktad pomiarowy bedzie wyposazony w zawory odcinajgce, filtry wody oraz
zawory antyskazeniowe odpowiednie do klasy wody ( woda na cele bytowe i
technologiczne wymaga zaworow BA, woda na cele p.poz. wymaga zaworow EA).
Nalezy réwniez przewidzie¢ opomiarowanie wody cieptej i zimnej na cele socjalno —
bytowe dla kazdego lokalu pod wynajem oraz osobny pomiar wody technologicznej
dla kazdego obiegu basenowego.

Zapotrzebowanie wody dla budynku:

Zapotrzebowanie obliczeniowe wody zimnej na cele socjalno — bytowe — 2,12 |/s
Zapotrz. obliczeniowe cieptej wody uzytkowej na cele socjalno — bytowe — 1,35 |/s
Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne - 12,00 I/s

Zapotrzebowanie wody dla celow p.poz. — 2,00 I/s
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( przyjmuje sie jednoczesnie dziatajgce dwa hydranty na tej samej kondygnacji lub w

jednej strefie pozarowej)

Minimalne cisnienie na hydrancie wynosic¢ 0,2 MPa.

Wydajnos¢ hydrantéw @ 25 wynosi - gp = 1,0 dm?/s.

Do budynku bedzie doprowadzona , osobnym przytgczem o srednicy DN40, woda
mineralna. Pomiar ilosci wody bedzie sie odbywat z studni wodomierzowej
zlokalizowanej na terenie obiektu. Woda bedzie doprowadzona do pomieszczenia
pijalni.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Dla budynku CUT planuje sie grawitacyjny odptyw $ciekdw do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej @400. Bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarnej bedg
odprowadzane $cieki tzw. ,brudne” uzyskiwane z przyboréw z sanitariatéw (umywalki,
pisuary, toalety). Scieki ,szare”

z natryskow bedg odprowadzane osobnym kolektorem i kierowane do zbiornika
poptuczyn. Kanalizacja technologiczna tj. woda uzyskiwana z ptukania filtrow
basenowych rowniez bedzie kierowana do zbiornika poptuczyn. Woda ze zbiornika
bedzie wykorzystywana w procesie odzysku ciepta z poptuczyn (wg. czesci
technologicznej). Zrzuty wody z basendw i zbiornikdw wyrownawczych oraz
odprowadzanie sciekow powstajgcych w SUW dokonywane bedg do instalacji
kanalizacji sanitarne;j.

Obliczeniowe natezenie przeptywu sciekow sanitarnych bytowo — gosp.: 9,37 I/s
Natezenie przeptywu $ciekdw sanitarnych z technologii: 10,78 I/s

Dobrano srednice przewodu odptywowego dla sumy natezenia przeptywu
sciekow bytowo — gospodarczych oraz technologicznych 20,15 I/s wynoszaca
@200 PVC (minimalny spadek 1,5%).

Odcinki kanalizacji podposadzkowej oraz odcinki poziomie prowadzone pod stropem
kondygnacji podbasenia wykona¢ z rur udarowych PVC-U, klasy S, SDR 34. Poziome
przewody odptywowe kanalizacji podposadzkowej @160 prowadzi¢ nalezy z
minimalnym spadkiem 1,5%,

a @110 ze spadkiem 2,0%. Przewody prowadzone pod posadzkg uktadac na
zageszczonej podsypce piaskowej o gr. min. 10cm. Utozone rury obsypac doktadnie
warstwg piasku gr. min 10cm. PrzejsScia kanalizacji przez sciany zewnetrzne wykonac
za pomocg kotnierzy uszczelniajgcych.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoczy¢ kominkami

wywiewnymi na wysokosci 0,5 do 1m ponad dachem.
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Piony po zmontowaniu bedg omurowane lub ostoniete konstrukcjg z uzyciem ptyt

gipsowo-kartonowych odpornych na wilgo¢. Zakonhczenia piondw kanalizacyjnych
nalezy wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone nad dach budynku. Piony
kanalizacyjne nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji kanalizacji pod stropem
oraz pod posadzkg w podbaseniu. Podejscia odptywowe z urzgdzen sanitarnych do
pionu prowadzic¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne-syfony. Przed
przejsciem pionu spustowego w przewod odptywowy zastosowac rewizje o srednicy
zgodnej ze Srednicg pionu.

Przewody nalezy zamocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow. Obejma
uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy obejmg a przewodem
nalezy stosowac¢ podktadke elastyczng. Przejscia przewodow przez przegrody
budowlane oraz pod tawami fundamentowymi wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.
W obrebie pomieszczen Korektora PH, chlorowni oraz przedsionka ratunkowego
nalezy wykonac¢ odptywy z wpustow i innych przyborow do studni bezodptywowych.
Fragmenty instalacji kanalizacji cisnieniowej wykona¢ w technologii rur PE-HD np.
prod. Wavin.

Dla ograniczenia kosztow odprowadzenia $ciekdw do kanalizacji nalezy rozwazyc¢
mozliwos¢ - wykorzystania poptuczyn z filtrow do innych celéw np. do nawadniania
terendw zielonych - instalacji opomiarowania instalacji kanalizacyjnej itp.

Kanalizacja deszczowa:

Instalacja kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wody opadowej z potaci
dachowych oraz z terendéw parkingdw oraz drog dojazdowych. Wody opadowe bedg
odprowadzane odcinkiem kanalizacji deszczowej do jaru, a nastepnie do zalewu
Solinskiego. Wody opadowe

z placow i parkingdw bedg oczyszczane w zewnetrznym separatorze substancii
ropopochodnych. Wody opadowe z dachéw bedg odprowadzane czesciowo
grawitacyjnie, a czesciowo cisnieniowo.

Odptyw grawitacyjny poprzez system rynien i rur spustowych zewnetrznych przewiduje
sie na dachu hali basenowej, natomiast dla dachu ptaskiego nad cze$cig szatniowa,
holu gtéwnego, pijalni oraz strefy SPA planuje sie odprowadzenie za pomocg systemu
podcisnieniowego odwodnienia dachow np. Pluvia prod. Geberit.

Instalacje grawitacyjng nalezy wykonac¢ z rur PVC klasy N ( SN4 SDR41) lub wyzsze;.

Instalacje cisnieniowg wykonuje sie z rur HDPE, zgrzewanych doczotowo.
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Obliczeniowy, miarodajny dla projektowanego systemu ciSnieniowego wspoétczynnik

natezenia opaddéw wynosi 300 I/s x ha, przy wspoétczynniku sptywu 0,8. Wody
deszczowe odprowadzane bedg z dachu poprzez uktad podgrzewanych wpustow
dachowych, a nastepnie pionami spustowymi. Przewody poziome instalacji bedg
prowadzone pod stropem najwyzszej kondygnacji budynku. Rury spustowe
montowane bedg w szachtach instalacyjnych. Rury spustowe nalezy wyposazy¢ w
rewizje przed potgczeniem z przewodami odptywowymi. Rurociggi montowac za
pomocg systemowych elementéw mocujgcych.

Przewiduje sie montaz podgrzewanych wpustéw dachowych, a instalacje nalezy
zaizolowac zimnochronnie w celu unikniecia wykraplania pary wodnej na przewodach
np. otuling THERMOCOMPACT AS 9mm.Przejscie systemu kanalizacji deszczowe;j
podcisnieniowej na kanalizacje konwencjonalng realizowane bedzie poprzez zwezke
zamontowang na odptywie kanalizacji deszczowej z budynku.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane oraz pod tawami fundamentowymi
wykonac w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie
dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przewiduje sie odprowadzanie wod opadowych z dachéw do zbiornika wody
deszczowej

w celu wykorzystania zasobu wody do sptukiwania toalet oraz pisuaréw w budynku.
Woda deszczowa bedzie kierowana do wewnetrznego zbiornika o pojemnosci
szacowanej na ok. 40 m3. Zbiornik zlokalizowany bedzie w podbaseniu. Stamtgd
bedzie pobierana przez centrale deszczowa wyposazong w pompy ttoczace, filtry
wody oraz zbiornik podreczny do pisuardéw i toalet. Zbiornik wody deszczowej bedzie
wyposazony w przelew awaryjny, podtgczony bezposrednio do zewnetrznej kanalizaciji
deszczowe,.

Instalacja odprowadzenia skroplin

W budynku przewiduje sie odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych
klimatyzacyjnych np. klimakonwektoréow oraz systemow Split (wg opracowania
instalacji wentylaciji i klimatyzaciji).

Odptyw skroplin przewiduje sie grawitacyjnie, lub je$li nie ma mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia skroplin, z wykorzystaniem indywidualnych pompek
skroplin dla kazdego urzgdzenia. Skropliny z w/w urzgdzen bedg odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej specjalnie do tego przewidziana instalacjg. Skropliny z jednostek

odprowadzi¢ nalezy do projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej. W miejscu
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wigczenia rurociggu odprowadzenia skroplin do pionu kanalizacyjnego nalezy

zabudowac syfon z blokadg antyzapachows.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur PP. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze
spadkiem minimalnym 1% lub okreSlonym przez producenta urzadzen
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Nalezy rowniez odprowadzi¢ skropliny z chiodnic central klimatyzacyjnych
bezposrednio nad wpusty podtogowe. Potagczenia wykonaé poprzez syfony
kanalizacyjne.
Przejscia przewododw instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w rurach
ochronnych wypetnionych niepalnym materiatem uszczelniajgcym.
Instalacja wody zimnej zostanie podzielona na trzy obiegi:
- Instalacje hydrantow wewnetrznych,
- Instalacje wody pitnej,
- Instalacje wody deszczowej zasilajgcg sptuczki w miskach ustepowych i pisuarach
tzw. wody szarej,
Zatozenia projektowe:
1) Orurowanie instalacji wody wykonac w technologii firmy Uponor dla srednic @16 -
J40,
2) Orurowanie instalacji wody wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych dla srednic
powyzej DN50 oraz w catym podbaseniu (bez wzgledu na srednice).
3) Zasilanie hydrantow — z nitki instalacji wodociggowej p.poz. hydranty DN25 w

wykonaniu wnekowym (wg. architektury).

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Instalacje elektryczne obejmowaé beda nastepujgce opracowania:
Projekt obejmuje :

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje uziemien i potgczen wyrbwnawczych,
- instalacje odgromowa,

- instalacje okablowania strukturalnego,

- instalacje monitoringu,

- instalacje nagtosnienia

- instalacje fotowoltaniczng

- instalacji sygnalizacji wkamania i napadu,
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- instalacji systemu wyswietlania informacji z tablicg wynikow,

- instalacje dozoru oraz instalacje elektronicznego systemu obstugi klienta ESOK
(budowa systemu pobierania optat),

- systemu sygnalizacji pozaru i sterowania klapami ppoz. i zaworami pierwszenstwa

instalacji hydrantowej i drzwiami ppoz.

ZALOZENIA PROJEKTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:

zatozenia branzowe,

podktady geodezyjne i architektoniczne,

obowigzujgce przepisy i normy PBUE i PNE,

uwagi i wytyczne Inwestora.

UWAGA!

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych
producentow zostaty przyjete celem opracowania projektu, umozliwiajgc jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego. - Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow o tych samych parametrach technicznych lub wyzszych.

Szczegodtowe rozwigzania w opracowaniu branzowym.

. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE,

Obiekt bedzie przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Uksztattowanie dojsc¢ i strefy mokrej stopy musi umozliwia¢ bezposredni dostep
do obiektu dla oséb niepetnosprawnych w szczegolnosci poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.

Brodzik do ptukania stép zaprojektowano w taki sposob, by byta mozliwosé
przejazdu wozkiem.

Zaprojektowano réwniez pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do

0s6b niepetnosprawnych.
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7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ:
Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach terenu gérniczego ztoza waéd

leczniczych ,Polanczyk".

8. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ - DANE INFORMUJACE, CZY

TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, JEST

WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA

PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO,

Zarowno teren jak i pobliskie obiekty nie podlegajg ochronie zabytkow czy
konserwatorskiej. Na dziatce inwestycji oraz w bezposrednim sgsiedztwie nie
wystepujg zabytki kultury ani obiekty wpisane do rejestru.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE -
INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH

OTOCZENIA,

Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich, nie ogranicza dostepu do
drogi publicznej. Budowa jak rowniez sposdb zagospodarowania dziatki a takze
infrastruktura towarzyszgca zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania
funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i
wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedg wywieraty negatywnego
wptywu na obiekty sgsiednie oraz przylegte dziatki.

Budowle nie zacieniajg okien sgsiednich budynkéw w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. Z terenu dziatki nie sg odprowadzane wody
opadowe na inne posesje poprzez prawidtowe uksztattowanie terenu.

Z obiektéw nie bedg usuwane ani emitowane agresywne scieki, ptyny, gazy,
wibracje, odpady state, promieniowanie jonizujgce i zaktécenia elektromagnetyczne
i hatasy.

W odniesieniu do terenu — nie zmienia sie wysokosci i uksztattowania terenu
dziatek w sposoéb, ktéry powodowatby sptyw powierzchniowy wéd opadowych na

tereny sgsiednie.
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Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie
oddziatywac na srodowisko, ale ze wzgledu na wielkos¢ dziatki zachodzi
konieczno$¢ przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Wody opadowe i roztopowe z budynku oraz zaprojektowanego uksztattowania i
zagospodarowania terenu odprowadzone bedg do kanalizacji deszczowej i
zrzucone do otwartego jaru i posrednio do Zalewu Solinskiego. Wody z drég i

parkingdw bedg oczyszczane w separatorach z osadnikiem.

10. ZATRUDNIENIE | ZAGADNIENIA BHP,

W obiekcie przewiduje sie pomieszczenia do pracy ciggtej jak i czasowej.
Planowane zatrudnienie w catym obiekcie do 10 osob.

Kazdej grupie pracownikdw zapewnione sg warunki socjalne wg wymagan
sanitarnych i BHP. Obstuga techniczna tylko dozorowo — nie przewiduje sie statej
pracy w pom. technicznych. Kazda grupa pracownikdw ma zapewnione warunki
socjalne wg wymagan sanitarnych i BHP.

Dla potrzeb socjalnych pracownikéw zaprojektowano pomieszczenia socjalne i
sanitarne oraz porzgdkowe.

Wyposazenie powinno przewidywac elementy szaf dla pracownikéw w ilosci
dostosowanej do ilosci pracownikow.

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajgc:

Odpowiednie rozmieszczenie urzgdzen technologicznych i wyposazenia
zapewniajgc mozliwosc¢ tatwego i wygodnego poruszania sie pomiedzy
stanowiskami pracy i pozostatymi pomieszczeniami uzytkowymi,

Prawidtowg wentylacje pomieszczen,

Prawidtowe oswietlenie naturalne i sztuczne o odpowiednim natezeniu swiatta,
Szafki ubraniowe dla okry¢ wierzchowych dla pracownikéw przewidziano w
pomieszczeniu szatni. Wyposazenie powinno przewidywac elementy szaf dla
pracownikow w ilosci dostosowanej do ilosci pracownikéw.

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajgc:

Odpowiednie rozmieszczenie urzgdzen technologicznych i wyposazenia
zapewniajgc mozliwosc¢ tatwego i wygodnego poruszania sie pomiedzy

stanowiskami pracy i pozostatymi pomieszczeniami uzytkowymi,

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMANSKI Wrzesien 2017 r. 85



Prawidtowg wentylacje pomieszczen,

Prawidtowe oswietlenie naturalne i sztuczne o odpowiednim natezeniu Swiatta,

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTOW KUBATUROWYCH,
Podbasenie jest uzytkowo i funkcjonalnie oraz instalacyjnie potaczone z halg
basenu i w zwigzku z tym nie jest oddzielne pozarowo.

Klasyfikacja pozarowa, zagrozenie ludzi i odpornos¢ pozarowa budynku
Budynek nalezy do grupy budynkow niskich (wysokos¢ < 12m do gérnej krawedzi
stropu nad najwyzszg kondygnacjg wraz z warstwg ostaniajgcg izolacje termiczng).
Z uwagi na sposob uzytkowania i przeznaczenie kwalifikuje sie je do nastepujgcych
kategorii:

ZL | — Hala basenowa,

ZL Il — Pozostate pomieszczenia zaplecza basenu i budynku obstugi,

Dodatkowo wydzielono pozarowo pomieszczenia w budynku - pomieszczenia
techniczne, wentylatornie, wymiennikownie i pom. ruchu elektrycznego.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

Zgodnie z § 216 wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce

ognia i ponadto spetnia¢c wymagania przedstawione zgodnie z ponizszg tabela:

KI. odp. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
poz. bud.
gtéwna
konstruk | konstrukcj $ciana $ciana _
. strop przekrycie
cja a dachu zewnetrz | wewnetrzn
) dachu
nosna na a
D R 30 ) REI| EI 30 ) )
30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacyg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMANSKI Wrzesien 2017 r. 86



(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac
takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i
3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy
EI130.

Wszystkie wymienione wyzej elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia.

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Budynki stanowig jedng strefe pozarowg z wydzielong czescig piwnicy z
pomieszczeniami technicznymi. Podbasenie jest uzytkowo i funkcjonalnie oraz
instalacyjnie potgczone z halg basenu i w zwigzku z tym nie jest oddzielne
pozarowo.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w catej strefie jak i w poszczegdlnych
pomieszczeniach nie przekroczy Q<500MJ/m?2.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a
niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E ) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Warunki ewakuacyjne

Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi sg zapewniona
mozliwos¢ ewakuacji na zewnagtrz budynku. Wyjscia z pomieszczeh na drogi

ewakuacyjne zamykane sg drzwiami. Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie
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drzwi rozwierane, jedno i dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta zasadniczego co

najmniej 0,9m, nie stosuje sie drzwi obrotowych i podnoszonych, jak rowniez

zasuwanych i wahadtowych.

Skrzydta drzwi w budynku nie moga po ich catkowitym otwarciu zawezaé
szerokosci poziomej drogi ewakuacji.

Szerokos¢ uzytkowa drzwi na drogach ewakuacji wyjscia z pomieszczen na te drogi
nie bedzie mniejsza niz 90 cm i 120cm z klatki schodowe;.

Przy ustaleniu szerokosci drzwi zachowano warunek proporcjonalnosci szerokosci
drzwi do liczby uzytkownikow 0,6 m dla 100 osoéb. Wysokos¢ drzwi bedzie nie
mniejsza niz 2 m. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢C w
urzagdzenia samozamykajgce.

Przejscia ewakuacyjne nie bedg prowadzity przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nalezagcych do stref
pozarowych ZL nie przekracza 40 m.

Dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych: przy jednym dojsciu ZL Il = 30m, przy wielu
dojsciach — 60 m, Przejscia, dojscia i drogi ewakuacyjne nie bedg nizsze niz 220
cm, a drzwi na nich i miejscowe obnizenia nie nizsze niz 200 cm na dt. 1,5m.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych zaprojektowano proporcjonalnie do
liczby os6b mogacych przebywaé jednoczednie na danej kondygnacji budynku,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m.

W budynku nie bedg stosowane materiaty tatwozapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg intensywnie dymigce lub bardzo toksyczne. Na drogach komunikacji

0golnej stuzgcych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne.

Podstawowy sprzet gasniczy

W budynku basenu krytego nalezy zainstalowac p. pozarowe hydranty wewnetrzne
@ 25. Hydranty rozmiesci¢ odpowiednio zapewniajgc ,pokrycie” mozliwoscig
zasiegu catego budynku.

Gasnice: Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm?3 zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ w budynku na kazde 100m? powierzchni strefy

pozarowej. Pomieszczenia budynku nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABCE.

Uwagi dodatkowe.
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Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy sprawdziC i uzupemi¢ oznakowanie
znakami wg PN-N-01256-1/92; PN-N-01256-2/92 i rozmiesci¢ je wg PN-N-01256-

5/98. Urzgdzenie stuzgce do ochrony przeciwpozarowej obiektu, w tym takze drzwi
przeciwpozarowe, klapy itd. muszg posiada¢ certyfikaty polskich placowek
uprawnionych do badan badz placowek panstw Unii Europejskiej notyfikowanych
przez Komisje Europejskg wg dyrektywy nr 89/106/EWG (CPO).

W koncowej fazie budowy nalezy opracowa¢ dla obiektu ,Instrukcje

Bezpieczenstwa Pozarowego”.

UWAGI KONCOWE.

Niniejszy projekt budowlany wstepny stanowi podstawe do realizacji projektu
budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe oraz do wykonania projektow
wykonawczych.

Opracowanie nalezy rozpatrywac fgcznie z innymi dokumentami i opracowaniami
dotyczacymi niniejszego przedsiewziecia — dokumentami formalno-prawnymi,
mapami, czescig rysunkowg, warunkami technicznymi oraz spisem wyposazenia.
Przed przystgpieniem do wykonania projektu i realizacji robot Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z catg dokumentacjg (zaréwno opisy jak i rysunki).
Wykryte niezgodnosci, niejasnosci, propozycje zamienne nalezy uzgadnia¢ z
projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, BHP i
Sanepid, P.POZ;

Prawa autorskie majgtkowe do projektu autorzy przekazujg wraz z dokumentacjg
zgodnie z umowg przekazujgc je w momencie otrzymania wynagrodzenia za
przedmiot umowy na rzecz Zamawiajgcego.

Niniejszy projekt budowlany wstepny jest chroniony autorskim prawem osobistym o
charakterze niezbywalnym, nieograniczonym w czasie, odpowiadajgce za: prawo do
autorstwa, do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, udostepniania go anonimowo,
prawo do nienaruszalnosci tresci i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania, prawo
do decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, do nadzoru nad
sposobem korzystania z utworu, zakaz przypisywania sobie przez jakiekolwiek inne
osoby niz tworca autorstwa.

Nabywca autorskich praw majgtkowych nie moze bez zgody autora czynié¢

jakichkolwiek zmian w utworach lub zlecac¢ ich dokonania innej osobie.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszy projekt budowlany posiada stopien uszczegotowienia oraz zakres
rzeczowy zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120 poz.
1133) jak i z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie 12 kwietnia 2002r z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Projektant, a takze sprawdzajgcy, oswiadczajg, ze niniejszy projekt zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i ogélnymi zasadami wiedzy
technicznej w budownictwie w zakresie prac jakich dotyczy.

Jednoczesnie projektant zobowigzuje sie do prowadzenia nadzoru autorskiego na

wezwanie inwestora.

Projektant: mgr inz. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr 43/01/WL
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Jarostaw Kaminski upr. bud. nr 16/R-541/t OIA/06
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.
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