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SOLAR ENERGY SOLUTIONS

Silver P60PCS Poly
250W 260W 270W 280\
Specyfikacja produktu

Saronic (EU) Power Tech GmbH jest $wiatowym dostawcg kompleksowych rozwigzan w dziedzinie energii

stonecznej, profesjonalnym producentem wafli krzemowych, ogniw fotowoltaicznych, paneli i modutdow czy
falownikow. Jest w stanie zapewni¢ kompletny farcuch dostaw komponentdw dla produkcji energii stoneczne;j.

- Wiodaca w branzy gwarancja mocy modutéw GWARANCIE

« Miedzynarodowe certyfikaty jakosci, bezpieczenstwa
i wydajnosci ¢ 12 lat na wady produktu

« Wysoka niezawodnos$¢ z gwarantowang moca w materiatach i wykonaniu
szczytowg 0 / + 5 Wp e 12 lat dla 90% wymaganej

» Zaktad produkcyjny certyfikowany zgodnie z normami Systemu minimalnej mocy _
Zarzadzania Jakoscig ISO 9001 * 20 lat dla 83% gwarantowanej

» Piekny wyglad, duza trwatos¢ i tatwa instalacja minimalnej mocy

» Specjalna konstrukcja zgodna z wymaganiami klientéw * 25 lat gwarandji liniowe;
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GERMANY COMPANY: Saronic (EU) power tech GMBH
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"SARONIC

SOLAR ENERGY SOLUTIONS

Parametry elektryczne dla standardowych warunkéw testowania

(STC:AM=1.5¢g, 1000W/m*, temperatura ogniwa 25°C)

Krzywe elektryczne:

Typ P60PCS Silver
Moc maksymalna (Pmax)

Napiecie przy Pmax (Vmp)

60 ogniwowe, polikrystaliczne 12 T T T T T
250W 260W 270W 280W
30.39 3043 31.46 321

Cells temp. = 25 oC

Incident Irrad. = 1000 W/m2

Incident Irrad. = 800 Wim2

Prad przy Pmax (Imp) 823 854 858 871 -

Napiecie obwodu (Voc) 36.97 37.12 37.81 38.8

Prad zwarciowy (Isc) 929 965 911 9.28

Max. napigcie systemu DC1000V(TUV) I ‘O\ ]

Wydajnos¢ modutu (%) 154 16 166 17.2 ST e o w e s .

PARAMETRY MECHANICZNE CHARAKTERYTYKA TEMPERATUR

Wymiary 16407992*40/35mm Wspdtczynnik temp. przy Pmax (-0.41%) / C

Waga 19.0 kgs Wspétczynnik temp. przy Voc (-0.32%) /'C

Szyba przednia 3.2 mm szkfo hartowane  \yspatczynnik temp. przy Isc (+0.08%) /'C
TUV (2Pfg1169:2007),

UL 4703, UL44 4.0

900mm?, dtugosé

Kable i ztgcza:
symetryczna

Kompatybilne z MC4
Skrzynka przytaczeniowa: P67

Temperatury pracy: (-40°Cdo + 85 °C)

WYMIARY | STRUKTURA

Temperatura pracy (-40 ~ +85)C

Temperatura nominalna pracy
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GERMANY COMPANY:
Saronic (EU) Power Tech GmbH
Web:www.saronic.de

ogniwa (NOCT) 45+2°C
PARAMETRY PAKOWANIA

Kontener 20'GP  40'GP  40HQ
Sztuk na palecie 46 46 56
Palet w kontenerze 6 14 14
Sztuk w kontenerze 276 644 784

TESTY, CERTYFIKATY, GWARANCJE

Standardowe testy IEC 61215, IEC 61730

Certyfikaty systemowe 1SO 9001, ISO 14001, OHSAS

Certyfikaty TUV, CE, CHUBB, PV Cycle
Max. testowane
obcigzenie na wiatr
i Snieg

wytrzymatos¢ na  wiatr
Pascal) i $nieg (5400 Pascal)

(3800
Tolerancja mocy 3%
12 lat na materiat i wykonanie

Gwarancje

25 lat na 80% mocy

PARTNER:

Saronic (EU) powertech GMBH
Add: Neuer Wall 10,20354 Hamburg, Germany
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