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1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji dla budowy centrum uzdrowiskowo-turystycznego w Polanczyku przy ul. Zdrojowej (dz.
nr 110/2,110/3,110/4,111/1,111/2).

Obiekt: CENTRUM UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNE (CUT) W POLANCZYKU
38-610 POLANCZYK, UL. ZDROJOWA
Dz. nr ewid. 110/2 , 110/3, 110/4, 111/1, 111/2.

Inwestor: GMINA POLANCZYK Urzad Gminy w Solinie z/s w Polanczyku
ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk

Temat: Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Zatozenia stanowia:
- Podktady architektoniczno-budowlane
- Program funkcjonalno-uzytkowy
- Normy, normatywy i przepisy szczegdétowe dotyczace tego typu instalacji.
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania ,Budowa Centrum Uzdrowiskowo —
Turystycznego (CUT) w Polanczyku”.

W zakres opracowania wchodzi instalacja wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla
projektowanego CUT.

W zakres opracowania nie wchodzi zasilenie czynnikiem grzewczym nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych - wg projektu instalacji c.o..

W zakres opracowania nie wchodzi zasilanie i sterowanie ukfadami wentylacyjnymi - wg projektu
branzy elektrycznej i AKPIA.

1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACII WENTYLACII

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany w zakresie wentylacji projektowanego
centrum ustugowo - turystycznego.
System podzielono na uktady obstugujace grupy pomieszczen:

Uktad ZN1, ZW1 — Strefa podbasenia

Dla pomieszczen technicznych podbasenia proponuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng realizowang w oparciu o centrale wentylacyjng w wykonaniu basenowym zlokalizowang
w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podbasenia. Centrala wyposazona bedzie
w hastepujace sekcje:

Sekcje nawiewu:
— przepustnice po stronie czerpni
- thumik szuméw od strony nawiewu i czerpni

- filtr powietrza klasy G4

- krzyzowy wymiennik ciepta z "by-passem"

- wentylator nawiewny (Vn~2900m3/h)

- nagrzewnica wodna (tz/tp=80/60-C, tn (zima)min= +16°C)
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Sekcje wywiewu:
— filtr powietrza klasy G4
— tlumik szuméw od strony wywiewu i wyrzutni
- wentylator wywiewny (Vh~2600m3/h)
- przepustnice po stronie wyrzutni

Czerpanie powietrza zewnetrznego za pomocg wspdlnej czerpni dachowej z pozostatymi
uktadami nawiewnymi. Wiaczenie do kanatu czerpnego na poziomie podbasenia w pom.
technicznym.

Kanat nawiewny prowadzony bedzie pod stropem podbasenia, a powietrze bedzie
nawiewane w przestrzen strefy podbasenia. Elementami nawiewnymi bedg aluminiowe kratki
wentylacyjne nawiewne montowane z przepustnicami powietrza. Wywiew bedzie realizowany za
pomocg kratek wyciggowych aluminiowych montowanych z przepustnicami powietrza.
W pomieszczeniach techniczno-magazynowych przewiduje sie tylko wyciag powietrza. Dla
kompensacji powietrza przewidziano kratki transferowe montowane w drzwiach.

Kanaty nawiewne i wywiewne dla podbasenia proponuje sie wykonac ze stali ocynkowanej
malowane od wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa.

Uktad ZN2, ZW2 — Restauracja

Dla pomieszczen restauracji proponuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno —wywiewng
realizowang w oparciu o centrale wentylacyjng podwieszang zlokalizowang w zapleczu restauracji
lub pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podbasenia. Centrala wyposazona bedzie
w hastepujace sekcje:

Sekcje nawiewu:

— przepustnice po stronie czerpni

— thumik szumoéw od strony nawiewu i czerpni

- filtr powietrza klasy G4

- przeciwprgdowy wymiennik ciepta z "by-passem"

- wentylator nawiewny (Vn~2300m3/h)

— nagrzewnica wodna (tz/tp=80/60-C, tn (zima)min= +20°C)

— chtodnica wodna (tn (lato)max= +24°C)

Sekcje wywiewu:
— filtr powietrza klasy G4
- thumik szumdw od strony wywiewu i wyrzutni
- wentylator wywiewny (Vn~2300m3/h)
- przepustnice po stronie wyrzutni

Czerpanie powietrza zewnetrznego za pomocg wspdinej czerpni dachowej z pozostatymi
uktadami nawiewnymi (wigczenie do kanatu czerpnego na poziomie podbasenia w pom.
technicznym) lub poprzez czerpnie Scienna.

Kanat nawiewny prowadzony bedzie nad stropem podwieszonym, a powietrze bedzie
nawiewane poprzez nawiewniki wirowe montowane ze skrzynkami rozpreznymi wraz
z przepustnicami powietrza. Wywiew bedzie realizowany za pomocg wywiewnikow sufitowych
montowanych ze skrzynkami rozpreznymi wraz z przepustnicami powietrza. W pomieszczeniach
magazynowych przewiduje sie tylko wycigg powietrza. Dla kompensacji powietrza przewidziano
kratki transferowe montowane w drzwiach.

Ukfad ZN3, ZW3 — Sala konferencyjna

Dla pomieszczen sali konferencyjnej proponuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng realizowang w oparciu o centrale wentylacyjng podwieszang zlokalizowang w zapleczu
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sali konferencyjnej lub pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podbasenia. Centrala
wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
Sekcje nawiewu:
— przepustnice po stronie czerpni
-~ thumik szumédw od strony nawiewu i czerpni
- filtr powietrza klasy G4
- przeciwpragdowy wymiennik ciepta
- wentylator nawiewny (Vn~2700m3/h)
— nagrzewnica wodna (tz/tp=80/60-C, tn (zima)min= +20°C)
— chtodnica wodna (tn (lato)max= +24°C)

Sekcje wywiewu:
— filtr powietrza klasy G4
—  thumik szuméw od strony wywiewu i wyrzutni
- wentylator wywiewny (Vh~2700m3/h)
- przepustnice po stronie wyrzutni

Czerpanie powietrza zewnetrznego za pomocg wspdlnej czerpni dachowej z pozostatymi
uktadami nawiewnymi (wigczenie do kanatu czerpnego na poziomie podbasenia w pom.
technicznym) lub poprzez czerpnie $cienna.

Kanat nawiewny prowadzony bedzie nad stropem podwieszonym, a powietrze bedzie
nawiewane poprzez nawiewniki wirowe montowane ze skrzynkami rozpreznymi wraz
z przepustnicami powietrza. Wywiew bedzie realizowany za pomocg wywiewnikow sufitowych
montowanych ze skrzynkami rozpreznymi wraz z przepustnicami powietrza.

Uktad ZN4, ZW4 — Hala basenu

Dla hali basenowej proponuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng w oparciu o
dwie centrale wentylacyjne w wykonaniu basenowym zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym
na kondygnacji podbasenia. Centrale wyposazone bedg w nastepujace sekcje:

Sekcje nawiewu:

- thumik szumoéw od strony nawiewu i czerpni

- przepustnice po stronie czerpni

- filtr powietrza klasy G4

- komora mieszania

— krzyzowy wymiennik ciepta z "by-passem"

— pompa ciepta

- wentylator nawiewny (Vn~18000m3/h)

— nagrzewnica wodna (tz/tp=80/60-C, tn (zima)min= +39°C)

Sekcje wywiewu:
- ttumik szumoéw od strony wywiewu i wyrzutni
- filtr powietrza klasy G4
- wentylator wywiewny (Vn~18000m3/h)
- przepustnice po stronie wyrzutni

Centrale przeznaczone do jednoczesnej pracy, jednak dwie jednostki zapewniajg bezpieczenstwo
dla funkcjonowania obiektu w razie awarii jednego z urzadzen.

Centrala wentylacyjna moze pracowaé w nastepujgcych trybach:

- Tryb pracy nocnej (dni wolne) - W okresie kiedy w przestrzeni basenowej nie przebywaijg

ludzie, a zyski wilgoci s nieznaczne, nie ma koniecznosci dostarczania do hali basenu powietrza

zewnetrznego. Jednak ze wzgledu na konieczno$¢ nawiewu powietrza na okna centrala powinna

pracowac na powietrzu recyrkulacyjnym, na zmniejszonym wydatku (w trakcie eksploatacji uktadu

nalezy ustalic jaka ilo$¢ powietrza recyrkulujgcego bedzie wystarczajgca). Wigczony jest wtedy tylko
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wentylator nawiewny. Przepustnica powietrza zewnetrznego jest wtedy catkowicie zamknieta,
natomiast otwarta jest przepustnica obejScia wytgczonego wéwczas wentylatora wywiewnego
umozliwiajgc 100% recyrkulacje powietrza wywiewanego.

- Tryb pracy dziennej - W okresie kgpielowym w hali basenu wzrastajg zyski wilgoci, co wymaga
usuwania z przestrzeni basenowej odpowiedniej ilosci powietrza wilgotnego i dostarczania na jego
miejsce suchego powietrza zewnetrznego. Wigczone sg wtedy oba wentylatory, a ustawienie
przepustnic powietrza zewnetrznego, wywiewanego i recyrkulacyjnego zapewnia wymagang ilosc¢
powietrza wymienianego, w zaleznosci od aktualnej potrzeby osuszania. Przy czym ilos¢ ta nie moze
by¢ mniejsza niz to wynika ze wzgledow higienicznych. W skrajnym przypadku, gdy istnieje
potrzeba osuszania, a powietrze zewnetrzne ma matg zdolnos$¢ asymilacji wilgoci, nastepuje petna
wentylacja z catkowitym udziatem powietrza zewnetrznego.

Hala basenowa ogrzewana bedzie powietrzem, zatem nagrzewnice w centrali wentylacyjnej
dobrano, tak aby pokrywata rowniez straty ciepta hali basenu. Dla celéw wentylacji wymagana
temperatura powietrza nawiewanego wynosi 30°C, natomiast nagrzewnica dobrana jest tak, ze
umozliwia nawiew powietrza o temperaturze 39°C.

Powietrze uzdatniane bedzie na wymienniku odzysku ciepta, a nastepnie na wodnej
nagrzewnicy powietrza. Nagrzewnica wodna bedzie pracowata na parametrach czynnika
grzewczego 80/60°C.

Czerpanie powietrza zewnetrznego za pomocg wspdlnej czerpni dachowej z pozostatymi
uktadami nawiewnymi. Wigczenie do kanatu czerpnego na poziomie podbasenia w pom.
technicznym.

Kanaty nawiewne proponuije sie wykonac jako stalowe ocynkowane malowane od wewnatrz
farbg epoksydowa. Fragmenty instalacji wentylacji biegnace w strefie podbasenia oraz samej hali
basenowej nalezy rdwniez na zewnatrz zabezpieczy¢ farbg epoksydowa.

Nawiew powietrza do hali basenowej realizowany bedzie za pomoca:

- nawiewnikow szczelinowych zlokalizowanych wzdtuz Scian zewnetrznych, ktére beda
nawiewac powietrze wentylacyjne od dotu na okna hali basenowej,

- nawiewnikdw dalekiego zasiegu zlokalizowanych przy Scianie wewnetrznej w okolicy basenu
rekreacyjnego i brodzika dla dzieci.

Wyciag powietrza z hali basenowej bedzie realizowany poprzez kratki wywiewne aluminiowe
zlokalizowane nad lustrem basenu pod stropem hali basenowej oraz poprzez uktady wyciggowe
zlokalizowane wzdtuz wewnetrznej Sciany hali. Kanaty wywiewne proponuje sie wykona¢ ze stali
ocynkowanej malowane od wewnatrz farbg epoksydowa. Fragmenty instalacji wentylacji biegnace
w strefie podbasenia oraz samej hali basenu nalezy réwniez na zewnatrz zabezpieczy¢ farbg
epoksydowa.

Wyrzut powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie poprzez wyrzutnie dachowg wyniesiong
ponad dach budynku.

W celu wyregulowania uktadu wentylacyjnego ZNW4 zaprojektowano na rozgatezieniach
kanatow wentylacyjnych wieloptaszczyznowe przepustnice regulacyjne w wykonaniu z aluminium
anodowanego.

Zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym centrala dla hali basenu ma spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

- temperaturowa sprawnos¢ bloku odzysku ciepta z usuwanego powietrza powinna wynosi¢
minimum 80% dla toru nawiewnego przy temperaturze zewnetrznej -20°C i minimum 70%
przy temperaturach zewnetrznych powyzej 5°C.

- mozliwo$¢ czesciowej i petnej recyrkulacji powietrza, przy czym udziat powietrza zewnetrznego
i recyrkulacyjnego zmieniany automatycznie, zaleznie od potrzeb usuwania wilgoci
i wentylacji sanitarnej

- mozliwos¢ niezaleznej realizacji funkcji osuszania i ogrzewania (chtodzenia) hali basenowej

- precyzyjna, ptynna regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza w hali basenowe;j.
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- dostepna dla uzytkownika mozliwos¢ biezgcego odczytu wartosci nastawionych i zmierzonych
tych parametrow oraz dostepna dla uzytkownika mozliwo$¢ zmiany ich nastaw okreslonym
zakresie.

- mozliwos¢ skomunikowania systemu sterowania central klimatyzacyjnych z centralnym

systemem elektronicznego zarzadzania budynkiem (BMS).

- funkcja redukcji wydajnosci centrali, uruchamiana automatycznie, gdy nie jest potrzebna
wydajnosé nominalna, przy czym centrala powinna umozliwi¢ ustawienie niezaleznych
wartodci nastaw wydajnosci i nominalnej i dyzurnej, optymalnych dla przedmiotowego
obiektu.
funkcja elektronicznej regulacji wydajnosci, umozliwiajgca dostosowanie sprezu
dyspozycyjnego centrali do strat przeptywu powietrza w instalacji.

odporno$¢ komponentéw wewnetrznych centrali na agresywne dziatanie wilgotnego
powietrza i zwigzkéw chloru.

- rozwigzania techniczne, eliminujgce kondensacje pary wodnej na konstrukcyjnych
i ruchomych elementach centrali oraz wewnatrz scianek zewnetrznych i wewnetrznych.
centrale nalezy wyposazy¢ w system pomiaru poboru mocy przez kazdy z wentylatoréw oraz
poboru ciepta przez nagrzewnice. Straty ciepta powinny by¢ podawane z rozdzieleniem na
sktadowg dotyczgcg strat na wentylacje oraz sktadowg dotyczgcg strat przenikania,
zwigzang z ogrzewaniem hali basenowej. Dane te powinny by¢ udostepniane do systemu
SCADA.
- centrale nalezy wyposazy¢ w funkcje pomiaru biezgcej wydajnosci usuwania wilgoci (bilans
strumieni powietrza i wilgoci na nawiewie i wywiewie w centrali klimatyzacyjnej). Funkcja
pomocna bedzie w biezgcym zarzgdzaniu atrakcjami wodnymi.

Uktad ZN5, ZW5 — Lokale ustugowe + hall gtowny

Dla pomieszczen lokali ustugowych oraz strefy wejsciowej hallu gtéwnego wraz z pijalnig wod,
bufetem, foyar i pomieszczeniami przylegtymi proponuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng realizowang w oparciu o centrale wentylacyjng wewnetrzng zlokalizowang w
pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podbasenia. Centrala wyposazona bedzie
w hastepujace sekcje:

Sekcje nawiewu:
— przepustnice po stronie czerpni
- thumik szuméw od strony nawiewu i czerpni

- filtr powietrza klasy G4

- przeciwpradowy wymiennik ciepta

- wentylator nawiewny (Vn~4500m3/h)

— nagrzewnica wodna (tz/tp=80/60-C, tn (zima)min= +20°C)

— chtodnica wodna (tn (lato)max= +24°C)

Sekcje wywiewu:
— filtr powietrza klasy G4
- thumik szuméw od strony wywiewu i wyrzutni
- wentylator wywiewny (Vn~3800m3/h)
- przepustnice po stronie wyrzutni

Czerpanie powietrza zewnetrznego za pomocg wspolnej czerpni dachowej z pozostatymi
uktadami nawiewnymi. Wiaczenie do kanatu czerpnego na poziomie podbasenia w pom.
technicznym.

Kanat nawiewny prowadzony bedzie nad stropem podwieszonym, a powietrze bedzie
nawiewane poprzez nawiewniki wirowe montowane ze skrzynkami rozpreznymi wraz
z przepustnicami powietrza. Wywiew bedzie realizowany za pomocg wywiewnikow sufitowych
montowanych ze skrzynkami rozpreznymi wraz z przepustnicami powietrza.
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Uktad ZN7, ZW7 — Pomieszczenia szatni i przebieralni

Dla pomieszczen szatni oraz przebieralni proponuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng realizowang w oparciu o centrale wentylacyjng w wykonaniu basenowym zlokalizowang
w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podbasenia. Centrala wyposazona bedzie
w hastepujgce sekcje:

Sekcje nawiewu:

- ttumiki szumdw od strony nawiewu i czerpni

- przepustnice po stronie czerpni

- filtr powietrza klasy G4

- krzyzowy wymiennik ciepta z "by-passem"

- wentylator nawiewny (Vn~6500m3/h)

- nagrzewnica wodna (tz/tp=80/60°C, tn (zima)min= +32°C)

Sekcje wywiewu:
- ttumiki szumdw od strony wywiewu i wyrzutni
- filtr powietrza klasy G4
- wentylator wywiewny (Vh~5500m3/h)
- przepustnice po stronie wyrzutni

Czerpanie powietrza zewnetrznego za pomocg wspoéinej czerpni dachowej z pozostatymi
uktadami nawiewnymi. Wigczenie do kanatu czerpnego na poziomie podbasenia w pom.
technicznym.

Kanat nawiewny prowadzony bedzie nad stropem podwieszonym, a powietrze bedzie
nawiewane poprzez nawiewniki wirowe montowane ze skrzynkami rozpreznymi wraz
z przepustnicami powietrza. Wywiew bedzie realizowany za pomocg wywiewnikéw sufitowych
montowanych ze skrzynkami rozpreznymi wraz z przepustnicami powietrza. W pomieszczeniach
magazynowych przewiduje sie tylko wycigg powietrza. Dla kompensacji powietrza przewidziano
kratki transferowe montowane w drzwiach.

Wywiew powietrza z pomieszczen WC realizowany bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych
wywiewnych niezaleznymi ukladami wywiewnymi.

Uktad ZN8, ZW8 — Strefa SPA

Dla strefy SPA proponuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng w oparciu
o centrale wentylacyjng w wykonaniu basenowym zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym na
kondygnacji podbasenia lub opcjonalnie na dachu budynku. Centrala wyposazona bedzie
W nastepujace sekcje:
Sekcje nawiewu:

- thumik szumoéw od strony nawiewu i czerpni

- przepustnice po stronie czerpni

- filtr powietrza klasy G4

- komora mieszania

— krzyzowy wymiennik ciepta z "by-passem"

- wentylator nawiewny (Vn~10000m3/h)

— nagrzewnica wodna (tz/tp=80/60-C, tn (zima)min= +37°C)

Sekcje wywiewu:
- ttumik szumoéw od strony wywiewu i wyrzutni
- filtr powietrza klasy G4
- wentylator wywiewny (Vn~10000m3/h)
- przepustnice po stronie wyrzutni
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Centrala wentylacyjna moze pracowaé w nastepujgcych trybach:

- Tryb pracy nocnej (dni wolne) - W okresie kiedy w przestrzeni SPA nie przebywajg ludzie,
zyski wilgoci sg nieznaczne, nie ma koniecznosci dostarczania do strefy SPA powietrza
zewnetrznego. Jednak ze wzgledu na konieczno$¢ nawiewu powietrza na okna centrala powinna
pracowac na powietrzu recyrkulacyjnym, na zmniejszonym wydatku (w trakcie eksploatacji uktadu
nalezy ustali¢ jaka ilo$¢ powietrza recyrkulujgcego bedzie wystarczajgca). Wigczony jest wtedy tylko
wentylator nawiewny. Przepustnica powietrza zewnetrznego jest wtedy catkowicie zamknieta,
natomiast otwarta jest przepustnica obejScia wytaczonego wéwczas wentylatora wywiewnego
umozliwiajgc 100% recyrkulacje powietrza wywiewanego.

- Tryb pracy dziennej - W okresie kiedy uzytkowany jest obiekt nalezy do strefy SPA dostarczyé
powietrze Swieze. Wigczone sg wtedy oba wentylatory, a ustawienie przepustnic powietrza
zewnetrznego, wywiewanego i recyrkulacyjnego zapewnia wymagang iloS¢ powietrza
wymienianego, w zaleznosci od aktualnej potrzeby osuszania. Przy czym ilos¢ ta nie moze byc
mniejsza niz to wynika ze wzgledéw higienicznych. W skrajnym przypadku, gdy istnieje potrzeba
osuszania, a powietrze zewnetrzne ma matg zdolnos¢ asymilacji wilgoci, nastepuje petna wentylacja
z catkowitym udziatem powietrza zewnetrznego.

Strefa SPA ogrzewana bedzie powietrzem, zatem nagrzewnice w centrali wentylacyjnej
dobrano, tak aby pokrywata réwniez straty ciepta. Dla celdw wentylacji wymagana temperatura
powietrza nawiewanego wynosi 30°C, natomiast nagrzewnica dobrana jest tak, ze umozliwia
nawiew powietrza o temperaturze 37°C.

Powietrze uzdatniane bedzie na wymienniku odzysku ciepta, a nastepnie na wodnej
nagrzewnicy powietrza. Nagrzewnica wodna bedzie pracowata na parametrach czynnika
grzewczego 80/60°C.

Czerpanie powietrza zewnetrznego za pomocg wspdinej czerpni dachowej z pozostatymi
uktadami nawiewnymi. Wigczenie do kanatu czerpnego na poziomie podbasenia w pom.
technicznym.

Kanaty nawiewne proponuije sie wykonac jako stalowe ocynkowane malowane od wewnatrz
farbg epoksydowg. Fragmenty instalacji wentylacji biegngce w strefie podbasenia oraz w
pomieszczeniu SPA nalezy réwniez na zewnatrz zabezpieczy¢ farbg epoksydowa.

Nawiew powietrza do strefy SPA realizowany bedzie za pomoca:

- nawiewnikdw szczelinowych zlokalizowanych wzdtuz Sciany zewnetrznej, ktére beda

nawiewac powietrze wentylacyjne od dotu na okna.

Wycigg powietrza ze strefy SPA bedzie realizowany poprzez kratki wywiewne aluminiowe
zlokalizowane pod stropem oraz poprzez uktady wyciggowe zlokalizowane wzdtuz wewnetrznej
Sciany. Kanaty wywiewne proponuje sie wykonac ze stali ocynkowanej malowane od wewnatrz farbg
epoksydowa. Fragmenty instalacji wentylacji biegngce w strefie podbasenia oraz na zewnatrz
pomieszczenia SPA nalezy rowniez na zewnatrz zabezpieczy¢ farbg epoksydowa.

Wyrzut powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie poprzez wyrzutnie dachowg wyniesiong
ponad dach budynku.

W celu wyregulowania ukfadu wentylacyjnego ZNW8 nalezy przewidzie¢ na rozgatezieniach
kanatow wentylacyjnych wieloptaszczyznowe przepustnice regulacyjne w wykonaniu z aluminium
anodowanego.

Uktad wywiewne W10,W11 — Pomieszczenia techniczne chlorowni i korekty pH

Dla pomieszczen technologii wody basenowej proponuije sie indywidualne uktady wywiewne
realizowane za pomocg wentylatoréw w wykonaniu chemoodpornym przystosowane do transportu
agresywnych zwigzkéw chemicznych.

Wywiew z pomieszczen dozowania podchlorynu sodu i korekty pH bedzie realizowany za
pomoca wentylatordw dachowych promieniowych chemoodpornych. Wentylatory nalezy wyposazy¢
w regulatory obrotdw, wigczniki serwisowe, klapy zwrotne i podstawy dachowe. Wyciag z
pomieszczen nalezy realizowa¢ z zastosowaniem kratek wentylacyjnych oraz kanatéw
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wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej kwasoodpornej. Dla kompensacji powietrza
przewidziano kratki transferowe montowane w drzwiach.

Uktady wywiewne z pomieszczen WC

Dla pomieszczen WC proponuje sie niezalezne uktady wywiewne oparte o wentylatory
dachowe. Kanaty wywiewne z blachy ocynkowanej nalezy wyprowadzi¢ poprzez szacht do
wentylatoréw. Kanaty w szachcie nalezy izolowaé termicznie. Nalezy przewidzie¢ sterowanie
zblokowane z wtasciwg centralg wentylacyjng. Kompensacja powietrza pomiedzy pomieszczeniami
za pomocy kratek przeptywowych montowanych w drzwiach.

1.4.1 Informacje ogodlne

Nalezy zastosowaé klapy p.poz. z sitownikami na wszystkich przej$ciach przez Sciany
oddzielenia pozarowego i wejsciach do szachtéow instalacyjnych. Zabudowe klap wykona¢ w Scianie
lub stropie oddzielenia p.poz. lub na kanale wentylacyjnym mozliwie najblizej w/w przegrody, a
odcinek od klapy do przegrody obudowac na odporno$¢ ogniowg. Na uktadach wentylacyjnych
transportujgcych powietrze zawilgocone, badz agresywne nalezy zamontowac klapy p.poz. w
wykonaniu z blachy stalowej nierdzewnej.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w kanatowe ttumiki akustyczne na ukfadach, gdzie nie
zabudowano tlumikéw w centrali wentylacyjnej.

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z rekuperatoréw do najblizszych pionéw kanalizacji. Odejscia
nalezy zasyfonowac syfonami z blokadg antyzapachowa.

1.5. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU I EKSPLOATACII.

1.5.1 Montaz instalacji

W obiekcie znajdujg sie strefy pomieszczen o rdznych wymaganiach dotyczacych materiatu
i zabezpieczenia antykorozyjnego kanatow wentylacyjnych.
Projektuje sie:

Kanaty czerpne
Kanaty czerpne dla wszystkich uktaddéw ujete w powyzszym opracowaniu w wykonaniu ze stali
ocynkowanej bez zabezpieczenia antykorozyjnego.

Kanaly nawiewne

Kanaty nawiewne dla uktadow N1, N4, N8 ujete w powyzszym opracowaniu proponuije sie wykonac
jako stalowe ocynkowane malowane od wewnatrz farbg epoksydowg. Wyzej wymienione kanaty
prowadzone w przestrzeni podbasenia projektuje sie dodatkowo malowane na zewnatrz farba
epoksydowa.

Kanaty nawiewne dla pozostatych uktaddw projektuje sie w wykonaniu ze stali ocynkowanej bez
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Kanatly wywiewne i wyrzutowe

Kanaty wywiewne dla uktadéw W1, W4, W7, W8 ujete w powyzszym opracowaniu proponuje sie
wykona¢ jako stalowe ocynkowane malowane od wewnatrz farbg epoksydowa. Wyzej wymienione
kanaty prowadzone w przestrzeni podbasenia proponuje sie wykona¢ dodatkowo malowane na
zewnatrz farbg epoksydowa.
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Kanaty wywiewne dla pozostatych uktadéw proponuje sie w wykonaniu ze stali ocynkowanej bez
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Kanaty wywiewne dla uktadéw W10, W11 proponuje sie w wykonaniu z blachy stalowej
kwasoodpornej.

Przewody elastyczne.
Wszystkie rury gietkie wykonac z izolacjg termiczng i akustyczng.

Przejcia przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym np. wetng mineralng firmy ROCKWOOL. Kanaly wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie
$ciany, a wykonanie ksztattek i potgczern powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach
wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie
dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek. tgczenie kanatéw okragtych za
pomocy ztgczek z uszczelkami gumowymi.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na podcisnienie
zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych ukfaddéw. Regulacja ilosci powietrza
wentylujgcego odbywac sie bedzie za pomocg przepustnic regulacyjnych bezposrednio na
elementach wywiewnych, jak i za pomocg przepustnic regulacyjnych.

Instalacje wykonac w klasie szczelnosci B.

W kanatach nalezy wykonac otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach zgodnie
z normg PN-EN 12097:2007 ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace
elementdw skfadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewoddw” oraz zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL zeszyt 5. Wszystkie rewizje nalezy wykonac i zlokalizowa¢ zgodnie z odpowiednimi
rysunkami a nastepnie oznakowac.

Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowaé na zawiesiach instalacyjnych
z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podkfadki z gumy. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”, Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentdw.
W oparciu o DTR urzadzen wentylacyjnych oraz DTR urzadzen technologicznych Inwestora nalezy
sporzadzi¢ instrukcje obstugi instalacji wentylacyjnych wraz z planem serwisowania i przegladéw
urzadzen.

Przegrody oddzielenia pozarowego wyposazy¢ w klapy p.poz. wyposazone w wyzwalacze
termiczne.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreSlonych na
podstawie PN-EN 12599.

1.5.2 Wytyczne eksploatacji.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel w zakresie
obstugi catego systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego. Wszystkie urzadzenia nalezy
konserwowac¢ i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR dostarczonymi wraz
z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladow i remontdw biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis. Instalacje wentylacji
nalezy poddawac okresowej kontroli stanu higienicznego przez wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej
niz co rok, w razie koniecznosci dokonac czyszczenia uktadu.

1.5.3 Izolacja termiczna.

Instalacja wywiewna nie wymaga wykonania izolacji termicznej, za wyjatkiem fragmentéw
instalacji prowadzonych przez przestrzenie nieogrzewane, a takze w poblizu przej$¢ dachowych
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i w szachtach. Zaleca sie rowniez izolacje pozostatych kanatéw wentylacyjnych wywiewnych ze
wzgleddw akustycznych.

Wszystkie instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej izolowac termicznie z zastosowaniem
wetny mineralnej na bazie folii aluminiowej zbrojonej, np. ALU-MAT firmy Rockwool o grubosci
dobranej odpowiednio do temperatury powietrza otoczenia (izolacje wewnetrzne — min. 20mm;
izolacje w przestrzeniach nieogrzewanych oraz odcinek od czerpni do nagrzewnicy - min. 100mm).
Izolacje kanatu prowadzonego na zewnatrz budynku pokry¢ dodatkowo ptaszczem z blachy
aluminiowej.

1.5.3 Rozruch instalacji wentylacji

Z systemu wentylacji mechanicznej wyciggowej nie nalezy korzysta¢ w trakcie trwania
budowy, poniewaz grozi to zanieczyszczeniem instalacji (przewoddw wentylacyjnych
i wentylatoréw). Instalacje zaleca sie uruchomié¢ po zakonczeniu wszystkich robét zwigzanych
z wytwarzaniem zanieczyszczen pytowych.

Wykonang instalacje wentylacji nalezy poddac probie szczelnosci. Probe szczelnosci systemu
wentylacyjnego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie PN-EN 12237:2005 dla kanatéw i ksztattek
okragtych oraz PN-EN 1507:2009 dla kanatéw prostokatnych. Wszystkie instalacje muszg byc
wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na podcisnienie zgodnie ze sprezami wentylatorow
projektowanych uktaddw. Regulacja ilosci powietrza wentylujgcego odbywac sie bedzie za pomoca
przepustnic regulacyjnych bezposrednio na elementach wywiewnych, jak i za pomocg przepustnic
regulacyjnych. Instalacje wykona¢ w klasie szczelnosci B.

Po pierwszym rozruchu system wymaga sprawdzenia przeptywdw na kratkach i wprowadzenia
ewentualnych korekcji przeptywdw.

Zaleca sie, by instalator podczas regulacji wentylatora ustawit go na najmniejszg mozliwg
predko$¢ gwarantujgcg wymagany przeptyw powietrza na najbardziej oddalonej od niego kratce.

We wszystkich przypadkach instalator przeprowadza regulacje systemu przy kompletnym
systemie wentylacyjnym (zamontowanych kratkach i wyrzutni) oraz przy zakonczonych pracach
budowlanych (istniejgcych wszystkich $cianach dziatowych).

Podczas regulacji wszystkie okna i drzwi muszg znajdowac sie w pozycji zamknietej. Przed
przystgpieniem do regulacji nalezy sprawdzi¢, czy wentylator dziata poprawnie (czy nie wytwarza
nadmiernego hatasu lub wibracji).

Przy systemie wyposazonym w anemostaty (zawory powietrzne) regulacje nalezy rozpoczaé
od ustawienia anemostatéw we wstepnej okreslonej w projekcie pozycji. Kolejnym krokiem jest
regulacja predkosci obrotowej wentylatora, ktdérej zadaniem jest ustawienie wentylatora na
minimalnej predkosci, przy ktorej wydatek catkowity jest réwny projektowemu.

Nastepnie nalezy zmieniaC ustawienia anemostatdw. Nalezy odkrecac talerz regulacyjny w
kratkach posiadajacych niewystarczajagcy przeptyw powietrza (w celu zwiekszenia otworu
wentylacyjnego) i dokreca¢ w kratkach o nadmiernym przeptywie.

Kazdorazowo po zmianie potozenia talerzy regulacyjnych nalezy mierzy¢ wydatki na
wszystkich kratkach. Zaleca sie zakonczy¢ regulacie w momencie, gdy wydatki wszystkich kratek
sg zgodne z projektowymi.

Po zakonczeniu procesu regulacji systemu nalezy spisal protokdt zawierajgcy pomierzone
wydatki.
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1.6. ZALOZENIA BRANZOWE - WYTYCZNE DO REALIZACJI INNYCH

OPRACOWAN

1.6.1. Branza budowlano - konstrukcyjna.

Nalezy wykonac:

e przebicia w Scianach.
przebicia w stropach.
konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne, wyrzutnie dachowe, wentylatory dachowe.
obrébke dachowg elementdw wywiewnych.
drzwi rewizyjne umozliwiajgce dostep do konserwacji zabudowanych urzadzen
wentylacyjnych oraz kanatéw wentylacyjnych prowadzonych w szachtach oraz przestrzeni
miedzystropowej.
e zabudowe kanatéw wentylacyjnych ptytami G-K.

1.6.2 Branza grzewcza.

Nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.
Parametry zasilania 80/60°C.

Sumaryczna moc grzewcza wymagana do zasilenia nagrzewnic wodnych
w centralach wentylacyjnych: ~260kW

1.6.3 Branza wod-kan.

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z rekuperatoréw do najblizszych pionéw kanalizacji. Odejscia
nalezy zasyfonowac syfonami z blokadg antyzapachowa.

1.6.4 Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do odbiornikdw wentylacyjnych.

Sumaryczne orientacyjne zapotrzebowanie na moce elektryczng dla urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wynosi : ~120kW

1.6.5 Sterowanie i AKPiA.

W przypadku central wentylacyjnych nalezy zastosowac¢ uktady automatycznej regulacji
dostarczane przez Producenta przeznaczone dla danej konfiguracji centrali.

Centrale wentylacyjne dla hali basenu oraz strefy SPA nalezy skonfigurowa¢ do pracy w
trybie dziennym i nocnym zgodnie z opisem w punkcie 1.4.

Centrala wentylacyjna dla pomieszczen szatni, restauracji, sali konferencyjnej, lokali
ustugowych powinna by¢ uruchamiana godzine przed przybyciem pierwszych uzytkownikéw
obiektu.

Centrala wentylacyjna dla strefy podbasenia powinna pracowac ciggle. Prace centrali nalezy
sprzezy¢ z pracg wentylatoréw W10 i W11.

Instalacja wentylacji powinna by¢ wyposazona w standardowe ukfady automatycznej
regulacji realizujgce funkcje wymienione w punkcie 1.4, a takze:
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- sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi, polegajgce na sprzezeniu
z odpowiednim urzgdzeniem wspodtpracujgcym oraz na przetgczaniu biegdw,

- sterowanie przepustnicami odcinajgcymi,

- zabezpieczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej przed zamarzaniem (wytgczenie
wentylatoréw, zamkniecie przepustnic, otwarcie zaworu nagrzewnicy przy spadku temperatury
powietrza za nagrzewnicg ponizej +5°C)

- regulacja temperatury powietrza nawiewanego Ilub powietrza w pomieszczeniu
z mozliwoscig korekty parametréw zadanych,

- sygnalizacja: awarii wentylatorow, zanieczyszczen filtrdw, zadziatanie termostatu
przeciwzamrozeniowego

- nagrzewnice powietrza powinny wspotpracowac z kanatowymi lub pomieszczeniowymi
czujnikami temperatury.

1.7. WYTYCZNE BHP I P.POZ.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz.II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

DLA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY P.POZ. ZASTOSOWAC KLAPY P.POZ EIS120
Z WYZWALACZAMI TERMICZNYMI.

1.8. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACII

1.8.1 Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

Dla hali basenowej i strefy SPA obliczenia ilosci powietrza wykonano na podstawie bilansu
cieplno-wilgotnosciowego, uwzgledniajgc powierzchnie niecki basenowej, temperature wody
basenowej, parametry powietrza w hali basenowej oraz przeznaczenie basenu.

Hala basenowa - dane wyjsciowe do obliczen:

- temperatura wody basenowej — basen sportowy: 28°C
- temperatura wody basenowej — basen rekreacyjny i brodzik: 30°C
- temperatura powietrza: 30°C
- powierzchnia lustra wody- basen sportowy: 312,5m?
- powierzchnia lustra wody- basen rekreacyjny: 58,92m?
- powierzchnia lustra wody- brodzik: 13,49m?
- maksymalna wilgotno$¢ wzgledna w hali basenowej: 55%

W obliczeniach uwzgledniono dodatkowe zyski wilgoci z atrakcji wodnych w basenie
rekreacyjnym oraz z wanien jacuzzi.

Na podstawie obliczen wg VDI 2089 otrzymano sumaryczne zyski wilgoci w hali basenowej
wynoszace: 251,18 kg/h. Na podstawie ilosci zyskow wilgoci wyznaczono wymagang ilo$¢ powietrza
wentylacyjnego dla hali basenu ze wzgledu na konieczno$¢ odprowadzania zyskéw wilgoci, ktéra
wynosi 36000 m3/h.

W przypadku hali basenowej przeszklenie hali nie wymaga zwiekszenia ilosci powietrza, ktdra
wynika z pokrycia zyskow wilgoci.

Strefa SPA - dane wyjsciowe do obliczen:

- temperatura powietrza: 30°C

W/13




- maksymalna wilgotno$¢ wzgledna w hali basenowej: 55%

Zyski wilgoci z atrakcji wodnych w pomieszczeniu SPA okreSlono wskaznikowo na poziomie
~3,5kg/h.

Na podstawie ilosci zyskdéw wilgoci wyznaczono wymagang ilos¢ powietrza wentylacyjnego
dla SPA ze wzgledu na konieczno$¢ odprowadzania zyskéw wilgoci, ktéra wynosi 500 m3/h.

W przypadku pomieszczenia SPA wyznaczono rowniez ilos¢ powietrza wentylacyjnego ze
wzgledu na przeszklenie pomieszczenia.

Powierzchnia okien w pomieszczeniu wynosi :

Dtugosc¢ przeszklenia - 27mb

Wysokos¢ okien - 6m

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego dla 1mb okna o wysokosci 6m — 370 m3/h

V=370*27mb = 9990 m3/h

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla strefy SPA przyjeto rowng 10000 m3/h.

Dla pozostatych pomieszczen obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na
podstawie wymaganej minimalnej krotno$ci wymian lub minimalnej iloSci powietrza $wiezego
przypadajgcego na osobe lub urzadzenie sanitarne. Przyjeto nastepujgce kryteria dla nastepujacych
typow pomieszczen:

- podbasenie, filtrownia - 1 wymiana/godzine

- wentylatornia - 0,5 wymiany/godzine

- chlorownia, korektor pH - 6 wymian/godzine

- restauracja, sala konferencyjna, pijalnia wod - 30 m3/h / osobe

- lokale ustugowe, biura, foyer - 2 wymiany/godzine

- pomieszczenia WC - 100 m3/h / ustep

- natryski - 100 m3/h / natrysk

- szatnie - 8 wymian/godzine

1.9. INSTALACIA KLIMATYZACII

Dla central wentylacyjnych wyposazonych w chiodnice powietrza wentylacyjnego nalezy
przewidzie¢ agregat wody lodowej zlokalizowany w strefie podbasenia (w takim przypadku agregat
bedzie pracowat ze zdalnym skraplaczem), badz na zewnatrz obiektu.

Ponadto dla pomieszczen w strefie wejsciowej (foyer, pijalnia wod) oraz restauracji proponuje
sie zastosowac indywidualne urzadzenia chtodnicze w postaci klimakonwektorédw, opcjonalnie
klimatyzatoréw pracujgcych w systemie VRV.

Jako czynnik chtodniczy obiegowy w budynku proponuje sie zastosowanie wody bez dodatkow
$rodkéw przeciwzamarzajgcych.

Instalacje chtodniczg proponuj sie wykonac z rur stalowych (piony, gtéwne przewody
rozdzielcze instalacji chtodniczej klimakonwektorow oraz w catosci instalacje zasialania chtodnic
wentylacyjnych) oraz rur wielowarstwowych typu MLC firmy Uponor, zaizolowanych termicznie.
Rurociagi rozprowadzajgce wode lodowg prowadzone bedg w przestrzeni stropu podwieszonego
pomieszczen, bezposrednio nad tym stropem oraz pod stropem w przypadku rurociggdw biegnacych
w strefie podbasenia. Instalacje chtodniczg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%.

Jako elementy koncowe instalacji proponuje sie zastosowac klimakonwektory wentylatorowe,
kasetonowe. Standardowym wyposazeniem klimakonwektoréw jest trzybiegowy wentylator, filtr
powietrza obiegowego, wymiennik ciepta woda lodowa-powietrze, wymiennik ciepta woda
grzewcza-powietrze oraz taca skroplin. Klimakonwektory nalezy wyposazy¢ w regulatory sterujgce

W/14




przeptywem czynnika chtodniczego i grzewczego poprzez zawodr regulacyjny z sitownikiem,
umozliwiajgce dostosowanie parametrow powietrza do aktualnych obcigzen i preferencii
uzytkownikéw, a takze w termostaty $cienne oraz zawory odcinajgce.

Odprowadzenie kondensatu z klimakonwektoréow przewiduje sie w sposdb grawitacyjny
rurociggami PP firmy Uponor poprzez wigczenie do pionéw kanalizacji sanitarnej. W przypadku
braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skropli, klimakonwektory nalezy wyposazy¢
w pompki skroplin.

Kazdy z obiegéw chtodniczych nalezy wyposazy¢é w ukfad pompowo-regulacyjny.
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