
±0,00= +447,00m.n.p.m

+320

-2,45

-5,00

-5,30

+3,40 +3,40

-5,02-5,00

-5,70 -5,70 -5,70

+3,40

±0,00

+3,95
+3,80

+2,10

±0,00

-0,33

-1,00-1,00

-0,33

+2,10

±0,00

-2,85

-2,45

-5,36

-0,02

+5,58
+5,40

+6,00+6,00

-1,64

+0,20

40
24

5
32

0
75

15
19

05

20
0

14
0

55
15

70
12

05

40
24

5
21

0
13

0
55

15
70

12
05

40
24

5
40

24
5

34
0

55
15

70
12

05

41
15

14
40

0
67

20
13

34
0

55
15

19
05

41
15

14
40

0
67

20
35

3
55

15
19

05

-1,00

19
35

30
45

40
2

88
45

11
0

49
7

11
02

2
54

0
60

60
2

proj. ogniwa fotowoltaiczne
na konsr. systemowej

proj. ogniwa fotowoltaiczne
na konsr. systemowej

ADFM HKN

ADFM HKN

CENTRUM UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNE (CUT) W
POLAŃCZYKU  38-610 POLAŃCZYK, UL. ZDROJOWA  
Dz. nr ewid. 110/2 , 110/3 , 110/4 , 111/1, 111/2.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI
94-104 ŁÓDŹ, UL. OBYWATELSKA 106B lok. 36
MOBIL: +48 601 268 386;  FAX. (42) 209 31 94
www.michalotomanski.pl

INWESTOR:

PRZEKRÓJ B-B
NAZWA
RYS.:

NR
RYSUNKU:

BRANŻA:

OBIEKT:

1:100

FAZA:NAZWA:

PODPIS:

DATA:

SKALA:

PROJEKTANCI:

05
GMINA POLAŃCZYK  Urząd Gminy w Solinie z/s w Polańczyku

       ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk
       tel. (13) 469 21 18 / (13) 469 21 19  fax. (13) 469 23 21

ARCHITEKTURA

wrzesień 2017 r.

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU CENTRUM UZDROWISKOWO-
TURYSTYCZNEGO (CUT) W POLAŃCZYKU PB

mgr inż. arch. Michał Otomański upr. bud. nr 43/01/WŁ
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
mgr inż. arch. Ewa Gauze

3,3% 3,3% 3,3% 2,9% 2,9%

1% 1%

STROPODACH NIEWENTYLOWANY
WIELOWARSTWOWA, SYNTETYCZNA MEMBRANA DACHOWA
NA BAZIE ELASTYCZNYCH POLIOLEFIN (FPO)
GR 1,8 mm MOCOWANA MECHANICZNIE DO PODŁOŻA.
IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PIR W GRUBOŚCIACH ZAPENIAJĄCYCH
PROJEKTOWEANE SPADKI

STROP ŻELBETOWY   gr. 15CM
WARSTWA PAROIZOLACYJNA Z FOLI NA BAZIE POLIETYLENU

SUFIT PODWIESZONY WYSPOWY AKUSTYCZNY

PŁYTKA GRES POLEROWANY 60x60cm NA KLEJU ELASTYCZNYM

W SYSTEMIE NP. SCHOMBURG - FUGA,KLEJ,IZOLACJA

SZLICHTA CEMENTOWA GR.6cm ZBROJONA KRZYŻOWO

DYLATOWANA W POLACH 6X6m, OBWODOWO I NA GRANICY POM.

STYROPIAN  TWARDY FS-20 GR. 6cm UKŁADANY NA GŁADKIEJ POW.

STROP ŻELBETOWY GR. 15cm WG PROJ. KONSTRUKCJI

TYNK CEM-WAP GR. 1,5CM MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

STROP NAD PIWNICĄ

WARSTWA KONSTR. POSADZKI B-15 - ZBROJONA GR. 15CM

PODSYPKA Z PIASKOWA GR. 30 cm UBIJANA NA MOKRO

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PŁYTKA GRES NA KLEJU

SZLICHTA CEMENTOWA GR. 4CM ZATARTA NA GŁADKO

ZBROJONA KRZYŻOWO SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø6 MM

STYROPIAN GR.8CM , FS 20 DO PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH

WARSTWA KONSTR. POSADZKI B-15 - ZBROJONA GR. 15CM

PODSYPKA Z PIASKOWA GR. 30 cm UBIJANA NA MOKRO

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PŁYTKA GRES NA KLEJU

SZLICHTA CEMENTOWA GR. 4CM ZATARTA NA GŁADKO

ZBROJONA KRZYŻOWO SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø6 MM

STYROPIAN GR.8CM , FS 20 DO PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH

WARSTWA KONSTR. POSADZKI B-15 - ZBROJONA GR. 15CM

PODSYPKA Z PIASKOWA GR. 30 cm UBIJANA NA MOKRO

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PŁYTKA GRES NA KLEJU

GRES MROZOODPORNY 2cm
SZLICHTA CEMENTOWA ZE SPADKIEM 1%
ZBROJONA SIATKÁ gr. 4cm
STYROPIAN gr. 8cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA - MEMBRANA PCV
STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY gr. 18cm
TYNK CEM-WAP.
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