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[I. OPIS TECHNICZNY

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU CENTRUM UZDROWISKOWO- TURYSTYCZNEGO
(CUT) W POLANCZYKU, 38-610 POLANCZYK, UL. ZDROJOWA, Dz. nr ewid. 110/2, 110/3, 110/4, 111/1,
111/2.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczny obiektu
- dokumentacja geotechniczna

- wizja lokalna w terenie

2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Jak wynika z archiwalnej dokumentacji w miejscu projektowanej inwestycji wyodrebniono szes¢
warstw geotechnicznych:

- Warstwa la- gliny (Pg, [, [ [, Gp1, Gp/Pg) 0 11=0,15

- Warstwa Ib- gliny, pyly (Pg, Gyj, Gp/Pg) 0 1.=0,40

- Warstwa II- piaski pylaste (Gpy) o Ip=0,70

- Warstwa Illa- wietrzeliny skat piaskowcowych i lupkowych (KW [P+KR) o Ip=0,70

- Warstwa I1IB- wietrzeliny skal piaskowcowych 1 tupkowych (KW [Gpjz+KR) o 11=0,10

- Warstwa IV- skaty migkkie (SM [P], SM [L])

Zgodnie z wnioskami z archiwalnej dokumentacji geologicznej nalezy budynek posadowié
posrednio na wietrzelinach skat piaskowcowo- tupkowych z uwzglednieniem glg¢bokosci przemarzania.
Fundamenty projektowanego budynku nalezy od strony odstokowej zabezpieczy¢ drenazem opaskowym
z izolacja przeciwwilgociows. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ sprawnie z pelnym zabezpieczeniem
przed mozliwo$cig uruchomienia procesow osuwiskowych 1 obrywania si¢ §cian wykopow. W trakcie
prac nie nawiercono horyzontu wodono$nego w zadnym z wykonanych otworow. W czasie roztopow
oraz opadow deszczu nalezy si¢ liczy¢ z pojawieniem si¢ wody gruntowej. Prace ziemnie nalezy

wykonywa¢ w okresie suchym bezopadowym. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia
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gruntow nasypowych lub warstw stabonos$nych zaleca si¢ wykonanie wymiany gruntu do pozioméow
gruntoOw nosnych.

Przed przystapieniem do pracy projektowych nalezy wykonaé aktualne badania gruntowe z
uwzglednieniem projektowanej bryly budynku. O ilosci i lokalizacji otworéw decyduje projektant
konstrukcji obiektu. Ponadto moze zaj$¢ konieczno$¢ wykonania badan specjalistycznych np. przy
stwierdzeniu wystgpowania pustek.

Wobec powyzszego stwierdza si¢, ze zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych
i administracji z 24 wrze$nia 1998r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” (Dz. U. nr 129 poz. 839), projektowana inwestycja posadowiona bedzie

w zlozonych warunkach gruntowych.

Kategoria geotechniczna budynku:

Zgodnie z rozporzadzeniem jw., przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do II kategorii
geotechniczne;.

Warunki gornicze:

Teren znajduje si¢ poza obszarem oddziatywania gorniczego.

3. USTALENIE OBCIAZEN

Obciazenia budowli ustalono na podstawie:

e PN-82/B-02000- Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001- Obcigzenia state.

o PN-82/B-02003- Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

e PN-77/B-02011- Obcigzenie wiatrem.

e PN-90/B-03020 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

e Przedmiotowe opracowanie zawiera opis budowlany, wytyczne do obliczen oraz zaprojektowania
obiektu. Celem opracowania jest wskazanie niezbgdnego zakresu konstrukcyjnego dla potrzeb
postepowania przetargowego. Projekt nie jest przewidziany oraz w swym zakresie niewystarczajacy

do uzyskania pozwolenia na budowe.
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5. OGOLNY OPIS OBIEKTU:

e Obiekt projektuje si¢ jako podzielony dylatacjami na 2 odrgbnie pracujace konstrukcyjnie bryty.
Obiekt jednokondygnacyjny, w czgsci dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem pod niecka
basenowa. Czg$¢ nadziemna wykonana w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe
w catosci zelbetowe. Dach wykonany czeSciowo w konstrukcji drewnianej i czgsciowo jako
stropodach zelbetowy. Niecki basenowe wykonano jako oddylatowane od gldwnej konstrukcji

budynku. Na nieckach oparto ptyty zelbetowe plaz.

Rozwiazania projektowo-konstrukcyjne:

Podloze gruntowe — Jak wynika z archiwalnej dokumentacji w miejscu projektowanej inwestycji
wyodrebniono sze$¢ warstw geotechnicznych:

- Warstwa la- gliny (Pg, [, [, Gy, Gp/Pg) 0 11=0,15

- Warstwa Ib- gliny, pyty (Pg, Gy, Gp/Pg) 0 11=0,40

- Warstwa I1I- piaski pylaste (Gyy) o Ip=0,70

- Warstwa Illa- wietrzeliny skat piaskowcowych i lupkowych (KW [P+KR) o Ip=0,70

- Warstwa I1IB- wietrzeliny skat piaskowcowych 1 tupkowych (KW [Gpjz+KR) o [1=0,10

- Warstwa [V- skaly miekkie (SM [P], SM [L])
W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow nasypowych lub gruntow o
parametrach gorszych niz zatozono, nalezy zastosowa¢ wymiang gruntu, a ubytek nalezy wypetnic¢
gruntem o parametrach zblizonych do warstw gruntu rodzimego. Na dzien przeprowadzonych
obserwacji nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntow spoistych podczas wykonywania robot
ziemnych, gdyz moze to doprowadzi¢ do ich uplastycznienia i pogorszenia parametrow. W sytuacji
przemoczenia gruntow w wykopie, nalezy okresli¢ migzszo$¢ zdegradowanej warstwy 1 zastosowac
odpowiednie wzmocnienia, uzyskujac wymagane parametry geotechniczne.
Wszelkie roboty geoinzynierskie powinny zostaé wykonane na podstawie wczesniej sporzadzonego

odpowiedniego projektu geologicznego i1 pod nadzorem uprawnionego geologa.

Uwaga: Powyzsze nalezy rozpatrywaé tacznie z badaniami, wynikami badan geologiczno-

inzynierskich i zaleceniami w nich zawartych.
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Fundamenty — Fundamenty zaprojektowano na stopach oraz tawach fundamentowych z betonu
C30/37, Stal BSOOSP, strzemiona A-II. Posadowienie wykona¢ na podktadzie z chudego betonu o
klasie C8/10 grubosci 10 cm. W fundamentach zakotwi¢ zbrojenie §cian piwnicznych oraz stupow.
Izolacja pozioma pod fundamentem — 2x papa izolacyjna. Izolacja pionowa — abizol R+2P. Warstwy
wykonczeniowe oraz ociepleniowe wedlug projektu architektonicznego. Zbrojenie, lokalizacje oraz
gabaryty elementdw zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami konstrukcyjnymi i
architektonicznymi.

Sciany fundamentowe — Projektuje sic wykonanie wszystkich $cian w konstrukcji zelbetowe;.
Sciany zaprojektowano tak aby przeniosty obcigzenia od parcia gruntu. Zbrojenie oraz gabaryty
elementéw zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi.
Niecki basenow — Projektuje si¢ dwie niecki basenowe w konstrukcji zelbetowej z podciggami i
stupami. Ptyte denna, §ciany oraz podciagi wykonac¢ z betonu C30/37 o wodoszczelnosci W-8. Stupy
oraz fundamenty z betonu C30/37, Stal BSO0SP, strzemiona A-II. Konstrukcje niecek wykonano
jako oddylatowane od gléwnej konstrukcji obiektu. Na nieckach opierajg si¢ ptyty stropowe plazy.
Fundamenty niecek na stopach oraz fawach fundamentowych. Podbudowa fundamentéw zgodnie z
opisem podloza gruntowego. Glowna konstrukcja monolityczna plytowo zebrowa. Zbrojenie,
lokalizacj¢ oraz gabaryty elementow zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami
konstrukcyjnymi 1 architektonicznymi.

Sciany — Sciany w konstrukcji zelbetowej oraz murowej. Sciany zelbetowe z uwzglednieniem
parcia gruntu. Sciany murowane dwuwarstwowe zgodnie z projektem architektonicznym. W strefie
oparcia $cianki ostonowej oraz w nadprozach zastosowaé typowe taczniki wspornikowe. Ponadto
stosowac taczniki wigzace $ciang ostonowa - systemowe zgodnie z wytycznymi producenta. W
$cianach dzialowych wykonywanych nad dylatacja wykona¢ jako podwaling nadproze typu ,,.L”” o dt.
100cm. Nadproza otworéw w $cianach dzialowych typu L.

Wience, podciggi i nadproza — Projektuje si¢ zwienczenie w poziomach parteru i pigtra. W ciggu
wiencoOw zaprojektowano szereg nadprozy i1 podciagéw. Zbrojenie, lokalizacj¢ oraz gabaryty
elementow zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi.
Stal BSOOSP, strzemiona A-II.

Stupy — Projektuje si¢ stupy podpierajace podciagi oraz dzwigary dachowe. W stupach projektuje si¢
mocowanie dzwigaréw dachowych za pomocg marek i kotew. Zbrojenie stupow zakotwi¢ w stopach
1 tawach fundamentowych. Zbrojenie, lokalizacj¢ oraz gabaryty elementéw zgodnie z obliczeniami
statycznymi, rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi. Stal BSOOSP, strzemiona A-II.

Strop — Projektuje si¢ stropy monolityczne Zelbetowe z betonu C20/25 dla stropéw w obrebie

basenu (plaze oraz strefa zjezdzalni) zastosowaé beton C30/37 o wodoszczelnosci W-8. Stal
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B500SP, strzemiona A-II. W stropach zlokalizowano otwory dla potrzeb przeprowadzenia instalacji.
Wigksze otwory podano na rysunkach konstrukcyjnych. W takich przypadkach nalezy strefy
przypodporowe odpowiednio dozbroi¢ co w wigkszosci przypadkdéw zobrazowano rysunkami
wykonawczymi. Mniejsze otwory nalezy wykona¢ wiertnica zgodnie z wytycznymi projektow
instalacyjnych. Zbrojenie, lokalizacje oraz gabaryty elementoéw zgodnie z obliczeniami statycznymi,
rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi.

Klatka schodowa wewnetrzna - Projektuje si¢ jako monolityczna, zelbetowa plytowa z betonu
C30/37. Szczegodty konstrukcyjne wg zatgczonych rysunkow. Zbrojenie, lokalizacje oraz gabaryty
elementow zgodnie z obliczeniami statycznymi, rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi.
Schody zewnetrzne — w konstrukceji zelbetowej monolitycznej. Schody wykona¢ jako potaczone
monolitycznie ze $cianami oporowymi przy schodach. Konstrukcje oddylatowaé¢ od gldwnego
budynku przektadka ze styropianu. Zbrojenie, lokalizacj¢ oraz gabaryty elementéw zgodnie z
obliczeniami statycznymi, rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi.

Dach w konstrukcji drewnianej — nad czg¢scig basenowa projektuje si¢ dach w konstrukeji
drewnianej z drewna klejonego klasy GL36. Konstrukcja oparta na dzwigarach z drewna klejonego.
Warstwe konstrukcyjng dachu stanowi blacha trapezowa Ruuki T153-119L-840 pozytyw gr. 1 mm
oparta bezposrednio na dzwigarach. Mocowanie blachy na wkretach na kazdej fali. Zaktad na
polaczeniu blach 25 cm. Dzwigary stezono zespolem ptatwi oraz stezen potaciowych, $ciennych
i rygli kratowych. DZzwigary potaczono w wezlach za pomoca $rub i blach weztowych. Mocowania
platwi oraz stgzen wg systemowych rozwigzan producenta np. firmy Konsbud. Szczegoty
elementow konstrukcyjnych wg zalaczonych rysunkéw. Ponadto nalezy wprowadzi¢ przesuwnosé
potaczen na oparciu platwi na dzwigarach dla rejonow wystepowania dylatacji pionowych budynku
Stopodach Zelbetowy — Nad czgscig frontowa budynku projektuje si¢ stropodach w konstrukcji
zelbetowej. Stropodach o konstrukcji monolitycznej ptytowo zebrowej. Warstwy wykonczeniowe
wg projektu architektonicznego. Wokot stropodachu projektuje si¢ attyke zelbetowa oraz zaslepienie
murem nawigzujacym do attyki w osiach 6, 7, C.

Posadzki — Posadzki podbasenia projektuje si¢ na ptycie zelbetowej 15 cm zbrojonej siatkg 910 co
15 cm dotem. Plyta oddylatowana od $cian glownych 1 wszystkich elementéw konstrukcyjnych
styropianem 1 cm. Pod urzadzeniami wentylacyjnymi ptyt¢ posadowi¢ na styropianie oraz
oddylatowac od pozostatej czgsci posadzki styropianem 1 cm. Warstwy wykonczeniowe wg projektu
architektonicznego. Pod zbiornikami w podbaseniu nie wykonywa¢ warstw wykonczeniowych.
W czgsci niepodpiwniczone] ptyte konstrukcyjng posadzki projektuje si¢ monolitycznie powigzang
ze $cianami fundamentowymi. Podbudowa pod plyta — podsypka piaskowo zwirowa zageszczona

do Is=0,99.
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Zjeidzalnia — Konstrukcja zjezdzalni wg projektu wybranego producenta. Fundament zewng¢trzny
zgodnie z wytycznymi i projektem producenta zjezdzalni.

przebicia instalacyjne — W trakcie wszystkich robot konstrukcyjnych nalezy prace koordynowac
wraz z projektami instalacyjnymi oraz architektonicznym. Na rysunkach zostang wydane przebicia
instalacyjnych kanatow prostokatnych w stropach oraz w $cianach zelbetowych. Przebicia okragte
wykona¢ przy uzyciu wiertnic zgodnie z lokalizacjg pokazang w projektach instalacyjnych. Plyty
stropowe w strefach przewidywanych przewiertéw odpowiednio dozbroi¢. Otwory w $cianach

murowanych przekry¢ nadprozami typu L.

MATERIALY

Konstrukcje zelbetowe — zbrojenie gtowne B5S00SP. Strzemiona i zbrojenie rozdzielcze klasy A-II
lub wyzszej. Beton dla calej konstrukcji poza fundamentami i schodami zewnetrznymi klasy C30/37
W-8 (ze wzgledu na trwato$¢ konstrukcji). Kotwy fundamentowe fajkowe M30, klasy 3.6.
Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie $rub plytkowych. Zakotwienia dzwigaréw na kotwach
M356 oraz M30 klasy 3.6 (stal S235JR lub S350 JR) zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
Mocowania na kotwach wklejanych chemicznie, zgodnie z wybranym producentem. Osadzenie
elementow stalowych na stupach wykona¢ na poduszkach z zapraw wypetniajacych do tego
przystosowanych. Wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy wypeltniajacej S0 MPa.
Konstrukcje drewniane — drewno klejone klasy GL36, Blachy weztowe stal S350JR. Sruby klasy 3.6
(stal S350JR). Sruby weztowe dzwigaréw drewnianych przetoczyé z preta gladkiego z gwintem
tylko w strefach przykrecania §rub. Stezenia, mocowania ptatwi i stezen z wykorzystaniem

systemowych tacznikéw wybranego producenta.

OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH:

Otuling zbrojenia nalezy zapewnic stosujac typowe przektadki dystansowe:

a) Dla fundamentéw — 40 mm

b) Dla $cian fundamentowych — 30 mm

c) Dla belek i stupow w zalezno$ci od lokalizacji — 25-40 mm (zgodnie z rysunkami)

d) Dla plyt stropowych w zaleznos$ci od lokalizacji — 15-35 mm (zgodnie z rysunkami)

W projekcie pokazano prety o facznej dtugosci, nawet w przypadku przekroczenia dtugosci
handlowej. Prety dluzsze niz 12m nalezy taczy¢ na zaktad. Potaczenia zbrojenia dolnego nalezy
lokalizowa¢ w strefach przypodporowych, a zbrojenia géornego w przgstach. W jednym miejscu

taczy¢ co najwyzej 50 % zbrojenia. Zachowac nastepujace zaklady pretow:
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a) O8—30cm
b) ¥10-40cm
c) V12-50 cm
d) 916 —-65cm
e) ¥20-80cm

Laczenie zbrojenia w stupach lokalizowa¢ nad kazda przerwa technologiczng (nad kazdym stropem
lub wiencem) z zaktadem jw. Na odcinku tgczenia pretow rozstaw strzemion zagesci¢ dwukrotnie.
Laczenie zbrojenia przez spawanie dopuszcza si¢ jedynie dla stali BSOOSP. W takim przypadku
nalezy uzgodni¢ sposob 1aczenia z projektantem.

Wszystkie elementy nalezy betonowac z zapewnieniem odpowiedniego zaggszczenia przy uzyciu

wibratorow.

OGOLNE WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

Montaz konstrukcji powinien by¢ poprzedzony wstepnym montazem w wytworni.

W kazdej fazie montazu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statecznos$ci konstrukcji. W razie
koniecznosci nalezy stosowaé¢ odciggi montazowe.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem przepisoOw bhp i p. poz.

Jakiekolwiek zmiany mozna dokona¢ wytacznie za zgoda projektanta, oraz z wpisem do dziennika
budowy. Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem 1 wpisac

do dziennika budowy.

UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo (opis wraz z czescig rysunkowg) oraz w nawigzaniu do
projektéw branzowych.

Wszystkie produkty i materialty powinny posiada¢ niezbg¢dne atesty, certyfikaty i dopuszczenia
wymagane obowigzujacymi przepisami 1 warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami
oraz normami dotyczacymi warunkow technicznych wykonania i1 odbioru, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

PN-B-0605:1999 Roboty ziemne

PN-68/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.




PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI )
BUDOWY BUDYNKU CENTRUM UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEGO (CUT) W POLANCZYKU

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

10. ZAGADNIENIA BHP

e Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami 1 przepisami BHP. Kierownik budowy

zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ.
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