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) Przedmiot opracowania informacji BIOZ,
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3) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego,
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Podstawa opracowania,
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktore
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

6) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

7) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

8) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

UWAGA:

Osoba opracowujgca szczegotowy planu BIOZ na podstawie niniejszej
»Informacji dotyczacej bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia”, powinna
zweryfikowaé liste rodzajow robot budowlanych w oparciu o zaktadany
harmonogram prowadzenia robét i przewidywane zagrozenia oraz powinna
potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie opisanych ponizej zagrozen, a takze
uzupetni€ ich liste o niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez
nadzoér i kierownika budowy, ktérych nie mozna okreslic na obecnym etapie
projektu budowlanego.
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1) PRZEDMIOT INWESTYCJI

2)

3)

Zgodnie ze zleceniem Inwestora i zawartg umowg przedmiotem inwestycji jest
budowa nowego budynku z krytg ptywalnig w ramach zadania: Budowa Centrum
Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polanczyku”.

Nowy obiekt bedzie zlokalizowany w czesci uzdrowiskowej Polanczyka przy ul.
Zdrojowej, na dziatkach nr 110/2 , 110/3 , 110/4 , 111/1, 111/2, z pieknym widokiem
na Jezioro Solinskie.

Przedmiotowa inwestycja polegac bedzie na budowie nowego budynku
wielofunkcyjnego z krytg ptywalnig, pijalnig wod cztero stanowiskowg, zapleczem
gastronomiczno — konferencyjnym a takze instalacjg fotowoltaiczng, dzieki ktorej
bedzie funkcjonowac zwigzana z budynkiem wypozyczalnia rowerdw elektrycznych
oraz stanowiska do tadowania samochodéw elektrycznych.

Projekt obejmuje swoim zakresem obejmuje rowniez przebudowe i rozbudowe
drogowego ukfadu wewnetrznego, budowe parkingu jak utwardzonych dojs¢ i
infrastruktury technicznej niezbednej do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z inwestorem,

- ukfad funkcjonalny i program funkcji uzgodniony z Inwestorem,

- uzgodnienia ze spotkan roboczych w siedzibie Zamawiajgcego,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
5Uz

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- wizja lokalna terenu i dokumentacja fotograficzna,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego,

- wizja lokalna i ocena stanu istniejgcego terenu dziatki,

- inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

- decyzja Wajta Gminy Solina na lokalizacje zjazdu publicznego z ul. Zdrojowej

zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoélnych obiektéow.

ZAKRES ROBOT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projekt zaktada budowe obiektu na znacznym spadku terenu istniejgcego co miato
decydujacy wptyw i ograniczyto swobode projektowg oraz w sposéb bezposredni
wptyneto na przyjete rozwigzania zaréwno co do samej bryty budynku jak i obstugi
komunikacyjnej. Obiekt poprzez podziat kondygnaciji i r6zne poziomy wpisano w
istniejgce zbocze poprzez uktad skarp i tarasu widokowego a takze parkingi.
Wykonanie parkingdbw wymaga wykonania nasypow, skarp, wykopow oraz $cian
oporowych. Dojscia do budynku po obu stronach z potozonego nizej terenu
amfiteatru i dolnego parkingu jest mozliwy dzieki schodom terenowym.
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e Projektowany bilans terenu,

BILANS TERENU DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU CENTRUM
UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEGO W POLANCZYKU:

- pow. zabudowy 1 624,00 m?
- pow. utwardzonych dojs¢, dojazdow, parkingdw 3 710,00 m?
- pow. biologicznie czynna — trawniki 10 202,00 m? (65,67%)
Razem powierzchnia terenu 15 536,00 m?

e Projektowana obstuga komunikacyjna,

Projekt budowlany zaktada utrzymanie obstugi komunikacyjnej za
posrednictwem istniejgcego zjazdu z ul. Zdrojowej po jego przebudowe na zjazd
publiczny.

Rozbudowie i przebudowie podlega¢ bedzie uktad komunikacji wewnetrznej .
Dojscie do wejscia gtbwnego z poszerzonego chodnika przy ul. Zdrojowej.
Komunikacja piesza z dolnych parkingdéw poprzez schody terenowe.

Dojazd do budynku do celéw pozarowych oraz droge pozarowg stanowi ulica
Zdrojowa.

Dla zapewnienia potrzeb parkingowych projektuje sie dwa parkingi, kazdy na
innym poziomie ponizej ul. Zdrojowej oraz planuje sie wykonanie dodatkowych
zatoczek parkingowych w pasie drogowym ulicy Zdrojowe;.

Na terenie inwestycji zlokalizowano tgcznie 44 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych (w tym 2 dla pojazdéw wyposazonych w karte
parkingowg oraz dwa wyposazone w urzgdzenia do tadowania samochodow
elektrycznych).

Na parkingu wyzszym przewidziano 15 miejsc a na parkingu dolnym 29 miejsc.
Projekt budowlany zaktada réwniez na poziomie najnizszego parkingu miejsca dla
30 roweréw — wypozyczalnia rowerow elektrycznych.

Dojazd na poziom parkingow odbywat sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd z ulicy
Zdrojowej w kierunku osrodka ,.Szymon” i ,Solinka”, po przebudowie na zjazd
publiczny i poszerzeniu oraz korekcie tukow.

¢ Uksztaltowanie terenu,
Projekt budowlany zaktada wprowadzenie nowych kilku poziomow
przyporzgdkowanych do pozioméw budynku i jego poszczegdinych
kondygnacji. Uksztattowanie terenu tarasowe ze skarpami wpisanymi z
istniejgce spadki. Rzezba terenu projektowanego i spadki powinny w sposdb
naturalny nawigzywac do istniejgcego stoku.
Poziome odcinku dojs¢ i parkingdw bedg zabezpieczone skarpami i murkami
oporowymi celem uniknigecia osuwania.

e Projektowana zielen,
Przewiduje sie koniecznos$¢ wycinki kilku drzew i krzewdw bedgcych w kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu jak réwniez rekultywacje trawnikow
po budowie — odtworzenie. Zaktada sie konieczno$¢ wykonania inwentaryzacji
istniejgcej zieleni. W miare mozliwosci drzewa wartosciowe nalezy przesadzic.

e Sieci i przylagcza uzbrojenia terenu,
Sie¢ gazowa — ze wzgledu na planowang inwestycje konieczne jest przetozenie
fragmentu istniejgcej sieci gazowej sredniego cisnienia 180 mm oraz jej
ostoniecie w miejscu kolizji z drogg dojazdowa.
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Przytgcze wodociggowe wody planowane jest z z rur PE 100 — projektowane z
istniejgcej sieci wodociggu gminnego w ul. Zdrojowej. Planuje sie przytacze wraz
Z hydrantem podziemnym oraz studzienkg wodomierzowg z zasuwg odcinajgca.

Przytgcze wodociggowe wody mineralnej zaplanowane jest z rur PE 100 do
projektowanego budynku Centrum Uzdrowiskowo — Turystycznego wraz ze
studzienkg wodomierzowg z zasuwg odcinajgca. Planuje sie w ramach inwestycji
rowniez przetozenie fragmentu sieci kolidujgcego z budynkiem i drogg dojazdowa.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zaplanowano z rur PVC 200mm z
projektowanego budynku Centrum Uzdrowiskowo — Turystycznego.
Zaplanowano rowniez przetozenie fragmentu kolidujgcego z budynkiem
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC a 400mm.

Projektuje sie rowniez sie¢ kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem waod
opadowych z dachdéw i terenu do istniejgcego jaru zlokalizowanego od strony
potudniowej projektowanego budynku.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaplanowano z rur PVC typ N.

Dla wod deszczowych i roztopowych odprowadzanych z placow i parkingow
przewiduje sie oczyszczanie z zanieczyszczen ropopochodnych oraz piasku
przed wprowadzeniem ich do odcinka kanalizacji deszczowej i jaru, a nastepnie
do Zalewu Solinskiego.

Projekt budowlany zakfada rowniez wykonanie drenazu opaskowego wzdtuz
fundamentow budynku, z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowe;.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz droga dojazdowa do parkingow i
budynku Centrum CUT przebiega w sposob kolizyjny z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym teletechnicznym i kablowym instalacji elektroenergetycznej. Sieci te
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi
gestora sieci

Projektuje sie przytacze energii elektrycznej, kablowe podstawowe — ze stacji
trafo ,Polanczyk 3” o dtugosci okoto 260m, drugostronnie — przytgczem kablowym
ze stacji trafo ,Polanczyk 8” o dlugosci okoto 380m.

Projekt przytaczy wykona gestor sieci w oparciu o zapisy warunkow technicznych i
umowe przytgczeniowq.

W ramach projektu planuje sie réwniez oswietlenie zewnetrzne terenu i iluminacje
architektoniczng obiektu. Projektowang droge dojazdowg place, parkingi oraz ciggi
piesze bedg oswietlone przy pomocy oswietlenia zewnetrznego typu niskiego,
ogrodowego.

Podstawowym oswietleniem drogowym i parkingowym bedg lampy ledowe na
stupach parkowych sterowane automatycznie (zmierzchowo).

Do oswietlenia iluminacyjnego architektonicznego nalezy przewidzie¢
specjalistyczne oprawy montowane na budynku jak i w terenie podkreslajgce uktad
i materiaty elewacji budynku zaréwno od strony ulicy Zdrojowej jak i od strony
Jeziora Solinskiego.
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Przytgcze telekomunikacyjne zaplanowano z istniejgcej kanalizacji teletechnicznej,
ktére bedzie wykonane przez gestora sieci na bazie warunkéw technicznych oraz
stosowanej umowy przytgczeniowej.

4) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a. Projektowane elementy zagospodarowania terenu tj. istniejgce budynki,
ogrodzenie, drogi, dojscia, schody, trawniki, zieleh nie stwarzajg szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

b. Elementy takie jak przytgcza i inne elementy infrastruktury utozone w ziemi na
bezpiecznej gtebokosci, odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw
Srodowiska nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi w przypadku prawidtowej
eksploatacji.

Wskazniki zagospodarowania terenu w stosunku do powierzchni dziatki, wielko$¢
powierzchni zabudowy, udziat powierzchni biologicznie czynnej sg zgodne z
planem miejscowym. W obrebie planowanej inwestyciji projektuje sie zmiany w
zagospodarowaniu terenu. Planowana inwestycja nie wptynie na zmiany i nie
spowoduje ograniczenia uzytkowania terenow sgsiednich, zgodnie z ich
faktycznym uzytkowaniem.

Podczas wykonywania tych elementéw wystepowaty bedg roboty ziemne i wykopy,
ktore mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa. W celu unikniecia ryzyka
wypadku podczas prowadzenia tych prac nalezy zastosowac przepisy BHP
odpowiednio zabezpieczajgc wykopy i oznakowujgc teren prowadzenia prac a takze
zwrdci¢ szczegolng uwage podczas ich prowadzenia.

5) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegdlnie niebezpiecznych
robot budowlanych pod warunkiem zastosowania ogélnych zasad bezpieczenstwa.
Podczas trwania robo6t nalezy zwrdcic jednak szczegolng uwage na zagrozenia
wynikajgce z charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajgcych
ryzyko powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

- przysypania ziemia,

- upadku z wysokosci,

- niskich temperatur (ponizej - 10 °C).

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn ( brak oston ) - przy
robolach ziemnych, ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, dekarsko -
blacharskich, wykonczeniowych,

- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

- zagrozenie zwigzane z transportem materiatow budowlanych,

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenie zwigzane z wkasciwosciami fizycznymi materiatu ( ostre krawedzie,
Sliskie i chropowate powierzchnie itp.),

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja
elektryczna,

- zagrozenie oparzeniem ( gorgce odpryski metalu itp.),

- zagrozenie pozarowe i wybuchowe - przy robolach ciesielskich, dekarsko -
blacharskich i wykonczeniowych.
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- nieprawidtowe oswietlenie,

- hatas i wibracja,

- PY

- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,
Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 1m stanowiska pracy i przejscia
nalezy zabezpieczyc¢ barierkg o wysokosci 1,10 z odbojnicg na poziomie pomostu.
Wolna przestrzen miedzy pochwytem a odbojnicg winna by¢ wypetniona w sposob
zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem. Jezeli roboty na wysokosci sg
wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
zabezpieczenia opisanego wyzej, wtedy nalezy stosowac inne zabezpieczenia
pracownika np. szelki i liny przytwierdzone do statych elementow konstrukcji.

6) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot kierownik budowy powinien:

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i zapoznac pracownika z jego zastosowaniem,

- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdéw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkow pracy,

- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach,

- zapewnic przestrzeganie przepisdéw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

- zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzgdzen
technicznych,

- informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikow i stosowac sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym
stanowisku,

- zapewnic szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wydawac szczegotowe instrukcje i wskazéwki dotyczgce
bezpieczenstwa na stanowiskach pracy,

- zapewnic¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- egzekwowaC przestrzeganie przez pracownikbw przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kazdy z pracownikéw powinien by¢ zaopatrzony w ochronng odziez przystosowang do
wykonywanego rodzaju robot. Bezwzglednie pracownicy muszg posiadaé hetmy
ochronne oraz odpowiednie obuwie i w razie potrzeby okulary, szelki bezpieczenstwa

liny itp.

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy powinien znaé przepisy BHP. Udziat
w Szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz zakresu rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych jest obowigzkowy a po jego przeprowadzeniu pracownik powinien
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poddac sie egzaminom sprawdzajgcym. Podczas szkolenia nalezy zwroci¢ uwage
przede wszystkim na:

e Sposob prowadzenia prac na wysokosci oraz na srodki ochronne zabezpieczenia
zbiorowego i ochronnego

e Bezwzgledny zakaz przebywania w pomieszczeniach nad ktorymi prowadzi sie prace
wyburzeniowe

e Koniecznos¢ posiadania aktualnych badan lekarskich
Szkolonym pracownikom nalezy wdrozy¢ nastepujgce zasady postepowania:

e Wykonywanie prac w warunkach zapewniajgcych bezpieczne i higieniczne warunki pracy

e Zakaz wykonywania prac do wykonywania, ktérych pracownik nie posiada odpowiednich
kwalifikacji

o Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy, sprawdzenie sprawnosci urzgdzen,
narzedzi i srodkow ochrony indywidualne;j

e Obowigzek korzystania z obiektow zaplecza socjalnego oraz spozywanie positkdw w
miejscach do tego celu przeznaczonych

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref
szczegolnego zagrozenia. Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie
ogolnych zasad BHP podczas prowadzenia bobodt oraz zabezpieczenie
odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikow. W
trakcie prowadzenia robot na budowie bezwzglednie muszg by¢ przestrzegane
normy, rozporzgdzenia, instrukcje i inne akty prawne dotyczgce bezpieczenstwa
ludzi. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i kazdorazowo przed
wejsciem na stanowisko pracy poinstruowani przez osobe nadzorujgcg o
kolejnosci robot i grozgcych niebezpieczenstwach przy ich realizacji. Dotyczy to
szczegolnie robot rozbidérkowych i wyburzeniowych prowadzonych na wysokoSci.
Roboty rozbiorkowe na obiekcie bedg prowadzone z rusztowan systemowych na
wysokosci do 2,50m. Gruz z urobku z wyzszych kondygnacji na poziom parteru
nalezy usuwac stosujgc rynny zsypowe, ktére winny by¢ zabezpieczone przed
wypadnieciem gruzu. Przewracanie lub podcinanie scian czy filarow jest
zabronione. Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢
w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzgdzony
przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dn. 7.07.1994. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126 z p6ézniejszymi zmianami). W ,Planie...” nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia podane powyzej dla catego zamierzenia budowlanego
objetego pozwoleniem na budowe.

W czasie robét rozbiorkowych i montazowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw BHP. Pracodawca jest zobowigzany zapewnic
systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy ze szczegdlnym
uwzglednieniem organizacji procesow pracy, stanu technicznego maszyn i innych
urzgdzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody
ich usuwania. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow, osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
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zagrozenia. Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie
funkcjonujgcy system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodki do
udzielania pierwszej pomocy. llos¢ i usytuowanie apteczek i punktow pierwsze;j
pomocy oraz ich obstuga powinna by¢ powierzona wyznaczonemu pracownikowi,
przeszkolonemu w udzielaniu pierwszej pomocy. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne stosowane na budowie powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ergonomii, okreslone w Polskich Normach. Przy obstudze
maszyn, narzedzi i innych urzgdzen technicznych nalezy stosowac sie do
wytycznych zawartych w Rozporzgdzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw BHP (Tekst jednolity: Dz. U. Nr
169, poz. 1650 z 2003 r.) dziat IV, rozdziat 3. Jak rowniez szczegétowych zasad
stosowania znakow i sygnatow bezpieczenstwa zawartych w zatgczniku ww.
rozporzadzenia. W zatgczniku tym okreslone sg réwniez zagrozenia, przy ktérych
wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do
pracy na wysokosci. Powinni by¢ rowniez wyposazeni w kaski ochronne. Nalezy
przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych” /Dz. U. Nr 47, poz. 401/. Na powierzchniach wzniesionych na
wysokos¢ powyzej 1,0m nad poziomem ziemi, na ktorych w zwigzku z
wykonywang pracg mogq przebywac pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikow o wysokosci co
najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w
sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie osdb. Przy pracach na wysokos$ci, osoby
prowadzgce roboty powinny by¢ wyposazone w system asekuracji dajgcy trwate
przymocowanie do konstrukcji. Przy pracach wykonywanych na otwartej
przestrzeni lub w nie ogrzewanych pomieszczeniach nalezy zapewnic
pracownikom w poblizu miejsc pracy pomieszczenia umozliwiajgce im schronienie
sie przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie sie oraz zmiane odziezy.
Pomieszczenia te powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia do podgrzewania
positkow, temperatura w pomieszczeniu min. 16°C. Na kazdego pracownika
powinno przypada¢ minimum 0,1m2 powierzchni, przy czym catkowita
powierzchnia nie mniejsza niz 8m2. W razie gdy ze wzgledu na rodzaj prac
wykonywanych na otwartej powierzchni w okresie zimowym nie jest mozliwe
zapewnienie pomieszczen, nalezy zapewnic¢ pracownikom w poblizu miejsca ich
pracy odpowiednie urzadzenie zrédta ciepta, przy zachowaniu wymagan ochrony
przeciwpozarowej.

Zalecenia i uwagi koncowe: roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz
przepisow BHP.

Opracowat z wykorzystaniem opracowan branzowych:

Projektant: mgr inz. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr 43/01/WL
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.
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