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1. Podstawa opracowania

— Zlecenie prac projektowych w zakresie technologii uzdatniania wody

— Podktady architektoniczne

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r (Dz.U.z dn 2.12.2015,
poz2016) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach

— Gtéwny Inspektor Sanitarny. Departament Bezpieczenstwa Zdrowotnego
Wody — Wytyczne Gtéwnego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagan
jakosci wody oraz warunkow sanitarno-hignienicznych na ptywalniach.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007r (Dz.U. Nr 61,poz. 417).
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

— Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 19.05.1999r. (Dz. U. Nr 50, poz. 501) w sprawie warunkéw
wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
$rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U. Nr
21, poz. 73)

— Informacje techniczne producentéw materiatdw i urzgdzen do techniki
basenowe;.

2. Zakres opracowania

Zakres projektu budowlanego, obejmuje instalacje technologiczne basenu
sportowego, basenu rekreacyjnego, brodzika dla dzieci oraz trzech wanien
hydromasazu i wanny schtadzajgcej dla zadania:

Budowa Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polanczyku.

3. Dane wyjsciowe

Jednym z najistotniejszych elementdéw potrzebnych do prawidtowego procesu
uzdatniania wody w basenie jest jako$¢ wody swiezej doprowadzonej z sieci
wodociggowej. Niniejsza stacja uzdatniania zostata zaprojektowana dla wody
spetniajgcej wszelkie normy i przepisy zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r (Dz.U. z 2015r ,poz. 2016). w sprawie wymagan
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach, i nalezycie eksploatowana zapewnia
utrzymanie wymaganego poziomu chloru zwigzanego oraz THM-6w, jak rowniez
umozliwia ograniczenia zuzycia wody do poziomu 30-40I na jednego kapigcego sie.
Ponadto przyjmuje sie, ze strefa wokét niecki jest strefg mokra (tzw. ,strefa mokrej
stopy”) i wejscie na nig jest dozwolone tylko i wytgcznie przez szatnie z natryskami i
brodziki do ptukania stép lub tez w razie koniecznosci bezposrednio ze strefy suchej
(tzw. ,strefa suchej stopy”) w obuwiu zmiennym, ewentualnie w ochraniaczach
zaktadanych na obuwie. Wymég ten dotyczy zaréwno uzytkownikow ptywalni jak i
personelu ptywalni.

Warunki higieniczne krytej ptywalni:
Warunki obowigzujgce personel:

- Przestrzeganie wymaganych parametréw temperatury i wilgotnosci w hali (wg
zalecen projektu wentylacji) oraz temperatury wody w basenie.

- Utrzymanie w stanie czynnym urzgdzen do dezynfekcji ndég (brodziki przy
szatniach)



- Kontrolowanie stanu chemicznego i fizycznego wody basenowej kilka razy
dziennie (wg. przepiséw i zalecen lokalnej instytucji SANEPID.)

- Mycie i dezynfekowanie basenu, co najmniej raz na pét roku. Do dezynfekciji
uzywa sie zazwyczaj srodkow kwasowych.

- Mycie codzienne obrzeza basenu i dezynfekowanie raz w tygodniu
(przy myciu obrzeza nalezy przetgcza¢ odptywy rynny przelewowej do kanalizacji)

- Codzienne mycie posadzek w hali

- Codzienne mycie posadzek i $cian w pomieszczeniu natryskowni oraz w
przebieralniach

- Stosowanie srodkéw czyszczgcych odpowiednich do rodzaju zanieczyszczen —
wg. zalecen firm specjalistycznych.

Warunki obowigzujgce uzytkownikéw:
- Korzystanie z WC przed natryskiem oraz przed wejsciem na basen.
- Mycie sie pod natryskiem z uzyciem mydta.
- Utrzymywanie kostiuméw kapielowych w nalezytej czystosci.
- Dezynfekowanie nég przed wejsciem na basen (w brodzikach przy szatniach).
- Nie korzystanie z basenu przez osoby bezposrednio po jedzeniu lub silnie
rozgrzane.
- Nie korzystanie z basenu przez osoby, ktére posiadajg rany lub skaleczenia.
- Zwracanie uwagi na mate dzieci i osoby starsze.
- Utrzymywanie czystosci w hali i w basenie.
- Podporzadkowanie sie do polecen instruktora personelu ptywalni
- Zapoznanie sie z regulaminem obiektu

4. Charakterystyka obiektu

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje dla 5 obiegéw wody:

Obieg | — basen sportowy

Parametry Wartosci
Wymiary wew. basenu [m] 25 X125
Gtebokos¢ [m] 1,0-1,8
Powierzchnia lustra wody [m?] 312,5
Objeto$é niecki [m?] 4375
Czas uzytkowania [h/dobe] 16
Temperatura [°C] +28
Obieg Il - basen rekreacyjny

Parametry Wartosci

Wymiary wew. basenu [m]

ksztalt nieregularny

Gtebokos$¢ [m]

1,2

Powierzchnia lustra wody [m?] 59
Objeto$é niecki [m?] 70,8
Czas uzytkowania [h/dobe] 16
Temperatura [°C] +30




5.

Obieg lll - wanny hydromasazu

Parametry

Wartosci

Wymiary wew. basenu [m]

3,2 zew x 3szt

Gtebokos¢ [m]

0,9

Objeto$é niecki [m?] 2 /| 6
Czas uzytkowania [h/dobe] 16
Temperatura [°C] +34
Obieg IV - brodzik dla dzieci

Parametry Wartosci

Wymiary wew. basenu [m]

basen nieregularny

Gtebokos¢ [m]

0,1-0,3

Powierzchnia lustra wody [m?] 13
Objeto$é niecki [m?] 3
Czas uzytkowania [h/dobe] 16
Temperatura [°C] +32

Dane technologiczne

Kazdy z basendw obstuguje niezalezna stacja uzdatniania wody.

Obieg | — basen sportowy

Obieg Il — basen rekreacyjny + zjezdzalnia

Obieg Il — wanny hydromasazu

Obieg IV — brodzik dla dzieci

Obieg V — wanna schtadzajgca

— instalacja podcisnieniowa
— instalacja podcisnieniowa
— instalacja podcisnieniowa

— instalacja cisnieniowa

- instalacja ci$nieniowa

Parametry obiegu | — basen sportowy Wartosci
Wydatek wody obiegowej [m®/h] 140

Dawka wolnego chloru [g Cl,/m’] 2,0
Stezenie wolnego chloru w niecce [mg Clo/dm°] 0,3

Dawka korektora pH [g/m?] 1,5
Odczyn pH w niecce [mg/dm°] 7,2-7,6
Rodzaj filtraciji filtr podcisnieniowy
llo$¢ filtrow [szt] 2
Wymiary filtréw [m] $1,8x2,4




Parametry obiegu Il — basen rekreacyjny + wanna

e e Wartosci
zjezdzalni
Wydatek wody obiegowej [m®/h] 170
Dawka wolnego chloru [g Cl,/m?] 2,0
Stezenie wolnego chloru w niecce [mg Clo/dm°] 0,3
Dawka korektora pH [g/m’] 1,5
Odczyn pH w niecce [mg/dm°] 7,2-7,6
Rodzaj filtracii filtr podcisnieniowy
llo$¢ filtrow [szt] 2
Wymiary [m] $1,8x2,4
Parametry obiegu Il — wanna hydromasazu Wartosci
Wydatek wody obiegowej [m®/h] 120
Dawka wolnego chloru [g Cly/m’] 2,0
Stezenie wolnego chloru w niecce [mg Clo/dm°] 0,3
Dawka korektora pH [g/m’] 1,5
Odczyn pH w niecce [mg/dm”] 7,2-7,6
Rodzaj filtracii filtr podcisnieniowy
llos¢ filtrow [szt] 2
Wymiary filtréw [m] @1600mm
Parametry obiegu IV — brodzik dla dzieci Wartosci
Wydatek wody obiegowej [m®/h] 8
Dawka wolnego chloru [g Cl,/m’] 2,0
Stezenie wolnego chloru w niecce [mg Clo/dm°] 0,3
Dawka korektora pH [g/m?] 1,5
Odczyn pH w niecce [mg/dm°] 7,2-7,6

Rodzaj filtraciji

filtr ci$nieniowy

lloS¢ filtrow [szt]

1

Wymiary filtréw [m] @ 650mm
Parametry obiegu V — wanna schtadzajgca Wartosci
Wydatek wody obiegowej [m*/h] 8
Dawka wolnego chloru [g Cl/m?] 2,0
Stezenie wolnego chloru w niecce [mg Cl,/dm°] 0,3
Dawka korektora pH [g/m’] 1,5
Odczyn pH w niecce [mg/dm°] 7,2-7,6

Rodzaj filtracji

filtr ci$nieniowy

lloS¢ filtrow [szt]
Wymiary filtréw [m]

1
@ 650mm




Dla obiegéw I Il i lll projektuje sie instalacje pracujace w oparciu o podcisnieniowa
technologie filtracji na otwartych filtrach zwirowych z warstwa wegla aktywnego, dziatajgcych w
uktadzie petnej automatyki

W projekcie zatozono wykorzystanie 30cm warstwy wegla aktywnego, kokosowego o liczbie
jodowej min.1000mg/g, powierzchni absorpcji min.1000m?/g i zawartosci popiotu max.4% oraz
uziarnieniu 0.6-2,35mm.

Praca podcisnieniowych uktadow filtracji bedzie odbywata sie zgodnie z ponizszym opisem:

pompa przettaczajgca = wspomaganie koagulacji = koagulacja
zbiornik wyrbwnawczy filtracja
U
BASEN dezynfekcja UV
i U

podgrzewanie « dezynfekcja < wspomaganie dezynfekcji < korekta pH

W przeciwienstwie do konwencjonalnych zamknietych filtréw pospiesznych , w filtrach
podcisnieniowych doptyw wody nieuzdatnionej i odbioru wody po filtracji sg od siebie
hydraulicznie oddzielone, co wymaga automatyzacji procesu .

Filtr wypetniony jest ztozem o wysokosci 1,2m. Ztoze filtracyjne stanowi, od géry —
wegiel aktywny ( z tupin orzechéw kokosowych) o granulacji 0,5+2,5mm (=30 cm), piasek
filtracyjny o granulacji 0,4-0,8mm (=60cm), zwir o granulacji 1,0 + 2,0 mm(=10 cm) - Zwir 0
granulacji 2,0+3,0mm (=10cm),zwir o granulacji 3,0+5,0 mm (=10 cm).

Woda ze zbiornika wyréwnawczego jest przepompowywana do filtra pompg zasilang
falownikiem w oparciu o pomiar poziomu wody w filtrze za pomocg przetwornika cisnienia, co
pozwala na utrzymywanie wody w filtrze na statym poziomie.

Roéwnoczesnie z filtra lub z kazdego modutu filtracyjnego, w przypadku filtréw
sktadajacych sie z kilku modutéw, pobierana jest woda przez kolejng pompe réwniez
zasilang falownikiem w oparciu o pomiar elektromagnetycznego przeptywomierza.

Dzieki temu osigga sie statg wydajnosc filtracji niezaleznie od stopnia zabrudzenia
ztoza. Jezeli stopien zabrudzenia filtra, a tym samym oporow przeptywu wody przez ztoze

osiggnie poziom przy ktérym falownik bedzie generowat czestotliwos¢ 50 Hz , a
pompa pracowata z wydajnoscig réwng zaprogramowanej wydajnosci filtracji zostanie
automatycznie zaplanowany i przeprowadzony proces ptukania. Program moze
przewidywac, ze ptukanie zostanie przeprowadzone o okreslonej godzinie np. gdy ptywalnia
jest juz nieczynna.

Regeneracja ztoza.

Czas pomiedzy kolejnymi ptukaniami filtra wynosi max 3dni.
Filtr bedzie oczyszczany w nastepujgcym cyklu :

Filtracja wstepna.

Odbywa sie na tapaczach wtoséw i wtdkien funkcjonujgcych jako wkitady koszowe
zamontowane w prefiltrach pomp zasysajacych wode z niecki lub zbiornika wyrownawczego.
Zabezpieczajg one rowniez elementy pomp przed potencjalnymi uszkodzeniami
mechanicznymi spowodowanymi przez dostanie sie elementéw do wnetrza pompy



Filtracja wtasciwa.

Przewazajgca czes¢ zanieczyszczen mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach,
pozostata czes¢, ktéra opadnie na dno zostanie usunieta za pomocg odkurzacza
basenowego.

Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez koryto przelewowe réwnomiernie
rozprowadzona na gérnej powierzchni ztoza filtracyjnego. Znajdujace sie w wodzie czastki
brudu zostang zatrzymane na ztozu filtracyjnym. Nastepnie czysta woda poprzez system
dysz umieszczonych w dnie filtra bedzie zassana przez pompy obiegowe i wittoczona
ponownie do basenu.

Regeneracja ztoza.
Czas pomiedzy kolejnymi ptukaniami filtra wynosi max 3dni.
Filtr bedzie oczyszczany w nastepujacym cyklu :

1-szy krok : Wytgczenie filtra
Filtr jest wytgczony w celu uspokojenia ztoza i lustra wody przed rozpoczeciem dalszych
etapoéw proceséw ptukania. Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 60 sekund.

2-gi krok : Odpompowanie

Podczas tego etapu pompa filtratu odpompowuje wode z przestrzeni pomiedzy ztozem
filtracyjnym a krawedzig gornej kieszeni przelewowej. Woda jest odpompowana do poziomu
kilku centymetréw (ustawienie fabryczne to 4 cm) ponad powierzchnie ztoza filtracyjnego i
ponownie wpompowana do obiegu filtracyjnego, co zaoszczedza wode zuzywang do
procesu ptukania

3-ci krok: Drugie odpompowanie

Podczas tego etapu pompa filtratu drugi raz odpompowuje wode z przestrzeni pomiedzy
ztozem filtracyjnym a krawedzig gérnej kieszeni przelewowej. Woda jest odpompowana
przez czas ustawiony podczas rozruchu w celu osiggniecia wymaganego minimalnego
poziomu wody w komorze filtra nad ztozem filtracyjnym.

4-ty krok: Ptukanie powietrzem

Nastepuje wtgczenie dmuchawy do ptukania ztoza, ktéra podaje powietrze w dolng czes¢
zbiornika filtracyjnego pod dno dyszowe wielowarstwowego filtra podcisnieniowego.
Powietrze jest podawane z predkoscig 60 m/h, co pozwala na spulchnienie ztoza
filtracyjnego, a dzieki temu nastepuje odrywanie sie ztogdw brudu od powierzchni ztoza.
Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 80 sekund.

5-ty krok: Uspokojenie po ptukaniu powietrzem
Podczas tego etapu nastepuje przerwa, ktéra ma na celu uspokojenie ztoza filtracyjnego.
Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 30 sekund.

6-my krok: Odgazowywanie

Podczas tego etapu nastepuje krétkotrwate optukiwanie ztoza przez wigczenie pompy
ptuczacej w celu uwolnienia resztek powietrza znajdujgcego sie w ztozu. Etap ten pozwala
na zredukowanie czasu ptukania filtra do niezbednego minimum. Czas trwania tego kroku
jest ustawiony fabrycznie na 10 sekund i powtarzany jest trzykrotnie W miedzyczasie
nastepuje przerwa, taka jak to opisano w kroku 6-tym.

7-my krok : Ptukanie woda
Podczas tego etapu nastepuje wtasciwe ptukanie ztoza filtracyjnego przy pomocy wody.
Fabrycznie nastawa ilosci wody do ptukania wynosi 3,25m3 dla 1 m2 powierzchni ztoza
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filtracyjnego filtra podcisnieniowego. W celu przeprowadzenia prawidtowego procesu
ptukania, instalacja musi posiada¢ zbiornik wyréwnawczy w ktérym zgromadzona jest
odpowiednia ilos¢ wody konieczna do wyptukania lub oddzielny zbiornik wody ptuczacej .
Zbiornik filtracyjny musi by¢ podtgczony do kanalizacji sanitarnej w sposob grawitacyjny
zapewniajgcy swobodny odbiér poptuczyn ( nalezy zapewni¢ odpowiednig $rednice
przytacza kanalizacyjnego) . W przypadku braku odpowiedniego przytgcza kanalizacyjnego
nalezy przewidzie¢ oddzielny zbiornik na wody z poptuczyn o odpowiedniej objetosci
zapewniajgcej odbior poptuczyn. Poptuczyny z wielowarstwowego filtra podcisnieniowego
muszg by¢ odprowadzane do zbiornika wody z poptuczyn w sposob grawitacyjny. Ptukanie
filtra nastepuje z nastawiong fabrycznie predkosciag 48-50m/h. Fabryczne nastawy filtra
mozna zmieni¢ gdyz kryterium ilosci wody do ptukania powinna stanowi¢ czysta woda
uzyskiwana na odptywie poptuczyn.

8-ty krok: Uspokojenie po ptukaniu woda

Podczas tego etapu filtr jest wytgczony w celu uspokojenia ztoza i lustra wody przed
rozpoczeciem dalszych etapow proceséw ptukania. Czas trwania tego kroku jest ustawiony
fabrycznie na 3 minuty. W trakcie trwania tego etapu, klapa wody poptucznej jest otwarta w
celu umozliwienia sptywu resztek wody ktdre pozostaty w kieszeni przelewowe;.

9-ty krok Zalewanie wielowarstwowego filtra podcisnieniowego

Filtr zostaje napetniony do wysokosci obszaru regulacji. Obszar regulacji jest podzielony
fabrycznie w nastepujgcy sposob:

Dolny obszar roboczy: 20 — 30 mm powyzej krawedzi przelewu kieszeni przelewowe;j .
Goérny obszar roboczy: 30 mm powyzej dolnego obszaru roboczego.

Obszar regulacji: 10 mm powyzej gérnego obszaru roboczego.

Max. poziom wytaczenia filtra: 30mm ponizej gérnej krawedzi filtra.

10-ty krok: Uktadanie ztoza

Podczas tego etapu nastepuje uktadanie ztoza, woda nieuzdatniona odprowadzana jest
pompa filtracyjna i ponownie kierowana dzigki odpowiedniemu ustawieniu zaworéw do filtra
przez kieszen przelewowg. Woda cyrkuluje w obiegu wewnetrznym w uktadzie filtr-pompa-
filtr. Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 120 sekund.

11-ty krok : Filtracja
Po zakonczeniu programu ptukania nastepuje automatyczne witgczenie procesu filtracji.
Proces filtracji bedzie wspomagany dodatkowo przez koagulacje.

Dodatkowo stacja zasilajgca obieg basenu sportowego bedzie rowniez zasila¢
brodziki do ptukania stép , znajdujace sie przy wyjsciach z szatni na hale basenowa. Jako
sposOb dozowania chemikaliow uzdatniajgcych dla obiegow brodzikéw projektuje sie $luze
dozujgcag wigczong w obieg zasilania brodzikow.

Obieg IV oraz V pracujg wykorzystujgc tradycyjna, cisnieniowg metode filtracji z
zastosowaniem filtréw cisnieniowych ze ztozem wielowarstwowym, z zastosowaniem wegla
aktywnego. Obiegi pracujg niezaleznie od siebie w obiegu zamknietym wg nastepujgcego
schematu:

- basen

- zbiornik wyrbwnawczy

- pompa obiegowa

- koagulacja

- filtracja na filtrze ci$nieniowym
- podgrzewanie

- Sterylizator UV

- korekta pH



- dezynfekcja chlorowa
- basen (zamkniecie obiegu)

Woda ze zbiornika wyrbwnawczego pobierana jest za pomocg pomp obiegowych.
Pompy te zintegrowane sg z filtrem wstepnym, ktéry wytapuje najwieksze zanieczyszczenia
chronigc z ten sposo6b wirniki oraz pozostate elementy instalacji przed uszkodzeniem. Woda
z pomp ttoczona jest do filtréw cisnieniowych, zainstalowanych na poszczeg6inych
obiegach. Przed filtrem dawkowany jest koagulant w celu osiggniecia jak najbardziej
optymalnego procesu filtracji. Dawka koagulantu powinna by¢ ustalona na podstawie
informacji o zawartosci srodka aktywnego AI** w koagulancie. Wymagana minimalna dawka
aktywnego $rodka koagulujgcego , zgodnie z normg DIN19643 wynosi 0,05g Al** na 1m?
wody Zaktada sie, ze przy odpowiedniej klarownosci wody obserwujgc z plazy basenu widac
wyraznie jego dno w najgtebszym punkcie niecki. Zaktada sie stosowanie gotowych,
ptynnych $rodkéw koagulacyjnych dostepnych powszechnie w handlu bez koniecznosci
rozcienczania, rozpuszczania itp. Po dozowaniu koagulantu woda jest oczyszczana z
zanieczyszczen statych w filtrze cisnieniowym. Zaprojektowany filtr posiada wielowarstwowe
ztoze piaskowo-zwirowe z weglem aktywnym, o wysokosci 1,2m. Ptukanie filtra odbywa sie
nie rzadziej niz co 3 dni i jest przeprowadzane w czasie, kiedy basen nie jest udostepniany
uzytkownikom. Woda do ptukania filtra jest pobierana ze zbiornika wyrownawczego, oznacza
to, ze filtr ptukany jest wodg technologiczng. Dodatkowo zaprojektowano dmuchawe
powietrza (wentylator bocznokanatowy) wspomagajgcg ptukanie ztoza filtréw. Po
przefiltrowaniu woda jest ttoczona na wymienniki ciepta gdzie nastepuje jej podgrzanie do
wymaganej temperatury. Po podgrzaniu woda kierowana jest na uktad lampy UV a nastepnie
do wody dawkowany jest korektor pH oraz srodek dezynfekcyjny w postaci ptynnego
podchlorynu sodu. Ze wzgledu na zasadowy odczyn podchlorynu sodu, korektor pH musi
mie¢ odczyn kwasny aby utrzymac¢ wode w basenie wymaganym zakresie pH 6,5 —7,2.

Nad dawkowaniem korektora pH i $rodka dezynfekcyjnego oraz utrzymaniem
prawidtowych stezen tych chemikalibw w wodzie basenowej czuwa automatyczny system
kontrolno pomiarowy, ktéry bezposrednio steruje pompkami dozujgcymi chemikalia.
Uzdatniona woda basenowa jest doprowadzona do niecki basenu za pomocg systemu
dennych kanatéw zasilajgcych zainstalowanych w dnie ( dla hydromasazu dysze sg
integralng czescig wanny ).

Celem kontroli wydajnosci instalacji projektuje sie przeptywomierze. Woda
cyrkulacyjna z niecki odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe z powrotem do zbiornika
wyréwnawczego. Uzupetnianie obiegu w $wiezg wode odbywa sie za pomoca rurociggu
wody wodociggowej, na ktérym zostat zaprojektowany wodomierz oraz zaw6r z napedem
elektrycznym sterowanym przez poziomomierz zabudowany w zbiorniku wyréwnawczym.
Rurocigg uzupetniajgcy wode w obiegu podtgczony jest bezposrednio do zbiornika
wyréwnawczego z zachowaniem przerwy technologicznej uniemozliwiajgcej cofniecie wody
basenowej do rurociggu wody wodociggowej - zabezpieczenie AB (Przerwa powietrzna z
przelewem) wg. PN-EN-1717:2003.

Uwaga: nie zastosowanie sie do ww. normy moze spowodowac¢ skazenie wody
w wodociggu!

Filtry wyposazone sg w baterig zaworow z napedem pneumatycznym co oznacza ze
wszystkie fazy pracy filtra sterowane sg automatycznie.

Z uwagi na zastosowanie w filtrach cisnieniowych, ztoza wielowarstwowego z weglem
aktywnym, bezwzglednie konieczne jest zastosowanie filtrow zgodnych z normg DIN19605,
o srednicach kroccédw, zapewniajgcych bezcisnieniowe ptukanie filtréw, co zabezpieczy
warstwe wegla przed stratami do kanalizacji w trakcie procesu ptukania.

W ramach zwiekszenia skutecznosci dziatania instalacji uzdatniania wody basenowej,
oraz zapewnienia spetnienia warunkéw rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
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2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach”,
wprowadzono dozowanie dodatkowego $rodka chemicznego wspomagajgcego proces
koagulaciji, a takze dozowanie srodka chemicznego wspomagajgcego proces dezynfekciji
podchlorynem sodu . Srodkiem wspomagania koagulacii jest roztwor krzemionki i
tetrahydoksyglinianu sodu , a wspomagania dezynfekcji roztwér stabilizowany chloryndw.

Po podgrzaniu do wody dawkowany jest korektor pH, nastepnie srodek
wspomagajacy dezynfekcje, a na koncu podstawowy srodek dezynfekcyjny w postaci
ptynnego podchlorynu sodu o stezeniu =13%.

W wyniku dozowania $rodka wspomagajgcego dezynfekcje, w wodzie powstaje
dwutlenek chloru bedgcy srodkiem dezynfekcyjnym skuteczniejszym niz podchloryn sodu.

Jako uktad dezynfekcji uzupetniajacej, projektuje sie sterylizatory UV, pracujgce w
oparciu o zarniki sredniocisnieniowe, zabudowane na rurociggach ttocznych w obudowach
wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, odpornej na dziatanie wody basenowe;j.

Najwazniejsze urzadzenia technologiczne

a

6.1 Zbiorniki wyréwnawcze

Projektuje sie zbiorniki wyrownawcze wykonane na miejscu ze spawanych piyt
polipropylenowych , wzmacniane opaskami stalowymi , odpowiednio zabezpieczonymi
przed korozja.

Parametry zbiornikow

Pojemnos¢
S uzytkowa [m?]
Stacja | basen sportowy 29,6
Stacja Il | basen rekreacyjny 19,7
Stacja lll | wanna hydromasazu 15
Stacja IV | brodzik dla dzieci 3
Stacja V | Wanna schtadzajgca 3

Za pojemnos¢ uzytkowg zbiornika uwaza sie przedziat pomiedzy poziomem ,alarm max”,
,<alarm min”. Przedziat pomiedzy ,poziomem min”, a ,alarm min” to zapas wody

pozwalajgcej na wyptukanie filtra ( dot. filtrow cisnieniowych ). Przedziat pomiedzy ,poziom
max”, a ,alarm max” to bufor pozwalajgcy na przechwycenie wody z przelewdw wypartej
przez uzytkownikédw lub sptywajgcej z rynien przelewowych po zatrzymaniu instalacji
(wytgczeniu pomp obiegowych)

10

6.2 Pompy obiegowe

Jako pompy obiegowe (zaréwno wody czystej jak i brudnej) nalezy zastosowaé pompy
o konstrukcji zeliwnej z catkowitym zabezpieczeniem antykorozyjnym wszystkich
elementéw majacych kontakt z wodg basenowg o grubosci do 1000um. Pompy powinny
by¢ sterowane za posrednictwem falownikéw przystosowanych do pracy w agresywnych
warunkach o klasie ochrony obudowy IP66 z zabudowanym wewnatrz filtrem RFI.
Budowa przemiennikbw powinna pozwala¢é na montaz dwoch lub wiecej urzadzen
bezposrednio obok siebie , bez wymogu zadnych dodatkowych przestrzeni.



6.3 filtry basenowe

Projektowane filtry obiegu | , Il oraz Ill to podcisnieniowe filtry otwarte ze ztozem
wielowarstwowym co przy odpowiedniej grubosci warstwy materiatu filtracyjnego zapewnia
utrzymanie wody o prawidtowej barwie i wyjgtkowo niskim stopniu metnosci nawet podczas
duzej frekwencji. System ten zawiera uktad automatyki wyposazony w ultradzwiekowy
czujnik poziomu wody (bgdz przetwornik cisnienia), falownik sterujgcy kazdg z pomp
obiegowych, a takze zawory z napedami pneumatycznymi.

Zbiornik filtra bedzie wykonany ze spawanych ptyt z tworzyw sztucznych. Wzmacniajgca
zbiornik konstrukcja stalowa musi by¢ bezwzglednie zabezpieczona przed korozjg poprzez
ostoniecie jej spawanymi profilami tworzyw sztucznych.

Dla obiegu IV oraz V zostaty zaprojektowane tradycyjne filtry cisnieniowe posiadajace
wielowarstwowe ztoze piaskowo-zwirowe, o wysokosci ztoza 1,0m. Filtry wyposazone w dna
dyszowe.

Orurowanie zewnetrzne filtréw wyposazone jest w zawory z napedami pneumatycznymi
dzieki czemu poszczegdlne fazy pracy filtréw sterowane sg automatycznie.

6.1 Dozowanie chemikaliow

Kazda instalacja wyposazona jest w urzadzenie kontrolno pomiarowe do pomiaru wody
basenowej: pomiar stezenia wolnego chloru, catkowitego, odczynu pH oraz wartosci
potencjatu Redox. Sterownik parametréw powinien zapewnia¢ wizualizacje i archiwizacje
parametréw wody bezposrednio na stanowisku obstugi, jak rowniez transmisje danych do
zewnetrznego stanowiska komputerowego lub systemu BNS zainstalowanego w budynku.
Urzadzenie pomiarowe steruje pompkami dozujgcymi poprzez przewody impulsowe (tzw.
sterowanie czestotliwoscig impulséw). Nie zaleca sie sterowania pompami dozujgcymi
poprzez przewody zasilajgce 220V (tzw. sterowanie diugoscig impulsu). Stacje dozujagce
dodatkowo zostang potaczone elektrycznie z pompami obiegowymi w ten sposéb, ze postoj
stacji powoduje zatrzymanie pracy pompek dozujgcych. Jako przewody dozujgce $rodki
chemiczne, koniecznie nalezy zastosowacé cisnieniowe przewody wykonane z teflonu
(PTFE). Niezaleznie od zaprojektowanego uktadu automatycznego ze wzgledéw
bezpieczenstwa codziennie przed udostepnieniem basenu uzytkownikom, obstuga winna
dokona¢ dodatkowo pomiaru stezenia chloru oraz odczynu pH wody basenowej za pomocg
fotometru. Pomiar taki nalezy dodatkowo powtérzy¢é po ok. 5; 6 h oraz kazdej zgtoszonej
przez uzytkownikbw uwadze odnosnie pieczenia oczu, uszkodzenia tkanin strojow
kapielowych itp. Wode do analizy nalezy pobra¢ bezposrednio z niecki basenu z gtebokosci
ok. 30 cm liczgc od powierzchni lustra wody.

Zapis na temat dodatkowych pomiarédw nalezy bezwzglednie umiesci¢é w instrukciji
uzytkowania instalacji uzdatniania wody.

Woda pomiarowa do urzadzenia kontrolno pomiarowego bedzie pobierana z muszli
probierczej umieszczonych w scianie niecki basenu ok. 30 cm pod powierzchnig lustra wody.

Parametry stacji dozujacych basenu sportowego
| suw | | llo$¢ | Parametry techniczne
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Pompka 0-15 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie

Stacja | Dozowanie 1 bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
korektora pH- ochronna, przewody dozujace, iniektor i osprzet
Pompka 0-15 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
Stacja | Dozowanie 1 bezposrednio z opakowarn handlowych, wanna
podchlorynu sodu ochronna, przewody dozujace, iniektor i osprzet
Dozowanie podchlorynu sodu
Pompka 6-10 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
ochronna, przewody dozujgce, iniektor i
Stacja | Dozowanie 1 osprzet)pompka musi posiada¢ zakres nastaw
koagulanta 1:1000 (np. 0.006 — 6 I/h) i umozliwia¢ ciggte
dozowanie $rodka w zaleznosci od wydajnosci
stacji
Pompka 6-10 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
Dozowanie ochronna, przewody dpzujace, iniektor i
Stacja | Sr. Wsp 1 osprzet)pompka musi p03|ad_aé zak_re§ ’na_staw
deZ)./nfekc;je 1:1000 (np. 0.006 — 6 I/h) i umozliwia¢ ciggte
dozowanie $rodka w zaleznosci od wydajnosci
stacji
Pompka 6-10 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
, ochronna, przewody dozujgce, iniektor i
Stacja | D(SJIrzo\X/vggle 1 osprzet)pompka musi posiad_ac’: zak_reg nastaw
koa'gulacj.e 1:1000 (np. 0.006 — 6 I/h) i umozliwia¢ ciggte

dozowanie $rodka w zaleznosci od wydajnosci
stacji

Parametry stacji dozujacych basenu rekreacyjnego

SUW llos¢ | Parametry techniczne
Pompka 0-15 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
Stacja |l Dozowanie 1 bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
korektora pH- ochronna, przewody dozujace, iniektor i osprzet
Pompka 0-15 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
Stacja |l Dozowanie 1 bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
podchlorynu sodu ochronna, przewody dozujace, iniektor i osprzet
Dozowanie podchlorynu sodu
Pompka 6-10 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
ochronna, przewody dozujgce, iniektor i
Stacja I Dozowanie 1 osprzet)pompka musi posiada¢ zakres nastaw
koagulanta 1:1000 (np. 0.006 — 6 I/h) i umozliwia¢ ciggte
dozowanie srodka w zaleznosci od wydajnosci
stacji
Dozowanie Pompka 6-10 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
Stacja ll Sr. Wsp. 1 |bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
dezynfekcje ochronna, przewody dozujgce, iniektor i
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osprzet)pompka musi posiada¢ zakres nastaw
1:1000 (np. 0.006 — 6 I/h) i umozliwia¢ ciggte
dozowanie $rodka w zaleznosci od wydajnosci
stacji

Stacja Il

Dozowanie
Sr. Wsp.
koagulacje

Pompka 6-10 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
ochronna, przewody dozujgce, iniektor i
osprzet)pompka musi posiada¢ zakres nastaw
1:1000 (np. 0.006 — 6 I/h) i umozliwia¢ ciggte
dozowanie $rodka w zaleznosci od wydajnosci
stacji

Parametry stacji dozujgcych wanien hydromasazu

SUwW

llos¢

Parametry techniczne

Stacja lll

Dozowanie
korektora pH-

Pompka 0-15 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
ochronna, przewody dozujace, iniektor i osprzet

Stacja lll

Dozowanie
podchlorynu sodu

Pompka 0-15 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
ochronna, przewody dozujace, iniektor i osprzet
Dozowanie podchlorynu sodu

Stacja lll

Dozowanie
koagulanta

Pompka 6-10 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
ochronna, przewody dozujgce, iniektor i
osprzet)pompka musi posiada¢ zakres nastaw
1:1000 (np. 0.006 — 6 I/h) i umozliwia¢ ciggte
dozowanie $rodka w zaleznosci od wydajnosci
stacji

Stacja lll

Dozowanie
Sr. Wsp.
dezynfekcje

Pompka 6-10 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
ochronna, przewody dozujgce, iniektor i
osprzet)pompka musi posiada¢ zakres nastaw
1:1000 (np. 0.006 — 6 I/h) i umozliwia¢ ciggte
dozowanie $rodka w zaleznosci od wydajnosci
stacji

Stacja Il

Dozowanie
Sr. Wsp.
koagulacje

Pompka 6-10 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
ochronna, przewody dozujgce, iniektor i
osprzet)pompka musi posiada¢ zakres nastaw
1:1000 (np. 0.006 — 6 I/h) i umozliwia¢ ciggte
dozowanie $rodka w zaleznosci od wydajnosci
stacji

Parametry stacji dozujacych brodzika dla dzieci

SUW llos¢ | Parametry techniczne
Stacia IV Dozowanie 1 Pompka 0-15 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
) korektora pH- bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
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ochronna, przewody dozujace, iniektor i osprzet

Pompka 0-15 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie

Stacja IV Dozowanie 1 bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
podchlorynu sodu ochronna, przewody dozujgce, iniektor i osprzet
Dozowanie podchlorynu sodu
Pompka 6-10 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
ochronna, przewody dozujgce, iniektor i
Stacja IV Dozowanie 1 osprzet)pompka musi posiada¢ zakres nastaw
koagulanta 1:1000 (np. 0.006 — 6 I/h) i umozliwia¢ ciggte
dozowanie $rodka w zaleznosci od wydajnosci
stacji
Pompka 6-10 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
, ochronna, przewody dozujgce, iniektor i
Stacja IV Dé)rzovv\\;zgle 1 osprzet)pompka musi posiad_ac’: zak_reg nastaw
deZ)'/nfekc.je 1:1000 (np. 0.006 — 6 I/h) i umozliwia¢ ciggte
dozowanie $rodka w zaleznosci od wydajnosci
stacji
Pompka 6-10 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
Dozowanie ochronna, przewody dpzujace, iniektor i
Stacja IV Sr. Wsp 1 osprzet)pompka musi p03|ad_ac’: zak.re.s ,na_staw
koa.gulacj.e 1:1000 (np. 0.006 — 6 I/h) i umozliwia¢ ciggte

dozowanie $rodka w zaleznosci od wydajnosci
stacji

Parametry stacji dozujgcych wanny schtadzajacej

SUW llos¢ | Parametry techniczne
Pompka 0-15 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
Stacja IV Dozowanie 1 bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
korektora pH- ochronna, przewody dozujace, iniektor i osprzet
Pompka 0-15 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
Stacja IV Dozowanie 1 bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
podchlorynu sodu ochronna, przewody dozujace, iniektor i osprzet
Dozowanie podchlorynu sodu
Pompka 6-10 I/h, zbiornik 35 L (dozowanie
bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
ochronna, przewody dozujgce, iniektor i
Stacja IV Dozowanie 1 osprzet)pompka musi posiada¢ zakres nastaw
koagulanta 1:1000 (np. 0.006 — 6 I/h) i umozliwia¢ ciggte

dozowanie $rodka w zaleznosci od wydajnosci
stacji
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Z uwagi na koniecznos¢ precyzyjnego dozowania srodkéw systemu wspomagania
dezynfekcji oraz koagulacji, konieczne jest zastosowanie pompek umozliwiajgcych
precyzyjna regulacje wydajnosci dozowania. Pompki muszg posiada¢ mozliwos¢ ciagtego
dozowania srodkow chemicznych w zaleznosci od wydajnosci pracy stacji uzdatniania i
spetniaé¢ nastepujace kryteria:

- obstuga reczna oraz mozliwos¢ dozowania proporcjonalnego(sygnat impulsowy lub
analogowy

- funkcja antykawitacyjna (obnizanie predkosci skoku ssania)
- parametryzowane przekazniki wyjsciowe

- wejscia: zewnetrzne sterowanie wigcz/wytacz, sygnat impulsowy, sygnat analogowy, 2-
stopniowe monitorowanie poziomu

- wyjscia: 2 parametryzowalne przekazniki wyjsciowe: alarm/ostrzezenie/praca/sygnat skoku

6.2 Uktad automatyki

Kazdy z obiegdw posiada oddzielna szafe zasilajgcg z uktadem AKPIA

Przedmiotowa instalacja elektryczna zasilana bedzie w uktadzie TN-C-S, z oddzielnym
przewodem ochronnym PE. Ochrone podstawowg instalacji stanowi izolacja robocza
zabudowanych przewodéw, aparatow i urzadzen. Dodatkowg ochrong bedg
zabezpieczenia rdéznicowo prgdowe. Uzupetnieniem ochrony przeciwporazeniowej bedg
potaczenia wyréwnawcze, tagczace przewody ochronne, wszystkie przewodzace czesci
dostepne urzadzen elektrycznych ( obudowy szaf rozdzielnic, korpusy silnikow itp. oraz
czesci przewodzgce takie jak metalowe konstrukcje.
Projektowana instalacja uzdatniania wody ( zaréwno w filtracji podcisnieniowej jak i
cisnieniowej ) wyposazona jest w zawory filtrow sterowane elektrycznie (producent
EBRO). Szafa zasilajgca wraz z uktadem AKPIA bedzie sterowata praca stacji realizujgc
nastepujace funkcje:
Dla filtréw cisnieniowych
- automatyczne sterowanie poszczegblnymi fazami pracy filtréw w tym
automatyczne ptukanie filtrow
- automatyczna kontrola poziomu i uzupetnianie wody w zbiorniku
wyroéwnawczym
- mozliwos¢ recznego zatgczania/wytgczania urzadzen el.
- zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem $rodkéw chemicznych
podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych
- zabezpieczenie przed niekontrolowanym podgrzaniem wody w obrebie
wymiennikdw ciepta podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp
obiegowych
- regulacja temperatury wody w basenie
- wizualizacja pracy stacji na ekranie ciektokrystalicznym

Dla filtréw podci$nieniowych
- réwnomierna praca pomp obiegowych niezaleznie od stopnia
zanieczyszczenia filtréw. Pompy sterowane falownikami.
- wizualizacje pracy instalacji poprzez ekran dotykowy
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- sterowanie zaworéw z napedami pneumatycznymi wchodzacymi w sktad
zewnetrznego orurowania filtra

- wlgczanie/wytgczanie uktaddéw dozujacych chemikalia basenowe w zaleznosci
od trybu pracy uktadu filtracji.

- zabezpieczenie przed niekontrolowanym podgrzaniem wody w obrebie
wymiennikbéw ciepta podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp
obiegowych

- regulacja temperatury wody w basenie

- zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem srodkéw chemicznych
podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych

6.3 Uktad uzupetniania wody

Stacja uzdatniania wyposazona jest w uktad uzupetniania wody zabudowany przy
zbiorniku wyréwnawczym ( dla kazdego z obiegébw osobny ukfad ). W skiad kompletnego
uktadu uzupetniania wchodza:

- komplet klapowych zaworéw odcinajgcych

- filtr wstepny siatkowy (przed wodomierzem)

- wodomierz

- przetwornik cisnienia

- zawor elektromagnetyczny ze sprezyna.

- urzadzenie sygnalizacji dzwiekowej (alarm przepetnienia zbiornika)

Uktady uzupetniania wody zostaty przedstawione na schematach technologicznych
poszczegdlnych obiegow

Przy montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie przerwy pomiedzy
koncéwkg rurociggu wody wodociggowej, a maksymalnym poziomem zwierciadta wody w
zbiorniku - zachowanie zabezpieczenia AB (Przerwa powietrzna z przelewem) wg. PN-EN-
1717:2003.

Uwaga: nie zastosowanie sie do w/w. hormy moze spowodowa¢ skazenie wody
w wodociagu!

Uktad uzupetniania wody mierzy nastepujace stany wody w zbiorniku:
- alarm max: wigczenie sygnatu alarmowego przepetnienia zbiornika
- poziom max: zamkniecie zaworu uzupetniania wody
- poziom min: otwarcie zaworu uzupetniania wody
- alarm min: wigczenie sygnatu alarmowego opréznienia zbiornika, wytgczenie
pomp obiegowych w celu ich zabezpieczenia przed suchobiegiem.

Uwaga: wraz z wylagczeniem pomp obiegowych, a wiec zatrzymaniem instalacji musi
nastagpi¢ automatyczne wylaczenie pomp dozujacych chemikalia basenowe oraz
uktadu podgrzewania wody

6.4

Atrakcje basenowe
Basen sportowy przeznaczony jest do ptywania i nie przewiduje sie wyposazania go w
atrakcje.
Basen rekreacyjny (obieg Il) wyposazony jest w nastepujgce atrakcje:
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L.p. Atrakcja lokalizacja | ilos¢
1 taweczka powietrzna 4-stanowiskowa b. rekreaciji 1
2 taweczka powietrzna 2-stanowiskowa b. rekreaciji 1
3 Masaz scienny b. rekreaciji 7
4 Gejzer powietrzny b. rekreacji 1
5 Masaz karku waski b. rekreaciji 1
6 Masaz karku szeroki b. rekreaciji 1
7 Lezanka masazu powietrznego 5-stanowiskowa b. rekreaciji 1

W celu ograniczenia zuzycia energii przez urzgdzenia atrakcji basenowych proponuje sie
uruchamianie ich w pewnych sekwencjach np.:

- jedna po drugiej ( po kilka minut kazda )

- zestawienie atrakcji w pary tzn.

1. lezanki powietrzne + masaz Scienny + gejzer powietrzny

2. Masaz powietrzny + masaz karku waski + masaz karku szeroki

Mozna zatozy¢ ze jednoczesnie bedzie pracowat tylko jeden zestaw atrakcji

6.5 Wymienniki ciepta

Zaktada sie zastosowanie rurowych przeciwpradowych wymiennikow ciepta o wykonaniu
materiatowym pozwalajgcym na prace z wodg basenowg (stal AISI316):

SUW llos¢ Wymiennik
Stacja | Basen sportowy 1 Wymiennik B 1000 -stacja
Stacjall |Basen 1 Wymiennik B 1000 -stacja
rekreacyjny 1 Wymiennik B 1000 —stacja -zjezdzalnia
Stacja lll | Wanny 1 Wymiennik B 1000 -stacja
hydromasazu
Stacja IV |Brodzik dla dzieci 1 Wymiennik B 500 -stacja

Zapotrzebowanie na energie cieplna:

SUW Zapotrzebowanie
Pierwszy podgrzew 183 kW
Stacja | | Eksploatacja 71 KW
Dogrzanie wody po ptukaniu filtra 102 kKW
Pierwszy podgrzew 48 kKW
Stacja | Eksploatacja 12 kW
Il Dogrzanie wody po ptukaniu filtra 78 kW
Zjezdzatnia wodna 160 KW
. Pierwszy podgrzew 18 KW
ﬁlt acja Eksploatacja 5 kW
Dogrzanie wody po ptukaniu filtra 59 kW
. Pierwszy podgrzew 11 KW
lS\;;aCJa Eksploatacja 4 KW
Dogrzanie wody po ptukaniu filtra 10 KW
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7. Rurociagi i armatura instalacji technologicznej

Przewody wody technologicznej w obrebie stacji nalezy wykona¢ z rur PVC-U (PN10 lub
wieksze), tgczonych za pomocg klejenia. Nalezy zwracaé szczegélng uwage, aby klejenie
nie odbywato sie w temp. ponizej +5st C.

Wszystkie elementy instalacji wody basenowej tgcznie z armaturg muszg by¢ przystosowane
do pracy z medium, jakim jest woda basenowa. Dotyczy to w szczegblnosci uszczelnien
zawordw, uszczelek, mankietbw kompensatoréw drgan...). Wszystkie rurociggi nalezy
zamontowac na stalowych (ocynkowanych) konstrukcjach nosnych. Uchwyty rur powinny
posiada¢ gumowe ttumiki drgan.

Po wykonaniu prac nalezy sporzgdzi¢ projekt powykonawczy uwzgledniajgcy wszelkie
zmiany przebiegu tras rurociggéw i inne zmian.

8. Personel obstugujacy

Do obstugi instalacji uzdatniania wody przewiduje sie przeszkolong osobe. Szkolenie nalezy
przeprowadzi¢ w trakcie pierwszego rozruchu instalacji przez dostawe technologii. Pozadane
jest wyksztatcenie techniczne (technolog wody, elektryk, automatyk, mechanik).

9. Odpady i emisja

Odpady state:

- Zanieczyszczenia  mechaniczne  zbierane przez filtry wstepne  pomp
obiegowych(gtéwnie witosy, skrawki tkanin i elementy szaty roslinnej otoczenia
obiektu). Odpady wywozone beda na wysypisko smieci

- Opakowania polietylenowe po chemikaliach basenowych. Opakowania odbierane
bedg przez wyspecjalizowang firme (dostawce chemikaliéw basenowych).

- Worki papierowe po witdknach celulozy. Odpady wywozone bedg na wysypisko
Smieci

Odpady ciekte:

- Woda po ptukaniu filtrow

- Woda po oproznianiu instalacji na czas konserwacji, remontdéw instalacji lub
zakonczeniu sezonu.

Odpady ciekte nie zawierajg ponadnormatywnych zanieczyszczen organicznych i
nieorganicznych i zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej. Jako normatyw rozumie sie
Rozporzagdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
19.05.1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych
stanowigcych mienie komunalne.

10. Poziom hatasu i drgan
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Urzadzenia przewidziane w instalacji nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnego
natezenia hatasu i drgah w pomieszczeniach. Projekt nie narzuca ani nie sugeruje urzadzen
konkretnych producentow. Przy podejmowaniu decyzji zakupu konkretnych urzadzen
technologicznych (jak np. pompy) nalezy sprawdzi¢ w DTR czy urzadzenia nie przekracza
dopuszczalnego natezenia hatasu. Nalezy stosowa¢ uchwyty rur z gumowymi ttumikami
drgan.

11. Dane na temat bezpieczenstwa

Sktadowanie i stosowanie surowcéw i chemikaliow — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu srodkéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow. Dz.U. Nr21 poz. 73 z dnia
27.10.94. Transport i przygotowanie chemikaliéow dla potrzeb instalacji wody basenowej
moze by¢ dokonywane tylko przez przeszkolonych pracownikéw wyposazonych w ubior
ochronny (okulary, rekawice, fartuchy...) i odpowiednie narzedzia (np. pompy reczne do
przettaczania cieczy w przypadku gdy takie przettaczanie jest konieczne).

12. Granice opracowania projektu i wytyczne branzowe

1. Wod-kan
W zakresie styku z instalacja wodociagowa przytgczach uktaddéw uzupetniajacych przy
zbiornikach wyréwnawczych.
Nalezy podtaczy¢ wode wodociggowg do ww przytgczy (rurociagi dn50)

2. C.0.
W zakresie styku z instalacja ciepta technologicznego granice przebiegajg na kr6¢cach
wymiennikéw ciepta po stronie wody basenowej. Moce wymiennikéw podano w pkt. 6.5.
Lokalizacja wymiennikdw zostata przedstawiona na rzucie piwnic.

3. Instalacje elektroenergetyczne

Styk branz elektrycznej i technologii wody przebiega na listwach zaciskowych szaf
zasilajgcych technologii. Projekt przewiduje dostawe 1 szafy (Dostawa szafy elekirycznej
oraz okablowania od szafy do urzgdzen technologicznych po stronie dostawcy technologii
wody basenowej). Wytyczne dla branzy elektrycznej: nalezy doprowadzi¢ gtéwne przewody
zasilajgce do listw zaciskowych szafy. Lokalizacje szafy przedstawiono na rzucie
podbasenia.

Moc zainstalowana urzgdzen elektrycznych, szafa elektryczna basenu sportowego

moc ilos¢ razem
Urzadzenie [kW] [szt] [kW]
Pompy obiegowa wody nieuzdatnionej, 440V 1,5 2 3
Pompy obiegowa wody przefiltrowanej, 440V 4,0 2 8
Urzgdzenie kontrolno pomiarowe, 230V 0,25 1 0,25
Pompka d. srodek dezynfekcyjny, 230V 0,05 1 0,05
Pompka d. srodek wspom.dezynfekcje, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujgca korektor pH, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujaca koagulant, 230V 0,05 1 0,05
Pompka d. srodek wspom. Koagulacje 230V 0,05 1 0,05
Uktad uzupetniania wody, 230V 0,05 1 0,05
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| Dmuchawa wspomagajaca ptukanie filtréw

4,0

1

4,0

tacznie moc zainstalowana 15,55kW

Moc zainstalowana urzgdzen elektrycznych, szafa elektryczna basenu rekreacyjnego+

zjezdzalnia
moc ilos¢ razem

Urzadzenie [kW] [szt] [KW]
Pompy obiegowa wody nieuzdatnionej, 440V 2,2 2 4,4
Pompy obiegowa wody przefiltrowanej, 440V 4,0 2 8
Urzadzenie kontrolno pomiarowe, 230V 0,25 1 0,25
Pompka d. srodek dezynfekcyjny, 230V 0,05 1 0,05
Pompka d. srodek wspom.dezynfekcje, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujgca korektor pH, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujgca koagulant, 230V 0,05 1 0,05
Uktad uzupetniania wody, 230V 0,05 1 0,05
Pompka d. srodek wspom. Koagulacje 230V 0,05 1 0,05
Zjezdzalnia wodna 7,5 1 7,5
Pompa wylewki masazu szerokiego 2,2 1 2,2
Pompa wylewki masazu waskiego 1,5 1 1,5
Pompa masazu $ciennego 3,0 2 6,0
Dmuchawa lezanki powietrznej 5,5 1 5,5
Dmuchawa taweczki powietrznej 2,2 1 2,2
Dmuchawa taweczki powietrznej 4,0 1 4,0
Dmuchawa gejzera 2,2 1 2,2

tgcznie moc zainstalowana: 44,05kW

Moc zainstalowana urzadzen elektrycznych, szafa elektryczna wanny hydromasazu

moc ilos¢ razem

Urzadzenie [kW] [szt] [kW]
Pompy obiegowa wody nieuzdatnionej, 440V 1,5 2 3,0
Pompy obiegowa wody przefiltrowanej, 440V 3,0 2 6,0
Urzadzenie kontrolno pomiarowe, 230V 0,25 1 0,25
Pompka d. srodek dezynfekcyjny, 230V 0,05 1 0,05
Pompka d. srodek wspom.dezynfekcje, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujgca korektor pH, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujaca koagulant, 230V 0,05 1 0,05
Uktad uzupetniania wody, 230V 0,05 1 0,05
Pompka d. srodek wspom. koagulacje 230V 0,05 1 0,05
Pompa masazu wanny 1,5 3 4,5
Dmuchawa wanny 1,5 3 4,5

tacznie moc zainstalowana: 18,55kW

Moc zainstalowana urzgdzen elektrycznych, szafa elektryczna brodzika dla dzieci

moc ilos¢ razem

Urzadzenie [kKW] [szt] [kW]
Pompy obiegowa wody basenowej, 440V 1,5 1 1,5
Urzadzenie kontrolno pomiarowe, 230V 0,25 1 0,25
Pompka d. srodek dezynfekcyjny, 230V 0,05 1 0,05
Pompka d. srodek wspom.dezynfekcje, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujgca korektor pH, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujaca koagulant, 230V 0,05 1 0,05
Uktad uzupetniania wody, 230V 0,05 1 0,05
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| Pompka d. $rodek wspom. Koagulacje230V | 0,05 | 1 | 005 |
tacznie moc zainstalowana: 2,05kW

13. Pomieszczenia chemikaliow basenowych — dotyczy wszystkich branz

Pomieszczenia skladowania i dozowania chemikaliéw - przedsionek, magazyn korektora
pH, magazyn podchlorynu sodu. Wejscie do przedsionka jako wejscie odrebne z zewnatrz
budynku. Przedsionek, magazyn korektora pH oraz magazyn podchlorynu sodu wyposazone
zgodnie z Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.94, dotyczy to m.in:

Branza wod-kan: przedsionek, magazyn korektora pH, magazyn podchlorynu sodu
wyposazony w umywalke chemoodporng z zainstalowanym nad nim zaworem czerpalnym
ze zlgczkg do weza oraz w kratke $ciekowg. Scieki z kratek w posadzkach magazynu
podchlorynu sodu oraz korektora pH bedg odprowadzone do studzienek bezodptywowych
(na kazdy rodzaj chemikaliow odrebna studnia. W przedsionku nalezy dodatkowo
zainstalowano natrysk ratunkowy (prysznic bezpieczenstwa) stuzgcy do obmycia catego
ciata oraz oddzielnie natryski do przemywania oczu.

Branza wentylacji: przedsionek, magazyn korektora pH, magazyn podchlorynu sodu
bedg posiadly wentylacje mechaniczng i grawitacyjng, minimalna ilos¢ wymian: 5 na
godzine. Minimalna temperatura w pomieszczeniach to +5 °C, maksymalna +25 °C. Je$li
podgrzewanie bedzie odbywato sie za pomoca grzejnikdw to nalezy uwzglednic wymég
minimalnej odlegtosci grzejnika od zbiornikbw chemikalidow, ktéra wynosi 1m.

Branza budowlana: Posadzki pomieszczen chemikalibw wykonane z materiatu
kwasoodpornego (najlepiej wyktadziny ceramicznej) umozliwiajgcego tatwe zmywanie.

14.Uwagi koncowe

Dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowg i obowigzujgcymi w kraju
normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi. Dokumentacja jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.

W przypadku zastosowania materiatéw i urzadzen o innych wymiarach/parametrach itp.
niz zaproponowane w niniejszym projekcie nalezy dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
zespotem projektowym pod katem ewentualnych réznic w wymiarach, ciezarach, sposobie
montazu itp.

Urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja obstugi dostarczong przez
producenta. Przed zakupem urzadzehn nalezy upewni¢ sie, czy producent posiada
wymagane polskim i unijnym prawem niezbedne atesty, certyfikaty, dopuszczenia itp, a
takze czy urzadzenia nie przekraczajg dopuszczalnych norm hatasu i drgan.
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