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1. Dane wyjsciowe
1.1. Charakterystyka ogdlna

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan dla projektu budowy budynku

Centrum Uzdrowiskowo — Turystycznego (CUT) w Polanczyku.

Inwestor:
Gmina Polanczyk
Urzad Gminy w Solinie z/s w Polanczyku

Ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— Podktady architektoniczno - budowlane

— uzgodnienia migdzybranzowe

— wymagania zawarte w programie funkcjonalno — uzytkowym CUT Polanczyk
— obowigzujace normy i przepisy, m. in.:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690), ,,W sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami).”

[2] PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”

[3] PN-92/B-01706 "Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu"

[4] PN-81/B-10700/01 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowei kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

[5] PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania.”

2.  Charakterystyka obiektu — przylacza instalacji wod- kan

Budynek bedzie zasilany przylaczem wodociggowym z rur PE100. Przytacze prowadzone od
ul. Zdrojowej o $rednicy @110PE bedzie zasilato budynek ptywalni oraz hydrant zewnetrzny.
Przylacze wodociagowe zapewni dostawe wody na cele socjalno — bytowe, p.poz. oraz technologii
basenowe;j.

Przewiduje si¢ zasilanie budynku w instalacj¢ wody mineralnej. Przytacze D340PE zostanie
wykonane od ul. Zdrojowej i bedzie zasiato pijalni¢ wod w budynku Centrum Uzdrowiskowo —
Turystycznym.

Wodomierze dla wody wodociggowej oraz wody mineralnej beda zlokalizowane w studniach

wodomierzowych.



Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzona do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarne;
?400. Konieczne bedzie czeSciowe przelozenie fragmentu sieci, ktory koliduje z planowana budowa
CUT.

Kanalizacja deszczowa bedzie odprowadza¢ wody opadowe 2z dachow i terenu do
istniejacego jaru zlokalizowanego od strony poludniowej projektowanego budynku.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaplanowano z rur PVC typ N.

Dla wod deszczowych i roztopowych odprowadzanych z placéw i parkingdw przewiduje si¢
oczyszczanie z zanieczyszczen ropopochodnych oraz piasku przed wprowadzeniem ich do odcinka
kanalizacji deszczowej i jaru, a nastgpnie do Zalewu Solinskiego.

Projekt zaktada rowniez wykonanie drenazu opaskowego wzdtuz fundamentéw budynku, z
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej .

Wody opadowe z dachow begda gromadzone w zbiorniku wody deszczowej i odzyskiwane

poprzez wykorzystanie ich do sptukiwania toalet oraz pisuarow w czgsci szatniowej obiektu.

3. Instalacja wody

Budynek bedzie zasilany w wodg zimng na cele socjalne, p.poz. oraz technologiczne z
planowanego przytacza wodociggowego DN100. Pomiar ilosci wody bedzie si¢ odbywat z studni
wodomierzowej zlokalizowanej na terenie przylegtym do obiektu. W miejscu przylacza wody do
budynku nalezy przewidzie¢ rozdziat instalacji na trzy obiegi:

- obieg instalacji wody na cele socjalno — bytowe w tym doprowadzenie wody zimnej w celu
podgrzania cwu w budynku

- obieg instalacji wody na cele p.poz. tj zasilanie hydrantow w budynku. Rozmieszczenie
hydrantéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie p.poz. zostanie opracowane na etapie
projektu budowlanego.

- obieg wody na cele technologii basenowe;j.

Kazdy z obiegow zostanie opomiarowany z zastosowaniem wodomierzy z mozliwo$cia
zdalnego odczytu przystosowanych do wspolpracy z systemem SCADA. Kazdy uktad pomiarowy
bedzie wyposazony w zawory odcinajace, filtry wody oraz zawory antyskazeniowe odpowiednie do
klasy wody ( woda na cele bytowe i technologiczne wymaga zaworéw BA, woda na cele p.poz.
wymaga zawordw EA).

Nalezy rowniez przewidzie¢ opomiarowanie wody cieptej i zimnej na cele socjalno — bytowe
dla kazdego lokalu pod wynajem oraz osobny pomiar wody technologicznej dla kazdego obiegu
basenowego.

Na odgalezieniach wody przeznaczonych na cele bytowe oraz technologiczne nalezy
zabudowa¢ zawory elektromagnetyczne np. MV 300 prod. Honeywell, ktore zapewnig odcigcie
instalacji bytowej i technologicznej w przypadku pozaru. Zawor wymaga doprowadzenia zasilania

230V z sieci. Zawor elektromagnetyczny w stanie beznapigciowym pozostaje zamkniety. Po podaniu



napigcia na cewke elektromagnetyczng zaworu, zawor si¢ otwiera pozwalajac na przeptyw wody do
instalacji wodociagowej bytowo-gospodarczej. W przypadku pozaru, jezeli w wewngtrznej instalacji
hydrantowej nastapi przeptyw wody, urzadzenia (presostat, lub sygnalizator przeptywu cieczy) daja
sygnal do zaworu elektromagnetycznego, ktory odcina wode do instalacji wodociagowej bytowo-
gospodarczej i technologicznej. W ten sposob jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie
w wodg.

Przewiduje si¢ rowniez wykonanie osobnego obiegu wody uzyskanej z odzysku wod
deszczowych do celéw sptukiwania toalet oraz pisuaréw. Woda bedzie pobierana ze zbiornika wod
deszczowych z potaci dachowych poprzez centrale deszczowa. Urzadzenie wyposazone bedzie
w podreczny zbiornik wody, filtry wody oraz pompy zapewniajacej odpowiedni przeptyw wody do
sanitariatow. Centrala w priorytecie wykorzystuje wode odzyskang (deszczowke), jednak w przypadku
jej braku w zbiorniku automatycznie zasila przybory sanitarne woda wodociagowa.

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej na potrzeby budynku bedzie si¢ odbywato
z planowanego zrodla ciepta zasilanego gazem. Przewiduje si¢ zastosowanie gazowych agregatow
kogeneracyjnych oraz kottow gazowych (jako zrodlo szczytowe). Czynnik grzewczy wytwarzany
w zrodle ciepla bedzie zasilal pltytowy wymiennik ciepta przeznaczony na cele podgrzewu cwu. Ciepta
woda uzytkowa bedzie magazynowana w dwoch zbiornikach buforowych po 1000 litréw kazdy. Moc

wymiennika na cele cwu bedzie wynosita ok. 250kW. Urzadzenia beda zlokalizowane w podbaseniu.

Zapotrzebowanie wody dla budynku:

Zapotrzebowanie obliczeniowe wody zimnej na cele socjalno — bytowe — 2,12 /s

Zapotrzebowanie obliczeniowe cieplej wody uzytkowej na cele socjalno — bytowe — 1,35 I/s

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne - 12,00 /s

Zapotrzebowanie wody dla celow p.poz. — 2,00 V/s
( przyjmuje si¢ jednocze$nie dzialajace dwa hydranty na tej samej kondygnacji lub w jednej

strefie pozarowej)

Rozprowadzenie instalacji wody planuje si¢ pod stropem kondygnacji podbasenia,
w przestrzeniach sufitow podwieszanych oraz w bruzdach S$ciennych. Gléwng instalacje
rozprowadzajgca wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji w podbaseniu zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych. Piony wodne oraz podejsécia do urzadzen i rozprowadzenie na wyzszych kondygnacjach
nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych np. PE/RT/AL systemu MLC EEI prod. Uponor taczonych
przez  zacisk. Przewody z rur wielowarstwowych  przewiduje si¢ dla  $rednic

w zakresie @16 - @40, natomiast dla wigkszych $rednic zastosowano rury stalowe ocynkowane.



W obszarze podbasenia wszystkie rurociggi wodne bez wzgledu na S$rednice nalezy prowadzic
w rurach stalowych ocynkowanych.

Rozprowadzenie wody w czesciach reprezentatywnych budynku bedzie w przestrzeni sufitow
podwieszanych oraz w bruzdach $ciennych. Podejscia pod poszczegodlne przybory wykonaé nalezy
w bruzdach $ciennych. Odgatezienia i zmiany kierunkéw nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek
systemowych. Podlaczenia do poszczegélnych przyborow nalezy wykona¢ za pomoca wezykow
przytaczeniowych w oplocie aluminium wraz z zaworami ¢wier¢ obrotowymi. Przewody cieptej
i zimnej wody oraz cyrkulacji nalezy izolowa¢ termicznie.

Na rozgatezieniach przewodéw zamontowac zawory odcinajace kulowe gwintowane. Zapewni
to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznos$ci odcinania wody dla calej instalacji. Na
rozgaltezieniach przewodow cyrkulacyjnych nalezy zamontowa¢ zawory cyrkulacyjne np. typu MTCV
prod. Danfoss.

Zasilanie natryskow w strefie szatniowej bedzie zrealizowane woda zmieszang, przygotowana
w centralnych mieszaczach zabudowanych podtynkowo. Armatura w strefie szatniowej bedzie
w wykonaniu wandaloodpornym i uruchamiana bezdotykowo.

Instalacja wody p.poz. obejmuje doprowadzenie wody zimnej do wszystkich zaworow
hydrantowych w obiekcie. Na przewodach zasilajacych hydranty p.poz. (oprécz zaworu hydrantowego)
nie instalowa¢ zawordéw odcinajacych. Przewiduje si¢ montaz hydrantéw podtynkowych, wnegkowych.
Instalacja hydrantowa prowadzona bgdzie pod stropem pomieszczen przewodami z rur stalowych
ocynkowanych. Zawory hydrantowe instalowa¢ w szafkach hydrantowych wngkowych atestowanych,
na wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki. Przewody instalacji hydrantowej wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem gwintowanych, wg. PN-84/H-74200. Rurociagi taczy¢ za pomoca typowych
tacznikow gwintowanych. Przewody instalacji hydrantowej zaizolowaé termicznie. Przejscie
przewodow instalacji przez przegrody nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej takiej jak przegroda.
Przej$cia przez pozostate przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac
wolng przestrzen masa elastyczna nie powodujaca korozji rur.

Minimalne ci$nienie na hydrancie wynosi¢ 0,2 MPa.

Wydajnoé¢ hydrantow @ 25 wynosi - g, = 1,0 dm’/s.
Do budynku bedzie doprowadzona , osobnym przytaczem o $rednicy DN40, woda mineralna.

Pomiar ilosci wody bedzie si¢ odbywat z studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie obiektu.

Woda bedzie doprowadzona do pomieszczenia pijalni.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej



Dla budynku CUT planuje si¢ grawitacyjny odptyw Sciekow do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej ©¥400. Bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarnej beda odprowadzane $cieki tzw. ,,brudne”
uzyskiwane z przyborow z sanitariatéw (umywalki, pisuary, toalety). Scieki ,,szare”
z natryskéw beda odprowadzane osobnym kolektorem i kierowane do zbiornika popluczyn. Kanalizacja
technologiczna tj. woda uzyskiwana z plukania filtrow basenowych réwniez bedzie kierowana do
zbiornika poptuczyn. Woda ze zbiornika bedzie wykorzystywana w procesie odzysku ciepta z
poptuczyn (wg. czesci technologicznej). Zrzuty wody z basenow i zbiornikéw wyréwnawczych oraz
odprowadzanie $ciekdw powstajacych w SUW dokonywane beda do instalacji kanalizacji sanitarne;.

Obliczeniowe natezenie przeptywu §ciekéw sanitarnych bytowo — gospodarczych:

9,37 l/s

Natezenie przeptywu §ciekdw sanitarnych z technologii: 10,78 l/s

Dobrano Srednice przewodu odplywowego dla sumy natezenia przeplywu $ciekéw bytowo
—gospodarczych oraz technologicznych 20,15 I/s wynoszaca ©200 PVC (minimalny spadek 1,5%).

Odcinki kanalizacji podposadzkowej oraz odcinki poziomie prowadzone pod stropem
kondygnacji podbasenia wykona¢ z rur udarowych PVC-U, klasy S, SDR 34. Poziome przewody
odptywowe kanalizacji podposadzkowej @160 prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem 1,5%,
a 0110 ze spadkiem 2,0%. Przewody prowadzone pod posadzka ukladac¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej o gr. min. 10cm. Ulozone rury obsypa¢ doktadnie warstwa piasku gr. min 10cm. Przejscia
kanalizacji przez Sciany zewngetrzne wykona¢ za pomocg kolnierzy uszczelniajgcych.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ kominkami
wywiewnymi na wysokos$ci 0,5 do 1m ponad dachem.

Piony po zmontowaniu beda omurowane lub ostoniete konstrukcja z uzyciem ptyt gipsowo-
kartonowych odpornych na wilgo¢. Zakonczenia pionéw kanalizacyjnych nalezy wyposazy¢ w rury
wywiewne wyprowadzone nad dach budynku. Piony kanalizacyjne nalezy podtaczy¢ do projektowanej
instalacji kanalizacji pod stropem oraz pod posadzka w podbaseniu. Podejscia odplywowe z urzadzen
sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne-syfony. Przed przejsciem pionu
spustowego w przewod odplywowy zastosowac rewizj¢ o srednicy zgodnej ze $rednica pionu.
Przewody nalezy zamocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Obejma uchwytu powinna
mocowac¢ rur¢ pod kielichem. Pomiedzy obejma a przewodem nalezy stosowac podktadke elastyczna.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane oraz pod tawami fundamentowymi wykonaé w
tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajacym agresywnie na materiat
rury.

W obrebie pomieszczen Korektora PH, chlorowni oraz przedsionka ratunkowego nalezy wykonac
odptywy z wpustow i1 innych przyboréw do studni bezodptywowych.

Fragmenty instalacji kanalizacji ci§nieniowej wykona¢ w technologii rur PE-HD np. prod. Wavin.



Dla ograniczenia kosztéw odprowadzenia §ciekow do kanalizacji nalezy rozwazy¢ mozliwos$¢ -
wykorzystania poptuczyn z filtrow do innych celéw np. do nawadniania terendw zielonych - instalacji

opomiarowania instalacji kanalizacyjnej itp.

Kanalizacja deszczowa:

Instalacja kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wody opadowe;j z potaci dachowych
oraz z terenéw parkingdéw oraz droég dojazdowych. Wody opadowe beda odprowadzane odcinkiem
kanalizacji deszczowej do jaru, a nastepnie do zalewu Solinskiego. Wody opadowe
z placow i parkingdw bedg oczyszczane w zewnetrznym separatorze substancji ropopochodnych. Wody
opadowe z dachéw beda odprowadzane czgsciowo grawitacyjnie, a cze$ciowo cis$nieniowo.

Odptyw grawitacyjny poprzez system rynien i rur spustowych zewnetrznych przewiduje si¢ na
dachu hali basenowej, natomiast dla dachu ptaskiego nad cze¢$cig szatniowa, holu gtownego, pijalni oraz
strefy SPA planuje si¢ odprowadzenie za pomocg systemu podcisnieniowego odwodnienia dachéw np.
Pluvia prod. Geberit.

Instalacje grawitacyjng nalezy wykonac z rur PVC klasy N ( SN4 SDR41) lub wyzsze;j.

Instalacje cisnieniowa wykonuje si¢ z rur HDPE, zgrzewanych doczolowo. Obliczeniowy,

miarodajny dla projektowanego systemu ci§nieniowego wspotczynnik natezenia opadow wynosi 300 1/s
x ha, przy wspotczynniku sptywu 0,8. Wody deszczowe odprowadzane bgda z dachu poprzez uktad
podgrzewanych wpustow dachowych, a nastgpnie pionami spustowymi. Przewody poziome instalacji
beda prowadzone pod stropem najwyzszej kondygnacji budynku. Rury spustowe montowane beda w
szachtach instalacyjnych. Rury spustowe nalezy wyposazy¢ w rewizje przed polaczeniem z przewodami
odptywowymi. Rurociagi montowac za pomoca systemowych elementow mocujacych.
Przewiduje si¢ montaz podgrzewanych wpustow dachowych, a instalacje nalezy zaizolowac
zimnochronnie w celu uniknigcia wykraplania pary wodnej na przewodach np. otuling
THERMOCOMPACT AS 9mm.Przejscie systemu kanalizacji deszczowej podci$nieniowej na
kanalizacj¢ konwencjonalna realizowane bedzie poprzez zwezke zamontowana na odplywie kanalizacji
deszczowej z budynku.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane oraz pod tawami fundamentowymi wykonaé
w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajacym agresywnie na materiat
rury.

Przewiduje si¢ odprowadzanie wod opadowych z dachow do zbiornika wody deszczowej
w celu wykorzystania zasobu wody do sptukiwania toalet oraz pisuar6w w budynku. Woda deszczowa
bedzie kierowana do wewnetrznego zbiornika o pojemnosci szacowane] na ok. 40 m3. Zbiornik
zlokalizowany begdzie w podbaseniu. Stamtad bedzie pobierana przez centrale deszczowa wyposazong

w pompy tloczace, filtry wody oraz zbiornik podreczny do pisuardw i toalet. Zbiornik wody deszczowej



bedzie wyposazony w przelew awaryjny, podiaczony bezposrednio do zewngtrznej kanalizacji

deszczowe;.

5. Instalacja odprowadzenia skroplin

W  budynku przewiduje si¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych
klimatyzacyjnych np. klimakonwektorow oraz systemow Split (wg opracowania instalacji wentylacji i
klimatyzacji).

Odptyw skroplin przewiduje si¢ grawitacyjnie, lub jesli nie ma mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin, z wykorzystaniem indywidualnych pompek skroplin dla kazdego urzadzenia.
Skropliny z w/w urzadzen bgdg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej specjalnie do tego przewidziana
instalacja. Skropliny z jednostek odprowadzi¢ nalezy do projektowanych pionéw kanalizacji sanitarne;j.
W miejscu wlaczenia rurociggu odprowadzenia skroplin do pionu kanalizacyjnego nalezy zabudowac
syfon z blokadg antyzapachowsa.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur PP. Instalacj¢ odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem
minimalnym 1% lub okreslonym przez producenta urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Nalezy rowniez odprowadzi¢ skropliny z chlodnic central klimatyzacyjnych bezposrednio nad wpusty
podtogowe. Polaczenia wykona¢ poprzez syfony kanalizacyjne.

Przejscia przewodow instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach

ochronnych wypekionych niepalnym materiatem uszczelniajagcym.



