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POSZYCIE DACHU W KLASIE ODPORNMOŚCI OGNMIOWEJ E30
PAPA TERMOZGRZEWALNA ICOPAL

SUFIT PODWIESZONY POMIĘDZY DZWIGARAMI
NA KRZYŻOWYM RUSZCIE DREWNIANYM

20CM WARSTWA IZOLACJI TERM. - WEŁNA MIN. TWARDA

MOCOWANA MECHANICZNIE DO BLACHY TRAPEZOWEJ

PŁATWIE Z DREWNA KLEJONEGO W ROZSTAWIE

GŁÓWNE DZWIGARY DACHOWE WG PROJEKTU KONSTR.

I WYMIARACH ZGODNIE Z PROJ. KONSTR.

POSZYCIE Z PŁYTY DZWIĘKOCHŁONNEJ Z
WELNY DRZEWNEJ LACZONEJ MAGNEZYTEM

PŁYTKI BASENOWE SZKLIWIONE  "PADANA  PISCINE"

FUGA BALA FLEX  - 1kg/m2

KLEJ KERAKOLL H40 TENAX - 4 kg/m2

IZOLACJA PRZECIWWODNA Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

GR. 3 MM IDROBUILD.

ZAPRAWA WYRÓWNAWCZA  KERALEWEL-R

KONSTRUKCJA NIECKI BASENU ŻELBETOWA

WSPARTA NA SCIANACH ŻELBETOWYCH WG PROJ. KONSTR.

PŁYTKA GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM

SZLICHTA CEMENTOWA GR. 4CM ZATARTA NA GŁADKO

ZBROJONA KRZYŻOWO SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø6 MM

STYROPIAN GR.8CM , FS 20 DO PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

WARSTWA KONSTR. POSADZKI B-15 - ZBROJONA GR. 15CM

PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO

WARSTWA KONSTR. POSADZKI B-15 - ZBROJONA GR. 15CM

PODSYPKA Z PIASKOWA GR. 30 cm UBIJANA NA MOKRO

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PŁYTKA GRES NA KLEJU

SZLICHTA CEMENTOWA GR. 4CM ZATARTA NA GŁADKO

ZBROJONA KRZYŻOWO SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø6 MM

STYROPIAN GR.8CM , FS 20 DO PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH

2%1,0%2% 1,0%

CM Ł DL

CM Ł DL

POZIOM TARASU

POZIOM PARKINGU

CENTRUM UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNE (CUT) W
POLAŃCZYKU  38-610 POLAŃCZYK, UL. ZDROJOWA  
Dz. nr ewid. 110/2 , 110/3 , 110/4 , 111/1, 111/2.
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H'K' D'F'
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PŁYTKA ANTYPOŚLIZGOWA KLASY "C"

ZE SPADKIEM 1 % W STRONĘ ODWODNIEŃ LINIOWYCH

IZOLACJE W SYSTEMIE ŻYWICZNYM NP. SCHOMBURG - FUGA,KLEJ,IZOLACJA

SZLICHTA CEM. GR.6 - 9 cm WYPROFILOWANA ZE SPADKIEM

1 % DYLATOWANA W POLACH 6X6m, OBWODOWO I NA GRANICY POM.

STYROPIAN  TWARDY FS-20 GR. 6cm UKŁADANY NA GŁADKIEJ POW.

STROP ŻELBETOWY GR. 15cm WG PROJ. KONSTRUKCJI

TYNK CEM-WAP GR. 1,5CM MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

PLAŻE BASENU
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