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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem instalacj¢ fotowoltaniczng projektowang na dachu Centrum

Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polanczyku.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:

zalozenia branzowe,

podktady geodezyjne i architektoniczne,

obowigzujace przepisy i normy PBUE i PNE,

uwagi 1 wytyczne Inwestora.

UWAGA!

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentdw zostaty przyjete
celem opracowania projektu, umozliwiajac jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego. - Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdéw o tych samych

parametrach technicznych lub wyzszych.

3. INSTALACJA FOTOWOLTANICZNA

Na obiekcie projektuje si¢ wykorzystanie maksymalne dachu ptaskiego, umieszczajgc tam
"konwencjonalng" instalacj¢ PV o mocy do ok 100 kW, ktéra wyprodukuje rocznie okoto 100 MWh
energii wykorzystanej na potrzeby wlasne obiektu. Dodatkowo instalacja bedzie zasilata gniazda do
tadowania samochodow elektrycznych, oraz stacji wypozyczalni rowerow elektrycznych. W czesci
konferencyjno-restauracyjnej i tarasu widokowego dodatkowo przewiduje si¢ instalacje lekkiego dachu
z konstrukcji stalowo — drewnianej — drewno klejone z ogniwami fotowoltaicznymi jako forma
zadaszenia tarasu. Zastosowane rozwigzanie, pozwoli na instalacj¢ o mocy okoto 7 kW przeziernych
modutow PV, ktére beda komponowac si¢ z architekturg obiektu a jednoczesnie réwniez bgda
pozyskiwa¢ dodatkowo energi¢ elektryczng z promieniowania stonecznego.

Monitorowanie parametréw systemu i zgloszen o usterkach bedzie opartE o system Radius Plant
Monitoring System. Pozwoli to na monitorowanie parametréw inwerterow oraz pragdow linii i
ewentualnych uszkodzen string box-a. Dla celow tego monitoringu w rozdzielniach RCV projektuje si¢
umieszczenie urzagdzen Radius LOG-INT i1 Radius-Log Data Logger. Urzadzenia te poprzez interfejs

szeregowy RS485 beda zbieraty dane z inwerteréw i string- box-6w. Dane te beda udostepnione dalej do
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lokalnego lub zdalnego monitorowania poprzez interfejsy RS232 lub/i Eth. Interfejs Eth umozliwia
udostgpnienie monitoringu zewnetrznemu serwisowi poprzez sie¢ Internet.

Do rozdzielni RCV nalezy doprowadzi¢ z instalacji uzytkownika budynku przewdd typu UTPcat5 w
celu podtaczenia do lokalnej sieci komputerowe;j. Instalacja ethernetowa jest poza zakresem tego
opracowania.

Na dachu budynku projektowane jest rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych. Laczenia paneli nalezy
dokona¢ poprzez dedykowane gniazda i wtyczki paneli przewodem przystosowanym do instalacji
solarnych typu IflexR SolarXLS 2x6mm?. Linie wejsciowe paneli zabezpieczone sa bezpiecznikami
gPV20A. W string box-ie znajduje si¢ rowniez ogranicznik przepi¢¢ zabezpieczony wktadkami gR4A.
Odprowadzenie energii ze string box-a realizowane bgdzie poprzez kabel do projektowanego inwertera.
W inverterze nastgpi konwersja napiecia statego z systemu fotowoltaicznego na napigcie przemienne
przystosowane do parametrow sieci zasilajacej energetyki PWP odcina doptyw napigcia do jak rowniez

napigcie od zrodet fotowoltaicznych.

4. SPIS RYSUNKOW

E1 — Rzut dachu - instalacja paneli fotowoltaicznych

E2 — Schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych

OPRACOWALI:
PROJEKTANT:

mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska  upr. bud. 67/01/WL

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Borkiewicz upr. bud. LOD/0767/POOE/07
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

WRZESIEN 2017r.

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz.
290 z 2016r.), sktadam niniejsze o§wiadczenie, jako projektant projektu:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU CENTRUM UZDROWISKOWO-
TURYSTYCZNEGO (CUT) W POLANCZYKU

38-610 POLANCZYK,
UL. ZDROJOWA, Dz. nr ewid. 110/2, 110/3 , 110/4 , 111/1, 111/2.

Inwestor: GMINA SOLINA
Urzad Gminy w Solinie z/s w Polanczyku
ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk

Branza: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

o sporzadzeniu dokumentacji , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej .Opracowanie zostato sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych :

Instalacje elektryczne:
PROJEKTANT:
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska  upr. bud. 67/01/WL

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Borkiewicz upr. bud. LOD/0767/POOE/07
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