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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje :
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego,
- instalacje¢ uziemien i potgczen wyréwnawczych,
- instalacj¢ odgromowa,
- instalacje okablowania strukturalnego,
- instalacj¢ monitoringu,
- instalacje¢ naglo$nienia
- instalacje¢ fotowoltaniczng
- instalacji sygnalizacji wlamania 1 napadu,
- instalacji systemu wyswietlania informacji z tablicg wynikow,
- instalacje dozoru oraz instalacje elektronicznego systemu obstugi klienta ESOK (budowa systemu
pobierania oplat),

- systemu sygnalizacji pozaru 1 sterowania klapami ppoz. i zaworami pierwszenstwa instalacji
hydrantowej 1 drzwiami ppoz.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:

zalozenia branzowe,

podkiady geodezyjne i architektoniczne,

obowigzujace przepisy i normy PBUE i PNE,

uwagi 1 wytyczne Inwestora.

UWAGA!

Dobrane w projekcie urzadzenia 1 materiaty ze wskazaniem konkretnych producentoéw zostaly przyjete
celem opracowania projektu, umozliwiajac jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego. - Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw o tych samych

parametrach technicznych lub wyzszych.
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3. ZASILANIE OBIEKTU I SIECI ZEWNETRZNE

Projektuje si¢ przylacze energii elektrycznej, kablowe podstawowe — ze stacji trafo ,,Polanczyk 3”
o dlugosci okoto 260m, drugostronnie — przylaczem kablowym ze stacji trafo ,,Polanczyk 8 o dlugosci
okoto 380m. Projekt przylaczy wykona gestor sieci w oparciu o zapisy warunkow technicznych i
umowe przylaczeniows.
W ramach koncepcji planuje si¢ rowniez os§wietlenie zewnetrzne terenu 1 iluminacj¢ architektoniczng
obiektu. Projektowang droge dojazdowa place, parkingi oraz ciagi piesze beda oswietlone przy pomocy
oswietlenia zewngtrznego typu niskiego, ogrodowego.
Podstawowym o$wietleniem drogowym 1 parkingowym bedg lampy ledowe na stupach parkowych
sterowane automatycznie (astronomicznie).
Do oswietlenia iluminacyjnego architektonicznego nalezy przewidzie¢ specjalistyczne oprawy
montowane na budynku jak 1 w terenie podkreslajace uktad 1 materiaty elewacji budynku zaré6wno od
strony ulicy Zdrojowej jak i od strony Jeziora Solinskiego.
Przytacze telekomunikacyjne zaplanowano z istniejgcej kanalizacji teletechnicznej, ktore bedzie
wykonane przez gestora sieci na bazie warunkow technicznych oraz stosowanej umowy

przytaczeniowej.

4. ROZDZIELNICE 0,4KV

W budynku bedg zainstalowane nastepujace rozdzielnice 1 tablice elektryczne:

Rozdzielnia gtbwna RG

Budynek bedzie zasilony kablami niskiego napigcia ze zlacza kablowego ZK+P (podlegajacego
oddzielnemu opracowaniu), po przez wylagcznik mocy. Ten aparat elektryczny bedzie petit role
przeciwpozarowego wylacznika pradu. Wylacznik gtowny nalezy wyposazy¢ w cewke zanikowa
wyzwalacza pofaczong ze sterowaniem przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Polagczone sterowania
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu zlokalizowano wewnatrz przedsionka w bezposrednim
sasiedztwie drzwi wyjsciowych do budynku. Potaczenia dla obwodu PWP nalezy wykona¢ przewodem
HDGs 2x2,5 mm2 FE180/PH90. Takie rozwigzanie ma na celu niedopuszczenie do pozostawienia pod
napigciem instalacji elektrycznych wewnatrz budynku po zadziataniu. Bezwzglednie nalezy obwod
sterowania PWP zasili¢ z rozdzielni dedykowanej odbiorom p.poz, tak zeby nie dochodzito do
wylaczenia wytaczniki przy zapadach napigcia. Jedyng instalacja, ktora pozostanie pod napigciem po
zadziataniu PWP beda instalacje:

- oddymiania klatek schodowych;

- systemu sygnalizacji pozaru;

- zasilania zespotu hydroforowego;
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- o$wietlenia ewakuacyjnego.

Sterowanie wyltgcznikiem PWP jest realizowane przez nacisnigcie przycisku chronionych szklang
szybka (przycisk II stopnia). Wylgczniki mozna uruchomic¢ po zbiciu szybki, uniemozliwia to
sterowanie nim w sposob przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wylaczenie zasilania przez
strazakOw podczas akcji gasniczej. Jednoczesnie zastosowany wytacznik w uktadzie
przeciwpozarowego wylacznika pradu posiada mozliwos¢ recznego roziaczenia ukladu zasilania
budynku. Zastosowanie PWP ma na celu wylaczenie napigcia w budynku podczas pozaru, przy
jednoczesnym pozostawieniu zasilania dla instalacji 1 urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Rozdzielnia gtdéwna bedzie si¢ znajdowata w piwnicy w pomieszczeniu ruchu
elektrycznego. Wszystkie rozdzielnie nalezy wykona¢ jako natynkowe, natomiast tablicowe rozdzielnie
elektryczne jako podtynkowe.

Rozdzielnia RPPOZ

Rozdzielnie RPOZ nalezy rowniez umiescié w pomieszczeniu ruchu elektrycznego. Ze wzgledu na
umieszczenie tej rozdzielni w pomieszczeniu ruchu elektrycznego obudowa musi by¢ ognioodporna o
wytrzymato$ci minimum 90 min. Rozdzielnia bedzie zasilana z przed przeciwpozarowego wylacznika
pradu, a z niej beda zasilane: zesp6t hydroforowy, zawoér pierwszenstwa dla wody zasilajacej hydranty,

system sygnalizacji pozaru, oraz oddymianie klatek schodowych.

5. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Przewiduje si¢ oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajagce wymagane natgzenie oswietlenia
zgodne z normg. W pomieszczeniach wyposazonych w sufit podwieszany zaprojektowano oprawy do
montazu w tymze suficie. Natomiast dla pomieszczen bez sufitu podwieszanego oprawy nalezy
montowac bezposrednio do sufitu wlasciwego. W holach wejsciowych, ciaggach komunikacyjnych,
korytarzach, na klatkach schodowych oprawy zalaczane beda poprzez czujki ruchu. Jednoczesnie do
wlaczania o$wietlenia czujki ruchu przewidziano w szatniach a w toaletach przewiduje si¢ zastosowanie
mikrofalowych czujek obecnosci. Przewiduje si¢ rowniez oswietlenie zewnetrzne nad wejsciami do
budynku. Oprawy zewnetrzne na budynku begdg zasilane z rozdzielni czg¢sci wspolnej (potrzeb
wiasnych) 1 sterowane poprzez zegar astronomiczny. Instalacja bedzie wykonana przewodem YDYp 3 x
1,5mm?, YDYp 4 x 1,5mm?, 750V. W pomieszczeniach technicznych 1 technologicznych oraz w

pomieszczeniach wilgotnych taczniki musza mie¢ stopien ochrony P44 1 IP 65.

Oprawy oswietleniowe musza spelniaé nastepujace normy potwierdzone przez akredytowane

laboratorium oswietleniowe:

e Bezpieczenstwo fotobiologiczne (PN 62471)
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e Ocena sprzetu oswietleniowego pod wzgledem ekspozycji 0os6b na pola elektromagnetyczne (PN

62 493)

e Poziom zakldcen radioelektrycznych (PN 55015)

e Poziom emisji harmonicznych (PN-EN-61 000-3-2)

e Ograniczenia wahan napig¢cia 1 migotania Swiatta
(PN-EN61000-3-3)

e EMC — Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna (PN-EN 61547)

e Oprawy ze zrédtami w technologii LED

e C(Certyfikat PZH

e Zrodlo $wiatla- kolor neutralny biaty — 840

e Oprawa musi by¢ zgodna z wymaganiami okre$lonymi normg PN-EN: 62471 dotyczacej
bezpieczenstwa fotobiologicznego opraw wykonanych w technologii LED

e Oprawa musi mie¢ skuteczno$¢ swietlng nie mniejsza niz 105 Im/W z systemu oswietleniowego
(strumien $§wietlny oprawy o$wietleniowej/ catkowita pobierana moc oprawy oswietleniowe;j)

e Oprawa musi by¢ wyprodukowana w fabryce posiadajacej aktualny system zarzadzania jakos$cia

I1SO9001

6. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd jednofazowych we wszystkich pomieszczeniach. Instalacje
gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDY3 x 2,5 mm®, 750V prowadzonymi na korytach
kablowych 1 w §cianach pod tynkiem. Projekt przewiduje wykonanie wszystkich gniazd jednokrotnych

z bolcem ochronnym, 1P+N+PE w wykonaniu normalnym lub szczelnym.

7. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH .

Projektuje si¢ wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych w postaci lokalnych szyny
wyrownawczych (LSW) zlokalizowanych w fazienkach, barze 1 innych pomieszczeniach zawierajacych
urzadzenia, ktorych obudowy mogg przewodzi¢ prad elektryczny. LSW bedzie zamontowana
natynkowo. LSW bedzie potaczona z GSW przewodem LY 16 mm’ uktadanym p/t. Do LSW beda
podlaczone elementy metalowe (umywalki, brodziki, zlewozmywaki, trasy kablowe, kanaty
wentylacyjne, rury, itp.) w lazience, barze i pozostalych pomieszczeniach wymienionych wyze;j.
Podlaczenia do LSW wykonaé przewodem LY4 mm?” uktadanym p/t. Gléwna szyne wyréwnawcza
przewidziano w piwnicy w pomieszczeniu ruchu elektrycznego. Gloéwng szyng wyrownawcza nalezy

polaczy¢ bezposrednio z uziemieniem fundamentowym budynku.
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8. OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE

Instalacja os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma
umozliwi¢ fatwe 1 pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napigcia podstawowego lub w czasie
zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowa¢ bezpieczenstwo w
przypadku zaniku napigcia na lokalnych obwodach zasilania o$wietlenia podstawowego z powodu
awarii lub braku dostawy energii. O$wietlenie musi spetnia¢ wymagania przepisOw obowigzujacych w
tym zakresie.

Projekt zawiera opis projektowanego rozmieszczenia poszczegolnych elementow w/w

systemu oraz tras kablowych linii zasilajgcych, sterujacych i monitorujgcych oraz montaz

wszelkich dodatkowych urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania w/w

systemow, w oparciu o dokumentacje techniczne tych systemow i1 niezbedne uzgodnienia

z Inwestorem.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do

oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug
wytyczncyh norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczegdlno$ci w poblizu kazdych drzwi
wyjSciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzetu bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢
umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

¢) w poblizu zamiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych 1 znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz 1 w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki;

1) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujace funkcje:

- wytwarza¢ nat¢zenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 11x w osi
drogi z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢.

- wytwarza¢ natgzenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajagcych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem rownomiernosci
Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia

ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng
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- wytwarza¢ na danym elemencie pionowe nat¢zenie oswietlenia awaryjnego zapewniajagce min. SIx w

poblizu punktéw alarmu pozarowego, sprzetu przeciw pozarowego, medycznego 1 apteczki dla tatwego
zlokalizowania 1 uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838.

- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia nat¢zenia 1 rozmiesci¢ oprawy jak dla
dwoch osobnych drog ewakuacyjnych.

W projekcie uwzglgedniono postanowienia normy PN-EN 1838 i1 do obliczen przyjeto wytyczne dla
natezen oswietlenia awaryjnego:

- $rednie natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z zachowaniem wartosci
0,51x w odlegtosci 0,5m od tej osi

- nate¢zenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,51x dla stref otwartych i pomieszczen powyzej 60m2.

- o$wietlenie awaryjne zrealizowane poprzez zastosowanie systemu z funkcjg pelnego monitorawania i
sterowania opraw adresowalnych.

W opracowaniu dokonano obliczen 1 lokalizacji opraw os$wietlenia awaryjnego oraz doboru tras
kablowych zasilania opraw. W celu zasilania awaryjnego dobrano system centralnej baterii z zestawem
akumulatoréw o czasie pracy min. 1h.

Zasilanie oswietlenia awaryjnego w obiekcie realizowane przy zastosowaniu systemu centralnego
sterowania z pakietem akumulatorow (18x33V 1h), zasilajagcego oprawy oswietlenia awaryjnego
napieciem 230V/216V AC/DC, do zdalnego programowania opraw 1 automatyczng kontrolg opraw po
przewodzie zasilajgcym (bez dodatkowego przewodu komunikacyjnego) oraz parametrow
akumulatoréw wg normy PN-EN 50172. Obwody przystosowane do pracy z oprawami w rdznych
trybach pracy (awaryjnym, awaryjno-sieciowym, awaryjno-sieciowym przetaczalnym). Do zapisu
historii zdarzen (okres 2 lat) 1 konfiguracji systemu uzy¢ pamig¢ wewnetrzna kontrolera oraz dwie karty
jedna wymienna, druga umieszczona wewnatrz sterownika w celu tworzenia zapasowej kopii ustawien
systemu oraz historii zdarzen. Sterowanie koncowymi obwodami opraw oswietlenia awaryjnego
realizowac przez zastosowanie modutdw zabezpieczajaco-sterujacych typu SKU CG-S z odpowiednio
dobranym natezeniem pragdowym, z technologia CEWA GUARD, z niezaleznym przelgczaniem
obwodow. Komunikacja opraw z modutami (SKU CG-S) w szafie przez przewody zasilajace. Moduly
SKU CG-S z podwojnym zabezpieczeniem obwodu przy pracy DC — bezpiecznik na biegun ,+”,

2

bezpiecznik na biegun ,-”. Dodatkowo zabezpieczenie bezpiecznikiem od strony zasilania AC
warto$ciowo dopasowane do uzytego modutu SKU CG-S. Kazdy modut posiada izolujagca obudowe
zewnetrzng, umozliwiajaca bezpieczng wymiang wtrakcie pracy systemu. Praca w trybie DC ze wzgledu
na bezpieczenstwo musi by¢ takze przy zwarciu jednej z zyt zasilajacych do zyty ochronnej PE. Kazdy z
dziesigciu obwodow bedzie zasilany 1 kontrolowany z modutu SKU o dowolnej mozliwosci

programowania kazdego z kanatdw. Sterowanie oprawami w opatentowanej technologii STAR odbywa
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si¢ za posrednictwem przewodow zasilajacych poprzez silne impulsy pradowe o niskiej czestotliwosci,

zsynchronizowane z przebiegiem sinusoidy zasilania sieciowego. Dzigki temu protokdt przesytu danych
STAR, w przeciwienstwie do protokotdéw o wysokiej czestotliwosci naktadanych na zasilanie sieciowe,
jest stabilny 1 odporny nawet na bardzo silne zakldcenia elektromagnetyczne. Kazda oprawa musi
posiada¢ mozliwo$¢ zmiany trybu pracy z poziomu sterownika lub komputera z oprogramowaniem
wizualizacyjno-sterujacym CG-Vision, bez koniecznosci mechanicznej ingerencji w oprawe. Adresy
muszg by¢ nadawane bezposrednio na module adresowalnym, bez uzycia dodatkowego zewnetrznego
programatora. Monitorowanie poprawnos$ci pracy oprawy jest realizowane poprzez pomiar wartos$ci
pradu pobieranego przez statecznik.

Oprawy os$wietlenia dozoru/nocnego pracujagce w trybie awaryjnym wyposazone w zasilacze, moduty
lub stateczniki adresowalne w zaleznos$ci od miejsca instalacji. Wszystkie oprawy wykona¢ w wersji
specjalnej zasilania AC/DC wedlug VDE 0108 w zakresie zasilania 176-275V. Wszystkie oprawy
awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie adresowalnym centralnego
zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami 1 statecznikami oraz kartami katalogowymi z
parametrami technicznymi o pracy cigglej. Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym
dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawnos$ci znaku oraz jego luminancji. Z uwagi na
postep technologiczny oraz standardy ekologiczne wszystkie oprawy fluoroscencyjne powinny miec
mozliwo$¢ wymiany swietlowkowego zrddia §wiatta na modut ze zrodltem $wiatta LED z zachowaniem
dopuszczenia CNBOP i bez konieczno$ci wymiany samej oprawy.

Przewody zasilania opraw o$wietlania awaryjnego dobrano ze wzglgdu na maksymalny spadek napigcia
wynoszacy 3% oraz dla warunkéw pozaru (temp.850°C) W przypadku zmiany trasy przewoddw nalezy
dokona¢ ponownych obliczen.

W przypadku stosowania opraw oswietleniowych odmiennych niz przyjete w dokumentacji projektowe;,
wykonawca powinien:

- zapewni¢ uzytkownika o poziomie jakos$ci nie gorszym od opraw przyjetych w dokumentacji

- przedlozy¢ obliczenia o$wietlenia dla proponowanych opraw, potwierdzajace zgodno$¢ z natezeniami
przyjetymi w dokumentacji projektowe;j

- uzyskac akceptacje inwestora, projektanta branzy elektrycznej, architekta wnetrz

- przedstawi¢ rownowazne systemowe rozwigzanie oswietlenia awaryjnego, obejmujace centrale
zasilajaca 1 monitorujaca z oprawami oswietleniowymi

W przypadku zmiany parametréw opraw, ukladu zasilania centralnego oraz ukladow statecznikow
swietlowek 1 zasilaczy LED nalezy przeprowadzi¢ ponownie calo$ciowe obliczenia dla systemu
zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatorow, z uwzglednieniem kalkulacji pradow i mocy w stanie

zalaczania opraw oraz w stanie ustalonym dla zapewnienia prawidlowej pracy uktadu i doboru
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parametréw zabezpieczen 1 przekroju przewoddéw. Dodatkowo dla kazdego obwodu nalezy

przeprowadzi¢ kalkulacje spadkéw napig¢. Uzyskane parametry doboru akumulatorow nalezy
uwzgledni¢ w zmianach obliczef branzy wentylacyjnej na wymiang powietrza w pomieszczeniu oraz
konstrukcyjnej dla zapewnienia odpowiedniej odpornos$ci na nacisk

Ochrone przed dotykiem posrednim stosowaé w instalacji oswietlenia awaryjnego zasilanego z baterii
centralnej przy zasilaniu AC w uktadzie sieci TN-S oraz przy zasilaniu DC w ukladzie sieci IT. Kontrola

stanu izolacji w kazdej szafie baterii centralne;.

9. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Obiekt projektuje sie wyposazy¢ w instalacje piorunochronng, w cato$ci wykonang jako
Sztuczna:

a) na dachu zwody poziome niskie nieizolowane wykonane drutem FeZn o $rednicy 8 mm, Zwody
poziome nalezy montowac¢ do blachy attyki uchwytami na felc, a na potaci dachu za pomocg uchwytow
betonowych klejonych do pokrycia dachu. Do zwodéw nalezy podtaczy¢ wszystkie elementy metalowe
na dachu. Urzadzenia klimatyzacji, wentylacji i anteny RTV beda zabezpieczone masztami
odgromowymi o wysokos$ci 3 metrow.

b) przewody odprowadzajace beda wykonane z drutu ocynkowanego FeZn 30x4mm ukfadane w rurze
instalacyjnej odgromowej montowanej w elewacji budynku. .

Polaczenia pomiedzy instalacjg uziemiajagca wykonang w postaci otoku bednarka FeZn 30x4 mm, a
przewodami odprowadzajacymi b¢da wykonane przez zlacza kontrolne. Ztacza kontrolne mocowac w
podtozu w puszcze pobierczej gruntowej. Ponadto instalacje wewnetrzne w budynku beda chronione
przed przepigciami tgczeniowymi 1 atmosferycznymi za pomocg ochronnikow przepieciowych,
instalowanych w rozdzielnicach gtdéwnych i pietrowych. Zastosowano ochronniki grupy B 1 C,

ochronnikéw grupy D nie przewiduje sig.

10. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Projekt przewiduje porozprowadzanie instalacji okablowania strukturalnego pod tynkiem lub
natynkowo w przestrzeni migdzystropowe;j.

Gniazda RJ 45 projektuje si¢ w osprzecie z szybka zabezpieczajaca opis gniazda. Projekt
przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami ekranowanowymi kat. 6 oddzielnie dla
kazdego gniazda RJ 45. Switche zlokalizowany bedzie w szafach rack zlokalizowanych na
poszczegbdlnych pietrach. W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos$¢ przebiegu kabla wynosi
90m, pomigdzy interfejsem uzytkownika 1 punktem rozdzielczym. W na caltym obiekcie
przewidziano bezprzewodowe punkty dostepu do Internetu zasilane poprzez sie¢ okablowania

strukturalnego PoE.
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Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dlugos¢ kabla pomigdzy stanowiskiem
roboczym 1 punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego
przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Kable, na calej dlugosci od puszki na $cianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od
wsztukowan, zagniecen i nacie¢ lub zlaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie
moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na wspdtdzielonym
wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza infrastruktura
statg systemu okablowania.

System musi by¢ wykonany zgodnie z PN - EN 50173,4- ,,.System okablowania strukturalnego".
Okablowanie wykonane zgodnie z norma" T1A/EIA-568-6

11. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) zastosowanej w budynku jest wczesne
wykryciepozaru i1 zaalarmowanie o nim dla:

a) zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikow budynku poprzez wczesne powiadomienie o

zagrozeniu, co zwigkszy szanse¢ szybkiego 1 bezpiecznego opuszczenia obiektu;

b) ograniczenia zniszczen 1 uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z nimi

strat materialnych przez skrocenie czasu pomigdzy wykryciem pozaru i rozpoczgciem

skutecznej akcji ratowniczej.

W instalacji w budynku zaprojektowano SSP oparty na modutowej centrali sygnalizacji pozaru
(Certyfikat CNBOP nr 2042/2006) wyposazonej w petle dozorowe oraz drukarke zdarzen. Centrala SSP
umieszczona bedzie w pomieszczeniu serwerowni, w pomieszczeniu woznego (radio wezet)
umieszczona zostanie wyniesiona klawiatura systemu SSP. Centrala sygnalizacji pozarowej nalezy do
urzadzen analogowych typu adresowalnego. Automatyczne czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze
pozarowe, ktore zapewniajg wykrywanie pozaru, sg przytaczone w zamknietych petlach do centrali
sygnalizacji pozarowej 1 sg identyfikowane jako pojedyncze elementy. W zaleznosci od struktury
budynku czujki i reczne ostrzegacze pozarowe moga by¢ pogrupowane softwareowo w logiczne strefy.
Centrala sygnalizacji pozarowej moze zarzadza¢ 4096 ro6znymi strefami.

Centrala sygnalizacji pozaru zostala zbudowana jako calkowicie modutowa przy uzyciu modutow, ktore
sg wpinane na szynie. Niemozliwe jest, aby modul wpig¢ niepoprawnie na szynie. Szyna ta zapewnia
modutom zasilanie 1 komunikacj¢ z kontrolerem wewngtrznym centrali. Miejsce, w ktorym dany modut
zostanie wpigty na szynie moze by¢ wybrane catkowicie losowo w zalezno$ci od wymagan
funkcjonalnych danej instalacji. Centrala sygnalizacji pozarowej moze by¢ wyposazona w sumie w 46
modutdéw, z ktorych co najmniej 32 moze by¢ analogowymi adresowalnymi modutami petlowymi.

Moduly posiadaja obudowe z plastiku, ktora zabezpieczenia podzespoty elektronicznie przed
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czynnikami zewn¢trznymi. W przypadku uszkodzenia lub probleméw z danym modutem, moze on by¢

wymieniony bez koniecznos$ci odtaczania zasilania lub przeprogramowania centrali sygnalizacji
pozarowe;.

Okablowanie np. petli jest przytaczane do zdejmowalnych zaciskow, ktore sa wpinane do modutow.
Kazde polaczenie jest oznakowane w sposob jasny 1 przejrzysty. Centrala sygnalizacji pozarowe;j
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 54-2 oraz normy PN-EN 54-4.

Moduly wpinane na szyn¢ centrali sygnalizacji pozarowej sg obstugiwane przez kontroler wewnetrzny.
Firmware, dane konfiguracyjne oraz wszystkie ustawienia sg przechowywane w pamigci flash
kontrolera. Dane konfiguracyjne oraz ustawienia sg przechowywane réwniez w modutach wpietych na
szyne. Uszkodzenie lub brak modutu moze by¢ sprawdzony poprzez panel dotykowy kontrolera centrali.
Kontroler Centrali jest standardowo wyposazony w graficzny panel dotykowy, za pomocg ktérego
mozna obstugiwac caty system sygnalizacji pozarowej. Panel dotykowy LCD ma co najmniej 14,5 cm
(mierzono Srednice) oraz wysokg rozdzielczo$¢ minimum 320 x 240 pikseli. Czytelno$¢ tekstu na
ekranie jest zapewniona poprzez podswietlenie z tyhu. Uzytkownik moze zmienia¢ ustawienia kontrastu.
Kontroler centrali powinien by¢ wyposazony w co najmniej 11 czerwony, zottych i zielonych diod LED,
ktore sygnalizujg stan pracy centrali sygnalizacji pozarowej. Panel dotykowy prezentuje w przejrzysty
sposob informacje o alarmie pozarowym, uszkodzeniu itp.

Wbudowany brzeczyk moze by¢ aktywowany (ton ciggly lub modulowany) w celu wzbudzenia
zainteresowania obstugi obiektu w przypadku jakiego$ zdarzenia. Kazde zdarzenie musi by¢
potwierdzone przez obstuge, po potwierdzeniu brzeczyk jest wyciszany. Na panelu dotykowym
wyswietlane sg nastepujace informacje w przypadku wystapienia zdarzenia: adres logiczny, czytelny
opis strefy logicznej oraz miejsca detekcji zdarzenia (minimum 32 znaki).

Na tym samym ekranie obstuga ma mozliwo$¢ skasowania alarmu lub uruchomienia alarmu II stopnia
(ewakuacyjnego). W dolnej czesci panelu dotykowego znajduje si¢ pasek stanu, na ktérym wyswietlane
sg ogdlne informacje na temat aktualnych zdarzen. Obstuga centrali sygnalizacji pozarowej odbywa si¢
za pomocg intuicyjnego menu. Uzytkownik przyciska palcem panel dotykowy LCD, porusza si¢ po
menu 1 wybiera interesujace funkcje.

-Potwierdzenie alarmu pozarowego

Przy pomocy panelu dotykowego mozliwe jest potwierdzanie alarmu pozarowego wygenerowanego
przez automatyczne czujki pozarowe lub rgczne ostrzegacze pozarowe. Praca centrali moze by¢
skonfigurowana w dwdch réznych trybach pracy — nocnym i dziennym. Na panelu dotykowym wyraznie
wyswietlana jest informacja w jakim trybie pracy dziata central. Przelagczane na tryb dzienny odbywa si¢
poprzez przekrecenie klucza lub za pomoca panelu dotykowego.

-Tryb nocny.
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Ten tryb pracy przewidziany jest dla sytuacji gdy w obiekcie nie ma obstugi odpowiedzialnej za system
sygnalizacji pozarowej. Kazdy wykryty alarm pozarowy jest automatycznie przesytany ,,na zewnatrz”
oraz automatycznie uruchamiana jest sygnalizacja ewakuacji obiektu.

-Tryb dzienny.

Ten tryb pracy przewidziany jest dla sytuacji gdy w obiekcie przebywa obstuga odpowiedzialna za
system sygnalizacji pozarowej. W przypadku wygenerowania alarmu pozarowego uruchamiane jest
odliczanie czasu do potwierdzenia przyjecia alarmu. W tym przedziale czasu osoba odpowiedzialna za
system, poinformowana o wystapieniu alarmu, zobowigzana jest podej$¢ do centrali sygnalizacji
pozarowej. Poinformowanie o wystgpieniu alarmu pozarowego musi nastapi¢ poprzez wilaczenie
brzeczyka w centrali oraz syrenki alarmowej / komunikatu glosowego / systemu pagerowego lub DECT.
Przyciskajac ,,Przyjecie alarmu” na panelu dotykowym, osoba ta potwierdza, ze przyjeta

informacje¢ o alarmie 1 ze uda si¢ zweryfikowa¢ prawdziwos¢ alarmu pozarowego. Niezwlocznie po
potwierdzeniu przyj¢cia alarmu sygnaty ostrzegawcze sa wytaczane, a uzytkownik ma czas na
zweryfikowanie alarmu (drugi czas op6znienia). Jezeli potwierdzenie alarmu pozarowego nie zostanie
dokonane przed uptynigciem czasu na weryfikacje centrala sygnalizacji pozaru automatycznie
przechodzi w alarmowanie II stopnia, rozpoczyna sygnalizacj¢ akustyczng i optyczng alarmu
(ewakuacja obiektu) oraz dokonuje niezbednych wysterowan (np. wysyla informacje do strazy pozarnej,
jezeli transmisja jest przewidziana).

Czas na weryfikacj¢ alarmu jest programowany w zaleznosci od logicznej strefy dozorowej oraz czasu
niezbednego na dotarcie obstugi do danej strefy/czujki. Pracownik obstugi ma czas na dotarcie do
danego miejsca detekcji a nastepnie na powr6t do centrali 1 albo recznie potwierdzi¢ alarm lub
zresetowac system korzystajac z panelu dotykowego. Jezeli w czasie weryfikacji centrala otrzyma
kolejny sygnat alarmu lub wystapi przerwanie linii dozorowej, automatycznie przejdzie w stan
alarmowania II stopnia i rozpocznie sygnalizacj¢ akustyczng 1 optyczng alarmu (ewakuacja obiektu)
oraz dokona niezbgdnych wysterowan (np. wysyla informacje do strazy pozarnej, jezeli transmisja jest
przewidziana).

Redundancja centrali sygnalizacji pozarowej Centrala sygnalizacji pozarowej powinna zapewnia¢ peing
redundancje¢ kontrolera poprzez uzycie drugiego kontrolera jako slave dla kontrolera master aktualnie
obstugujacego system. W przypadku uszkodzenia kontrolera master, redundantny kontroler slave
automatycznie przejmuje wszystkie funkcje systemu zapewniajac poprawne dzialanie systemu w
obiekcie.

Centrala sygnalizacji pozarowej wyposazona jest w wymagane zrodlo zasilania 24VDC 6A w celu
zasilenia szyny modutdéw, czujek, sygnalizatoroOw 1 innego przylaczonego wyposazenia. Zasilacz zostat

zabezpieczony przed przecigzeniem przy pomocy odpowiednich bezpiecznikow. Zasilanie rezerwowe
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zapewnione jest poprzez odpowiednie akumulatory o pojemnosci 26/40 Ah gwarantujace petng
autonomi¢ systemu w czasie 12/24/72 godzin. Akumulatory sg fadowane przez zasilacz w czasie
krotszym niz 24 godziny. Modut zasilania posiada termiczne zabezpieczenie przed przetadowaniem
akumulatoréw. W celu sprawdzenia poprawnosci dzialania akumulatorow wykonywany jest okresowy
test. W przypadku gdywynik tego testu jest negatywny na panelu dotykowym wyswietlany jest
komunikat ,,Uszkodzenie akumulatorow”. W przypadku zaniku zasilania podstawowego system
automatycznie i1 bez zaktocen przetgcza si¢ na zasilanie rezerwowe z akumulatoréw. System powinien
by¢ wyposazony w zasilanie rezerwowe zapewniajace jego petng funkcjonalnos¢ w

stanie dozorowania w czasie 72 godzin.

-Modut liniowy LSN 300

Modut liniowy LSN 300 stuzy do podtaczania petli dozorowej LSN, na ktérej mozliwe jest
zainstalowanie 254 elementow liniowych z rodziny LSNi (udoskonalona LSN) lub 127 elementow z
rodziny klasycznej LSN. Maksymalny pobor pradu w linii to 300 mA.

Maksymalna dtugos¢ petli to 1600 m 1 jest uzalezniona od konfiguracji petli oraz zastosowanego kabla.
Istnieje mozliwo$¢ stosowania kabli nieekranowanych. Maksymalny pobor pradu w linii to 300 mA 1
jest uzalezniony od konfiguracji elementow i typu zastosowanego kabla.

-Modut CSP z 8 wyjSciami przekaznikowymi

Modut posiada osiem wyj$¢ przekaznikowe typu C zapewniajacych bezpotencjatowe styki wyjsciowe
do podifaczania elementow zewnetrznych nadzorowane na zasadzie sprz¢zenia zwrotnego.

Kazdy przekaznik posiada styki NO (normalnie otwarty) i NC (normalnie zamkniety). Maksymalna
obcigzalnos¢ wyjscia to 30 V DC/1 A.

Wilasciwosci

-8 dowolnie programowalnych wyjs$¢ przekaznikowych

- gotowy do uzycia dzigki technologii plug-and-play oraz wtykom

Parametry techniczne

Elektryczne

Napigcie zasilania20 V DC do 30 VDC 5V DC £+ 5%

Max. pobdr pradu

* Stan dozorowania 4 mA (przy 24 V DC)

* Wzbudzenie wszystkich przekaznikow 68 mA (przy 24 V DC)

Maksymalna obcigzalno$¢ 1 A przy 30 V DC.

Moduly wejscia/wyjscia

Modut interfejsowy z 8 nadzorowanymi wejSciami 1 jednym wyjsciem przekaznikowym
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Posiada 8 nadzorowanych wej$ciami 1 jedno wyjscie przekaznikowe

Wilasciwosct:

- 8 nadzorowanych wejs¢ 1 jedno wyjscie przekaznikowe,

- mozliwo$¢ wyboru pomiedzy nadzorowaniem stykow z wykorzystaniem rezystora,
konca linii (rezystor EOL) lub bez nadzorowania (bez rezystora EOL),

- wejscia programowalne, w przypadku aktywacji wejscia styk sie zamyka lub otwiera,
- sposdb nadzorowania funkcji wybierany niezaleznie dla kazdego wejscia,

- przekaznik do przelaczania pradoéw 1 napie¢ do 2 A/30 V DC.

Automatyczne czujki pozarowe

Automatyczna czujka dymu wyposazona jest w dwa sensory dymu. Posiada inteligentng analize
algorytmu detekcji pozaru z jednakowg czulo$cig dla pozarow wytwarzajacych widzialny dym i wzrost
temperatury 1 wykrywa pozar testowy TF1 zgodnie z EN54.

Czujka posiada nastepujgce wlasciwosci:

- automatyczna detekcja dymu dzigki dwu sensorom optycznym (§wiatto rozproszone) zbudowanym w
dwoch diod LED o r6znych kolorach/dtugosciach fali (niebieski 1 podczerwien)

- zabezpieczenie przed wystgpowaniem falszywych alarmow dzigki analizie poziomu 1 sily sygnatu;
uzyskane istotne obnizenie podatnosci na alarmy falszywe przy utrzymaniu tego samego poziomu
wykrywania,

- centralnie instalowany optyczny wskaznik zadziatania w czujce jest widoczny pod kazdym katem,
zatem nie jest konieczne ustawianie gniazda czujki wzgledem wejscia do pomieszczenia.

- proste rozwigzanie problemu wadliwego dzialania poprzez wymiang czujki (cala elektronika w
glowicy czujki, gniazdo bez komponentéw elektronicznych),

- samokontrola sensorow,

- sygnalizacja uszkodzenia w przypadku uszkodzenia sensora,

- sygnalizacja uszkodzenia w przypadku znacznego zabrudzenia

- automatyczne adresowanie,

- reczne adresowanie w przypadku stosowania w istniejgcych sieciach z odgalezieniami,

- 2 izolatory zwar¢ (jeden na wejsciu drugi na wyjsciu z czujki) zostaty wbudowane w czujke w celu
zachowania dzialania innych elementéw na petli LSN nawet w przypadku zwarcia, dlatego nie jest
konieczne stosowanie przewodow o wytrzymalosci funkcjonalnej. - ksztatt czujki oraz labirynt przeciw

pylowy jest tak zaprojektowany, aby umozliwial swobodne przenikanie dymu do komory optyczne;.

Wskaznik zadzialania
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Zewnetrzny wskaznik zadzialania jest wykorzystywany wowczas, gdy czujka zainstalowana na suficie
nie jest widoczna bezposrednio jak réwniez w przypadku gdy czujki sg instalowane w przestrzeniach

nad sufitami podwieszanymi lub pod podniesiong podtoga.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczny ostrzegacz pozarowy, wewnetrzny, dziatanie posrednie (typ B), koloru czerwonego wzor G dla
montazu wewngetrznego zgodnie z DIN14655, kolor czerwony zgodnie EN 54-11, mozliwo$¢
opcjonalnego oznakowania, wtasciwosci i funkcje w localsecurity network LSN improved (LSNi):
- adresowanie analogowe

- indywidualna identyfikacja ROP polegajaca na wyswietlaniu adresu w celu szybkiej
identyfikacji miejsca uruchomienia,

- adresowanie automatyczne (pozycja urzadzenia na pe¢tli dozorowej) lub reczne za
posrednictwem obrotowego przelgcznika (umozliwia przypisanie konkretnej lokalizacji w
obiekcie do adresu),

- sygnalizacja uruchomienia LED — czerwony mrugajacy

- mechaniczna blokada zamka po uruchomieniu,

- automatyczne resetowanie zamka po zamknigciu drzwiczek,

- zintegrowane izolatory zwar¢ umozliwiajace petng funkcjonalnos$¢ pozostatych elementow

petli w dozorowej przypadku przerwy lub zwarcia obwodu.

Wytyczne dla instalacji

Elementy dozorowe

Do wykrywania pozaru na obu kondygnacjach przewidziano zastosowanie automatycznych czujek typu
FAP-425/FAH-425 do sieci LSN:

montowanych na stropach podwieszanych oraz czujek dymu z wyprowadzonymi wskaznikami
zadziatania dla przestrzeni migdzysufitowe;.

Przewidziane do zastosowania czujki przetwarzaja informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w formie
analogowej, dzieki czemu ich czuto$¢ dostosowuje si¢ do zmian srodowiskowych (temperatura,
wilgotnos$¢, cisnienie), jak rowniez do postgpujacego zabrudzenia uktadéw pomiarowych. Powyzsze
wiasciwos$ci pozwalaja na zmniejszenie prawdopodobienstwa powstania alarmoéw symulacyjnych
(fatszywych), jak rowniez czestotliwosci dokonywania czynnos$ci konserwacyjnych. Istnieje mozliwos¢
zastosowanie koincydencji 2 czujek w celu zminimalizowania mozliwosci powstania fatszywych
alarmoéw. Ze wzgledu na wysokos$ci kondygnacji, ktore nie przekraczajg 6m przyjmuje si¢ zgodnie z

przepisami od 60 do. 80m2 powierzchni dozorowania dla kazdej czujki.
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Zaleca si¢, aby minimalna odleglo$¢ czujek od Zrodet §wiatta byta nie mniejsza niz 30 cm a od

elementow czynnych wentylacji 1 klimatyzacji nie mniej niz 50 cm.

Czujki instalowa¢ w dwoch petlach dozorowych — oddzielnie dla poziomu parteru i pigtra.

Do wywotywania alarmu pozarowego przez osoby przebywajace w obiekcie przewidziano

reczne ostrzegacze pozaru. Bedg one umieszczone przy wyjsciach z obiektu tak aby odlegtos¢ do
najblizszego przycisku nie przekraczata 30 m. Reczne ostrzegacze pozarowa montowac na oddzielne;j
petli obejmujacej oba poziomy. Przyciski ROP nalezy zamocowac¢ w miejscach wskazanych na
wysokosci od 1,20 m do 1,60 m liczac od podtoza. Funkcje sterownicze oraz monitorujace instalacji
SSP realizowane beda przez moduly kontrolno-sterujace z wyjsciami przekaznikowymi. Wszystkie
elementy instalowane w petlach dozorowych beda wyposazone w izolatory zwar¢. Kazda czujka w
systemie ma swoj unikalny adres. Czujki mozna zbiera¢ w grupy obstugujace dang strefe lub podstrefe.
Do jednej grupy moga naleze¢ czujki podtaczone do r6znych petli. Podziatu na grupy nalezy dokonac
przed zaprogramowaniem centrali.

Petle dozorowe wykona¢ uniepalnionym przewodem ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x1mm?.
Moduty kontrolno-sterujace nalezy montowac na $cianie w dedykowanych puszkach, we wskazanych na
planie instalacji miejscach.

Organizacja alarmowania

System sygnalizacji pozaru SSP zaprogramowany bedzie w uktadzie alarmowania dwustopniowego.
Alarm I stopnia (wstepny, wewngtrzny) wywolany przez czujke¢ automatyczng przeznaczony jest
wylacznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym sygnatem optycznym 1 akustycznym w centralce
CSP (na panelu sterowan), powinien by¢ odebrany przez obstuge z potwierdzeniem w centrali CSP w
czasie T1 ok. 60 sekund; Brak potwierdzenia spowoduje automatycznie uruchomienie alarmu II stopnia.
Po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obstuga zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania zagrozenia
w czasie T2 ok. 3 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze
by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

Po uplywie czasu T2 nie skasowany alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia
(petny, pozarowy), podczas ktoérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizatorow
akustycznych , a system SSP wykona zaprogramowane funkcje wykonawcze.

Uzycie rgcznego ostrzegacza pozarowego w trakcie uptywu czasu T2 powoduje natychmiastowe
przejs$cie systemu w stan alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia obstudze skrocenie czasu T2 w
przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Czasy T1 1 T2, ustalane programowo w centrali SAP, mogg ulec zmianie w porozumieniu z
rzeczoznawcg ds. ochrony pozarowej 1 wg wytycznych stacji monitorowania PSP.

Sygnat o pozarze przekazywany bedzie do stacji monitorowania Panstwowej Strazy Pozarne;.
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Sterowanie urzadzeniami zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

Za posrednictwem elementéw sterujacych instalowanych w petli przewiduje si¢ sterowac
nastepujacymi elementami zabezpieczen przeciwpozarowych w przypadku pozaru:

- przekazanie sygnatéw o pozarze do jednostek sterujacych wentylacja

- zamkniecie klap pozarowych na kanatach wentylacji bytowej,

- przestanie sygnatu do innych centralek systemu oddymiania klatek schodowych CSO,
Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Zasilanie systemu SSP

Centralke SSP zasili¢ z wydzielonej rozdzielnicy RPPOZ przewodem typu HDGs 3x2,5mm?,

12. INSTALACJA FOTOWOLTANICZNA

Na obiekcie projektuje si¢ wykorzystanie maksymalne dachu ptaskiego, umieszczajac tam
"konwencjonalng" instalacje PV o mocy do ok 100 kW, ktora wyprodukuje rocznie okoto 100 MWh
energii wykorzystanej na potrzeby wilasne obiektu. Dodatkowo instalacja bedzie zasilata gniazda do
tadowania samochoddw elektrycznych, oraz stacji wypozyczalni rowerdw elektrycznych. W czesci
konferencyjno-restauracyjnej i tarasu widokowego dodatkowo przewiduje si¢ instalacje lekkiego dachu
z konstrukcji stalowo — drewnianej — drewno klejone z ogniwami fotowoltaicznymi jako forma
zadaszenia tarasu. Zastosowane rozwigzanie, pozwoli na instalacj¢ o mocy okoto 7 kW przeziernych
modutéw PV, ktére beda komponowac si¢ z architekturg obiektu a jednocze$nie rowniez beda
pozyskiwa¢ dodatkowo energie elektryczng z promieniowania stonecznego.

Monitorowanie parametrow systemu i zgloszen o usterkach bedzie opartE o system Radius Plant
Monitoring System. Pozwoli to na monitorowanie parametrow inwerteréw oraz pradow linii 1
ewentualnych uszkodzen string box-a. Dla celow tego monitoringu w rozdzielni RCW projektuje si¢
umieszczenie urzadzen Radius LOG-INT 1 Radius-Log Data Logger. Urzadzenia te poprzez interfejs
szeregowy RS485 beda zbieraty dane z inwerterow 1 string- box-6w. Dane te bedg udostepnione dalej do
lokalnego lub zdalnego monitorowania poprzez interfejsy RS232 lub/i Eth. Interfejs Eth umozliwia
udostgpnienie monitoringu zewng¢trznemu serwisowi poprzez sie¢ Internet.

Do rozdzielni RCW nalezy doprowadzi¢ z instalacji uzytkownika budynku przewod typu UTPcat5 w
celu podiaczenia do lokalnej sieci komputerowej. Instalacja ethernetowa jest poza zakresem tego
opracowania.

Na dachu budynku projektowane jest rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych. Laczenia paneli nalezy
dokona¢ poprzez dedykowane gniazda 1 wtyczki paneli przewodem przystosowanym do instalacji

solarnych typu IflexR SolarXLS 2x6mm’. Linie wejsciowe paneli zabezpieczone sa bezpiecznikami
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gPV20A. W string box-ie znajduje si¢ rowniez ogranicznik przepiec¢ zabezpieczony wkladkami gR4A.

Odprowadzenie energii ze string box-a realizowane bgdzie poprzez kabel do projektowanego inwertera.
W inverterze nastgpi konwersja napiecia statego z systemu fotowoltaicznego na napigcie przemienne
przystosowane do parametrow sieci zasilajacej energetyki PWP odcina doptyw napigcia do jak rowniez

napiecie od zrodet fotowoltaicznych.

13. SYSTEM ESOK

Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie 0s6b korzystajacych z roznych ustug, jakie oferuje
obiekt. Rozliczeniu moze podlegaé czas pobytu czy wykupienie ushugi na: parku rozrywki a takze
wypozyczenie 1 zwrot asortymentu, zakup biletow wejSciowych. Informacje zbierane sg z urzadzen
rejestrujacych — czytnikow stanowigcych system sterujacy i gromadzone w komputerowej bazie danych
na serwerze. Na podstawie zdefiniowanych cennikdéw 1 przyjetych taryf oraz zarejestrowanego czasu
ushugi, wyliczana jest automatycznie wysoko$¢ optaty w kasie.

Urzadzenia rejestrujace to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w czytniki zblizeniowe. W
zalezno$ci od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, rgczne, szafkowe oraz inne szczegdlnego
przeznaczenia. Urzadzenia te stuza do identyfikacji niepowtarzalnego kodu transpondera 1 w zaleznosci
od potrzeb, do zapisu danych w systemie informatycznym.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona.

Licencja

Elektroniczny System Obstugi Klienta powinien by¢ przygotowany do dalszej rozbudowy.
Licencja oprogramowania powinna by¢ dostarczona ,,na obiekt”, co oznacza, ze rozbudowa danego
obiektu o np. dodatkowe stanowiska kasowe nie bedzie pociggata za sobg koniecznosci zakupu
dodatkowe;j licencji lub modutéw na stanowisko kasowe lub administracyjne.

Oprogramowanie zainstalowane na Obiekcie musi by¢ przygotowane do rozbudowy sieci
obiektow w przysztosci. Umozliwi to modut replikacji baz danych, ktory pozwala na wspotdzielenie
jednej bazy danych (klientow, towaréw, taryf) dla kilku réznych obiektow (niekoniecznie o
charakterystyce ptywalni).

Szkolenie personelu

Inwestor oczekuje profesjonalnego szkolenia obshugi uwzgledniajace szkolenie podstawowe oraz
rozszerzony program uzalezniony od stopnia uprawnien np. kasjer, operator, administrator systemu.
Szkolenie powinno odby¢ si¢ na kilka dni przed uruchomieniem obiektu (szczegdlowy termin uzgodni¢
z Inwestorem).

Ostatnim krokiem jest asysta techniczna firmy dostarczajacej system w ilosci 1 dnia w dniu

uruchomienia sprzedazy.
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Gwarancja i zalecenia serwisowe

- Wykonawca musi zapewni¢ 3 letnig gwarancje na urzadzenia ESOK.

- Sprzet komputerowy objety 3 letnig gwarancja producenta w miejscu eksploatacji urzadzen.
- Paski, transpondery oraz karty s3 materiatami eksploatacyjnymi.

Strefy

-Dowolne przechodzenie pomigdzy strefami.

-Przypisanie oplaty za czas pobytu na strefie.

-Przypisanie oplaty za wejscie na strefe.

-Ewidencjonowanie czasu pobytu na poszczegolnych strefach.

-Dowolna ilo$¢ stref.

Definiowanie cennika

Optlata za pobyt naliczana z rozdzielczoscig do 1 min.

Zrbznicowanie ceny w ciggu dnia.

Zrbéznicowanie ceny w ciggu tygodnia.

Zr6éznicowanie ceny w zaleznosci od strefy.

Zréznicowanie ceny w zaleznosci od czasu pobytu klienta na obiekcie.
Zrdéznicowanie ceny w zaleznosci od sposobu ptatnosci.

Zrbdznicowanie ceny w zaleznosci od typu klienta.

Dowolne naliczanie przedptat.

Naliczanie oplaty za zdarzenie, np. za zjezdzalnie.

Jednorazowa oplata za skorzystanie z ustugi.

Mozliwo$¢ ustawienia minimalnego salda na koncie, jakie musi posiada¢ klient korzystajacy z karty
klienckie;.

Dowolne ustawianie wptat na konto.

Definiowanie kaucji, badZ optaty za wypozyczenie sprzetu, mozliwos¢ naliczania.
Definiowanie cen i termindw waznos$ci karnetdOw na zajgcia zorganizowane,
Optaty za zniszczenia 1 braki osprzetu.

Obstuga programu

Logowanie kasjerow w celu identyfikacji wykonywanych czynnosci,
Mozliwo$¢ logowania do systemu za pomocg hasta lub karty operatorskiej,
Dodawanie, usuwanie 1 zmiana operatorow,

Zrdéznicowanie poziomdw uprawnien dla operatorow systemu,

Zmiany 1 korekta w programie dostepne tylko dla wyzej wymienionych osob,

Kontrola ilosci 0s6b przebywajacych na obiekcie z uwzglednieniem stref,
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Kontrola czasu pobytu wprowadzonych na obiekt paskow,

Wprowadzanie 0sob z rachunku grupowego na stref¢ nieptatna,

Wprowadzanie i modyfikacja dostgpnych paskow transponderowych,

Obshuga kaucji,

Na stanowiskach kasowych stosowany jest system Windows podczas gdy baza danych operuje w
srodowisku Windows Server 2008. Stanowi to idealne polaczenie niezawodnosci z uniwersalnos$cia.
Osoby pracujace na kasach mogg uzywac aplikacji biurowych bez zmiany systemu operacyjnego (jak to
ma miejsce w przypadku obstugi przez terminale),

Bezposrednie sterowanie szatkami z poziomu aplikacji ESOK - widoczna biezaca zajgtos¢ szafek,
programowanie szafek z poziomu PC,

Replikacja danych miedzy obiektami. Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie danych, zaréwno od
serwera, jak 1 od klientow, ktore mogly by¢ rowniez przeprowadzone bez polaczenia pomiedzy
serwerami.

Sprzedaz wejscia na obiekt

Powigzanie z paskiem transponderowym.

Wydawanie paska za pomocg czytnika lub po wpisaniu kodu.

Mozliwo$¢ zwrotu paska z rachunku grupowego.

Wybieranie rodzaju klienta - ulgowe, normalne, rodzinne itp.

Wybieranie rodzaju platnosci - gotowka, przelew, karnet itd.

Wpuszczanie wielu 0séb na jeden rachunek.

Wpuszczanie wielu 0séb na jeden pasek.

Szybkie wpuszczanie osob na zdefiniowane rodzaje wejsc.

Mozliwo$¢ wypozyczania asortymentu podczas wydawania paska klientowi 1 rozliczania wypozyczalni
wraz z rozliczeniem rachunku.

Mozliwo$¢ bezgotowkowego korzystania z dodatkowych ustug (bar mokry, zjezdzalnia,...) ktore beda
rozliczane w kasie podczas wyjscia.

Rozliczanie klienta za pomoca paska transponderowego

Zmiana statusow na liscie paskow: aktywny, uzywany, nieaktywny.

Przedstawienie szczegdtdw rozliczenia: czasu 1 miejsca pobytu, dodatkowych ustug, jak bar mokry,
zjezdzalnia, wypozyczony sprzet.

Zbiorowe rozliczenie wszystkich ustug zarejestrowanych na pasku.

Rozliczanie wejs¢ grupowych (z jednego rachunku) jednym paskiem transponderowym.

Drukowanie paragonu po optaceniu pobytu (po zamkni¢ciu rachunku).

Mozliwo$¢ drukowania dodatkowego potwierdzenia podczas rozliczenia, jak tez w razie potrzeby w
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kazdej chwili.

Mozliwo$¢ wgladu na listg¢ dokumentow sprzedazy: rachunki, faktury.

Wydruk faktu VAT na drukarce fiskalne;

Mozliwo$¢ wykonania storna rachunku.

W przypadku braku $rodkow na koncie, mozliwo$¢ automatycznego uzupetnienia salda podczas
rozliczenia wejscia na karte.

Rozliczenia klienta bez uzycia paska transponderoweqo

Wyswietlenie listy otwartych rachunkow — mozliwos$¢ rozliczenia z tego poziomu,
Mozliwo$¢ rozliczenia paska z poziomu listy paskow bedacych w uzyciu,
Zidentyfikowanie numeru paska w celu rozliczenia.

Obstuga kart klienckich

Prowadzenie ilosciowo - wartosciowej ewidencji kart klienckich w systemie.

Zaktadanie, likwidacja 1 edycja kont klientow.

Powigzanie konta z kartg transponderowa.

Mozliwo$¢ przypisania wigcej niz jednej karty do jednego konta.

Mozliwo$¢ przypisania fotografii do konta i do karty.

Mozliwo$¢ usuwania karty z konta.

Mozliwo$¢ zidentyfikowania klienta w przypadku zagubienia, badz zniszczenia karty, srodki na koncie
nie przepadaja.

Wypftata gotowki z konta klientow.

Whplata za pomocg bezgotowkowych form ptatnosci, jak przelew, umowa,..

Wydruk potwierdzenia wptaty i wyplaty z konta KP 1 KW.

Przesunigcie sald migdzy dwoma kontami.

Przedstawienie 1 wydruk historii obrotéw 1 zakupow kont.

Petna ewidencja 3 roznych sald na kontach klienckich (3 stawki VAT na jednym koncie).
Kontrola waznosci konta oraz ilosci srodkow posiadanych na koncie podczas wejscia.
Mozliwo$¢ przypisania roznych upustoéw indywidualnie do kazdego konta.
Mozliwo$¢ ustawiania czasu waznos$ci kont indywidualnie lub z konfiguracji.
Sprawdzanie stanu konta za pomocg czytnika lub wpisanego numeru karnetu.
Mozliwo$¢ usuwania operacji z konta.

Funkcja zerowania wartosci na "niewaznych" kontach.

Mozliwo$¢ odwrocenia zerowania stanow kont.

Wydruki raportéw z zerowan kont.

Mozliwo$¢ pobierania 1 wyplacania kaucji za karte 1 wykonania zestawienia przeptywu kwot

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMANSKI Lipiec 2017 r. 22



kaucyjnych.

Obstuga zaptat, jako potwierdzenia wpltywu srodkéw za pomocg przelewu, badz umowy.

Szacowanie wartosci sald na kontach o staly procent, o stata kwote, na stalg kwote.

Mozliwo$¢ sprawdzania stanu konta w programie, za pomocg czytnika, jak roOwniez za pomocg
Internetu.

Zaawansowane opcje personalizacji kart 1 kont - mozliwo$¢ potaczenia karty oraz konta ze zdjeciem
klienta,

Obstuga kaucji za karte¢ kliencka.

Obstuga karnetow

Mozliwos$¢ sprzedazy karnetu Open - upowazniajagcego do nieograniczonej liczby wejs¢ w
zdefiniowanej liczbie dni waznos$ci karnetu. .

Mozliwo$¢ sprzedazy karnetu Wszystkie zajgcia z grupy - upowazniajagcego do wejscia na obiekt w
zdefiniowanym czasie ujetym w planie zaj¢¢ dla danej grupy, np. kursy nauki ptywania.

Mozliwo$¢ sprzedazy karnetu Kilka zaje¢ z grupy - upowazniajacy do wejscia na obiekt w wykupionym
jednostkowym lub kilkukrotnym czasie ujetym w planie zaje¢ dla danej grupy np. pojedyncze zajecia z
aerobikow.

Mozliwo$¢ przypisania karnetu do karty klienckie;.

Kontrola czasu pobytu klienta z wykupionym karnetem na obiekcie, w przypadku przekroczenia czasu
ujetego w planie mozliwos$¢ naliczania odptatnos$ci wg cennika.

Mozliwo$¢ sprawdzania "obecnos$ci" klienta na wykupionych zajeciach,

Obstuga kaucji za karnet.

Obstuga rezerwacji ustug obiektu

Mozliwo$¢ operowania na zasobach obiektu.

Mozliwo$¢ zdefiniowania czasu pracy pracownikow.

Mozliwo$¢ zdefiniowania zabiegdbw, masazy - pracownikom do ktérych wykonywania majg
uprawnienia.

Mozliwo$¢ zdefiniowania ilo$ci os6b, mogacych jednoczesnie przebywac na strefie/gabinecie w ktorym
dokonywany jest zabieg.

Mozliwos$¢ graficznego rejestrowania w Kalendarzu rezerwacji - zarezerwowanych uslug, z
mozliwoscig wyboru zdefiniowane;j strefy, oraz osoby wykonujacej zabieg.

Mozliwo$¢ rezerwacji w wolnym terminie.

Mozliwo$¢ rezerwacji cykliczne;.

Kontrolowanie zajg¢tosci stref, czasu pracy osoby wykonujacej zabieg.

Mozliwo$¢ rejestrowania rezerwacji na koncie klienckim.
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Mozliwo$¢ dopisywania zrealizowanej ustugi do rachunku z poziomu okna Kalendarz rezerwacji.

Mozliwo$¢ drukowania raportéw rezerwacji w dowolnym przedziale czasowym.

Obstuga rezerwacji internetowych

Identyfikacja osob rezerwujacych ustugi.

Mozliwo$¢ zatozenia Uzytkownika internetowego, upowazniajgcego do rezerwcji rejestrowanej na
posiadanym juz koncie klienckim.

Mozliwo$¢ zatozenia nowego konta klienckiego podczas pierwszej rezerwacji.

Mozliwo$¢ optacenia rezerwacji internetowej z poziomu kartoteki Rezerwacje internetowe.

Wystawianie faktur

Przeniesienie danych z rozliczenia klienta do faktury,

Mozliwo$¢ edycji przeniesionych danych,

Wystawianie faktur nie powigzanych z dokumentem sprzedazy,

Wystawianie faktur powigzanych z jednym lub kilkoma dokumentami sprzedazy,
Dodawanie, usuwanie z bazy klientow 1 kontrahentow,

Dodawanie, usuwanie z bazy towaroéw i ustug,

Automatyczne wystawianie faktur za zbiorowe 1 wystepujace okresowo ushugi,
Wystawianie korekt do faktur,

Wystawianie duplikatow faktur,

Drukowanie faktur wystawionych w formie graficznej i tekstowej w zaleznosci od konfiguracji,
Przeszukiwanie faktur wedlug r6znych kluczy,

Raport sprzedazy z faktur VAT.

Sprzedaz reczna

Sprzedaz towardw 1 ustug bez naliczania czasu na rozne formy platnosci.

Mozliwo$¢ grupowania towardow 1 ushug.

Mozliwo$¢ wprowadzania towaré6w do magazynu.

Sprzedaz asortymentu jako specyficznego rodzaju ustugi — karnet.

Wprowadzanie asortymentu do wypozyczalni 1 ewidencja stanu wypozyczanego sprzetu.

Rozliczanie kasjerow - raporty

Informacja o stanie gotowki kasjera w danej chwili.

Rozdzial na wplaty gotowkowe, przelewem 1 z karnetow.
Rozdzielenie na kaucje i pobrane dopftaty.

Rozdzielenie rozliczenia przy pracy wielostanowiskowe;.
Informacja o czasie pobytu klienta 1 pobranej przez kasjera kwocie.

Charakterystyka elementow skladowych Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta.
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Przewiduje si¢ wykorzystanie serwera jako serwer bazy danych i oprogramowania ESOK

oraz jako serwer bazodanowy do gromadzenia danych obiektu.

14. INSTALACJA TABLIC WYNKOW

Na obiekcie projektuje si¢ zainstalowac tablice wynikéw polaczong z systemem ESOK. Wymaga si¢
dostawe tablic wynikow do obstugi zawoddéw z minimalnymi wymaganiami:

- Czas rzeczywisty 4 cyfry Czas gry 4 cyfr

- Punkty 2 x 3 cyfry

- Przewinienia zespohu lub sety w siatkdéwce 2 x 1 cyfra. Kropki do wyswietlenia wzigtych czaséw
trenera 2 x 3 kropki. Wskaznik czesci gry 1 cyfra

- Pulpit sterujacy polaczony z tablicg przewodem

- Staty opis Gospodarze, Goscie

- Ptyta czotowa z poliweglanu odporna na uderzenia

15. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO IP

W obiekcie w wybranych obszarach przewiduje sie wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego
CCTV IP w celu zapewnienia bezpieczenstwa przebywajacych w nim oséb i mienia. System CCTV IP musi
zapewniaé nieszablonowe wsparcie operatora przez inteligentng analize obrazu oraz warto$¢ dodang wynikajgce

z ewentualnej integracji z Systemami Kontroli Dostepu, Systemami Sygnalizacji Wtamania i Napadu.
System CCTV bedzie oparty na technologii IP. Obraz z kamer bedzie nagrywany przez serwer wideo.

System bedzie sktadat si¢ z :
e kamer zewngtrznych wyposazonych w promienniki
e kamer wewnetrznych
e serwerOw video

e stanowiska operatorskiego (wspolnego dla platformy SMS).

System zbudowany musi by¢ w architekturze klient- serwer. Serwer master autoryzuje
uzytkownikéw 1 nadaje dostep do platformy na podstawie predefiniowanych praw dostepu uzytkownika

oraz ustawien strefy bezpieczenstwa otrzymywanych w czasie logowania z poziomu stacji operatorskie;.

Serwer master zarzadza nastepujagcymi komponentami platformy:
e grupami uzytkownikoéw oraz uzytkownikami

e alarmami z poszczegdlnych serwerow

e makrami

e uprawieniami poszczegolnych grup uzytkownikdéw
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e ukladami widokow, multi-widokow wraz z przypisanymi do nich urzadzen z poszczegolnych

serwerow slave

e sekwencjami kamer

e harmonogramami nagrywania 1 archiwizacji

e wtyczkami (Plug-in) odpowiadajacymi za komunikacje pomiedzy platforma, a systemami
firm trzecich, takimi jak zewngtrzna analityka wideo, system ochrony obwodowej itd.

e modutem API HTTP laczacym platforme z dowolng aplikacja lub interfejsem, ktory zostat
stworzony z jego wykorzystaniem w celu integracji z platforma

e przydzielonymi kamerami 1 koderami oraz archiwizowanie wideo / audio

e urzadzeniami zewngtrznymi np. audio, wejscie, wyjscia, porty szeregowe; sterowanie PTZ.

Serwery slave zarzadzaja:

e przydzielonymi kamerami 1 koderami oraz archiwizowanie wideo / audio

e urzadzeniami zewngtrznymi np. audio, wejscie, wyjscia, porty szeregowe; sterowanie PTZ.
e przesytaniem wideo i audio przez sieci lokalne 1 rozlegle (LAN, Internet) ze zrodia video

(kamera, koder) do miejsca docelowego (np. aplikacji klienckiej).

Platforma musi zapewni¢ obstuge min 30 producentéw kamer, koderow na bazie autorskich,
dedykowanych protokotow tych producentow oraz w przypadku, aby zapewni¢ jak najwigksza
elastycznos¢ oraz mozliwos¢ doboru jak najlepszego urzadzenie spetlniajagcego wymagania ekspozyciji,
transmisji itp. w danym punkcie kamerowym.

W przypadku braku wspierania dedykowanego protokotu dopuszcza si¢ mozliwos$¢ stosowanie
protokotow generycznych takich jak Onvif oraz PSIA w celu polaczenia urzadzenia z platforma.
Wymagane jest obstugiwanie wbudowanych w kamere algorytméw badania, jakosci obrazu kamery w
celu ulatwienia zarzadzanie wielokamerowymi poprzez automatyczne poinformowanie operatora,
administratora o utracie jakos$ci obrazu.

Serwer systemu CCTV musi zapewnia¢ mozliwos$¢ obstugi nie mniejszej niz 500 urzadzen w

tym kamer, kanalow koderow video.

Systemy musi gwarantowac najwyzszy poziomu bezpieczenstwa danych w warstwie sprzetowej
serwera, ushugi systemu operacyjnego, aplikacyjnej — przez mozliwos¢ wdrozenia w systemie serwera

redundantnego, detekcje sabotazu punktu kamerowego, watchdog aplikacji oraz redundancj¢ sprzgtowa.

Serwer redundantny jest dedykowanym serwerem, ktorego rolg jest permanentny monitoring
stanu dzialania wszystkich serweréw platformy w celu przeciwdzialania utraty nastepujacych
mozliwosci w przypadku uszkodzenia lub nieprawidlowego funkcjonowanie jednego z serwerow:

e archiwizacji materiatu oraz odtworzeniu w przysztosci z okresu trwania awarii
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e podgladu na zywo z kamer w czasie trwania awarii

e serwer monitoruje stan serwerOw na nast¢pujacych warstwach:
e sprzetowej — sprawdzanie prawidlowego funkcjonowania podsystemu dyskowego, karty

sieciowej, zasilania

aplikacyjnej — sprawdzanie stanu aplikacji na serwerach nagrywajacych

Kopia ustawien serweré6w - kazdego dnia o ustalonej godzinie (np. o godz. 24: 00) serwer

redundantny wykonuje kopi¢ zapasowg ustawien monitorowanych serwerow.

Przejecie roli uszkodzonego serwera w czasie do 90 sekund przejmie wszystkie funkcjonalnosci
serwera, z ktorym zaistniat problem. Caty proces odbywa si¢ automatycznie bez ingerencji operatora ,

administratora systemu.

Odtwarzanie materiatu archiwalnego z okresu wystgpienie awarii nie rozni si¢ w zaden sposob

od obstugi materiatu z okresu prawidlowego funkcjonowania serwera oryginalnego.

Watchdog ustugi serwerowej platformy — w celu eliminacji negatywnego wplywu innych
aplikacji wspoldzielagcych system operacyjny aplikacja serwera musi by¢ realizowana na bazie ustugi
systemowej Watchdog, ktorej celem jest monitorowanie ustugi serwerowej 1 weryfikacje :

e prawidlowego niezakleszczonego stan ushugi serwerowe;

e prawidlowego dzialania macierzy dyskowej RAID

e prawidlowego dzialania bazy danych
W przypadku wykrycia nieprawidlowosci ustuga serwerowa jest restartowana automatycznie.

Anty-sabotaz punktu kamerowego - dla kazdego punktu kamerowego mozliwe bedzie bez
koniecznosci wykupu dodatkowej licencji detekcja sabotaz punktu kamerowego dokonywana przez
serwer. Funkcje analizy obrazu s3 wspomagane ciggtym monitorowaniem zakresu obserwowanej przez
kamere sceny. W przypadku zmiany kata obserwacji, zakrycia obiektywu lub rozmycia obrazu system

automatycznie informuje o tym fakcie operatora.

Serwer platformy CCTV zapewnia¢ musi sprzetowe zabezpieczenie struktury danych video,
audio oraz metadanych poprzez zastosowanie technologii RAID 5 lub RAID 6 w przypisanej do serwera
macierzy dyskowej. W celu zapewnienie cigglosci pracy w przypadku uszkodzenia dysku twardego
serwer ma zapewnia¢ mozliwo$s¢ wymiany uszkodzonego podzespotu bez koniecznosci wytaczanie

serwera 1 przerywania pracy platformy zarzadzajace;.

W  platformie wymagane jest dowolne ksztaltowanie transmisji pomigdzy serwerem,

urzadzeniami koncowymi, czyli kamerami, koderami oraz pomiedzy serwerem, a stacjami
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operatorskimi. Systemy musi zapewnia¢ mozliwo$¢ dopasowanie transmisji pod katem ograniczenia

danego zasobu np.:

e ograniczone zasoby dyskowe wymagaja, aby platforma umozliwita wykorzystanie strumienia
nizszej, jakosci do rejestracji materiatu, a wyzszej, jakos¢ do wyswietlania biezacego
e ograniczone zasoby sieciowe wymagaja, aby platforma umozliwita transmisj¢ multicast w

kierunku stacji operatorskich lub wykorzystanie transkodowania.

Konieczne sg do realizacji wszystkie ponizsze profile transmisji:
e Unicast - w dwoch odmianach:
o nagrywanie 1 podglad z wykorzystaniem jednego strumienia
o nagrywanie 1 podglad z wykorzystaniem dwoch niezaleznych strumieni
e Multicast -nagrywanie 1 podglad z wykorzystaniem jednego strumienia (niezalezna
transmisja do operatora oraz serwera)
e Hybrydowe - nagrywanie i podglad z wykorzystaniem dwdch niezaleznych strumieni
(przyktadowo transmisja unicast do serwera oraz multicast do operatoroéw)
e Transkodowanie dopasowanie strumieni wideo pomiedzy serwerem, a stacjg operatora do

szerokos$ci dostepnego pomigdzy nimi pasmem transmisji.

Mozliwo$¢ tworzenie elastycznego interfejsu uzytkownika szytego na miar¢ potrzeb zapewnia

intuicyjng pracg¢ oraz ekspresowy czas reakcji gwarantujgc tym samym najwyzszy poziom

bezpieczenstwa. dlatego praca operatora musi by¢ wspierana przez nast¢pujace cechy interfejsu

systemu:

w pelni edytowalne przyciski ekranowe rozmieszczane w dowolnym miejscu poszczegdlnych
widokéw zapewniajace mozliwo$¢ przelaczania pomiedzy widokami lub wyzwalania
zaawansowanych makr oferujgcych mozliwos$¢ wielopoziomowych akcji.

aktywowanie dowolnego makra w tym presetow opcjonalnych kamer PTZ po kliknieciu
kursorem myszy na predefiniowanym transparentnym regionie obrazu na dowolnym widoku
powigzanej kamery stacjonarne;j.

wsparcie dla kontrolera USB z joystickiem do kontrolowania funkcji PTZ ruchomych punktow
kamerowych oraz mozliwo$¢ kontrolowanie kamer PTZ z poziomu panelu w oprogramowaniu.
obstuga cyfrowych modutow 1/O aktywowanych z poziomu dedykowanych przyciskow
ekranowych lub automatycznie przez egzekucj¢ regut makr.

jednoczesny dostep do 4 wskazanych kamer jednoczesnie z obstugg PTZ z poziomu przegladarki

internetowe;.
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jednoczesny podglad obrazu archiwalnego z minimum 48 kamer jednocze$nie na jednej stacji

operatorskie;j.

dostep do serwerdw z poziomu urzadzen mobilnych (10S, Android) pozwalajacy na ogladanie
biezacych widokoéw z kamer, sterowanie funkcjami PTZ oraz przechwytywanie zdje¢ ze
wskazanych momentoéw obserwowanego obrazu.

swobodne nadawanie przez administratora systemu hierarchicznych uprawnien kazdemu
operatorowi lub grupie operatorow korzystajacych z odpowiednich dla nich zasobow systemu
takich jak dostep grup uzytkownikow do urzadzen, funkcjonalnosci urzadzen, widokéw, regut
makr domys$lnego widoku wyswietlania.

edytowalne reguty makr budowane w oparciu o instrukcje warunkowe aktywowane krzyzowo
przez wszelkie zasoby systemu , systemow integrowanych oraz funkcjonalnos$ci systemu.
wsparcie 4 1 wigce] monitorow o dowolnej przekatnej ekranu w ramach kazdego stanowiska
operatorskiego, w tym wirtualnego kontrolera z matrycg dotykowg oraz klawiaturg numeryczng.
definiowanie widokéw (wyswietlanie na pojedynczym monitorze) oraz multi-widokow
(wyswietlanie na wielu monitorach) o roéznej zawartosci poszczeg6lnych paneli (np. obraz na
zywo, odtwarzanie, zegar, adres URL, lista zdarzen, przycisk funkcyjny, mapa obiektu,
sterowanie PTZ), dowolnym rozmiarze oraz potozeniu w ekranie monitora.

zblizenie cyfrowe wybranego fragmentu obrazu bez utraty podgladu na pierwotny zakres
obserwowanej sceny.

wybodr kamery do aktualnego podgladu przez przeciagniecie ikony kamery z mapy synoptyczne;j.
wskazanie materiatu blokowanego przed nadpisaniem.

rozpocze¢cie nagrywania po detekcji ruchu definiowanej dla dowolnego obszaru kamery.

zmiana atrybutéw zapisu przypisana do aktywnego profilu.

odtwarzanie ostatnich kilkunastu sekund nagrania bezposrednio z widoku kamery bedacej
aktualnie w trybie podgladu biezacego obrazu po kliknigciu prawym przyciskiem myszy.
dynamiczna zmian tryboéw , parametrOw nagrywanie poprzez makra jako reakcja na dowolne
zdefiniowane przez uzytkownika zdarzenie w systemie.

zmiana parametroOw nagrywaniu w oparciu o kalendarz tygodniowy lub roczny dedykowane
szczegbdlnie dla wydarzen niepowtarzalnych w terminarzu jak imprezy masowe.

eksport materiatu z wielu serweréw jednoczesnie do jednego pliku z materiatem archiwalnym .
wybor kamery do podgladu archiwalnego przez przeciagniecie ikony kamery z mapy

synoptyczne;.
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System musi zapewnia¢ komunikacje z dowolnym systemem trzecim na bazie interfejsu API

HTTP, ktory umozliwia integracje dwukierunkowg o nastepujacych funkcjonalnosciach:

przetaczanie widokow oraz multi-widokoéw

aktywacje¢ presetow kamer PTZ

zdalne kontrolowanie funkcji PTZ

generowanie zdarzen w bazie danych z przypisaniem powigzanego obrazu

import zdarzen bedacych wynikiem dzialania algorytméw analizy obrazu

wyswietlanie obrazu z kamer w trybie biezacego podgladu jak rowniez odtwarzanie materiatu

archiwalnego.

Systemy sprzedazy musi zapewnia¢ opcje modutu statystycznego zapewniajgcego:

wizualizacj¢ graficzng zdarzen np. zliczanie osob, wskazywanie zainteresowanie ekspozycji w
regionie

podglad na materiat archiwalny zdarzenia bez konieczno$ci zaktdcania pracy operatorowi
tworzenie raportOw — np. czgstotliwosci pojawianie si¢ danego pojazdu (na bazie funkcjonalnosci
rozpoznawania tablic lub 0so6b na bazie funkcjonalnosci rozpoznawania twarzy zliczania wejs$¢
mozliwo$¢ porownanie statystyk z dwoch dowolnych okresow

eksport raportow do postaci Excel (.Xls), PDF

eksport materiatow zdjeciowych ze zdarzenia

mozliwo$¢ uruchomienia modutu na wielu stanowiskach jednoczesnie.

16. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA I NAPADU

Zaktada sie na obiekcie instalacje systemu sygnalizacji wlamania. Instalacje te majg za

zadanie ochrone wybranych pomieszczen przed wlamaniem lub wejsciem niepozgdanych

0sbb oraz zapewni¢ bezpieczenstwo obstugi w przypadku napadu. Ochrona pomieszczen

przed wlamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie detektorow:

- kontaktrondw magnetycznych w oknach i drzwiach;

- czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych;

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, ktére

obejmujg pomieszczenia okreslone przez Inwestora.

Zarzadzanie systemem SWiN musi by¢ mozliwe z poziomu:

Mapy synoptycznej — zazbrajanie 1 rozbrajanie poszczegolnych stref SSWiN oraz wizualizacja
stanow poszczegdlnych stref 1 elementow detekcyjnych nawet w momencie gdy strefa nie jest

zazbrojona.
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e (zytnika kontroli dostgpu — automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie poszczeg6Inych stref SSWiIN

po przylozeniu uprawnionej karty dostgpowej lub w momencie gdy wszystkie osoby wyjda z
pomieszczenia (realizowane w oparciu o czytniki kontroli dost¢pu). Wizualizacja stanu strefy
SSWiN na diodzie czytnika kontroli dostgpu.

e Manipulatora SSWiIN — zazbrajanie 1 rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego.
Wizualizacja stanow poszczegdlnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.

e Aplikacji mobilnej — zazbrajanie 1 rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja

stanow poszczegolnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mie¢ wbudowany
na plycie glownej centrali interfejs TCP/IP. Centrala musi by¢ w pelni skalowalna 1 domy$lnie oferowac
jedna magistralg transmisyjng. W obrebie samej centrali musi by¢ wbudowany modut obstugi 16 linii
dozorowych, 1 wyjscia przekaznikowego 1 4 wyjs¢ OC. Pozostale linie dozorowe powinny by¢
podiagczane do ekspanderow linii dozorowych, dolaczonych do magistrali (maksymalnie 120 linii
dozorowych na magistralg). Dodatkowo centrala musi umozliwia¢ rozbudowa o jedng lub cztery
dodatkowe magistrale transmisyjne za pomocg dedykowanej ptyty rozszerzen magistral (instalowane;j
bezposrednio na ptycie glownej centrali). Pojedyncza centrala musi obstuzy¢ maksymalnie do 616 linii

dozorowych.

Centrala musi oferowa¢ mozliwo$¢ podlaczenia do kazdej magistrali co najmniej 15
ekspanderéw przewodowych lub bezprzewodowych, kazdy wyposazony w 8 linii dozorowych. Do
kazdej centrali musi by¢ mozliwos$¢ podlaczenia maksymalnie 40 klawiatur kodowych (manipulatoréw)

do zarzadzania strefami.

Centrala SSWiN musi by¢ zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu stopnia 3.
Zgodnos$¢ musi by¢ potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki certyfikacyjnej

oraz polskiego Zakladu certyfikacyjnego TECHOM.

System SSWiIN musi dawa¢ mozliwo$¢ rozbudowy systemu w przysztosci o kolejne centrale

SSWiN oraz sieciowanie ich za pomocg interfejsu SMS.

Wymagane dodatkowe parametry centrali:
e Komunikacja:
e dialer IP zintegrowany na ptycie gtdéwnej centrali,
e mozliwos¢ podlaczenia dialera PSTN
e mozliwos¢ podiaczenia dialera GPRS
e (Czujnik antysabotazowy

e Klasa (Grade): 3
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e Kody uzytkownika: 500 (9 poziomoéw)

Ponizej przedstawiono wymagania odnos$nie kluczowych parametrow ekspanderow linii 1

manipulatora kontrolnego:

Ekspander 8 linii z zasilaczem

Modut rozszerzenia centrali alarmowej umozliwiajacy podlaczenie detektorow.

e  Wejscia: 8x NO, NC, EOL, DEOL,; 3x antysabotaz
o 9 wyjsc:

e 2 przekaznikowe,

e 6 0C (max 100mA),

e 1 glosnikowe (8 om).

e Komunikacja: RS485.

Manipulator kontrolny

Stuzacy do zazbrajania 1 rozbrajania stref SSWiN

e Wymiary: 164 x 124 x 28 mm

e Napiecie: 12 VDC

e Temp./ Wilgotnos¢: 0°C do +50°C, do 90% bez kondensacji
e Komunikacja: RS485

e Inne cechy: buczek, wyswietlacz LCD 2x16 znakow

e 8 diod LED sygnalizujacych stan systemu

17. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA I NAPADU

Zgodnie z zyczeniem Inwestora i przysztego Uzytkownika obiektu projektuje autonomiczne

systemy naglos$nienia osobno dla restauracji, baru 1 hali basenowe;.
W trakcie prac zwigzanych z instalacjg zaprojektowanych systemow naglos$nienia nalezy zwrdcié
szczeg6lng uwage na miejsce 1 sposob instalacji glosnikow. Powinny one by¢ rozmieszczone zgodnie
symulacjami akustycznymi, ktore powinny by¢ zrobione na etapie projektu wykonawczego.
W sktad systemu naglo$nienia bedg wchodzity nastgpujace urzadzenia instalowane w szafie 19”:

- Amplimikser;

- Procesor audio;

- Wzmacniacz mocy;

- Cyfrowy eliminator sprzezen;

- Odtwarzacz ptyt CD 1 plikéw MP3;

- Odtwarzacz/rejestrator ptyt CD;
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- Zestaw mikrofonu bezprzewodowego.

Do naglosnienia restauracji lub baru projektuje si¢ zastosowac zespoly glosnikowe tubowe krétkiego
z transformatorem. W pomieszczeniach obstugi, zainstalowac szafe 19” przeno$ng wysokosci 22U., w
ktorej nalezy zainstalowa¢ amplimikser, procesor audio, wzmacniacz mocy, eliminator sprzezen,
odtwarzacz i rejestrator CD oraz odbiornik mikrofonow bezprzewodowych.

Z pomieszczenia tego poprowadzi¢ linie kablem typu YDY2x2,5 do glosnikéw. Okablowanie

Do naglosnienia hali basenowej zastosowano zespotly glosnikowe tubowe krotkiego zasiggu

z transformatorem. W pomieszczeniu ratownika nr , zainstalowac szafe 19 przeno$ng wysokosci 14U,
w ktorej nalezy zainstalowac mikser,procesor audio, wzmacniacz mocy, eliminator sprz¢zen,
odtwarzacz 1 rejestrator CD oraz odbiornik mikrofonow bezprzewodowych.

Z pomieszczenia tego poprowadzi¢ linie kablem typu YDY2x2,5 do glo$nikow instalowanych w hali
basenowej. Okablowanie prowadzi¢ w rurkach RL 22 uktadanych pod tynkiem.

Dla potrzeb naglo$nienia zawodoéw sportowych przewidziano stanowisko komentatora, do ktorego
przedtuzono linie glo$nikowe z pokoju ratownika. Linie glo§nikowe w pokoju ratownika 1 w hali
basenowej nalezy zakonczy¢ tabliczkami przytagczeniowymi w puszkach SWN.

System umozliwia przeniesienie urzadzen naglosnieniowych z pokoju ratownika do hali basenowej,
celem lepszej realizacji dzwigku w czasie zawoddw sportowych.

O ile strony kontraktu na budowg instalacji nie ustalg inaczej, odbioru okablowania 1
oprzewodowania wybudowanych instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-
89/8984-10. Zastosowane urzadzenia, powinny spetnia¢ ogdlne wymagania norm elektrycznych (patrz
punkt 4). Badanie 1 sprawdzenie dzialania poszczegdlnych instalacji, dokona¢ w oparciu o dokumentacje

techniczno-ruchowa dostawcy urzadzen.

18. ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym stosuje si¢ izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewodow 1 urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne w rozdzielni gtownej oraz rozdzielniach
elektrycznych beda dostepne tylko dla upowaznionych osob obstugi. Jako system dodatkowej ochrony
od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV —

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocg roztacznikow

bezpiecznikowych i wylacznikdéw réznicowo - pradowych o pradzie roznicowym 30 mA.

We wszystkich rozdzielnicach beda wykonane osobne szyny ,,N” 1,,PE”. Bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe zapewnia rOwniez system szyn 1 przewodow wyrownawczych potaczonych z
uziemieniem. W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wlasciwe badania

1 pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.
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19. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Charakterystyka techniczna 1 dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej 1 obcigzenia ogniowego
budynku podano w tomie - ,,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji elektroenergetycznych 1
niskopradowych nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji 1 urzadzen wptywaja na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku.

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i1 urzagdzenia musza posiadac atesty

stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg mie¢ izolacje o

napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napigcia - izolacj¢ o napigciu

znamionowym 1000V;
b) przy wejsciach gtéwnych do budynku we wnece zamykanej przeszklonym

drzwiczkami, bedzie umieszczony wytacznik sterowniczy umozliwiajacy reczne wytaczenie napigcia
zasilania obiektu, wytacznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”;
¢) na wypadek zaniku napigcia bedg §wiecily si¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego

(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wlasnych zrodet

zasilania, pozwalajacych na swiecenie przez 1h posiadajace atest CNBOP;
d) przejscia przewodow i kabli migdzy strefami pozarowymi, nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
szczelnose, z uzyciem Srodkow ognioodpornych, np.: HILTI, w klasie odpornosci ogniowe;j
odpowiadajacej oddzieleniom przeciwpozarowym;

e) instalacja odgromowa zostala opisana w punkcie 4.

20. SPIS RYSUNKOW

E1 — Rzut podbasenia
E2 — Rzut parteru
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21. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

WRZESIEN 2017r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz.
290 z 2016r.), skfadam niniejsze o§wiadczenie, jako projektant projektu:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU CENTRUM UZDROWISKOWO-
TURYSTYCZNEGO (CUT) W POLANCZYKU

38-610 POLANCZYK,
UL. ZDROJOWA, Dz. nr ewid. 110/2, 110/3 , 110/4 , 111/1, 111/2.

Inwestor: GMINA POLANCZYK

Urzad Gminy w Solinie z/s w Polanczyku
ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk

Branza: ELEKTRYCZNA

o sporzadzeniu dokumentacji , zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej .Opracowanie zostato sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych :

Instalacje elektryczne:

PROJEKTANT:

mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. 67/01/WL
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Piotr Borkiewicz upr. bud. LOD/0767/POOE/07
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