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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013 ., poz. 1409)

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT BUDOWLANY - ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacyjnej dla

miejscowosci Bukowiec obejmujacej czes¢ miejscowosci Zawéz i Wotkowyja” gmina Solina.

opracowany jest zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jozef Jamro mgr inz. Szymon Dylag
S - 114/91 (sanitarne) PDK/0181/PO0S/11
0$ - 114/91 (ochrona $rodowiska) (do proj. bez ograniczer w specjalno$ci instalacyjnej w
W-71/78 (wodno — malioracyjne) zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych)
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa o prace projektowe Nr ZPPSP.272.16.2011 z dnia 3.10.2011 r.

e mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1: 1000,

e wizja lokalna w terenie,

e uzgodnienie tras z uzytkownikami i instytucjami,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409),z p6zniejszymi
Zmianami

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, Nr 0,
poz. 647)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 462),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0
poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109
poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spefnic
przy wprowadzaniu sciekdéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 460).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 Nr 112 poz. 1206)

e Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz.U.2012 nr 0, poz.
391)

2.  PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

,Budowa trzech odcinkow kanalizacji sanitarnej — przekroczen w km: 18+343, 19+100, 19+375 oraz
wykonanie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od km 18+190 do km 18+343 strona lewa i od km 18+343 do
km 18+468 strona prawa drogi wojewodzkiej Nr 894 Hoczew — Wotkowyja — Czarna w miejscowosci Bukowiec i
Wotkowyja” gm. Solina

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe w/w odcinkéw.



3. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

Teren objety inwestycjg jest terenem mocno o typowej zabudowie zagrodowej. Zabudowania
usytuowane sg wzdtuz drogi gminnej G18412 oraz drogi wojewddzkiej Nr 894 Hoczew — Wotowyja — Czarna.
Trasa kanalizacji usytuowana jest w podwérzach, placach, drogach, a takze w rejonie rowéw, jaréw i
potoku.
Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu na kanalizowanym obszarze wystepuje stosunkowo
niewielka iloS¢ urzadzen podziemnych tj.:
o Sie¢ gazowa,
o Sie¢ wodociggowa,
o Sieci energetyczne (podziemne i napowietrzne),
o Sie¢ telekomunikacyjna (napowietrzna).
Kolizie z poszczegolnymi urzadzeniami uzgodnione zostaty w Zespole Uzgodnienia Dokumentami

Projektowej w Lesku.
4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przewiduje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z zabudowan w systemie rozdzielczym oraz ich
odprowadzenie na projektowang oczyszczalnie $ciekow w systemie mieszanym grawitacyjno — ttocznym. Na
terenie inwestycji przewiduje si¢ wykonanie 4 przepompowni $ciekow sanitarnych. Trzy z przepompowni bedg
stanowity suche przepompownie $ciekéw, jedna natomiast jako pneumatyczna przepompownia $ciekow
sanitarnych.

Teren na ktérym zlokalizowane bedg przepompownie projektuje sie ogrodzi¢ plotem z siatki stalowej
powlekanej wysokosci 1,5 m zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wchodzenia 0séb postronnych.

Gtéwne ciagi kanalizacyjne przebiega¢ bedg wzdtuz drogi wojewddzkiej Nr 894 oraz gtéwnej drdgi
gminnej G 18412,

Z poszczegolnych budynkdw odprowadzane sq Scieki przykanalikami od pionu budynku do przytacza.

Przytaczami Scieki odprowadzane sg kanalizacjg grawitacyjng do studzienek zbiorczych z
poszczegolnych rozgatezien w najnizsze miejsca i dalej przepompowniami w kierunku projektowanej
oczyszczalni Sciekow.

Ze wzgledu na usytuowanie zabudowan po obydwu stronach drogi wojewddzkiej nr 894 wystapita
konieczno$¢ jej trzykrotnego przekroczenia. Przekroczenie przewiduje sie wykona¢ metodg przewiertu w rurach
ochronnych stalowych o $rednicach dostosowanych do Srednicy rury przewodowej. Na powyzsze rozwigzania
uzyskane zostaty zgody ich zarzadcow tj. Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Rzeszowie.

Na projektowanym terenie wystepujq takze cieki tj. Rzeka Solinka ktorg przekraczamy w km 12+270
(PS1) oraz w km 11+580 (PS2), oraz potok Bukowiec ktory przekraczamy 9 razy tj.. w km 2+032 (PC1), km
14320 (PC2), km 0+920 (PC3), km 0+880 (PC4), km 0+843 (CP5), km 0+644 (CP6), km 0+580 (CP7), km 0+149
(CP8), 0+148 (CP9) oraz potok ,bez nazwy” w km 0+080 (PC10);



5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE

5.1. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z zabudowan w systemie rozdzielczym grawitacyjno
ttocznym do projektowanej oczyszczalni Sciekdw sanitarnych na dziatce 960 Obr. Wotkowyja.

Projektowang, kanalizacje grawitacyjng i rurociagi technologiczne wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U
wykonanych z litego materiatu. System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowq
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelnosé
min. 2,5 bara. System o $rednicach i grubo$ci Scianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6; rury bezkielichowe,
laczone na zlgczki dwukielichowe produkowane metodg wtrysku bezposredniego. Sztywno$¢ rur i ksztattek SN
12kN/m?;  SDR 34; SLW 60. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 315 muszg byé produkowane metodg wirysku
bezposredniego. Ksztaltki od DN/OD 160 do DN/OD 800 muszg by¢ odporne na badanie ptukanie przy ciSnieniu
min. 180 bar w teScie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg byC ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi€ jeden system i
by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ) nie
dopuszcza sie stosowania systemu od upowaznionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta.
Mozliwos¢ uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone
krysztatkiem lodu ). Rury PVC-U muszg posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz umozliwiajgce identyfikacje
podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obcigzeniu kotowym
SLW 60. Rury muszg by¢ odporne na ptukanie przy ciénieniu min. 280 bar w te$cie stacjonarnym zgodnym z WIS
4-35-01. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Za réwnowazny uznaje sie system rur litych z PP produkowanych w oparciu 0 norme PN:EN 1852 o systemie
laczen jak dla PVC czyli za pomocq ztaczki dwukielichowej produkowanej metodg wirysku, wyposazone w
uszczelke olejoodporng z pierscieniem wsporczym z PP o szczelno$ci min. 2,5 bara. System rur i ksztattek z PP
o0 sztywnosci min. SN10 KN/m2, o grubo$ciach $cianek DN/OD 160x6,2; DN/OD 200x7,7;. System rur i ksztattek
z PP musi posiada¢ aprobate techniczng ITB potwierdzajacq parametry techniczne lub muszg one byé¢

potwierdzone przez niezalezne jednostki certyfikujace.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA - DLA SYSTEMU GRAWITACYJNEGO

e Nazwa: PVC-U

e Typ: SN 12, SDR 34, SLW 60.

e  Przykrycie: 0od 0,5m do 6 m.

e Srednice: od DN 160 do DN 200.

e  Grubo$¢ Scianki: DN 160 x 5,5; DN 200 x 6,6

e Montaz: na zlaczki kielichowane.

o Ksztattki— SN12, SDR34.

e Uszczelka: zintegrowana z rurg o nazwie FE, czerwona wzmocnienie z polipropylenu (PP) olejoodporna.
e Cisnienie robocze: do 2,5 bar



o Materiat: PVC-U utwardzony niezmiekczony

Projektowang kanalizacje ttoczng wykonac¢ nalezy z rur PE100 SDR13,6 z polipropylenu o zwigkszonej
wytrzymatosci. Rury winny by¢ taczone metoda zgrzewania doczotowego lub w przypadku konieczno$ci poprzez

ksztattki elektrooporowe.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA - DLA SYSTEMU TLOCZNEGO

o Nazwa: PE100

e Typ: SDR 13,6 (SDR11)

e Modut sprezystosci (Tmm/min): 1000 MPa

e Srednia gestosé: 959 kg/m3

o Wytrzymato$¢ na granicy sprezystosci: 24 MPa

e Odporno$é na Sciskanie: >8760 h

o  Odporno$¢ na powolng propagacie peknig¢: >5000

o  Odporno$¢ na szybka propagacje peknieé: 10 bar

o  Stabilno$¢ termiczna; >20 min.

Po utozeniu przewodu, a przed jego zasypaniem nalezy dokona¢ sprawdzenia jego osiowosci oraz

spadku. Nalezy réwniez dokona¢ préby jego szczelno$ci.

Studnie wtazowe @1000 mm wykonane bedg z kregdw betonowych przy przekroczeniach przeszkod
oraz przy gtebokosciach powyzej 3,00 m, a pozostate z PVC SN12 @400 mm.

Dla studnie z PVC SN 12 projektuje sie stosowanie dwéch rodzajéw wiazow (pokryw):

o Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych;
e ZwieAczenia zeliwne zgodne z systemem studni klasy D400 w terenach narazonych na obcigzenie
kotowe.
Na studzienkach betonowych wiazy zeliwne klasy A15, a w przypadku wiazéw typu ciezkiego D400.
Nalezy zamontowa¢ wlazy zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia.

Na catym terenie inwestycji kanalizacja zostata tak usytuowana aby zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia
$ciekdw zaréwno z budynkdw istniejacych jak i projektowanych. W przypadkach gdy z okreslonych terendw nie
byto mozliwo$ci odptywu grawitacyjnego zastosowane zostaty przepompownie Sciekow.

Kanalizacjg na oczyszczalnie doprowadzane sg Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych i instytucii.

Nie moga by¢ doprowadzane $cieki o charakterze przemystowym, $cieki deszczowe oraz
gnojowica. Dlatego tez skiad Sciekow bedzie typowy jak dla miejskich Sciekow bytowych.

Powyzsze opracowanie nie obejmuje procesu podczyszczania.

Srednice przewodéw  kanalizacyjnych sanitarnych  zaprojektowano tak, aby utrzyma¢ tzw.

samooczyszczania sie kanatow przy zachowaniu minimalnych spadkéw dla danej Srednicy.



Minimalne spadki kanatow dla przekrojow kotowych sa nastepujace:

e  Przylacz do zabudowan @160 - 1,0%
e kanat@315-0,33%
e kanat @250 - 0,40%
e kanat @200 - 0,50%
Z uwagi na przemarzanie minimalna gteboko$¢ kanatu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,40 m a w

przypadku konieczno$ci wyptycenia kanatu nalezy zastosowac ich ocieplenie.

Zwiekszona grubo$¢ Scianek rur i ksztattek umozliwi diuzszg eksploatacje catego systemu, a co jest z
tym zwigzane na mniejsze koszty napraw.

Do wykonania obsypki rur i ksztattek system SN12 uzy¢ nalezy materiatu o grubosci od 0 do 32 mm (PN
EN 1610). Zwigzane jest to z naciskiem punktowym podczas zasypywania catosci rurociagu.

Uzbrojenie kanatu stanowi¢ bedq studzienki rewizyjno — potaczeniowe betonowe @1000 mm z
przejsciem szczelnym SN12 lub studzienki PVC-U SN12 @400 mm

Studnie DN PVC-U 400 mm

Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 400 z PVC-U wykonanych z litego materiatu. Studnie DN
400 muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierScieniem z
polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ studni DN 400 min. 2,5 bara.
Zwienczenie studni musi by¢ za pomocq teleskopu DN 315 ktore bedzie wykonane z PVC-U litego SN 12 SDR
34 i zakonczone wtazem zeliwnym. Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowq
zintegrowang w kielichu z pierécieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta, oraz
nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do podtaczen rur kanalizacyjnych,
umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°.. Mozliwo$¢ uktadania systemu studni DN 400
w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( studnie oznaczone krysztatkiem lodu ). Sztywno$¢ studni DN 400 min.
SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60. Studnie muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie
ciagtym zgodnym z DIN 19523 i DBS 918064. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB

Za réwnowazne uznaje sie studnie DN 400 wykonane z litego PP sztywno$ci minimalnej jak dla
systemu studni z PVC wyposazone w nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do

podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°

Studnie betonowe DN 1000 mm
Studzienki betonowe wykonane powinny by¢ z prefabrykatow betonowych o $rednicy @1000 mm i
taczonych na uszczelke. Studzienki wykonane winny by¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci W-8,
mrozoodpornosci F-100 wg normy PN-EN 206-1:2003 — Beton zwykly. W cze$ciach dennych wykonane powinny
zostac¢ otwory do osadzenia krdécow potaczeniowych z przejsciami szczelnymi. Studnie posadowi¢ nalezy na
warstwie zwiru grubosci 10 cm oraz podsypce z piasku takze o grubosci 10 cm. Studnie powinny by¢

wyposazone w fabryczne kinety. Studnie @1000 mm wiazowe powinny zosta¢ wyposazone w stopnie ztazowe


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1

zeliwne utozone w dwdch rzedach, odlegto$¢ osi obydwu rzeddw oraz odlegto$¢ stopni od siebie wynosi¢
powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zosta¢ zabetonowane podczas wykonywania kregow prefabrykowanych.

Studzienki betonowe musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U o sztywnosci obwodowej min. SN 12
SDR 34 SLW 60 lub PP min. SN10 lite o szczelnoSci min. 2,5 bara w $rednicach od DN 160 do DN 315. W
Srednicach DN 160 i DN 200, wymaga sie¢ mozliwos¢ regulacji sferycznej — w kazdym kierunku min. .7,5° (
przejScia wyposazone w przeguby kulowe ), do podtaczen rur kanalizacyjnych. Dla systemu z PVC przej$cia
szczelne muszg posiadaé aprobate techniczng ITB i by¢ produkowane przez tego samego producenta co rury i
ksztaltki SN12 SDR34 SLW60, dla systemu z PP przejécia szczelne musza by¢ produkowane przez tego samego

producenta co rury i ksztattki.

Wiazy kanatowe
Dla studnie z PVC SN 12 projektuje si¢ stosowanie dwéch rodzajow wtazow (pokryw) klasy A15 oraz
D400.
Nalezy zamontowa¢ wiazy Zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2000 - Zwieficzenia
wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcii,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

5.2. WYKONANIE PRZEKROCZEN DROGI WOJEWODZKIEJ

Na terenie miejscowosci Bukowiec i Wotkowyja przewiduje sie wykonanie 3 przekroczen drogi
wojewddzkiej Nr 894 Hoczew — Wotkowyja — Czarna.

Przekroczenia te przewiduje sie wykona¢ przewiertem pod drogq na gtebokosci 1,7 — 5,0 m pod
nawierzchnig jezdni. Komora przewiertowa zlokalizowana bedzie poza pasem drogi.

Przedmiotowe odcinki kanalizacji o $rednicy @200 mm, @90 mm i zabezpieczone zostang rurg ochronng
stalowg o $rednicy @323,9/7,1 mm oraz @159,0/4,5 mm i dtugosci wg tabeli ponizej — zakorczong w
studzienkach i uszczelnione pianka.

Dodatkowo odcinek kanalizacji @90 mm w km od 18+190 do km 18+343 strona lewa i od km 18+343 do
km 18+468 strona prawa o fgcznej dtugo$ci 278 m usytuowany zostanie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

Nadmieniamy, ze wszystkie powyzsze rozwigzania uzgodnione zostaty z Podkarpacki Zarzadem Drég
Wojewodzkich w Rzeszowie.

Przekroczenia drogi wojewodzkiej przewiduje sie do wykonania metoda przewiertu (przepychu)
poziomego. Komory przewiertowe (z przekroczenia DW3) winny by¢ usytuowane poza pasem drogowym drogi

wojewodzkiej. Rury ochronne stalowe winny wystawac¢ minimum 1 m poza pas drogowy.



Zestawienie przekroczen drogi wojewddzkich

Dlugos¢ | « & Pow.
N Srednica | Srednica rury | zajetego
L umer Numer Kilometraz rury kanat ' -
p. . . ilometraz . anatu ostonowej pasa
przekroczenia | studzienki ochronnej
mp | mm] [mm] [m?
1 2 3 5 6 7 8
1 DW1 S147 - S148 19+375 28 200 323,9/7 1 6,73
2 DW2 S282 — 5283 19+100 28 200 323,9/7,1 6,60
3 DW3 S139 - 5140 18+343 30 200 323,917 1 3,68
Odcinek w od km 18+190 do km 4448
6 asi 18+343 raz od km ) 90 )
g 18+343 do km
gowy 18+468
134 61,49

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne - wykopy waskoprzestrzenne wykonaC nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, PN-B-10736
,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania” oraz przy zachowaniu warunkéw BHP.

Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych — umocnionych wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych” — tab.2 przy $rednicy przewodu wynosi:

Przy uwzglednieniu tab. 2

Glebokos$¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana
1,00< i< 1,75 0,8
1,75< i< 4,00 0,9
>4,00 1

Sciany wykopéw zabezpieczyé nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo Iub przy pomocy szalunkéw
systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Rurociagi ukfada¢ nalezy na podsypce z piasku o grubo$ci min. 10 cm.

Po utoZeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podioza oraz szczelnoSci
zmontowanego rurociggu wykona¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociggu do wysokosci okoto 30 cm
ponad rurociag z piasku z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty wykop

uzupetni¢ nalezy gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 20 — 30 cm.”
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6.1. PROBA SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ odcinkowe préby szczelnosci kanatu zgodnie z PN-91/B-

10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Oraz instrukcjg producenta

rur.

6.2. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji robét nalezy dokona¢ odbiorow czesSciowych tzw. robét zanikajacych tj. odbiory

wykonania wykopu, podtoza, stopnia zageszczenia, szczelnosci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego

materiatu, nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza, stabilnosci $cian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru kohcowego wykonawca przedktada:

Protokoty wszystkich niezbednych odbioréw czesciowych przylacza z udziatem zainteresowanych

stron.

Protokdt prob szczelno$ci.

Dziennik budowy.

Dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysoko$ciowa.

Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

6.3. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania kanalizacji i sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy

z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

0s przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do

punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okre$lonej w normach.
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyrdwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane
do reperdéw ustalonych przez geodete.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego stateczno$¢ i powinno byé usuwane w miare
postepu zasypki wykopu.

Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ sktadowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd opadowych. Sposéb zabezpieczenia
wykop6w przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczaé odpowiednio wyprofilowany

teren.

Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze
11



zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

e Podtoze pod rurociggi ma by¢: naturalne lub z podsypka polegajace na wymianie gruntu na piasek.

e Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci
€0 najmniej na % swojego obwodu.

e Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie Ilub

mechanicznie.

o  Wysoko$¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz
30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac si¢ recznie. Zageszczenie

zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie.
6.4. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

o Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupow oraz urzadzen podziemnych, jak kable
energetyczne, wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywaé
recznie.

e Sprzet mechaniczny moga obstugiwaé wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

e Przebywanie w bezpo$rednim zasiggu pracujgcych maszyn, szczegoinie pod wysiegnikami i
czerpakami jest zabronione.

e Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, \Wykopy’, ,Zakaz
wstepu nieupowaznionym” itp.

o Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
7.  WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunkéw ZUDP i gestoréw urzadzen w okolicy urzadzen
podziemnych - recznie. Przewiduje sie w zasadzie wykopy o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych,
zabezpieczone przed naptywem wad i osunieciem gruntu.

Zabezpieczenie pionowych Scian wykopdw przewiduje sie na catej diugo$ci np. wypraskami wraz z
rozbiorka lub umocnienie $cian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Zgodnie z uzgodnieniem z Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Rzeszowie przekroczenie
drogi wojewodzkiej nalezy wykonaé przewiertem w rurze ochronnej — komory usytuowana poza pasem
drogowym.

W celu odwodnienia wykopu w warstwie zwirowej utozony bedzie dren ceramiczny @7,5 - 10 cm lub
perforowany.

Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych wykonanych z kregdw @60 cm rozmieszczonych co 50 m
przy pomocy pomp przeno$nych typu PA.

Utozony kanat z rur PVC-U SN12, SDR34, SLW60 lub réwnowazny nalezy obsypa¢ warstwami
12



materiatow o $rednicy @32 mm (piaskiem lub zwirem) w strefie rurociggu po obydwu stronach na wysoko$¢ rur
do uzyskania min. wspdiczynnika 95 wg Proctora. Pozostatg zasypke nalezy do samej gory zageszczaé
warstwami co 20 — 30 cm.

Montaz przewodéw wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta

Skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiaciciela - uzytkownika krzyzujacych sig urzadzen.

Zabezpieczenie przewodow na czas wykonawstwa robot przewiduje sie przez podwieszenie istniejacych
przewodow kanalizacyjnych, wodociggowych, kabli. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na odcinkach, gdzie
projektuje sie kanat przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robét zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej i po
czesciowej zasypce ponownie wbudowa¢ w wykop. W przypadku odcinkowego wystepowania nieplanowanych
wkitadem namutdéw lub gruntéw o stabej nodnosci (mozna to stwierdzié przy wykonywaniu wykopdw) nalezy grunt
nieno$ny wybra¢ i zastapi¢ go warstwa zwiru lub piasku odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod kolektor
nalezy wykonywaé odcinkami i po zatozeniu kanatu natychmiast je likwidowaé przez staranne zasypanie
warstwami piasku, zwiru z kazdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace
ziemne nalezy wykonywaé mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zblizen do wartosciowego
drzewostanu, ktéry nie zostat przewidziany do wycinki, roboty wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢
korzeni rosnacych drzew. Po wykonaniu robdt wykona¢ zasypke ze szczeg6lng doktadnos$cig, a po zakonczeniu
robét teren zabezpieczyC przez pokrycie darning lub obsianie trawg na catym obszarze wykopu. Na duzych
spadkach aby zapobiec erozji nalezy wykonac przepony z darniny na mur w wykopie w odstepach okoto — 10 m.
Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé¢ zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Przepisy BHP dla
pracownikéw zatrudnionych do rob6t wod. - kan. wg zatacznika do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dnia
28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967).

Materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszg spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
5.08.1998 r. Roboty budowlane moze wykonywa¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomi¢ gestoréw urzadzen podziemnych oraz Gminny Zaktad
Komunalny Sp. z 0.0. w Polanczyku. Do odbioru koricowego nalezy przediozyé po 2 egz. inwentaryzacji
powykonawcze;j.

Dla realizacji inwestycji niezbedny bedzie projekt organizacji rob6t podajgcy réwniez niezbedne
ustalenia dotyczace BHP, harmonogramu robét itp.

Do wystgpienia o wydanie decyzji przy zamknieciu czesci jezdni lub chodnika nalezy wykonaC i
przedtozy¢ do zatwierdzenia projekt organizaciji ruchu zwigzany z prowadzonymi robotami.

Uwaga:

a) Do zabezpieczenia robét ziemnych stosowac tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.
b) Nie wyklucza si¢ koniecznosci zastosowania do odwodnienia wykopéw igtofiltréow lub studni

gtebinowych w przypadku wystapienia bardziej niekorzystnych warunkéw wodnych.
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8.  OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

a) Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykonaé nastepujace czynnosci:

e przeja¢ od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktéw wysokos$ciowych - reperdéw i ich
rzedne,

e zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany kierunkéw i
lokalizacji komor, studzienek, urzadzen itp.,

e wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdinych materiatdw, urzagdzen oraz drogi dowozu

do strefy montazowej,
e przediozyC zatwierdzony projekt organizaciji ruchu,

e zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych plac budowy powinien by¢
ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych, mostkow
przejsciowych i przejazdowych,

o wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu zajecia
stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do

wiasciwych organdw w celu uzyskania:

e Pozwolenia na budowe.

9. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
Nie przewiduije sie zapotrzebowania na wode oraz odprowadzania $ciekow.

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH
Nie przewiduije sie zapotrzebowania na wode oraz odprowadzania $ciekow.

9.3. WYTWARZANIE ODPADOW

W fazie budowy powstawa¢ bedg odpady z nastepujacych grup (wg Rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r.):

e 1501 - odpady opakowaniowe,

17 01 - odpady materiatow i elementéw budowlanych i drogowych,
o 1702 - odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych,

e 1703 - odpady asfaltéw, smél i produktéw smotowych,

o 17 04 - odpady metali,

o 1705 -gleba i ziemia z wykopow.
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Dodatkowo powstawaé beda w wyniku bytowania pracownikéw budowy odpady z grup 20 (20 03 01 20
03 03). Usuwanie tych odpaddw jest obowigzkiem wykonawcy robét budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13

wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.1996 nr 132, poz. 622) wraz ze zmianami.
9.4. EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA

Nieznaczna emisja hatasu w przypadku pracy pomp oraz sprzetu budowlanego na etapie realizacji.

Wibracja i promieniowanie nie beda wystepowac.

9.5. WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA  ISTNIEJACY  DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Trasa kanalizacji poprowadzona zostata tak, aby unikngé zniszczenia systeméw korzeniowych drzew.

Kanalizacja wykonana bedzie z rur PVC SN12, SDR34, SLW60 faczonych na uszczelki zintegrowane
oraz z PE100 SDR 17 i PE100 SDR11 (przewiert) stad nie ma mozliwosci zanieczyszczenia wdd gruntowych
oraz powierzchniowych.

Obiekt budowlany nie ma wptywu na powierzchnig ziemi, rurociggi wykonane beda ponizej poziomu

terenu.
10. INFORMACJA ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW W REJONIE
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska.

11.  DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuijg tereny eksploatacja gérnicza.

12.  INFORMACJA O CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Trase kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tak, aby unikngé konieczno$ci usuwania drzew. Kolektor
sanitarny @200 mm z rur PVC-U SN 12 z komorami - studzienkami betonowymi @1000 mm lub PVC - U, SN 12
@400 mm. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przyczyni sie do poprawy stanu takze sanitarnego wsi. Niewielkie
utrudnienia dla mieszkaicow wystepujg w okresie realizacji robot budowlanych w rejonie wejs¢ do budynku, a
takze dojazdu do zabudowan.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk
ptakdw i zwierzat. Trase sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki sposob aby zniszczenia zieleni byty jak
najmniejsze. Grunty rolne po realizacji inwestycji zostang zrekultywowane w kierunku rolnym.

Dodatkowo po wybudowaniu przedmiotowego przedsiewziecia znacznej poprawie ulegng warunki
gruntowo wodne poprzez ograniczenie nielegalnego odprowadzania $ciekow sanitarnych do potokéw i rowéw. Z
tych samych wzgledéw inwestycja wptynie pozytywnie na jako$¢ wody w jeziorze Solifskim.
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13.  UZGODNIENIA

e OPINIA ZUD NR GN.6630.13.2015 z dnia 03.03.2015 r. — Starostwo Powiatowe w Lesku
Zespdt uzgodnienia Dokumentaciji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu ul. Rynek 1, 38-600

Lesko,

e Decyzja Nr 6/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pismo RGP1.6733.8b..2013 z
dnia 03.12.2014 r. — Wéjt Gminy Solina,

e Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia pismo:
GKOSRH-6220.1.4.2014 z dnia 22.08.2014 r. — Wojt Gminy Solina,

e Decyzja o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym pismo: PZDW-RDW-VIII-sm-
5154/2/15 z dnia 01.04.2015 r. — Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich
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14. WYPIS | WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTOW
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15.

Nr 1
Nr2
Nr3
Nr4
Nr5
Nr 6
Nr7

CZESC RYSUNKOWA

Mapa pogladowa w skali 1:5 000

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Profil podtuzny kanalizacji w skali 1:100/1000

Profil podtuzny przekroczen przez drogi wojewddzkie w skali 1:100/200
Studzienka betonowa @1000 mm w skali 1:50
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1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje tq opracowano w oparciu o projekt budowlany budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowoéci

Bukowiec obejmujacej cze$¢ miejscowosci Zawoz i Wotkowyja” gmina Solina.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Informacje tg stosowa¢ nalezy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym opracowaniu
rob6t budowlanych.
Kolejno$¢ wykonywania robét:
e Przejecie placu budowy,
e Zagospodarowanie placu budowy,
e Roboty ziemne,
¢ Roboty konstrukcyjne i montazowe,
e Badania wykonanych elementow,

e Roboty wykonczeniowe,
3.  WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie przewidywanej do wykonania kanalizacji znajdujg sie:
e kabel eNN,
e napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego i $redniego napiecia,
e istniejgca sie¢ wodociggowa,
o istniejgce sieci gazowe,
e droga wojewodzka,

e drogi gminne.

4.  WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Projektowany montaz ukfadu technologicznego i montaz rurociggbw miedzy obiektowych oraz
kanalizacji sanitarnej naleza do rob6t typowych. Roboty budowlane zwigzane sg z wykonaniem wykopdw
liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury.

Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z péz zm.) i §4 pkt. 1a, 6 a, b Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002r. Nr 151, poz. 1256 ) nalezg do robot stwarzajacych ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi tj.:

¢ Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5 m oraz
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wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii energetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz: 3,0m dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV;

e robdt budowlanych prowadzonych w poblizu linii $redniego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

e roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: przeciska lub

podobnymi.
5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

e Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usunigcia
ewentualnych przeszkod w celu przystapienia do realizacji rob6t.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wiasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robét.

o Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia wtasciwym wtadzom faktu rozpoczecia robot,
wiasciwej osobie lub instytucii.

e W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki z tasmg
ostrzegawcza, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, $wiatta
ostrzegawcze.

o Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapdr i znakdéw w dzien i w nocy ze
wzgledu na bezpieczenstwo osob trzecich.

o Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, numer pozwolenia, adresy i telefony wiasciwego

organu nadzoru budowlanego, adres i telefon (nie dotyczy robot liniowych).

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

SZKOLENIE WSTEPNE - ,instruktaz ogolny”, ,nstruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku i
potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz odnotowane w aktach osobowych.

SZKOLENIE OKRESOWE - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
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stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny byé udostepnione
pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownika,

e  Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o Udzielania pierwszej pomocy.

o Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajace bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje.
1. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym, dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajgcego pofozenie instalacii i
urzadzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania
tych rob6t. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze
balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie i szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien i gleboko$ci wiekszej niz 1,0m,
lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja

geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gtebokoS¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy
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wykonac¢ zejécie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami i wejsciami do wykopu nie powinna
przekraczac 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoélnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wigkszej od
2,0m.
Skfadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
e W odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisdéw

gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
8. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t montazowych:

e przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki, kontener) podczas
wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika
w strefie zagrozenia. . w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu
powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy zlej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi cze$ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:

e przechodzenia osob w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

e skladowanie materiatéw i wyroboéw pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu, a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

réwnomierne osSwietlenie bez ostrych cieni i ol$nier 0sob.
9. ZAGROZENIA ZWIAZANE Z WYKORZYSTANIEM MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
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e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jeZeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacjg techniczno - ruchowg, lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
10. ROBOTY WYKNONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obo-
wigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przej$c¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac Srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skorg,
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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11.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

System wentylacyjny powinien by¢ czynny

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ poditgczone do zasilania w

sposob bezpieczny a jako$¢ przewodow zasilajacych doktadnie sprawdzona,

Pracownicy powinni pracowa¢ w grupach min. 2 —osobowych,

W razie koniecznosci nalezy zastosowa¢ dodatkowa wentylacie mechaniczna w postaci
wentylatoréw przenos$nych,

Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane, zwigzane z utrzymaniem ciggtosci ruchu
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen

elektroenergetycznych.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace. uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze i

sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi przez

siebie powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu,

Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow

powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
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uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby
posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi Srodkami.
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