
PC1

S6S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

S29

S31

S32

S33

S34

S35

S37

S38

S39

S40

S41

S42S43

S44

S45

S46

S49

S50

S51
S52

S53

S54

S55

S56

S57

S58

S59

S60

S61

S62

S63

S64

S65

S66

S67

S68

S69

S70

S74

S75

S74a

S30

S36

S47

S35a

S74b

r.o. l =14 m (s)

r.o. Ø110 mm, l =3 m (e)

r.o. Ø110 mm, l =3 m (e)

r.o. l =20 m (s)

r.o. Ø110 mm, l =3 m (e)

przewiert Ø200 mm w rurze
ochronnej stalowej l = 15 m

r.o. Ø110 mm, 

Ø2
00
 m
m,
 l=
25
m

Ø200 mm,
l=8m

Ø2
00
 m
m,
 l=
29

m

Ø200 mm,
l=8m

Ø200 mm,
l=15m

Ø200 mm,
l=9m Ø2

00
 m
m,
 l=

30
m

Ø2
00
 m
m,
 l=

33
m

Ø2
00
 m
m

l=1
0 m

Ø2
00
 m
m

l=1
7 m

Ø200 mm,
l=4m Ø2

00
 m
m,
 l=

29
m

Ø160 mm,
l=8m

Ø160 mm,
l=9m

Ø200 mm,
l=12m

Ø2
00
 m
m,
 l=

34
m

Ø2
00
 m
m,
 l=

35
m

Ø2
00
 m
m,
 l=

27
m

Ø2
00
 m
m,
 l=

38
m

Ø200 mm, l=23m

Ø1
60

 m
m,

 l=
31

m

Ø200 mm, l=28m

Ø2
00
 m
m

 l=
14

m

Ø200 m
m, l=41m

Ø20
0 m

m

 l=17m
Ø160 mm,
l=5m

Ø160 mm,
l=5m

Ø2
00
 m
m,
 l=3

0m
Ø200 mm

 l=16m

Ø2
00 
mm

, l=
41m

Ø200 mm,
l=6m

Ø200 mm l=15m

Ø2
00
 m
m,
 l=

37
m

Ø200 mm,
l=10m

Ø20
0 m

m, l
=30m

Ø160 mm,
l=16m

Ø2
00 
mm

, l=
36m

Ø160 mm,
l=13m

Ø2
00 
mm

, l=
32m

Ø200
 mm,

l=1
2m

Ø200 mm,
l=8m

Ø200
 mm,

l=1
5m

Ø160 mm,
l=5m

Ø2
00

 m
m,

l=1
9m

Ø200 mm,
l=7m

Ø2
00
 m
m,
 l=

19
m

Ø200
 mm, 

l=
Ø160 mm,
l=5m

m

Ø2
00

 m
m

 l=
12

m

Ø200 mm, l=35m

Ø2
00
 m
m,
 l=

55
m

Ø2
00

 m
m,

l=1
1m

Ø160 mm,
l=14m

Ø160 mm,
l=21m

Ø2
00

 m
m,

l=1
4m

Ø2
00
 m
m,
 l=

54
m

Ø2
00
 m
m,
 l=

46
m

Ø2
00 
mm

, l=
52m

Ø2
00 
mm

, l=
50m

Ø160 mm,
l=12m

Ø2
00
 m
m,
 l=3

0m

Ø2
00 
mm

, l=
29

m

Ø200 mm,
l=8m

Ø160 mm,
l=7m

Ø2
00 
mm

, l=
52m

Ø160 mm,
l=12m

Ø160 mm,
l=7m

Ø160 mm,
l=11m

Ø2
00 
mm

, l=
37m

Ø160 mm,
l=3m

Ø2
00 
mm

, l=
24

m Ø160 mm,
l=7m

Ø200 mm,
l=2m

Ø2
00 
mm

, l=
25

m

Ø160 mm, l=20m

Ø160 mm, l=23m

Ø2
00 
mm

, l=
30m

Ø160 mm,
l=9m

Ø2
00
 m
m,
 l=

Ø2
00

Ø
l=

Ø160 mm,
l=3m

Ø2
00

 m
m, l=

23
m

Ø2
00

 m
m, l=

27
m

Proj. ubezpieczenie nma dł. 20 m
-stopa skarpy opaska kamienna
- w dnie narzut kamienny gr. 30 cm
- na prawej skarpie narzut kamienny
w płotkach o wym 1x1
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6

Proj. kanalizacja grawitacyjna PVC-U, SN12, SDR34 Ø200 mm

Proj. przyłącz kanalizacji grawitacyjnej PVC-U, SN12, SDR34 Ø160 mm

Proj. kanalizacja ciśnieniowa PE 100, SDR17 Ø90 mm

Proj. studzienka kanalizacyjna PVC-U Ø400 mm lub betonowa Ø1000 mm

Proj. studzienka rozprężna betonowa Ø1200 m

S1

SR1

eN

Proj. zabezpieczenie kabla niskiego napięcia w rurze ochronnej dwudzielnej Ø110 mm
 l=3 m lub l=5m w miejscu skrzyżowania z projektowaną kanalizacją

r.o. l=6 m (s) Proj. rura ochronna PE100 SDR11 w miejscu zbliżenia projektowanej kanalizacji
sanitarnej do istniejących ujęć wody

z1 Proj. zjazd z przepompowni

P1 Proj. sucha przepompownia ścieków sanitarnych wraz z ogrodzeniem

DW1

Proj. przekroczenie drogi wojewódzkiej Nr864 Hoczew- Wołkowyja- Czarna kanalizacją
sanitarną grawitacyjną Ø200 mm w rurze ochronnej stalowej Ø323,9/7,1 mm - przewiert

DW3

Proj. przekroczenie drogi wojewódzkiej Nr864 Hoczew- Wołkowyja- Czarna kanalizacją
sanitarną ciśnieniową Ø90 mm w rurze ochronnej stalowej Ø159,0/4,5 mm - przewiert

PC7

Proj. przekroczenie potoku Bukowczańskiego kanalizacją sanitarną górą na podporach
 wraz z ubezpieczeniem na długości 10 m poprzez:
- stopa skarpy opaska kamienna
- w dnie narzut kamienny gr. 30 cm
- na prawej skarpie narzut kamienny w płtkach o wym. 1x1 m

PC2

Proj. przekroczenie potoku Bukowczańskiego kanalizacją ciśnieniową przewiertem
w rurze ochronnej stalowej wraz z ubezpieczeniem dna i skarp narzutem kamiennym
na długości 10 m
- stopa skarpy opaska kamienna
- w dnie narzut kamienny gr. 30 cm
- na prawej skarpie narzut kamienny w płtkach o wym. 1x1 m

Proj. ubezpieczenie dna i skarp w miejscu zbliżenia projektowanej kanalizacji do skarpy

PG1

Proj. przekroczenie drogi gminnej kanalizacją sanitarną grawitacyjną Ø200 mm
w rurze ochronnej stalowej Ø323,9/7,1 mm - przewiert

PG3 Proj. przekroczenie drogi gminnej kanalizacją sanitarną ciśnieniową Ø90 mm w rurze
 ochronnej stalowej Ø159,0/4,5 mm - przewiert

Proj. remont drogi dojazdowej do przepompowni ścieków na szerokości 3m
o nawierzchni tłuczniowej

INWESTOR:

GMINA SOLINA z/s w POLAŃCZYKU, ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK

mgr inż. Kinga STRIGL-

AMBICKA

- asystent projektanta


