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Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwiazku z art. 9 ust.1 i ust.2, art. , art.
1,art. 131 ust. 1121 art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (_] t- Dz. U
z 2015 r., poz. 469) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (j.t. z 2013 r., poz. 267) - po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Solina w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania dotyczacego
budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Bukowiec obejmujacej czg$é miejscowosci
Zawoz 1 Wotkowyja gm. Solina, w oparciu o przedlozony operat wodnoprawny
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orzekam

. udzielam Gminie Solina pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie rurociagu kanalizacji sanitarnej przez wody powierzchniowe
nastepujgcych potokéw, przy uwzglednieniu ponizszych warunkéw:

a) przejscie pod dnem potoku Selinka, dz. nr ewid. 534/1 w m. Bukowiec i dz. nr
ewid. 581 w m.Zawoz: w km 12+270 (przekroczenie nr PS1 ) kanalizacja
ci$nieniowg DN90mm z rur PE100 SDR11, metodg przewiertu sterowanego,
rzedna posadowienia rurociggu: 413,01m n.p.m.

Wspotrzedne geograficzne lokalizacji przejscia:
N 49°18°53,96™, E 22°24°38,20”

b) przejscie pod dnem potoku Selinka, dz. nr ewid. 581 w m.Zawdz i dz. nr ewid.
976 w m. Woltkowyja: w km 11+580 (przekroczenie nr PS2 ) kanalizacjg
cisnieniowg DN90mm z rur PE100 SDR11, metoda przewiertu sterowanego,

rzedna posadowienia rurociagu: 412,71m n.p.m.
Wspolrzedne geograficzne lokalizacji przejscia:
N 49°19°6,22”, E 22°24°48,86”

c) przejscie potoku ,,Bukowiec” (dz. nr ewid. 355/1) w m. Bukowiec:

* wkm 2+032 (przekroczenie nr PC1) kanalizacja grawitacyjng gora na
podporach, rurociagiem termoizolowanym 200/315 umieszczonym w rurze
konstrukcyjnej stalowej DN 400mm rzedna posadowienia rurociggu: 491,68
m n.p.m. ;

Wspolrzedne geograficzne lokalizacji przejscia:
N 49°18°3.48”, £ 22°23°48,02”;

o wkm 14320 (przekroczenie nr PC2) kanalizacjg sanitarng cisnieniowsg
DN90 mm, pnd dnem potoku, metoda rozkopu w rurze ochronnej stalowe;
DN 159/7.1 mm, rzedna posadowienia rurociggu: 458,16 m n.p.m.
Wspotrzedne geograficzne lokalizacyi przejscia:

N 49°18°19,30”, E 22°24°9,64";
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e wkm 0+920 (przekroczenie nr PC3) kanalizacjg sanitarng grawitacyjna na
podporach, rurociggiem termoizolowanym 200/315 umieszczonym w rurze
konstrukcyjnej stalowej DN400 mm, rzedna posadowienia rurociggu: 448,24
m n.p.m.

Wspolrzedne geograficzne lokalizacji przejscia:
N 49°18°28,37”, E 22°24°20,65”;

e w km 0+880 (przekroczenie nr PC4) kanalizacjg sanitarng cisnieniowa
DN90 mm, pod dnem potoku, metoda rozkopu w rurze ochronnej stalowej
DN 159/7,1 mm, rzedna posadowienia rurociagu: 445,09 m n.p.m.
Wspotrzedne geograficzne lokalizacji przejscia:

N 49°18°29,52”, E 22°24°21,69”;

e wkm 0+843 (przekroczenie nr PC5) kanalizacjg grawitacyjng gora na
podporach, rurociagiem termoizolowanym 200/315 umieszczonym w rurze
konstrukcyjnej stalowej DN 400mm, rz¢dna posadowienia rurociagu: 445,53
m n.p.m.

Wspétrzedne geograficzne lokalizacji przejscia:
N 49°18°31,39”, E 22°24°23,987;

e w km (+644 (przekroczenie nr PC6) kanalizacjg grawitacyjng gora na
podporach, rurociggiem termoizolowanym 160/250 umieszezonym w rurze
konstrukcyjnej stalowej DN 400mm, rz¢dna posadowienia rurociggu: 438,15
m n.p.m.

Wspotrzedne geograficzne lokalizacji przejscia:
N 49°18°34,81”, E 22°24°30,93™;

¢ wkm 0+580 (przekroczenie nr PC7) kanalizacjg grawitacyjng gorg na
podporach, rurociggiem termoizolowanym 200/315 umieszczonym w rurze
konstrukcyjnej stalowej DN 400mm rzedna posadowienia rurociggu: 436,70
m n.p.m.
Wspotrzedne geograficzne lokalizacji przejscia:
N 49°18°36,217, E 22°24°33,94”;

e wkm 0+149 (przekroczenie nr PC8) kanalizacjg sanitarna ciSnieniowa
DN90 mm, pod dnem potoku, metoda rozkopu, w rurze ochronnej stalowe]
DN 159/7,1 mm, rzedna posadowienia rurociggu: 418,65 m n.p.m.

Wspotrzedne geograficzne lokalizacji przejscia:
N 49°18°45,75%, E 22°24°45,64”,

e wkm 0+148 (przekroczenie nr PC9) kanalizacjg sanitarng cisnieniowa
DN200 mm, pod dnem potoku, metoda rozkopu, w rurze ochronnej stalowej
DN 323.,9/7,1 mm, rzedna posadowienia rurociggu: 418,53 m n. p m.

Wspoirzedne geograficzne lokalizacji przejscia:
N 49°18°45,817. E 22°24°45,66”;

d) przejscie pod dnem potoku wbez nazwy” (dz. nr ewid. 534/1) w m. Bukowiec,
w km 0+080 (przekroczeniec nr PC10) kanalizacja grawitacyjng gora na
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podporach, rurociggiem termoizolowanym 200/315 umieszczonym w rurze
konstrukcyjnej stalowej DN 400mm rzedna posadowienia rurociggu: 420,76 m
n.p.m.

Wspolrzedne geograficzne lokalizacji przejscia:

N 49°18°52.37°, E22724°33,22",

2. wykonanie umocnienia skarp brzegowych potokow: Bukowiec i bez nazwy, w
miejscach przekroczen oraz zblizen projektowang siecig kanalizacyjng do
ciekéw wodnych, w nastepujgcy sposoéb:

a) potok Bukowiec (dz. nr ewid. 355/1 w m.Bukowiec):
e od km 2+017 do 2+032 — cbustronne ubezpieczenie PC1,
w dnie o szerokosci 4,0 m narzut kamienny gr. 0,3m,
stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem,
na skarpie: narzut kamienny w plotkach faszynowych o wym. 1,0 m x1,0 m,
pasem 1,0 m,
lokalizacja wg wspotrzednych geograficznych:
poczatek umocnienia : N 49°18°3,48”, E 22°23°48,027;
koniec umocnienia : N 49°18°3,017”, E 22°23748,24”;

e od km 1+798 do 1+818 — brzeg i dno prawej skarpy,
w dnie o szerokosci 2,5m narzut kamienny gr. 0,3 m,
stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem,
na skarpie: narzut kamienny w plotkach faszynowych o wym. 1,0 mx1.0 m -
pasem 1,0 m, '

lokalizacja wg wspotrzednych geograficznych:
poczatek umocnienia : N 49°18°9,50”, E 29°23752.13%
koniec umocnienia : N 49°18°9,20", E 22°23°51,25™;

e odkm 1+315 do 1+325 — obustronne ubezpieczenie PC2,
w dnie o szerokosci 4,5 m narzut kamienny gr. 0,3 m,
stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem,
na skarpie: narzut kamienny w plotkach faszynowych o wym. 1,0 m x1,0 m-
pasem 1,0 m,
lokalizacja wg wspolrzednych geograficznych:
poczatek umocnienia : N 49°18°19,317, E 22°24°9,95”;
koniec umocnienia : N 49°18°19,32”, E 22°24°9,407;

o odkm 1+159 do 1+216 — brzeg i dno lewej skarpy,
w dnie o szerokosci 2,5m narzut kamienny gr. 0,3m,
stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem,
na skarpie: narzut kamienny w plotkach faszynowych o wym. 1,0 m x1,0 m-
pasem 1,0 m,
lokalizacja wg wspolrzednych geograficznych:
poczatek umocnienia : N 49°18°22,93", E 22°24°14,89”;
koniec umocnienia : N 49°18°21,65”, E 22°24°38,20”;
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od km 0+915 do 0+925 — obustronne ubezpieczenie PC3,

w dnie o szerokosci 4,0 m narzut kamienny gr. 0,3 m,

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem,

na skarpie: narzut kamienny w plotkach faszynowych o wym. 1,0 m x1,0 m-
pasem 1,0 m,

lokalizacja wg wspolrzednych geograficznych:

poczgtek umocnienia : N 49°1 8:28.51", E 22%24°20,76";

koniec umocnienia : N 49°18°28,22”, E 22°24°20,53”;

od km 0+875 do 0+885 — obustronne ubezpieczenie PC4,

w dnie o szerokosci 6,65 m narzut kamienny gr. 0,3 m,

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem,

na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych o wym. 1,0 m x1,0 m-
pasem 1,0 m,

lokalizacja wg wspotrzednych geograficznych:
poczatek umocnienia : N 49°18°29.,68”, E 22°24°21,74”;
koniec umocnienia : N 49°18°29,37”, E 22°24°21,59”;

od km 0+838 do 0+848 — obustronne ubezpieczenie PC5,

w dnie o szerokosei 4,5 m narzut kamienny gr. 0,3 m,

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem,

na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych o wym. 1,0 m x1,0 m-
pasem 1,0 m,

lokalizacja wg wspotrzednych geograficznych:
poczatek umocnienia : N 49°18°31,507, E 22°24°24,177;
koniec umocnienia : N 49°18°32,29”, E 22°24°23,797;

od km 0+600 do 0+674 — obustronne ubezpieczenie PC6,

w dnie o szerokosci 2,6 m narzut kamienny gr. 0,3 m,

stopa skarpy: kosze siatkowo-kamienne o wym. 0,5 x 0,5 x 1,0 m; wysokos¢
2x0,5m,

na skarpie: narzut kamienny w plotkach faszynowych o wym. 1,0 m x1,0 m-
pasem 1,0 m,

lokalizacja wg wspotrzgdnych geograficznych:

poczatek umocnienia : N 49°1 8°35,70”, E 22°24°32,67”;

koniec umocnienia : N 49°18°34,41”, E 22°24°29,67".

od km 0+575 do 0+585 — obustronne ubezpieczenie PC7,

w dnie o szerokoéci 4,0 m narzut kamienny gr. 0,3 m,

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem,

na skarpie: narzut kamienny w plotkach faszynowych o wym. 1,0 m x1,0 m-
pasem 1,0 m,

lokalizacja wg wspoirzednych geograficznych:

poczatek umocnienia : N 49°18°36,30”, E 22°24°34,127;

koniec umocnienia : N 49°18°36,10”, E 22°24°33,707;



e odkm 0+285 do 0+300 —dno i brzeg lewej skarpy,
w dnie o szerokosci 1,90 m narzut kamienny gr. 0,3m,
stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem,
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych o wym. 1,0 m x1,0 m-
pasem 1,0 m,
lokalizacja wg wspéirzednych geograficznych:
poczatek umocnienia : N 49°18°36,10”, E 22°24°33,707;
koniec umocnienia : N 49°18°42,90”, E 22°24°41,88”;

e odkm 0+250 do 0+265 —dno i brzeg lewej skarpy,
w dnie o szerokosci 2,55m narzut kamienny gr. 0,3m,
stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem,
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych o wym. 1,0 m x1,0 m-
pasem 1,0 m,

lokalizacja wg wspolrzednych geograficznych:
poczatek umocnienia : N 49°18°3,48”, E 22°23°48,027;
koniec umocnienia : N 49°18°3,01”, E 22°24°48,24”;

e  odkm 0+145 do 0+155 — obustronne ubezpieczenie PC8 i PC9,
w dnie o szerokosci 5,1 m narzut kamienny gr. 0,3 m,
stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem,
na skarpie: narzut kamienny w plotkach faszynowych o wym. 1,0 m x1,0 m-
pasem 1,0 m,
lokalizacja wg wspolrzgdnych geograficznych:
poczatek umocnienia : N 49°18°45,937, E 22°24°45,69”;
koniec umocnienia : N 49°18°45,61”, E 22°24°45,607;

b) potok Bez nazwy (dz. nr ewid. 534/1 w m. Bukowiec):
od km 0+072 do 0+082 — obustronne ubezpieczenie PC10,
w dnie o szerokosci 4,0 m narzut kamienny gr. 0,3m,
stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem,
na skarpie: narzut kamienny w plotkach faszynowych o wym. 1,0mx1,0m
- pasem 1,0 m,
lokalizacja wg wspotrzednych geograficznych:
poczatek umocnienia : N 49°18°52,407, E 22924°33,57;
koniec umocnienia : N 49°18°52,23”, E 2433 16"

I. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam z zastrzezeniem dopetniénia przez
Uprawnionego, tj. : Gming Solina, nastepujacych warunkow:

1. Szczegdtowa lokalizacja i sposéb wykonania przekroczen oraz projektowanych
umochieri - zgodnie z przedtozong dokumentacja projektows.

2. Lokalizacje przekroczen nalezy oznakowac.

3. Wszelkie szkody w obrebie przekroczen uzyskujacy pozwolenie wodnoprawne usunie
na wiasny koszt.

0S8.6341.18.2015 ]



4. W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ wiasciwa organizacje prac, aby nie
dopuscié¢ do zanieczyszezenia wod substancjami, $ciekami, odpadami, oraz aby nie
wystapily przeszkody w splywie wod, w tym wod powodziowych.

5. Roboty objete niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym, zwigzane z ingerencja w
koryto potokéw, nalezy prowadzi¢ w okresach nizowkowych oraz poza okresem tarla
ryb.

6. Prace z uzyciem ciezkiego sprzetu nalezy wykonywac ze stanowisk brzegowych.

7. Po zakofczeniu robét teren nalezy uporzadkowaé, przywroci¢ do stanu pierwotnego.

8. Nalezy prowadzi¢ staly nadzor nad szczelnoscia przewoddw kanalizacyjnych
prowadzonych przez koryta potokéw, w celu wyeliminowania wystapienia
ewentualnych zdarzen awaryjnych mogacych ujemnie wplynac na $rodowisko wodne.

9. Nalezy utrzymywaé we wiasciwym stanie technicznym, dokonywac biezacych
konserwacji i prawidlowej eksploatacji rurociggéw kanalizacyjnych i ubezpieczen
skarp brzegowych potokéw, dokonywa¢ ich przegladow min. 1 raz w roku w okresie
wiosennym oraz kazdorazowo po wodzie powodziowej, wszelkie zniszczenia usuwac
nalezy na biezaco.

10. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy powiadomi¢ administratora
przekraczanych ciekow wodnych.

11. Dyrektor RZGW w Krakowie nie odpowiada za szkody w inwestycji spowodowane
spltywem wod lub kry.

12. Po uzyskaniu niniejszej decyzji uzyskujacy pozwolenie przystapi do spisania umowy
na uzytkowanie gruntu pokrytego woda plyngca pod projektowanymi urzgdzeniami
wodnymi, zlokalizowanymi na gruntach Skarbu Panstwa, w zarzadzie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

M. Niniejsza decyzja zostata opracowana na podstawie danych zawartych w operacie
wodnoprawnym na wykonanie przekroczen: potoku Solinka (dz.nr 534/1) obreb:
Bukowiec, (dz. nr 976) obrgb: Wotkowyja i ( dz. nr 581) obreb: Zawodz, potoku
Bukowiec ( dz. nr 355/1), obreb: Bukowiec oraz potoku bez nazwy (dz. nr 534/1)
obreb: Bukowiec, budowe umocnieri: potoku bez nazwy i potoku Bukowiec obreb
Bukowiec w zwiazku z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowiec, Zawdz,
Wotkowyja, opracowanym przez TITUTO Sp.zo.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601
Rzeszéw, w maju 2015r.

UZASADNIENIE

Gmina Solina wnioskiem z dnia 2015-06-23 wystapita do Starosty Leskiego z
prosba o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczen ciekow wodnych,
tj. potoku Solinka, Bukowiec i Bez nazwy rurociggiem kanalizacyjnym wraz z wykonaniem
ubezpieczenia skarp brzegowych na wybranych odcinkach ciekdw w miejscu planowanych
przekroczen oraz w miejscu zblizen siecia kanalizacyjna, na odlegto$¢ mniejszg niz 10 m do
ciekow wodnych, w ramach realizacji przedsigwzigcia dotyczacego budowy sieci
kanalizacyjnej w miejscowosciach: Bukowiec, Zawoz i Wotkowyja. Jako zataczniki do ww.
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wniosku przedlozono: 2 egz. operatu wodnoprawnego, opis W jezyku nietechnicznym;
decyzje nr 6/14 o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zalacznikiem
graficznym; decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody mna realizacje
przedsiewziecia, opinic RZGW w Krakowie — Zarzad Zlewni Sanu z/s w Przemyslu,
kserokopie wypisOw z rejestru gruntow.

Po przeanalizowaniu wniosku w $wietle art. 140 ust. 1 w/cyt. ustawy Prawo wodne
stwierdzono, ze Starosta Leski jest organem wiasciwym do rozpatrzenia w/w wniosku.

Po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacja uzupelniong w dniu 2015-09-08,
wszczeto zgodnie z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy Prawo wodne postgpowanie wodnoprawne,
podajac powyzsze do publicznej wiadomosci. Dokumentacja byla udostgpniona do wgladu
stronom do dnia 2015-09-30. W wyznaczonym terminie zadna ze stron postgpowania nie
wniosta uwag w przedmiotowej sprawie. Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego
postepowania administracyjnego ustalono:

W ramach przedsiewziecia jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami i infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Bukowiec, Zwoz 1 Wotkowyja,
wykonane zostang przejscia projektowanym rurociggiem kanalizacyjnym przez cieki wodne,
tj.: potok Solinka (2x): dz. nr 534/1 w m. Bukowiec, dz. nr 581 w m. Zawo6z oraz dz. nr 976
w m. Wolkowyja; potok Bukowiec(9x) - dz. nr ewid. 355/1 i potok bez nazwy(1x)- dz. 534/1
w m. Bukowiec. Projekt, oprocz wykonania samych przej$s¢ w miejscach kolizji przewodu
kanalizacyjnego z woda plyngca, obejmuje rowniez wykonanie umocnien skarp brzegowych
na wybranych odcinkach ciekéw wodnych w miejscu przekroczen oraz budowg umocnien
skarp brzegowych w miejscach zblizen sieci do potokéw. Planowane przekroczenia przez
potok Solinka wykonane zostana metoda przewiertu na glgbokosci 2,0m ponizej dna potoku.
Natomiast przejscie kanalizacja potoku Bukowiec wykonane zostang 4x metoda przekopu i
5x gbra na podporach w formie rurociggu termoizolowanego, umieszczonego dodatkowo w
rurze konstrukcyjnej stalowej na wysokosci 0,5m od spodu rurociggu konstrukcyjnego do
napelnienia koryta przy przeptywie Q1%. Przekroczenie PC3 z uwagi na znaczng rozpietosé
dodatkowo podparte zostanie konstrukcja ze studni betonowych o srednicy DN800 mm,
wypehionych betonem i wyposazonych w konstrukecje podtrzymujaca rurocigg. Podobnie
przejscie kanalizacjg przez wody potoku Bez nazwy wykonane zostanie gorg na podporach w
formie rurociggu termoizolowanego, umieszczonego dodatkowo w rurze konstrukcyjnej
stalowej. Rurociagi kanalizacyjne w miejscach przej$¢ przez potoki pod dnem metodg
rozkopu, prowadzone sg na glebokosci min 1,5 m od szczytu rury ochronnej do dna koryta
cieku wodnego. Przewody w miejscach przejs¢ przez cieki umieszczone zostana w
odpowiednio dobranych rurach ochronnych. Z uwagi na wystgpowanie réznych warunkow
terenowych przewiduje si¢ wykonanie dwoch rodzajow ubezpieczen. W' wigkszosci
przypadkow stosuje sie ubezpieczenie w formie narzutu kamiennego luzem do wysokosci
Q50%, w dnie narzut kamienny gr. 0,3m w oplotkach faszynowych. Z uwagi na matg
odleglos¢ skarp od drog i innych urzadzen, ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania skarp
o odpowiednim nachyleniu, stosuje si¢ zastosowanie koszy siatkowo-kamiennych dla
uzyskania stabilnosci przy znacznym nachyleniu.

Wiascicielem przekraczanych ciekéw wodnych jest Skarb Panstwa, a zarzad wykonuje
Pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej — Tomasz Sadag - Regionalny
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Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dla przedmiotowego przedsigwzigcia Wojt Gminy
Solina wydat decyzje nr 6/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji.celu publicznego, znak:
RGPIL6733.8b.2013 z dnia 2014-12-03 oraz decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigeia znak: GKOSRH-6220.1.4.2014 z dnia 22-08-2014r.,.
Przyjete rozwigzania projektowe, tj. sposob i miejsca wykonania przekroczen przez cieki
wodne oraz umocnien skarp brzegowych uzgodnione zostaly z wlascicielem ciekéw. Na
podstawie zebranego materialu dowodowego uznano, ze zamierzony sposob wykonania
urzadzen wodnych nie bedzie narusza¢ warunkow korzystania z wod regionu wodnego
Gornej Wisly, ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Uwzglgdniajgc
powyzsze, tut. organ stwierdzil, ze nie zachodza przestanki, o ktérych mowa w art. 126
ustawy Prawo wodne, do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Warunki oraz obowiazki opisane w niniejszej decyzji, natozono przyjmujgc za
podstawe przedtozong do postgpowania dokumentacjg. Dodatkowe warunki oraz obowiazki
opisane w niniejszej decyzji natozono ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania zasad ochrony
srodowiska i prowadzenia prawidtowe]j gospodarki wodnej.

Art. 9 ust.2 pkt. 1b ustawy Prawo wodne stanowi, ze przepisy dotyczace urzadzen
wodnych stosuje sie do prowadzonych przez wody powierzchniowe m. in. rurociagow, itp.,
ktorych wykonanie z mocy art. 122 ust. 1 pkt. 3 Prawa wodnego wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawnego wymaga rowniez wykonanie
ubezpieczen koryt ciekow wodnych jako urzadzen wodnych (art. 9 ust. 1 pkt 19a -
urzadzeniami wodnymi sg m.in. budowle regulacyjne).

Biorac powyzsze pod uwage oraz korzystajac z zapisu art. 140 ust. 1 w/cyt. ustawy Prawo
wodne - orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje Stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem tut. Starosty w terminie 14 dni liczac
od daty jej dorgczenia.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzefi wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieri 0sob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

3. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa jezeli Inwestor nie rozpoczal
dziatalnoéci objetej pozwoleniem w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie stalo sig
ostateczne.

Zgodnie z art. 7 pkt.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z ,
2006 r. Nr 225, poz. 1635. z pézn. zm.) - odstgpiono od pobrania opfaty skarbowe;j.
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Otrzymuja:
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6.
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Gmina Solina,

T. Sadag pelnomocnik Prezesa KZGW, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Krakowie;

Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Krosnie, ul. Jasna 26a, 38-400 Krosno;
PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie, ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa;
Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie, ul. Boya Zelenskiego 19a,
35-105 Rzeszdw;

Pozostale strony wg rozdzielnika — zastosowano art. 49 KPA,

a/a 0S.6341.18.2015

Do wiadomosci:

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie — Zarzad Zlewni Sanu w Przemyslu
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