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Zagłębienie  przewodu [m]
Rzędna kanalizacji  [m]

Rzędna terenu  [m]

p.porównawczy 420,00 [m]
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DW1
 Proj. przekroczenie drogi wojewódzkiej Nr894  w km 19+375
Hoczew - Wołkowyja - Czarna kanalizacją sanitarną
grawitacyjną Ø 200 mm - przewiert
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rura ochronna stalowa
Ø 323,9/7,1 mm, L = 28,0 m

pas drogowy o szer.20,40m
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Ø 200 mm
28,0m
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Rzędna kanalizacji  [m]

Rzędna terenu  [m]

p.porównawczy 415,00 [m]
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Ø 200 mm
28,0m

rura ochronna stalowa
Ø 323,9/7,1 mm, L = 28,0 m

0,85 %
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pas drogowy o szer.20,00m

DW2
 Proj. przekroczenie drogi wojewódzkiej Nr894  w km 19+100
Hoczew - Wołkowyja - Czarna kanalizacją sanitarną
grawitacyjną Ø 200 mm - przewiert

Odległość [m]

Średnica [mm]

Zagłębienie  przewodu [m]
Rzędna kanalizacji  [m]

Rzędna terenu  [m]

p.porównawczy 415,00 [m]
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pas drogowy o szer.21,60m

rura ochronna stalowa
Ø 159,0/4,5 mm, L = 21,60 m

DW3
 Proj. przekroczenie drogi wojewódzkiej Nr894  w km 18+343
Hoczew - Wołkowyja - Czarna kanalizacją sanitarną
ciśnieniową Ø 90 mm - przewiert
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Ø 90 mm
23,00 m

2,5 %

2,2 4,8 1 3,8 1,4 5,7 1 1,6 1,5

DW1 - 20,40m x 0,33m = 6,73 m ²
DW2 - 20,00m x 0,33m =  6,6 m²
Odcinek od punktu A do punktu B wraz z przejściem
DW3 - 300m x 0,16m = 48 m²

Łącznie   61,33 m²

POWIERZCHNIA ZAJETEGO PASA DROGOWEGO
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SKALA
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TITUTO Sp. z o.o.
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