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Obiekt:  ,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacyjnej dla
miejscowosci Bukowiec obejmujacej czes¢ miejscowosci Zawéz i Wotkowyja” gm.
Solina

Rodzaj OPERAT WODNOPRAWNY na:

opracowania:

1) Wykonanie przekroczenia rzeki Solinka projektowang kanalizacjg sanitarng w km 12+270
(PS1) oraz 11+580 (PS2);

2) Wykonanie przekroczenia potoku Bukowiec projektowang kanalizacjg sanitarng w km
2+032 (PC1), km 1+320 (PC2), km 0+920 (PC3), km 0+880 (PC4), km 0+843 (PP5), km
0+644 (PP6), km 0+580 (PP7), km 0+149 (PP8), 0+148 (PP9) ;

3) Wykonanie przekroczenia potoku ,bez nazwy” projektowang kanalizacjg sanitarng w km
0+080 (PC10);

4) Wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego tj. potoku ,bez nazwy” poprzez wykonanie
ubezpieczenia w km 0+072 — 0+082;

5) Wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego tj. potoku Bukowiec poprzez wykonanie
ubezpieczenia w km 2+017 — 2+032, km 1+798 — 1+818, km 1+315 — 1+325, km 0+915 -
0+925, km 1+159 — 14216, km 0+875 — 0+885, km 0+838 — 0+848, km 0+600 — 0+674,
km 0+575 — 0+585, km 0+145 — 0+155, km 0+250 - 0+265, km 0+285 — 0+300.

Inwestor: Gmina Solina

z/s w Polaficzyku

ul. Wiejska 2

38 — 610 Polanczyk
Umowa: Nr ZPPSP.272.16.2011 z dnia 03 pazdziernika 2011 r.

L . Nr uprawnien .
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I.  OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1.INWESTOR

Gmina Solina

z/s w Polanczyku
ul. Wiejska 2

38 — 610 Polanczyk

1.2.UZYTKOWNIK

Gmina Solina

z/s w Polanczyku
ul. Wiejska 2

38 — 610 Polanczyk

1.3.MATERIALY WYJSCIOWE

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 ,Prawo Wodne” (t.j. Dz. U. z 2015, nr 0, poz. 469);

Ustawa z dnia 27.04.2001 ,Prawo Ochrony Srodowiska” (tj. Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1232 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. ,O ochronie przyrody” (t.j. Dz. U. 2013, nr 0, poz. 627);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2013, nr
0, poz. 1235);

Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Wisty z 2011 .

Rozporzadzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie warunkdw korzystania z wod regionu wodnego Gérnej Wisty.

Zatacznik F — Formuta opadowa wg Stachy i Fal” — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

1.4.UZGODNIENIA | USTALENIA

1)

Decyzja nr 6/14 — pismo znak RGPI.6733.8b.2013 z dnia 03.12.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydana przez Woéjta Gminy Soling;

Protokdt z narady koordynacyjnej NR GN.6630.13.2015 z dnia 03.03.2015 r. — Starostwo Powiatowe w
Lesku;

Pismo znak NZP-514/43/11/887 z dnia 14.11.2011 r. Warunki techniczne wydane przez Regionalny
Zarzad gospodarki Wodnej w Krakowie Zarzad Zlewni Sanu z/s w Przemyslu;

Pismo znak NZP-as-464-3-45.2/15 z dnia 11.05.2015 r. Warunki techniczne wydane przez Regionalny
Zarzad gospodarki Wodnej w Krakowie Zarzad Zlewni Sanu z/s w Przemyslu.



Polanczyk, 2014-12-03

| DECYZJA Nr 6 /14
‘o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

' Dzialajqc na podstfiwie:

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 1.
o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym ( Dz U. z2012r. poz. 647 z pbinazm).
art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.
U. 22013 1. poz. 267) .

po rozpoznaniu wniosku: Gminy Solina z/s w Polanezyku

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej na:
budowie sieci kanalizacyjnej dla m-ci Bukowiec, obejmujgcej czes$¢ m-ci Zawdz
i Wolkowyja

- na nieruchomosciach nr : - 13, 16, 18/7, 18/9, 18/10, 19, 36, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 65,
67, 68/1, 6812, 68/3, T1/1, 7211, 72/2, 73, 74/1, 7412, 75/1, 7512, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84,
85, 86, 87, 91/3, 91/4, 92/1, 9272, 99/2, 98, 102, 104/1, 104/2, 105, 141/1, 142/2, 144, 145,
282, 288, 289, 290, 291, 296, 297, 298, 299/1, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 334/1, 334/2, 33572, 335/6, 335/7, 335/8, 335/9, 335/10, 336/1, 336/2, 354/1,
355/1, 357, 358/1, 35812, 359, 360/3, 361,371/2, 372, 373, 374, 375/1, 376/2 376/3, 377,
378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 391, 392, 393, 394, 395/1,
396/1, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 413/1, 419, 423, 424,
425, 426/1, 427, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439, 441/1, 441/4, 443/2, 445/5, 445/6,
44517, 445/10, 445/12, 445/15, 445/16, 445/17, 445/18, 445/22, 445/23, 445/25, 445/26,
445/28, 445/29, 445/30, 445/31, 445/34, 445/35, 445/36, 445/37, 451/9, 534/1, 534/2, 53473,
535/1, 535/5, 535/6, 535/7, 535/10, 335/11, 535/13, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7,
536/8, 548/1, 54872, 548/3, 572/3 - polozonych w m-ci: Bukowiec,

- na nieruchomosciach nr: - 961, 960, 976, 800 - polozonych w m-ci Wolkowyja,

- na nieruchomodciach nr: - 581, 619/3 - polozonych w m-ci Zawéz,

polozonych w m-ci: Bukowiec, Zawdz, Wolkowyja

1. Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa systemu

kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i  ciSnieniowej z przepompowniami)

odprowadzajacej scieki bytowo-gospodarcze z istniejacej oraz planowanej zabudowy

zlokalizowane] w miejscowosci Bukowiec.

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: nie dotyczy.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.
Teren przeznaczony pod zabudows znajduje si¢ w granicach Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu — Uchwatg Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014r. poz. 1951).— podlega,
wige przepisom obowigzujacym na takich terenach.
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 .
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U.
22010 r., Nr 213, poz. 1397 ) planowana inwestycja moze zalicza¢ sig do przedsigwzied
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych wymagane jest

- sporzadzenie raportu oddziatywania na $rodowisko

LI




Whioskodawca uzyskal Decyzje Wéjta Gminy Solina znak: GKOSRH-6220.1.4.2014

zdnia 22.08.2014r, zgodnie 2z ktéra orzeczono realizacje przedmiotowego

przedsiewzigcia istwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania

na §rodowisko przedsigwzigcia. ,

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspdlczesne): nie dotczy. : :
6. Warunki wynikajgce z wymagan przepiséw odrebnych: nie dotyczy.
7. Ustalenia dotyczace infrastruktury technicznej i komunikacii :
- zaopalrzenie w energie przepompowni — projektowanym przylaczem kablowym
ziemnym na warunkach dysponenta sieci,
- odprowadzenie $ciekéw — do istniejgcej oczyszezalni sciekéw w m-ci Wotkowyja.
8. Warunki wynikajgce z wymagan przepisdéw odrgbnych.

* Realizacja przedmiotowe] inwestycji w zakresie sieci kanalizacyjnej na gruntach lesnych
w zakresie dz. nr 59 nie wymaga zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne
gdyz inwestycja ta zostanie zlokalizowana w pasie o szerokosci do 2m, zaréwno
na etapie realizacji jak i eksploatacji oraz zlokalizowana zostanie w pasie drogi lesnej,
a takze: ,

- nie jest konieczna wycinka drzewostanu; dopuszcza si¢ wycink¢ pojedynczych
drzew,

- grunt nie zostanie zabudowany w glab lub na powierzchni w sposob
uniemozliwiajgcy wegetacje roslin,

- realizacja inwestycji nie spowoduje utrudnieft w prowadzeniu gospodarki lesnej,

- okres trwania prac (lgcznie z naprawieniem ewentualnych szkéd) nie bedzie diuzszy
niz 1 rok,

- grunt, po zakoficzeniu realizacji inwestycji zostanie przywrocony do stanu
poprzedniego. ' .

9. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich.

Projektowana inwestycja nie moze powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publiczne],

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, $rodkow
facznosei,

- ucigzliwodci powodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie,

- zanieczyszezenia powietrza, wody i gleby.

W dalszym projektowaniu nalezy zachowal obowigzujgce przepisy techniczno -

budowlane.

Inwestor powinien uzyska¢ pelne prawo do dysponowania terenem pod planowang

inwestycje. ) ” :

{0. Przebieg planowanej sieci kanalizacyjnej oznaczono w zatacznikach graficznych
nr Al-All. ’

)

UZGODNIENIA

Niniejsza decyzja zostata uzgodniona na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6, 8, 9, 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z péén.zm.) z .

- Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Laséw Passtwowych — postanowieniem, znak: ZS-
21201-99/14 z dnia 06.10.2014r. ‘

- Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych - uzgodnienie uwaza si¢ za
dokonane —organ uzgadniajacy nie zajat stanowiska w ustawowym terminie tj. 2-6¢h
tygodni (art. 53 ust. 5) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
powolanej wyzej.

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie ~ uzgodnienie uwaza sig




za dokonane —organ uzgadniajacy nie zajal stanowiska w ustawowym terminie ¢j. 21 dni
(art. 53 ust. Sc) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powolanej
WyZej.
Podkarpackim Zarzadem Drég Wmewodzk;ch - postanowieniem, znak: PZDW-RDW-
VII-sm-6201¢p/62/14 z dnia 02.10.2014r.

- Powiatowym zarzadem Drég w Lesku z/s Baligrodzie - postanowieniem, znak:
PZD.4565.17.2014 z dnia 08.09.2014r.

- Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wolnej

UZASADNIENIE

W dniu 05 wrzesnia 2014 r. Gmina Solina z/s w Poladczyku, zwrécila sie o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestyc;x polegajacej na ustalam
lokalizacje inwestycji celu publxcznego poiegajqcej na budowie sieci kanalizacyjnej dla m-ci
Bukowiec, obejmujacej czgéé m-ci Zawéz i Woltkowyja _
- na nieruchomosciach nr: - 18/9, 18/10, 19, 54, 55, 102, 99/2, 104/2, 104/1, 105, 86, 85, 84,
83, 81,79,78,77,76,91/3,91/4, 92/2, 92/1, 75/2, 75/1, 7412, 7411, 72/1, 536/3, 536/4,
536/5, 536/6, 536/7, 535/1, 535/6, 535/7, 53515, 6812, 68/1, 445/7, 44516, 445/5, 445/10,
445712, 445/22, 445/15, 445/17, 445716, 443/18 445723, 445725, 445/29, 445/30, 445/26,
445/35,445/28, 445/34, 445/36, 445/31, 445/37,441/4, 44171, 439, 438, 435, 434, 433, 430,
427, 426/1, 402, 572/2, 424, 423, 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 141/1, 14272,
144, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 413/1, 399, 373, 371/2, 374, 375/1, 376/2, 398, 396, 377,
376/3, 378, 379,.380, 381, 382, 383, 360/3, 359, 358/1, 358/2, 357, 336/1, 335/9, 335/10,
335/8, 335/6, 335/7, 334/1, 334/2, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 310, 309,
308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299/1, 298, 297, 282, 288, 289, 290, 291, 36,
56,57, 60, 58, 87,98, 73, 72/2, 71/1, 535/10, 67, 68/3, 65, 44372, 431, 432, 425, 419, 143,
404,400,411, 384, 395, 372, 361, 336/2, 354/1, 335/2, 388, 296, 534/1, 353/1, 62, 536/8,
59, 548, 535/11, 535/13 - obreb Bukowiec,
- na nieruchomosciach nr: - 961, 960, 1207, 800 - obreb Wolkowyja,
- na nieruchomodciach nr : - 381, 619/3 - obreb Zawoz,
polozonych w m-ci: Bukowiee, Zawdz, Wotkowyja.

Zgodnie z art. 2 ust. 5, art.4 ust.2 i art. 50 ust. | ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn zm.) oraz art. 6
ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj.: Dz.U. 22004 r.
Nr261, poz.2603 z pdin.zm.) przedmiotowa inwestycja nalezy do inwestycji celu
publicznego 1w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

W zwigzku z §3 ust.1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow 2z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z2010r., Nr213, poz. 1397 ) dla planowane]j inwestycji zostala wydana decyzja
znak: 6220.1.4.2014 zdnia 28.08.2014r, zgodnie =z ktéra orzeczono realizacje
przedmiotowego przedsiewzigcia i stwierdzono brak potrzebv przeprowadzema oceny
oddziatywania na srodowisko przed31¢wzaqcxa
Na teren objgty decyzja nie ma obowigzku sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepiséw odrgbnych.
W toku przygotowywania projektu decyzji - zgodnie z art. 33 ust. 3 oraz art. 64 ustawy -
opracowano analiz¢ urbanistyczng dotyczgeg warunkoéw 1 zasad zagospodarowania
terenu, jego zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego przedmiotowego terenu.
Niniejsza decyzja zostala wydana zgodnie z obowigzujgeymi przepisami szwegoln)mx
W zwigzku z powy2zszym postanowiono jak w sentencii.

Zalgezniki:
- zatgczniki graficzne Al — Al1, wskali 1:1000.




POUCZENIE

L. Decwga o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi prawa do terenu
i nie narusza prawa wiasnosci oraz uprawnieft 0séb trzecich.

2. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Kroénie przy ul. Bieszczadzkiej 1 za posrednictwem
tut. Urzedu w terminie 14 dni od daty doreczenia.

3. Odwotanie od niniejszej decyzji powinno zawieral zarzuty odnoszace sie do decyzji,
okredla¢ istote i zakres Zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé
dowody uzasadniajace to zadanie.

4. Whniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Wygasnigeie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nastapi réwniez

w drodze decyzji:

- gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe na ten teren,

- z dniem wejécia w Zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

o ile niniejsza decyzja bt;dzie sprzeczna z jego ustaleniami,

6. Wnioskodawcy, ki6ry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakltadéw poniesionych w zwigzku z otrzymanz} decyzja.

n

z u;%q Wojta %mmy

mgr Barkars grzgzz:}sm Warchot
SEKRETARZ GMINY

Otrzymuia:
1. Wnioskodawca: Gmina Solina z/s w Polaiczyku
petnomocnik : JAMROTECH Sp. z 0.0., ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszow,
Wojt Gminy Solina z/s w PolaAczyku, v
Strony postepowania (adresy w aktach sprawy),
Tablica ogloszent w UG Solina z/s w Poladczyku,
UG-a/a.

IS

Decyzje przyg. mgr inz. Bogustawa Tkacz-Matuszewska, inspektor, tel. 13 4692119, w. 42




Starostwo Powiatowe w Lesku ) Lesko 2015-03-03
Narada Koordynacyjna
38-600 Lesko, ul. Rynek 1

PROTOKOL NR GN.6630.13.2015
Narady Koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : SIEC KS,PRZYLACZA KS

Charakterystyka : PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
Charakterystyka : SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Dla:

JAMROTECH Sp. Z 0.0.
Adres :
35-601 Rzeszow
ZEL WEROWICZA 52G
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2015-02-25

Narada Koordynacyjna
opiniuje pozytywnie Lokalizacje obiektu potozonego :

gm: Solina obreb: BUKOWIEC caly obiekt
Inwestor: JAMROTECH Sp. Zo.0.

. 35-601 Rzeszéw
ZELWEROWICZA 52G -

Data posiedzenia : 2015-03-03

Uwagi i zlecenia

1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak Jest informacji w instytucjach

branzowych.

2. Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzaci powykonawcze;.

3. Zé}qcznik do niniejszego prdtok'olu stanowi czes¢ graficzna.
4, Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bhp.
5. Zlecié uprawnionej Jednostce wykonawstwa przeniesienie punktow geodezyjnych prawnie

chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

6. ~ Rejon Energetyczny - Skrzyzowania z kablami energetycznymi nN realizowaé w porozumieniu
i pod nadzorem RE Sanok. Na poszczegéine skrzyzowania uzyska¢ protokét odbioru tel. 134655510.
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ZARZAD ZLEWNI SANU Z/S W PRZEMYSLU

NZP-514/43/11/68 i Przemysl, dnia 14.11.2011 1.

Przedsigbiorstwo Ustugowe
~JAMROTECH”

Marcin Jamro

ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszoéw

W odpowiedzi na pismo zn.: 285/10/2011 z dnia 14.10.2011 r. w akceptacji projektu
zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Bukowiec” gm. Solina - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarzad Zlewni Sanu
z/s w Przemyslu stoi na stanowisku, ze wskazanym rozwiazaniem przekraczania potok 6w kanalizacjg
sanitarna jest prowadzenie sieci pod ich korytami na gigbokosci min. 1,5 m liczac od dna do szczytu rury
ostonowe;j. :

Prowadzenie kanalizacji nad korytami ciekéw wodnych bedzie utrudniaé w przysztosci prowadzenie
prac zwiazanych z projektowaniem budowli regulacyjnych i zwiazang z tym koniecznoscig ksztattowania
koryt w rzucie sytuacyjnym. Ponadto prowadzenie kanalizacji w wyzej opisany sposob stanowi
zagrozenie dla jej trwalto$ci ze wzgledu na ekstremalne stany wody w korycie cieku a takze niesione przez
te wody rézne $mieci, konary drzew itd., a w okresie zimy i wczesnej wiosny prowadzenie przez potoki
kry lodowej. Kolejna przyczyna jest nieestetyczny wyglad koryt potokow.

Biorac powyzsze pod uwage stoimy na stanowisku, ze prowadzenie kanalizacji nad korytami potokow
nalezy stosowaé w przypadkach w ktérych inny sposob z okreslonych wzgledéw jest niemozliwy do
wykonania. Jednoczesnie informujemy, ze wzgledy ekonomiczne nie powinny by¢ podstawa do
zastosowania przekroczen napowietrznych.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania przekroczen kanalizacji sanitarnej pod korytami
potokéw wnosimy o uzasadnienie niemozliwosci zastosowania tego, przedtozenie rozwigzan
projektowych na profilach podtuznych kanalizacji. :

Ponadto wnosimy o przedlozenie rozwiazan wariantowych w celu zminimalizowania przekroczei
napowietrznych:

e maksymalne podniesienie rur ponad dno potoku,

e zastosowanie kanalizacji ttocznych,

e wyniesienie rurociagéw w formie estakady poza wodg brzegowa koryt potokow.
Ponadto zgodnie z ustaleniami w terenie wnosimy o:

e lokalizowanie przepompowni poza zasi¢giem wody Q1%,

e lokalizowanie studzienek kanalizacyjnych poza zasiegiem wody Q1% lub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen,

e zlikwidowanie kanalizacji w sasiedztwie prawego brzegu potoku na dziatce nr 5-386,

e zabezpieczenie prawego brzegu potoku na dlugosci zblizenia kanalizacji na dziatce nr 5-389,

e przesuniecie odcinka kanalizacji migdzy budynki gospodarcze na dziatce nr 5-395,

ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawta li 6, 37-700 Przemysl www.krakow.rzgw.gov.pl
tel. 16 670 38 08, 670 26 95, fax: 16 670 38 08 w. 24 NIP 676-21-29-876
e-mail: nip@krakow.rzgw.gov.pl REGON 357113561
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e zabezpieczenie lewego brzegu potoku na dtugosci zblizenia kanalizacji na dziatce nr 5-406 i 5-405,
zabezpieczenie prawego brzegu potoku na dlugosci zblizenia kanalizacji na dziatce nr 5-434 nastgpnie
na dhugosci zblizenia z droga az do mostka,

e zabezpieczenie lewego brzegu potoku w miejscu zblizenia potoku do drogi i kanahzaql na wysokosci
dzialek 5-68/2, 5-67, 5-65,
zabezpieczenie lewego i prawego brzegu przy przekroczeniu PC8 i PC9,
przesunigcie odcinka kanalizacji od prawego brzegu potoku poczawszy od przekroczenia PC11 idac
w gbre potoku (przesuwajac kanalizacje na drugg strong drogi) uwzgledniajac odcinek kanahzac_u na
dzialce nr 5-55 (przesuwajac kanalizacje od gornej krawedzi skarpy brzegowej na odleglos¢ min.

10 m),

e odstapienie od lokalizacji kanalizacji réwnolegle do koryta potoku Hoczewka.

Wykonanie przekroczen potokéw metoda rozkopu wymaga zabezpieczenia skarp brzegowych na
dtugosci 10,0 m (po 5,0 m w goére iw dét potoku od linii przekroczenia) i dna w miejscu rozkopu.

Budowle regulacyjne nalezy zaprojektowa¢ w formie opasek brzegowych z narzutu kamiennego
luzem. W miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zastosowania budowh z nachyleniem nalezy zastosowaé
kosze siatkowo-kamienne.

Z upowaznienia Dyrektora RZGW w Krakowie
Z-ca Dyrektora RZGW w Krakowie

Otrzymuja: d/s Zarzadu Ziewni Sany z/s w Przemysiu
( 1.Adresat
2.a/a mgFinz. Bogustawa Osiadacz

ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemys| www.krakow.rzgw.gov.pl
tel, 16 670 38 08, 670 26 95, fax: 16 670 38 08 w. 24 NIP 676-21-29-876
e-mail: nip@krakow.rzgw.gov.pl REGON 357113561




2. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA

Zaktadem ubiegajacym sie 0 pozwolenie wodnoprawne na jest:

Gmina Solina

z/s w Polanczyku
ul. Wiejska 2

38 - 610 Polanczyk

3. CEL|ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem zamierzonego korzystania z wdd jest wykonanie przekroczen istniejacych ciekow wodnych
projektowang kanalizacjg sanitarng wraz z wykonaniem ich odcinkowych ubezpieczen.

Projektowane przekroczenie rzeki Solinka wykonane zostanie metodg przewiertu sterowanego, pozostate
przekroczenia potokow ,bez nazwy” i Bukowiec wykonane zostang metodg tradycyjng (przekopem) wraz z
wykonaniem ubezpieczenia dna i skarp cieku w rejonie przekroczen.

Przedmiotowe zamierzenie z punktu widzenia ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r Dz. U. 2015, nr
0, poz. 469 jest korzystaniem powszechnym.

4. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Nie dotyczy.



WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO

Lp. Nr przekroczenia Nr dziatki Obreb Wiasciciel Adres
1 PS2 800 Wotkowyja Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkichw | Ul. Boya Zeleriskiego 19a
Rzeszowie 35-105 Rzeszdw
PS2 Wotkowyja Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Wybrzeze Ojca Swietego
2 976 Krakowie Jana Pawla Il 6
Inspektorat w Przemyslu 37-700 Przemysl
3 PS1, SP2 619/3 Zawdz PGE Energia Odnawialna S.A. w ul. Ogrodowa 59a
Warszawie 00-876 Warszawa
PS1, PS2 Zawdz Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Wybrzeze Ojca Swietego
4 581 Krakowie Jana Pawta Il 6
Inspektorat w Przemyslu 37-700 Przemysl
PS1, PC10 Bukowiec Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Wybrzeze Ojca Swietego
5 534/1 Krakowie Jana Pawta Il 6
Inspektorat w Przemyslu 37-700 Przemysl
6 PC1 536/8 Bukowiec Panstwowe Gospodarstwo Lesne Baligrod 14
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Baligrod 38-606 Baligréd
PC1 Bukowiec . . Ul. Wiejska 2
7 354/1 Gmina Solina 38-610 Polariczyk
PC1-PC9 Bukowiec Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Wybrzeze Ojca Swigtego
8 Ubezpieczenia 355/1 Krakowie Jana Pawia |l 6
Inspektorat w Przemyslu 37-700 Przemysl
. o Bukowiec 67
9 PC1 33412 Bukowiec Sawinski Zbigniew 38 - 613 Wolkowyja
. . Bukowiec 46
10 PC1 385 Bukowiec Lorenc Mariusz 38 - 613 Wolkowyja
. . : . ul. Wréblewskiego 13/51
11 Ubezpieczenie 389 Bukowiec Szczecina Edward 37 - 700 Przemys|
: . . . . Ul. Wiejska 2
12 Ubezpieczenie 388 Bukowiec Gmina Solina 38-610 Polariczyk
13 Ubezpieczenie 325 Bukowiec
14 Ubezpieczenie 323 Bukowiec




Lp. Nr przekroczenia Nr dziatki Obreb Wiasciciel Adres
. Wotkowyja 45
Dabrowski Jozef .
15 PC2 409 Bukowiec 38613 Wolkowyja
Szalecka - Dabrowska Elzbieta Wolkowyja 45
38-613 Wotkowyja
- Bukowiec 62
Podkalicki Tadeusz .
16 PC2 413/1 Bukowiec 38 - 613 Wolkowyja
Podkalicka Zofia Bukowiec 62
38 - 613 Wotkowyja
. Bukowiec 28
_ . . Makar Franciszek 38 - 613 Wolkowyja
17 Ubezpieczenie 405 Bukowiec .
Makar Lidia Bukowiec 28
38 - 613 Wotkowyja
, . . . Bukowiec 42
18 Ubezpieczenie 406 Bukowiec Kruczek Franciszek 38 - 613 Wolkowyja
. . . . Bukowiec 42
18 Ubezpieczenie 417 Bukowiec Hryniak Olga 38-613 Bukowiec
. Bukowiec 41
. . Makar Lidia 38-613 Bukowiec
20 Ubezpieczenie 418 Bukowiec .
Makar Franciszek Bukowiec 28
38-613 Bukowiec
. . . Bukowiec 35
21 PC3, PC4 402 Bukowiec Dabrowski Stanistaw 38 - 613 Wolkowyja
. . . Bukowiec 35
22 PC3 423 Bukowiec Dabrowski Stanistaw 38 - 613 Wolkowyja
. : . Bukowiec 35
23 PC4 424 Bukowiec Dabrowski Stanistaw 38 - 613 Wolkowyja
. .y Kalnica 15
24 PC5 14111 Bukowiec Czerenkiewicz Marek 38 - 608 Wetling
: . . Ul. Wiejska 2
25 PC5 432 Bukowiec Gmina Solina 38-610 Polariczyk
Matuszewska Anna Bukowiec 29
26 PC6 434 Bukowiec 38 - 613 Wolkowyja
Matuszewski Franciszek Bukowiec 29




Lp. Nr przekroczenia Nr dziatki Obreb Wiasciciel Adres
38 - 613 Wotkowyja
, . Bukowiec 29
Matuszewski Stanistaw 38 - 613 Wolkowyja
. . . Ul. Wiejska 2
27 PC6 431 Bukowiec Gmina Solina 38-610 Polaficzyk
. : . Ul. Wiejska 2
28 PC7 711 Bukowiec Gmina Solina 38-610 Polariczyk
. . . Ul. Wiejska 2
29 PC7 131 Bukowiec Gmina Solina 38-610 Polariczyk
. . : Bukowiec 29
30 PC7 132 Bukowiec Matuszewski Franciszek 38 - 613 Wolkowyja
. . . . . Ul. Wiejska 2
31 Ubezpieczenie 65 Bukowiec Gmina Solina 38-610 Polariczyk
. . Myczkowce 55
. . . Wojtanowski Tomasz 38-623 Uherce Mineralne
32 Ubezpieczenie 66 Bukowiec
Wojtanowska Anna Hoczew 65
38-604 Hoczew
PC8, PC9 Bukowiec . . Ul. Wiejska 2
33 535/10 Gmina Solina 38-610 Polariczyk
Zaryn Mirostaw Bukowiec 10a
34 PC8, PCY 4457 Bukowiec 38 - 613 Wolkowyja

Zarny Malgorzata

Bukowiec 10a
38 - 613 Wotkowyja




6. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE W STOSUNKU DO
0SOB TRZECICH

Na ubiegajacym sie o pozwolenie cigzy obowiazek:

e utrzymanie urzadzen i ubezpieczen w nalezytym stanie technicznym i technologicznym zapewniajacym
wymagang ochrone wod odbiornika $ciekdw przed zanieczyszczeniem (rurocigg, komory,
ubezpieczenia);

e dotrzymanie wszystkich warunkdw, pod ktérymi przydzielone zostang uprawnienia okre$lone
pozwoleniem wodnoprawnym.

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
7.1.0GOLNY OPIS ZAMIERZENIA

Przedmiotem inwestyciji jest odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynkdw mieszkalnych oraz instytucji,
obiektdw uzytecznosci publicznej potozonych na terenie miejscowosci Bukowiec w systemie rozdzielczym oraz
przestaniu ich na istniejacg oczyszczalnie Sciekow komunalnych w Wotkowyi. Oczyszczalnia usytuowana jest
przy drodze wojewddzkiej nr 894 relacji Hoczew — Czama w miejscowo$ci Wotkowyja po lewej stronie drogi
naprzeciwko komunalnego cmentarza.

- istniejaca oczyszczalnia Sciekow
= - teren objety koncepcjg programowo — przestrzenng w zakresie kanalizacji sanitarnej

Z poszczegolnych budynkéw odprowadzane sg Scieki przykanalikami od pionu budynku do przytacza.
Przytaczami $cieki odprowadzane sg kanalizacjg grawitacyjng do studzienek zbiorczych z poszczegdinych
rozgatezien w najnizsze miejsca i dalej przepompowniami w kierunku istniejacej oczyszczalni Sciekéw w
miejscowo$ci Wotkowyja.

Z uwagi na trudne uksztattowanie terenu (gtebokosci potokow i wystepowanie jerdw) konieczne jest
zastosowanie 3 sieciowych przepompowni $ciekéw na terenie miejscowosci oraz jednej gtéwnej przerzucajacej
$cieki sanitarne do oczyszczalni Sciekdw sanitarnych zlokalizowanej w miejscowo$ci Wotkowyja.

Wg podziatu geograficzno - fizycznego jest to teren obejmujacy Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego
Krajobrazu.



Jest to strefa ochrony dla parkéw Krajobrazowych tj.: od zachodu - Ci$niansko — Wetlinski Park
Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Doliny Sanu.

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnie 99,667 ha. Na terenie powiatu
leskiego obejmuje swym zasiegiem teren 4 gmin: Baligrdd — pow. 6612 ha, Lesko — pow. 6530 ha, Olszanica —
pow. 723 hai Solina — pow. 14054 ha.

Obejmuje obszar o wyrézniajacych sie cechach krajobrazowych i przyrodniczych, wszystkie kompleksy
le$ne o wysokim stopniu naturalno$ci, zespoty torfowiskowe, obszary zrédliskowe, wododziatowe i inne.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem specjalnej ochrony siedlisk NATURA 2000 — BIESZCZADY
PLC 180001 DYREKTYWA Siedliskowa.

Teren ten uzbrojony jest w sieci:

e Energetyczna (nadziemna, podziemna),
e Telefoniczna nadziemna,
e Sie¢ wodociggowa

W obecnej chwili Scieki sanitarne z catego terenu miejscowosci odprowadzane sig do indywidualnych
zbiornikdw bezodptywowych, a nastepnie wywozone na istniejace oczyszczalnie $ciekow w miejscowosci
Wotkowyja lub Solina.

Z uwagi na zly stan techniczny wielu zbiornikdw oraz do$¢ powszechne wykonywanie z nich przelewow lub
pompowanie $ciekéw do rowdw przydroznych oraz istniejacych ciekéw wodnych znaczne ilodci zanieczyszczen
trafia do zbiornika jeziora Solinskiego.

7.2.RZEKA SOLINKA

Rzeka Solinka przeptywa w Bieszczadach Zachodnich. Jest to najwigkszy po Ostawie bieszczadzki doptyw
Sanu. Ma 17 km dtugosci i jest pod tym wzgledem trzecia w Bieszczadach. Jej zrodta znajdujg sie na
potudniowych stokach Rosochy w masywie Hyrlatej, na wysokosci ok. 1000 m n.p.m. Uchodzi do Jeziora
Solinskiego we wsi Bukowiec (poziom wody ok. 410 m n.p.m.).

Na poczatku optywa od zachodu masyw Hyrlatej, przeptywajac przez miejscowos¢ Solinka. Nastepnie
plynie w kierunku wschodnim, przez Zubracze oraz Majdan, oddzielajac Wysoki Dziat od pasma granicznego.
Dalej, za Cisng, czyli najwigkszg miejscowoscig lezaca nad tg rzeka, jej dolina jest granicg pomiedzy Pasmem
Lopiennika i Durnej, a nalezacym do pasma granicznego grzbietem Jasta. W rejonie Dotzycy skreca na pdnoc i
wplywa pomiedzy masywy Lopiennika oraz Falowej. Za wsig Buk wpada z prawej strony najwiekszy doptyw —
Wetlina. Nastepnie, przez Polanki, Terke oraz Bukowiec, osigga Jezioro Solinskie. Jej wody tworzg zachodnig
cze$¢ zbiornika, ktdra w okolicach Polanczyka taczy sie z Sanem ptyngcym we wschodnim odgatezieniu.

Wedtug ,Podziatu Hydrograficznego Polski” wydanego przez Instytut Meteorologii i gospodarki Wodnej
powierzchnia zlewni rzeki Solinka ponizej doptywu Terki (w miejscu wptywu do jeziora solinskiego) wynosi 314,3
km2.

Z uwagi na wykonywanie przekroczen rzeki Solinka metode bezwykopowa nie ma koniecznosci
obliczania przeptywow charakterystycznych dla tego cieku.

7.3.POTOK BUKOWIEC

Potok Bukowiec jest lewobrzeznym doptywem rzeki Solinka w km 12+535. Jest to typowy potok gérski do
dtugosci 4,95 km i roznicy wysokosci pomiedzy zrodtem a ujSciem wynoszacq wynoszacej ok. 489 m.
Powierzchnia zlewni cieku wynosi 4,5 km2.

Na swoim dolnym odcinku potok przeptywa przez miejscowo$¢ Bukowiec réwnolegle do drogi gminne;
wzdtuz ktdrej usytuowana jest wigkszo$¢ zabudowan.

Zrodta potoku wyptywaja z gory Korb na wysokosci ok 805 m npm.
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OBLICZENIA PRZEPLYWOW MAKSYMALNYCH METODA GORMULY OPADOWEJ

— powierzchnia zlewni wynosi 4,5 km2

— diugos¢ cieku wraz z suchg doling wynosi 4,95 km

- suma diugosci wszystkich ciekow w zlewni wraz z suchymi dolinami wynosi 10,89 km
— wspofczynnik redukcji zalezny od wskaznika jeziorno$ci wynosi 1

— bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali wynosi 0,6

— maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie przekraczania 1%, wynosi 100 mm
— wspdtczynnik odptywu przyjeto 0,50

- rbznica wysoko$ci dwdch sasiednich warstwic wynosi 5 m

— suma dtugosci warstwic zlewni wynosi 235,82 km

— wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przeciecia sie z osig suchej doliny wynosi 805,00
— wzniesienie przekroju obliczeniowego wynosi 416,20

— miara szorstkosci stokdw 0,30

— czas sptywu po stokach zalezny od hydromorfologicznej charakterystyki zlewni wynosi 9,77 min

— maksymalny modut odptywu jednostkowego zalezny od hydromorfologicznej charakterystyki cieku

wynosi 0,164
— kwantyl rozktadu zmiennej Ap dla zadanego prawdopodobienstwa
— wspotczynnik szorstkosci koryta wynosi 7

Sredni spadek stokow

_ Ah-3k 5.235,82

I = 262 promila
A 45

Gestos$6 sieci rzecznej

e Z(L+1) _ 10,89 _ 2 4okmt
A 45

Sredni dtugo$é stokow

N 1 _ 0,23km

I = =
* 18-p 18-2,42

Spadek cieku

r

~ W, —-W, 805,00416,20

= 78,55 promila
L+1 4,95

Usredniony spadek diugosci cieku

I,=06-1 =0,6-78,55=4713promila

Hydromorfologiczna charakterystyka stokdw

s =

(1000 -1)°* (1000 - 0,23)*°

m

1.°% (9. H,)%®  03-262°%-(0,50-100)°°

S S

Hydromorfologiczna charakterystyka cieku

1000 - (L +1) 1000 - 4,95

= =19,01

mA IR A (- H,)%® 947,132 .4,5%%°.(0,50 -100)"°

Przeptyw maksymalny o prawdopodobienstwie 1%

Q=fF-pH A1 -5=06-0131-050-100-4,5-1,0-1=17,68m3/s
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Przeptyw maksymalny o prawdopodobienstwie 10%
Qp =f-F- o Hl-A-/Ip -6, =0,6-0,131-0,50-100 - 4,5-0,482 -1=852m3/s

Przeptyw maksymalny o prawdopodobienstwie 50%
Q,= f ‘Fp-H -A-4, -6, =0,6-0131-0,50-100-4,5-0145-1=2,56m3/s

OBLICZENIA HYDRAULICZNE DLA ROWU OTWARTEGO O PRZEKROJU TRAPEZOWYM I
NACHYLENIU SKARP 1:1,5 - PRZEKROJ PC1

bl

Q19 = 17,68 m3/s — przeptyw miarodajny

b — szerokos¢ w dnie wynosi 2,2 km2

i — $redni spadek w miejscu przekroju wynosi 4%
m —nachylenie skarp wynosi 1:1,5

h — wysoko$¢ napetnienia wynosi 0,99 m

n — wspétczynnik szorstkosci wynosi 0,03

Szeroko$¢ zwierciadta wody
b,=b+(2-h+m)=22+(2-0,99+15)=517m

Powierzchnia przekroju strumienia
F=h-(b+m-h)=0,99-(2,2+15-0,99) = 3,65m2

Obwod zwilzony
U=b+2hv1+m? =2,2+2-0,99-41+15% =5,77m

Promien hydrauliczny
_F_38 _63m
U 577

Srednia predko$¢ przeptywu

\Y _L R?%.i%® :10,03-0,632/3 -0,04%° =4,91m/s
n n

Przeptyw obliczeniowy
Qobl =F-V= 3,65 . 4,91 :17,92m3/s
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Zestawienie obliczen hydraulicznych dla pozostatych przekrojow

. b i m h n bl F U R \'} Q

Lp. Oznaczenie
[m] [m] [1:m] [m] [m] [m2] [m] [m] [m/s] [m3/s]
1 PC1 2,20 0,04 1,5 0,99 0,03 5,68 3,65 5,77 0,63 4,91 17,92
2 PC2 3,60 0,04 1,5 0,80 0,03 6,70 3,84 6,48 0,59 4,70 18,05
3 PC3 3,60 0,02 1,5 0,96 0,03 7,02 4,84 7,06 0,69 3,66 17,73
4 PC4 6,65 0,02 1,5 0,70 0,03 9,55 5,39 9,17 0,59 3,31 17,82
5 PC5 3,60 0,02 1,5 0,96 0,03 7,02 4,84 7,06 0,69 3,66 17,73
6 PC6 2,60 0,03 1,5 1,00 0,03 6,10 4,10 6,21 0,66 4,38 17,96
7 PC7 2,20 0,03 1,5 1,06 0,03 5,82 4,02 6,02 0,67 4,41 17,71
8 PC8 5,10 0,03 1,5 0,72 0,03 8,04 4,45 7,70 0,58 4,01 17,83
9 PC9 5,10 0,03 1,5 0,72 0,03 8,04 4,45 7,70 0,58 4,01 17,83
10 PC10 2,10 0,02 1,5 1,20 0,03 6,00 4,68 6,43 0,73 3,82 17,86
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7.4.POROK BEZ NAZWY

Potok ,bez nazwy” podobnie jak potok Bukowiec jest typowym potokiem goérskim. Stanowi on takze
lewobrzezny doptyw rzeki Solinka wpadajac do niej w km 12+251 jej biegu.
Dhugos¢ najdtuzszego doptywu wynosi 3,47 km za$ catkowita powierzchnia zleni 3,28 km2.
Zrodta potoku znajduja sie na wysokosci ok. 670 m npm, za$ ujécie 416 m npm.
Wiekszos¢ potoku przeptywa przez tereny zielone.
Z uwagi na zblizony charakter zlewni oraz jej mniejsza powierzchnie dla przedmiotowego cieku nie
wykonywano obliczeni hydrauliczno hydrologicznych przyjmujac przeptywy na poziomie obliczonych dla
potoku Bukowiec.

8. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
8.1.PRZEKROCZENIA RZEKI SOLINKA

Projektowane przekroczenia rzeki Solinka przewiduje sie wykonaé rdwnolegle do przebiegajacej tamtedy
drogi wojewddzkiej nr 894 relacji Hoczew — Wotkowyja — Czarna.

Obydwa przekroczenia przewiduje sie wykona¢ metodg przewiertu sterowanego (horyzontalnego)
wykonywanego wiertnicg z powierzchni terenu.

Zardwno stanowisko startowe jak i wyjSciowe przewiduje sie zlokalizowaC poza zasiegiem obszaru
zagrozonego powodzig dla wod Q1% zaznaczonego na mapach sytuacyjno — wysokosciowych kolorem Zottym.

Srednica rurociagéw kanalizacji sanitarmej wynosi¢ bedzie dn90 mm. Jako materiat przewiduje sie
zastosowanie rurociggdw z PEHD (polietylen o podwyzszonej wytrzymato$ci) oznaczonego jako PE100 SDR11.
Na rurociggu nie przewiduje sie stosowania dodatkowych rur ochronnych.

Obydwa przewierty wykonane zostang na gtebokosci 2,0 m ponizej istniejacego dna rzeki.

Podstawowe parametry przekroczen:

Sredni Diugos¢
Lp. | Oznaczenie Nazwa cieku Km rzeki rednica r“ry, UQ?SC
przewodowej przewiertu

[mm] [m]

PS1 Rz. Solinka 124270 dn90 218

2 PS2 Rz. Solinka 114580 dn 90 205

8.2.PRZEKROCZENIA POTOKOW GORA NA PODPORACH

W projekcie przewiduje sie wykonanie 6 przekroczen projektowang kanalizacjg grawitacyjng istniejacych
ciekow gora. lloS¢ ta wynika z konfiguracji terenu oraz konieczno$ci ograniczenia ilosci projektowanych
przepompowni, a co za tym idzie obnizenia kosztow pozniejszej eksploatacii.

Wszystkie przekroczenia wykonywane bedg w formie rurociggdw termoizolowanych o $rednicach
odpowiednio 160/250 mm dla przekroczenia oznaczonego jako PC6 oraz 200/315 dla pozostatych przekroczen.
Dodatkowo wszystkie te rurociggi umieszczone zostang w konstrukcyjnych rurach stalowych o $rednicy DN400
mm.

Bezposrednio przed wyprowadzeniem rurociggu ze skarp rury konstrukcyjne zostang wsparte na
fundamentach o wymiarach (szer. x wys. x gt.) 0,3x0,3x0,5 m z betonu hydrotechnicznego.

Przekroczenie PC3 z uwagi na znaczng rozpietos¢ zostanie dodatkowo podparte konstrukcjq sktadajacq
si¢ ze studni betonowych o $Srednicy DN800 mm wypetnionych betonem i wyposazonych w konstrukcje



podtrzymujaca rurocigg. Korce rur ochronnych przewiduje sie zamkna¢ piankg poliuretanowg na dtugosci 20 —

25 cm i wprowadzi¢ do rewizyjnych studni betonowych DN1000 mm na konicach poszczegdlnych odcinkéw.
Przekroczenia wykonane zostang z zachowaniem minimalnej odlegtosci 0,5 m od spodu rurociggu

konstrukcyjnego do napetnienia koryta przy przeptywie Q1%.

Podstawowe parametry przekroczen:

p. | Ozmaczenie | Nazwa potoku Km Srednica rury Srednica rury D’rugc.Jéé
potoku przewodowej ochronne; przewiertu

[mm] [mm] [m]
1 PC1 Bukowiec 2+032 200/315 400 12
2 PC3 Bukowiec 0+920 200/315 400 30
3 PC5 Bukowiec 0+843 200/315 400 17
4 PC6 Bukowiec 0+644 160/250 400 12
5 PC7 Bukowiec 0+580 200/315 400 35
6 PC10 Bez nazwy 0+080 200/315 400 15

8.3.PRZEKROCZENIA POTOKOW DOLEM

W projekcie przewiduje sie wykonanie 4 przekroczen potoku Bukowiec ponizej dna cieku. Trzy z tych
przekroczeh wykonane bedg jako przekroczenia ci$nieniowe (PC2, PC4 oraz PC8) i jedno kanalizacjg

grawitacyjng (PC9).

Przekroczenia przewiduje sie wykona¢ metodg rozkopu na gtebokosci minimum 1,5 m od dna cieku do

gbry rury ochronnej.

Przekroczenia pod dnem cieku przewiduje sie wykona¢ w rurach ochronnych stalowych o $rednicach
dostosowanych do $rednicy rury przewodowej tj. DN150 dla rur o Srednicy dn90 mm oraz DN300 dla rurociagéw

dn200 mm.
Podstawowe parametry przekroczen:
Lp. | Ozmnaczenie | Nazwa potoku Km Srednica rury Srednica rury D%uggéé
potoku przewodowej ochronne; przewiertu
[mm] [mm] [m]
1 PC2 Bukowiec 14320 90 150 15
2 PC4 Bukowiec 0+880 90 150 15
3 PC8 Bukowiec 0+149 90 150 14
4 PC9 Bukowiec 0+148 200 300 20

8.4.UBEZPIECZENIE DNA | SKARP POTOKOW

W miejscach przekroczen oraz zblizen projektowanej kanalizacji do istniejacych potokdw przewiduje sie

ich ubezpieczenie.

Z uwagi na wystepowanie réznych warunkow, a w szczegolnosci réznego nachylenia skarp przewiduje

sie wykonanie dwdch rodzajéw ubezpieczen.
W wiekszosci przypadkdw przewiduje sig stosowanie ubezpieczenia w formie:

e stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem do wysoko$ci ponad Q50%;

e wdnie: narzut kamienny gr. 0,3 m o szerokosci zgodnej z szerokoscig dna istniejacego;

e na skarpie: narzut kamienny gr. 0,3 m w ptotkach faszynowych o wym. 1,0 x 1,0 m pasem 1,0 m;
powyzej humusowanie i obsiew mieszankg traw.
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W przypadkach w ktérych z uwagi na matg odlegto$¢ skarp od drég lub innych urzadzen (tam gdzie nie
ma mozliwosci wykonania skarp o odpowiednim nachyleniu) przewiduje sie stosowanie w stopie skarpy koszy
siatkowo — kamiennych o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m co pozwala na uzyskanie stabilnosci przy znacznie wiekszym
nachyleniu.

W przypadku zblizen projektowang kanalizacjg do istniejacych skarp potoku w niektorych miejscach
przewiduje sie wykonywanie jednostronnego ubezpieczenia skarp.

Podstawowe parametry ubezpieczen:

Nazwa Rodzaj ubezpieczenia
Lp. | Przekroczenie Km potoku : P

potoku [m]

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 4,0 narzut kamienny gr. 0,3 m;

1 PC1 Bukowiec | 2+017 -2+032 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.

Ubezpieczenie dna i prawej skarpy

w dnie: szer. 2,5 narzut kamienny gr. 0,3 m;

2 Bukowiec | 1+798 - 1+818 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m—pasem 1,0 m.

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 4,5 narzut kamienny gr. 0,3 m;

3 PC2 Bukowiec | 1+315-1+325 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.

Ubezpieczenie dna i lewej skarpy

w dnie: szer. 2,5 narzut kamienny gr. 0,3 m;

4 Bukowiec | 1+159-1+216 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m—pasem 1,0 m.

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 4,0 narzut kamienny gr. 0,3 m;

5 PC3 Bukowiec | 0+915-0+925 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w pfotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 6,65 narzut kamienny gr. 0,3 m;

6 PC4 Bukowiec | 0+875-0+885 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w pfotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 4,5 narzut kamienny gr. 0,3 m;

7 PC5 Bukowiec | 0+838 —0+848 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w pfotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.

8 PC6 Bukowiec | 0+600 - 0+674 | Obustronne dna i prawej skarpy:
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w dnie: szer. 2,6 narzut kamienny gr. 0,3 m;
stopa skarpy: kosze siatkowo-kamienne o wym.
0,5x0,5x1,0 m; wysokos$¢ 2x0,5;
na skarpie: narzut kamienny w pfotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.
Obustronne ubezpieczenie:
w dnie: szer. 4,0 narzut kamienny gr. 0,3 m;
9 PC7 Bukowiec | 0+575-0+585 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w pfotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.
Ubezpieczenie dna i lewej skarpy
w dnie: szer. 1,90 narzut kamienny gr. 0,3 m;
10 Bukowiec | 0+285-0+300 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w pfotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m—pasem 1,0 m.
Ubezpieczenie dna i lewej skarpy
w dnie: szer. 2,55 narzut kamienny gr. 0,3 m;
1 Bukowiec | 0+250—0+265 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m—pasem 1,0 m.
Obustronne ubezpieczenie:
w dnie: szer. 5,1 narzut kamienny gr. 0,3 m;
12 PC8, PC9 Bukowiec | 0+145-0+155 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.
Obustronne ubezpieczenie:
w dnie: szer. 4,0 narzut kamienny gr. 0,3 m;
13 PC10 Bez nazwy | 0+072-0+082 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w pfotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.
8.5.ZESTAWIENIE WSP()LRZEDNYCH GEOGRAFICZNYC DLA  POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW
Lp. Nazwa cieku Opis elementu Wspdirzedne geograficzne
1 . N:49°19' 6,22"
| przekroczenie cieku PS2 E: 220 24' 48.86"
Rz. Solinka
2 przekroczenie cieku PS1 N: 49218 53,%"
E: 22024’ 38,20”
3 . . . N: 49018 3,01”
koniec ubezpieczenia km 2+032 E: 220 23' 48.04"
4 P Bukowiee przekroczenie PC1 km 2+032 E 32: ;j 28022
5 , . N: 49018’ 3,48”
poczatek ubezpieczenia km 2+017 E: 22023 48,02"
6 koniec ubezpieczenia km 1+818 N: 49018 9,20”
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E: 22023’ 51,25”

poczatek ubezpieczenia km 1+798

N: 49018’ 9,50"
E: 22023 52,13”

koniec ubezpieczenia km 1+325

N: 49018’ 19,32"

10

11

E: 22024 9,40”
. N: 490 18’ 19,30"
+
przekroczenie PC2 km 1+320 E: 22024’ 9 64"
) . N: 49018’ 19,31”
+
poczatek ubezpieczenia km 1+315 E: 22024’ 9.05”

12

koniec ubezpieczenia km 1+216

N: 49018’ 21,65”
E: 220 24’ 38,20”

13

poczatek ubezpieczenia km 1+159

N: 49018’ 22,93"
E: 22024 14,89”

14

koniec ubezpieczenia km 0+925

N: 490 18’ 28,22"
E: 22024 20,53"

15

przekroczenie PC3 km 0+920

N: 49018’ 28,37"
E: 22024’ 20,65”

16

poczatek ubezpieczenia km 0+915

N: 49018’ 28,51”
E: 22024 20,76”

17

koniec ubezpieczenia km 0+885

N: 49018’ 29,37"
E: 22024 21,59”

18

przekroczenie PC4 km 0+880

N: 49018’ 29,52"
E: 22024’ 21,69”

19

poczatek ubezpieczenia km 0+875

N: 490 18’ 29,68"
E: 22024’ 21,74”

20

koniec ubezpieczenia km 0+848

N: 49018’ 32,29”
E: 22024 23,79”

21

przekroczenie PC5 km 0+843

N: 49018’ 31,39”
E: 22024 23,98”

22

poczatek ubezpieczenia km 0+838

N: 49018’ 31,50”
E: 22024 24 17"

23

koniec ubezpieczenia km 0+674

N: 49° 18" 34,41"
E: 22024’ 29,67

24

przekroczenie PC6 km 0+644

N: 49018’ 34,81"
E: 22024’ 30,93”

25

poczatek ubezpieczenia km 0+600

N: 49018’ 35,70”
E: 22024’ 32,67”

26

koniec ubezpieczenia km 0+585

N: 49018’ 36,10"
E: 22024’ 33,70”

27

przekroczenie PC7 km 0+580

N: 49° 18 36,21"
E: 220 24' 33,94"

28

poczatek ubezpieczenia km 0+575

N: 49 18’ 36,30”
E: 22024 3412”

koniec ubezpieczenia km 0+300

N: 490 18’ 42,90”
E: 22024 41,88”
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29

poczatek ubezpieczenia km 0+285

N: 4918 43,17"
E: 22024 42,01”

30 koniec ubezpieczenia km 0+265 ’; gg: ;j jg;?
3 poczatek ubezpieczenia km 0+250 g gg: ;j 2232
32 koniec ubezpieczenia km 0+155 ’; gg: ;j j:g;
33 przekroczenie PC8 km 0+149 g gg: ;j j:;j
34 przekroczenie PCO km 0+148 ’; gg: ;i 2:2;
3 poczatek ubezpieczenia km 0+145 E gg: ;j jggg
3 koniec ubezpieczenia km 0+082 ’; gg: ;i :;122
T pgez nazwy | poczatek ubezpieczenia km 0+080 E :2: ;j :;2;
38 N: 49° 18’ 52,40”

koniec ubezpieczenia km 0+072

E: 22024 33,57"

9. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POSTEPOWANIEM WODNOPRAWNYM

Nie dotyczy.

10. USTALENIA  WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE

10.1.

WODY POWIERZCHNIOWE

DORZECZA | WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Opis wod powierzchniowych w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia sporzadzono na podstawie
,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” opracowanego przez Krajowy Zarzad Gospodarki
Wodnej, Warszawa 2011r. (dalej uzywany skrot PGWdW).

ldentyfikacja stanu wéd jednolitej czesci wod narazonych na oddziatywanie planowanego zamierzenia

Pod wzgledem podziatu na jednolite czesci wod powierzchniowych (dalej uzywany skrét JCWP)
przedmiotowy teren znajduje sie w zlewni nazwanej Solinka od Wetliny do ujscia:

e  Europejski kod JCWP — PLRW200014221299
e Nazwa JCWP - Solinka od Wetliny do ujscia

o Lokalizacja
e Scalona cze$¢ wod powierzchniowych - GW0803
e Region wodny Gornej Wisty

e Kod-2000

o Nazwa - obszar dorzecza Wisty

e Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Krakowie
o Karpaty (10)
¢ wg llliesa - Karpaty (10)
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o Typ JCW — Mata rzeka fliszowa
o Status - Naturalna cze$¢ wod
e Ocena stanu - zty
o  Ocena ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych — niezagrozona
o Derogacja — brak
Projektowane przedsiewziecie nie bedzie maito negatywnego wptywu na stan ilosciowy i jako$ciowy wéd
powierzchniowych w stosunku do warunkéw zawartych w Planie Gospodarowania \WWodami na obszarze dorzecza
Wisty. Przedsiewziecie nie bedzie miato réwniez negatywnie wptywaé na osigganie celow Srodowiskowych.
Cel ochrony wéd wg Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisty: osiggniecie dobrego potencjatu
ekologicznego dla powierzchniowych czesci wod uznanych za silnie zmienione i utrzymanie stanu wod
podziemnych nie jest zagrozony.

10.2. WODY PODZIEMNE

Opis wéd podziemnych w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia sporzadzono na podstawie ,Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” opracowanego przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodne;j,
Warszawa 2011r. (dalej uzywany skrot PGWdW).

Przedmiotowy obszar znajduje sie w zasiegu Gtownego zbiornka wod —podziemnych
431 - Zbiornik Warstw Krosno (Bieszczady)

Identyfikacja stanu wod jednolitej czesci wod podziemnych narazonych na oddziatywanie
planowanego zamierzenia

e  Europejski kod JCWP — PLGW2200160
e Region wodny Gornej Wisty
e Nazwa JCWP - 160
o Ekoregion — Karpaty (10)
o (el srodowiskowy - Dobry stan iloSciowy i chemiczny
e Region wodny - region wodny Gérnej Wisty
Zgodnie z PGWdW stan JCWPd 160 oceniono pod wzgledem oceny stanu:
o ilosciowego — jako dobry;
e chemicznego - jako dobry.

Wskazanie celow Srodowiskowych ochrony wéd podziemnych w zasiegu oddziatywania
przedsiewziecia

Na podstawie PGWdW celem ochrony wod JCWPd 160 jest przeznaczenie wdd do poboru wody w celu
zaopatrzenia ludnosci w wodeg przeznaczong do spozycia.

Zgodnie z definicjq umieszczong w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) dobry stan wéd podziemnych
oznacza stan osiggniety przez cze$¢ wod podziemnych, jezeli zardwno jej stan iloSciowy, jak i chemiczny jest
okre$lony, jako co najmniej ,dobry”.

RDW w art. 4 przewiduje dla wéd podziemnych (a zatem réwniez dla analizowanej JCWPd 160)
nastepujace gtéwne cele Srodowiskowe:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych;

zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czeci wéd podziemnych;

e zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych;

e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczacego i utrzymujacego sie rosnacego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalno$ci cztowieka.

o Ponadto dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla wéd bedacych w dobrym

stanie chemicznym i ilociowym (a w takim stanie sg wody JCWPd 127 celem $rodowiskowym
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jest utrzymanie tego stanu.
Cel ochrony wéd podziemnych wg Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisly nie jest zagrozony.

10.3. KORZYSTANIE W WOD REGIONU WODNEGO

Planowane zamierzenie nie podlega ograniczeniom w zakresie korzystania z wéd regionu wodnego
zgodnie z Rozdziatem 4 Rozporzadzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.

Powyzsze rozporzadzenie w §4 oraz zataczniku Nr 3 okresla cele srodowiskowe zgodne z celami
przedstawionymi w Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisty dlatego tez ich osiagniecie nie jest zagrozone
(jak opisano powyzej).

Zamierzenie nie narusza takze ustalen zawartych w §6, a w szczegolno$ci $cieki wprowadzane do
odbiornika nie beda zawiera¢ substanciji priorytetowych oraz szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska nie bedq
takze zmienia¢ wtasciwosci fizykochemicznych i biologicznych wéd odbiornika.

11. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY POWIERZCHNIOWE
OPRAZ PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Nie przewiduje sie zmiany obecnej gospodarki wodnej, a co za tym idzie jej wptywu na obecne stan wdd
powierzchniowych czy podziemnych. Przewidywane przedsiewziecie nie bedzie zrédiem zanieczyszczen
punktowych ani rolniczych (nie przewiduje sie wprowadzenia $ciekow do wod ani do ziemi). Nie zostanie réwniez
zmieniona jako$¢ wod podziemnych i powierzchniowych.

12. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA
URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI WYKORZYSTANIA WOD |
URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Nie przewiduje sie rozruch w/w urzadzen.

Gtéwng przyczyng wystapienia awarii w systemie kanalizacji sanitarnej moze by¢ wyciek $ciekow z
peknietego rurociggu. W takim przypadku nalezy:

e Zamkna¢ doptyw Sciekow do uszkodzonego miejsca.

o Wymieni¢ uszkodzony element uktadu kanalizacyjnego.

e Zneutralizowanie i usuniecie substancji szkodliwe.

Przywrocenie funkcjonowania systemu (lub jego czesci) moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu
catkowitego usuniecia skutkow awari.

13. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R O OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH

W zasiegu oddziatywani planowanych urzadzen wodnych i planowanego korzystania z wod nie
wystepujg formy ochrony przyrody utworzone na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody.

14. WNIOSKI

Biorgc pod uwage brak wptywu inwestycji na tereny przylegte oraz stan wod wnioskuje sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na:
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Wykonanie przekroczenia rzeki Solinka projektowang kanalizacjg sanitarng w km 12+270 (PS1)
oraz 11+580 (PS2);

Wykonanie przekroczenia potoku Bukowiec projektowang kanalizacjg sanitarng w km 2+032 (PC1),
km 1+320 (PC2), km 0+920 (PC3), km 0+880 (PC4), km 0+843 (PC5), km 0+644 (PC6), km 0+580
(PCT), km 0+149 (PC8), 0+148 (PC9) ;

Wykonanie przekroczenia potoku ,bez nazwy” projektowang kanalizacjg sanitarng w km 0+080
(PC10);

Wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego . potoku ,bez nazwy’ poprzez wykonanie
ubezpieczenia w km 0+072 — 0+082;

Wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego t. potoku Bukowiec poprzez wykonanie
ubezpieczenia w km 2+017 — 2+032, km 1+798 — 1+818, km 1+315 — 1+325, km 0+915 — 0+925,
km 1+159 — 1+216, km 0+875 — 0+885, km 0+838 — 0+848, km 0+600 — 0+674, km 0+575 — 0+585,
km 0+145 - 0+155, km 0+250 - 0+265, km 0+285 — 0+300.

NAZWISKO OSOBY SPORZADZAJACEJ OPERAT WODNOPRAWNY

mgr inz. Jézef JAMRO

Uprawnienia w zakresie:
Sieci wod. i kan.
Ochrony $rodowiska
NrS— 114/91
NrOS - 114/91
Specjalno$¢ wodno — melioracyjna
Nr W-71/78
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Nr 1 Mapa pogladowa

Nr 2 Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ 1

Nr 3 Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ 2

Nr 4 Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ 3

Nr 5 Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ 4

Nr 6 Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ 5

Nr 7 Mapa zlewni

Nr 8 Przekroje poprzeczne w miejscach przekroczen przez potoki — czes¢ 1
Nr 9 Przekroje poprzeczne w miejscach przekroczen przez potoki — cze$¢ 2

Nr 10 Przekroje przekroczenia pod dnem rzeki Solinka
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