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PODSTAWA OPRACOWANIA
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umowa o prace projektowe Nr ZPPSP.272.16.2011 z dnia 3.10.2011 r.

mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1: 1000,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienie tras z uzytkownikami i instytucjami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409),z p6zniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, Nr 0,
poz. 647)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 462),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0
poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109 poz.
719),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié
przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 460).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 Nr 112 poz. 1206)

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2012 nr 0, poz.
391)



2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Bukowiec i cze$¢ miejscowosci Zawoz i Wotkowyja wraz z odprowadzeniem Sciekédw do istniejacej oczyszczalni
Sciekow w Wotkowyi.

Budowa w/w obiektéw ma za zadanie zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia Sciekdw sanitarnych z
budynkéw mieszkalnych, instytucji, obiektéw uzytecznosci publicznej w systemie rozdzielczym oraz ich

oczyszczenie i odprowadzenie w postaci $ciekdw oczyszczonych do odbiornika tj. Jeziora Solinskiego.
3. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

Teren objety inwestycjg jest terenem mocno o typowej zabudowie zagrodowej. Zabudowania
usytuowane sg wzdtuz drogi gminnej G18412 oraz drogi wojewddzkiej Nr 894 Hoczew — Wotowyja — Czarna.
Trasa kanalizacji usytuowana jest w podwérzach, placach, drogach, a takze w rejonie rowéw, jaréw i
potoku.
Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu na kanalizowanym obszarze wystepuje stosunkowo
niewielka ilo$¢ urzadzen podziemnych tj..
o Sie¢ gazowa,
o Sie¢ wodociggowa,
o Sieci energetyczne (podziemne i napowietrzne),
o Sie¢ telekomunikacyjna (napowietrzna).
Kolizie z poszczegolnymi urzadzeniami uzgodnione zostaly w Zespole Uzgodnienia Dokumentami

Projektowej w Lesku.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sie odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z zabudowan w systemie rozdzielczym oraz ich
odprowadzenie na projektowang oczyszczalnie $ciekow w systemie mieszanym grawitacyjno — ttocznym. Na
terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie 3 suchych przepompowni Sciekow o wydajnosci 5 I/s oraz 1
pneumatyczna przepompownie Sciekdéw o wydajnosci 7,46 I/s.

Teren na ktérym zlokalizowane bedg przepompownie projektuje sie ogrodzi¢ piotem z siatki stalowe;
powlekanej wysoko$ci 1,5 m zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wchodzenia 0séb postronnych.

Gtowne ciggi kanalizacyjne przebiegac beda wzdtuz drogi wojewodzkiej oraz gtéwnych drog gminnych.

Z poszczegoinych budynkéw odprowadzane sq Scieki przykanalikami od pionu budynku do przytacza.

Przytaczami Scieki odprowadzane sg kanalizacjg grawitacyjng do studzienek zbiorczych z
poszczegdlnych rozgatezien w najnizsze miejsca i dalej przepompowniami w kierunku projektowane;
oczyszczalni Sciekow.

Ze wzgledu na usytuowanie zabudowarn po obydwu stronach drogi wojewddzkiej nr 894 wystapita

konieczno$C jej trzykrotnego przekroczenia oraz siedmiokrotnego przekroczenia drogi gminnej G18412.
5



Przekroczenie przewiduje sie¢ wykonaC metodg przewiertu w rurach ochronnych stalowych o $rednicach
dostosowanych do $rednicy rury przewodowej. Na powyzsze rozwigzania uzyskane zostaty zgody ich zarzadcow
ti. Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie Rejon Drog Wojewddzkich w Ustrzykach Dolnych
z siedzibg w Ustjanowej Gornej.

Na projektowanym terenie wystepujq takze cieki tj. Rzeka Solinka ktdrg przekraczamy w km 12+270
(PS1) oraz w km 11+580 (PS2), oraz potok Bukowiec ktory przekraczamy 9 razy tj.: w km 2+032 (PC1), km
14320 (PC2), km 0+920 (PC3), km 0+880 (PC4), km 0+843 (CP5), km 0+644 (CP6), km 0+580 (CP7), km 0+149
(CP8), 0+148 (CP9) oraz potok ,bez nazwy” w km 0+080 (PC10);

5. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt budowlany przeznaczony bedzie do odprowadzenia $ciekow z terenu miejscowosci Bukowiec

oraz ich odprowadzania do istniejgcej oczyszczalni $ciekow sanitarnych.

6. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

e . Jednost llosé
Lp. Wyszczegélnienie robot ka jednostek
1. [lo$¢ mieszkarcow — aktualnie RLM 376
— perspektywa RLM 500
llo8¢ Sciekow — aktualnie  Qsd (wg bilansu Sciekdw) m3/d 49
2. — perspektywa Qsd m3/d 65
3. llo$¢ przytaczy szt. 105
Sie¢ kanalizacji sanitarna grawitacyjnej m 6652
4. | -@200mm PVC-U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 6422
- @160 mm PVC - U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 230
5. | Sie¢ kanalizacji tocznej 1274
- @63 mm PE100 m 228
- @90 mm PE100 1046
6. | Przytacza kanalizacji sanitarne; m 1969
- @200 mm PVC-U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 106
- 3160 mm PVC - U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 1863
7. | Studzienki kanalizacyjne szt. 316
- studzienka PVC-U SN12 SDR34 SLW60 @4000mm z pokrywa betonowg klasy A15 szt. 99
- studzienka PVC-U SN12 SDR34 SLW60 @ 400mm z pokrywa zeliwng klasy D400 szt. 117
- studzienka betonowa @ 1000mm z pokrywg betonowa klasy A15 szt. 49
- studzienka betonowa @ 1000mm z pokrywg zeliwng klasy D400 szt. 51
Suche przepompownie $ciekow sanitarych szt. 3
Pneumatyczna przepompownia $ciekdw sanitarnych szt. 1
Przydomowa przepompownia $ciekdw Szt. 1
7. Przekroczenia drogi wojewodzkiej przewiertem w rurze ochronnej stalowej szt./m 371
Przekroczenie drogi gminnej przewiertem kanalizacjg ci$nieniowg i grawitacyjng w | szt./m 1/55
rurze ochronnej stalowej 508,0/8,0 mm
8. Przekroczenia drogi gminnej G18412 przewiertem w rurze ochronnej stalowej (PG1- [ szt./m 71141
PG7)
9. Przekroczenia  pozostatych drog gminnych asfaltowych przewiertem w rurze | szt./m 9147
ochronnej stalowe;
10. | Przekroczenia przez prywatne posesje przewiertem w rurze ochronnej stalowej szt./m 3/63
11. | Przekroczenie rzeki Solinka przewiertem sterowanym szt. 2
12. | Przekroczenie potoku Bukowiec i potoku ,bez nazwy” wraz szt. 5




- rozkopem pod dnem cieku szt. 4

- gorg na podporach szt. 6
13. | Odcinkowe ubezpieczenie potoku opaskg z narzutu kamiennego lub kosze siatkowo — m 248

kamienne
14. | Zabezpieczenie kabla w miejscach skrzyzowania z projektowang kanalizacje szt./m 35/108
15. | Zabezpieczenie kanalizacji w rejonie studni przydomowych: szt./m 211257

(*) = rury i ksztattki oraz studzienki @400 - tego samego systemu — producenta (lub réwnowazne)

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE

7.1. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z zabudowan w systemie rozdzielczym grawitacyjno
ttocznym do projektowanej oczyszczalni sciekdw sanitarnych na dziatce 960 Obr. Wotkowyja.

Projektowang kanalizacje grawitacyjng i rurociagi technologiczne wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U
wykonanych z litego materiatu. System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$é
min. 2,5 bara. System o $rednicach: DN160 oraz DN200; rury bezkielichowe, faczone na zigczki dwukielichowe
produkowane metoda wirysku bezpo$redniego. Sztywno$¢ rur i ksztattek SN 12kN/m?%  SDR 34; SLW 60.
Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 200 musza by¢ produkowane metodg wtrysku bezposredniego. Ksztattki od
DN/OD 160 do DN/OD 200 muszg by¢ odporne na badanie ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie
stacjonarnym (w celu potwierdzenia jako$ci surowca z jakiego wykonano ksztattki). Rury i ksztattki muszg
posiadaé Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system i byC projektowane i wytwarzane przez jednego producenta ( ze wzgledu na roznice w
tolerancji wykonania ). Mozliwo$¢ uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury
oznaczone krysztatkiem lodu ). Rury PVC-U muszg posiadaé trwate oznaczenie od wewnatrz umozliwiajace
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy
obcigzeniu kotowym SLW 60. Rury musza byé odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 280 bar w teScie
stacjonarnym oraz by¢ odporne na $cieralno$¢ wyznaczong zgodnie z normg PN-EN 295-3 i wynosi¢ max. 0,24
mm ubytku Scianki rury po 100 000 cykli badawczych. (w celu potwierdzenia jakoSci surowca z jakiego wykonano
rury). Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Za rdwnowazny uznaje sie system rur litych z PP produkowanych w oparciu o norme PN:EN 1852 o
systemie taczen jak dla PVC czyli za pomoca ztaczki dwukielichowej produkowanej metodg wirysku, wyposazone
w uszczelke olejoodporng z pierscieniem wsporczym z PP o szczelno$ci min. 2,5 bara. System rur i ksztattek z
PP o sztywnosci min. SN12 KN/m2;. System rur i ksztattek z PP musi posiada¢ aprobate techniczng ITB

potwierdzajacg parametry techniczne lub musza one by¢ potwierdzone przez niezalezne jednostki certyfikujace.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA - DLA SYSTEMU GRAWITACYJNEGO

e Nazwa: PVC-U
e Typ:SN 12, SDR 34, SLW 60.




e Przykrycie: od 0,5m do 6 m.
e Srednice: od DN 160 do DN 200.
e Montaz: na ztaczki kielichowane.
o Ksztattki - SN12, SDR34.
e Uszczelka: wzmocnienie z polipropylenu (PP) olejoodporna.
e  Ci$nienie robocze: min 2,5 bar
o Materiat: PVC-U utwardzony niezmiekczony
Projektowang kanalizacje ttoczng wykona¢ nalezy z rur PE100 SDR13,6 z polipropylenu o zwigkszonej

wytrzymatosci. Rury winny by¢ taczone metodg zgrzewania doczotowego lub w przypadku koniecznosci poprzez
ksztattki elektrooporowe.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA - DLA SYSTEMU TLOCZNEGO

o Nazwa: PE100
e Typ: SDR 13,6 (SDR11)
e Modut sprezystosci (Tmm/min): 1000 MPa
« Srednia gestosc: 959 kg/m3
o  Wytrzymato$¢ na granicy sprezystosci: 24 MPa
o  Odporno$¢ na $ciskanie: >8760 h
o  Odpornos¢ na powolng propagacie peknig¢: >5000
o Odpornos¢ na szybka propagacje pekniec: 10 bar
o Stabilno$¢ termiczna: >20 min.
Po utozeniu przewodu, a przed jego zasypaniem nalezy dokona¢ sprawdzenia jego osiowo$ci oraz

spadku. Nalezy réwniez dokona¢ préby jego szczelnosci.

Studnie wtazowe @1000 mm wykonane bedg z kregdw betonowych przy przekroczeniach przeszkdd
oraz przy gteboko$ciach powyzej 3,00 m, a pozostate z PVC SN12 @400 mm.

Dla studnie z PVC SN 12 projektuje sie stosowanie dwoch rodzajow wiazéw (pokryw):

e  Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych;

o Zwienczenia zeliwne zgodne z systemem studni klasy D400 w terenach narazonych na obcigzenie
kotowe.
Na studzienkach betonowych wiazy Zeliwne klasy A15, a w przypadku wtazéw typu ciezkiego D400.

Nalezy zamontowa¢ wiazy Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124:2000 — Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

Na catym terenie inwestycji kanalizacja zostata tak usytuowana aby zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia
Sciekow zaréwno z budynkéw istniejacych jak i projektowanych. W przypadkach gdy z okre$lonych terenow nie
byto mozliwo$ci odptywu grawitacyjnego zastosowane zostaty przepompownie Sciekdw.

Kanalizacjg na oczyszczalnie doprowadzane sg $cieki sanitarne z budynkdw mieszkalnych i instytucii.

Nie moga by¢ doprowadzane S$cieki o charakterze przemystowym, $cieki deszczowe oraz
gnojowica. Dlatego tez skiad Sciekow bedzie typowy jak dla miejskich $ciekéw bytowych.

Powyzsze opracowanie nie obejmuje procesu podczyszczania.

Srednice przewodéw  kanalizacyjnych sanitarnych  zaprojektowano tak, aby utrzymac tzw.

samooczyszczania si¢ kanatow przy zachowaniu minimalnych spadkéw dla danej $rednicy.



Minimalne spadki kanatow dla przekrojow kotlowych sa nastepujace:

e Przytacz do zabudowan @160 — 1,0%
e kanat@315-0,33%
e kanat @250 - 0,40%
e kanat @200 -0,50%
Z uwagi na przemarzanie minimalna gteboko$¢ kanatu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,40 m a w

przypadku konieczno$ci wyptycenia kanatu nalezy zastosowac ich ocieplenie.
Zwiekszona grubo$¢ Scianek rur i ksztattek umozliwi diuzszg eksploatacje catego systemu, a co jest z
tym zwigzane na mniejsze koszty napraw.
Do wykonania obsypki rur i ksztaltek system SN12 uzy¢ nalezy materiatu o grubosci od 0 do 32 mm (PN
EN 1610). Zwigzane jest to z naciskiem punktowym podczas zasypywania catoSci rurociggu.
Uzbrojenie kanatu stanowi¢ bedg studzienki rewizyjno — potaczeniowe betonowe @1000 mm z
przejsciem szczelnym SN12 lub studzienki PVC-U SN12 @400 mm
Studnie DN PVC-U 400 mm
Zamobwienie obejmuje wykonanie studni DN 400 z litego PVC-U lub litego PP produkowanego w
oparciu o norme PN EN 1852 w sktad ktérej wchodzi kineta, rura wznoszaca oraz rura teleskopowa. Szczelnoéé
studni DN 400 min. 2,5 bara. Zwieficzenie studni musi by¢ za pomoca teleskopu DN 315 ktore bedzie wykonane
z PVC-U lub PP litego min. SN 12 SDR 34 i zakoriczone wtazem zeliwnym. Studzienki musza by¢ wyposazone w
gumowg, uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang
przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do podtaczen rur
kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°. Mozliwos¢ ukfadania
systemu studni DN 400 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza. Sztywnos¢ obwodowa kinety DN 400 oraz rury
wznoszacej min. SN 12kN/m?; SDR 34;
Studnie betonowe DN 1000 mm
Studzienki betonowe wykonane powinny by¢ z prefabrykatéw betonowych o $rednicy @1000 mm i
taczonych na uszczelkg. Studzienki wykonane winny by¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci W-8,
mrozoodpornosci F-100 wg normy PN-EN 206-1:2003 — Beton zwykty. W czeSciach dennych wykonane powinny
zosta¢ otwory do osadzenia krdécow potaczeniowych z przejSciami szczelnymi. Studnie posadowi¢ nalezy na
warstwie zwiru grubosci 10 c¢cm oraz podsypce z piasku takze o grubosci 10 c¢cm. Studnie powinny by¢
wyposazone w fabryczne kinety. Studnie @1000 mm wlazowe powinny zosta¢ wyposazone w stopnie ztazowe
zeliwne utozone w dwéch rzedach, odlegto$¢ osi obydwu rzeddw oraz odlegto$é stopni od siebie wynosi¢
powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zosta¢ zabetonowane podczas wykonywania kregow prefabrykowanych.
Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U o sztywno$ci obwodowe;
min. SN 12 SDR 34 SLW 60 lub PP min. SN12 lite o szczelnos$ci min. 2,5 bara .\W $rednicach DN 160 i DN 200,
wymaga sie mozliwos¢ regulacji sferycznej — w kazdym kierunku min. .7,5° ( przejScia wyposazone w przeguby
kulowe ), do podtaczen rur kanalizacyjnych. Dla systemu z PVC przej$cia szczelne muszg posiada¢ aprobate
techniczng ITB i by¢ produkowane przez tego samego producenta co rury i ksztattki SN12 SDR34 SLW60, dla

systemu z PP przejscia szczelne musza by¢ produkowane przez tego samego producenta co rury i ksztattki.



Wiazy kanatowe
Dla studnie z PVC SN 12 projektuje si¢ stosowanie dwoch rodzajow wtazoéw (pokryw) klasy A15 oraz
D400.
Nalezy zamontowa¢ wiazy Zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2000 - Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

7.2.  PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

7.2.1. Suche sieciowe przepompownie $ciekow P1, P2, P3
W celu odprowadzenia Sciekéw sanitarnych z terenéw objetych opracowaniem projektuje sie 3 sieciowe
suche przepompownie $ciekéw (P1, P2, P3). Jako, ze ilo$¢ naptywajacych Sciekdw jest niewielka przyjmuje sie iz
wydajno$¢ kazdej przepompowni wynosi¢ bedzie 5I/s tj. 18m3/h. Ma to na celu uzyskanie odpowiedniej predkosci

przeptywu $ciekow zapewniajgcej samooczyszczanie w rurociggu ttocznym PE100 90x5,4.

Projektowane suche przepompownie Sciekéw sg przepompowniami bez wewnetrznej separacji skratek
(bez zabudowanego w komorze technologicznej pomp separatora lub kraty), z suchg lokalizacjg pomp
zatapialnych, eliminujgca zagrozenie pracownikdéw obstugi przez gazy niebezpieczne oraz redukujgca emisje

odorantow.

Przepompownia musi legitymowac sie aktualnym certyfikatem potwierdzajacym spetnienie normy PN EN:
12050 , Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu” potwierdzonym przez zewnetrzng jednostke

notyfikowana.

Przepompownia stanowi kompletne w peini zautomatyzowane urzadzenie skiadajace sie
z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suchej i

wspotpracujace z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym.

Projektowane suche przepompownie Sciekow sktadajg sie¢ z suchej komory przepompowni, wykonanej z
prefabrykowanych kregdw betonowych o Srednicy wew. 2,0m, ukfadu pompowego z dwoma pompami w
wykonaniu suchym, a takze rozdzielnicy zainstalowanej w szafie ochronnej zlokalizowanej na terenie
przepompowni.

Naptywajace zbiornika retencyjnego S$cieki kierowane sg do rozdzielacza zespotu pompowego.

Rozdzielacz wyposazony jest w okno rewizyjne umozliwiajace kontrole oraz szybka rewizje i oczyszczenie.

Pompy zamontowane sg na izolatorze drgan oraz wyposazone w szybkoztacze umozliwiajace demontaz pompy
bez potrzeby rozkrecania potaczen Srubowych. Pompy sg naprzemiennie zatgczane po osiggnieciu
odpowiedniego poziomu $ciekow. Poziom ten mierzony jest czujnikami wibracyjnymi suchobiegu i wysokiego
poziomu oraz przetwornikiem ci$nienia hydrostatycznego zainstalowanymi w rozdzielaczu i wspdtpracujacymi z

rozdzielnicg elektryczng realizujaca zadany algorytm sterowania w systemie pracy automatycznej.

Przy intensywnym napltywie i przekroczeniu poziomu zatgczenia jednej pompy, nastepuje zatgczenie drugiej
pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do komunikacji dwukierunkowej z dyspozytornia.
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Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podtoza utwardzonego w poblizu komory suchej

przepompowni oraz studni naptywowej zapewniajacego bezpieczny dostep dla obstugi urzadzenia.
Zagospodarowanie terenu przepompowni suchej obejmuie:
a) suchg komore przepompowni
b) zbiornik retencyjny wraz z kratg koszowg
¢) poprowadzenie przewoddw sterowania i zasilania

d) utwardzenie terenu

7.2.2. Technologia przepompowni P1, P2, P3

Dane techniczne:

a) Srednica wewnetrzna ¢ 2,0m

b) gleboko$¢ catkowita pompowni wedtug profili podtuznych

c) pompy zatapialne przystosowane do pracy suchej P1, P2, P3
d) parametry pracy kazdej z pomp:

o wysoko$¢ podnoszenia P1, P2 (Hp=6,11m H;0), P3 (Hp=12,41m H,0),
e wydajnos¢ pompy Qumax = 5,13l/s,
e moc P2 kazdej z pomp ok. P1, P2 =1,5kW, P3=6,0 kW

a) armatura na przewodach ttocznych: zawory zwrotne kolanowe DN80 spetniajace norme PN-EN 12050-
4, kompensatory gumowe z obrotowym kotnierzem DN80, zasuwa klinowa migkkouszczelniajaca,

b) przewody toczne - wykonane z rur ciSnieniowych polietylenowych PE100 SDR17 PN10 DN90x5,4,
taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrodowe,

c) przewdd doptywowy (grawitacyjny) wykonany z PVC-U (Lite) SN8 gtadka o $rednicy DN200x5,9,
taczona zlgczka montazowa (przenoszacg obcigzenia osiowe) z zasuwg nozowg DN200,

d) zbiornik rozdzielczy Sciekow do pomp wykonany ze stali nierdzewnej z zamontowanymi sondami
poziomu,

e) instalacja odpowietrzenia kazdej pompy z zaworami zwrotnymi kulowymi katowymi,

f) system odwodnienia pompowni z pompg zatapialng

Pompownia $ciekéw wykonana jako obiekt podziemny bez nadbudowy nadziemnej, ze wzmocniong plyta

gbrna, dostosowang do umieszczania w pasie komunikacyjnym.

Niezbedna retencja przepompowni:
Vh=Qx3,6/(4xZmaxxl) [ m*]

gdzie:

Vh - objetos¢ retencyjna [m?]

Q - wydajno$¢ przepompowni [ /s ]

Zmax - maksymalna ilo$¢ zataczen sprezarki (10 zat/h)

I - ilo$¢ pomp
Vh=5x3,6/(4x10x1)=0,450 m®
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Zbiornik retencyjny:

Projektowany uktad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemnos¢ 120 |. Zapewnienie
wymaganej pojemnosci retencji realizowane jest poprzez retencjonowanie Sciekéw w studni naptywowej o
$rednicy DN1000 wyposazonej w krate koszowa, potaczonej, na jej wlocie, z grawitacyjnym przewodem
doptywowym $ciekdéw w sposob kaskadowy, ktory umozliwia catkowite oprdznianie zbiornika w kazdym cyklu
pompowania co ogranicza przestrzen retencyjng martwg i minimalizuje powstawanie odoréw. Potgczenie
zbiornika retencyjnego z komora suchg przepompowni i zespotem ttoczacym $cieki realizowane kaskadowo za
pomocg rury naptywowej PVC-U (Lite) SN8 de200x5,9, ktdra powinna by¢ wprowadzona do studni pod
minimalnym spadkiem z zachowaniem osiowo$ci wzgledem zbiornika betonowego przepompowni i rozdzielacza

zespotu pompowego. Przejscie rury PVC-U (Lite) SN8 de200x5,9 uszczelnione tancuchem
Zespot ttoczacy Scieki:
Zaprojektowano zesp6t dwdch pomp pracujgcych naprzemiennie.

Zaprojektowano zespdt dwoch pomp. Pompy zatapialne w instalacji suchej pionowej, wyposazone w integralny
ukfad chtodzenia, moc na wale dla P11 P2 = 1,5 kW, dla P3= 6,0 kW, zamocowane na rurociggu doptywowym za
pomoca kolana kotierzowego ze stopka N.

Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone przez producenta z kablem zasilajaco-sterowniczym o
dtugo$ci co najmniej 20 mb. Ochrona silnika za pomocg czujnikéw termicznych wbudowanych w uzwojenie
stojana. Ustawienie pomp ,pionowe”

Sucha komora przepompowni
a) Konstrukcja
Sucha komora przepompowni wykonana z prefabrykowanych kregdw betonowych DN2000.

Zaleca sie zabezpieczenie zbiornika izolacjg wodoodprong. Spoiny miedzy kregami wygtadzi¢ dodatkowo
cementem hydraulicznym od zewnetrznej i wewnetrznej strony studni. Materiat zbiornika nie wymaga
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. PrzejScia kroccow tocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako
szczelne i elastyczne. Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem 2% w kierunku rzapia o Srednicy 300mm i
wysoko$ci 250mm, w ktérym znajdowaé sie bedzie pompka do usuwania ewentualnej wody ze skroplin.
Usytuowanie otworéw wedtug rysunkow.

b) Ruryiarmatura
Piony ttoczne przepompowni wykonane zostang z rur ze stali kwasoodpornej (ANSI 304) 84x2mm.
Do tgczenia rur zostang uzyte kotierze aluminiowe powlekane z wywijkg ze stali kwasoodpornej i uszczelkg

plaskq gumowa z metalowa wktadka. Sruby, podktadki oraz nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej A
Armatura przepompowni po stronie ttoczne;j to:

1. zawory zwrotne kolanowe kulowe DN80 spetniajace norme PN-EN 12050-4 -2 szt.
2. zasuwy kotnierzowe krotkie DN8O- 1 szt.
3. kompensatory gumowe z kotnierzami obrotowymi — 2 szt.

Armatura przepompowni po stronie przewodu doptywowego:

e facznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN200, PN10 - 1 szt.
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e zasuwa nozowa DN200, PN10 na doptywie do komory rozdzielczej- 1 szt.
e zasuwa nozowa DN80, PN10 na przewodzie doptywowym do pompy- 2 szt.

o kolano kotnierzowe ze stopkg N — 2 szt.
c) Przewody wentylacyjne

Zbiornik wyposazony bedzie w przewodd wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wywiew powietrza realizowany
bedzie za pomocg wentylatora kanatowego umieszczonego w specjalnie wymurowanej wielofunkcyjnej altanie z
cegty klinkierowej. Przewdd wentylacyjny z rury PVC-U (Lite) SN8 de110x3,2 nalezy poprowadzi¢ po stronie
zewnetrznej studni. Przej$cie przez $ciane studni wykona¢ za pomoca tulei ochronnej PS DN110 L=110mm

d) Drabiny zejSciowe

Zbiornik przepompowni wyposazony zostanie w zamocowang na state drabing zejsciowa. Drabina
wykonana ze stali kwasoodpornej, szeroko$¢ stopni 300mm, wymiar wzdtuznikdw 50x25mm L=4300mm. Stopnie
drabiny antypo$lizgowe zgodne z normg PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.

Z powodu iz Hc > 5m, nalezy przewidzie¢ wykonanie pomostu technologicznego wykonanego ze stali
gat. 304.

Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagaja pompy, sterownica przepompowni, uktad wentylacji oraz o$wietlenie wewnetrzne i
zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej do projektowanej szafy
energetycznej a z niej do sterownicy przepompowni. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej
istnieje mozliwos¢ podtaczenia przenosnego agregatu pradotwdrczego.

Sterownica

Szafa sterowania elekirycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez Wykonawce.
Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg wewnetrzng, o klasie ochrony IP
55.

Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie zaopatrzona w zamek,

odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia kluczem.
Sterownica bedzie spetnia¢ dwie podstawowe funkcje:

e sterowania przepompownig,
e alarmowania i komunikacji.
Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podtaczenia agregatu pradotworczego.
Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wod opadowych
Pompownia $ciekdw wykonana jako obiekt podziemny bez nadbudowy nadziemnej, ze
wzmochniong ptyta gérna, dostosowana do umieszczania w pasie komunikacyjnym.
Oswietlenie
Przewiduje si¢ o$wietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni i oSwietlenie zewnetrzne typu
parkowego w obrebie szafy sterowniczej przepompowni. Zataczenie o$wietlenia wewnetrznego moze odby¢ sie z
szafy sterowniczej lub bezpo$rednio z wnetrza komory suchej przepompowni.

Cechy urzadzenia
1. Odpompowanie w kazdym cyklu catej objetosci zbiornika retencyjnego.

13



2. Mozliwos¢ wykorzystania pomp dowolnych producentéw w trakcie eksploatacii.
3. Wykonanie z materiatdw odpornych na korozje.

4. Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi.

5. Eliminacja odorantow.

6. Brak separaciji skratek.

7.2.3. Pneumatyczna przepompownia $ciekéw P4

Projektowana pneumatyczna przepompownia $ciekow sktada sie z suchej komory przepompowni,
wykonanej z prefabrykowanych kregdw betonowych o $rednicy wew. 2,0 m, instalacji zasilania w sprezone
powietrze i rozdzielnicy zainstalowanej w kontenerze technologicznym, poziomego zbiornika retencyjnego z rury
korugowanej DN500, studni naptywowej wykonanej z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy wew.
1,2 m oraz tlumika w postaci rury korugowanej DN500 i studni z prefabrykowanych kregéw betonowych o

$rednicy wew. 1,0 m .

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podioza utwardzonego w poblizu komory
suchej przepompowni oraz studni naptywowej i ttumika zapewniajacego bezpieczny dostep dla obstugi

urzadzenia.
Zagospodarowanie terenu przepompowni pneumatycznej obejmuije:
a) suchg komore przepompowni pneumatycznej
b) zewnetrzny rurowy zbiornik retencyjny Sciekow
c) studzienke tumika powietrza z biofiltrem
d) studzienke naptywowa z kratg koszowg,
e) poprowadzenie pneumatycznych przewodow zasilajgcych oraz przewoddw sterowania

f) utwardzenie terenu

7.2.4. Przepompownia P4
W celu zapewnienia predkoSci samooczyszczania przewodu ttocznego, oraz zminimalizowania oporéw
liniowych projektuje sie przepompownig na wydajno$¢ minimaina 5,0 I/s ,ponadto przewiduje sie automatyczny
przedmuch przewodu ttocznego raz na dobe.
Niezbedna retencja przepompowni:
Vh=Qx3,6/(4xZmax) [ m*]

gdzie: Vh - objetos¢ retencyjna [m?]
Q - wydajno$¢ przepompowni [I/s ]
Zmax - maksymalna ilo$¢ zataczen sprezarki (5 zat/h)

Vh=50x3,6/(4x5=09m°
Zewnetrzny rurowy zbiornik retencyjny:
Projektowany uktad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemno$¢ 300 |. Aby zapewni¢

wymagang pojemnos¢ retencyjng zaprojektowano zewnetrzny rurowy zbiornik retencyjny w postaci rury DN 500 o
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dlugosci 5,0m o pojemnosci catkowitej 9801. Aby zapewni¢ petne samooczyszczanie sie zbiornika nalezy
wykona¢ go ze zwiekszonym spadkiem wynoszacym 3%. Bezposrednio przed suchg komorg przepompowni
nalezy zastosowaé redukcje rury korugowanej 500/315 oraz redukcja kanalizacji zewnetrznej z PP 315/250.
PrzejScie przez Sciane komory suchej, rurg naptywowg PVC-U (Lite) SN8 de250x7,3, wprowadzong pod
minimalnym spadkiem z zachowaniem osiowosci wzgledem zbiornika betonowego przepompowni. Do wnetrza
komory suchej, nalezy wprowadzi¢ ok. 60cm rury zakoriczonej bosym koricem. Przejécie rury PVC-U (Lite) SN8
de250x7,3 wykonac jako szczelne i elastyczne, fancuchem uszczelniajgcym w iloci 17 ogniw. Rewizja zbiornika
bedzie mozliwa poprzez studzienke DN1200 oraz otwdr rewizyjny w $wietle przewodu, zlokalizowany w zbiorniku
rozdzielczym wewnatrz komory suchej przepompowni.
Zespot tloczacy Scieki:

Zaprojektowano zespdt pneumatycznych pomp wyporowych, w sktad ktdrego wchodzi sprezarka oraz uktad
pneumatyczno-sterujacy wyttaczajacy $cieki z dwdch naprzemiennie pracujgcych zbiornikdw roboczych.

- wydajno$¢ nominalna Qp=5,0 I/s

- wysoko$¢ podnoszenia Hp= 4,1 bar

- P2=75kW

- $rednica zbiornikéw roboczych — 400mm

- wydajno$¢ maksymalna przy pracy réwnolegtej dwdch sprezarek Qmax=7,0 I/s

- wysoko$¢ podnoszenia przy pracy réwnolegtej dwdch sprezarek Hp=5,9 bar

Dobrano sprezarke topatkowg w obudowie dzwigkochtonnej o wydajnosci 1,25 m3/min powietrza i sprezu do
7 bar.

Sucha komora przepompowni pneumatycznej
Konstrukcja

Sucha komora przepompowni pneumatycznej wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych
DN2000. Zaleca sie wykonanie posadowienia studni w wykopie otwartym i zabezpieczeniem $cian przed

osuwaniem sie skarpy wyjmowanym szalunkiem metalowym lub inna adekwatng metoda.

Zaleca si¢ zabezpieczenie zbiornika izolacja wodoodporng do betonu. Spoiny miedzy kregami
wygtadzi¢ dodatkowo cementem hydraulicznym” od zewnetrznej i wewnetrznej strony studni. Materiat zbiornika

nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

PrzejScia kroccow tlocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako szczelne i elastyczne za pomocq tancuchéw
uszczelniajgcych.

Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem do zgtebienia 300x250mm, w ktérym znajdowac¢ sie bedzie pompka do

usuwania ewentualnej wody ze skroplin.

Zbiornik przykryty bedzie prefabrykowang ptyta fundamentowa na kitdrej zostanie umieszczony kontener
technologiczny przepompowni.
Rury i armatura

Piony ttoczne przepompowni wykonane zostang z rur ze stali kwasoodpornej AISI 304 84x2mm DN 80.
Do tgczenia rur zostang uzyte kotierze aluminiowe powlekane z wywijkg ze stali kwasoodpornej i uszczelkg
plaskq gumowa z metalowa wktadka. Sruby, podktadki oraz nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej Ad.
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Armatura przepompowni po stronie ttoczne;j to:

o zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 spetniajace norme PN-EN 12050-4 — 2 szt.
e kompensatory drgar DN80- 2 szt.
e zasuwa kotnierzowa krétka DN80 — 1 szt.

Armatura przepompowni po stronie przewodu doptywowego:

e zasuwa doziemna kotnierzowa krétka DN200 - 1szt.

o igcznik rurowy kielichowo-kotnierzowy dla rur PVC DN250 - 1 szt.

e zasuwa nozowa DN250 na doptywie do komory rozdzielczej — 1 szt.

o zasuwy kotnierzowa krétka DN100 na przewodach naptywowych do zbiornikdw roboczych — 2 szt.
e kompensatory drgarn DN100- 2 szt.

e zawory zwrotne kulowe katowe o swobodnym przelocie spetniajace warunki normy PN-EN 12050-4
DN100 - 2 szt
Przewody wentylacyjne

Zbiornik wyposazony bedzie w przewod wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza bedzie
nastepowat poprzez uktad wentylacji umieszczony w kontenerze technologicznym i komorze suchej.
Drabiny zejsciowe

Zbiornik przepompowni wyposazony zostanie w zamocowang na state drabing zej$ciowa.. Drabina
wykonana ze stali kwasoodpornej, szerokos¢ stopni 300mm, wymiar wzdtuznikéw 50x25mm, L=6450mm.
Stopnie drabiny antyposlizgowe zgodne z normg PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997. Zapewni ona
dostep do uktadu hydraulicznego w komorze suchej przepompowni.
Instalacja przeciwdziatajaca zagniwaniu $ciekow (deodoryzacja)

Celem przeciwdziatania zagniwaniu $ciekdw planuje sie wykorzystanie instalacji sprezonego powietrza do
napowietrzania $ciekdw w trakcie tloczenia i wprowadzanie regulowanej ilosci sprezonego powietrza do
przewodu tlocznego po zakoriczeniu ttoczenia. Mozliwe jest réwniez w porach matego doptywu Sciekow
automatyczne napowietrzanie $ciekbw w komorze rozdzielczej i rurowym zbiorniku retencyjnym oraz
automatyczne czeSciowe lub catkowite oproznienie przewodu tocznego poprzez wypchniecie Sciekdw
powietrzem, co zapewni krotki czas postoju Sciekow w przewodzie ttocznym i wyeliminuje mozliwo$¢ zagnicia

Sciekow w projektowanym przewodzie ttocznym.

Dzigki wykorzystaniu sprezonego powietrza do napowietrzania Sciekéw, ktére bedzie sie odbywato w sposob
automatyczny i w petni regulowany przez sterownik, unika sie konieczno$ci kosztownego dozowania $rodkow
chemicznych.
Studzienka ttumika powietrza rozprezanego z biofiltrem

Aby unikng¢ negatywnego wptywu na $rodowisko podczas spustu sprezonego powietrza po zakoriczeniu
ttoczenia projektuje sie wyttumienie hatasu poprzez instalacje tumika oraz biofiltra powietrza rozprezanego.
Projektuje sie tumik sktadajacy sie z rury DN400 o diugosci 3 m utozonej 1,3 m pod poziomem terenu oraz
studni z prefabrykowanych kregdw betonowych o Srednicy wew. 1,0 m i H= 1500 mm. Na dnie wyla¢ posadzke o
grubo$ci ok. 90mm. wyprofilowang ze spadkiem 2% w kierunku odptywu odwadniajacego wykonanego z rury

PVC-U (lita) SN8 110x3,2, o dtugosci 2,25m. Przej$cia rur przez Sciang wykona¢ jako szczelne i elastyczne. W
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gbrnym odcinku studzienki zostanie zainstalowane ztoZe biologiczne z odpowiednio spreparowanych materiatéw
pochodzenia ro$linnego. Wiaz studzienki bedzie posiadat liczne otwory wentylacyjne celem wypuszczenia
oczyszczonego powietrza do atmosfery.
Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagaja dwie sprezarki topatkowe 7,5kW kazda, mata sprezarka tlokowa 1,5kW, pompka
odwodnieniowa 0,37kW, sterownica przepompowni 0,5kW, nagrzewnica 2kW, uktad wentylacji 0,5kW oraz
oSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne 1kW. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej do
projektowanej szafy energetycznej a z niej do sterownicy przepompowni. Do sterownicy nalezy doprowadzi¢
zasilanie 0 mocy nominalnej 26 kW. Rozruch z zastosowaniem falownikowego uktadu rozruchowego sprezarek
w celu ograniczenia pradu rozruchowego lub uktadu rozruchowego sprezarek. W przepompowni zostanie
zainstalowane gniazdo podtaczenia zewnetrznego agregatu pradotworczego, zapewniajacego zasilanie w
przypadku zaniku zasilania z miejscowej sieci energetycznej.
Sterownica

Szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez Wykonawce.
Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg wewnetrzng, o klasie ochrony IP
55.

Szafa zostanie zainstalowana na $cianie wewnatrz kontenera technologicznego. Szafa bedzie zaopatrzona

w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia kluczem.
Sterownica bedzie spetia¢ dwie podstawowe funkcje:

e sterowania przepompownig,

e alarmowania i komunikacji.
Ogrzewanie

Przewiduje sie ogrzewanie zamontowane w komorze suchej przepompowni celem zabezpieczenia uktadu
hydraulicznego i pneumatycznego przed zamarzaniem. Ogrzewanie realizowane bedzie poprzez nagrzewnice o
mocy 1-2 kW z termostatem umieszczong w kontenerze technologicznym, zapewniajacg minimalna temperature
5° C w kontenerze oraz recyrkulacje powietrza nagrzanego z uktadu chtodzenia sprezarki do komory suchej
przepompowni.

Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wéd opadowych

Teren wokét przepompowni nalezy utwardzi¢. Nawierzchnie placu i chodniki wykona¢ z kostki betonowej o

gr. 8 cm na zageszczonej podsypce.

Oswietlenie

Przewiduje si¢ o$wietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni. Przewidziano oSwietlenie zewnetrzne
przepompowni za pomocg lampy typu ulicznego zamontowanej na kontenerze technologicznym. Os$wietlenie

moze by¢ zatgczane autonomicznie z zataczonym czujnikiem zmierzchowym lub wigcznikiem czasowym.
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7.3. WYTYCZNE REALIZACJI

7.3.1. Uwagi ogdlne
Wyznaczy¢ miejsca lokalizacji obiektdw przez geodete na podstawie projektu zagospodarowania

przestrzennego.

o Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie z

Projektem Wykonawczym.
o Zlokalizowa¢ i odkryc istniejace uzbrojenie, ktére koliduje z wykonywanymi robotami.
o Rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i warunkow atmosferycznych.

o Roboty budowlane nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ niezinwentaryzowanych urzadzen

melioracyjnych. W przypadku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych nalezy je naprawic.
o Powykonaniu cato$ci robét nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

o Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna si¢

z treScig uzgodnien instytucji zawartych w opracowaniu PB.

o Trase rurociggow ttocznych oznaczy¢ w terenie taSma plastykowg z zatopionym wktadem metalowym.

7.3.2. Roboty ziemne
Podstawg wykonania robét ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 . Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryty korzeniowe;.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nadziemnym i pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m
Z umocnieniem.

Rurociagi uktada¢ na podsypce grubosci 0,10 m i obsypa¢ piaskiem do 0,30 m nad wierzch rury.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym, z obowigzujacymi przepisami BHP

i normami.

W gruntach sypkich na dnie wykopdw, dno profilowac recznie bez podsypki. Grunty z wykopdw, takie jak
piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowaé obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej iloci

miejsca na odktad nalezy wywiez¢ urobek z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakoriczeniu robét rozplantowac
do stanu pierwotnego.

Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkdw gruntowo-wodnych i bezpieczefistwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacq infrastrukture techniczng (drogi asfaltowe, istniejace uzbrojenia

podziemne i nadziemne, drzewa i inne obiekty), znajdujace sie w poblizu wykopow.
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Przy uktadaniu rurociggdéw pod jezdniami stopient zageszczenia obsypki powinien wynosi¢, co najmniej 95%

zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

7.3.3. Odwodnienie wykopow

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywaé z dna wykopu pompa
spalinowa lub elektryczna.

Odwodnienie uzalezni¢é od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia rob6t ze wzgledu na ludzi lub na istniejacq infrastrukture techniczng znajdujacq sie w poblizu
wykopdw.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych oraz wysokq przepuszczalnos¢ gruntu, zaleca sie

zastosowanie odwadniania przy pomocy igtofiltrow.

7.4. STUDNIE ROZPREZNE

W obydwu przypadkach przepompowni projektuje sie zastosowanie betonowych studni rozpreznych
DN1000 mm. Rdznica pomiedzy rzedng wlotu do studni i wylotu z niej wynosi¢ powinna min 0,1 m. Na rurociggu
ttocznym dodatkowo zastosowac nalezy tuk 30° zapewniajacy wyhamowanie predkosci Sciekow.

Pozostate parametry studni rozpreznych zgodne z wymogami dla betonowych studni DN1000

wiazowych.

7.5. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI

Cato$¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektéw towarzyszacych kanalizacii
sanitarnej pokazano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne
niekolidujace z projektowanym kolektorem sanitarnym wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robot.
Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia,
stosujac sie do zalecen zawartych w Protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej, jak réwniez do
zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

a) Kable energetyczne

Kable energetyczne w miejscach skrzyzowania z rurociggami kanalizacyjnymi projektuje sie
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng @110 mm min. dtugosci 3 m w przypadku kabli niskiego napigcia oraz
@160 mm min. diugosci 3 m w przypadku kabli Sredniego lub wyzszego napigcia. Przy uktadaniu rur kanalizacji
zachowany zostanie warunek pionowej odlegtosci od kabla min. 0,5 m i poziomej 1,0 m.

b) Sieé wodociggowa

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U oraz PE100 w miejscach skrzyzowania z
wodociggami nie przewidziano specjainego zabezpieczenia, poniewaz odleglos¢ pionowa migdzy tymi
urzadzeniami jest wigksza niz 0,20 m.

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstepstwa nalezy na przewodzie utozonym

ponizej zatozy¢ ,ptaszcz ochronny” z rury ochronnej 0 1,25 $rednicy wigkszej
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od obudowanego przewodu. Ditugos$¢ ptaszcza powinna byé taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawata poza
zewnetrzny obrys kanatu.

Koncdw rury ptaszczowej uszczelnié nalezy piankg poliuretanowg na ditugosci 25 cm.

Jezeli natomiast przewdd juz istnieje, ptaszcz na przewodzie mozna wykonaé¢ z dwoch potowek rury
stalowej przecietej wzdtuz i skreconej $rubami, po natozeniu na czynny przewdd.

c) Studnie przydomowe

Z informaciji, oraz wizji terenowej wynika, ze wiekszos¢ gospodarstw wode pobiera z sieci wodociggowe;
i w zasadzie niektére tylko studnie sg uzytkowane.

W przypadku gdzie tylko jest to technicznie mozliwe zastang zachowane od istniejacych studni strefy
ochrony bezposéredniej ponad 10 m zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska. W
przypadku przebiegu kanalizacji sanitarnej w mniejszej odlegtosci nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia na
rurociggach kanalizacyjnych w promieniu 10 m od istniejacej studni.

d) Ochrona drzew i wod podziemnych

Trasa kanalizacji sanitarnej zostata tak zaprojektowana, aby unikngé zniszczenia systemow
korzeniowych drzew. Wykopy bedq odsuniete poza zasieg korony drzew. Nie przewiduje si¢ takze wycinek
zadnych pojedynczych drzew, lecz tylko krzakdw po trasie zaprojektowanej kanalizacj.

Z powyzszych rozwigzan wynika, ze nie ma mozliwosci zanieczyszczenia wéd podziemnych, ani
zaktocenia stosunkow wodnych w terenie dla nieruchomosci sasiadujacych, poniewaz rurociagi kanalizacyjne z
rur PCV-U SN12 oraz studzienki z PVC-U, SN12 @400 faczone s na kielich z uszczelkg gumowg, a takze

studnie betonowe @1000 mm wyposazone zostang w przejscia szczelne PVC-U SN12.

e) Droga wojewddzkie

Na terenie miejscowo$ci Bukowiec i Wotkowyja  przewiduje sie wykonanie 3 przekroczen drogi
wojewodzkiej Nr 894 Hoczew — Wotkowyja — Czarna.
Z uwagi na konfiguracje terenu, jego zabudowe oraz istniejgce uzbrojenie wystapita konieczno$¢

przekroczenia proj. kanalizacjg Waszej drogi Nr 894 Hoczew — Wotkowyja — Czarna wg zestawienia:

Nr . .
Lp. przekroczenia Rodzaj przekroczenia
1 2 3
1 DW1 -wkm |Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze
19+375 ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o diugosci 28 m - przewiert
9 DW2 -wkm | Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng. 200 mm w rurze
19+100 ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o dtugosci 28 m - przewiert
3 DW3-wkm | Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng ttoczng 90 mm w rurze
18+343 ochronnej stalowej @159,0/ 4,5 mm o dtugosci 23 m- przewiert

Lokalizacja proj. przekroczen przedstawiona zostata na zatgczonej aktualnej mapie sytuacyjno -
wysoko$ciowej do celdw projektowych w skali 1:1000. Wszystkie przekroczenia wykonane zostang metodg
przewiertu w rurach ochronnych stalowych dostosowanych do $rednicy rury przewodowej.

Lokalizacje komér przewiertowych projektuje sie poza pasem drogowym na przekroczeniach numer DW1
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oraz DW2 odlegto$¢ studzienek od pasa drogowego wynosi ponad 1 m, a odlegto$¢ kanalizacji grawitacyjne;

prowadzonej réwnolegle od krawedzi jezdni wynosi ponad 8 m (teren zabudowany).

f) Drogi gminne
Z uwagi na zastosowanie materialu 0 podwyzszonej wytrzymatoSci drogi gminne o nawierzchni

ttuczniowej czy gruntowej nie bedg wymagac zabezpieczenia kanalizacji w postaci rur ochronnych.

Rury ochronne stalowe zastosowane zostang jedynie w przypadku drég gminnych o nawierzchni
asfaltowej co w razie potrzeby zapewni mozliwo$¢ ich demontazu bez rozbiérki nawierzchni.

Przekroczenia drog gminnych wykonane bedzie metodg przewiertu. Na terenie inwestycji wystepuje 7
szt. przejs¢ pod gminnymi drogq asfaltowymi gminng G 18412 wg tabeli ponizej. Przekroczenia te oznaczone

zostaly na projekcie zagospodarowania terenu, oraz przekroczenia przez boczne waskie drézki gminne.

Dlugosé $redni < .
Numer Numer Kategoria rur rednica | Srednica rury
Lp. . s go! Y | kanalu ostonowej
przekroczenia | studzienki drogi ochronnej
[m] [mm] [mm]
1 2 3 4 5 6 7
1 PG1 S4-S3 gminna 20 200 323,9/7,1
2 PG2 S87 - S86 gminna 22 200 323,9/7,1
3 PG3 Tioczna gminna 20 90 159,0/4,5
4 PG4 S171-S5162 gminna 15 200 323,9/7,1
5 PG5 S178 - S161 gminna 13 200 323,9/7,1
6 PG6 5158 - S159 gminna 16 200 323,9/7,1
7 PG7 S157- 5156 gminna 35 200 323,9/7,1
SUMA 141m

7.6. PRZEKROCZENIA CIEKOW

7.6.1. PRZEKROCZENIA RZEKI SOLINKA

Projektowane przekroczenia rzeki Solinka przewiduje sie wykonaé roéwnolegle do przebiegajacej
tamtedy drogi wojewddzkiej nr 894 relacji Hoczew — Wotkowyja — Czarna.

Obydwa przekroczenia przewiduje sie wykona¢ metodq przewiertu sterowanego (horyzontalnego)
wykonywanego wiertnicg z powierzchni terenu.

Zaréwno stanowisko startowe jak i wyjSciowe przewiduje sie zlokalizowaé poza zasiegiem obszaru
zagrozonego powodzig dla wéd Q1% zaznaczonego na mapach sytuacyjno — wysokosciowych kolorem zottym.

Srednica rurociagéw kanalizacji sanitarnej wynosié bedzie dn90 mm. Jako materiat przewiduje sie
zastosowanie rurociggdéw z PEHD (polietylen o podwyZzszonej wytrzymatosci) oznaczonego jako PE100 SDR11.
Na rurociggu przewiduje sie stosowanie dodatkowych rur ochronnych @160mm.

Obydwa przewierty wykonane zostang na gtebokosci 2,0 m ponizej istniejacego dna rzeki.

Podstawowe parametry przekroczen:

Srednica rury Dhugosé

Lp. | Oznaczenie Nazwa cieku Km rzeki . .
przewodowe; przewiertu
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[mm] [m]

PS1 Rz. Solinka 12+270 dn90 218

2 PS2 Rz. Solinka 11+580 dn 90 205

7.6.2. PRZEKROCZENIA POTOKOW GORA NA PODPORACH

W projekcie przewiduje sie wykonanie 6 przekroczen projektowang kanalizacjg grawitacyjng istniejacych
ciekow gora. llos¢ ta wynika z konfiguracji terenu oraz konieczno$ci ograniczenia ilosci projektowanych
przepompowni, a co za tym idzie obnizenia kosztow pdzniejszej eksploatacii.

Wszystkie przekroczenia wykonywane beda w formie rurociggéw termoizolowanych o $rednicach
odpowiednio 160/250 mm dla przekroczenia oznaczonego jako PC6 oraz 200/315 dla pozostatych przekroczen.
Dodatkowo wszystkie te rurociggi umieszczone zostang w konstrukcyjnych rurach stalowych o $rednicy DN400
mm.

Bezposrednio przed wyprowadzeniem rurociggu ze skarp rury konstrukcyjne zostang wsparte na
fundamentach o wymiarach (szer. x wys. x gt.) 0,3x0,3x0,5 m z betonu hydrotechnicznego.

Przekroczenie PC3 z uwagi na znaczna rozpieto$¢ zostanie dodatkowo podparte konstrukcjg sktadajaca
si¢ ze studni betonowych o $rednicy DN800 mm wypetnionych betonem i wyposazonych w konstrukcje
podtrzymujgcq rurocigg. Korice rur ochronnych przewiduje si¢ zamkng¢ piankg poliuretanowg na dtugosci 20 —
25 cm i wprowadzi¢ do rewizyjnych studni betonowych DN1000 mm na koicach poszczegoinych odcinkdw.

Przekroczenia wykonane zostang z zachowaniem minimalnej odlegtosci 0,5 m od spodu rurociggu
konstrukcyjnego do napetnienia koryta przy przeptywie Q1%.

Podstawowe parametry przekroczen:

_ Km Srednica rury Srednica rury Dlugos¢
Lp. | Oznaczenie | Nazwa potoku : . o
potoku przewodowe; ochronnej Przekroczenia géra,

[mm] [mm] [m]
1 PC1 Bukowiec 2+032 200/315 400 12
2 PC3 Bukowiec 0+920 200/315 400 30
3 PC5 Bukowiec 0+843 200/315 400 17
4 PC6 Bukowiec 0+644 160/250 400 18
5 PC7 Bukowiec 0+580 200/315 400 35
6 PC10 Bez nazwy 0+080 200/315 400 15
RAZEM 127

7.6.3. PRZEKROCZENIA POTOKOW DOLEM

W projekcie przewiduje sie wykonanie 4 przekroczen potoku Bukowiec ponizej dna cieku. Trzy z tych
przekroczen wykonane beda jako przekroczenia ci$nieniowe (PC2, PC4 oraz PC8) i jedno kanalizacjg
grawitacyjng (PC9).

Przekroczenia przewiduje sie wykona¢ metoda rozkopu na gteboko$ci minimum 1,5 m od dna cieku do
gory rury ochronnej.

Przekroczenia pod dnem cieku przewiduje sie wykona¢ w rurach ochronnych stalowych o $rednicach
dostosowanych do $rednicy rury przewodowej tj. DN150 dla rur o $rednicy dn90 mm oraz DN300 dla rurociggéw

22



dn200 mm.

Podstawowe parametry przekroczen:

Lp. | Oznaczenie | Nazwa potoku Km Srednica rury Srednica ru.ry Dlugos¢
potoku przewodowe; ochronnej przekopu
[mm] [mm] [m]
1 PC2 Bukowiec 14320 90 150 15
2 PC4 Bukowiec 0+880 90 150 15
3 PC8 Bukowiec 0+149 90 150 14
4 PC9 Bukowiec 0+148 200 300 20
RAZEM 64

7.6.4. UBEZPIECZENIE DNA | SKARP POTOKOW

W miejscach przekroczen oraz zblizen projektowanej kanalizacji do istniejacych potokdw przewiduje sie

ich ubezpieczenie.

Z uwagi na wystepowanie réznych warunkéw, a w szczegdlno$ci réznego nachylenia skarp przewiduje

si¢ wykonanie dwdch rodzajéw ubezpieczen.

W wiekszosci przypadkéow przewiduje sig stosowanie ubezpieczenia w formie:

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem do wysokosci ponad Q50%;

w dnie: narzut kamienny gr. 0,3 m o szerokos$ci zgodnej z szerokoscig dna istniejacego;

na skarpie: narzut kamienny gr. 0,3 m w ptotkach faszynowych o wym. 1,0 x 1,0 m pasem 1,0 m;

powyzej humusowanie i obsiew mieszanka traw.

W przypadkach w ktérych z uwagi na matg odlegto$¢ skarp od drég lub innych urzadzen (tam gdzie nie

ma mozliwosci wykonania skarp o odpowiednim nachyleniu) przewiduje sie stosowanie w stopie skarpy koszy

siatkowo — kamiennych o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m co pozwala na uzyskanie stabilnosci przy znacznie wiekszym

nachyleniu.

W przypadku zblizeh projektowang kanalizacjg do istniejacych skarp potoku w niektorych miejscach

przewiduje sie wykonywanie jednostronnego ubezpieczenia skarp.

Podstawowe parametry ubezpieczen:

Lp. | Przekroczenie Nazwa Km potoku Rodzaj ubezpieczenia
potoku [m]
Obustronne ubezpieczenie:
. 94017 — 24032 w dnie: szer. 4,0 narzut kamienny gr: 0,3m;
1 PC1 Bukowiec (15m) stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.
Ubezpieczenie dna i prawej skarpy
. 14798 — 14818 w dnie: szer. 2,5 narzut kamienny gr: 0,3m;
2 Bukowiec (35m) stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m—pasem 1,0 m.
3 PC2 Bukowiec | 1+315-1+325 | Obustronne ubezpieczenie:
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(10m)

w dnie: szer. 4,5 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.

Bukowiec

1+159 - 1+216
(57m)

Ubezpieczenie dna i lewej skarpy

w dnie: szer. 2,5 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m—pasem 1,0 m.

PC3

Bukowiec

0+915 - 0+925
(10m)

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 5,0 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.

PC4

Bukowiec

0+875 — 0+885
(20m)

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 6,65 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.

PC5

Bukowiec

0+838 — 0+848
(20m)

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 4,5 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.

PC6

Bukowiec

0+600 — 0+674
(74m)

Obustronne dna i prawej skarpy:

w dnie: szer. 2,6 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: kosze siatkowo-kamienne o wym.
0,5x0,5x1,0 m; wysokos$¢ 2x0,5;

na skarpie: narzut kamienny w pfotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.

PC7

Bukowiec

0+575 — 0+585
(10m)

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 4,0 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.

10

Bukowiec

0+285 — 0+300
(15m)

Ubezpieczenie dna i lewej skarpy

w dnie: szer. 1,90 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w pfotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m—pasem 1,0 m.

11

Bukowiec

0+250 — 0+265
(15m)

Ubezpieczenie dna i lewej skarpy

w dnie: szer. 2,55 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w pfotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m—pasem 1,0 m.

24




Obustronne ubezpieczenie:

. 0+145 — 0+155 w dnie: szer. 5,1 narzut kamienny gr: 0,3m;

12 PC8, PC9 Bukowiec (10m) stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w pfotkach faszynowych

owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.

Obustronne ubezpieczenie:

0+072 — 0+082 w dnie: szer. 4,0 narzut kamienny gr: 0,3m;

13 PC10 Bez nazwy (10m) stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych

owym.: 1,0x1,0 m - pasem 1,0 m.

7.7.  OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.7.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z §4 ustep 3 Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463),
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w Bukowcu, obejmujacej czesé miejscowosci Zawoéz i
Wotkowyja, gmina Solina zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;.

Klasyfikacji dokonano na podstawie oceny konstrukcji projektowanego obiektu, a takze na podstawie
wykonanych badan geotechnicznych.

Przeprowadzone badania wykazaty wystepowanie na terenie badawczym pytéw i pytow piaszczystych
plastycznych o migzszosci 1,0 do 2,3 m ponizej gleby. Warstwa ta charakteryzuje sie stopniem plastycznosci IL =
0,30. Grunt ten i gliny stanowg zasadnicze przypowierzchniowe podtoze badanego terenu.

W rejonie otworéw 7 i 8 na gtebokosci 1,3 — 1,9 m ppt wystepuija gliny twardoplastyczne .

Ponizej warstwy utworéw czwartorzedowych ~w miejscu posadowienia projektowanej kanalizacji
sanitarnej zalegaja tupki kro$nienskie

Na badanym terenie w obrebie utworéw czwartorzedowych nie stwierdzono wystepowania wod

gruntowych, jedynie saczenie wody na gtebokosci 0,8 — 1,2 m ppt w otworach 5,9,10i 11

7.7.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych gruntu na terenie projektowane;
sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci Bukowiec, obejmujacej cze$¢ miejscowosci Zawoz i Wotkowyja gmina
Solina zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;.

Lokalizacja wykonanych otworéw badawczych zostata przedstawiona na zataczniku graficznym Nr 2.1 -
2.7 oraz na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10 000 - zat nr 1.

Opracowanie niniejsze zostato wykonane zgodnie z wymogami Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
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budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463).

7.7.3. LOKALIZACJA |1 OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Teren badan potozony jest w miejscowo$ci Bukowiec i cze$¢ miejscowosci Zawoz i Wotkowyja gmina
Solina, pow. Leski.. Wedtug podziatu geograficznego — fizycznego jest to teren obejmujacy Wschodniobeskidzki
Obszar Chronionego Krajobrazu. Jest to strefa ochrony dla parkéw krajobrazowych- od zachodu Ciniarnsko —
Wetlinski park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Doliny Sanu. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem
specjalnej ochrony siedlisk NATURA 2000 — Bieszczady PLC 18001 Dyrektywa Siedliskowa.

Pod wzgledem fizjograficznym teren badan potozony jest na obszarze Bieszczad .  Teren jest wyzynny,
porozcinany dolinami ciekéw powierzchniowych

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni Solinka, ktéra przeptywa bezposrednio na
kierunku wschodnim

Rzedne terenu w rejonie badan zawierajg sie w granicach 417,8 m npm (w rejonie_otworu badawczego Nr

1 do 502,8m npm (w rejonie otworu badawczego Nr 5).

7.7.4. ZAKRES | WYNIKI WYNANYCZ PRAC BADAWCZYCH

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na terenie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w maju 2015 roku wykonano 11otwordw badawczych o gtebokosci 1,0 — 2,3 metréw.
W czasie wiercenia otworéw badawczych nadzér geologiczny wykonywat badania makroskopowe gruntow

oraz pobierat préby do badan.

7.7.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Pod wzgledem geologicznym badany teren pofozony jest naterenie Zapadliska Przedkarpackiego ,
w poblizu granicy z Karpatami fliszowymi .

W budowie geologicznej tego terenu biorg udziat  utwory czwartorzedowe  zalegajace
bezposrednio na fliszu karpackim — warstwy krosnieriskie wieku kredowo — paleogenskim. Podtozem utworéw
fliszowych sg osady paleozoiczno — mezoziczne Czwartorzed reprezentowany jest przez pyty i gline .

Szczegblowo  budowe geologiczng podioza budowlanego w miejscu  projektowanego obiektu
przedstawiono na zatgczonych profilach geotechnicznych wykonanych otworéw badawczych .
Charakterystyke warunkéw geologicznych na badanym terenie przedstawiono w oparciu o wyniki wiercen
otwordéw badawczych , badania gruntéw oraz geneze i historie geologiczna terenu .

W oparciu o norme PN-81/03020 w podiozu budowlanym na terenie projektowanej sieci sanitarnej

wydzielono warstwy geotechniczne i odpowiadajace im parametry:

Warstwa geotechniczna 1 - do warstwy tej zaliczono pyty w stanie plastycznym. Uogédlnione parametry
geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco:
. ciezar objetosciowy - 2,00 kG/em
o wilgotno$¢ naturalna - 24%
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. stopien plastycznosci - $rednio -0,30

o kat tarcia wewnetrznego -14°

Warstwa geotechniczna 2 - do warstwy tej zaliczono pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

Uogolinione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco:

. ciezar objetosciowy - 2,10 kG/em
o wilgotno$¢ naturalna -21%

. stopien plastycznosci - $rednio -0,22

o kat tarcia wewnetrznego -12°

Warstwa geotechniczna 3 - do warstwy tej zaliczono gliny w stanie twardoplastycznym. Warstwa ta

wystepuje w otworze nr 7 i 8 ponizej pytdw. Uogdlnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie

nastepujaco:

. ciezar objetosciowy - 2,0 kG/em
o wilgotno$¢ naturalna -18%

. stopien plastycznosci -0,18

o kat tarcia wewnetrznego -16°

7.7.6. WARUNKI WODNE BADANEGO TERENU

Na badanym terenie w obrebie utworéw czwartorzedowych nie stwierdzono wystepowania wdéd

gruntowych. jedynie saczenie na gtebokosci 1,1 — 1,2 w otworach 5,9, 10 11

7.7.7. WNIOSKI

W podtozu budowlanym projektowanej kanalizacji sanitarnej stwierdzono przeprowadzonymi badaniami
wystepowanie utworéw czwartorzedowych wyksztatconych w postaci glin twardoplastycznych otwory 2,4,7 i 8
i pytow w stanie plastycznym i pytow piaszczystych twardoplastycznych

Na badanym terenie w wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wod

gruntowych, jedynie saczenie na gtebokosci 1,1 — 1,2 w otworach 5, 9, 10 11

7.8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”, PN-B-10736
,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne

wykonania” oraz przy zachowaniu warunkéw BHP.
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Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych — umocnionych wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych” — tab.1 przy Srednicy przewodu wynosi:

DN [m]
[mm]
Wykop oszalowany
DN <225 OD + 0,40
225< 0D <350 OD + 0,50
350 <OD =700 OD +0,70
700 < 0D <1200 OD+0,85
DN > 1200 OD + 1,00
Przy uwzglednieniu tab. 2
Glebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana
1,00< i< 1,75 08
1,75< i< 4,00 0,9
>4,00 1

Sciany wykopow zabezpieczyé nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo Iub przy pomocy szalunkéw
systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usungé ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Rurociagi uktada¢ nalezy na podsypce z piasku o grubosci min. 10 cm.

Po utoZzeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podioza oraz szczelnosci
zmontowanego rurociggu wykona¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociggu do wysoko$ci okoto 30 cm
ponad rurociag z piasku z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty wykop

uzupemié nalezy gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 20 — 30 cm.’

7.9. PROBA SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robé6t nalezy przeprowadzi¢ odcinkowe proby szczelno$ci kanatu zgodnie z PN-91/B-
10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Oraz instrukcjg producenta

rur.

7.10. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji robét nalezy dokona¢ odbiorow czeSciowych tzw. robét zanikajacych tj. odbiory
wykonania wykopu, podtoza, stopnia zageszczenia, szczelnoSci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego
materiatu, nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza, stabilno$ci $cian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru koAcowego wykonawca przedktada:

o Protokoty wszystkich niezbednych odbiorow cze$ciowych przytacza z udziatem zainteresowanych

stron.

o Protokét prob szczelnoSci.
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Dziennik budowy.
Dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysoko$ciowa.

Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

7.11. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy

sprawdzi¢:

O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokoSci okreslonej w normach.
Gteboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane
do reperéw ustalonych przez geodete.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i powinno by¢ usuwane w miare
postepu zasypki wykopu.

Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ sktadowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposdb zabezpieczenia
wykopéw przed naptywem wdd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany
teren.

Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze
zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Podtoze pod rurociagi ma by¢: naturalne lub z podsypka polegajace na wymianie gruntu na piasek.
Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci
€0 najmniej na a swojego obwodu.

Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz
30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie

zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie.
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7.12. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI

e Kanalizacja sanitarna
e  Odbudowa nawierzchni po trasie kanalizacji
e Rozruch przepompowni $ciekow

o  Rozruch kanalizacji sanitarnej

7.13. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

o Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen podziemnych, jak kable
energetyczne, wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywaé
recznie.

e Sprzet mechaniczny moga obstugiwac wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

e Przebywanie w bezpo$rednim zasiegu pracujgcych maszyn, szczegdlnie pod wysiegnikami i
czerpakami jest zabronione.

o Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,\Wykopy”, ,Zakaz
wstepu nieupowaznionym” itp.

o Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
8.  WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunkéw ZUDP i gestoréw urzadzen w okolicy urzadzen
podziemnych - recznie. Przewiduje si¢ w zasadzie wykopy o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych,
zabezpieczone przed naptywem wad i osunigciem gruntu.

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopéw przewiduje sie na catej dtugo$ci np. wypraskami wraz z
rozbiérka lub umocnienie $cian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Zgodnie z uzgodnieniem z Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie przekroczenie
drogi wojewodzkiej oraz powiatowej nalezy wykona¢ przewiertem w rurze ochronnej — komory usytuowana poza
pasem drogowym.

W celu odwodnienia wykopu w warstwie zwirowej utozony bedzie dren ceramiczny @7,5 - 10 cm lub
perforowany.

Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych wykonanych z kregéw @60 cm rozmieszczonych co 50 m
przy pomocy pomp przeno$nych typu PA.

Utozony kanat z rur PVC-U SN12, SDR34, SLW60 lub réwnowazny nalezy obsypa¢ warstwami
materiatdw o $rednicy @32 mm (piaskiem lub zwirem) w strefie rurociagu po obydwu stronach na wysoko$¢ rur
do uzyskania min. wspotczynnika 95% wg Proctora. Pozostata zasypke nalezy do samej gory zageszczaé
warstwami co 20 — 30 cm.

Montaz przewodéw wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta
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Skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiaciciela - uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen.

Zabezpieczenie przewoddw na czas wykonawstwa robot przewiduje sie przez podwieszenie istniejacych
przewoddw kanalizacyjnych, wodociggowych, kabli. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na odcinkach, gdzie
projektuje sie kanat przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robét zdjaé warstwe ziemi urodzajnej i po
czesciowej zasypce ponownie whudowac w wykop. W przypadku odcinkowego wystepowania nieplanowanych
wkfadem namutéw lub gruntéw o stabej nosnosci (mozna to stwierdzi¢ przy wykonywaniu wykopow) nalezy grunt
nieno$ny wybra¢ i zastgpi¢ go warstwg zwiru lub piasku odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod kolektor
nalezy wykonywaé odcinkami i po zatozeniu kanatu natychmiast je likwidowaé przez staranne zasypanie
warstwami piasku, zwiru z kazdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace
ziemne nalezy wykonywaé mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zblizen do warto$ciowego
drzewostanu, ktéry nie zostat przewidziany do wycinki, roboty wykonywa¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢
korzeni rosngcych drzew. Po wykonaniu rob6t wykonac zasypke ze szczegdlng doktadnoscia, a po zakorczeniu
robét teren zabezpieczyC przez pokrycie darning lub obsianie trawg na catym obszarze wykopu. Na duzych
spadkach aby zapobiec erozji nalezy wykona¢ przepony z darniny na mur w wykopie w odstepach okoto — 10 m.
Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Przepisy BHP dla
pracownikow zatrudnionych do robét wod. - kan. wg zalacznika do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dnia
28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967).

Materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej musza spetnia¢ warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
5.08.1998 r. Roboty budowlane moze wykonywac firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomi¢ gestoréw urzadzen podziemnych oraz Gminny Zakfad
Komunalny Sp. z 0.0. w Polaficzyku. Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ po 2 egz. inwentaryzacji
powykonawcze.

Dla realizacji inwestycji niezbedny bedzie projekt organizacji rob6t podajacy réwniez niezbedne
ustalenia dotyczace BHP, harmonogramu robot itp.

Do wystapienia o wydanie decyzji przy zamknieciu czesSci jezdni lub chodnika nalezy wykonac i
przedtozy¢ do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu zwigzany z prowadzonymi robotami.

Uwaga:

a) Do zabezpieczenia robdt ziemnych stosowac tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.
b) Nie wyklucza si¢ koniecznosci zastosowania do odwodnienia wykopow igtofiltrow lub studni

gtebinowych w przypadku wystapienia bardziej niekorzystnych warunkéw wodnych.
9.  OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

a) Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujace czynnosci:
e przejgé od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktéw wysokosciowych - reperdw i ich

rzedne,
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o zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak 0§ wykopu, zmiany kierunkéw i
lokalizacji komér, studzienek, urzadzen itp.,

e wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow, urzadzen oraz drogi dowozu

do strefy montazowej,
o przediozyé zatwierdzony projekt organizaciji ruchu,

e zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych plac budowy powinien by¢
ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych, mostkéw
przejsciowych i przejazdowych,

o wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny byé zgtaszane do Projektanta w celu zajecia
stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizacj¢ niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do

wiasciwych organdw w celu uzyskania:

e Pozwolenia na budowe.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZADZEN SLUZACYCH DO CELOW
TECHNOLOGICZNYCH

Na etapie realizacji inwestycji moze jedynie by¢ poditaczona pompa do odwodnienia wykopow,
ewentualnie igtofiltry.
11. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

11.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode oraz odprowadzania Sciekdw.

11.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode oraz odprowadzania Sciekdw.

11.3. WYTWARZANIE ODPADOW
W fazie budowy powstawaé bedg odpady z nastepujgcych grup (wg Rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r.):
e 1501 - odpady opakowaniowe,
o 1701 - odpady materiatéw i elementéw budowlanych i drogowych,
e 1702 - odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych,
e 1703 - odpady asfaltéw, smol i produktéw smotowych,
o 1704 - odpady metali,

e 1705 - gleba i ziemia z wykopdw.
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Dodatkowo powstawaé beda w wyniku bytowania pracownikéw budowy odpady z grup 20 (20 03 01 20
03 03). Usuwanie tych odpaddw jest obowigzkiem wykonawcy robét budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13

wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.1996 nr 132, poz. 622) wraz ze zmianami.

11.4. EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA

Nieznaczna emisja hatasu w przypadku pracy pomp oraz sprzetu budowlanego na etapie realizacji.

Wibracja i promieniowanie nie beda wystepowac.

11.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Trasa kanalizacji poprowadzona zostata tak, aby unikngé zniszczenia systeméw korzeniowych drzew.

Kanalizacja wykonana bedzie z rur PVC SN12, SDR34, SLW60 fgczonych na uszczelki zintegrowane
oraz z PE100 SDR 17 i PE100 SDR11 (przewiert) stad nie ma mozliwosci zanieczyszczenia wod gruntowych
oraz powierzchniowych.

Obiekt budowlany nie ma wptywu na powierzchnig ziemi, rurociggi wykonane beda ponizej poziomu
terenu.

Widoczne natomiast bedg pokrywy studzienek.

Na odcinku poza jezdnig — zatozono usunigcie gruntu wierzchniej warstwy (humus) gr. 30 cm poza
obreb robot i rozscielenie go w pasie wykopu pod rurociggi po ich utozeniu i zasypaniu.

Nieznaczny wptyw na $rodowisko wystapi w okresie realizacji robét budowlanych w czasie wykonywanie
rob6t ziemnych sprzetem mechaniczny.

Okres budowy niewiele wptywa na stan wod powierzchniowych i podziemnych.

Okresowo w wyniku prac ziemnych, szczegolnie w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych
(ulewne deszcze, silne wiatry) na skutek sptywu powierzchniowego zagrozenie dla jakosci wod, w tym gtéwnie
powierzchniowych beda;

Przemieszczanie mas ziemnych — w okresie opadéw atmosferycznych naruszenie naturalnej struktury
gruntu i zdjecie darni na uzytkach zielonych spowoduje wymywanie drobnych czastek i zwigkszenie zawiesiny w
najblizszych ciekach.

Skfadowanie mas ziemnych — w okresie opadéw atmosferycznych spowoduje wymywanie i zwiekszenie
ilo$ci zawiesiny w wodach okolicznych rowéw

Praca sprzetu cigzkiego — w przypadku nieszczelnosci uktadéw hydraulicznych (koparki, spycharki)
spowoduje zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych.

Wykonawca podczas prac budowlanych musi zwréci¢ szczegolng uwage na zastosowanie sprawnego
techniczne sprzetu, aby przeciwdziata¢ przypadkowemu zanieczyszczeniu wody i gleby.

Prace ziemne sprzetem ciezkim ograniczone bedg do pory dziennej, z uwagi na charakter otoczenia
oraz blisko$¢ zabudowy mieszkalne;.

Po skonczeniu prac zwigzanych z budowg kanalizacji na poszczegdlnych odcinkach nalezy

uporzadkowac teren i przywrécié go do stanu pierwotnego.
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12. UZGODNIENIA

OPINIA ZUD NR GN.6630.13.2015 z dnia 03.03.2015 r. — Starostwo Powiatowe w Lesku
Zespdt uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu ul. Rynek 1, 38-600
Lesko,

Decyzja Nr 6/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pismo RGPI.6733.8b..2013 z
dnia 03.12.2014 r. - Wéjt Gminy Solina,

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina pismo:
RGPI.6727.67.2014 z dnia 01.06.2015 r.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pismo:
GKOSRH-6220.1.4.2014 z dnia 22.08.2014 r. — Wojt Gminy Solina,

Decyzja o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym pismo: PZDW-RDW-VIII-sm-
5154/2/15 z dnia 01.04.2015 r. — Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich

Postanowienie pismo: ZS-21201-99/14 z dnia 06.10.2014 r. — Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasow Panstwowych Krosnie

Warunki techniczne pismo: NZP-514/43/11/887 z dnia 14.11.2011 r. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarzad Zlewni Sanu z/s w Przemyslu

Pismo NZP-as-464-3-45.2/15 z dnia 11.05.2015 r. - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Krakowie, Zarzad Zlewni Sanu z/s w Przemyslu

Pismo ZG-2141-25/12 z dnia 05.09.2012 r. — Nadle$nictwo Baligrod
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OBIEKT

»OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWE SIECI KANALIZACYJNEJ DLA
MIEJSCOWOSCI BUKOWIEC CZESC MIEJSCOWOSCI ZAWOZ | WOLKOWYJA” GMINA SOLINA

INWESTOR:

Gmina Solina
ul. Wiejska 2
38-610 Polanczyk

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

TITUTO

TITUTO Sp. zo.0.

ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszow

J +48 606-726-118
+48 17 86-11-134
D4 kontakt@tituto.pl

(P http:/Hituto.pl

FAZA
OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

XXVI - SIECI KANALIZACYJNE

ZAWARTOSC
OPRACOWANIA:

Il. CZESC RYSUNKOWA

NR.EGZ.

1

BRANZA UMOWA
NR ZPPSP.272.16.2011 z dnia
ANITARNA
S 3.10.2011'r.
Specjalnosé
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Zakres
e S-114/91,08-114/91, w -71/78
r_ng:(;p:k.t:?ﬁef Jamro (sanitarne, ochrona Srodowiska, 07.2017
proj wodno — melioracyjne)
PDK/0181/POOS/11
- . w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mgr inz. Szymon Dylag — sprawdzajacy cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 07.2017
wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Agata Baran-Halko 07.2017
—asystent projektanta '
mgr inz. Katarzyna Wasacz 07.2017
—asystent projektanta '

LIPIEC 2017
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1. SPIS RYSUNKOW

Nr1

Nr 2
Nr3
Nr4
Nr5

Nr 6

Nr S.1
NrS.2
NrS.3
NrS.4
NrS.5
NrS.6
NrS.7
NrS.8
NrS.9
NrS.10
Nr S.11
Nr S.12
NrS.13
Nr S.14
Nr S.15
NrS.16
Nr S.17

Mapa pogladowa w skali 1:10 000

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Profil podtuzny kanalizacji w skali 1:100/1000

Profil podtuzny kanalizacji w skali 1:100/1000

Profil podtuzny kanalizacji w skali 1:100/1000

Profil podtuzny kanalizacji w skali 1:100/1000

Profil podtuzny kanalizacji w skali 1:100/1000

Przekroje poprzeczne przekroczen przez cieki w skali 1:100/1000
Przekroje poprzeczne przekroczen przez cieki w skali 1:100/1000
Profil podtuzny przekroczen przez drogi wojewddzkie w skali 1:100/200
Projekt zagospodarowania przepompowni P1

Projekt zagospodarowania przepompowni P2

Projekt zagospodarowania przepompowni P3

Projekt zagospodarowania przepompowni P4

Studzienka betonowa @1000 mm w skali 1:50

Zabezpieczenie przy uzyciu szalunkéw systemowych

Studzienka systemowa z PVC @ 400 mm w skali 1:10

Rysunek studzienki rozpreznej w skali 1:25

Schemat utoZenia rurociggu w wykopie
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