
p.p. 440.00m n.p.m.

4
5
0
,
0
0

4
4
8
,
4
5

0
,
0
0

4
4
9
,
5
0

4
4
8
,
2
9

3
0
,
0
0

4
4
7
,
2
0

1
6
,
0
0

4
4
6
,
9
0

1
9
,
0
0

4
4
6
,
9
0

2
4
,
0
0

fundament pod rurę
konstrukcyjną

fundament pod rurę
konstrukcyjną

rura termoizolowana Ø200/315 mm w rurze
stalowej konstrukcyjnej Ø400 mm studzienka bet. Ø1000 mm

studzienka bet. Ø1000 mm

rurociąg Ø200 mm

ocieplenie styropianem

rurociąg Ø200 mm

ocieplenie styropianem

p.p. 440.00m n.p.m.

4
4
8
,
5
0

4
4
7
,
0
0

0
,
0
0

4
4
9
,
4
0

4
4
7
,
2
1

2
4
,
0
0

4
4
6
,
7
0

8
,
3
0

4
4
6
,
7
0

1
4
,
4
0

1
,
5

rura ochronna
stalowa Ø159/7,1

4
4
5
,
0
5

1
8
,
8
5

4
4
5
,
1
1

3
,
8
5

rurociąg tłoczny PE Ø90 mm

p.p. 440.00m n.p.m.

4
4
6
,
5
0

4
4
5
,
7
0

0
,
0
0

4
4
7
,
0
9

4
4
5
,
5
4

1
7
,
0
0

4
4
4
,
2
0

9
,
1
0

4
4
4
,
2
0

6
,
0
0

fundament pod rurę
konstrukcyjnąfundament pod rurę

konstrukcyjną

rurociąg Ø200 mm

ocieplenie styropianem

rurociąg Ø200 mm

studzienka bet. Ø1000 mm
studzienka bet. Ø1000 mm

rura termoizolowana Ø200/315 mm w rurze
stalowej konstrukcyjnej Ø400 mm

Q1%

447,72

Q1%

447,40

Q1%

445,06

PC3
PC4

PC5

Rzędna dna kanału

3
,
1
6

49 %

S81S82

Rzędna terenu

Odległość

Głębokość

Rzędna dna kanału

Spadek

1
,
5
5

1
,
5
0

1
,
5
0

1
,
5
0

1
,
2
1

0,5 %

Rzędna terenu

Odległość

Głębokość

Spadek

1
,
5
0

2
,
6
0

1
,
6
1

1
,
6
3

2
,
1
9

4
4
5
,
0
7

4
4
5
,
0
9

4
4
7
,
7
1

4
4
8
,
2
1

0,4 % 42 %

S167 S166

Rzędna terenu

Odległość

0
,
8
0

Głębokość

Rzędna dna kanału

Spadek

1
,
5
5

1,0 %

1:1,5
1:1,5

1:0,5

1:1,5
1:1,5

1:1,5
1:1,5

12 2

3

3

12 2

3
3

12 2

3

3

LEGENDA:

1 - w dnie - narzut kamieny gr.0,3 m (szerokość zgodna z szerokością dna istniejącego)

2 - stopa skarpy - opaska z narzuru kamiennego luzem do wysokości ponad Q 50%

3 - na skarpie - narzut kamienny gr. 0,3 m w płotkach faszynowych 1,0x1,0 m pasem

1,0 m powyżej humusowanie i obsiew mieszanką traw
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