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Uwagi i zlecenia
1. Nie wykiucza sie istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,

ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzagiji lub o ktérych brak Jest informaciji w instytucjach
branzowych.

2. Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

3. Zatacznik do niniejszego prdtok'o}u stanowi cze$¢ graficzna.

4, Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bhp.

5. Zleci¢ uprawnionej Jednostce wykonawstwa przeniesienie punktow geodezyjnych prawnie

chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

6. ~ Rejon Energetyczny - Skrzyzowania z kablami energetycznymi nN realizowa¢ w porozumieniu
i pod nadzorem RE Sanok. Na poszczegéine skrzyzowania uzyskac protokét odbioru tel. 134655510.
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DECYZJA

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Dzialajqc na podstawie:
- art. 10 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.),
- art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a-d, oraz pkt. 2, art.
63 ust. 1 pkt. 1 lit. a-b oraz d-e, art. 64 ust. 1 pkt. 1-2, art. 84 ust. 1-2, art. 96 ust. 1,
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczehistwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.),

- § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé moggcych znaczgco oddziatywaé na
§rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), '

Po rozpatrzeniu wniosku:
Gminy Solina w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia celu publicznego pn; ,Budowa sieci
kanalizacyijnej dla miejscowosci Bukowiec, obejmujacej cze$¢ miejscowosci Zawoz i
Wolkowyja”

orzekam

1. Realizacj¢ przedmiotowego przedsiewzigcia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia pn;
,,Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Bukowiec, obejmujgcej czgsé
miejscowosci Zawoz i Woltkowyja”

2. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Do Woéjta Gminy Solina wptyngt wniosek Gminy Solina w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn;
,Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Bukowiec obejmujgcej czgsé
miejscowosci Zawoz i Wolkowyja”.

Do wniosku zalagczono wymagang w tym zakresxe dokumentaqe;, spetniajaca
uwarunkowania okreslone w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. — o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w




przedsiewziccia na Srodowisko,
Regionalny Dyrektor Ochrony  Srodowiska SWOIm  pismem  znak:
WOOS.4240.25.6.2014.MG—1’7 Z dnia 06.08.2014r. wyrazit opini¢, ze dla
- planowanego Przedsiewzigcia nie mga koniecznogci Przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Patistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, z uwagi ze w ustawowym okresie (art.

Wojewody Podkarpackiego dnia 30 maja  2005r. w Sprawie
Wschodm’obeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Wojewédztwa
Podkarpackiego Nr. 80, poz. 1355 ze zm.) jak i Cis'mansko—Weﬂiﬁskiego Parku
Krajobrazowego ﬁmkcjonujqcego la mocy rozporzadzenia nr 64/05 Wojewody
Podkarpacki-ego z dnia 16 czerwca 2005 r. W sprawie Ciéniaﬂsko—Weﬂiﬁskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82, poz, 1389), poza parkami
narodowymi oraz Tezerwatami przyrody, w tym poza granicami obszary Natura 2000.




zlokaliZowanq W miejscowosci Wotkowyja, usytuowang przy drodze wojewédzkiej
- 0r 894 relacji Hoczeyw — Czarna.
Z Poszczegblnych budynkéw $cieki beds odprowadzane Przykanalikami od pionu




Bedzie to oddzialywanije krétkotrwate j ustagpi wraz gz zakonczeniem prac
budowlanych i montazowych. W cely Zmniejszenia ucigzliwosci z tego tytuhy roboty

dopuszczalnym Pozioméw hatasy w Srodowisky Dz. Uz2014r. poz. 112), to tereny
Zabudowy mieszkaniowej oraz rekreacyjno - Wypoczynkowej, dla ktérych wartogcj
dopuszczalne poziomu halasy Wynosza 55 dB(A) w porze dnia oraz 45 dB(A) w
POIze nocnej. Minimalng odleglog¢ projektowanej sieci kanalizacjj, sanitarnej od

zastosowania w Przepompowni wynosj 70 dB, ponadto Sprezarki zabudowane bedg w
izolowanym kontenerze technologicznym.

Biorgc Powyzsze pod uUwage przewiduje Si¢, iz zamierzenje nie wplynie ng
Pogorszenie klimaty akustycznego w jego rejonie i spetniaé bedzie Wymagania
T0zporzadzenia Ministra §rodowiska z dnia 4 czerwea 2007 r. w Sprawie
dopuszczalnym Pozioméw hatasy w srodowisky (Dz.U.z2014r. poz. 112),

. -

Teren planowanego Przedsiewziecia znajduje sie poza strefami ochrony ujeé¢ weéd




-Myczkowcach?” oraz PLRW200014221299 »30linka od Wetliny do ujscia”. Jednolita
Czesé Wod Powierzchniowych Zbiornik Solina do Zapory w Myczkowcach stanowi
silnie Zamieniong czesé wod. Stan tej czgsci wod okreslono jako dobry. Jest ona
wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celw s'rodowiskowych. Celem
érodowiskOWym dla tej czesci  wéd bedzie utrzymanie dobrego potencjahy
ekologicznego i dobrego stany chemicznego. Aktualny stan wod, okreslony w
ramach Paﬁstwowego Monitoringy §rodowiska Jest dobry. Jednolita Czes¢ Wed
POWierZChniOWyCh Solinka od Wetliny do ujscia mata rzeka fliszowa, ktéra stanowi
naturalng czesé wod. § tej czesci wod okreslono jako 2ly. Jest ona wskazana jako
niezagrozone ryzykiem nieosiagniecia celéw érodowiskovvych. Celem
s’rodowiskowym dla tej czedci wod bedzie osiggniecie dobrego stany ekologicznego i
dobrego stanu chemicznego, Aktualny stan wod, okreslony w ramach Paﬁstwowego

Monitoringy Srodowiska Jest dobry (W tym potencjat ekologiczny - bardzo dobry,
stan chemiczny - dobry),




bedzie stanowilo zagrozenia dla osiagniecia celéw srodowiskowych Wyznaczonych
dla Jednolitych czesci wod.,
Zgodnie z § 3 ust. | pkt 2 uchwaly w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszary

kwietnia 2004 r. Dz U. z 2013 1. poz. 627, z pézm. zm.) zakazy obowigzujace w
granicach obszary chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji cely

realizacjj inwestycji cely publicznego. :
- W mydl art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciamj z dnia 21 sierpnia 1997
r.(Dz. U. z 2010 1, Nr 102, poz. 65 D ,budowaq i utrzymanie publicznych urzqgdzer;

masowej migracji. Czas od wykonania wykopu do jego Zasypania zamknie sie w
czasie jednej zmiany roboczej, co zabezpieczy przed mozliwoscig upadania {
uwiezienia matych zwierzat. W przypadku koniecznosci pozostawienia otwartych
wykopéw na noc, zostany one zabezpieczone Poprzez ogrodzenie ochronng siatkg o
drobnych oczkach o wysokosci 0,5 m, z odgietym daszkiem na Zewnatrz o dhugosci




1/ Od niniejszej decyzji stuzy
Odwolawczego w Krosnie, w
Posrednictwem,

Postepowaniach i majg inny charakter, dlatego tez w p
planowanego Przedsiewziecia wigzala sje bedzie
obowiqzujqcych W stosunku do gatunkéw roslin,
ochrong gatunkows, konieczne bedzie uzyskanie sto
mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzmejq:
1. Gmina Solina.
2. a/a.

Decyzja ninigjsza jest 03 c
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Ssﬁliuvi’“iz?ﬁ*‘%&harakte. styka przedsiewziecia

Nazwa przedsigwzigcia;

»Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Bukowiec obejmujace;j
cz¢s¢ miejscowosci Zawéz i Wolkowyja” ,

Inwestor:

GMINA SOLINA

Lokalizacja inwestycji:

kiei'unku funkcjonujgcej oczyszczalni Sciekéw. Przewiduje sie odprowadzenie z tereny
objetego inwestycjg $ciekow w ilosci okoto Qsr.d=60 m3/d.




Zakres inwestycji obejmuje budowe kolektorow kanalizacji grawitacyjnej, kolektoréw
kanalizacji ci$nieniowej, przylgczy kanalizacji do budynkéw oraz budowe przepompowni
Sciekow.

Zajmowany teren pod inwestycje wyniesie ok. 15108 m?2 i jest w przewazajacej mierze tylko
czasowe. W rzeczywistosci projektowana sieé kanalizacyjna nie bedzie zajmowaé powierzchni
uzytkowej ani nie zmieni charaktery uzytkowania, gdyz zlokalizowana bedzie w gruncie na
glebokosei 1,2 - 50m. Zajecie stale nastgpi wylgcznie w obrgbie pokryw studzienek
kanalizacyjnych i przepompowni $ciekéw. Szacowana wielkogé tego terenu to okolo 100 m2.
Do kazdej przepompowni $ciekéw przewidziano dojazd z drog lokalnych. ,
Powigzanie planowanego przedsigwziecia z innymi obiektami i urzadzeniami zwigzane jest z
dostawg energii elektrycznej do przepompowni $ciekéw polozonych na terenie objetych
kanalizacjs. Woda do terenéw objetych projektem dostarczana jest z miejscowych, gminnych

stacji uzdatniania wody oraz z indywidualnych ujeé. Na omawianym terenie brak innych sieci

Na obszarze inwestycji wystepuje brak powigzan powodujgcych kumulowanie si¢ oddzialywan
planowanego przedsigwzigcia z innymi powiazanymi przedsigwzieciami znajdujacymi sie na
obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé omawiane przedsigwziecie,

Projekt nie przewiduje kolizji z istniejaca zielenig z uwagi, ze nie przewiduje si¢ wycinki
drzew, z wyjatkiem sytuacji, w ktérych zaistnieje koniecznosé miejscowego wyciecia krzewow.
Na terenie Przeéznaczonym pod inwestycje nie stwierdzono istnienia  stanowisk
archeologicznych. _

W nastepstwie istniejacego w obszarze inwestycji stanu zabudowy oraz wysokosciowego

uksztaltowania terenu jak i wymagan technicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej,
zaprojektowano uklad grawitacyjno-ci$nieniowy z czterema sieciowymi przepompowniami
Sciekéw z zastosowaniem przy nich krat koszowych z weiggarky elektryczng. Trasa
projektowanego kolektora na terenje miejscowosci objetej opracowaniem przebiegaé bedzie
giéwnie w obrebie i w poboczach drég gminnych oraz obok zabudowy przy granicach dzialek.

Projekt budowy i lokalizacji kanalizacji we wskazanych trasach i przy opisanych
rozwigzaniach projektowych? wynika z przeprowadzonej wezesniej analiz. Na podstawie
posiadanych materialéw i informacji o terenie, uznano lokalizacje trasy kanalizacji sanitarne;
za najbardziej uzasadniong ekonomicznie i ekologicznie z uwzglednieniem zgody wiascicieli
dzialek prywatnych na wejscie w teren.

Przy wyborze docelowego wariantu realizacyjnego kierowano si¢ technicznymi i
ekonomicznymi wzgledami, takimi jak:

- osiggnigcie przy budowie kanalizacji jak najnizszych wskaznikow poniesionych kosztéw na
Jjednego mieszkarca,




. wiaczenie do systemu zbiorczego kanalizacji sanitarnej obszaréw, na ktérych zastosowanie
innych metod nie gwarantuje osiagniecia celéw (np. jest kosztowniejsze),

- jak najwyzsza Sprawnos¢ funkcjonalna systemu, wykorzystanie juz istniejacych inwestycji
komunalnych do rozwigzywania biezagcych probleméw gminy w zakresie gospodarki
Sciekowe;j,

- stanowi element uzbrojenia terenu, nie ograniczajac jego wykorzystania. /
- jest elementem zespotu dziatah majacych na cely skanalizowanie calego obszaru w rejonie
miejscowosci Bukowiec.,

Zakres podstawowych prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji to niezbedne roboty
ziemne, wykopy wraz z zasypka, ulozenie rurociggéw, montaz studni rewizyjnych i
przepompowni, préby szczelnosci oraz koficowe uporzadkowanie terenu. W ramach tych prac

przewiduje si¢ wykonanie sjec; kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN12, SDR34, SLW 60

nie nizszej niz B-25, wodoszczelnego, mato nasiqldiwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego.
Komin wlazowy zostanie wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych, przykryty
zelbetowymi ptytami nad studziennymi. Komora robocza studzienki z kregow betonowych tub




zelbetowych Iagczonych na uszczelke gumowg (elastomerows) zapewniajgcg odpowiednig
szczelnosé. Potaczenia kreg6éw nastapi wg normy DIN-4034 cz. I na uszczelke gumows.

Otwory pod rurociagi beda wykonane jako szczelne. Dno studzienki (kineta) prefabrykowane z
przejsciami szczelnymi, Iub wykonane na placu budowy jako monolit z betonu

zuzycia paliw i energii niezbednych do wykonania przedsigwziecia. Woda z sieci gminnej
bedzie uzywana tylko do okresowego przephukiwania rurociggéw wraz ze srodkami myjacymi i
dezynfekujacymi, Wwprowadzana rurociggami do oczyszczalni Sciekow.

Planowana inwestycja i roboty jej towarzyszgce oddzialywaé bedzie na warunki aerosanitarne
Jjedynie w okresie budowy. Gtéwnymi Zrédtami zanieczyszczenia atmosfery bedg na tym etapie
wszystkie pojazdy transportujgce materialy, praca maszyn i pojazdow pracujgcych na budowie
Oraz przemieszczanie mas ziemnych. Roboty ziemne wykonywane szczegéinie przy duzej
turbulencji powietrza ‘Spowoduja miejscowo (w rejonie wykonywanych rob6t) pogorszenije
stanu powietrza atmosferycznego gléwnie zanieczyszczen pylowych. Pogorszenie to bedzie
miato charakter przemijalny i nie bedzie miato wplywu na ogélny stan aerosanitarny w
obszarze inwestycji.

mozliwos¢ powstawania niewielkich ilosci odpadéw nalezacych do niebezpiecznych, np.
zuzyte oleje podczas konserwacji maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do prac budowlanych.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  wymaga si¢, aby kazdy rodzaj odpadéw
niebezpiecznych byt gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadow

niebezpiecznych.,




Eksploatacja sieci W przyszlosci nie bedzie réznita si¢ . od dotychczasowej eksploatacji
analogicznych obiektéw. W okresie eksploatacji inwestycji, obiekt nie bedzie stanowit
zagrozenia dla powierzchni ziemi, (gleby), wéd powiérzchniowych i podziemnych oraz fauny i
flory, nie jest réwniez zrédlem powstawania odpadéw.

Projektowana inwestycja potencjalnie moze mie¢ negatywny wplyw na $rodowisko gruntowo-




| J
celu ochrony $rodowiska wodnego i bytujgcych w nim organizméw wykonywane prace w 1
|

Teren budowy przed niepozadanym dostawaniem si¢ w jego obreb plazéw i innych drobnych
zwierzat zostanie zabezpieczony siatka plastikowa o oczkach @3 + 5 mm ustawiong na
wysokosci 0,50 m z odgieta géra w formie daszka od zewnatrz o dlugosci 10 cm.

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej nie bedzie powodowala naruszenia czy zachwiania
waloréw wystepujacego przyrodnjczo-krajobrazowych obszaru chronionego. Dla
projektowane;j inwestycji nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,
poniewaz oddzialywanie inwestycji — np. przepompowni miesci sic na terenje dziatki
Inwestora. W projekcie zostaly zastosowane dostepne rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne takie, aby mogly by¢ dotrzymane standardy jakosci $rodowiska poza terenem
obiektu tj. kanalizacji sanitarnej, ktére nie Wymagaja tworzenia obszary ograniczonego
uzytkowania. Transgraniczne oddzialywanie przedsigwzigcia na $rodowisko réwniez nie
wystepuje z uwagi, ze odleglo$¢ obszary inwestycji od granicy parstwa wynosi ponad 18 km.
Calogé priewidzianych do zastosowania w procesie inwestycyjnym materialéw j technologii
Jest obojetna ekologicznie a w trakeie ich eksploatacji nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia
srodowiska jak réwniez oddziatywania na nie, Projektowane przedsigwziecie nie bedzie
réwniez powodowaé zagrozef, nie spowoduje szkéd w zabytkach chronionych z uwagi na ich
brak na tym terenie a wszelkie oddziatywania planowanego przedsigwzigcia jakie moga
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POSTANOWIENIE

W oparciu o:

- art. 123 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.),

- art. 63 ust. 2 oraz art. 64ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008; 0 udostgpnianiu
informacji o $rodowisky i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r. poz.
1235 ze zm.),

- § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé moggeych znaczqco oddzialywaé na
Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowar; zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397 z¢ zm.),

na podstawie:

analizy dokumentacji oraz przeprowadzonych uzgodnieniach z ustawowymi
organami $rodowiskowymi, w zakresje uzyskania przez Gmine Solina decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia celu
publicznego pn; ,,Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Bukowiec
obejmujgcej czesé miejscowosci Zawoz i Wolkowyja”,

postanawiam

stwierdzié¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla planowanego przedsiewziecia, moggeego potencjalnie oddzialywaé na
srodowisko pn; ,,Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Bukowiec
obejmujgcej czesé miejscowosci Zawéz i Wolkowyja”, stosownie do
wszezetego w dniu 05.05.2014r. na wniosek Gminy Solina postepowania o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje.

Uzasadnienie

Do Wéjta Gminy Solina wplynat wniosek Gminy Solina w Sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia pn; ,.Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Bukowiec
obejmujacej czesé miejscowosci Zawédz i Wolkowyja”,

Do wniosku zatgczono wymagang w tym zakresie dokumentacje, speliajgca
uwarunkowania okreslone w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. —

0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa




w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z
2013r. poz. 1235 ze zm.),

Otrzymang wraz z wnioskiem dokumentacje, w oparciu o zapisy art. 62 ust.1
oraz art. 64 ust. 1, w nastepstwie § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie Pprzedsigwzieé moggcych
znaczqgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),
przestano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, celem wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na
srodowisko,

Regionalny Dyrektor Ochrony  Srodowiska swoim pismem  znak:
WO00S.4240.25.6.2014 MG-17 z dnia 06.08.2014r. wyrazil opinie, ze dla
planowanego przedsigwzigcia nie ma koniecznodci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, z uwagi ze w ustawowym okresie
(art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008t ) nie przedstawit swojej opinii, -
zgodnie z art.78 ust.4 w/w ustawy, organ potraktowat jako brak zastrzezefi w
tym zakresie.

Przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane w granicach  Ci$niafisko-Wetlifiskim
Parku Krajobrazowym, (Dz. Urz. Wo;j. Podkarpackiego Nr 82, poz. 1389) oraz
Wschodniobeskidzkim  Obszarze Chronionego  Krajobrazu, (Dz. Urz
Wojewddztwa Podkarpackiego Nr. 80, poz. 1355 ze zm.), poza parkami
narodowymi oraz rezerwatami przyrody, w tym poza granicami obszaru Natura
2000.

- Zadaniem inwestycji jest uporzagdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na
terenie miejscowosci Bukowiec, Wolkowyja, Zaw6z oraz poprawa jakosci
wystepujacych wod powierzchniowych i gruntowych, poprzez zlikwidowanie
nieszczelnych szamb jak i niekontrolowanych zrzutéw sciekéw bezposrednio do
ciek6w wodnych i wéd gruntowych.

Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie $ciekéw sanitamych z budynkdéw
mieszkalnych, instytucji oraz obiektéw uzytecznosci publicznej w systemie
rozdzielczym i przestaniu ich na istniejgcg oczyszczalnie sciekéw komunalnych
zlokalizowang w miejscowosci Wolkowyja, usytuowang przy drodze
wojewddzkiej nr 894 relacji Hoczew — Czarna.

Z poszczegélnych budynkéw $cieki beds odprowadzane przykanalikami od
pionu budynku do przylacza, skad nastepnie zostang skierowane kanalizacja
grawitacyjng do studzienek zbiorczych z poszczegllnych rozgalezien w
najnizsze miejsca i dalej przepompowniami w kierunku funkcjonujgcej
oczyszczalni  $ciekdw. Przewiduje si¢ odprowadzenie z terenu objetego
inwestycjg Sciekéw w ilosci okolo Qsr.d=40 m’/d. '

Zakres inwestycji obejmuje budowe kolektoréw kanalizacji grawitacyjnej,
kolektoréw kanalizacji ciSnieniowej, przylaczy kanalizacji do budynkéw oraz
budowe przepompowni $ciekow.




Zajmowany teren pod inwestycje wyniesie ok. 15108 m? i jest w przewazajgcej
mierze tylko czasowe. W rzeczywistosci projektowana sieé kanalizacyjna nie
bedzie zajmowaé powierzchni uzytkowej ani nie zmieni charakteru
uzytkowania, gdyz zlokalizowana bedzie w gruncie na glebokosci 1,2 - 5,0 m.
Zajecie stale nastapi wytacznie w obrebie pokryw studzienek kanalizacyjnych i
przepompowni Sciek6w. Szacowana wielkogé tego terenu to okolo 100 m2 Do
kazdej przepompowni $ciekow przewidziano dojazd z drég lokalnych.
Powigzanie planowanego przedsigwziecia z innymi obiektami i urzadzeniami
zwigzane jest z dostawa energii elektrycznej do przepompowni $ciekéw,
polozonych na terenie objetych kanalizacja. Woda do terenéw objetych
projektem dostarczana jest z miejscowych, gminnych stacji uzdatniania wody
oraz z indywidualnych ujeé. Na omawianym terenie wystepuje brak innych sieci
kanalizacji zbiorczej, wystepujg natomiast indywidualne systemy kanalizacyijne,
eksploatowane dla potrzeb indywidualnych gospodarstw i obiektéw
ustugowych, ktére po wykonaniu i rozpoczeciu uzytkowania projektowanej
kanalizacji zostang zlikwidowane. '

. Na obszarze inwestycji wystepuje brak powigzan powodujacych kumulowanie
si¢ oddziatywan planowanego przedsiewziecia z innymi  powigzanymi
przedsiewzieciami znajdujgcymi sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé
omawiane przedsigwziecie.

Projekt nie przewiduje kolizji z istniejaca zielenia, z uwagi, ze nie przewiduje
si¢ wycinki drzew, z wyjatkiem sytuacji, w ktorych zaistnieje koniecznosé
miejscowego wyciecia nielicznych krzewéw. Na terenie przeznaczonym pod
inwestycje nie stwierdzono istnienia stanowisk archeologicznych.

W nastepstwie istniejacego w obszarze inwestycji stanu zabudowy oraz
wysokosciowego uksztattowania terenu jak i wymagan technicznych dla
budowy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano uklad grawitacyjno-cisnieniowy
Z czterema sieciowymi przepompowniami $ciekéw z Zastosowaniem przy nich
krat koszowych z weiggarky elektryczng. Trasa projektowanego kolektora na
terenie miejscowosci objetej opracowaniem przebiegaé bedzie gléwnie w
obrebie i w poboczach drég gminnych oraz obok zabudowy przy granicach
dzialek.

Projekt budowy i lokalizacji kanalizacji we wskazanych trasach i przy opisanych
rozwigzaniach projektowych, wynika z przeprowadzonej wczesniej analiz. Na
podstawie posiadanych materialéw i informacji o terenie, uznano lokalizacje
trasy kanalizacji sanitarnej za najbardziej uzasadniong ekonomicznie j
ekologicznie z uwzglednieniem zgody wilascicieli dziatek prywatnych na
wejscie w ich teren.

Ptzy wyborze docelowego wariantu realizacyjnego kierowano sie technicznymi
1 ekonomicznymi wzgledami, takimi jak: '

- odbieranie $ciekow komunalnych od maksymalnej liczby mieszkaricow, przy
zastosowaniu optymalnej ilosci przepompowni Sciekéw oraz dhigosci
przewod6w grawitacyjnych i tlocznych,




- osiggnigcie przy budowie kanalizacji jak najnizszych wskaznikéw
poniesionych kosztéw na Jednego mieszkarca,

- wlgczenie do systemu zbiorczego kanalizacji sanitarnej obszaréw, na ktérych
zastosowanie innych metod nie gwarantuje osiggniecia celéw (np. jest
kosztowniejsze),

- jak najwyzsza sprawnosé funkcjonalna systemu, wykorzystanie juz
istniejgcych inwestycji komunalnych do rozwigzywania biezacych probleméw
gminy w zakresie gospodarki Sciekowej,

- stanowi element uzbrojenia terenu, nie ograniczajac jego wykorzystania.

- jest elementem zespotu dziatafi majgcych na celu skanalizowanie calego
obszaru w rejonie miejscowosci Bukowiec.

Zakres podstawowych prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji to
niezbedne roboty ziemne, wykopy wraz z zasypka, ulozenie rurociagéw, montaz
studni rewizyjnych i przepompowni, proby szczelnosci oraz kohcowe
uporzgdkowanie terenu. W ramach tych prac przewiduje si¢ wykonanie sieci
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN12, SDR34, SLW 60 lgczonych na

uszczelke. Ze wzgledu na istniejace uksztaltowanie terenu, przewidziano

zastosowanie przepompowni przydomowych i sieciowych wspOlpracujacych z
siecig grawitacyjna. Przewiduje si¢ wykonanie rurociggdéw tlocznych z rur PE
DN 110, DN90 i DN63 o gladkiej Sciance wewngtrznej z PE100. Ogo6lna
diugos¢ sieci grawitacyjnej z rur Dn 200 oraz Dn 160 wyniesie ok. 10.0 km. Na
korficach rurociggéw tlocznych z pompowni zastosowane zostang typowe
komory rozprezne @1000 mm. Dla celéw prawidlowej eksploatacji rurociggu
tlocznego (konserwacja, prace remontowo-awaryjne) przewiduje si¢ studnie
rewizyjng Dn1200mm z c¢zyszczakiem (tréjnik z zaslepky).

W celu odpowietrzenia rurociggu przewiduje sie w najwyzszym punkcie trasy
zamontowanie studni z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajacym.

Dia celéw podigczeniowych i w miejscach zmiany kierunkéw trasy
przewidziano studzienki przelotowe, polgczeniowe i kaskadowe o Srednicy 400
mm z rurg trzonowy karbowang z pokrywami. W drogach przewidziano
studzienki z rurg teleskopows i pokrywg zeliwng typ ciezki, a na terenach
zielonych przewidziano studzienki ze stozkiem betonowym z pokryws
betonowy lub zeliwna. Konstrukcja studzienek zostala zaprojektowana w ten
SposOb, aby w najtrudniejszych warunkach Zzewnetrznych zagwarantowad
szczelno$¢ systemu oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki, a tym samym
kanahu.

Dla celéw rewizyjnych przy przejsciach pod drogami, na potaczeniach kolektora
gléwnego z kolektorami bocznymi  (punkty wezlowe) przewidziano
zastosowanie typowych studzienek przelotowych i kaskadowych o Srednicy
DN=1000mm. ' ‘ '

Czesci studni z elementéw betonowych prefabrykowanych zostang wykonane z
betonu o klasie nie nizszej niz B-25, wodoszczelnego, malo nasigkliwego
(ponizej 4%) i mrozoodpornego. Komin wlazowy zostanie wykonany z kregéw




betonowych lub Zzelbetowych, przykryty zelbetowymi plytami nad
studziennymi. Komora robocza studzienki z krggbw betonowych b

zelbetowych tgczonych na uszczelke gumows (elastomerows) zapewniajaca
odpowiednig szczelnosé. Potgczenia kregow nastgpi (wg normy DIN-4034 cz.
I), na uszczelke gumowsa.

Otwory pod rurociagi beda wykonane jako szczelne. Dno studzienki (kineta)
prefabrykowane z przejsciami szczelnymi, lub wykonane na placu budowy jako
monolit z betonu hydrotechnicznego, wyprofilowane w ten sposéb, aby w
kinecie nie osadzaly si¢ piasek i zawiesiny.

Celem prawidlowej pracy sieci zaprojektowano cztery przepompownie Sciekow.
Trzy z nich stanowié beda przepompownie lokalne o stosunkowo krétkich
odcinkach tlocznych przeznaczone glévmie do pokonania przeszkéd terenowych
W postaci jaréw i istniejacego potoku. Przepompownia czwarta pehié bedzie
funkcj¢ przerzutows wszystkich $ciekéw z  terenu miejscowosci na
oczyszczalni¢ Sciekéw w miejscowosci Wotkowyja. Dojazd do przepompowni
zostanie wykonany w formie zjazdéw z drég gminnych oraz prywatnych.
Podczas realizacji inwestycji zostang wykorzystane nastepujace surowce:
piasek, wodg, kruszywo naturalne jako elementy pod budowe oraz w przypadku
piasku réwniez jako material sluzacy obsypce i podsypce rurociggéw.
Przewidywane, koficowe ilosci Surowcow i materiatéw przewidzianych do
wbudowania, z uwagi na istniejace podgérskie warunki s trudne do
oszacowania. Dotyczy to réwniez zuzycia paliw i energii niezbednych do
wykonania przedsiewziecia. Woda z sieci gminnej bedzie uzywana tylko do
okresowego przeplukiwania rurociggéw wraz ze $rodkami myjacymi i
dezynfekujacymi, wprowadzana rurociggami do oczyszczalni Sciekéw,
Planowana inwestycja i roboty jej towarzyszace oddziatywaé beds na warunki
aerosanitarne jedynie w okresie budowy. Gléwnymi Zrédtami zanieczyszczenia
atmosfery beda na tym etapie wszystkie pojazdy transportujgce materialy, praca
maszyn i pojazdéw pracujacych na budowie oraz przemieszczanie mas
ziemnych. Roboty ziemne wykonywane szczegélnie przy duzej turbulencji
powietrza spowoduja miejscowo (w rejonie wykonywanych robét) pogorszenie
Stanu  powietrza atmosferycznego  glGwnie zanieczyszczen pylowych.
Pogorszenie to bedzie miato charakter przemijalny i nie bedzie miato wplywu na
0golny stan aerosanitarny w obszarze inwestycji.

W nastepstwie realizacji planowanego przedsigwzigcia na placu budowy beda
powstawaly odpady zwigzane z pracami ziemnymi, uzytkowaniem sprzetu
budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw.
Usuwanie tych odpadéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy robét
budowlanych. Na etapie budowy przewiduje si¢ réwniez mozliwosé
powstawania niewielkich ilosci odpadéw nalezacych do niebezpiecznych, np.
zuzyte oleje podczas konserwacji maszyn i urzadzefs wykorzystywanych do prac
budowlanych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wymaga si¢, aby kazdy
rodzaj odpadéw niebezpiecznych byl gromadzony i przechowywany oddzielnie.




Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich
odzysku lub tez unieszkodliwiania musi odbywac si¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie materiatow niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne powstaja przede wszystkim podczas
przygotowania terenu do budowy. Maksymalne wykorzystanie tych odpadéw
mozliwe jest tylko przy odpowiednio zorganizowanym systemie gromadzenia i
usuwania tych odpadéw. Wymaga si¢ prowadzenia ich selektywnej zbiérki w
celu zapewnienia ich gospodarczego wykorzystania. Konieczne jest ustawienie
pojemnikéw umozliwiajagcych prowadzenie selektywnej zbiorki odpadéw.
Odpady materialow budowlanych i odpady ziemi zostang wykorzystane na
placu budowy. W przypadku braku takich mozliwosci wymaga sie wywiezienia
tych odpadéw w miejsce wskazane przez Inwestora. Odpady pouzytkowych
opakowan stanowié beda najwigkszg mase, pozostate, ze wzgledu na oszczedng
gospodarke nie bedg powstawaly w duzych ilosciach.

Odpady z budowy (gruz betonowy) moze byé wykorzystany na budowie lub
wywieziony na sktadowisko wskazane przez Gming. Podobnie nalezy
zagospodarowaé odpady z remontéw i przebudowy drég. Odpowiedzialnosé w
tym zakresie spada na Wykonawce robét, ktéry powinien sperzadzié projekt
organizacji prac i placu budowy uwzgledniajacy odpowiednie zabezpieczenia.
Eksploatacja sieci w przysziodci nie bedzie rézmila si¢ od dotychczasowej
eksploatacji analogicznych obiektéw. W okresie eksploatacji inwestycji, obiekt
nie bedzie stanowit zagrozenia dla powierzchni ziemi, (gleby), wod
powierzchniowych i podziemnych oraz fauny i flory, nie jest réwniez zrédlem
powstawania odpadéw.

Projektowana inwestycja potencjalnie moze mied negatywny wplyw na
srodowisko gruntowo-wodne w sytuacji wystgpienia awarii (przeciek $ciekéw
do gruntu i wéd podziemnych na skutek wystgpienia awarii rurociggéw
przesylajacych $cieki oraz awarii pompowni). Przeciwdzialaniem tego typu
- Zjawiskom jest wykonywanie inwestycji zgodnie z przedstawionym projektem
budowlanym oraz prawidlowa eksploatacja i konserwacja urzadzen
technologicznych. W przypadku awarii pompy bedzie miato zastosowanie
pompy rezerwowej, natomiast w przypadku braku zasilania (brak pradu)
przewidziano wprowadzenie agregatu pradotworczego z wylgczenie poboru
wody.

Zaprojektowane prace w obrgbie strefy brzegowej istniejacego potoku i rzeki
Solinka sa adekwatne do specyfiki generowanych oddzialywafi, w tym
rozwigzania minimalizujace wplyw na ichtiofaune oraz strefe brzegows. Sa to
ubezpieczenia na malg skale, dtugosci po 10 m, z materialéw naturalnych takich
jak wiklina, faszyna czy kamieni lamany. Celem zabezpieczenia brzegéw w
obrgbie wylotu przewidziano ubezpieczenie skarpy brzegowej po 5 m w gore i
w dét liczac od osi wylotu, pasem szerokosci 1,5 m na skarpie. Ubezpieczenie
wykonane zostanie w postaci opaski brzegowej z narzutu kamiennego dotem
zaﬁmdamentowanego, kamieniem o Srednicy 25-40 cm, lub tez koszami




siatkowo — kamiennymi. Przekroczenia ciekéw wodnych nastapi na glebokosci
min. 1,2 m pod ich dnem. W obrebie przekroczeri wykonanych metodg rozkopu
przewidziano ubezpieczenie skarpy brzegowej w postaci narzutu kamiennego na
dlugosci po 5,0 m w gére i w dél, liczac od osi przekroczenia. Powyzsze prace
beda prowadzone na brzegu bez ingerencji w nurt cieku. W celu ochrony
Srodowiska wodnego i bytujagcych w nim organizméw wykonywane prace w
obrebie strefy brzegowej bedg realizowane w terminie od 20 czerwca do 30
wrzesnia. ’

Teren budowy, przed niepozadanym dostawaniem si¢ w jego obreb plazéw i
innych drobnych zwierzat zostanie zabezpieczony siatka plastikows o oczkach
03 + 5 mm, ustawiong na wysokosci 0,50 m, z odgiecta gora w formie daszka od
zewnatrz o dlugosci 10 cm.

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej nie bedzie powodowata naruszenia czy
zachwiania waloréw wystepujacego przyrodniczo-krajobrazowych obszaru
chronionego. Dla projektowanej inwestycji nie planuje si¢ utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania, poniewaz oddzialywanie inwestycjii — np.
Przepompowni, miesci si¢ na terenie dziatki Inwestora. W projekcie zostaty
zastosowane dostepne rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne,
takie, aby mogly by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza terenem
obiektu tj. kanalizacji sanitarnej, ktére nie wymagaja tworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Transgraniczne oddziatywanie przedsigwziecia na
srodowisko réwniez nie wystepuje, z uwagi, ze odleglo$é abszaru inwestycji od
granicy patistwa wynosi ponad 18 km. ‘

Calos¢ przewidzianych do zastosowania w procesie inwestycyjnym materialow i
technologii jest obojetna ekologicznie a w trakcie ich eksploatacji nie
przewiduje si¢ zanieczyszczenia $rodowiska jak réwniez oddzialywania na nie.
Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie réwniez powodowaé zagrozen, nie
spoweduje szkéd w zabytkach chronionych z uwagi na ich brak na tym terenie a
wszelkie oddzialywania planowanego przedsiewziecia jakie moga ewentualnie
Wystapi¢ w trakcie realizacji i uzytkowania zamkng sie w granicach trzech
miejscowosci.

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej bedzie neutralna w stosunku do obecnego
stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie inwestycji oraz nie
bedzie miata wplywu na okoliczng glebe i powierzchnie Ziemi a zakres prac
pozwala na stwierdzenie lokalnego charakteru zadania inwestycyjnego, ktére nie
ma istotnego znaczenia w oddziatywaniu na $rodowisko jak réwniez wielkosé
planowanej budowy nie bedzie miata znaczgcego wptywu na walory widokowe i
krajobrazowe w najblizszym otoczeniu.

Bioragc pod uwage materiatl dowodowy jak i uzyskang opini¢ organu
wspoluczestniczacego w prowadzonym postepowaniu nalezy stwierdzié, ze
zakres, rodzaj i charakter przedsigwzigcia na naruszy zakazow obowigzujacych
w  Cisniansko-Wetlifiskim Parku Krajobrazowym oraz Wschodniobeskidzkim
Obszarze Chronionego Krajobrazu, a lokalny zasieg oddzialywania oraz brak




powigzah z innymi przedsiewzieciami zagrazajgcymi $rodowisku naturalnemu
nie bedzie w znaczacy sposéb pogarsza¢ stanu siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk roslin i zwierzat, a takze w sposob znaczacy wplywaé negatywnie na
gatunki, dla ktérych wyznaczono lub projektuje si¢ wyznaczyé obszary Natura
2000 oraz na integralno$¢ i sp6jnosé sieci obszaréw Natura 2000, Inwestycja w
swoim zamierzeniu obejmuje budowe systemu kanalizacji sanitarne;j
odprowadzajgcej Scieki bytowo-gospodarcze z istniejgcej oraz planowanej
zabudowy, zlokalizowanej w miejscowos$ciach Bukowiec, Wolkowyja oraz
Zawéz. Obszar inwestycji obejmuje tereny zabudowy jednorodzinnej, grunty
rolne oraz lesne.

Przeprowadzona analiza materiahy dowodowego pod wzgledem zapiséw art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r, wykazaly, ze przedmiotowe
przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, dlatego tez, majac na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie
przepiséw przywolanych w podstawie prawnej postanowiono jak w osnowie.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie. Mozliwoéé zaskarzenia
istnieje w trybie odwotlania od decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia, zgodnie z art. 142 Kpa.
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