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Odległość

Rzędna terenu

Rzędna proj.kanalizacji

Głębokość
Proj.spadek

Średnica

p.p.410,00 SR4P4

Ø90 mm PE100 SDR17, L=959 m
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Proj. przewiert sterowany
Ø90 mm na długości 218 m Proj. przewiert sterowany

Ø90 mm na długości 205 m

PS1
PS2

DW3

Proj. przewiert w rurze
ochronnej stalowej
Ø159,0/4,5 mm
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PRZEWIERT STEROWANY O DŁUGOŚCI 205 mPRZEWIERT STEROWANY O DŁUGOŚCI 218 m

pas drogowy o dł.278 m

zasięg oddziaływania wody Q1% zasięg oddziaływania wody Q1%

zw. zaniwelowane zw. zaniwelowane

AUTOR

OPRACOWANIA

NR UPRAWM.

BUDOWL.
PODPIS

NAZWA RYSUNKU
Profil podłużny kanalizacji
ciśnieniowej
BRANŻA

Sanitarna

TITUTO Sp. z o.o.

ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

NAZWA INWESTYCJI

"Opracowanie

dokumentacji

projektowej na budowę

sieci kanalizacyjnej dla

miejscowości Bukowiec

obejmującej część

miejscowości Zawóz i

Wołkowyja", gm. Solina"

NAZWA PROJEKTU

Projekt budowlany

mgr inż. Józef JAMRO

- projektant

s - 114/91,oś - 114/91,

w-71/78

   (sanitarne, ochrona środowiska, wodno -melioracyjne)

mgr inż. Szymon DYLĄG

- sprawdzający

PDK/0181/POOS/11

(do proj. bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

INWESTOR:

GMINA SOLINA z/s w POLAŃCZYKU, ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK

mgr inż. Kinga STRIGL-

AMBICKA

- asystent projektanta

mgr inż. Paulina Kukla

- asystent projektanta

Pokrywy studzinek:
typ 1 - studzienka PVC-U SN12 SDR34 SLW60 Ø400mm z pokrywą betonową klasy A15
typ 2 - studzienka PVC-U SN12 SDR34 SLW60 Ø400mm z pokrywą żeliwną klasy D400
typ 3 - studzienka betonowa Ø1000mm z pokrywą betonową klasy A15
typ 4 - studzienka betonowa Ø1000mm z pierścieniem odciążającym i pokrywą żeliwną klasy D400

FAZA

PB

DATA

V. 2015 r.

SKALA

1:100/1000

NR RYS.
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