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rura termoizolowana @200/315 mm w rurze
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Typowe przekroje ubezpieczenia ciekow w migjscu zbizenia
projektowanej kanalizcji do skarpy cieku

LEGENDA:

1 - w dnie - narzut kamieny gr.0,3 m (szeroko$¢ zgodna z szerokos$cig dna istniejgcego)

2 - stopa skarpy - kosz siatkowo-kamienny (gabion) o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m

3 - na skarpie (prawej lub lewej) - narzut kamienny gr. 0,3 m w ptotkach faszynowych
1,0x1,0 m pasem 1,0 m powyzej humusowanie i obsiew mieszankg traw
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LEGENDA:
1 - w dnie - narzut kamieny gr.0,3 m (szerokos¢ zgodna z szerokos$cig dna istniejgcego)
2 - stopa skarpy - opaska z narzuru kamiennego luzem do wysokosci ponad Q so%

3 - na skarpie - narzut kamienny gr. 0,3 m w ptotkach faszynowych 1,0x1,0 m pasem

1,0 m powyzej humusowanie i obsiew mieszankg traw

LEGENDA:

1 - w dnie - narzut kamieny gr.0,3 m (szerokos¢ zgodna z szerokos$cig dna istniejgcego)

2 - stopa skarpy - opaska z narzuru kamiennego luzem do wysokosci ponad Q so%

3 - na skarpie - narzut kamienny gr. 0,3 m w ptotkach faszynowych 1,0x1,0 m pasem
1,0 m powyzej humusowanie i obsiew mieszankg traw

4 - stopa skarpy - kosz siatkowo-kamienny (gabion) o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m
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