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Rzeszow, 29.05.2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 1409)

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT BUDOWLANY - ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacyjnej dla

miejscowosci Bukowiec obejmujacej cze$¢ miejscowosci Zawéz i Wotkowyja” gmina Solina.

opracowany jest zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

mgr inz. Jozef Jamro mgr inz. Szymon Dylag
S —114/91 (sanitarne) PDK/0181/POOS/11
0% - 114/91 (ochrona $rodowiska) (do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
W-71/78 (wodno — malioracyjne) zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych)



Bukowiec Obreb 0005

13, 16, 18/7, 18/9, 18/10, 19, 36, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 65, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 71/1, 7211, 72/2, 73,
7411, 7412, 7511, 7512, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 91/3, 91/4, 92/1, 92/2, 99/2, 98, 102, 104/1,
104/2, 105, 1411, 14212, 144, 145, 282, 288, 289, 290, 291, 296, 297, 298, 299/1, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 334/1, 334/2, 335/2, 335/6, 335/7, 335/8, 335/9, 335/10, 336/1,
336/2, 354/1, 355/1, 357, 358/1, 358/2, 359, 360/3, 361, 371/2, 372, 373, 374, 375/1, 376/2, 376/3,
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395/1, 396/1,
398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 413/1, 419, 423, 424, 425, 426/1, 427,
430, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439, 441/1, 441/4, 443/2, 445/5, 445/6, 445/7, 445/10, 445/12,
445/15, 445/16, 445/17, 445/18, 445/22, 445/23, 445/25, 445/26, 445/28, 445/29, 445/30, 445/31,
445/34, 445/35, 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 451/9, 451/19, 534/1, 534/3, 535/1, 535/5,
535/6, 535/7, 535/10, 535/11, 535/13, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 536/8, 548/1, 548/2, 548/3,
57213

Wotkowyja Obreb 0023

960, 961, 976, 800,

Zawodz Obreb 0024

581, 619/3,

Uwaga:

Dziatki 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 451/19 nie podlegajg decyzji o lokalizacji inwestycji

celu publiczneqo objete sg Miejskim Planem Zaqospodarowania Przestrzenneqo




PODZIAL DZIALEK ZE WZGLEDU NA UZYTKOWNIKOW

Bukowiec

13, 18/7, 18/9, 18/10, 19, 54,55, 68/1, 68/2, 72/1, T4/1, 7412, 75/1, 752, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85,
86, 91/3, 91/4, 92/1, 92/2, 99/2, 102, 104/1, 104/2, 105, 141/1, 142/2, 144, 282, 288,289, 290, 291, 297,
298, 299/1, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,307, 308, 309, 310, 334/1, 334/2, 335/6, 335/7, 335/8,
335/9, 335/10, 336/1, 357, 358/1, 358/2, 359, 360/3, 371/2, 373, 374, 375/1, 376/2, 376/3, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396/1, 398, 399, 402, 403, 405, 406,
407, 408, 409, 413/1, 423, 424, 426/1, 427, 430, 433, 434, 435, 438, 439, 441/1, 441/4, 445/5, 445/6,
445/7,445/10, 445/12, 445/15, 445/16, 445/17, 445/18, 445/22, 445/23, 445/25, 445/26, 445/28, 445/29,
445/30, 445/31, 445/34, 445/35, 451/1, 45112, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 535/1, 535/5, 535/6, 535/7,
536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 548/1, 572/3,548/1,451/9, 451/19

WYKAZ DZIALEK INSTYTUCJI

Gmina Solina:

36, 57, 60, 58, 87, 98, 73, 72/2, 71/1, 535/10, 67, 68/3, 65, 443/2, 431, 432, 425, 419, 145, 404, 400, 411, 384,
395/1, 372, 361, 336/2, 354/1, 335/2, 388, 296, 16, 534/3, 335/8, 335/6, 92/1 — Obreb 5 - Bukowiec
961, 960, Obreb 23 - Wotkowyja

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat w Przemyslu:

534/1, 355/1, — Obreb 5 — Bukowiec

976 - Obreb 23 - Wotkowyja

581 - Obreb 24 - Zawéz

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewédzkich w Rzeszowie:

62 — Obreb 5 - Bukowiec

800 — Obreb 23 - Wotkowyja

Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Baligréd:
536/8, 548/2,548/3, 535/11, 535/13 — Obreb 5 - Bukowiec

PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie:
619/3- Obreb 24 — Zawoz
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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) umowa o prace projektowe Nr ZPPSP.272.16.2011 z dnia 3.10.2011 r.

2) mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1: 1000,

3) wizja lokalna w terenie,

4) uzgodnienie tras z uzytkownikami i instytucjami,

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409),z p6zniejszymi

zmianami

6) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, Nr 0,
poz. 647)

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 462),

8) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858),

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0
poz. 463),

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109 poz.
719),

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spefnic
przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 z pozniejszymi zmianami);

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70),

13) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 460).

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 Nr 112 poz. 1206)

15) Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz.U.2012 nr 0, poz.
391)
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Bukowiec i cze$¢ miejscowosci Zawoz i Wotkowyja wraz z odprowadzeniem $ciekow do istniejacej oczyszczalni
Sciekow w Wotkowyi.

Budowa w/w obiektdbw ma za zadanie zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia $Sciekéw sanitarnych z
budynkéw mieszkalnych, instytucji, obiektow uzytecznosci publicznej w systemie rozdzielczym oraz ich

oczyszczenie i odprowadzenie w postaci $ciekow oczyszczonych do odbiornika tj. Jeziora Solinskiego.
2.  ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

Teren objety inwestycjq jest terenem mocno o typowej zabudowie zagrodowej. Zabudowania
usytuowane sg wzdtuz drogi gminnej G18412 oraz drogi wojewddzkiej Nr 894 Hoczew — Wotowyja — Czarna.
Trasa kanalizacji usytuowana jest w podworzach, placach, drogach, a takze w rejonie rowéw, jaréw i
potoku.
Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu na kanalizowanym obszarze wystepuje stosunkowo
niewielka ilos¢ urzadzen podziemnych tj.:
o Sie¢ gazowa,
o Sie¢ wodociggowa,
o Sieci energetyczne (podziemne i napowietrzne),
o Sie¢ telekomunikacyjna (napowietrzna).
Kolizje z poszczegdinymi urzadzeniami uzgodnione zostaty w Zespole Uzgodnienia Dokumentami

Projektowej w Lesku.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.  KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sie odprowadzenie Sciekow sanitarnych z zabudowan w systemie rozdzielczym oraz ich
odprowadzenie na projektowang oczyszczalni¢ $ciekow w systemie mieszanym grawitacyjno — ttocznym. Na
terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie 3 suchych przepompowni Sciekéw o wydajnosci 5 Iis oraz 1
pneumatyczna przepompownie Sciekdw o wydajnosci 7,46 I/s.

Teren na ktérym zlokalizowane bedg przepompownie projektuje sie ogrodzi¢ ptotem z siatki stalowe;
powlekanej wysokosci 1,5 m zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wchodzenia oséb postronnych.

Gtéwne ciggi kanalizacyjne przebiega¢ beda wzdtuz drogi wojewodzkiej oraz gtdwnych drdg gminnych.

Z poszczegolnych budynkdw odprowadzane sq Scieki przykanalikami od pionu budynku do przytacza.

Przytaczami Scieki odprowadzane s kanalizacjg grawitacyjng do studzienek zbiorczych z
poszczegolnych rozgatezien w najnizsze miejsca i dalej przepompowniami w kierunku projektowanej
oczyszczalni Sciekow.

Ze wzgledu na usytuowanie zabudowan po obydwu stronach drogi wojewddzkiej nr 894 wystapita

koniecznos¢ jej trzykrotnego przekroczenia oraz siedmiokrotnego przekroczenia drogi gminnej G18412.
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Przekroczenie przewiduje sie wykonaé metoda przewiertu w rurach ochronnych stalowych o $rednicach
dostosowanych do $rednicy rury przewodowej. Na powyzsze rozwigzania uzyskane zostaty zgody ich zarzadcow
tj. Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie Rejon Drog Wojewddzkich w Ustrzykach Dolnych
z siedzibg w Ustjanowej Gornej.

Na projektowanym terenie wystepujg takze cieki tj. Rzeka Solinka ktorg przekraczamy w km 12+270
(PS1) oraz w km 11+580 (PS2), oraz potok Bukowiec ktory przekraczamy 9 razy tj.. w km 2+032 (PC1), km
1+320 (PC2), km 0+920 (PC3), km 0+880 (PC4), km 0+843 (CP5), km 0+644 (CP6), km 0+580 (CP7), km 0+149
(CP8), 0+148 (CP9) oraz potok ,bez nazwy” w km 0+080 (PC10);

4, INFORMACJA ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW W REJONIE
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska.

5.  DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg tereny eksploatacjg gornicza.

6. INFORMACJA O CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Trase kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tak, aby unikngé konieczno$ci usuwania drzew. Kolektor
sanitarny @200 mm z rur PVC-U SN 12 z komorami - studzienkami betonowymi @1000 mm lub PVC - U, SN 12
@400 mm. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przyczyni sie do poprawy stanu takze sanitarnego wsi. Niewielkie
utrudnienia dla mieszkaficow wystepuja w okresie realizacji robot budowlanych w rejonie wejs¢ do budynku, a
takze dojazdu do zabudowan.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk ro$linnych, siedlisk
ptakéw i zwierzat. Trase sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki sposéb aby zniszczenia zieleni byty jak

najmniejsze. Grunty rolne po realizacji inwestycji zostang zrekultywowane w kierunku rolnym.

7.  MAPY EWIDENCYJNE

"



8.

CZESC RYSUNKOWA
Nr 1 Mapa pogladowa w skali 1:10 000
Nr2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Nr3 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Nr4 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Nr5 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Nr6 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
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1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt budowlany przeznaczony bedzie do odprowadzenia $ciekow z terenu miejscowo$ci Berezka oraz

ich odprowadzania do istniejacej oczyszczalni $ciekow sanitarnych.

2.  PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

it . Jednos llos¢
Lp. Wyszczegolnienie robét tka jednostek
1. | llos¢ mieszkancdw — aktualnie RLM 376
— perspektywa RLM 500
llos¢ Sciekéw — aktualnie  Qgd (wg bilansu Sciekdw) m3/d 49
2. - perspektywa Qgd m?/d 65
3. | llo$¢ przytaczy szt. 105
Sie¢ kanalizacji sanitarna grawitacyjnej m 6652
4. | -@200 mm PVC-U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 6422
- 3160 mm PVC - U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 230
5. | Sie¢ kanalizacji ttocznej
- @90 mm PE100 m 1274
6. | Przylacza kanalizacji sanitarne; m 1969
- @200 mm PVC-U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 106
- @160 mm PVC - U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 1863
7. | Studzienki kanalizacyjne szt. 316
- studzienka PVC-U SN12 SDR34 SLW60 @4000mm z pokrywg betonowq
klasy A15 szt. 99
- studzienka PVC-U SN12 SDR34 SLW60 @ 400mm z pokrywa zeliwng klasy
D400 szt. 117
- studzienka betonowa @ 1000mm z pokrywa betonowa klasy A15 szt. 49
- studzienka betonowa @ 1000mm z pokrywa zeliwng klasy D400 szt. 51
8. Suche przepompownie $ciekdw sanitarnych szt. 3
6. Pneumatyczna przepompownia $ciekéw sanitarnych szt. 1
7. Przekroczenia drogi wojewddzkiej przewiertem w rurze ochronnej stalowej szt./m 3/71
8. Przekroczenia drogi gminnej G18412 przewiertem w rurze ochronnej stalowej | szt./m 71141
(PG1-PG7)
9. Przekroczenia pozostatych drég gminnych asfaltowych przewiertem w rurze | szt./m 947
ochronnej stalowej
10. | Przekroczenia przez prywatne posesje przewiertem w rurze ochronnej [ szt./m 3/63
stalowe;
11. | Przekroczenie rzeki Solinka przewiertem sterowanym szt. 2
12. | Przekroczenie potoku Bukowiec i potoku ,bez anazwy” wraz szt. 5
- rozkopem pod dnem cieku szt. 4
- gora na podporach szt. 6
13. | Odcinkowe ubezpieczenie potoku opaskg z narzutu kamiennego lub kosze m 248
siatkowo — kamienne
14. | Zabezpieczenie kabla w miejscach skrzyzowania z projektowang kanalizacje szt./m 35/108
15. | Zabezpieczenie kanalizacji w rejonie studni przydomowych: szt./m 211257

(*) — rury i ksztattki oraz studzienki @400 - tego samego systemu — producenta (lub réwnowazne)
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE

3.1.KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych z zabudowan w systemie rozdzielczym grawitacyjno
ttocznym do projektowanej oczyszczalni Sciekow sanitarnych na dziatce 960 Obr. Wotkowyja.

Projektowang kanalizacje grawitacyjna i rurociagi technologiczne wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U
wykonanych z litego materiatu. System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowq
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelnosé
min. 2,5 bara. System o $rednicach i grubosci Scianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6; rury bezkielichowe,
taczone na ztgczki dwukielichowe produkowane metodg wirysku bezposredniego. Sztywnos¢ rur i ksztattek SN
12kN/m?,  SDR 34; SLW 60. Ksztaltki od DN/OD 160 do DN/OD 315 muszg by¢ produkowane metodg wirysku
bezposredniego. Ksztaltki od DN/OD 160 do DN/OD 800 muszg by¢ odporne na badanie ptukanie przy ci$nieniu
min. 180 bar w teScie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i
by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ) nie
dopuszcza sie stosowania systemu od upowaznionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta.
Mozliwos¢ uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone
krysztatkiem lodu ). Rury PVC-U muszg posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz umozliwiajace identyfikacje
podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obcigzeniu kotowym
SLW 60. Rury muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 280 bar w te$cie stacjonarnym zgodnym z WIS
4-35-01. Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Za réwnowazny uznaje sie system rur litych z PP produkowanych w oparciu o norme PN:EN 1852 o systemie
faczen jak dla PVC czyli za pomocg ztaczki dwukielichowej produkowanej metodg wirysku, wyposazone w
uszczelke olejoodporng z pierScieniem wsporczym z PP o szczelno$ci min. 2,5 bara. System rur i ksztattek z PP
o sztywnosci min. SN10 KN/m2, o grubo$ciach $cianek DN/OD 160x6,2; DN/OD 200x7,7;. System rur i ksztattek
z PP musi posiada¢ aprobate techniczng ITB potwierdzajaca parametry techniczne lub muszg one by¢

potwierdzone przez niezalezne jednostki certyfikujace.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA - DLA SYSTEMU GRAWITACYJNEGO

e Nazwa: PVC-U

e Typ: SN 12, SDR 34, SLW 60.

o  Przykrycie:0d 0,5m do 6 m.

e Srednice: od DN 160 do DN 200.

e  Grubosc¢ Scianki: DN 160 x 5,5; DN 200 x 6,6

o Montaz: na ztaczki kielichowane.

o Ksztattki — SN12, SDR34.

o Uszczelka: zintegrowana z rurg o nazwie FE, czerwona wzmochnienie z polipropylenu (PP) olejoodporna.
e Ci$nienie robocze: do 2,5 bar

16



o Materiat: PVC-U utwardzony niezmiekczony

Projektowang kanalizacje ttoczng wykona¢ nalezy z rur PE100 SDR13,6 z polipropylenu o zwigkszonej
wytrzymatosci. Rury winny by¢ faczone metoda zgrzewania doczotowego lub w przypadku koniecznosci poprzez

ksztattki elektrooporowe.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA - DLA SYSTEMU TLOCZNEGO
o Nazwa: PE100
e Typ: SDR 13,6 (SDR11)
e Modut sprezystosci (1mm/min): 1000 MPa
e Srednia gestosc: 959 kg/m3
o Wytrzymato$¢ na granicy sprezystosci: 24 MPa
e Odpornos¢ na sciskanie: >8760 h
o  Odpornos¢ na powolng propagacje peknie¢: >5000
e (Odpornos¢ na szybka propagacije peknie¢: 10 bar
o Stabilno$¢ termiczna: >20 min.
Po utozeniu przewodu, a przed jego zasypaniem nalezy dokona¢ sprawdzenia jego osiowosci oraz
spadku. Nalezy rowniez dokonac proby jego szczelnoSci.
Studnie wiazowe @1000 mm wykonane bedg z kregdw betonowych przy przekroczeniach przeszkéd
oraz przy gteboko$ciach powyzej 3,00 m, a pozostate z PVC SN12 @400 mm.
Dla studnie z PVC SN 12 projektuje sie stosowanie dwoch rodzajow wtazdw (pokryw):
o  Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych;
e Zwienczenia zeliwne zgodne z systemem studni klasy D400 w terenach narazonych na obcigzenie
kotowe.
Na studzienkach betonowych wtazy Zeliwne klasy A15, a w przypadku wiazéw typu ciezkiego D400.
Nalezy zamontowac¢ wtazy Zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2000 — Zwieficzenia wpustow
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.
Na catym terenie inwestycji kanalizacja zostata tak usytuowana aby zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia
Sciekow zardwno z budynkow istniejacych jak i projektowanych. W przypadkach gdy z okreslonych terenéw nie
byto mozliwosci odptywu grawitacyjnego zastosowane zostaty przepompownie Sciekow.
Kanalizacjg na oczyszczalnig doprowadzane sg Scieki sanitarne z budynkow mieszkalnych i instytucii.
Nie moga by¢ doprowadzane Scieki o charakterze przemystowym, Scieki deszczowe oraz
gnojowica. Dlatego tez sktad $ciekdw bedzie typowy jak dla miejskich Sciekdw bytowych.
Powyzsze opracowanie nie obejmuje procesu podczyszczania.
Srednice przewodow  kanalizacyjnych sanitarnych zaprojektowano tak, aby utrzyma¢ tzw.
samooczyszczania si¢ kanatow przy zachowaniu minimalnych spadkéw dla danej $rednicy.
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Minimalne spadki kanatéw dla przekrojow kotowych sa nastepujace:

e Przytacz do zabudowan @160 - 1,0%
e kanat@315-0,33%
e kanat @250 - 0,40%
e kanat @200 - 0,50%
Z uwagi na przemarzanie minimalna gteboko$¢ kanatu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,40 m a w

przypadku konieczno$ci wyptycenia kanatu nalezy zastosowac ich ocieplenie.

Zwiekszona grubos$¢ Scianek rur i ksztattek umozliwi dluzszg eksploatacje catego systemu, a co jest z
tym zwigzane na mniejsze koszty napraw.

Do wykonania obsypki rur i ksztattek system SN12 uzy¢ nalezy materiatu o grubosci od 0 do 32 mm (PN
EN 1610). Zwigzane jest to z naciskiem punktowym podczas zasypywania catosci rurociagu.

Uzbrojenie kanatu stanowi¢ bedg studzienki rewizyjno — potgczeniowe betonowe @1000 mm z
przejsciem szczelnym SN12 lub studzienki PVC-U SN12 @400 mm

Studnie DN PVC-U 400 mm

Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 400 z PVC-U wykonanych z litego materiatu. Studnie DN
400 muszg by¢ wyposazone w gumowq uszczelke wargowq zintegrowang w kielichu z pierScieniem z
polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ studni DN 400 min. 2,5 bara.
Zwienczenie studni musi by¢ za pomocg teleskopu DN 315 ktdre bedzie wykonane z PVC-U litego SN 12 SDR
34 i zakonczone witazem zeliwnym. Studzienki muszg by¢é wyposazone w gumowg uszczelke wargowq
zintegrowang w kKielichu z pierécieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta, oraz
nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do podigczen rur kanalizacyjnych,
umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°.. Mozliwo$¢ uktadania systemu studni DN 400
w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( studnie oznaczone krysztatkiem lodu ). Sztywno$¢ studni DN 400 min.
SN 12kN/m? SDR 34; SLW 60. Studnie muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie
cigglym zgodnym z DIN 19523 i DBS 918064. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB

Za réwnowazne uznaje sie studnie DN 400 wykonane z litego PP sztywnosci minimalnej jak dla
systemu studni z PVC wyposazone w nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do

podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°

Studnie betonowe DN 1000 mm
Studzienki betonowe wykonane powinny by¢ z prefabrykatow betonowych o $rednicy @1000 mm i
faczonych na uszczelke. Studzienki wykonane winny by¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci W-8,
mrozoodpornosci F-100 wg normy PN-EN 206-1:2003 — Beton zwykty. W cze$ciach dennych wykonane powinny
zostaC otwory do osadzenia kré¢cow potgczeniowych z przejsciami szczelnymi. Studnie posadowi¢ nalezy na
warstwie zwiru grubosci 10 cm oraz podsypce z piasku takze o grubosci 10 cm. Studnie powinny by¢

wyposazone w fabryczne kinety. Studnie @1000 mm wiazowe powinny zosta¢ wyposazone w stopnie ztazowe
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zeliwne utozone w dwéch rzedach, odlegto$é osi obydwu rzeddw oraz odlegtos¢ stopni od siebie wynosi¢
powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zosta¢ zabetonowane podczas wykonywania kregdw prefabrykowanych.

Studzienki betonowe musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U o sztywnosci obwodowej min. SN 12
SDR 34 SLW 60 lub PP min. SN10 lite o szczelno$ci min. 2,5 bara w $rednicach od DN 160 do DN 315. W
Srednicach DN 160 i DN 200, wymaga sie¢ mozliwo$¢ regulacji sferycznej — w kazdym kierunku min. .7,5° (
przejScia wyposazone w przeguby kulowe ), do podiaczen rur kanalizacyjnych. Dla systemu z PVC przejscia
szczelne muszg posiadaé aprobate techniczng ITB i by¢ produkowane przez tego samego producenta co rury i
ksztattki SN12 SDR34 SLW60, dla systemu z PP przejécia szczelne muszg by¢ produkowane przez tego samego

producenta co rury i ksztattki.

Wiazy kanatowe
Dla studnie z PVC SN 12 projektuje sie stosowanie dwéch rodzajow wiazéw (pokryw) klasy A15 oraz
D400.
Nalezy zamontowa¢ wiazy Zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2000 - Zwieficzenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcii,

badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

3.2.SIECIOWE SUCHE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW, P1, P2, P3

W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z terendw objetych opracowaniem projektuje sie 3 sieciowe
suche przepompownie $ciekdw EDP 03 lub réwnowazne (P1, P2, P3). Jako, Ze ilos¢ naptywajacych Sciekdw jest
niewielka przyjmuje sie iz wydajno$¢ kazdej przepompowni wynosi¢ bedzie 5l/s tj. 18m3/h. Ma to na celu
uzyskanie odpowiedniej predkosci przeptywu $ciekdw zapewniajgcej samooczyszczanie w rurociggu trocznym
PE100 90x5,4.

Projektowane suche przepompownie $ciekéw EDP 03 lub réwnowazne sg przepompowniami bez
separacji skratek, z suchg lokalizacjg pomp zatapialnych, eliminujgca zagrozenie pracownikéw obstugi przez

gazy niebezpieczne oraz redukujgca emisje odorantow.

Przepompownia musi legitymowac sie aktualnym znakiem CE potwierdzajacym spetnienie normy PN
EN: 12050 , Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu” potwierdzonym przez jednostke

notyfikowana.

Przepompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie skfadajace sie
z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suchej i

wspotpracujace z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym.

Projektowane suche przepompownie $ciekow EDP 03 lub réwnowazne sktadajg sie z suchej komory
przepompowni, wykonanej z prefabrykowanych kregdw betonowych o $rednicy wew. 2,0m, uktadu pompowego z
dwoma pompami w wykonaniu suchym, a takze rozdzielnicy zainstalowanej w szafie ochronnej zlokalizowanej na

terenie przepompowni.
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Naptywajace zbiornika retencyjnego Scieki kierowane sg do rozdzielacza zespotu pompowego.

Rozdzielacz wyposazony jest w okno rewizyjne umozliwiajace kontrole oraz szybka rewizje i oczyszczenie.

Pompy zamontowane sg na izolatorze drgan oraz wyposazone w szybkoztacze umozliwiajgce demontaz pompy
bez potrzeby rozkrecania potaczen Srubowych. Pompy sg naprzemiennie zatgczane po osiggnieciu
odpowiedniego poziomu $ciekéw. Poziom ten mierzony jest czujnikami wibracyjnymi suchobiegu i wysokiego
poziomu oraz przetwornikiem ci$nienia hydrostatycznego zainstalowanymi w rozdzielaczu i wspétpracujacymi z

rozdzielnicq elektryczna realizujaca zadany algorytm sterowania w systemie pracy automatycznej.

Przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zataczenia jednej pompy, nastepuje zatgczenie drugiej

pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do komunikacji dwukierunkowej z dyspozytornia.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podioza utwardzonego w poblizu komory suchej
przepompowni oraz studni naptywowej zapewniajacego bezpieczny dostep dla obstugi urzadzenia.
Zagospodarowanie terenu przepompowni suchej obejmuje:
a) suchg komore przepompowni
b) zbiornik retencyjny wraz z kratg koszowg
¢) poprowadzenie przewoddw sterowania i zasilania
)

d) utwardzenie terenu

3.21. TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI P1, P2, P3

Dane techniczne:
a) $rednica wewnetrzna ¢ 2,0m
b) gtebokos¢ catkowita pompowni wedtug profili podtuznych

c) pompy zatapialne przystosowane do pracy suchej P1- XFP 80C VX.4 PE15/4, P2 - XFP 80C VX .4
PE15/4, P3 - XFP 100E VX.4 PE60/4 lub rownowazne

d) parametry pracy kazdej z pomp:
e wysoko$¢ podnoszenia P1, P2 (Hp=6,11m H0), P3 (Hp=12,41m H0),
e wydajnos¢ pompy Qnmax = 5,13/s,
e moc P2 kazdej z pomp ok. P1, P2 =1,5kW, P3=6,0 kW
a) armatura na przewodach ttocznych: zawory zwrotne DN80, kompensatory gumowe z obrotowym
kotnierzem DN80, zasuwa klinowa migkkouszczelniajaca,
b) przewody ttoczne - wykonane z rur ciSnieniowych polietylenowych PE100 SDR17 PN10 DN90x5,4,
taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrodowe,
c) przewdd doptywowy (grawitacyjny) wykonany z PVC-U (Lite) SN8 gtadka o $rednicy DN200x5,9,
taczona ztaczka montazowa (przenoszaca obcigzenia osiowe) z zasuwag nozowg DN200,
d) zbiornik rozdzielczy Sciekéw do pomp wykonany ze stali nierdzewnej z zamontowanymi sondami
poziomu,
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e) instalacja odpowietrzenia kazdej pompy z zaworami zwrotnymi kulowymi katowymi,

f)  system odwodnienia pompowni z pompg zatapialng

Pompownia $ciekéw wykonana jako obiekt podziemny bez nadbudowy nadziemnej, ze wzmocniong plytg

gorng, dostosowang do umieszczania w pasie komunikacyjnym.

Niezbedna retencja przepompowni:
Vh=Qx3,6/(4xZmaxxl) [m*]

gdzie:

Vh - objetos¢ retencyjna [ m?]

Q - wydajno$¢ przepompowni [ /s ]

Zmax - maksymalna ilo$¢ zatgczen sprezarki (10 zat/h)

I ilos¢ pomp
Vh=5x3,6/(4x10x1)=0,450 m*

Zbiornik retencyjny:

Projektowany uktad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemno$¢ 120 |. Zapewnienie
wymaganej pojemno$ci retencji realizowane jest poprzez retencjonowanie $ciekow w studni naptywowej o
Srednicy DN1000 wyposazonej w krate koszowa. Polgczenie zbiornika retencyjnego z komora suchg
przepompowni realizowane za pomocg rury naptywowej PVC-U (Lite) SN8 de200x5,9, ktéra powinna by¢
wprowadzona do studni pod minimalnym spadkiem z zachowaniem osiowosci wzgledem zbiornika betonowego

przepompowni. Przejscie rury PVC-U (Lite) SN8 de200x5,9 uszczelnione faficuchem

Zespot tloczacy Scieki:
Zaprojektowano zespot dwoch pomp pracujacych naprzemiennie.

Zaprojektowano zespdt dwoch pomp. Pompy zatapialne w instalacji suchej pionowej, wyposazone w integralny
ukfad chtodzenia, moc na wale dla P11 P2 = 1,5 kW, dla P3= 6,0 kW, zamocowane na rurociggu doptywowym za
pomoca kolana kotnierzowego ze stopka N.

Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone przez producenta z kablem zasilajaco-sterowniczym o
dtugo$ci co najmniej 20 mb. Ochrona silnika za pomocg, czujnikéw termicznych wbudowanych w uzwojenie

stojana. Ustawienie pomp ,pionowe”

Sucha komora przepompowni

a) Konstrukcja

Sucha komora przepompowni wykonana z prefabrykowanych kregoéw betonowych DN2000.

Zaleca sie zabezpieczenie zbiornika izolacjg wodoodprona. Spoiny miedzy kregami wygtadzi¢ dodatkowo
cementem hydraulicznym od zewnetrznej i wewnetrznej strony studni. Materiat zbiornika nie wymaga
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przejscia kroccow tlocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako
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szczelne i elastyczne. Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem 2% w kierunku rzapia o $rednicy 300mm i
wysokosci 250mm, w ktérym znajdowaé sie bedzie pompka do usuwania ewentualnej wody ze skroplin.

Usytuowanie otworéw wedtug rysunkdw.

b) Ruryiarmatura

Piony ttoczne przepompowni wykonane zostang z rur ze stali kwasoodpornej (ANSI 304) 84x2mm.
Do faczenia rur zostang uzyte kotnierze aluminiowe powlekane z wywijkg ze stali kwasoodpornej i uszczelkg

ptaskg gumowa z metalowa wkiadka. Sruby, podktadki oraz nakretki beda wykonane ze stali kwasoodpornej A4.
Armatura przepompowni po stronie tlocznej to:
1. zawory zwrotne kolanowe kulowe DN8O spetniajace norme PN-EN 12050-4 -2 szt.
2. zasuwy kotnierzowe krotkie DN8O- 1 szt.
3. kompensatory gumowe z kotnierzami obrotowymi — 2 szt.
Armatura przepompowni po stronie przewodu doptywowego:
c) facznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN200, PN10 - 1 szt.
d) zasuwa nozowa DN200, PN10 na doptywie do komory rozdzielczej— 1 szt.
e) zasuwa nozowa DN80, PN10 na przewodzie doptywowym do pompy- 2 szt.

f)  kolano kotnierzowe ze stopkg N — 2 szt.

g) Przewody wentylacyjne

Zbiornik wyposazony bedzie w przewdd wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wywiew powietrza realizowany
bedzie za pomocg wentylatora kanatowego umieszczonego w specjalnie wymurowanej wielofunkcyjnej altanie z
cegly klinkierowej. Przewdd wentylacyjny z rury PVC-U (Lite) SN8 de110x3,2 nalezy poprowadzi¢ po stronie

zewnetrznej studni. Przejécie przez sciane studni wykona¢ za pomocag tulei ochronnej PS DN110 L=110mm

h) Drabiny zejSciowe
Zbiornik przepompowni wyposazony zostanie w zamocowang na state drabine zejSciowa. Drabina

wykonana ze stali kwasoodpornej, szerokos$¢ stopni 300mm, wymiar wzdtuznikéw 50x25mm L=4300mm. Stopnie
drabiny antyposlizgowe zgodne z normg PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.

Z powodu iz Hc > 5m, nalezy przewidzie¢ wykonanie pomostu technologicznego wykonanego ze stali
gat. 304.

Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagajg pompy, sterownica przepompowni, uktad wentylacji oraz o$wietlenie wewnetrzne i

zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej do projektowanej szafy
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energetycznej a z niej do sterownicy przepompowni. W przypadku przerwy w dostawie energii elekirycznej
istnieje mozliwos¢ podigczenia przenosnego agregatu pradotwdrczego.
Sterownica

Szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez Wykonawce.
Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg wewnetrzng, o klasie ochrony IP
55.

Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie zaopatrzona w zamek,
odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia kluczem.
Sterownica bedzie spetnia¢ dwie podstawowe funkcie:

e sterowania przepompownig

o alarmowania i komunikacj.

Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwérczego.

Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wod opadowych

Pompownia $ciekéw wykonana jako obiekt podziemny bez nadbudowy nadziemnej, ze wzmocniong

ptytg gorna, dostosowang do umieszczania w pasie komunikacyjnym.

Oswietlenie

Przewiduje sie odwietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni i o$wietlenie zewnetrzne typu
parkowego w obrebie szafy sterowniczej przepompowni. Zataczenie o$wietlenia wewnetrznego moze odbyc¢ sie z

szafy sterowniczej lub bezposrednio z wnetrza komory suchej przepompowni.

Cechy urzadzenia

1. Odpompowanie w kazdym cyklu catej objetosci zbiornika retencyjnego.

2. Mozliwos¢ wykorzystania pomp dowolnych producentéw w trakcie eksploatacii.
3. Wykonanie z materiatow odpornych na korozje.

4. Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi.

5. Eliminacja odorantow.

6. Brak separacii skratek.

3.3.PNEUMATYCZNA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P4

Projektowana pneumatyczna przepompownia sciekéw EPP 03 lub rdwnowazna sktada sie z suchej
komory przepompowni, wykonanej z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy wew. 2,0 m, instalacji
zasilania w sprezone powietrze i rozdzielnicy zainstalowanej w kontenerze technologicznym, poziomego

zbiornika retencyjnego z rury korugowanej DN500, studni naptywowej wykonanej z prefabrykowanych kregéw
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betonowych o $rednicy wew. 1,2 m oraz ttumika w postaci rury korugowanej DN500 i studni z

prefabrykowanych kregow betonowych o $rednicy wew. 1,0 m .

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podfoza utwardzonego w poblizu komory
suchej przepompowni oraz studni naptywowej i tlumika zapewniajgcego bezpieczny dostep dla obstugi

urzadzenia.

Zagospodarowanie terenu przepompowni pneumatycznej EPP 03 lub rownowaznej obejmuije:
a) suchg komore przepompowni pneumatycznej

b) zewnetrzny rurowy zbiornik retencyjny Sciekow

¢) studzienke tlumika powietrza z biofiltrem

d) studzienke naptywowa z kratg koszowg

) poprowadzenie pneumatycznych przewoddéw zasilajacych oraz przewoddw sterowania

f) utwardzenie terenu

3.3.1. TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI P4

W celu zapewnienia predkosci samooczyszczania przewodu ttocznego, oraz zminimalizowania oporow
liniowych projektuje sie przepompownie na wydajno$¢ minimalna 5,0 I/s ,ponadto przewiduje sie automatyczny
przedmuch przewodu ttocznego raz na dobe.

Niezbedna retencja przepompowni:

Vh=Qx3,6/(4xZmax) [m?]

gdzie: Vh - objetos¢ retencyjna [m?]
Q - wydajnos¢ przepompowni [I/s ]
Zmax - maksymalna ilos¢ zataczen sprezarki (5 zat/h)

Vh=50x36/(4x5)=09m?
Zewnetrzny rurowy zbiornik retencyjny:

Projektowany uktad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemno$¢ 300 |. Aby zapewni¢
wymaganag pojemnos¢ retencyjng zaprojektowano zewnetrzny rurowy zbiornik retencyjny w postaci rury DN 500 o
dtugosci 5,0m o pojemnosci catkowitej 980l. Aby zapewni¢ petne samooczyszczanie sie zbiornika nalezy
wykona¢ go ze zwiekszonym spadkiem wynoszacym 3%. Bezposrednio przed suchg komorg przepompowni
nalezy zastosowaé¢ redukcje rury korugowanej 500/315 oraz redukcja kanalizacji zewnetrznej z PP 315/250.
Przejscie przez $ciane komory suchej, rurg naptywowg PVC-U (Lite) SN8 de250x7,3, wprowadzong pod
minimalnym spadkiem z zachowaniem osiowosci wzgledem zbiornika betonowego przepompowni. Do wnetrza
komory suchej, nalezy wprowadzi¢ ok. 60cm rury zakoficzonej bosym koricem. Przejcie rury PVC-U (Lite) SN8
de250x7,3 wykonac jako szczelne i elastyczne, fancuchem uszczelniajgcym w iloSci 17 ogniw. Rewizja zbiornika
bedzie mozliwa poprzez studzienke DN1200 oraz otwdr rewizyjny w Swietle przewodu, zlokalizowany w zbiorniku

rozdzielczym wewnatrz komory suchej przepompowni.
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Zespot ttoczacy scieki:
Zaprojektowano zespdt pneumatycznych pomp wyporowych, w sktad ktérego wchodzi sprezarka oraz uktad

pneumatyczno-sterujacy wyttaczajacy Scieki z dwdch naprzemiennie pracujacych zbiornikow roboczych.

- wydajno$¢ nominalna Qp=5,0 I/s

- wysoko$¢ podnoszenia Hp= 4,1 bar

- P2=75kW

- $rednica zbiornikéw roboczych — 400mm

- wydajnos¢ maksymalna przy pracy rownolegtej dwdch sprezarek Qmax=7,0 I/s

- wysoko$¢ podnoszenia przy pracy rownolegtej dwdch sprezarek Hp=5,9 bar

Dobrano sprezarke fopatkowa w obudowie dzwiekochtonnej o wydajnoéci 1,25 m3/min powietrza i sprezu do
7 bar.

3.3.1.1. Sucha komora przepompowni pneumatycznej

Konstrukcja

Sucha komora przepompowni pneumatycznej wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych
DN2000. Zaleca sie wykonanie posadowienia studni w wykopie otwartym i zabezpieczeniem $cian przed

osuwaniem sie skarpy wyjmowanym szalunkiem metalowym lub inna adekwatng metoda.

Zaleca sie zabezpieczenie zbiornika izolacja wodoodporng do betonu. Spoiny miedzy kregami
wygtadzi¢ dodatkowo cementem hydraulicznym” od zewnetrznej i wewnetrznej strony studni. Materiat zbiornika

nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przejécia kroécow ttocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako szczelne i elastyczne za pomoca tancuchéw

uszczelniajacych.

Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem do zgtebienia 300x250mm, w ktérym znajdowac si¢ bedzie pompka do

usuwania ewentualnej wody ze skroplin.

Zbiornik przykryty bedzie prefabrykowang ptyta fundamentowg na ktorej zostanie umieszczony kontener

technologiczny przepompowni.
Rury i armatura

Piony tloczne przepompowni wykonane zostang z rur ze stali kwasoodpornej AlSI 304 84x2mm DN 80.

Do taczenia rur zostang uzyte kotnierze aluminiowe powlekane z wywijkg ze stali kwasoodpornej i
uszczelka ptaska gumowa z metalowa wkiadka. Sruby, podktadki oraz nakretki beda wykonane ze stali
kwasoodpornej A4.

Armatura przepompowni po stronie tlocznej to:
e zawory zwrotne kulowe katowe DN80 — 2 szt.
e kompensatory drgan DN80- 2 szt.

e zasuwa kotnierzowa krotka DN80 — 1 szt.
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Armatura przepompowni po stronie przewodu doptywowego:
e zasuwa doziemna kotnierzowa krétka DN200 - 1szt.
o lacznik rurowy kielichowo-kotierzowy dla rur PVC DN250 - 1 szt.
e zasuwa nozowa DN250 na doptywie do komory rozdzielczej — 1 szt.
e zasuwy kotnierzowa krotka DN100 na przewodach naptywowych do zbiornikéw roboczych — 2 szt.
o kompensatory drgan DN100- 2 szt.

e zawory zwrotne kulowe katowe o swobodnym przelocie spetniajgce warunki normy PN-EN 12050-4
DN100 - 2 szt

Przewody wentylacyjne

Zbiornik wyposazony bedzie w przewod wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza bedzie
nastepowat poprzez uktad wentylacji umieszczony w kontenerze technologicznym i komorze suchej.
Drabiny zejSciowe

Zbiornik przepompowni wyposazony zostanie w zamocowang na state drabine zejSciowa.. Drabina
wykonana ze stali kwasoodpornej, szeroko$¢ stopni 300mm, wymiar wzdtuznikéw 50x25mm, L=6450mm.

Stopnie drabiny antyposlizgowe zgodne z normg PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997. Zapewni ona

dostep do uktadu hydraulicznego w komorze suchej przepompowni.
3.3.1.2. Instalacja przeciwdziatajaca zagniwaniu Sciekéw (deodoryzacja)

Celem przeciwdziatania zagniwaniu $ciekdéw planuje sie wykorzystanie instalacji sprezonego powietrza do
napowietrzania $ciekow w trakcie tloczenia i wprowadzanie regulowanej iloSci sprezonego powietrza do
przewodu ttocznego po zakoriczeniu ttoczenia. Mozliwe jest réwniez w porach matego doptywu Sciekdw
automatyczne napowietrzanie $ciekow w komorze rozdzielczej i rurowym zbiorniku retencyjnym oraz
automatyczne czeSciowe lub catkowite opréznienie przewodu ttocznego poprzez wypchnigcie Sciekow
powietrzem, co zapewni krotki czas postoju Sciekow w przewodzie ttocznym i wyeliminuje mozliwo$¢ zagnicia

Sciekow w projektowanym przewodzie ttocznym.

Dzigki wykorzystaniu sprezonego powietrza do napowietrzania Sciekéw, ktdre bedzie sie odbywato w sposdb
automatyczny i w petni regulowany przez sterownik, unika sie konieczno$ci kosztownego dozowania Srodkow

chemicznych.
3.3.1.3. Studzienka ttumika powietrza rozprezanego z biofiltrem

Aby unikng¢ negatywnego wptywu na $rodowisko podczas spustu sprezonego powietrza po zakonczeniu
ttoczenia projektuje sie wyttumienie hatasu poprzez instalacje ttumika oraz biofiltra powietrza rozprezanego.
Projektuje sie ttumik sktadajacy sie z rury DN400O o diugo$ci 3 m utozonej 1,3 m pod poziomem terenu oraz
studni z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy wew. 1,0 m i H= 1500 mm. Na dnie wyla¢ posadzke o

grubo$ci ok. 90mm. wyprofilowang ze spadkiem 2% w kierunku odptywu odwadniajacego wykonanego z rury
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PVC-U (lita) SN8 110x3,2, o dugosci 2,25m. Przej$cia rur przez sciane wykonac jako szczelne i elastyczne. W
gérnym odcinku studzienki zostanie zainstalowane ztoze biologiczne z odpowiednio spreparowanych materiatow
pochodzenia roslinnego. Wiaz studzienki bedzie posiadat liczne otwory wentylacyjne celem wypuszczenia

oczyszczonego powietrza do atmosfery.
3.3.1.4. Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagajq dwie sprezarki topatkowe 7,5kW kazda, mata sprezarka tlokowa 1,5kW, pompka
odwodnieniowa 0,37kW, sterownica przepompowni 0,5kW, nagrzewnica 2kW, ukfad wentylacji 0,5kW oraz
oSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne 1kW. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej do
projektowanej szafy energetycznej a z niej do sterownicy przepompowni. Do sterownicy nalezy doprowadzi¢
zasilanie 0 mocy nominalnej 26 kW. Rozruch z zastosowaniem falownikowego uktadu rozruchowego sprezarek
w celu ograniczenia pradu rozruchowego lub uktadu rozruchowego sprezarek. W przepompowni zostanie
zainstalowane gniazdo podigczenia zewnetrznego agregatu pradotwérczego, zapewniajgcego zasilanie w

przypadku zaniku zasilania z miejscowej sieci energetyczne.
3.3.1.5. Sterownica

Szafa sterowania elekirycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez Wykonawce.
Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg wewnetrzng, o klasie ochrony IP
55.

Szafa zostanie zainstalowana na $cianie wewnatrz kontenera technologicznego. Szafa bedzie zaopatrzona

w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia kiuczem.
Sterownica bedzie spetnia¢ dwie podstawowe funkcie:
e sterowania przepompownig

e alarmowania i komunikacji.
3.3.1.6. Ogrzewanie

Przewiduje sie ogrzewanie zamontowane w komorze suchej przepompowni celem zabezpieczenia uktadu
hydraulicznego i pneumatycznego przed zamarzaniem. Ogrzewanie realizowane bedzie poprzez nagrzewnice o
mocy 1-2 KW z termostatem umieszczong w kontenerze technologicznym, zapewniajgacg minimalna temperature
5° C w kontenerze oraz recyrkulacje powietrza nagrzanego z ukfadu chtodzenia sprezarki do komory suche;

przepompowni.
3.3.1.7. Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wod opadowych

Teren wokot przepompowni nalezy utwardzi¢. Nawierzchnie placu i chodniki wykona¢ z kostki betonowej o

gr. 8 cm na zageszczonej podsypce.
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3.3.1.8. Oswietlenie

Przewiduje sie oswietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni. Przewidziano o$wietlenie zewnetrzne
przepompowni za pomocg lampy typu ulicznego zamontowanej na kontenerze technologicznym. O$wietlenie

moze by¢ zataczane autonomicznie z zatgczonym czujnikiem zmierzchowym lub wigcznikiem czasowym.
3.3.2. WYTYCZNE REALIZACJI
3.3.2.1. Uwagi ogdlne
Wyznaczyé miejsca lokalizacji obiektdw przez geodete na podstawie projekiu zagospodarowania

przestrzennego.

o Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie z

Projektem Wykonawczym.
o Zlokalizowac i odkry¢ istniejace uzbrojenie, ktore koliduje z wykonywanymi robotami.
o Rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i warunkéw atmosferycznych.

o Roboty budowlane nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ niezinwentaryzowanych urzadzen

melioracyjnych. W przypadku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych nalezy je naprawic.
o Powykonaniu cato$ci robét nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

o Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna sie

z trescig uzgodnien instytucji zawartych w opracowaniu PB.

o Trase rurociggéw ttocznych oznaczy¢ w terenie tasma plastykowa z zatopionym wktadem metalowym.
3.3.2.2 Roboty ziemne

Podstawa wykonania rob6t ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 . Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryty korzeniowe;.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nadziemnym i pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia Scian, powyzej gtebokosci 1,0 m

Z umocnieniem.

Rurociagi uktada¢ na podsypce grubosci 0,10 m i obsypac piaskiem do 0,30 m nad wierzch rury.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym, z obowigzujacymi przepisami BHP
i normami.

W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowac recznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie jak
piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci

miejsca na odktad nalezy wywiez¢ urobek z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop.
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Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakoriczeniu robét rozplantowaé

do stanu pierwotnego.

Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i bezpieczeristwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacq infrastrukture techniczng (drogi asfaltowe, istniejace uzbrojenia

podziemne i nadziemne, drzewa i inne obiekty), znajdujace sie w poblizu wykopow.

Przy uktadaniu rurociggdéw pod jezdniami stopiern zageszczenia obsypki powinien wynosi¢, co najmniej 95%

zmodyfikowanej wartosci Proctora.
3.3.2.3 Odwodnienie wykopow

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywaé z dna wykopu pompg
spalinowa lub elektryczna.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi lub na istniejacq infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu
wykopow.

Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych oraz wysokg przepuszczalno$¢ gruntu, zaleca sie

zastosowanie odwadniania przy pomocy igtofiltréw.

3.4. STUDNIE ROZPREZNE

W obydwu przypadkach przepompowni projektuje sie zastosowanie betonowych studni rozpreznych
DN1000 mm. Réznica pomiedzy rzedng wlotu do studni i wylotu z niej wynosi¢ powinna min 0,1 m. Na rurociggu
ttocznym dodatkowo zastosowaé nalezy tuk 30° zapewniajacy wyhamowanie predkosci Sciekdw.

Pozostate parametry studni rozpreznych zgodne z wymogami dla betonowych studni DN1000

wiazowych.

3.5. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI

Catos¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektow towarzyszacych kanalizacji
sanitarnej pokazano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej. Istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne
niekolidujace z projektowanym kolektorem sanitarnym wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robét.
Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykonaC pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia,
stosujac sie do zalecen zawartych w Protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jak réwniez do
zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

a) Kable energetyczne

Kable energetyczne w miejscach skrzyzowania z rurociggami kanalizacyjnymi projektuje sie
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng @110 mm min. dtugosci 3 m w przypadku kabli niskiego napigcia oraz
@160 mm min. dtugosci 3 m w przypadku kabli $redniego lub wyzszego napiecia. Przy uktadaniu rur kanalizacji

zachowany zostanie warunek pionowej odlegtosci od kabla min. 0,5 m i poziomej 1,0 m.
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b) Sie¢ wodociggowa

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U oraz PE100 w miejscach skrzyzowania z
wodociggami nie przewidziano specjalnego zabezpieczenia, poniewaz odlegto$¢ pionowa miedzy tymi
urzadzeniami jest wieksza niz 0,20 m.

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstepstwa nalezy na przewodzie utozonym
ponizej zatozy¢ ,ptaszcz ochronny” z rury ochronnej o 1,25 $rednicy wiekszej od obudowanego przewodu.
Diugosc¢ ptaszcza powinna by¢ taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawata poza zewnetrzny obrys kanatu.

Koncdw rury ptaszczowej uszczelnié nalezy piankg poliuretanowg na dtugosci 25 cm.

Jezeli natomiast przewdd juz istnieje, ptaszcz na przewodzie mozna wykonaé z dwéch potdéwek rury
stalowej przecietej wzdtuz i skreconej $Srubami, po natozeniu na czynny przewdd.

c) Studnie przydomowe

Z informaciji, oraz wizji terenowej wynika, ze wiekszo$¢ gospodarstw wode pobiera z sieci wodociggowe;
i w zasadzie niektore tylko studnie sg uzytkowane.

W przypadku gdzie tylko jest to technicznie mozliwe zastang zachowane od istniejacych studni strefy
ochrony bezposredniej ponad 10 m zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska. W
przypadku przebiegu kanalizacji sanitarnej w mniejszej odlegtosci nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia na
rurociggach kanalizacyjnych w promieniu 10 m od istniejacej studni.

d) Ochrona drzew i wéd podziemnych

Trasa kanalizacji sanitarnej zostata tak zaprojektowana, aby unikngé zniszczenia systemow
korzeniowych drzew. Wykopy bedg odsuniete poza zasieg korony drzew. Nie przewiduje sie takze wycinek
zadnych pojedynczych drzew, lecz tylko krzakdw po trasie zaprojektowanej kanalizacii.

Z powyzszych rozwigzan wynika, Zze nie ma mozliwo$ci zanieczyszczenia wdd podziemnych, ani
zaktdcenia stosunkow wodnych w terenie dla nieruchomosci sgsiadujacych, poniewaz rurociggi kanalizacyjne z
rur PCV-U SN12 oraz studzienki z PVC-U, SN12 @400 taczone sq na kielich z uszczelkg gumowg, a takze

studnie betonowe @1000 mm wyposazone zostang w przejscia szczelne PVC-U SN12.

e) Droga wojewddzkie

Na terenie miejscowo$ci Bukowiec i Wotkowyja przewiduje sie wykonanie 3 przekroczen drogi
wojewodzkiej Nr 894 Hoczew — Wotkowyja — Czarna.
Z uwagi na konfiguracje terenu, jego zabudowe oraz istniejgce uzbrojenie wystapita konieczno$¢

przekroczenia proj. kanalizacjg Waszej drogi Nr 894 Hoczew — Wotkowyja — Czarna wg zestawienia:

Nr . .
Lp. orzekroczenia Rodzaj przekroczenia

1 2 3

1 DW1-wkm | Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze
194375 ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o dtugosci 28 m - przewiert

9 DW2 -w km | Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze
19+100 ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o dtugosci 28 m - przewiert

3 DW3 -wkm | Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng ttoczng 90 mm w rurze
18+343 ochronnej stalowej @159,0/ 4,5 mm o dtugo$ci 23 m- przewiert
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Lokalizacja proj. przekroczen przedstawiona zostata na zataczonej aktualnej mapie sytuacyjno -
wysokosciowej do celéow projektowych w skali 1:1000. Wszystkie przekroczenia wykonane zostang metodq
przewiertu w rurach ochronnych stalowych dostosowanych do $rednicy rury przewodowe;.

Lokalizacje komér przewiertowych projektuje sie poza pasem drogowym na przekroczeniach numer DW1
oraz DW2 odlegto$¢ studzienek od pasa drogowego wynosi ponad 1 m, a odlegto$¢ kanalizacji grawitacyjnej

prowadzonej rownolegle od krawedzi jezdni wynosi ponad 8 m (teren zabudowany).

f) Drogi gminne
Z uwagi na zastosowanie materiatu 0 podwyzszonej wytrzymatosSci drogi gminne o nawierzchni

ttuczniowej czy gruntowej nie bedg wymagaé zabezpieczenia kanalizacji w postaci rur ochronnych.

Rury ochronne stalowe zastosowane zostang jedynie w przypadku drég gminnych o nawierzchni
asfaltowej co w razie potrzeby zapewni mozliwo$¢ ich demontazu bez rozbiérki nawierzchni.

Przekroczenia droég gminnych wykonane bedzie metodg przewiertu. Na terenie inwestycji wystepuje 7
szt. przejs¢ pod gminnymi drogq asfaltowymi gminng G 18412 wg tabeli ponizej. Przekroczenia te oznaczone

zostaty na projekcie zagospodarowania terenu, oraz przekroczenia przez boczne waskie drézki gminne.

Dlugo$¢ | « . ; .
. Srednica | Srednica rury
Numer Numer Kategoria rury :
Lp. . o . . | kanatu ostonowej
przekroczenia | studzienki drogi ochronnej
[m] [mm] [mm]
1 2 3 4 5 6 7
1 PG1 S4-83 gminna 20 200 323,9/71
2 PG2 S87 — S86 gminna 22 200 323,971
3 PG3 Tioczna gminna 20 90 159,0/4,5
4 PG4 S171 - 5162 gminna 15 200 323,971
5 PG5 S178 - S161 gminna 13 200 323,9/7,1
6 PG6 5158 - 5159 gminna 16 200 323,9/7,1
7 PG7 S157- 5156 gminna 35 200 323,971
SUMA 141 m

3.6. PRZEKROCZENIA CIEKOW

3.6.1. PRZEKROCZENIA RZEKI SOLINKA

Projektowane przekroczenia rzeki Solinka przewiduje sie wykonaC réwnolegle do przebiegajacej
tamtedy drogi wojewddzkiej nr 894 relacji Hoczew — Wotkowyja — Czarna.

Obydwa przekroczenia przewiduje sie wykonaC metodq przewiertu sterowanego (horyzontalnego)
wykonywanego wiertnicg z powierzchni terenu.

Zaréwno stanowisko startowe jak i wyjSciowe przewiduje sie zlokalizowa¢ poza zasiegiem obszaru
zagrozonego powodzig dla wod Q1% zaznaczonego na mapach sytuacyjno — wysokosciowych kolorem zottym.

Srednica rurociagéw kanalizacji sanitarnej wynosi¢ bedzie dn90 mm. Jako materiat przewiduje sie
zastosowanie rurociggéw z PEHD (polietylen o podwyzszonej wytrzymato$ci) oznaczonego jako PE100 SDR11.
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Na rurociggu nie przewiduje sie stosowania dodatkowych rur ochronnych.

Obydwa przewierty wykonane zostang na gtebokosci 2,0 m ponizej istniejgcego dna rzeki.

Podstawowe parametry przekroczen:

Sredni Diugosé
Lp. | Oznaczenie Nazwa cieku Km rzeki Srednica r“r‘,’ UQ?SC
przewodowej przewiertu
[mm] [m]
PS1 Rz. Solinka 12+270 dn90 218
2 PS2 Rz. Solinka 11+580 dn 90 205

3.6.2. PRZEKROCZENIA POTOKOW GORA NA PODPORACH

W projekcie przewiduje sie wykonanie 6 przekroczen projektowang kanalizacjg grawitacyjng istniejacych
ciekdw géra. llos¢ ta wynika z konfiguracji terenu oraz koniecznosci ograniczenia ilosci projektowanych
przepompowni, a co za tym idzie obnizenia kosztéw pozniejszej eksploatacii.

Wszystkie przekroczenia wykonywane bedg w formie rurociggdw termoizolowanych o $rednicach
odpowiednio 160/250 mm dla przekroczenia oznaczonego jako PC6 oraz 200/315 dla pozostatych przekroczen.
Dodatkowo wszystkie te rurociggi umieszczone zostang w konstrukcyjnych rurach stalowych o Srednicy DN400
mm.

Bezposrednio przed wyprowadzeniem rurociggu ze skarp rury konstrukcyjne zostang wsparte na
fundamentach o wymiarach (szer. x wys. x gt.) 0,3x0,3x0,5 m z betonu hydrotechnicznego.

Przekroczenie PC3 z uwagi na znaczna rozpieto$¢ zostanie dodatkowo podparte konstrukcjg sktadajacq
sie ze studni betonowych o $rednicy DN800 mm wypetnionych betonem i wyposazonych w konstrukcje
podtrzymujacq rurociag. Konce rur ochronnych przewiduje sie zamkna¢ piankg poliuretanowg na dtugosci 20 —
25 cm i wprowadzi¢ do rewizyjnych studni betonowych DN1000 mm na koricach poszczegdinych odcinkéw.

Przekroczenia wykonane zostang z zachowaniem minimalnej odlegtosci 0,5 m od spodu rurociggu
konstrukcyjnego do napetnienia koryta przy przeptywie Q1%.

Podstawowe parametry przekroczen:

p. | Ozmaczenie | Nazwa potoku Km Srednica rury Srednica rury Diugosé
potoku przewodowej ochronne; przekopu
[mm] [mm] [m]
1 PC1 Bukowiec 2+032 200/315 400 12
2 PC3 Bukowiec 0+920 200/315 400 30
3 PC5 Bukowiec 0+843 200/315 400 17
4 PC6 Bukowiec 0+644 160/250 400 12
5 PC7 Bukowiec 0+580 200/315 400 35
6 PC10 Bez nazwy 0+080 200/315 400 15

3.6.3. PRZEKROCZENIA POTOKOW DOLEM

W projekcie przewiduje sie wykonanie 4 przekroczen potoku Bukowiec ponizej dna cieku. Trzy z tych

przekroczen wykonane beda jako przekroczenia ci$nieniowe (PC2, PC4 oraz PC8) i jedno kanalizacjg

grawitacyjng (PC9).

32




Przekroczenia przewiduje sie wykona¢ metodg rozkopu na gtebokosci minimum 1,5 m od dna cieku do

gbry rury ochronnej.

Przekroczenia pod dnem cieku przewiduje sie wykona¢ w rurach ochronnych stalowych o $rednicach

dostosowanych do érednicy rury przewodowej tj. DN150 dla rur o $rednicy dn90 mm oraz DN300 dla rurociggow

dn200 mm.
Podstawowe parametry przekroczen:
p. | Ozmaczenie | Nazwa potoku Km Srednica rury Srednica rury Diugo$¢
potoku przewodowe; ochronne; przekopu
[mm] [mm] [m]
1 PC2 Bukowiec 14320 90 150 15
2 PC4 Bukowiec 0+880 90 150 15
3 PC8 Bukowiec 0+149 90 150 14
4 PC9 Bukowiec 0+148 200 300 20

3.6.4. UBEZPIECZENIE DNA | SKARP POTOKOW

W miejscach przekroczen oraz zblizen projektowanej kanalizacji do istniejacych potokdw przewiduje sie
ich ubezpieczenie.

Z uwagi na wystepowanie rdznych warunkéw, a w szczegolno$ci réznego nachylenia skarp przewiduje
sie wykonanie dwoch rodzajow ubezpieczen.

W wiekszosci przypadkow przewiduije sie stosowanie ubezpieczenia w formie:

o stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem do wysoko$ci ponad Q50%;

e wdnie: narzut kamienny gr. 0,3 m o szeroko$ci zgodnej z szeroko$cig dna istniejacego;

e na skarpie: narzut kamienny gr. 0,3 m w ptotkach faszynowych o wym. 1,0 x 1,0 m pasem 1,0 m;
powyzej humusowanie i obsiew mieszankg traw.

W przypadkach w ktérych z uwagi na matg odlegtos¢ skarp od drog lub innych urzadzen (tam gdzie nie
ma mozliwosci wykonania skarp o odpowiednim nachyleniu) przewiduje si¢ stosowanie w stopie skarpy koszy
siatkowo — kamiennych o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m co pozwala na uzyskanie stabilnoSci przy znacznie wiekszym
nachyleniu.

W przypadku zblizer projektowang kanalizacjg do istniejacych skarp potoku w niektérych miejscach
przewiduje sie wykonywanie jednostronnego ubezpieczenia skarp.

Podstawowe parametry ubezpieczen:

N Rodzaj ubezpieczenia
Lp. | Przekroczenie | oo Km potoku zaj ubezpleczeni

potoku [m]

Obustronne ubezpieczenie:
w dnie: szer. 4,0 narzut kamienny gr. 0,3 m;

1 PC1 Bukowiec | 2+017 —2+032 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m — pasem 1,0 m.

” Bukowiec | 14798 — 14818 Ubezpieczenie dna i prawej skarpy

w dnie: szer. 2,5 narzut kamienny gr. 0,3 m;
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stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
o wym.: 1,0x1,0 m— pasem 1,0 m.

PC2

Bukowiec

14315 - 1+325

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 4,5 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m — pasem 1,0 m.

Bukowiec

1+159 — 1+216

Ubezpieczenie dna i lewej skarpy

w dnie: szer. 2,5 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
o wym.: 1,0x1,0 m— pasem 1,0 m.

PC3

Bukowiec

0+915 - 0+925

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 4,0 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m — pasem 1,0 m.

PC4

Bukowiec

0+875 - 0+885

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 6,65 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m — pasem 1,0 m.

PC5

Bukowiec

0+838 — 0+848

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie; szer. 4,5 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m — pasem 1,0 m.

PC6

Bukowiec

0+600 - 0+674

Obustronne dna i prawej skarpy:

w dnie: szer. 2,6 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: kosze siatkowo-kamienne o wym.
0,5x0,5x1,0 m; wysokos¢ 2x0,5;

na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m — pasem 1,0 m.

PC7

Bukowiec

0+575 - 0+585

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 4,0 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m —pasem 1,0 m.

10

Bukowiec

0+285 - 0+300

Ubezpieczenie dna i lewej skarpy

w dnie: szer. 1,90 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
o wym.: 1,0x1,0 m— pasem 1,0 m.

11

Bukowiec

0+250 - 0+265

Ubezpieczenie dna i lewej skarpy
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w dnie: szer. 2,55 narzut kamienny gr. 0,3 m;

stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
o wym.: 1,0x1,0 m— pasem 1,0 m.

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 5,1 narzut kamienny gr. 0,3 m;

12 PC8, PC9 Bukowiec | 0+145-0+155 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
owym.: 1,0x1,0 m — pasem 1,0 m.

Obustronne ubezpieczenie:

w dnie: szer. 4,0 narzut kamienny gr. 0,3 m;

13 PC10 Bez nazwy | 0+072-0+082 | stopa skarpy: opaska z narzutu kamiennego luzem;
na skarpie: narzut kamienny w ptotkach faszynowych
o wym.: 1,0x1,0 m — pasem 1,0 m.

3.7.  OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.7.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z §4 ustep 3 Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463),
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w Bukowcu, obejmujacej cze$¢ miejscowosci Zawodz i
Wotkowyja, gmina Solina zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.

Klasyfikacji dokonano na podstawie oceny konstrukcji projektowanego obiektu, a takze na podstawie
wykonanych badan geotechnicznych.

Przeprowadzone badania wykazaty wystepowanie na terenie badawczym pytdw i pytdw piaszczystych
plastycznych o migzszosci 1,0 do 2,3 m ponizej gleby. Warstwa ta charakteryzuje sie stopniem plastycznosci IL =
0,30. Grunt ten i gliny stanowa zasadnicze przypowierzchniowe podtoze badanego terenu.

W rejonie otwordw 7 i 8 na gteboko$ci 1,3 — 1,9 m ppt wystepujq gliny twardoplastyczne .

Ponizej warstwy utwordw czwartorzedowych w miejscu posadowienia projektowanej kanalizacii
sanitarnej zalegajg tupki kro$nierskie

Na badanym terenie w obrebie utworéw czwartorzedowych nie stwierdzono wystepowania wdéd

gruntowych, jedynie saczenie wody na gtebokosci 0,8 — 1,2 m ppt w otworach 5,9,10i 11

3.7.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja warunkow geologicznych i hydrogeologicznych gruntu na terenie projektowane;
sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci Bukowiec, obejmujacej czeS¢ miejscowosci Zawdz i Wotkowyja gmina

Solina zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.
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Lokalizacja wykonanych otwordéw badawczych zostata przedstawiona na zataczniku graficznym Nr 2.1 -
2.7 oraz na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10 000 - zat nr 1.

Opracowanie niniejsze zostato wykonane zgodnie z wymogami Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463).

3.7.3. LOKALIZACJA | OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Teren badan potozony jest w miejscowosci Bukowiec i czeS¢ miejscowosci Zawoz i Wotkowyja gmina
Solina, pow. Leski.. Wedtug podziatu geograficznego — fizycznego jest to teren obejmujacy Wschodniobeskidzki
Obszar Chronionego Krajobrazu. Jest to strefa ochrony dla parkéw krajobrazowych- od zachodu Ci$niansko —
Wetlinski park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Doliny Sanu. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem
specjalnej ochrony siedlisk NATURA 2000 — Bieszczady PLC 18001 Dyrektywa Siedliskowa.

Pod wzgledem fizjograficznym teren badan potozony jest na obszarze Bieszczad .  Teren jest wyzynny,
porozcinany dolinami ciekéw powierzchniowych

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni Solinka, ktéra przeptywa bezposrednio na
kierunku wschodnim

Rzedne terenu w rejonie badan zawierajg sie w granicach 417,8 m npm (w rejonie_otworu badawczego Nr

1 do 502,8m npm (w rejonie otworu badawczego Nr 5).

3.7.4. ZAKRES | WYNIKI WYNANYCZ PRAC BADAWCZYCH

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na terenie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w maju 2015 roku wykonano 11otwordéw badawczych o gtebokosci 1,0 — 2,3 metrow.
W czasie wiercenia otworéw badawczych nadzér geologiczny wykonywat badania makroskopowe gruntéw

oraz pobierat préby do badan.

3.7.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Pod wzgledem geologicznym badany teren pofozony jest naterenie Zapadliska Przedkarpackiego ,
w poblizu granicy z Karpatami fliszowymi .

W budowie geologicznej tego terenu biorg udziat — utwory czwartorzedowe  zalegajace
bezposrednio na fliszu karpackim — warstwy krosnienskie wieku kredowo — paleogenskim. Podtozem utworéw
fliszowych sg osady paleozoiczno — mezoziczne Czwartorzed reprezentowany jest przez pyly i gline .

Szczegbtowo  budowe geologiczng podioza budowlanego w miejscu  projektowanego obiektu
przedstawiono na zataczonych profilach geotechnicznych wykonanych otworéw badawczych .
Charakterystyke warunkéw geologicznych na badanym terenie przedstawiono w oparciu 0 wyniki wiercen
otworow badawczych , badania gruntow oraz geneze i historie geologiczna terenu .

W oparciu o norme PN-81/03020 w podtozu budowlanym na terenie projektowanej sieci sanitarne;

wydzielono warstwy geotechniczne i odpowiadajace im parametry:
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Warstwa geotechniczna 1 - do warstwy tej zaliczono pyly w stanie plastycznym. Uogoinione parametry

geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco:

o ciezar objetosciowy - 2,00 kG/em
o wilgotno$¢ naturalna - 24%

o stopien plastycznosci - Srednio -0,30

o kat tarcia wewnetrznego -14°

Warstwa geotechniczna 2 - do warstwy tej zaliczono pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

Uogdlnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajq sie nastepujaco:

o ciezar objetoSciowy - 2,10 kG/em
o wilgotno$¢ naturalna -21%

o stopien plastycznosci - Srednio -0,22

o kat tarcia wewnetrznego -12°

Warstwa geotechniczna 3 - do warstwy tej zaliczono gliny w stanie twardoplastycznym. Warstwa ta

wystepuje w otworze nr 7 i 8 ponizej pytow. Uogoinione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie

nastepujaco:

o ciezar objetosciowy - 2,0 kG/em
o wilgotno$¢ naturalna -18%

o stopien plastycznosci -0,18

o kat tarcia wewnetrznego -16°

3.7.6. WARUNKI WODNE BADANEGO TERENU

Na badanym terenie w obrebie utwordw czwartorzedowych nie stwierdzono wystepowania wdd

gruntowych. jedynie saczenie na gtebokosci 1,1 — 1,2 w otworach 5,9, 10 11

3.7.7.  WNIOSKI

W podtozu budowlanym projektowanej kanalizacji sanitarnej stwierdzono przeprowadzonymi badaniami
wystepowanie utworéw czwartorzedowych wyksztatconych w postaci glin twardoplastycznych otwory 2,4,7 i 8
i pytdw w stanie plastycznym i pytdw piaszczystych twardoplastycznych

Na badanym terenie w wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wéd

gruntowych, jedynie saczenie na gtebokosci 1,1 — 1,2 w otworach 5, 9, 10 11
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3.8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne - wykopy waskoprzestrzenne wykonaC nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”, PN-B-10736
,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania” oraz przy zachowaniu warunkéw BHP.

Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych — umocnionych wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych” — tab.1 przy Srednicy przewodu wynosi:

DN [m]
[mm]
Wykop oszalowany
DN <225 OD +0,40
225<0D <350 OD +0,50
350<0D <700 OD +0,70
700 < OD = 1200 OD +0,85
DN > 1200 OD + 1,00
Przy uwzglednieniu tab. 2
Glebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana
1,00 i< 175 0,8
1,75<i< 4,00 0,9
>4,00 1

Sciany wykopéw zabezpieczyé nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkéw
systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt diugo otwartego wykopu.

Rurociagi uktadaé nalezy na podsypce z piasku o grubo$ci min. 10 cm.

Po utoZeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podifoza oraz szczelnoSci
zmontowanego rurociggu wykonaé nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociggu do wysoko$ci okoto 30 cm
ponad rurociagg z piasku z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty wykop

uzupeti¢ nalezy gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 20 — 30 cm.’

3.9. PROBA SZCZELNOSCI

Po zakoniczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ odcinkowe proby szczelno$ci kanatu zgodnie z PN-91/B-
10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Oraz instrukcjg producenta

rur.

3.10. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji robdt nalezy dokona¢ odbioréw czeSciowych tzw. robdt zanikajacych tj. odbiory
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wykonania wykopu, podfoza, stopnia zageszczenia, szczelnosci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego

materiatu, nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza, stabilno$ci $cian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru koricowego wykonawca przedktada:

Protokoty wszystkich niezbednych odbioréw czesciowych przytacza z udziatem zainteresowanych

stron.

Protokét prob szczelno$ci.

Dziennik budowy.

Dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysoko$ciowa.

Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiaty zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

3.11. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania kanalizaciji i sieci wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci jej budowy

z projektem. Nalezy sprawdzic:

0O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczac szerokosci okreslonej w normach.
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gteboko$cig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane
do reperéw ustalonych przez geodete.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé jego stateczno$é¢ i powinno byé usuwane w miare
postepu zasypki wykopu.

Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ sktadowane w
potoZeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Wykop powinien byé zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposéb zabezpieczenia
wykopow przed naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany
teren.

Rury i ksztaltki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze
zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Podtoze pod rurociagi ma by¢: naturalne lub z podsypka polegajace na wymianie gruntu na piasek.
Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci

€O najmniej na s swojego obwodu.
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e Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub

mechanicznie.

o Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz
30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé sie recznie. Zageszczenie

zasypki gtownej przewodu moze odbywac sie mechanicznie.

3.12. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI

e Kanalizacja sanitarna
e  Odbudowa nawierzchni po trasie kanalizacji
e Rozruch przepompowni ciekdw

e Rozruch kanalizacji sanitarnej

3.13. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

o Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen podziemnych, jak kable
energetyczne, wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywaé
recznie.

e  Sprzet mechaniczny mogg obstugiwac wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

e Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujgcych maszyn, szczegoinie pod wysiegnikami i
czerpakami jest zabronione.

o WykonaC oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy’, ,Zakaz
wstepu nieupowaznionym” itp.

o Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
4,  WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunkéw ZUDP i gestoréw urzadzen w okolicy urzadzen
podziemnych - recznie. Przewiduje sie w zasadzie wykopy o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych,
zabezpieczone przed naptywem wdd i osunieciem gruntu.

Zabezpieczenie pionowych Scian wykopdw przewiduje sie na catej dtugoSci np. wypraskami wraz z
rozbidrkg lub umocnienie Scian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Zgodnie z uzgodnieniem z Podkarpackiego Zarzadu Drdg Wojewodzkich w Rzeszowie przekroczenie
drogi wojewodzkiej oraz powiatowej nalezy wykonac przewiertem w rurze ochronnej — komory usytuowana poza
pasem drogowym.

W celu odwodnienia wykopu w warstwie zwirowej utozony bedzie dren ceramiczny @7,5 - 10 cm lub
perforowany.

Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych wykonanych z kregdw @60 cm rozmieszczonych co 50 m
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przy pomocy pomp przeno$nych typu PA.

Utozony kanat z rur PVC-U SN12, SDR34, SLW60 lub réwnowazny nalezy obsypaé warstwami
materiatow o $rednicy @32 mm (piaskiem lub zwirem) w strefie rurociagu po obydwu stronach na wysokos¢ rur
do uzyskania min. wspotczynnika 95% wg Proctora. Pozostatg zasypke nalezy do samej géry zageszczaé
warstwami co 20 — 30 cm.

Montaz przewodéw wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta

Skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiasciciela - uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen.

Zabezpieczenie przewodow na czas wykonawstwa robot przewiduje sie przez podwieszenie istniejacych
przewodow kanalizacyjnych, wodociggowych, kabli. Przed rozpoczeciem robét ziemnych na odcinkach, gdzie
projektuje sie kanat przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robét zdja¢é warstwe ziemi urodzajnej i po
czesciowej zasypce ponownie wbudowa¢ w wykop. W przypadku odcinkowego wystepowania nieplanowanych
wktadem namutéw lub gruntéw o stabej nosno$ci (mozna to stwierdzi¢ przy wykonywaniu wykopow) nalezy grunt
nieno$ny wybrac¢ i zastapi¢ go warstwg zwiru lub piasku odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod kolektor
nalezy wykonywa¢ odcinkami i po zatoZeniu kanatu natychmiast je likwidowaC przez staranne zasypanie
warstwami piasku, zwiru z kazdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace
ziemne nalezy wykonywaé mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zblizeh do wartosciowego
drzewostanu, ktéry nie zostat przewidziany do wycinki, roboty wykonywa¢ w taki sposob, aby nie uszkodzié
korzeni rosnacych drzew. Po wykonaniu rob6t wykonac zasypke ze szczegdlng doktadno$cia, a po zakoriczeniu
robdt teren zabezpieczyC przez pokrycie darning lub obsianie trawa na catym obszarze wykopu. Na duzych
spadkach aby zapobiec erozji nalezy wykona¢ przepony z darniny na mur w wykopie w odstepach okoto — 10 m.
Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Przepisy BHP dla
pracownikéw zatrudnionych do robét wod. - kan. wg zatacznika do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dnia
28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967).

Materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszaq spetnia¢ warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
5.08.1998 r. Roboty budowlane moze wykonywac¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomi¢ gestoréw urzadzen podziemnych oraz Gminny Zaktad
Komunalny Sp. z 0.0. w Polanczyku. Do odbioru korcowego nalezy przedtozyé po 2 egz. inwentaryzacji
powykonawcze;.

Dla realizacji inwestycji niezbedny bedzie projekt organizacji robdt podajacy rowniez niezbedne
ustalenia dotyczace BHP, harmonogramu robét itp.

Do wystapienia o wydanie decyzji przy zamknieciu czesci jezdni lub chodnika nalezy wykonaé i
przedtozy¢ do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu zwigzany z prowadzonymi robotami.

Uwaga:

a) Do zabezpieczenia robét ziemnych stosowac tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.
b) Nie wyklucza sie koniecznosci zastosowania do odwodnienia wykopow igtofiltrow lub studni
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gtebinowych w przypadku wystapienia bardziej niekorzystnych warunkéw wodnych.
5. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

a) Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujgce czynnosci:

e przejac od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktéw wysokosciowych - reperéw i ich
rzedne,

e zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oS wykopu, zmiany kierunkow i
lokalizacji komér, studzienek, urzadzen itp.,

e wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdinych materiatéw, urzadzen oraz drogi dowozu
do strefy montazowej,

o przediozy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu,

e zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych plac budowy powinien by¢
ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakdw drogowych, mostkéw
przejsciowych i przejazdowych,

o wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny byé¢ zgtaszane do Projektanta w celu zajecia
stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do

wiasciwych organéw w celu uzyskania:

e Pozwolenia na budowe.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZADZEN SLUZACYCH DO CELOW
TECHNOLOGICZNYCH

Na etapie realizacji inwestycji moze jedynie by¢ podigczona pompa do odwodnienia wykopdw,
ewentualnie igtofiltry.
1. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

7.1.  ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode oraz odprowadzania $ciekow.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode oraz odprowadzania $ciekow.

7.3. WYTWARZANIE ODPADOW
W fazie budowy powstawa¢ beda odpady z nastepujacych grup (wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r.):
e 1501 - odpady opakowaniowe,
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e 1701 - odpady materiatow i elementéw budowlanych i drogowych,

e 1702 - odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych,

o 1703 - odpady asfaltéw, smoél i produktow smotowych,

o 1704 - odpady metali,

o 1705 - glebai ziemia z wykopdw.

Dodatkowo powstawac beda w wyniku bytowania pracownikow budowy odpady z grup 20 (20 03 01 20
03 03). Usuwanie tych odpaddw jest obowigzkiem wykonawcy robét budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13

wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.1996 nr 132, poz. 622) wraz ze zmianami.

7.4. EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA
Nieznaczna emisja hatasu w przypadku pracy pomp oraz sprzetu budowlanego na etapie realizacji.

Wibracja i promieniowanie nie bedg wystepowac.

7.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Trasa kanalizacji poprowadzona zostata tak, aby unikng¢ zniszczenia systeméw korzeniowych drzew.

Kanalizacja wykonana bedzie z rur PVC SN12, SDR34, SLW60 taczonych na uszczelki zintegrowane
oraz z PE100 SDR 17 i PE100 SDR11 (przewiert) stad nie ma mozliwosci zanieczyszczenia wod gruntowych
oraz powierzchniowych.

Obiekt budowlany nie ma wptywu na powierzchnig ziemi, rurociggi wykonane bedg ponizej poziomu
terenu.

Widoczne natomiast bedg pokrywy studzienek.

Na odcinku poza jezdnig — zatozono usuniecie gruntu wierzchnigj warstwy (humus) gr. 30 cm poza
obreb robot i rozécielenie go w pasie wykopu pod rurociggi po ich utozeniu i zasypaniu.

Nieznaczny wptyw na $rodowisko wystapi w okresie realizacji robdt budowlanych w czasie wykonywanie
robot ziemnych sprzetem mechaniczny.

Okres budowy niewiele wptywa na stan wdd powierzchniowych i podziemnych.

Okresowo w wyniku prac ziemnych, szczegolnie w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
(ulewne deszcze, silne wiatry) na skutek sptywu powierzchniowego zagrozenie dla jakosci wod, w tym gtownie
powierzchniowych beda;

Przemieszczanie mas ziemnych — w okresie opadéw atmosferycznych naruszenie naturalnej struktury
gruntu i zdjecie darni na uzytkach zielonych spowoduje wymywanie drobnych czastek i zwigkszenie zawiesiny w
najblizszych ciekach.

Skfadowanie mas ziemnych — w okresie opadéw atmosferycznych spowoduje wymywanie i zwigkszenie
iloSci zawiesiny w wodach okolicznych rowéw

Praca sprzetu ciezkiego — w przypadku nieszczelno$ci uktadéw hydraulicznych (koparki, spycharki)
spowoduje zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych.

Wykonawca podczas prac budowlanych musi zwrdci¢ szczegoing uwage na zastosowanie sprawnego
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techniczne sprzetu, aby przeciwdziataé przypadkowemu zanieczyszczeniu wody i gleby.

Prace ziemne sprzetem ciezkim ograniczone bedg do pory dziennej, z uwagi na charakter otoczenia
oraz blisko$¢ zabudowy mieszkalne;.

Po skonczeniu prac zwigzanych z budowg kanalizacji na poszczegdinych odcinkach nalezy

uporzadkowac teren i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego.
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8.

CZESC RYSUNKOWA
NrS.1 Profil podtuzny kanalizacji w skali 1:100/1000
NrS.2 Profil podtuzny kanalizacji w skali 1:100/1000
NrS.3 Profil podtuzny kanalizacji w skali 1:100/1000
Nr S.4 Profil podtuzny kanalizacji w skali 1:100/1000
NrS.5 Profil podtuzny kanalizacji w skali 1:100/1000
Nr S.6 Przekroje poprzeczne przekroczen przez cieki w skali 1:100/1000
NrS.7 Przekroje poprzeczne przekroczen przez cieki w skali 1:100/1000
NrS.8 Profil podtuzny przekroczen przez drogi wojewddzkie w skali 1:100/200
NrS.9 Projekt zagospodarowania przepompowni P1
NrS.10 Projekt zagospodarowania przepompowni P2
NrS.11 Projekt zagospodarowania przepompowni P3
Nr S.12 Projekt zagospodarowania przepompowni P4
NrS.13 Studzienka betonowa @1000 mm w skali 1:50
Nr S.14 Zabezpieczenie przy uzyciu szalunkow systemowych
NrS.15 Studzienka systemowa z PVC @ 400 mm w skali 1:10
Nr S.16 Rysunek studzienki rozpreznej w skali 1:25
NrS.17 Schemat utoZenia rurociggu w wykopie
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TITUTO Sp. zo.0. NIP: 813-367-20-85

ul. Zelwerowicza 52G  REGON: 180833938
35-601 Rzeszow KRS: 0000416819
) +48 692-693-251 Spétka zarejestrowana przez Sad Rejonowy w Rzeszowie

7 +48 17 859-49-49  XII Wydziat Gospodarczy KRS
P4 kontakt@tituto.pl Kapitat zaktadowy: 150 000,00 PLN
(P http:/fituto.pl Rachunek bankowy: 79 1750 1224 0000 0000 2041 1295

Obiekt: , OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWE SIECI
KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOSCI BUKOWIEC CZESC
MIEJSCOWOSCI ZAWOZ | WOLKOWYJA” GMINA SOLINA

IV.UZGODNIENIA

e OPINIA ZUD NR GN.6630.13.2015 z dnia 03.03.2015 r. — Starostwo Powiatowe w Lesku
Zespot uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu ul. Rynek 1, 38-600
Lesko,

o Decyzja Nr 6/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pismo RGPI.6733.8b..2013 z
dnia 03.12.2014 r. - Wjt Gminy Solina,

e Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina pismo:
RGPI.6727.67.2014 z dnia 01.06.2015 .

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pismo:
GKOSRH-6220.1.4.2014 z dnia 22.08.2014 r. — W6jt Gminy Solina,

e Decyzja o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym pismo: PZDW-RDW-VIII-sm-
5154/2/15 z dnia 01.04.2015 r. — Podkarpacki Zarzad Drdg Wojewodzkich

e Postanowienie pismo: ZS-21201-99/14 z dnia 06.10.2014 r. — Dyrektor Regionalnej Dyrekcii
Laséw Panstwowych Krosnie

e Warunki techniczne pismo: NZP-514/43/11/887 z dnia 14.11.2011 r. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarzad Zlewni Sanu z/s w Przemyslu

e Pismo NZP-as-464-3-45.2/15 z dnia 11.05.2015 r. - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Krakowie, Zarzad Zlewni Sanu z/s w Przemyslu

e Pismo ZG-2141-25/12 z dnia 05.09.2012 r. — Nadlesnictwo Baligréd
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) +48 692-693-251 Spotka zarejestrowana przez Sad Rejonowy w Rzeszowie

7 +48 17 859-49-49 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
< kontakt@tituto.pl Kapitat zaktadowy: 150 000,00 PLN
(® http:/ftituto.pl Rachunek bankowy: 79 1750 1224 0000 0000 2041 1295

Obiekt: ,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWE SIECI
KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOSCI BUKOWIEC CZESC
MIEJSCOWOSCI ZAWOZ | WOLKOWYJA” GMINA SOLINA

V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
1.INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ..........ooiieerecerrveoeesseeesseiesse 48
2.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.......oovvooeeesseeeesveoessssssseesssisssssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssoes 48
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6.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .........ooooeeeeeeecevevessssseessssossssseesssssssssseessnne 49
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SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII T INNYCH ZAGROZEN ..........coovoooieeeseeesevoosssseeeeessoossssssessssssssssssssesssssssssssssssssssnsssssssesssnes 53
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1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje tg opracowano w oparciu o projekt budowlany budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci

Bukowiec obejmujacej cze$¢ miejscowosci Zawdz i Wotkowyja” gmina Solina.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Informacje tg stosowaé nalezy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym opracowaniu
rob6t budowlanych.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
o Przejecie placu budowy,
e  Zagospodarowanie placu budowy,
e Roboty ziemne,
o Roboty konstrukcyjne i montazowe,
o Badania wykonanych elementéw,

¢ Roboty wykonczeniowe,
3. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie przewidywanej do wykonania kanalizacji znajdujg sie:
e kabel eNN,
e napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego i $redniego napiecia,
o istniejgca sie¢ wodociggowa,
o istniejgce sieci gazowe,
o droga wojewddzka,

e drogi gminne.

4. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Projektowany montaz uktadu technologicznego i montaz rurociggéw miedzy obiektowych oraz
kanalizacji sanitarnej nalezg do robét typowych. Roboty budowlane zwigzane sq z wykonaniem wykopdw
liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury.

Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z péz zm.) i §4 pkt. 1a, 6 a, b Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) nalezg do robdt stwarzajgacych ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.:

o Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5 m oraz
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wykop6w 0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

o Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych w odlegto$ci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz: 3,0m dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV;

e rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii Sredniego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

e roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: przeciska lub

podobnymi.
5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

o Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatnigcia, zabezpieczenia i usunigcia
ewentualnych przeszkdd w celu przystapienia do realizacji robot.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtadciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robot.

o Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia wiasciwym wtadzom faktu rozpoczecia robot,
wiasciwej osobie lub instytucii.

o W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki z taSma
ostrzegawcza, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, $wiatta
ostrzegawcze.

o \Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapér i znakéw w dzien i w nocy ze
wzgledu na bezpieczenstwo osob trzecich.

o Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, numer pozwolenia, adresy i telefony wiasciwego

organu nadzoru budowlanego, adres i telefon (nie dotyczy robét liniowych).

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza si¢ jako:

SZKOLENIE WSTEPNE - ,instruktaz ogdlny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku i
potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz odnotowane w aktach osobowych.

SZKOLENIE OKRESOWE - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
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stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

o Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia
pracownika,

o Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o Udzielania pierwszej pomocy.

o Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegdéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajace bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.
1. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

o Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym, dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych rob6t. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie i szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnier i gtebokosci wigkszej niz 1,0m,
lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja

geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy
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wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej od
2,0m.
Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
o W odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw

gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
8. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét montazowych:

e przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki, kontener) podczas
wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika
w strefie zagrozenia. . w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu
powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

o przy predko$ci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ztej widoczno$ci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odleglos¢ pomigdzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czeSciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic¢ nie najmniej 0,75m.
Zabronione jest w szczegdlnoSci:

e przechodzenia 0séb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

e skiadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomigdzy
torowiskiem dzwigu, a konstrukcjq obiekiu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rownomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i olsnien 0sob.
9. ZAGROZENIA ZWIAZANE Z WYKORZYSTANIEM MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
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e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
10. ROBOTY WYKNONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne;j).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obo-
wigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje si¢ wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowarn systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania usytuowane bezpos$rednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ $rodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skora,
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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11.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

System wentylacyjny powinien by¢ czynny

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ podtaczone do zasilania w

sposdb bezpieczny a jakos¢ przewodow zasilajacych doktadnie sprawdzona,

Pracownicy powinni pracowa¢ w grupach min. 2 —osobowych,

W razie koniecznosci nalezy zastosowa¢ dodatkowa wentylacie mechaniczna w postaci
wentylatorow przenosnych,

Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane, zwigzane z utrzymaniem ciggtosci ruchu
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen

elektroenergetycznych.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dbaé o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace. uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze i

sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Whasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi przez

siebie powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu,

ZapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujgca

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow

powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoSci,
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uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby
posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi Srodkami.
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