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PRZEDMIOT RYSUNKU:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Nr rys.
2

Skala:
1:25,
1:20

Branża: Podpis:Uprawnienia:Projektant:

Inwestor:
GMINA SOLINA
ul. Wiejska 2
38-610 Polańczyk

Data:
SIERPIEŃ 2017

PDK/0038/
POOK/13 i
PDK/0127/
ZOOA/13

konstrukcyjna
architektoniczna

mgr inż. Jarosław
Suchora

TEMAT:
REMONTU CHODNIKA, REMONT PARKINGU
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW W
RAMACH PROJEKTU „UTWORZENIE
SZLAKU UZDROWISKOWEGO WRAZ Z
BUDOWĄ DWÓCH PIJALNI WÓD
MINERALNYCH I CENTRUM INFORMACJI
UZDROWISKOWEJ W POLAŃCZYKU”.
 OBRĘB: POLAŃCZYK
DZIAŁKI  NR EWID. 591/2; 588/2; 19; 115; 94 ;
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2,0% (spadek w kierunku pasa zieleni)

 Kostka betonowa prostokątna (szer. 14cm)  (dwukolorowa)       6cm
 Podsypka cementowo piaskowa                            4cm
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie
 z kruszywa łamanego 0-31,5mm                           15 cm
 Warstwa podbudowy z pospółki             10cm
 Istniejąca pobdudowa i grunt rodzimy                        

Podbudowa zagęszczana
mechanicznie z pospółki
gr. 10cm

Podsypka cementowo
piaskowa 1:4 gr. 4cm

Koryto ściekowe typ
okrągły 60x50x15 beton
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- beton C12/15

krawężnik 15x30cm
rozgraniczający nawierzchnię

asfaltową i chodnik

podsypka cem.- piask.
1:4 gr. 5cm

 Warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna gr.       5cm
 Warstwa wiążąca mineralno bitumiczna gr.         5cm
 Warstwa skrkopienia emulsją asfaltową
 Istniejąca nawierzchnia mineralno-bitumiczna  i podbudowy
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 Warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna gr.       5cm
 Warstwa wiążąca mineralno bitumiczna gr.         5cm
 Warstwa skrkopienia emulsją asfaltową
 Istniejąca nawierzchnia mineralno-bitumiczna  i podbudowy

 Warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna gr.       5cm
 Warstwa wiążąca mineralno bitumiczna gr.         5cm
 Warstwa wyrównawcza mineralno bitumiczna grubości ok. 4,0cm
 Warstwa skrkopienia emulsją asfaltową
 Istniejąca nawierzchnia mineralno-bitumiczna  i podbudowy
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Ława betonowa z oporem
- beton C12/15

podsypka cem.- piask.
1:4 gr. 5cm

krawężnik drogowy
najazdowy wyniesiony na
0-2cm

 Kostka betonowa prostokątna  (dwukolorowa)       6cm
 Podsypka cementowo piaskowa                            4cm
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie
 z kruszywa łamanego 0-31,5mm                           15 cm
 Warstwa podbudowy z pospółki             10cm
 Istniejąca pobdudowa i grunt rodzimy                        

 Warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna gr.       4cm
 Warstwa skrkopienia emulsją asfaltową
 Istniejąca nawierzchnia mineralno-bitumiczna  zjazdu
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krawężnik drogowy 15x30cm
wyniesiony 12cm

krawężnik drogowy skośny
(przejściowy) krawężnik drogowy wyniesiony

na 0-2cm

obniżenie na szer. chodnika
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY WARSTW CHODNIKA Z PRZYLEGŁYM CIEKIEM 1:25

WARSTWY CHODNIKA I NAWIERZCHNI NA PARKINGU 1:20

WARSTWY  NAWIERZCHNI PARKINGU W MIEJSCACH UZUPEŁNIEŃ 1:20

SZCZEGÓŁ OBNIŻENIA CHODNIKA PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ ZJAZD 1:20

SZCZEGÓŁ OBNIŻENIA KRAWĘŻNIKA NA ZJAZDACH 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WARSTW CHODNIKA
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