Przedmiar robét nr 1lI
Przebudowa drogi gminnej nr 118408 (ul. Zdrojowa) w km. 1+642-
2+317 polegajaca na remoncie istniejgcego chodnika w m. Polanczyk

Nr Podstawa |[Opis robot Jm llosé
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
1 KNR 2-01 |terenie pagdrkowatym lub podgdrskim -roboty pomiarowe przy
0119/04 remoncie chodnika wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
km 0,68
5 KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j
0814/02 m 1337,00
3 KNR 2-31  |Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych grubosci 15cm na
0817/05 podsypce cementowo-piaskowe;j m 665,00
4 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na
0813/03 podsypce cementowo-piaskowe;j m 10,00
KNR AT-03 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do
5 0102/01 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm - Srednia
grubosc¢ 2cm m?2 100,00
ROBOTY ZIEMNE
KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdéw z ziemi dowozonej samochodami
6 0313/02 samowytadowczymi, grunt kategorii IlI-1V (zieleniec)- ziemia urodzajna,
humus m3 400,00
2 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-Ill walcami
0237/03 samojezdnymi statycznymi 4-6t (zieleniec) m3 400,00
ODWODNIENIE
3 KNR 2-28  |Przykanaliki z rur dwusciennych z tworzyw sztucznych o srednicy
0506/06 nominalnej 150mm wykonane metoda podwiertu m 42,00
9 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm i gtebokosci
0613/03 3m z wykopem, obsypka i zasypka szt 1,00
Studzienka Sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy
10 KNR 2-18 |500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z rozbiérkg nawierzchni wykopem
0625/02 zasypka i odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
szt 4,00
1 KNR 2-31  |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce
0606/03 cementowo-piaskowej m 666,00
PODBUDOWY - ELEMENTY ULIC
b KNR 2-31 Zas\fg ;)g;onowa z oporem pod krawezniki - Vo9
0402/04 ! .
razem m3 2,99
13 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce
0403/04 cementowo-piaskowej m 46,00
” KNR 2-31 {;z;\g/;\*tée:)znowa z oporem pod obrzeze - 3 a8
0402/04 ’ .
razem m3 53,48
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
15 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0407/05
m 1337,00
Wyréwnywanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym
KNR2-31 |7@8eszczanym mechanicznie o Sredniej grubosci warstwy po
16 0107/02 zageszczeniu 10cm
2285*0,10 m3 228,50
razem m3 228,50
17 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm - zjazdy m2 98,00
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18 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm dla 7cm - zjazdy m?2 98,00
NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - analogia kostka o
krawedziach i narozach z mikrofazg oraz gtadkiej powierzchni licowej gr.
6cm w dwdch kolorach (kolor podstawowy — 26tty z przebarwieniami
KNR 231/511/ " T , . ..
19 2(2) np."pastelowa harmonia" ok. 70% - srodek chodnika, kolor uzupetniajacy
- boki chodnika— grafit — ok. 30% - kolory do uzgodnienia z
zamawiajacym) szerokosc¢ kostki 140+5mm, dtugos¢ — w 5 rozmiarach w
zakresie dtugosci 70-210mm
m2 2 285,00
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
20 warstwa Scieralng afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm - zjazdy
0311/05
m2 98,00
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
21 0311/06 warstwg Scieralng afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm - za kazdy
dalszy 1cm - dla 2 cm-zjazdy m?2 98,00
UMOCNIENIE SKARP | DNA ROWU
22 KNR 2-11  |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" mata o
0411/01 wymiarach elementéw 90x60x10cm m2 666,00
23 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
0114/03 zageszczeniu 8cm podbudowa pod ptyty m?2 666,00
KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
24 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm dla 7cm podbudowa pod ptyty
0114/04
m2 666,00
OZNAKOWANIE DROG | URZAZDENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
25 KNR 2-31  |Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02 szt 2,00
26 KNR 2-31  |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
0703/01 informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 szt 2,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
27 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem
0510/01 m2 1 200,00
Kalkulacja |tawka parkowastalowa z rur min. 65mm ocynkowanych ogniowo,
wtasna malowanych proszkowo, o wymiarach ok .200x55x80cm, siedzisko z
28 szerokich desek odpowiednio wyprofilowanych z drewna swierkowego szt 4,00
gr. min. 40mm (kolor - jak tawki zamontowane) mocowana na stopie
fundamentowej, z dostawg i montazem.
Kalkulacja [Kosz na $mieci - stalowy ze stali nierdzewnej matowej, grubosci min.
wiasna 2mm, na stupku ze stalowym daszkiem. wys. ok 0,9m o pojemnosci ok.
29 szt 3,00

30L. Catos¢ kotwiona w stopie fundamentowej - dostawa wraz z
montazem.
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