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2. Czesc¢ opisowa
2.1. Opis techniczny ogolny

2.1.0. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej do punktu widokowego w Polanczyku.
Inwestorem jest Gmina Solina z/s w Polanczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk.

Podstawg opracowania sa:

-wizja lokalna,

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

-Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r z pdzn. zm. - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”,

-Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym,
-Literatura techniczna.
Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania budowy.

Celem budowy jest stworzenie odpowiednich warunkow poruszania sie pieszych i pojazdéw na przedmiotowym odcinku.

2.1.1. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowa droga znajduje sie na terenie Gminy Solina. Poczatek projektowanego odcinka zaczyna sie w
okolicach skrzyzowania z drogg wojewddzka, a koniec to okolice tarasu widokowego.

2.1.2. Dane techniczne:
Droga:

—klasa techniczna drogi D

—kategoria ruchu KR1

—nos$nosc¢ po przebudowie 100kN/o$
—dtugos$¢ drogi : 230m

—szeroko$¢ jezdni : 3,0m + pobocza 0,50m
—nawierzchnia drogi: beton asfaltowy
-odwodnienie: sciek drogowy

Ciag pieszy:

—dlugosc: 67m

—-szeroko$¢: 2,25-6.00m

—nawierzchnia: kostka betonowa



2.1.3. Stan istniejacy i projektowany:

W obecnym stanie przedmiotowa droga posiada nawierzchnie z ptyt drogowych. o szerokosci 3.00m. Przejazd nig jest
bardzo utrudniony.

Stan projektowany przebudowy drogi zaktada wykonanie drogi z betonu asfaltowego na catym odcinku. Projekt zaktada
réwniez budowe dojscia do punktu widokowego o nawierzchni z kostki betonowe;.

2.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementéw konstrukcyjnych i sposéb ich wykonania:

2.2.1. Przekroj poprzeczny :

Zaprojektowano przekrdj :

— jednostronny o spadku 2% w kierunku spadku terenu

2.2.2. Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie dla:

drogi
— 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
— 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
—  20cm - podbudowa z ttucznia kamiennego
— 30cm - pospotka
pobocza
-15cm - tluczen
ciag pieszy
— 8cm — kostka brukowa betonowa 20x10x8
— 4cm - podsypka cementowo - piaskowa
—  20cm - podbudowa z ttucznia kamiennego

— 30cm - pospotka

2.2.3. Odwodnienie drogi :
Na przedmiotowym odcinku planuje sie wykonanie na catej dtugosci $cieku drogowego z odprowadzeniem do

studzienki $ciekowe;j.

2.2 4.Infrastruktura podziemna i naziemna
Nie dotyczy.



2.2.5.Zielen
Nie dotyczy.

2.2.6.0rganizacja ruchu

Nie planuje sie wprowadzania zmian do istniejgcej organizacji ruchu.
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