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OPIS TECHNICZNY

Remontu chodnika, parkingu wraz z przebudovwy zjazdow w ramach projektu
2Jtworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budow dwoéch pijalni wéd mineralnych i
centrum informacji uzdrowiskowej w Polanczyku”.

. Podstawa opracowania
- Zlecenie gminy Solina,
- uzgodnienia z inwestorem,
- MPZP,
- pomiary i ogédziny wtasne w terenie.

. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumgntamontu chodnika wzadhwl.
Zdrojowej (strona prawa diugo 1652m. oraz strona lewa didgn1607m.). Remont
parkingu o nawierzchni asfaltowej z przylegtymi dnikami, wraz z przebudayzjazddw
na parking (dostosowanie tukow do obgmijacych przepisow i norm).
Zakres rob6t przewidzianych niniejszym projektersjotuje :
- rozebranie istnigfej kostki betonowej, obrzg oraz ciekdw betonowych wraz ze
zlozeniem na paletach,
- wymiana krawznikéw drogowych 15x30cm przy prZejach chodnika przez zjazdy z
ujednoliceniem obren do 0-1cm mgdzy jezdng, a chodnikiem z zachowaniem ptynnego
przegcia,
- frezowanie powierzchni zjazdow asfaltowych gmdz wywozem materiatu z rozbiérki,
- Ztozenie palet z materiatem z rozbiorki we wskazanymeplinwestora miejscu,
- korytowanie pod warstwy podbudowy na chodnikazjazdach na parking,
- profilowanie oraz wykonanie warstw podbudowy,
- utozenie nowych obrzsy 8x25 na tawie betonowej,
- utozenie nowej kostki betonowej gr. 6cm,
- wykonanie nowych tukow z kraymikéw drogowych 15x30cm na zjazdach na parking z
zachowaniem obowzujacych norm,
- wykonanie nawierzchni asfaltowych na zjazdacarkmgu,
- korekta wysokéci studzienek instalacyjnych (telekomunikacyjnychzo
kanalizacyjnych),
- plantowanie terenu wzdtichodnikow.

. Opis stanu istniepgcego
Chodnik i parking przeznaczony do remontu wrazzepudow zjazdow w ramach
projektu ,Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wrazambwg dwéch pijalni wod
mineralnych i centrum informacji uzdrowiskowej wi&azyku” potazony jest po obu
stronach drogi gminnej publicznej Nr 118408R (wr@owa) w Polaczyku. Na dziatkach
obowigzuje MPZP ,Uzdrowisko Pofaczyk” zatwierdzony uchwatNr XXI/189/08 Rady
Gminy Solina z dnia 29 lipca 2008r.
Pod wzghdem uksztaltowania terenu obszar inwestycji znajdgjw terenie
pagorkowatym. W budowie geologicznej przeaja gliny ilaste.
Otoczenie chodnika i parkingu stangwiziatki o zabudowie pensjonatéwdrodkow
uzdrowiskowych oraz dziatki w zabudowie jednorodepn Chodnik petni rel dojs¢ do
potozonych wzdhd drogi uzdrowisk, érodkdw wypoczynkowych itp. jak réwnigest



czescig sieci szlakow spacerowych. Parking jest natonmasjscem postojowych dla
autokarow i samochodoéw osobowych oséb ktore odwajedriejscowdé Polaaczyk w
celach turystycznych. Stan techniczny przedmiotaaagpdnika w km 0+000 (krzgwki

z drogy wojewoOdzlk nr 894) do km 1+652 — strona prawa i do km 1+68%ena lewa jest
dostateczny. Wyspuja liczne pofatdowania oraz deformacje powierzchaer8ka¢
istniejacego chodnika jest #6a w zaleénosci od danego odcinka i zawierg sid 2,0 do
3,15m (bez obrzg) z poszerzeniami do 6,0-7,0m na ogrédki kawiar@ipo stronie lewej.
Istniejgce obrzea 8x20 osadzone na podsypce piaskowgosvykrzywiane na zevatrz i
pozapadane co powoduje rozchodzenie i zapadankesiki. Dodatkowo powierzchnia
kostki betonowej na chodniku jest pofatdowana zrieni ztuszczeniami i odpryskami
wierzchniej warstwy kostki. W kilku miejscach brgst nawierzchni z kostki (miejsca
podiczania s} do r&znego rodzaju mediow). Kraxmniki drogowe przy przégiach przez
zjazdy asfaltowe uszkodzone, z niezachowanym odgmtvin obrnieniem w celu
utatwienia przejcia niepetnosprawnych i wozkéw dla dzieci. Parkiwmgawierzchni
asfaltowej z dwoma lekkimi zapa@niami oraz spkam nawierzchni scieralr.
Krawezniki drogowe wokot parkingu uszkodzone. Chodnikiypparkingu o nawierzchni
asfaltowej — nawierzchnia peigana, z przerostami trawy oraz ubytkami, pofatdcavan
Wijazd i wyjazd z parkingu o nawierzchni asfaltowekraweznikach drogowych i
promieniach tukéw 5,0-6,0m — nie przystosowaneuwthu autokaréw.

4. Stan projektowy
* Chodnik
- przekréj poprzeczny spadek 2% — jednostronnyaxukiku ul. Zdrojowej
- szeroké¢ chodnika — istnigca (2,0m-3,15m bez obrag
- powierzchnia kostki przeznaczonej do wymiany&&80,0m2 (lewa i prawa
strona)
- dtugas¢ obrzery do wymiany ok. 6138,0m
- spadek podtny — zgodny z obecnie istnagym
- obrzeza 8x25cm na tawie betonowej
- kostka betonowa: gr. 6cm o prostycétych krawedziach i nar@ach oraz gtadkiej
powierzchni licowej. W dwoch kolorach (kolor podstavy — kamienna szafé ok.
70%, kolor uzupetniary — mix koloréw — ok. 30%) szerosbkostki 140+5mm,
dhugas¢ — w pieciu rozmiarach w zakresie diugm 70-210mm,



Przyktadowe wzory i wymiary kostki brukowej:




- wymiana krawznikdéw drogowych 15x30cm przy prZejach przez zjazdy
asfaltowe na obnone do 0-1cm z zastosowaniem keamikdw przegciowych,

- wykonanie nawierzchricieralnej gr. 4,0cm na zjazdach asfaltowych

- regulacja pionowa istniggych studzienek dla ugdzen podziemnych
telekomunikacyjnych oraz kanalizacji wod-kan,

- fawki parkowe stalowe z rur ok. 65mm, cynkowagaiowo i malowana
proszkowo, o wymiarach ok.200x55x80cm, siedziséparcie z szerokich desek
odpowiednio profilowanych gr. min. 40mm, mocowanyehstopie fundamentowe;j
(styl zgodny z zamontowanymi nowymi fawkami)

- kosze namieci — ze stali nierdzewnej matowej min. 2mm ngkt ze stalowym
daszkiem, wys. ok. 0,9m o pojendeook. 30 litrow.

» Parking

- wykonanie nawierzchni wyréwnawczej mineralno-bitaznej (do 4,0cm)

- wykonanie nawierzchricieralnej gr. 5,0cm — pow. ok. 2342, 0m2

- wymiana krawznikdéw drogowych 15x30cm wraz ze zmignkdéw na zjazdach o
tacznej diugdci ok. 463,0m

- powierzchnia chodnikow przy parkingu — ok. 74620m

- szeroké¢ chodnikéw przy parkingu — istnigja (1,6m-2,3m bez obrzg

- kostka betonowa na chodniku: gr. 6cm w dwoch kaadb (kolor podstawowy —
szary ok. 70%, kolor uzupetnigy — mix koloréw — ok. 30%) ksztalt prostgthy

- regulacja pionowa istniggych studzienek dla wdzer podziemnych kanalizacji
- fawki parkowe stalowe z rur ok. 65mm, cynkowagaiowo i malowana
proszkowo, o wymiarach ok.200x55x80cm, siedziséparcie z szerokich desek
odpowiednio profilowanych gr. min. 40mm, mocowanyehstopie fundamentowe;j
(styl zgodny z zamontowanymi nowymi fawkami)

- kosze namieci — ze stali nierdzewnej matowej min. 2mm ngkt ze stalowym
daszkiem, wys. ok. 0,9m o pojeneook. 30 litrow.

4.1 Rozwigzanie sytuacyjne
* Chodnik
Po rozbiodrce istnigfej kostki oraz obrzgy projektuje s} ponowne korytowanie
wraz z profilowaniem oraz zagzczeniem pod warstwy podbudowy. Obsadzenie
nowych obrzey 8x25 na tawie betonowej. Wykonanie nowej podbugaw
warstwy pospoiki oraz ttucznia po zsgczeniu. Uteenie nawierzchni z kostki
betonowej gr. 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej
» Parking
Projektuje s wymiare kraweznikow drogowych wokot catego parkingu wraz z
przebudow tukéw przy wjezdzie i wyjezdzie z parkingu, skropienie powierzchni
asfaltowej, miejscowe wyroéwnania mieszamkineralno-bitumicza (do gr. ok.
4cm) i wykonanie nawierzchni - warstwgieralnej gr. 5cm. Na chodniku przy
parkingu projektuje gizmiare nawierzchni z asfaltowej na nawierzahmikostki
betonowej wraz z wykonaniem nowej podbudowy i wymiabrzezry na nowe 8x25
na fawie betonowej. Projektuje;sibwniez oznakowanie poziome miejsc
parkingowych (5miejsc postojowych dla autokarowarkpwanie rownolegte do
kierunku jazdy oraz 3miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym
dwa miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych - parkowamitkitem 606 do kierunku
jazdy), jak rownie oznakowanie pionowe wjazdu i wyjazdu z parkingu.



4.2 Konstrukcja nawierzchni
* Przygto nas¢pujaca konstrukcje nawierzchni na catym odcinku chodnika
km 0+000 (krzyéwka z drog wojewoddzlg nr 894) do km 1+652- strona prawa
oraz do km 1+607 — strona lewa:
- istniepce warstwy podbudowy (wyprofilowane i zsgczone),
- warstwa pospotki gr. 10,0cm po zagczeniu,
- warstwa mieszanki ttuczniowej frakcji 0-31,5mm §%,0cm po zagszczeniu
- kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementovakqee|
* Przygto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni na zjazdach asfaltowych:
- skropienie warstwy frezowanej emulsisfaltovg
- warstwascieralna mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4,0cm
* Przygto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni na parkingu:
- skropienie istnigjcej warstwy bitumiczne;j
- miejscowe uzupetnienia mieszankineralno-bitumicza (do gr. 4,0cm)
- warstwascieralna mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5,0cm
* Przygto nas¢pujaca konstrukcje nawierzchni na poszerzeniach przylprdewie
tukow wjazdu i wyjazdu na parking
- warstwa pospotki gr. 10,0cm po zagczeniu
- warstwa dolna mieszanka frakcji 0-63,0mm gr. és@o zagszczeniu
- warstwa mieszanki ttuczniowej frakcji 0-31,5mm §%,0cm po zagszczeniu
- skropienie emulgjasfaltowa
- warstwa wazaca mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5,0cm
- warstwascieralna mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5,0cm

4.3Roboty ziemne
W zakres robot ziemnych wchodzi:
- korytowanie pod warstwy podbudowy
- profilowanie i zagszczanie
- reczne plantowanie gruntu

4.4 Odwodnienie
Jako sposo6b odwodnienia przyjmuje adwodnienie powierzchniowe przez
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego 2% mawe chodnika w
kierunku pasa zieleni oddziedapgo chodnik od jezdni. Dodatkowo projektuje si
wymiarg istniegcego odcinka ciekow betonowych przyleggich do chodnika w
km 0+809-km 0+968 i km 0+977-km 1+048 na p#§tyekowe betonowe
60x50x15cm na podsypce cem-piaskowej.

4.5 0znakowanie
- przy wjezdzie na parking — znak pionowy D-18 i D-3
- przy wyjezdzie z parkingu — znak pionowy B-2
- ha parkingu — oznakowanie poziome linie szerfOdrd, stanowisk parkingowych
(farba chlorokauczukow biak)

4.6 Pozostate czynniki
Ochronarodowiska wynikajca z projektowanych robot. Remont chodnika nie
wprowadza istotnych zmian w funkcjonowaniu istgeeigosrodowiska, poniewa



przewidziana jest tylko wymiana nawierzchni orazzeby. Wobec powyszego nie
zachodzi konieczrig stosowania dodatkowych zabezpigctniegcego
srodowiska przed zanieczyszczeniami powietrza, wadsfin.

5. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podajgisformacg dotyczca bezpieczastwa i
ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach.
Roboty ziemne prowadzoneg sa odcinku remontowanego chodnika.

Wskazanie przewidywanych zagraéen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- niewtasciwe zabezpieczenie wykopow,

- nie wywanie lub nieprawidtoweaywanie sprztu ochronnego

- niewtasciwy stan techniczny ugdzex zabezpieczagych,

- niedostateczne informowanie pracownikow o zagniach

- niewtasciwa organizacja pracy

- postugiwanie si elektronarzdziami

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przys@pieniem
do prac:
wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowgzany opracowainstrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zap@éznaig
pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich tobo
- bezpdredni nadzo6r nad bezpiecmstwem i higien pracy na stanowiskach
sprawuje kierownik robat.
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinnt layyposaeni w odpowiedni
dla danej pracy spgzochrony osobistej, odzieobocz i ochronn.
- dla pracownikéw powinny yorganizowane szkolenia BHP — naleapozna
pracownika z ryzykiem zawodowym zyganym z wykonywamprac
na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposetmowania podczas pracy
srodkow ochrony osobistej,
- w dokumentacji budowy powinny znajdoévsic wszystkie dokumenty
potwierdzagce przeprowadzenie szkal8HP.

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom:
- wyposéaenie zaplecza budowy w gace i apteczk
- ustawienie tablic informacyjnych
- wygrodzenie stref bezpiecznej wokét wykopow igyraprztu
- wyznaczenie i oznakowanie drég transportowyclz e@akuacyjnych, stref
sktadowania materiatow oraz miejsca zaplecza budowy



7. PRZEDMIAR ROBOT.



8. UWAGI KONCOWE.

* Wszystkie roboty nalgy prowadzt zgodnie z obovdzujagcymi przepisami.

* Przed przysipieniem do rob6t naky zapozné sie z warunkami lokalizacyjnymi i
dokon& pomiaréw na miejscu w celu uszczegoétowienia zareaisii skorygowania
ewentualnych rozbigaosci.

* Roboty naley prowadzé w sposéb, ktory nie pogorszy stanu technicznegektljak i
terenu przylegtego.

» Ze wzgkdu na wykonywanie robot przy ktdrych znajdujersienie publiczne nahy je
prowadz¢ pod nadzoremaytkownika.

» Wszystkie materiaty zyte do robot powinny kiydopuszczone do obrotu

I powszechnego stosowania w budownictwie.
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