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2. Czes¢ opisowa
2.1. Opis techniczny ogélny

2.A1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 118408 (ul.
Zdrojowa) w km 1+642 — 2+317 polegajaca na remoncie istniejacego chodnika w m.
Polanczyk. :

Inwestorem jest :
Urzad Gminy w Solinie z/s w Polanczyku
ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk

- Podstawg opracowania sa:

- wizja lokalna,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r z p6ézn. zm. - ‘Warunki techniczne jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”,
- Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym,
- Literatura techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania budowy.

Celem budowy jest stworzenie odpowiednich warunkow poruszania sie pieszych i
pojazdéw na przedmiotowym odcinku drogi gminnej.

9.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ na terenie miejscowosci Polanczyk,
poczatek to km 1+642 (okolice ostatnich zabudowan), a koniec to km 2+317 — okolice
parkingu.

2.1.3. Dane techniczne:

_szeroko$¢ remontowanego chodnika: 3.00-4.00,
_-dtugosé projektowanego odcinka: 675m,

2.1.4. Stan istniejacy i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowy chodnika ma szeroko$¢ jezdni 3-00-4.00m
o nawierzchni bitumicznej. Projekt przewiduje frezowanie istniejacej nawierzchni i
wbudowanie nowej nawierzchni chodnika.



2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych —elementow
konstrukcyjnych i sposéb ich wykonania

2.2.1. Przekroj poprzeczny:
chodnika - 2.0% w kierunku jezdni.

2.2.2. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie dla:

Chodnika:

WARIANT |
_kostka brukowa betonowa 20x10x8cm,
_podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
frezowanie ist. nawierzchni z b/a, $r. 3cm

WARIANT Il
_nawierzchnia z betonu asfaltowego, gr. 5cm
frezowanie ist. nawierzchni z b/a, sr. 3cm

Zjazdy
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,
frezowanie ist. nawierzchni z b/a, $r. 3cm

Krawezniki chodnika planuje sie wykonywa¢ z prefabrykatéw betonowych
wibroprasowanych 15x30x100, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm,
i tawie betonowej z oporem gr. 15cm; obrzeza z elementéw betonowych 8x30x75
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm i tawie betonowej gr. 10cm.

2.2.3. Odwodnienie

Wzdtuz remontowanego chodnika nalezy wykona¢ sciek drogowy.
Woda z projektowanego $cieku kierowana bedzie do projektowanych wpustow

ulicznych potaczonych z istniejaca kanalizacjg deszczowa.

2.2.4. Organizacja ruchu
Nie planuje sig wprowadzania zmian do istniejacej organizacji ruchu.
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