Zat. Nr 1 do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY NR |

Remont chodnika, remont parkingu wraz z przebudowa zjazdéw w ramach projektu ,,Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budowa dwdch pijalni wéd mineralnych i centrum

informacji uzdrowiskowej w Polariczyku”

Nr Podstawa Opis robot Jedn.ostka llos¢ el ecestions Wartos¢ netto
poz. miary netto
1 2 3 4 5 6 7
1 Grupa CHODNIK
1.1 |Element Rozbidrki elementéw chodnikdw
1.1.1 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na
KNR 231/814/1 |podsypce piaskowe] - ze ztozeniem na paletach dostarczonych przez wykonawce m 6 137,950
1.1.2 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce piaskowej, recznie,
kostka 14-cm - analogia rozebranie kostki betonowej "behaton" gr. 6cm ze ztozeniem
KNR 231/806/1 m2 8679,838
na paletach dostarczonych przez wykonawce
1.1.3 KNNR 6/807/2 Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy m 230,000
betonowe 15-cm
1.1.4 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
KNR 231/813/3 . ) L. . . m 180,000
analogia rozebranie kraweznikéw obnizonych przy zjazdach
1.1.5 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z
AT 3/102/2 rozbidrki na odlegto$¢ do 1-km, nawierzchnia gr. 4-cm - frezowanie na zjazdach m2 622,750
asfaltowych
1.1.6 KNR 231/1511/1 Naktady uzupetniajace za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze
) 0,5-km ponad 0,5-km, do tablicy 1509, samochdd do 5-t - analogia wywo6z destruktu dla t 5,978
1km
1.1.7 KNR 231/1510/3 Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
2) 2,0-km, zatadunek reczny, brukowiec, kostka kamienna - analogia wywodz kraweznikéw t 1319,407
i kostki z rozbidrki ztozonej na paletach
1.1.8 # Kalkulacja Rozbidrka tawek betonowych z siedziskiem z fat drewnianych wraz ze ztozeniem w
indywidualna  |miejce wskazane przez zamawiajgcego szt 6,000
RAZEM 1.1 Rozbidrki elementéw chodnikéow
1.2 Element Korytowanie, profilowania, pobdudowy
121 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
KNR 231/101/1 " o m2 9999,498
kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm
1.2.2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
KNR 231/101/2 kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci - dla 10cm m2 9999,498
123 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
KNR 231/103/4 o N m2 9999,498
mechanicznie, grunt kategorii I-IV
124 KNR 231/114/3 ;'occ::udowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 8714638
1.25 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
KNR 231/114/4 L m2 8714,638
grubosci - dla 2cm
1.2.6 KNR 231/114/7 Pgdbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - m2 8714638
mieszanka 0-31,5mm
1.2.7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci -
KNR 231/114/8 , m2 8714,638
dla 7cm - mieszanka 0-31,5mm
RAZEM 1.2 Korytowanie, profilowania, pobdudowy
1.3 |Element Krawezniki, obrzeza, korytka sciekowe
131 KNR 231/402/3 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - analogia tawa pod obrzeza betonowe 8x25 m3 139,454
1.3.2 | #KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8:cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
analogia analogia utozenie obrzezy 8x25 - kolor szary m 6197,950
1.3.3 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 13,500
134 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
KNR 231/403/5 |analogia krawezniki obnizone przy przejciach przez zjazdy do wys. 0-1cm powyzej m 180,000
powierzchni zjazdu
135 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o promieniu do
KNR 231/403/7 m 90,000
10-m
1.3.6 KNR 231/606/3 Scieki z elemrentéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé m 230,000
prefabrykatéw 15-cm
RAZEM 1.3 Krawezniki, obrzeza, korytka sciekowe
1.4 Element Kostka betonowa, nawierzchnia bitumiczna na zjazdach
141 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka kolorowa - analogia kostka o krawedziach i narozach z mikrofaza
oraz gtadkiej powierzchni licowej gr. 6cm w dwdch kolorach (kolor podstawowy — z6tty
KNR 231/511/2 (2) |z przebarwieniami np."pastelowa harmonia" ok. 70% - srodek chodnika, kolor m2 8 714,638
uzupetniajacy - boki chodnika— grafit — ok. 30% - kolory do uzgodnienia z
zamawiajgcym) szerokos¢ kostki 140+5mm, dtugos$¢ — w 5 rozmiarach w zakresie
dtugosci 70-210mm,
142 | kNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 622,750
143 KNR 231/311/5 Nawierzch,ni? z mieszanek ’rﬁineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa m2 622,750
asfaltowa $cieralna, grubosci 3-cm -
144 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
KNR 231/311/6 |asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - dla 1cm na m2 622,750
zjazdach
RAZEM 1.4 Kostka betonowa, nawierzchnia bitumiczna na zjazdach
1.5 Element Roboty pomocnicze
1.5.1 [ KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 26,000
152 KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-111 m2 3098,975
153 tawka parkowa stalowa z rur min. 65mm ocynkowanych ogniowo, malowanych
proszkowo, o wymiarach ok.200x55x80cm, siedzisko z szerokich desek odpowiednio
Kalkulacja wtasna |wyprofilowanych z drewna $wierkowego gr. min. 40mm (kolor - jak fawki szt 10,000

zamontowane) mocowana na stopie fundamentowej, z dostawa i montazem.
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Remont chodnika, remont parkingu wraz z przebudowa zjazdéw w ramach projektu ,,Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budowa dwdch pijalni wéd mineralnych i centrum

informacji uzdrowiskowej w Polariczyku”

Nr Podstawa Opis robot Jedn.ostka llos¢ el ecestions Wartos¢ netto
poz. miary netto
1 2 3 4 5 6 7
154 Kosz na $mieci - stalowy ze stali nierdzewnej matowej, grubosci min. 2mm, na stupku
Kalkulacja wtasna [ze stalowym daszkiem. wys. ok 0,9m o pojemnosci ok. 30L. Cato$¢ kotwiona w stopie szt 4,000
fundamentowej - dostawa wraz z montazem.
RAZEM 1.5 Roboty pomocnicze
2 Grupa PARKING
2.1 [Element Rozbidrki
2,11 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na
KNR 231/814/1 |podsypce piaskowe] - ze ztozeniem na paletach dostarczonych przez wykonawce m 348,940
2.1.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
KNR 231/803/3 i ) - ) m2 723,090
nawierzchni 3-cm - na chodnikach parkingu
2.13 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek
KNR 231/803/4 |za kazdy dalszy 1-cm - dla 2cm - na chodnikach parkingu m2 723,090
2.1.4 KNR 231/813/3 Rozebr‘anie krawe?nikéw, k?e‘to?owych 15x30-cm nla podsAypce cementowo-piaskowe;j - m 462,620
analogia rozebranie kraweznikéw drogowych wokét parkingu
2.15 KNR 231/1510/3 Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
2) 2,0-km, zatadunek reczny, brukowiec, kostka kamienna - analogia wywéz kraweznikéw t 53,598
i kostki z rozbidrki ztozonej na paletach
2.1.6 # Kalkulacja Rozbidrka fawek betonowych z siedziskiem z tat drewnianych wraz ze ztozeniem w
indywidualna  |miejce wskazane przez zamawiajgcego szt 3,000
2.1.7 KNNR 6/808/6 |Bariery drogowe zelbetowe zwykfe - rozebranie m 88,000
RAZEM 2.1 Rozbiérki
2.2 Element Korytowanie, profilowania, pobdudowy
221 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
KNR 231/101/1 "~ o m2 889,730
kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm
2.2.2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
KNR 231/101/2 kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci - dla 15cm m2 823,230
2.23 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
KNR 231/101/2 |kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci - dla 30cm - na poszerzeniach m2 66,500
przy profilowaniu tukéw
224 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
KNR 231/103/4 o N m2 889,730
mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.2.5 KNR 231/114/3 ;'occ::udowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 812,090
2.2.6 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
KNR 231/114/4 L m2 812,090
grubosci - dla 2cm
2.2.7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
KNR 231/114/5 |15-cm -ttuczen frakcji 0-63,0mm - na poszerzeniach przy profilowaniu tukéw m2 66,500
2.2.8 KNR 231/114/7 Pgdbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - m2 812,090
mieszanka 0-31,5mm
2.2.9 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci -
KNR 231/114/8 , m2 812,090
dla 7cm - mieszanka 0-31,5mm
RAZEM 2.2 Korytowanie, profilowania, pobdudowy
2.3 |Element Krawezniki, obrzeza, korytka sciekowe
2.3.1 KNR 231/402/3 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - analogia tawa pod obrzeza betonowe 8x25 m3 8,526
2.3.2 | #KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
analogia analogia utozenie obrzezy 8x25 - kolor szary m 378,940
2.3.3 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 34,697
234 KNR 231/403/3 Krawe?n?kﬁ betolnowe, lwystajqce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j - m 462,620
krawezniki wokét parkingu
2.3.5 KNR 231/403/7 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do m 61,600
10'm
RAZEM 2.3 Krawezniki, obrzeza, korytka sciekowe
2.4 [Element Nawierzchnie
241 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka kolorowa - analogia kostka o krawedziach i narozach z mikrofaza
oraz gtadkiej powierzchni licowej gr. 6cm w dwdch kolorach (kolor podstawowy — z6tty
KNR 231/511/2 (2) |z przebarwieniami np."pastelowa harmonia" ok. 70% - srodek chodnika, kolor m2 812,090
uzupetniajacy - boki chodnika— grafit — ok. 30% - kolory do uzgodnienia z
zamawiajgcym) szerokos¢ kostki 1405mm, dtugos$¢ — w 5 rozmiarach w zakresie
dtugosci 70-210mm,
2.4.2 | KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2 342,030
243 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi,
KNR 231/1106/1 |mineralno-asfaltowa, zwirowo-piaskowa czesciowo zamknieta - analogia uzupetnienia, ¢ 56,722
(3) wyrdwnania i nadanie spadkéw na 25% istniejacej powierzchni bitumicznej o $redniej !
gr. 4,0cm
2.4.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
KNR 231/311/1 |asfaltowa wigzaca, grubosci 4-cm - na poszerzeniach przy profilowaniu tukéw m2 66,500
2.4.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
KNR 231/311/2 |asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci warstwy - dla 1cm - na m2 66,500
poszerzeniach przy profilowaniu tukow
2.4.6 KNR 231/311/5 Nawierzch,ni? z mieszanek’rrTineraIno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa m2 2342,030
asfaltowa $cieralna, grubosci 3-cm -
247 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
KNR 231/311/6 |asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - dla 2cm m2 2342,030
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Remont chodnika, remont parkingu wraz z przebudowa zjazdéw w ramach projektu ,,Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budowa dwdch pijalni wéd mineralnych i centrum
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Nr Jednostka Cena jednostkowa
Podstawa Opis roboét ) llosé s Wartos¢ netto
poz. miary netto
1 2 3 4 5 6 7
RAZEM 2.4 Nawierzchnie
2.5 |Element Roboty pomocnicze
2.5.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) -
KNR 231/1004/3 [analogia oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej na parkingu m2 2342,030
2.5.2 | KNR231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 2,000
253 KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-11l m2 189,470
2.5.4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur Fi-60-mm, rozstaw
KNR 231/701/4 |stupkéw 2,5-m - analogia barierka U-12a typ 1a - ocynkowana i malowana proszkowo m 88,000
2,55 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowsg, strzatki i inne symbole
KNR 231/706/7 ) - o - m2 115,000
malowane recznie - analogia malowanie miejsc parkingowych
2.5.6 tawka parkowastalowa z rur min. 65mm ocynkowanych ogniowo, malowanych
proszkowo, o wymiarach ok.200x55x80cm, siedzisko z szerokich desek odpowiednio
Kalkulacja wtasna [wyprofilowanych z drewna swierkowego gr. min. 40mm (kolor - jak tawki szt 5,000
zamontowane) mocowana na stopie fundamentowej, z dostawa i montazem.
2.5.7 Kosz na $mieci - stalowy ze stali nierdzewnej matowej, grubo$ci min. 2mm, na stupku
Kalkulacja wtasna |ze stalowym daszkiem. wys. ok 0,9m o pojemnosci ok. 30L. Cato$¢ kotwiona w stopie szt 5,000

fundamentowej - dostawa wraz z montazem.
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