Urzadzenia rekreacyjne i komunalne, nasadzenie zieleni.

W ramach inwestycji przewiduje sie utworzenie Otwartej Strefy Aktywnosci, ktora sktadac sie bedzie z

nastepujacych urzadzen:
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2)

3)
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1. | Urzadzenia sitowni plenerowej ilos¢
Biegacz 1szt.
Wioslarz 1 szt.
Rowerek 1 szt.
Podciag nég 1szt.
Woyciskanie siedzgc 1 szt.
Orbitrek 1 szt.
Regulamin sitowni 1 szt.

2. | Strefa relaksu
Stolik z planszg do gry w warcaby /szachy/ chinczyka (zestaw 1 kpl.
stolik + 2 tawki)
tawki 4 szt.

3. | Infrastruktura
Stojak na rowery 1 szt.
Kosz na $Smieci 1 szt.
Zagospodarowanie terenu inwestycji poprzez nasadzenie 1 kpl.

zieleni: drzewka/krzewy ozdobne 19 szt., obsianie trawg.

Dla kazdego z urzadzen sitowni plenerowej nalezy w widocznym miejscu umiescic instrukcje bezpiecznego
uzytkowania (zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych i promieniowanie
uv).

Urzadzenia sitowni plenerowej muszg by¢ wykonane ze stali o rozmiarach zapewniajgcej bezpieczenstwo
uzytkownika i wytrzymatos¢ urzadzenia, stal ocynkowana, malowana proszkowo, tworzywo HDPE, stal
nierdzewna itp.,

Urzadzenia sitowni plenerowej musza by¢ wykonane z elementéw rurowych, a wszystkie koncéwki rur
muszg by¢ szczelnie zamkniete, co zapobiegnie korozji wewnatrz rury.

Urzadzenia treningowe muszg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych i promieniowanie UV. Muszg by¢ réwniez zabezpieczone antykorozyjnie. Twardosé¢
powierzchni metalowych musi zapewnia¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wszystkie $ruby i wkrety powinny by¢ przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi, zabezpieczone
antykorozyjne.

Wszystkie urzadzenia treningowe muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzytkowane, wykonane z fabrycznie
nowych materiatéw oraz by¢ wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiada¢ stosowne
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzong aktualnym certyfikatem.
Wykonane w oparciu o wymagania normy PN-EN 16630:2015-06.

Wokot kazdego urzadzenia zachowana powinna by¢ strefa bezpieczenstwa (zgodnie z wytycznymi
producenta).

Elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej winny by¢ zamontowane do fundamentu z betonu C16/20
osadzonego w gruncie przy pomocy kotw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz zamontowane z
zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa.

Roboty budowlane zwigzane z montazem dostarczonych urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane oraz Polskimi Normami.



10) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany caty przedmiot umowy, liczonej od daty
podpisania pozytywnego protokotu odbioru, na okres min. 36 miesiecy.

11) Wszelkie - jezeli zostaty uzyte w opisie przedmiotu zamodwienia nazwy, typy i pochodzenie urzadzen

treningowych nie sg dla wykonawcéw wigzace, majg jedynie charakter pomocniczy, a zdjecia charakter
pogladowy.
W wypadku uzytych w opisie nazw, Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie produktéw ,rownowaznych”,
gdzie produkt réwnowazny oznacza taki produkt, ktory ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i
standardy jakosciowe lub lepsze niz konkretny produkt wskazany w opisie z nazwy lub pochodzenia, pod
warunkiem ze moze by¢ zastosowany dla senioréw.

BIEGACZ

PRZEZNACZENIE URZADZENIA
- Usprawnia miesnie ndg i dolnych partii miesni brzucha.
- Rzezbi posladki, uda i tydki.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

- Konstrukcja nosna — rura stalowa okragta,

- Elementy ruchome — rura stalowa okragta,

- Uchwyty — rura stalowa okragta,

- Przegub — bezobstugowa tozyska kulkowe,

- Stopnice — blacha stalowa z zabezpieczeniem antyposlizgowym,

- Elementy metalowe cynkowane kgpielowo i malowane proszkowo,
- Potaczenia spawane oraz skrecane za pomoca $rub maszynowych,
- Koncowki rur oraz sruby zabezpieczone plastikowymi zaslepkami,



WIOSLARZ

PRZEZNACZENIE URZADZENIA
- Uaktywnia miesnie tydek, ud, posladkéw, brzucha, plecéw i ramion.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

- Konstrukcja nosna — rura stalowa,

- Elementy ruchome — rura stalowa,

- Uchwyty — rura stalowa okragta,

- Zawiesia — bezobstugowa tozyska kulkowe,

- Siedzisko — blacha stalowa, maszynowo profilowana,

- Stopnica — blacha stalowa z zabezpieczeniem antyposlizgowym,

- Elementy metalowe cynkowane kapielowo i malowane proszkowo,
- Potgczenia spawane oraz skrecane za pomocg Srub maszynowych,
- Kocdwki rur oraz Sruby zabezpieczone plastikowymi zaslepkami,



ROWEREK

PRZEZNACZENIE URZADZENIA
- Korzystnie wptywa na uktfad krgzeniowo-oddechowy.
- Wzmacnia miesnie catego ciata.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

- Konstrukcja no$na — rura stalowa okragta

- Uchwyty — rura stalowa okragta

- Elementy ruchome — rura stalowa okrggta mocowana do blachy stalowe;j
- Osie i tozyskowanie — bezobstugowa tozyska kulkowe

- Elementy metalowe cynkowane kapielowo i malowane proszkowo

- Pofaczenia spawane oraz skrecane za pomocg $rub maszynowych

- Koncowki rur oraz sruby zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

Podciag nég




PRZEZNACZENIE URZADZENIA
Urzadzenie przeznaczone na sitownie plenerowe — rozwija ramiona, brzuch, plecy oraz rece.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

- Konstrukcja nosna — rura stalowa okragta

- Uchwyty — rura stalowa okragta

- Elementy metalowe cynkowane kgpielowo i malowane proszkowo
- Potgczenia spawane oraz skrecane za pomocg Srub maszynowych
- Koncoéwki rur oraz sruby zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

WYCISKANIE SIEDZAC

PRZEZNACZENIE URZADZENIA
- Cwiczy przede gdrne partie miesniowe
- Poprawia rozwdj miesni klatki piersiowej, obreczy barkowej oraz koriczyn gérnych.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

- Konstrukcja nosna — rura stalowa okragta

- Uchwyty — rura stalowa okragta

- Elementy ruchome — rura stalowa okragta mocowana do blachy stalowe;j
- Osie i tozyskowanie — bezobstugowa tozyska kulkowe

- Elementy metalowe cynkowane kapielowo i malowane proszkowo

- Pofaczenia spawane oraz skrecane za pomocg $Srub maszynowych

- Koncowki rur oraz sruby zabezpieczone plastikowymi zaslepkami



ORBITREK

PRZEZNACZENIE URZADZENIA
- Uaktywnia gorne i dolne partie miesni.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

- Konstrukcja nosna — rura stalowa okragta

- Elementy ruchome — rura stalowa okragta

- Uchwyty — rura stalowa okragta

- Osie i tozyskowanie — bezobstugowa tozyska kulkowe

- Stopnice — stal nierdzewna

- Elementy metalowe cynkowane kgpielowo i malowane proszkowo
- Potgczenia spawane oraz skrecane za pomocg Srub maszynowych
- Koncowki rur oraz sruby zabezpieczone plastikowymi zaslepkami



tawka parkowa z oparciem

DANE PODSTAWOWE

- Wymiary urzadzenia (DxSZxW): 1800x820x530mm

- Gtebokos¢ wkopania: 300mm

- Materiat konstrukcyjny: Rura stalowa 42,4mm

- Powtoka: Elementy metalowe cynkowane kapielowo i malowane proszkowo
- Siedziska: Deski drewniane heblowane, impregnowane i malowane lakierem

- Fundament tawki wkopany w grunt, tawka przykrecona srubami do fundamentu.

Urzadzenie (st6t) do gier edukacyjnych szachy/warcaby/chiriczyka

E = %;s‘é;-

Elementy sktadowe urzadzenia:
- betonowy stét do gry szachy, warcaby i chinczyka oraz dwoma tawkami

Wymiary urzadzenia:



- wysokos$¢ maksymalna blatu - 76cm
- dtugosc blatu - 160cm

- szerokos$¢ blatu - 80cm

- dtugosc tawek - 180cm

- wysokos¢ tawek - 45cm

Informacje techniczne na temat urzadzenia:

- stot do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem stalowym,

- beton wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw naturalnych,

- blat o grubosci min. 8cm w catosci szlifowany i wygtadzony,

- blat stotu do gier zabezpieczony przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych poprzez
lakierowanie specjalnymi srodkami konserwujgcymi przeznaczonymi do betonu,

- obrzeza blatu wykonczone profilem aluminiowym o zaokraglonych krawedziach,

- plansze do gier wykonane z ptyty granitowej wtopionej w blat stotu.

- elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie

- blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej

- siedziska tawek wykonane z drewna, impregnowanego oraz malowanego lakierobejca
- siedziska tawek oparte na konstrukcji stalowo-betonowej

- bardzo wysoka odpornosc na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne

- posadowiony na fundamencie betonowym — C16/20

Kosz na $mieci

PRZEZNACZENIE URZADZENIA
Kosz na $mieci z ruchomym pojemnikiem, przeznaczony do montazu zewnetrznego.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

- Konstrukcja nosna — rura stalowa okragta

- Daszek — rura stalowa okragta, oraz blacha stalowa, pojemnos$é min. 20l
- Pojemnik — blacha stalowa min. 3mm, dno z blachy perforowanej

- Elementy metalowe cynkowane kgpielowo i malowane proszkowo

- Pofaczenia spawane, oraz skrecane za pomocg $Srub maszynowych

- Koncoéwki rur oraz sruby zabezpieczono zaslepkami plastykowymi



Stojak na rowery

Stojak 5-stanowiskowy jednostronny na wspélnej podstawie.

wykonanie: stal malowana proszkowo, kolor szary. Stojak ma umozliwia¢ zabezpieczenie roweru poprzez
zapiecie zamkniecia.
Montaz: Montaz stojaka ma zapewni¢ stabilng pozycje stojaka bez mozliwosci przesuwania.

Tablica regulaminowa

Dane techniczne

e Szeroko$¢ 35cm

e wysokos¢ 61 cm

e  Wysokos¢ catkowita min. 183 cm
Materiaty
Stup nosny o przekroju okrggtym o srednicy min. 48 mm, osadzony w fundamencie betonowym.
Panel wykonany z blachy.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Konstrukcja z rury okragtej.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Tablica wykonana z blachy grubosci min. 1,5 mm.

Montaz
e  Konstrukcja osadzona na state w gruncie przez zabetonowanie rury.



[

poziom gruntu

—
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Zagospodarowanie terenu inwestycji poprzez nasadzenie zieleni

Nasadzenie drzewek/krzewdw ozdobnych:

L.p. Nazwa Wysokos¢ (cm) llos¢ (szt.)
1 | Berberys Thunberga 'Admiration’ 35-45
2 | Berberys Thunberga ‘Goldalita’ 35-45
3| Tuja Szmaragd 60-80 5

Obsianie placu trawg — 120 m2.

Certyfikaty i wszelkie informacje dot. planowanego wyposazenia muszg by¢

przedstawione Zamawiajgcemu przed dopuszczeniem do montazu do akceptacji.
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