
                 
Załącznik 1 

 
Załącznik do Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno –ściekowej na terenie Gminy Solina, która obejmować będzie 
rozwiązania dla sieci i oczyszczalni  dla miejscowości Berezka, Wola Matiaszowa, Bereżnica Wyżna, Myczków, Terka, 

Zawóz, Werlas, Polańczyk, Solina, Bukowiec 
 

1 Obszar Wołkowyja, Górzanka, Wola Górzańska, Rybne, Terka, Bukowiec, Zawóz i Werlas w tym cypel 
Solina    

 

DOBÓR POMP - POMPOWNIE PZ1-PZ2, PW1-PW4, PC1-PC5, PB1, PT1-PT4. PWO1-PWO2   
 
 

Dopływ ścieków  
Lp. 

Nazwa pompowni 
(miejscowość)  

Qśrd 

[m3/d] 
Qmaxh 
[m3/h] 

Wysokość 
podnoszenia Hp 

[m] 

Wydajność 
Qp [l/s] 

Średnia 
geometryczna 

wysokość 
podnoszenia 

Hśr[m] 

Moc 
silnika 

nominalna 
P2 [kW] 

Długość  
rurociągu 

tłocznego L[m]  

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

PEHD 

 Cena  
Kosztorysowa 

Netto 
[zł] 

1. PZ1 – Zawóz  180,0 16,5 20,0 6,0 20,0 10,5 1747,0 PEø110 75000 
2. PZ2 –  Zawóz 180,0 16,5 5,0 6,0 14,0 4,5 1241,0 PEø110 65000 
3. PW1 – Werlas 10,0 0,92 34,0 6,0 48,0 15,5 1658,0 PEø125 85000 
4. PW2 – Werlas 10,0 0,92 28 5 33,5 10,5 667,0 PEø110 75000 
5. PW3 – Werlas 3,6 0,33 16,0 4,0 21,0 4,0 126,0 PEø75 50000 
6. PW4 – Werlas   2,4 0,22 2,0 5,0 13,0 2,5 600,0 PEø90 60000 
7. PC1 – cypel Solina 2,4 0,22 32,0 4,5 42,5 15,5 560,0 PEø90 80000 
8. PC2 – cypel Solina 20,0 1,8 43,0 4,5 48,0 15,5 584,0 PEø110 80000 
9. PC3 – cypel Solina 12,0 1,1 16,0 4,0 24,0 4,0 196,0 PEø75 50000 
10. PC4 – cypel Solina 10,0 0,92 6,0 4,0 17,0 4,0 354,0 PEø75 50000 
11. PC5 – cypel Solina 4,0 0,36 18,0 4,0 28,0 5,0 304,0 PEø75 50000 
12. PB1 – Bukowiec 130,5 12 40,0 6,0 48,0 15,5 500,0 PEø110 85000 
13. PT1 – Terka 4,0 0,36 2,0 4,0 6,0 1,5 438,0 PEø75 50000 
14. PT2 – Terka 5,5 0,5 16,0 4,0 24,5 3,75 452,0 PEø75 55000 
15. PT3 – Terka 20,0 1,8 33,0 5,0 41,0 10,5 465,0 PEø110 72000 
16. PT4 – Terka 4,0 0,36 30,0 5,5 40,0 10,5 1550,0 PEø110 67000 
17. PWO-1 Wołkowyja wsch. 8,0 0,74 53,0 5,0 48,0 15,5 822,0 PEø110 65000 
18. PWO-2 Wołkowyja wsch. 16,0 1,47 40,0 5,0 38,0 15,5 263,0 PEø110 70000 
19. PWO-3 Wołkowyja wsch.  16,0 1,47 43,0 5,0 38,0 15,5 1085,0 PEø110 70000 

  Razem 1 254 000 



 
Załącznik 2 

 
Załącznik do Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno –ściekowej na terenie Gminy Solina, która obejmować będzie 
rozwiązania dla sieci i oczyszczalni  dla miejscowości Berezka, Wola Matiaszowa, Bereżnica Wyżna, Myczków, Terka, 

Zawóz, Werlas, Polańczyk, Solina, Bukowiec 
 

2 Obszar Myczkowce    
 

DOBÓR POMP - POMPOWNIA PM1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopływ ścieków  
Lp. 

Nazwa pompowni 
(miejscowość)  

Qśrd 

[m3/d] 
Qmaxh 
[m3/h] 

Wysokość 
podnoszenia Hp 

[m] 

Wydajność 
Qp [l3/s] 

Średnia 
geometryczna 

wysokość 
podnoszenia 

Hśr[m] 

Moc 
silnika 

nominalna 
P2 [kW] 

Długość  
rurociągu 

tłocznego L[m]  

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

PEHD 

 Cena  
Kosztorysowa 

Netto 
[zł] 

1. PM1 – Myczkowce  180,0 4,14 44,0 7,0 53,5 23,5 1511,0 PEø125 92 000 

  Razem 92 000 



Załącznik 3 
 

Załącznik do Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno –ściekowej na terenie Gminy Solina, która obejmować będzie 
rozwiązania dla sieci i oczyszczalni  dla miejscowości Berezka, Wola Matiaszowa, Bereżnica Wyżna, Myczków, Terka, 

Zawóz, Werlas, Polańczyk, Solina, Bukowiec 
3 Obszar Solina z przysiółkiem Zabrodzie, Bóbrka, Myczków, Osiedle Energetyk w Solinie, Góra Jawor  

    
 

DOBÓR POMP – Tłocznie TJ1-TJ2, TO1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopływ ścieków  
Lp. 

Nazwa pompowni 
(miejscowość)  

Qśrd 

[m3/d] 
Qmaxh 
[m3/h] 

Wysokość 
podnoszenia Hp 

[m] 

Wydajność 
Qp [l/s] 

Średnia 
geometryczna 

wysokość 
podnoszenia 

Hśr[m] 

Moc 
silnika 

nominalna 
P2 [kW] 

Długość  
rurociągu 

tłocznego L[m]  

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

PEHD 

 Cena  
Kosztorysowa 

Netto 
[zł] 

1. TJ1 – Jawor  39,0 3,6 40,0 6,0 52,0 17,0 1078,0 PEø110 300 000 
2. TJ2 –  Jawor 30,0 2,79 13,0 6,0 20,0 2,4 670,0 PEø110 200 000 

3. TO1 – Osiedle 
Energetyk 

30,0 2,76 5,0 6,0 15,0 2,4 816,0 PEø110 200 000 

  Razem 700 000 



 
Załącznik 4 

 
Załącznik do Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno –ściekowej na terenie Gminy Solina, która obejmować będzie 
rozwiązania dla sieci i oczyszczalni  dla miejscowości Berezka, Wola Matiaszowa, Bereżnica Wyżna, Myczków, Terka, 

Zawóz, Werlas, Polańczyk, Solina, Bukowiec 
 

4 Obszar Berezka, Polańczyk, Wola Matiaszowa, Bereżnica Wyżna    
 

DOBÓR POMP - POMPOWNIE TP1-PP2- PP3,  
 

 
 
 
 
 

Dopływ ścieków  
Lp. 

Nazwa pompowni 
(miejscowość)  

Qśrd 

[m3/d] 
Qmaxh 
[m3/h] 

Wysokość 
podnoszenia Hp 

[m] 

Wydajność 
Qp [l/s] 

Średnia 
geometryczna 

wysokość 
podnoszenia 

Hśr[m] 

Moc silnika 
nominalna P2 

[kW] 

Długość  
rurociągu 

tłocznego L[m]  

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

PEHD 

 Cena  
Kosztorysowa 

Netto 
[zł] 

1. TP1 – Polańczyk 
(tłocznia) 

840,0 77,0 46,0 21,5 54,0 35,0 
(pobór 27,5) 

1406,0 
PEø200 360 000 

2. PP2 –  Myczków 840,0 77,0 18,0 21,5 33,0 20,0 1440,0 PEø200 100 000 
3. PP3 –  Berezka 850,0 78,0 12,0 21,5 16,0 10,0 2318,0 PEø200 90 000 
  Razem 550 000 


