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Kanalizacja sanitarna dla Gminy Solina woj. podkarpackie   
Pompownie i tłocznie sieciowe  - DOBÓR  
 
Do obliczeń założono zużycie wody na poziomie 100 l na mieszkańca 
 
 

1. Obszar oczyszczania - Wołkowyja   
 

Kanalizacja sanitarna Zawóz   
 
 

Założenia  PZ1 
w miejsce 

projektowanej  
oczyszczalni 
ścieków w 
Zawozie 

PZ2 
pompownia 
pośrednia 

  

Max. dopływ ścieków   
Qs [m3/h 
Qs [l/s] 

 
16,5 
4,6 

PZ1 

Rzędna rurociągu dopr. 
ścieki / średnica 

428/ 
315 

445/ 
315 

Rzędna terenu posadowienia 
pompowni  

430 447 

Długość rurociągu tł. L[m] 1747 1241 
Rzędna dna rur. tłocznego w 
najwyższym punkcie  

447 430  

Parametry pomp Q/Hp 6,0/20 6,0/14 
Moc pomp kW 10,5 4,5 
Średnica rurociągu 
tłocznego PE SDR17 

110 110 

Pompownia proponowana 
średnica/wysokość 

1500/4000 1500/4000 

Cena kosztorysowa 
pompowni PLN netto 

75000 65000 

 
 
 

Schemat transportu ścieków  
 

Wpięcie do ist. oczyszczalni w Wołkowyji  
    ↑ 
                      PZ2    
               ↑ 
                      PZ1    
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Kanalizacja sanitarna Werlas – Cypel Soliński   

 
 
Założenia  

PW1 PW2 PW3 

 
 

PW4 

PC1 
Pompo
wnia 

pośred
nia 

PC2 PC3 PC4 PC5 

Max. dopływ ścieków   
Qs [m3/h 
Qs [l/s] 

 
0,92 
0,26 

 
0,92 
0,26 

 
0,33 
0,09 

 
0,22 
0,06 

 
PC2 

 
1,8 
0,5 

 
1,1 
0,3 

 
0,92 
0,25 

 
0,36 
0,1 

Rzędna rurociągu dopr. 
ścieki / średnica 

508/ 
200 

482/ 
200 

469/ 
200 

540/ 
200 

478/ 
200 

437/ 
200 

424/ 
200 

427/ 
200 

423/ 
200 

Rzędna terenu 
posadowienia pompowni  

510 485 470 510 480 440 426 430 426 

Długość rurociągu tł. L[m] 1658 667 126 600 560 584 196 354 304 
Rzędna dna rur. tłocznego 
w najwyższym punkcie  

542 
w 

odległości 
318m 

510 485 542 510 
 

480 
 

440 433 441 

Parametry pomp Q/Hp 
6,0/48,0 5,0/33,5 4,0/21 5,0/13 

4,5/ 
42,5 

4,5/48 
4,0/ 
24 

4,0/ 
17 

4,0/ 
28 

Moc pomp kW 15,5 10,5 4,0 2,5 15,5 15,5 4,0 4,0 5,0 
Średnica rurociągu 
tłocznego PE SDR17 

125 110 75 90 90 110 75 75 75 

Pompownia proponowana 
średnica/wysokość 

1500/4000 
1500/ 
4000 

1200/ 
4000 

1500/ 
4000 

1500/ 
4000 

1500/ 
4000 

1200/ 
4000 

1200/ 
4000 

1200/
4000 

Cena kosztorysowa 
pompowni PLN netto 

85000 75000 50000 60000 80000 80000 
5000

0 
5000

0 
5000

0 
 
 
 
Schemat transportu ścieków 
 
         
   Wpięcie do projektowanej kanalizacji w  Zawozie  
    ↑ 

          PW1 ← PW2 ← PW3  
↑ 

                                              PW4   ← PC1 ← PC2 ← PC3 ← PC4 ← PC4 
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Kanalizacja sanitarna Terka -  Bukowiec (wschodnia część miejscowości)  
 
 

Założenia  PB1 PT3 PT2 PT1 PT4 
Max. dopływ ścieków   
Qs [m3/h] 
Qs [l/s] 

 
12 
3,3 

 
0,36 
0,1 

 
0,5 
0,15 

 
1,8 
0,5 

 
0,36 
0,1 

Rzędna rurociągu dopr. 
ścieki / średnica 

423/ 
315 

432/ 
200 

436/ 
200 

436/ 
200 

447/ 
200 

Rzędna terenu posadowienia 
pompowni  

425 435 438 438 450 

Długość rurociągu tł. L[m] 500 1049 256 70 1550 
Rzędna dna rur. tłocznego w 
najwyższym punkcie  

467 
w odległości 

300m 
465 452 

 
438 

 

475 
w odległości 

1450m 
Parametry pomp Q/Hp 6,0/48,5 5,0/41,0 4,0/24,5 4,0/6,0 5,5/40,0 

Moc pomp kW 15,5 10,5 3,75 1,5 10,5 

Średnica rurociągu 
tłocznego PE SDR17 

110 110 75 75 110 

Pompownia proponowana 
średnica/wysokość 

1500/4,0 1500/4,0 1200/4,0 1200/4,0 1500/4500 

Cena kosztorysowa 
pompowni PLN netto 

75000 72000 55000 50000 67000 

 
 
 
 
 

Schemat transportu ścieków  
         
           
   Wpięcie do projektowanej kanalizacji w  Bukowcu  
    ↑ 

          PB1    
↑ 

                                              PT3   ← PT2 ← PT1 ← PT4 
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Kanalizacja sanitarna Wołkowyja (wschodnia część miejscowości)   
 
 

Założenia  PWO1 PWO2 PWO3 
Max. dopływ ścieków   
Qs [m3/h 
Qs [l/s] 

0,74 
0,2 

1,47 
0,409 

1,47 
0,409 

Rzędna rurociągu dopr. 
ścieki / średnica 

422/200 422/200 457/200 

Rzędna terenu posadowienia 
pompowni  

425 425 460 

Długość rurociągu tł. L[m] 822 263 1085 
Rzędna dna rur. tłocznego w 
najwyższym punkcie  

470 
w odległości 646 

460 
 

495 
 

Parametry pomp Q/Hp 5/53 5/40 5/43 

Moc pomp kW 15,5 15,5 15,5 

Średnica rurociągu 
tłocznego PE SDR17 

110 110 110 

Pompownia proponowana 
średnica/wysokość 

1200/4,5 1500/4 1500/4 

Cena kosztorysowa 
pompowni PLN netto 

65000 70000 70000 

 
 
Schemat transportu ścieków  

 
 
         
   Wpięcie do istniejącej kanalizacji w  Wołkowyji  
    ↑ 

       PWO3    
↑ 

                                           PWO2                                          
                                              ↑ 
                                          PWO1  
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2. Obszar oczyszczania – Myczkowce   
 

Kanalizacja sanitarna Ośrodek „Caritas”    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat transportu ścieków  
         
           
   Wpięcie do istniejącej kanalizacji w Myczkowcach  
    ↑ 

          PM1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Założenia  PM1 

Max. dopływ ścieków   
Qs [m3/h] 
Qs [l/s] 

 
4,14 
1,15 

Rzędna rurociągu dopr. 
ścieki / średnica 

344/ 
200 

Rzędna terenu posadowienia 
pompowni  

346 

Długość rurociągu tł. L[m] 1511 
Rzędna dna rur. tłocznego w 
najwyższym punkcie  

388  

Parametry pomp Q/Hp 7,0/53,5 
Moc pomp kW 23,0 
Średnica rurociągu 
tłocznego PE SDR17 

125 

Pompownia proponowana 
średnica/wysokość 

1500/4,0 

Cena kosztorysowa 
pompowni PLN netto 

92000 
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3.  Obszar oczyszczania – Solina   
 

Kanalizacja sanitarna Jawor – Bóbrka – Osiedle Energetyk – Solina     
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 

Schemat transportu ścieków  
 
        
   Wpięcie do istniejącej Oczyszczalni w Solinie  
    ↑ 

          TO2  - tłocznia w miejscu ist. osiedlowej czyszczalni    
 ↑ 

                                              TJ2    
↑ 

                                             TJ1 – tłocznia w miejscu ist. oczyszczalni Jawor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Założenia  TJ1 
w miejsce ist. 
oczyszczalni 
ścieków w 
Jaworze 

TJ2 
m. Jawor 

  

TO1 
w miejsce ist. 
oczyszczalni 
osiedlowej  
Energetyk  

Max. dopływ ścieków   
Qs [m3/h 
Qs [l/s] 

 
3,6 
1 

 
2,76 
0,76 

 
2,76 
0,76 

Rzędna rurociągu dopr. 
ścieki / średnica 

429,5/ 
315 

447/ 
200 

375/ 
315 

Rzędna terenu posadowienia 
pompowni  

432,5 450 377,5 

Długość rurociągu tł. L[m] 1078 670 816 
Rzędna dna rur. tłocznego w 
najwyższym punkcie  

470 mnpm 460 380 

Parametry pomp Q/Hp 6,0/52,0 6,0/20,0 6,0/15 
Moc pomp kW 17,0 2,4 2,4 
Średnica rurociągu 
tłocznego PE SDR17 

110 110 110 

Pompownia proponowana 
średnica/wysokość 

1500/5000 1500/4000 1500/4000 

Cena kosztorysowa 
pompowni PLN netto 

300000 200000 200000 
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4. Obszar oczyszczania – Berezka  
 

Kanalizacja sanitarna Polańczyk – Myczków - Berezka   
 

 
Założenia  TP1 

w miejsce ist. 
oczyszczalni 
ścieków w 

Polańczyku 

PP2 
pompownia 
pośrednia  

PP3 
 

Max. dopływ ścieków   
Qs [m3/h 
Qs [l/s] 

77,02 
21,2 

77,02 
21,2 

1 
0,25 

+ (PP2) 
Rzędna rurociągu dopr. 
ścieki / średnica 

432/ 
315 

474/ 
315 

428/ 
315 

Rzędna terenu posadowienia 
pompowni  

435 476 430 

Długość rurociągu tł. L[m] 1406 2543 492 
Rzędna dna rur. tłocznego w 
najwyższym punkcie  479 mnpm 

492mnpm  
w odl.1634m od  

pompowni   
440 

Parametry pomp Q/Hp 21,5/54 21,5/33 21,5/16 
Moc pomp kW 35(27,5 pobór) 20,0 10,0 
Średnica rurociągu 
tłocznego PE SDR17 

200 200 200 

Pompownia proponowana 
średnica/wysokość 

2000/4,0 2000/4000 2000/4000 

Cena kosztorysowa 
pompowni PLN netto 

360 000 100000 90000 

 
 

Schemat transportu ścieków  
 
        
   Wpięcie do projektowanej kanalizacji na terenie Oczyszczalni w Berezce  
                                               ↑ 
                                             PP3 

↑ 
          PP 2     

↑ 
             TP 1 
  Tocznia ścieków w miejscu istniejącej oczyszczalni w Polańczyku  
 


