
Proj. studz. rozprężna (zbiorcza)
miejsce włączenia kanalizacji
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Legenda:
1. Budynek wielofunkcyjny
2. Pompownia ścieków surowych z sitem pionowym
3. Zbiornik ścieków dowożonych
4. Taca zlewcza ścieków dowożonych
5. Kontenerowa stacja zlewczza ścieków dowożonych
6. Membranowy reaktor biologiczny wraz ze zbiornikiem 
    buforowym i zbiornikiem stab. osadu
7. Biofiltr
8. Wiata nad kontener lub przyczepę na osad 
9. Silos wapna do higienizacji osadu
10. Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
11. Wylot ścieków oczyszczonych z umocnieniem skarpy
12. Ogrodzenie
13. Brama wjazdowa

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Oczyszczalnia ścieków w Berezce

 Qśrd = 1800 m³/d
działki nr 509, 510 obr. Berezka

Skala 1 :500

Sieć kanalizacji własnej z budynku oraz odcieki z pod projektowanej wiaty należy 
skierować do studzienki przed pompownią ścieków surowych. Odcieki z tacy 
zlewczej skierować do zbiornika ścieków dowożonych.

rur. ścieków oczyszczonych

Podstawowe rurociągi technologiczne:

Zieleń izolacyjna


