
Droga asf.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Oczyszczalnia ścieków w Wołkowyji - przebudowa do Qśrd = 1200 m³/d

działki nr 960, 961, 383/8 obr. Wołkowyja
Skala 1 :500

Legenda:
1.1. Istniejący budynek przeznaczony do przebudowy
1.2. Istniejący osadnik i reaktor biologiczny do przebudowy i zmiany funkcji na zbiornik buforowy, zbiornik osadu nadmiernego
       i zbiornik wody technologicznej
2. Projektowana pompownia ścieków surowych z sitem pionowym
3. Projektowany budynek techniczny na stropie reaktora z oddzielnymi pomieszczeniami dla sitopiaskownika i dla dmuchaw powietrza
4. Projektowany membranowy reaktor biologiczny
5. Projektowany biofiltr
6. Projektowana wiata na kontener lub przyczepę na osad 
7. Projektowana wiata na pojemniki skratek i piasku z sitopiaskownika
8. Projektowana studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
9. Projektowane ogrodzenie
10.Istniejąca brama wjazdowa

Podstawowe rurociągi technologiczne:

rur. ścieków surowych
rur. ścieków oczyszczonych
rur. osadu
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Proj. studz. rozprężna (zbiorcza)
miejsce włączenia kanalizacji
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istn. ks200

Istn. komory kontaktowe do likwidacji

Istniejącą sieć kanalizacji własnej z budynku oraz odcieki z kratek pod 
projektowanymi wiatami należy skierować do studzienki przed pompownią 
ścieków surowych.
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istniejące obiekty do rozbiórki

nowe obiekty

obiekty wymagające modernizacji
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1.2

Istn. ogrodzenie do likwidacji
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Istn. ogrodzenie
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proj. ogrodzenie


