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1. Podstawa opracowania

- podstawa niniejszego opracowania jest umowa nr WG.7011.2.2019 zawarta pomiedzy
Gming Solina reprezentowang przez Wéjta Gminy Solina Adama Pigtkowskiego a firmg
Ustugi Projektowe i Inwestycyjne Maciej Gil reprezentowang przez wiasciciela Macieja Gila.
- wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja wariantowego rozwigzania rozwoju
infrastruktury zaopatrzenia w wode miejscowosci Myczkowce, Bdobrka, Berezka Goérna, Wola
Matiaszowa, Bereznica Wyzna, Wotkowyja, Rybne i Gérzanka na terenie Gminy Solina
Koncepcja obejmuje :

- ocene stanu istniejgcego infrastruktury wodociggowej ( w tym stacje SUW) w
poszczegdlnych miejscowosciach

- propozycje zmian, przebudowy i rozbudowy infrastruktury technicznej sieci wodociggowej
- zestawieni kosztow inwestycyjnych dla poszczegdinych wariantéw przedsiewziecia

- zestawienie kosztéw eksploatacyjnych dla poszczegolnych wariantow przedsiewziecia
Zgodnie z trescig umowy i uzgodnieniami z Inwestorem proponuje sie nastepujgce warianty
dla poszczegolnych miejscowosci:

Myczkowce

- wariant | : wykupienie istniejgcej stacji SUW od obecnego wtasciciela, modernizacja
stacji wraz z ujeciem wody

- wariant Il : budowa sieci wodociggowej z Soliny do Bébrki, budowa zbiornika
retencyjnego w Bobrce- Zadgbrowa i dalej budowa sieci z Bébrki do Myczkowiec

- wariant Il : budowa sieci wodociggowej z Soliny Zabrodzie do Myczkowiec

- wariant IV : budowa nowej stacji SUW i ujecia wody w Myczkowcach

Bébrka

- wariant | : budowa sieci wodociggowej z Soliny do Bébrki, budowa zbiomika
retencyjnego w Bdbrce - Zadgbrowa, modernizacja istniejgcej sieci wodociggowej
Berezka

- wariant | : rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej do Gérnej Berezki, budowa
zbiomika retencyjnego i sieci rozdzielczej dla Gornej Berezki

- wariant Il : rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej do Woli Matiaszowej z odcinkiem
sieci do Gornej Berezki, budowa zbiornika retencyjnego i sieci rozdzielczej dla Gomej
Berezki

- wariant Il : modemizacja stacji SUW i studni gtebinowych w Woli Matiaszowej,



budowa sieci wodociggowej z Woli Matiaszowej do Gémej Berezki, budowa zbiomika
retencyjnego i sieci rozdzielczej dla Goérnej Berezki.

Wola Matiaszowa

- wariant | - budowa sieci wodociggowej z Berezki do Woli Matiaszowej i zbiornika
retencyjnego na dziatce nr 299/4, wtgczenie do istniejgcej sieci, likwidacja stacji SUW

- wariant Il : modemizacja stacji SUW i studni gtebinowych.

Bereznica Wyzna

- wariant | : budowa sieci wodociggowej z Berezki do Woli Matiaszowej i dalej do
Bereznicy Wyznej i zbiomika retencyjnego na dziatce nr 634, wtgczenie do istniejacej sieci,
likwidacja stacji SUW

-wariant Il : modernizacja stacji SUW, studni gtebinowych, ujecia powierzchniowego,
uruchomienie nowego odwiertu.
Rybne

- wariant | : modernizacja stacji SUW, ujecia powierzchniowego, studni gtebinowych

i zbiomika, potgczenie z siecig w Wotkowyji

Wotkowyja

- wariant | : modernizacja stacji SUW, studni gtebinowych i zbiornika, potaczenie z siecig w
Rybnem i Gérzance. Rozbudowa sieci, budowa zbionika i sieci rozdzielczej na osiedlu
Holice, przebudowa i rozbudowa sieci, budowa zbiomika i potgczenie z istniejgca siecig na
osiedlu Jawory.

Goérzanka

- wariant | - modernizacja stacji SUW, studni gtebinowych i zbiomika, potaczenie

z siecig wodociggowag w Wotkowyiji i Rybnem, budowa ujecia powierzchniowego.

3. Istniejgca infrastruktura techniczna

3.1 Myczkowce

Stata ilo$¢ mieszkancow n=512

llos¢ mieszkancow w sezonie turystycznym n=1200-1500
zapotrzebowanie wody :

w sezonie turystycznym max Qs$rd.=1500 x 110 = 165 m3/dobe
poza sezonem Qs$rd.=512 x 110 = 56,3 m®/dobe

Obecnie wies Myczkowce zasilana jest w wode z istniejgcej SUW zlokalizowanej na terenie
hotelu Solina w Myczkowcach . Witascicielem Hotelu Solina jest ELBEST sp. z 0.0.

ul. 1 Maja 63, 97-400 Betchatéw

. Stan istniejgcy



- max. wydajnos$¢ dobowa stacji ~ 220 m®dobe, ok. 13,7 m®nh
- woda surowa - zalew Myczkowce
Automatyczna stacja filtracji wody wydajnosci nominalnej Q= 13,4 m3/h,
Stacja pracuje w uktadzie dwdéch réwnolegle pracujgcych kolumn. Kazda kolumna sktada sie
z dwach filtrow | i Il stopnia. ( wydajno$é nomimalna kazdego filtra qn=6,7 m%/h)
Za przebieg procesu odpowiedzialny jest sterownik czasowo - objetosciowy, ktory kontroluje
prace kolumn filtracyjnych. Plukanie kolumn filtracyjnych przy uzyciu wody uzdatnione;j,
gromadzonej w zbiorniku wody przefiltrowanej. Woda przefiltrowana poddana jest
dezynfekcji za pomocg roztworu podchlorynu sodu, dozowanego z automatycznej stacji
dozujace;.
Rozprowadzenie wody :

grawitacyjne z istniejgcego zbiornika na wies Myczkowce

pompowe - zespol hydroforowy zlokalizowany w SUW dla obiektéw hotelowych
Istniejgce ujecie ody i SUW pokrywa zapotrzebowanie wody dla potrzeb mieszkancow

miejscowosci Myczkowce.

3.2 Bébrka

Stata ilo$¢ mieszkancow n=442

llo$¢ mieszkahcow w sezonie turystycznym n=800-1000

zapotrzebowanie wody :

W sezonie turystycznym max Qs$rd.=1000 x 110 = 110 m®/dobe

poza sezonem Qsrd.=442 x 110 = 48,6 m®/dobe

Miejscowos¢ czesciowa zasilana w wode z gminnej sieci wodociggowe;j i ujecia wody w
Solinie. Czes¢ Bobrki w kierunku wsi Myczkowce nie posiada gminnej sieci wodociggowej,

zasilanie budynkéw mieszkalnych z wtasnych uje¢ ( studnie kopane i wiercone)

3.3 Gorna Berezka

Stata ilos¢ mieszkancow n=58

llos¢ mieszkancow w sezonie turystycznym n=120-150

zapotrzebowanie wody :

W sezonie turystycznym max Qsrd.=150 x 110 = 16,5 m3/dobe

poza sezonem Qsrd.=58 x 110 = 6,4 m3/dobe

Stan istniejacy : brak sieci wodociggowej, istniejgce budynki zasilane z wtasnych uje¢ wody

( studnie gtebinowe i kopane)

3.4 \Wola Matiaszowa

Stata ilo$¢ mieszkancéw n=185



llos¢ mieszkancow w sezonie turystycznym n=300-400
zapotrzebowanie wody :

W sezonie turystycznym max Qs$rd.=400 x 110 = 44,0 m3/dobe
poza sezonem Qs$rd.=185 x 110 = 20,4 m3/dobe
Stan istniejacy — pobdr wody ze studni gtebinowych

Gmina Solina posiada pozwolenie wodnoprawne na pobdr wody z dwdch studni gtebinowych
w ilosci :

Qsr. dob. = 49,5 m3/ dobe

Qmaxr.= 18 067,576 m3/rok

Qmaxh = 2,0 m3/h ( dla studni R-3)

Qmaxh = 3,0 m%/h ( dla studni R-4)

Lokalizacja studni — dziatka nr 51/1 299/2
Srednica studni - otwér bosy mm 149,0 149,0
Gtebokos¢ catkowita m 68.0 70.0
Wydajnos¢ eksploatacyjna m3 /h 2.0 3,0

Ze studni glebinowych woda ttoczona jest do kontenerowej SUW, po uzdatnieniu
gromadzona jest w zbiorniku o poj. 50m3. Ze zbiornika woda grawitacyjnie dostarczana jest

do odbiorcéw w Woli Matiaszowej istniejgcg siecig wodociggowa fi 90 mm PE, fi 110 mm PE.

3.5 Bereznica Wyzna

Stata ilos¢ mieszkancow n=212

llos¢ mieszkancow w sezonie turystycznym n=350-450
zapotrzebowanie wody :

W sezonie turystycznym max Qsrd.=450 x 110 = 49,5 m®/dobe
poza sezonem Qsrd.=58 x 110 = 23,3 m*/dobe
Stan istniejacy

Gmina Solina posiada pozwolenie wodnoprawne na :

a) pobdr wody z dwdch studni gtebinowych w ilosci :

Qsr. dob. = 15,0m3/ dobe

Qmaxh = 2,3 m3/h

Qmaxd = 55,2 m3/dobe

przy ustalonej wydajnosci studni S-1 =1,8 m% i S-2 = 0,5 m*h

Lokalizacja studni — dziatka nr 359 311
Srednica studni - otwér bosy mm 225 160
Gtebokos¢ catkowita m 31.0 27.0
Wydajnos¢ eksploatacyjna m3 /h 1.8 0,5

Depresja eksploatacyjna m 17,6 18,0



b) pobdér wody powierzchniowej z potoku Gotosanka w ilosci
Qsr. dob. = 16,25 m® dobe
Qmaxd = 50,40 m®/dobe

Ze studni gtebinowych oraz z ujecia powierzchniowego woda ttoczona jest do kontenerowej
SUW, po uzdatnieniu gromadzona jest w zbiorniku o poj. 50m?2. Ze zbiornika woda
grawitacyjnie dostarczana jest do odbiorcéw w Bereznicy Wyznej istniejgcy siecig
wodociggowa fi 90 mm PE

Wydajnos¢ uje¢ szczegodlnie w Bereznicy jest zdecydowanie mniejsza niz w wydanym
pozwoleniu wodnoprawnym. Produkcja wody wynosi niecate 10m?/dobe.

W sezonie turystycznym szacuje sie, ze ilo$¢ brakujgcej wody wynosi ok 20-30m?3/dobe
Podstawowym mankamentem ujecia jest brak wody. Istniejgcy ciek wodny w okresach suszy

wysycha a dobowa wydajnos$¢ studni gtebinowych nie przekracza 8 m®/dobe.

3.6 Rybne
Stata ilos¢ mieszkancéw n=156

llos¢ mieszkancow w sezonie turystycznym n=250-300
zapotrzebowanie wody :

w sezonie turystycznym max Qsrd.=300 x 110 = 33,0 m®dobe
poza sezonem Qsrd.=156 x 110 = 17,2 m®/dobe
Gmina Solina posiada pozwolenie wodnoprawne na :

a) pobor wody z dwdch studni gtebinowych w ilosci :

Qsr. dob. = 4,9 m¥ dobe

Qmaxh = 0,5 m¥h

Qmaxr = 1788,5 m3/rok

przy ustalonej wydajnosci studni S-1 = 0,4 m¥h i S-2 = 2,0 m¥h

Lokalizacja studni — dziatka nr 128 362/1
Srednica studni - otwér bosy mm - -

Gtebokosé¢ catkowita m 30,0 30.0
Wydajnos¢ eksploatacyjna m3 /h 0,4 2,0
Depresja eksploatacyjna m 22,0 10,0

b) pobér wody powierzchniowej z potoku Rybne (dziatka nr 128) w ilosci
Qsr. dob. = 22,2 m3/ dobe

Qmaxh = 2,25 m?/h

Qmaxr = 8103 m®/rok



Ze studni gtebinowych oraz z ujecia powierzchniowego woda ttoczona jest do kontenerowej
SUW, po uzdatnieniu gromadzona jest w zbiorniku o poj. 50m?. Ze zbiornika woda
grawitacyjnie dostarczana jest do odbiorcéw w m. Rybne i Wotkowyjiji istniejgca siecig
wodociggowa.

Podstawowym mankamentem ujecia jest brak wody. Istniejgcy ciek wodny w okresach suszy

wysycha a dobowa wydajnos$¢ studni gtebinowych nie przekracza 10 m3/dobe.

3.7 Wotkowyija

Stata ilos¢ mieszkancow n=427

llos¢ mieszkancow w sezonie turystycznym n=1000-1200

zapotrzebowanie wody :

w sezonie turystycznym max Qsrd.=1200 x 110 = 132,0 m®dobe

poza sezonem Qsrd.=427 x 110 = 47,0 m®/dobe

Stan istniejgcy

Istniejgca kontenerowa SUW zasilana ze studni gtebinowych, woda uzdatniona gromadzona
w dwaoch zbiornikach o poj. 50m?®kazdy, istniejgca sie¢ wodociggowa

Maksymalna dobowa wydajno$¢ ujecia ~110 m®/dobe

Lokalizacja studni — dziatka nr 520 6/1 Gorzanka
Srednica studni - otwér bosy mm 195 195
Gtebokos¢ catkowita m 77.0 63.0
Wydajnos¢ eksploatacyjna m3 /h 2,5 15

Depresja eksploatacyjna m 10,0 10,0
Gtebokos¢ do swobodnego zw. wody m 30 26

Uwaga studnia nr 2 zostat pogtebiona do ok 100m, ze studni wystepuje ciagty wyptyw wody,

wydajnos¢ studni wynosi ok 6 m¥h.

3.8 Gdérzanka

Stata ilos¢ mieszkancow n=277

llos¢ mieszkancow w sezonie turystycznym n=400-500
zapotrzebowanie wody :

w sezonie turystycznym max Qs$rd.=500 x 110 = 55,0 m3/dobe
poza sezonem Qs$rd.=277 x 110 = 30,5 m3/dobe
Stan istniejacy

Gmina Solina posiada pozwolenie wodnoprawne na :

a) pobdr wody z dwdch studni gtebinowych w ilosci :

Qsr. dob. = 35,0m3/ dobe

Qmaxh = 4,0 m3/h



Qmaxr = 29200 m¥*rok ( Qmax.d.=80,8 m®/dobe )
przy ustalonej wydajnosci studni S-1 = 2,0 m®/h i S-2 = 2,0 m¥h

Lokalizacja studni — dziatka nr 126/9 126/9
Gtebokos¢ catkowita m 23.0 30.0
Wydajnos¢ eksploatacyjna m3 /h 2,0 2,0

Ze studni gtebinowych woda ttoczona jest do kontenerowej SUW, po uzdatnieniu
gromadzona jest w zbiorniku o poj. 50m?. Ze zbiornika woda grawitacyjnie dostarczana jest

do odbiorcéw w Goérzance istniejgca siecig wodociggowa.

Przedstawione wyzej dane pokazuja, ze w czasie sezonu turystycznego w jego szczytowych
momentach istniejgce ujecia wody nie sg w stanie pokry¢ maksymalnego zapotrzebowania
na wode.

Powtarzajgce sie co roku braki opadow atmosferycznych powodujg wysychanie potoczkéw
na ktorych zlokalizowane sg ujecia wody powierzchniowej. ( ujecie wody powierzchniowej w
Rybnym i w Bereznicy Wyznej ). Nadmierna eksploatacja studni gtebinowych w okresach
suszy powoduje obnizenie poziomu wody w studni i zmniejszenie ich wydajnosci, zjawisko
to bedzie wystepowac takze po za okresem sezonu turystycznego.

W celu zapewnienia w ciggtosci dostaw dla odbiorcéw wody nalezy dokona¢ nowych
inwestycji z ukierunkowaniem na zwiekszenie dostaw wody z nowych zrodet . np. uje¢ wody
z zalewu solinskiego, nowych studni gtebinowych, uje¢ wody powierzchniowej. W przypadku
uje¢ wody powierzchniowej nalezy wybierac lokalizacje, ktore zapewnig, ze woda w cieku nie

wyschnie ( powierzchnia zlewni powinna by¢ jak najwieksza ).

4. Warianty rozbudowy infrastruktury wodociggowej
4.1 Myczkowce

. wykup istniejgcej stacji uzdatniania wody- na dzien dzisiejszy wiasciciel ujecia nie

jest zainteresowany sprzedazg ujecia wody

Il. budowa nowego ujecia wody dla potrzeb mieszkancow wsi Myczkowce
Realizacja powyzszego wariantu wymaga budowy noweg ujecia wody na zalewie
Myczkowieckim, postawienia nowej SUW o wydajnosci 50-200 m3/dobe oraz budowy
zbiornika wody V=100 m3. W zaleznos$ci od lokalizacji zbiornika rozprowadzenie wody do
odbiorcéw moze by¢ grawitacyjne ( zbiornik posadowiony powyzej linii zabudowy
mieszkalnej ) lub cisnieniowo przy zastosowaniu zestawu hygroforowego .

M. budowa sieci wodociggowej z Soliny przez Bébrke do Myczkowiec

zakres inwestycji



zasilanie z istn. sieci wodociggowe;j fi 250 mm w Solinie z przekroczeniem rzeki San ponizej
mostu w Solinie
budowa sieci wodociggowej fi 160mm PE 100 SDR 11 o dtugosci 1=6,5 km
budowa zbiornika wody V=150 m?
budowa hydroforni strefowych szt. 2
Przy realizacji niniejszego wariantu nalezy uwzgledni¢ réznice wysokosciowe terenu
przekraczajgce 80 -120 m . Powyzsze uksztattowanie terenu narzuca konieczno$¢ budowy
hydroforni strefowej. 70% trasy sieci wodociggowej przebiega poza terenami mieszkalnymi.
Lokalizacja zbiornika wodociggowego w Bobrce - Zadgbrowa wraz z hydrofornig nr 1 pozwoli
na rozbudowe sieci wodociggowej w m. Bobrka.
Budowa sieci wodociggowej z Bobrki do Myczkowiec wzdtuz drogi powiatowej Bébrka -
Myczkowce ze wzgledu na uksztattowanie terenu stanowi duzy problem techniczny
(istniejgce osuwiska , kamieniotomy, tereny lesne , skarpy brzegowe zalewu
Myczkowieckiego), jedynym rozsgdnym usytuowaniem sieci wodociggowej jest pas drogi
powiatowej, wymaga to uzyskania zgody PZD Takie rozwigzanie podniesie koszty
eksploatacyjne z tytutu optat za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

V. budowa sieci wodociggowej z Soliny przez Zabrodzie do Myczkowiec
zakres inwestycji
zasilanie z sieci wodociggowej w Solinie
budowa sieci wodociggowe;j fi 160mm PE 100 SDR 11 o dtugosci I=6,7 km
budowa zbiornika wody V=150 m?
budowa hydroforni strefowej szt. 1
budowa komory redukcyjnej
z przekroczeniem rzeki San ponizej zapory w Myczkowcach
Przy realizacji niniejszego wariantu nalezy uwzgledni¢ roznice wysokosciowe terenu
przekraczajgce 120 m . Powyzsze uksztattowanie terenu narzuca koniecznos$¢ budowy
hydroforni strefowej wody oraz komory redukcyjnej. 80% trasy sieci wodociggowej przebiega
poza terenami mieszkalnymi,
4.2 Bébrka

l. budowa sieci wodociggowej z Soliny przez Bébrke Zadgbrowa do Bébrki
zakres inwestycji
zasilanie z istn. sieci wodociggowej fi 2560 mm w Solinie z przekroczeniem rzeki San ponizej
mostu w Solinie
budowa sieci wodociggowej fi 160mm PE 100 SDR 11 o dtugosci [=2,0 km
budowa zbiornika wody V=50 m?
budowa hydroforni strefowych szt. 1
budowa sieci rozdzielczej fi 90 mm PE |1=1,4 km, fi 110 mm PE I=1,2km



4.3 Berezka Gérna, Wola Matiaszowa , Bereznica Wyzna

I. budowa sieci wodociggowe] z Berezki do Woli Matiaszowej z odgatezieniem do
Berezki Gérnej, dalej z Woli Matiaszowej do Bereznicy Wyznej . W tym wariancie
rozpatrywaé¢ mozna dwa przypadki :

- pozostawienie istniejgcych uje¢ wody w Woli Matiaszowej i Bereznicy Wyznej, woda z
wodociggu w Berezce uzupetniataby braki w dostawie wody w przypadku
zwiekszonego zapotrzebowania wody.

- Likwidacja istniejgcych uje¢ wody w Woli Matiaszowej i Bereznicy Wyznej. Woda z
wodociggu w Berezce w catosci pokrywata by zapotrzebowanie wody dla Berezki
Gornej, Woli Matiaszowej i Bereznicy Wyznej z wykorzystaniem istniejgcych
zbiornikéw wody

zakres inwestycji

budowa sieci wodociggowej odcinek W1-W2- HS nr 1 fi 110 mm PE I=1,8km, W6 — HS nr 2 fi
90 mm PE I=1,3 km

budowa kontenerowej hydroforni strefowej HS nr 1, HS nr 2, HS nr 3

Berezka Gorna nie posiada na dzien dzisiejszy infrastruktury wodociggowej. Bez wzgledu na
przyjete rozwigzania zwigkszenia zasilania w wode Woli Matiaszowei i Bereznicy Wyznej ,
dla Berezki Gérnej nalezy zaprojektowac i wykonac :
a) Zasilanie hydroforni strefowej odc. W2-HS nr 4 fi 90 mm PE |=1,1 km
b) Sie¢ wodociggowa z hydroforni strefowej do zbiornika wody odc. HS nr 4-pro;j.
zb. wody fi 110 mm PE |=1,2 km
c) Zbiornik wody
d) Sie¢ rozdzielcza fi 90 mm PE I= 1,1 km
Il. Rozbudowa istniejgcych uje¢ wody w Woli Matiaszowej i Bereznicy Wyznej, z
potgczeniem siecig wodociggowg oraz z odgatezieniem do Berezki Gornej
zakres inwestyciji
budowa sieci wodociggowej odcinek W6 — HS nr 2 fi 90 mm PE L=1,3 km
budowa kontenerowej hydroforni strefowej HS nr 2, HS nr 3
Problemy — przekroczenie cisnienia dopuszczalnego, konieczno$¢ stosowania reduktorow
cisnienia na przytgczach do budynkéw ( kilka przytgczy )
Istniejgce ujecie wody powierzchniowej w Bereznicy Wyznej posiada zlewnie F=0,84 km2.
Modernizacja lub przebudowa istniejgcego ujecia powierzchniowego nie spowoduje
zwiekszenia podazy wody, poniewaz nie ma mozliwosci zwiekszenia przeptywu wody w

potoku.



W celu zwiekszenia produkcji wody w przypadku rezygnaciji z dostawy wody z wodociggu w

Berezce konieczne sg jest poniesienie naktadéw inwestycyjnych w nowe studnie gtebinowe

Wskazane jest aby nowe odwierty osiggnety wydajnosé rzedu 2-3m?/h.

modernizacja SUW — konieczno$¢ modernizacji (rozbudowy ) SUW bedzie zachodzi¢ w

przypadku rozbudowy uje¢ wody o nowe studnie gtebinowe jezeli ich wydajnos¢ przekroczy

mozliwosci istn. SUW. Wymiana istniejgcych filtrow na wieksze o wydajnosci dostosowanej

do wydajnosci studni gtebinowych z wykorzystaniem istniejacego zbiornika wody V=50 m3.

4.4 Rybne Wotkowyja Gorzanka

Rybne : modernizacja stacji SUW, ujecia powierzchniowego, studni gtebinowych

i zbiornika, potgczenie z siecig w Wotkowyjiji

modernizacja SUW — konieczno$¢ modernizacji (rozbudowy ) SUW bedzie zachodzi¢
w przypadku rozbudowy ujeé¢ wody o nowe studnie gtebinowe jezeli ich wydajnosé
przekroczy mozliwosci istn. SUW. Wymiana istniejgcych filtréw na wigksze o
wydajnosci dostosowanej do wydajnosci studni gtebinowych z wykorzystaniem
istniejgcego zbiornika wody V=50 m3.
Gtéwnym problemem ujecia w Rybnym jest brak wody. Ujecie wody powierzchniowe;j
Zlokalizowane jest na potoku Rybny, ktérego zlewnia w miejscu ujecia wynosi
F=1,34 km?2. Przy braku opadow atmosferycznych w miesigcach letnich bardzo niski
stan wody w potoku uniemozliwia pob6r wody na SUW. Modernizacja lub
przebudowa istniejgcego ujecia powierzchniowego nie spowoduje zwigkszenia
podazy wody, poniewaz nie ma mozliwosci zwiekszenia przeptywu wody w potoku
Rybny
Istniejgce studnie gtebinowe majg bardzo matg wydajnos$¢. Na podstawie prébnego
pompowania ich wydajno$¢ wynosi ok. 0,2-0,3 m%h . Wskazana jest modernizacja
istniejgcych studni ( np. pogtebienie ) lub budowa nowych studni gtebinowych z
wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury SUW.
Zbiorniki wody w Rybnym i Wotkowyji potozone sg na réznych wysokosciach.
Zbiornik w Rybnym ma rzedng terenu ok 532,00 m n.p.m. a w Wotkowyiji 505,00 m
n.p.m. . Nie ma mozliwosci grawitacyjnego przeptywu wody ze zbiornika w Wotkowyji
do zbiornika w Rybnym. W przypadku wystepowania rezerwy wody w zbiorniku w
Rybnym potgczenie zbiornikdw wody umozliwi zwigkszenie podazy wody w
Wotkowyji. Ze wzgledu na odlegto$ci pomiedzy zbiornikami nie ma mozliwosci
bezposredniego potgczenia zbiornikéw. W celu potgczenia zbiornikdéw nalezy
wykorzystac istniejgcg sie¢ wodociggowg w Rybnym i Wotkowyji. W miejscu
pofgczenia nalezy zredukowac¢ nadwyzke cisnienie wynikajacg z roznicy wysokosci

potozenia zbiornikow.



- Zasilania m. Rybne z sieci wodociggowej w Wotkowyiji przy wytgczonej SUW w
Rybnym jest ograniczone do budynkéw potozonych ponizej rzednej 475-485 m.
n.p.m. W celu zasilania budynkéw potozonych powyzej rzednej 485 m. nalezy
wybudowaé hydrofornie strefowg . Realizacje tego zadania nalezy uwzgledni¢ w

przypadku likwidacji SUW w Rybnym.

Wotkowyja : modernizacja stacji SUW, studni gtebinowych i zbiornika, potgczenie z siecig w
Rybnem i Gérzance. Rozbudowa sieci, budowa zbiornika i sieci rozdzielczej na osiedlu
Holice, przebudowa i rozbudowa sieci, budowa zbiornika i potgczenie z istniejgcg siecig na
osiedlu Jawory.
- modernizacja SUW — koniecznos¢ modernizacji (rozbudowy ) SUW bedzie zachodzi¢
w przypadku:
a) rozbudowy uje¢ wody o nowe studnie gtebinowe jezeli ich wydajnos¢
przekroczy mozliwosci istn. SUW. Wymiana istniejgcych filtréw na wigksze o
wydajnoséci dostosowanej do wydajnosci studni gtebinowych z
wykorzystaniem istniejacego zbiornika wody V=50 m3
b) budowe nowego ujecie wody powierzchniowej . W tym przypadku proponuje
sie na istniejgcym terenia SUW dostawi¢ nowy kontener z technologig dla
uzdatniania wody powierzchniowej z wykorzystaniem istniejgcego zbiornika
wody V=50 m3. Proponowana lokalizacja W1 ujecia powierzchniowego na
potoku Wotkowyjka o pow. zlewni F=24,7km? . Projektowane ujecie wody
nalezy potgczy¢ siecig wodociggowg ze SUW oraz zbiornikiem wody. Odcinek
sieci wod. W1-SUW Wotkowyja fi 63 mm PE [=0,65 km
Sie¢ wodociggowa w m. Wotkowyja zasilana jest grawitacyjnie ze zbiornikdw wody (2x50
m3). Zbiorniki potozone sg na rzednej ok. 505 m. np.m.. Uwzgledniajac straty ciSnienia w
sieci wodociggowej oraz minimalne ci$nienie u odbiorcy na 150kPa ( 15 mst.w. ), dla
budynkow potozonych powyzej rzednej tereny 480-485 nalezy przewidzie¢ hydrofornie
strefowe w celu podniesienia cisnienia wody..
Dla os. Jawory oraz os. Holice nalezy wybudowac¢ hydrofornie strefowe, oraz zbiorniki
magazynujgce wode w celu zapewnienia pokrycia maksymalnego rozbioru wody. Zbiorniki
zapewnig takze pokrycie zapotrzebowania wody dla celéw pozarowych.
Osiedle Jawory — budowa hydroforni ( HS nr 1), zbiornika wody V=50 m3, odcinka sieci
wodociggowej hydrofornia strefowa — zbiornik wody (HS nr 1 — proj. zb. Nr 1) fi fi 90 mm PE
I= 0,42 km
Osiedle Holice — budowa hydroforni strefowej ( HS nr 2 ), zbiornika wody V=50 m?, odcinkéw
sieci wodociggowej ( W4-HS nr 2 fi 90 mm PE 1=0,58 km , HS nr 2-proj. zb. Nr 2 fi 90 mm
PE 1=0,5 km)



Gérzanka - modernizacja stacji SUW, studni gtebinowych i zbiornika, potgczenie z siecig

wodociggowg w Wotkowyiji i Rybnem, budowa ujecia powierzchniowego.

modernizacja SUW — konieczno$¢ modernizacji (rozbudowy ) SUW bedzie zachodzi¢

w przypadku:

c)

d)

rozbudowy uje¢ wody o nowe studnie gtebinowe jezeli ich wydajnosé
przekroczy mozliwosci istn. SUW. Wymiana istniejgcych filtrow na wieksze o
wydajnosci dostosowanej do wydajnosci studni gtebinowych z
wykorzystaniem istniejgcego zbiornika wody V=50 m?

budowe nowego ujecie wody powierzchniowej . W tym przypadku proponuje
sie na istniejgcym terenia SUW dostawi¢ nowy kontener z technologig dla
uzdatniania wody powierzchniowej z wykorzystaniem istniejgcego zbiornika
wody V=50 m3. Proponowana lokalizacja ujecia powierzchniowego na potoku
Wotkowyjka o pow. zlewni F=19,5km?. Projektowane ujecie wody nalezy
potgczy¢ siecig wodociggowg ze SUW oraz zbiornikiem wody. Odcinek sieci
wod. W3-SUW Godrzanka fi 63 mm PE [=0,83 km

alternatywnym rozwigzaniem zwigkszenia produkcji wody jest modernizacj
istniejgcych studni gtebinowych ( pogtebienie istn. Studni ) lub budowa
nowych studni gtebinowych z potgczeniem ich z istn, SUW i zbiornikiem.

Zbiorniki wody w Gérzance i Wotkowyji potozone sg na réznych wysokosciach. Zbiornik w

Gorzance ma rzedng terenu 532,00 m n.p.m. a w Wotkowyiji 505,00 m n.p.m. . Nie ma

mozliwosci grawitacyjnego przeptywu wody ze zbiornika w Wotkowyji do zbiornika w

Gorzance. Mozliwe jest zasilanie zbiornika w Wotkowyiji z ujecia wody w Gorzance. Z

koncowki istniejgcej sieci wodociggowej w Gorzance nalezy wykona¢ wodociag zasilajgcy

zbiornik w Wotkowyiji ( fi 63 mm PE I= 1,3 km ) W przypadku wystepowania rezerwy wody w

zbiorniku w Gérzance, potgczenie zb

iornikdbw wody umozliwi zwiekszenie podazy wody w Wotkowyji.

5. Koszty realizacji inwestycji

Przyjete ponizej naktady finansowe obejmujg :

budowe sieci wodociggowej z rur PE fi 63 mm, fi 90 mm, fi 110 mm, fi 260mm wraz z

armaturg

Hydrofornia strefowa wymagana dziatka o pow ~1ara z dojazdem z drogi publicznej

( koszty ujmujg zakup i dostawe kontenera 10 stopowego, zakup, dostawe i montaz

zestawu hydroforowego, usrednione koszty wykonanie ogrodzenia, drogi dojazdowej,



ptyty fundamentowej, nie obejmujg kosztéw zakupu dziatki pod kontener, kosztow
zasilania w energie elektryczng )

- budowe zbiornika wody ( koszty obejmujg zakup, dostawe i montaz zbiornika
stalowego, wykonanie komory zasuw, usrednione koszty wykonanie ogrodzenia,
drogi dojazdowej, ptyty fundamentowej, nie obejmujg kosztéw zakupu dziatki pod
zbiornik, kosztéw zasilania w energie elektryczna, rurociggdéw przelewowych)

- budowe studni gtebinowych (nie obejmujg kosztéw zakupu dziatki pod studnie,
kosztow zasilania w energie elektryczng )

- budowa SUW wody powierzchniowej

- wydajnos$¢ dobowa stacji 20 —80 m3/dobe, ok. 1-4 m3/h

- woda surowa - woda z rzeki

Automatyczna dwukolumnowa stacja filtracji wody wydajnosci nominalnej Q= 1,0 — 5,0 m3/h,
ztozona jest z nastepujgcych elementow:

- kolumny filtracyjne z tworzywa sztucznego

- ztoze filtracyjne z granulek krzemianu

Stacja pracuje w uktadzie dwéch réwnolegle pracujgcych kolumn. Za przebieg procesu
odpowiedzialny jest sterownik czasowo - objetosciowy, ktory kontroluje prace kolumn
filtracyjnych i daje sie tatwo zaprogramowac. Sterownik ten stuzy gtownie do

zainicjowania procesu ptukania oraz dzieki wbudowanemu wodomierzowi wyswietla biezgcy
przeptyw wody przefiltrowanej przez kolumne. Plukanie kolumn filtracyjnych bedzie
prowadzone przy uzyciu wody uzdatnionej, gromadzonej w zbiorniku wody

przefiltrowanej. Plukanie obu kolumn bedzie zachodzi¢ wg. nastaw czasowych,
zaprogramowanych w sterowniku, czasy ptukania bedg dobrane tak aby nie nachodzity na
siebie, w okresie minimalnych rozbioréw wody (godziny nocne). Ptukanie kolumn bedzie
zachodzito wodg uzdatniona ze zbiornika magazynowego. Za kazda kolumna zostanie
zainstalowany zawér dokfadnej regulacji (zawdr membranowy), pozwalajgcy na wyréwnanie
strumieni wody przeptywajgcych przez obie kolumny i tym samym na rownomierne
obcigzenie z16z filtracyjnych. Woda przefiltrowana zostanie poddana dezynfekcji za pomocg
roztworu podchlorynu sodu, dozowanego z automatycznej stacji dozujgcej. Przewidziano
dwa miejsca wtrysku dezynfektanta

- gtéwny za stacja filtracji wody - chlorator wspétpracujgcy z wodomierzem kontaktowym
dawkuje podchloryn sodu do wody uzdatnionej, nastepnie magazynowanej w zbiorniku
wody.

- dodatkowy przed ztozem filtracyjnym w celu okresowej dezynfekcji ztoza filtracyjnego.
STACJA SORBCJI NA WEGLU AKTYWNYM

Jest to nowoczesny filtr z wypetnieniem ze ztoza sorbcyjnego. Praca przebiega¢ bedzie W

oparciu o sterownik elektroniczny i zawor wielodrogowy.



Ptukanie odbywac sie bedzie wedtug nastaw czasowych tj w zadanych odstepach
czasowych i okreslonej godzinie (najwygodniej jest to ustawi¢ na godziny nocne, w okresie
minimalnych rozbioréw) - w czasie ptukania nastepuje odciecie wody poza urzgdzenie.
Niezaleznie od w/w regeneracja moze by¢ inicjowana recznie o dowolnej porze przez
uprawnionego pracownika .

Wszystkie fazy cykli roboczych beda ustawialne i mogg by¢ korygowane W stosunku do

biezgcych potrzeb i zachodzgcych zmian.

5.1 Myczkowce
I wykup istniejgcej stacji uzdatniania wody- na dzien dzisiejszy wiasciciel ujecia nie
jest zainteresowany sprzedazg ujecia wody

Il. budowa nowego ujecia wody dla potrzeb mieszkancow wsi Myczkowce

Myczkowce wariant Il ilos¢ cena jedn. wartos¢
Ujecie wody z zalewu 1 55000 55000
wodocigg ujecie-SUW fi 90 PE 200 230 46000
SUW dla wody powierzchniowej 1 758000 758000
wodocigg SUW- zbiornik fi 90 PE 300 230 69000
zbiornik V=100m3 1 150000 150000
hydrofornia 1 85000 85000
1163000

Il budowa sieci wodociggowej z Soliny przez Bobrke do Myczkowiec
zakres inwestycji
budowa sieci wodociggowej fi 160mm PE 100 SDR 11 o dtugosci I=6,5 km z przekroczeniem
rzeki San ponizej mostu w Solinie
budowa zbiornika wody V=150 m?
budowa hydroforni strefowych szt. 2
Przy realizacji niniejszego wariantu nalezy uwzglednic r6znice wysokosciowe terenu
przekraczajgce 80 -120 m . Powyzsze uksztattowanie terenu narzuca koniecznos¢ budowy
pompowni wody oraz komory redukcyjnej. 70% trasy sieci wodociggowej przebiega poza
terenami mieszkalnymi. Lokalizacja zbiornika wodociggowego w Bobrce - Zadgbrowa wraz z
pompownig nr 1 pozwoli rozbudowe sieci wodociggowej w m. Bobrka.
Budowa sieci wodociggowej z Bobrki do Myczkowiec wzdtuz drogi powiatowej Bobrka -
Myczkowce ze wzgledu na uksztattowanie terenu stanowi duzy problem techniczny (
istniejgce osuwiska , kamieniotomy, tereny lesne , skarpy brzegowe zalewu

Myczkowieckiego), jedynym rozsgdnym usytuowaniem sieci wodociggowej jest pas drogi



powiatowej, wymaga to uzyskania zgody PZD Takie rozwigzanie podniesie koszty

eksploatacyjne z tytutu optat za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Myczkowce wariant Il
ilos¢ cena jedn. wartos¢
sie¢ wodociggowa fi 160 6500 330 2145000
hydrofornia strefowa nr 1 1 125000 125000
hydrofornia strefowa nr 1 125000 125000
zbiornik 150 m3 1 210000 210000
zbiornik 100 m3 1 150000 150000
2755000

V. budowa sieci wodociggowej z Soliny przez Zabrodzie do Myczkowiec

zakres inwestycji

budowa sieci wodociggowej fi 160mm PE 100 SDR 11 o dtugosci I=6,7 km z przekroczeniem
rzeki San ponizej zapory w Myczkowcach

budowa zbiornika wody V=150 m3

budowa hydroforni strefowej szt. 1

budowa komory redukcyjnej

Przy realizacji niniejszego wariantu nalezy uwzglednic roznice wysokosciowe terenu
przekraczajgce 120 m . Powyzsze uksztattowanie terenu narzuca konieczno$¢ budowy
pompowni wody oraz komory redukcyjnej. 80% trasy sieci wodociggowej przebiega poza

terenami mieszkalnymi,

Myczkowce wariant IV
ilos¢ cena jedn. wartos¢
sie¢ wodociggowa fi 160 6270 330 2069100
hydrofornia strefowa nr 1 g=4 I/s 1 125000 125000
h=80m
zbiornik 100 m3 1 150000 150000
komora redukcyjna 1 18000 18000
2362100

Zestawienie kosztéw realizacji poszczegdlnych wariantow




Myczkowce [Wariant | Wariant Il Wariant 11l Wariant IV

0 1163000 2755000 2362100
Bdbrka 1494000
5.2 Bébrka

I. budowa sieci wodociggowej z Soliny przez Bobrke Zadgbrowa do Bobrki

zakres inwestycji

zasilanie z istn. sieci wodociggowej fi 2560 mm w Solinie z przekroczeniem rzeki San ponize;j

mostu w Solinie

budowa sieci wodociggowej fi 160mm PE 100 SDR 11 o dtugosci I=2,0 km z przekroczeniem

rzeki San ponizej mostu w Solinie

budowa zbiornika wody V=50 m?

budowa hydroforni strefowych szt. 1

budowa sieci rozdzielczej fi 90 mm PE |1=1,4 km, fi 110 mm PE I=1,2km

Bobrka ilos¢ cena jedn. wartos¢

sie¢ wodociggowa fi 160 2000 330 660000

sie¢ wodociggowa fi 110 1200 260 312000

sie¢ wodociggowa fi 90 1400 230 322000
hydrofornia strefowa nr 1 g=10 125000 1 125000

I/'s h=80m
zbiornik 50 m3 75000 1 75000
1494000

5.3 Berezka Gorna, Wola Matiaszowa , Bereznica Wyzna

I. budowa sieci wodociggowej z Berezki do Woli Matiaszowej z odgatezieniem do

Berezki Gornej, dalej z Woli Matiaszowej do Bereznicy Wyznej . W tym wariancie

rozpatrywa¢ mozna dwa przypadki :

- pozostawienie istniejgcych uje¢ wody w Woli Matiaszowej i Bereznicy Wyznej, woda z

wodociggu w Berezce uzupetniataby braki w dostawie wody w przypadku

zwiekszonego zapotrzebowania wody.

- Likwidacja istniejgcych uje¢ wody w Woli Matiaszowej i Bereznicy Wyznej. Woda z

wodociggu w Berezce w catosci pokrywata by zapotrzebowanie wody dla Berezki

Gornej, Woli Matiaszowej i Bereznicy Wyznej z wykorzystaniem istniejgcych

zbiornikéw wody

zakres inwestycji

budowa sieci wodociggowej
W1-W2-W4 (HS nr 1) fi 110 mm PE I=1,8km,




W6 — HS nr 2 fi 90 mm PE 1=1,3 km

budowa kontenerowej hydroforni strefowej HS nr 1, HS nr 2, HS nr 3

Koszt zasilania Bereznicy Wyznej ,Woli Matiaszowej z wodociggu w Berezce

Berezka
sie¢ wodoc ilos¢ cena jedn. wartosc¢
W1-W2 fi 110 mm PE 880 260 228800
W2-W4 i 110 PE 920 260 239200
W6-W7 fi 90 PE 1300 230 299000
hydrofornia strefowa nr 1 1 125000 125000
hydrofornia strefowa nr 2 1 125000 125000
hydrofornia strefowa nr 3 1 125000 125000
1142000

Berezka Gorna - zakres inwestycji

zasilanie hydroforni strefowej odc. W2-W3 (HS nr 4 )fi 90 mm PE 1=0,33 km
Sie¢ wodociggowg (HS nr 4) W3-proj. zb. wody fi 110 mm PE I=1,2 km
Zbiornik wody V=50m3

Sie¢ rozdzielczg fi 90 mm PE I= 1,1 km

Berezka Gorna
sie¢ wodoc ilos¢ cena jedn. wartos¢
W1-W2 fi 110 mm PE 880 260 228800
W2-W3 fi 90 mm PE 330 230 75900
W3 - proj. Zb. Wodt fi 110 PE 1200 260 312000
Sie¢ Rozdzielcza fi 90 PE 1100 230 253000
hydrofornia strefowa nr 4 1 125000 125000
zbiornik 50m3 1 75000 75000
1069700

. Rozbudowa istniejgcych uje¢ wody w Woli Matiaszowej i Bereznicy Wyznej, z
potgczeniem siecig wodociggowg oraz z odgatezieniem do Berezki Gornej
zakres inwestycji
budowa sieci wodociggowej odcinek W6 — HS nr 2 fi 90 mm PE L=1,3 km

budowa kontenerowej hydroforni strefowej HS nr 2, HS nr 3

Wola Matiaszowa Bereznica
WyzZna




sie¢ wodoc ilos¢ cena jedn. wartosé
W6-W?7 fi 90 PE 1300 230 299000
hydrofornia strefowa nr 1 1 125000 125000
hydrofornia strefowa nr 2 1 125000 125000
549000
Z odgatezieniem do BerezKi
Gornej
W2-W4 i 110 PE 920 260 239200
788200
Budowa nowych studni glebinowych 2 szt.
Wola Matiaszowa ilos¢ cena jedn. wartoscé
Studnia gtebinowa h=45 m. 90 220 19800
wodocigg St-SUW fi 63 PE 300 140 42000
61800
Bereznica Wyzna ilos¢ cena jedn. wartos¢
Studnia gtebinowa h=45 m. 90 220 19800
wodocigg St-SUW fi 63 PE 300 140 42000
61800

Zestawienie kosztow realizacji poszczegdélnych wariantow

War. | War. |l
Berezka - 1142000|-
Bereznica
W. M. - Berez. |- 549000
St. Gt W. Mat. |- 61800
St. Gt Berez. - 61800
672600
Berezka G 1069700 1069700
W. M. - Ber. G |- 239200
1069700 1308900
2211700 1981500

5.4 Rybne Wotkowyja Gérzanka

Rybne : modernizacja stacji SUW, ujecia powierzchniowego, studni gtebinowych

i zbiornika, potgczenie z siecig w Wotkowyjiji

- Budowa studni gtebinowych

Rybne Wariant | ilos¢ cena jedn. wartos¢
Studnia gtebinowa h=45 m. 90 220 19800
wodocigg St-SUW fi 63 PE 300 140 42000

61800




- Likwidacja SUW budowa hydroforni strefowej ( zasilanie z Wotkowyji)

Rybne Wariant Il ilos¢ cena jedn. warto$é

hydrofornia strefowa nr 1 125000 1 125000

Wotkowyja : modernizacja stacji SUW, studni gtebinowych i zbiornika, potgczenie z siecig w
Rybnem i Gérzance. Rozbudowa sieci, budowa zbiornika i sieci rozdzielczej na osiedlu
Holice, przebudowa i rozbudowa sieci, budowa zbiornika i potgczenie z istniejgcg siecig na
osiedlu Jawory.

a. Budowa studni gtebinowych

Wotkowyja ilos¢ cena jedn. wartos¢

Studnia gtebinowa h=45 m. 90 220 19800

wodociag St-SUW fi 63 PE 300 140 42000
61800

b. budowe nowego ujecie wody powierzchniowe;j
Odcinek sieci wod. W1-SUW Wotkowyja fi 63 mm PE 1=0,65 km

Wotkowyja wariant |l ilos¢ cena jedn. wartos¢
Ujecie wody powierzchniowej 1 65000 65000
SUW dla wody powierzchniowej 1 420000 420000
wodocigg W1-SUW fi 63 PE 650 140 91000
576000

Osiedle Jawory
— budowa hydroforni  ( HS nr 1),

- zbiornika wody V=50 m?3,

- odcinka sieci (HS nr 1 — proj. zb. Nr 1) fi fi 90 mm PE I= 0,42 km

Os. Jawory ilos¢ cena jedn. wartosé
sie¢ wodociggowa fi 90 420 230 96600
hydrofornia strefowa nr 1 g=10 I/s 125000 1 125000
h=80m
zbiornik 50 m3 75000 1 75000
296600

Osiedle Holice

zbiornika wody V=50 m3,

budowa hydroforni strefowej (HS nr 2),




— odcinkéw sieci wodociggowej ( W4-HS nr 2 fi 90 mm PE 1=0,58 km , HS nr 2-proj. zb. Nr

2 fi 90 mm PE 1=0,5 km)

Os. Holice ilos¢ cena jedn. wartos¢
sie¢ wodociggowa fi 90 W4-HS 580 230 133400
hydrofornia strefowa nr 1 g=10 I/s 125000 1 125000
h=80m
sie¢ wodociggowa fi 90 HS-Zb 500 230 115000
zbiornik 50 m3 75000 1 75000
448400

Gdrzanka - modernizacja stacji SUW, studni gtebinowych i zbiornika, potgczenie z siecig

wodociggowg w Wotkowyiji i Rybnem, budowa ujecia powierzchniowego.

a) Budowa studni gtebinowych
Goérzanka ilos¢ cena jedn. wartos¢
Studnia gtebinowa h=45 m. 90 220 19800
wodocigg St-SUW fi 63 PE 300 140 42000
61800

b) budowe nowego ujecie wody powierzchniowej z ddcinkiem sieci wod. W3-SUW

Goérzanka fi 63 mm PE 1=0,83 km oraz wodociag zasilajgcy zbiornik w Wotkowyji ( fi 63

mm PE I=1,3km )

Gérzanka ilos¢ cena jedn. warto$é
Ujecie wody powierzchniowej 1 65000 65000
SUW dla wody powierzchniowej 1 420000 420000
wodociag W3-SUW fi 63 PE 830 140 116200

601200
wodocigg W2-SUW Wotkow fi 63 1300 140 182000
PE

783200

Zestawienie kosztow realizacji poszczegodlnych wariantow

Rybne Wotowyja |Gdérzanka
wi 61800 61800 61800
will 125000 576000 601200
wod. Rybne -SUW Wot 182000
0s. Jawory 296600
0$ Holice 448400




Wstepne obliczenia sieci wodociggowych

Myczkowce
Wariant Il

W1 istn. wodoc. fi 250mm - W2 Hydr. stref. nr 1

Przeptyw w zrédle [dm?3/s] 4
Cisnienie 515,2
dyspozycyjne [kPa]
Odbiornik krytyczny W2 Hydr. stref. nr 1
Dt. trasy do odb. 1506,2
kryt. [m]
Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa] 38,8
Cisnienie hydrostatyczne [kPa] 226,3
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 250

W2 Hydr. stref. nr 1 - W3 Hydr. stref. nr 2
Przeptyw w zrodle [dm3/s] 10
Cisnienie 5249
dyspozycyjne [kPa]
Odbiornik krytyczny W3 Hydr. stref. nr 2
Dt. trasy do odb. 2129,2
kryt. [m]
Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa] 280,4
Cisnienie hydrostatyczne [kPa] 94,5
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 150

W3' Hydr. strf. nr 2 - W4 istn. wodoc. Myczk.

Przeptyw w zrodle [dm3/s] 10
Cisnienie 555,8

dyspozycyjne [kPa]



Odbiornik krytyczny W4 istn. wodoc.

Myczk.
Dt. trasy do odb. 2295,2
kryt. [m]
Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa] 301,8
Cisnienie hydrostatyczne [kPa] -246
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 500
Wariant 11l
W1'istn. wodoc. fi 160mm - W2" Hydr. stref. nr 1
Przeptyw w zrédle [dm?3/s] 10
Cisnienie 582,9
dyspozycyjne [kPa]
Odbiornik krytyczny W2" Hydr. stref. nr 1
Dt. trasy do odb. 1185,7
kryt. [m]
Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa] 156,5
Cisnienie hydrostatyczne [kPa] 226,3
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 200
W2" Hydr. sterf. nr 1a - Kom. red'
Przeptyw w zrédle [dm?3/s] 10
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 1339,3
Odbiornik krytyczny Wod. Myczk.
Dt. trasy do odb. kryt. 1576,3
[m]
Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa] 199,8
Cisnienie hydrostatyczne [kPa] 639,5
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 500
Dt. trasy do kom. red. 2016,0
[m]
Kom. red' - W4a istn. wod. Myczk.
Przeptyw w zrédle [dm3/s] 10
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 319,9
Odbiornik krytyczny W4a istn. wod. Myczk.
Dt. trasy do odb. kryt. 2958,1
[m]
Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa] 390,7
Cisnienie hydrostatyczne [kPa] -570,8
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 500

Berezka Gorna, Wola Matiaszowa , Bereznica Wyzna
W1 - W4 Wola Mat. Hydr. stref. nr 1 ( projektowany )

Przeptyw w zrodle [dm3/s] 3

Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 350

Odbiornik krytyczny W4 Wola Mat. Hydr.
stref. nr 1

Dt. trasy do odb. kryt. 1621,8

[m]

Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa] 32,4

Cisnienie hydrostatyczne [kPa] 98,4

Cisdnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 219,2



W4' Wola Matiasz. Hydr. stref. nr 1 - Zbiornik istn. Wola Matiaszowa

Przeptyw w zrodle [dm3/s]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Odbiornik krytyczny

Dt. trasy do odb. kryt.

[m]

Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa]
Cisnienie hydrostatyczne [kPa]
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa]

2,5

757,2

Zbiornik istn. Wola
Matiaszowa
1248,6

18,3
688,9
50

W6 - W7-Bereznica Hydr. sterf. nr 2 ( projektowany )

Przeptyw w zrodle [dm3/s]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Odbiornik krytyczny

Dt. trasy do odb. kryt.

[m]

Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa]
Cisnienie hydrostatyczne [kPa]
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa]

2,5

390,7
W7-Bereznica Hydr.
sterf. nr 2

1181,3

44,7
246
100

W7'-Bereznica Hydr. stref. nr 2 - W8-Bereznica Hydr. stref. nr 3

Przeptyw w zrédle [dm3/s]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Odbiornik krytyczny

Dt. trasy do odb. kryt.

[m]

Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa]
Cisnienie hydrostatyczne [kPa]
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa]

5

700,7
W8-Bereznica Hydr.
stref. nr 3

1605,7

207,9
4429
50

W8'-Bereznica Hydr. stref. nr 3 - Bereznica istn. zb. wody

Przeptyw w zrodle [dm?/s]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Odbiornik krytyczny

Dt. trasy do odb. kryt.

[m]

Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa]
Cisnienie hydrostatyczne [kPa]
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa]

W1 Berezka - W3 Hydr. stref. nr 4

Przeptyw w zrodle [dm3/s]

Cisnienie

dyspozycyjne [kPa]

Odbiornik krytyczny

Dt. trasy do odb.

kryt. [m]

Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa]
Cisnienie hydrostatyczne [kPa]
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa]

2,5

891,6

Bereznica istn. zb.
wody

1420,5

53,5
738,1
100

4
378,8

W3 Hydr. stref. nr 4
948,5

32,5
246,3
100



W3'-hydr. stref. nr 4 - Berezka G. Proj. zb. wody

Przeptyw w zrédle [dm3/s]
Cisnienie

dyspozycyjne [kPa]
Odbiornik krytyczny

Dt. trasy do odb.

kryt. [m]

Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa]
Cisnienie hydrostatyczne [kPa]
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa]

Rybne, Wotkowyja, Gorzanka

Obliczenia wstepne Wotkowyja- Gorzanka

15
703,5

Berezka G. Proj. zb.
wody
937,4

13,2
590,2
100

Hydrofornia strefowa nr 1 — proj. Zbiornik nr 1 (0$. Jawory)

Przeptyw w zrédle [dm3/s]

Cisnienie dyspozycyjne

[kPa]

Odbiornik krytyczny

Dt. trasy do odb. kryt. [m]

Spadek cisnienia na trasie kryt. [kKPa]
Cisnienie hydrostatyczne [kPa]

Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa]

10
662,8

proj. zb. nr 1
372,9

167,5

295,2

200

Hydrofornia strefowa nr 2 — proj. Zbiornik nr 2 (o$. Holice )

Przeptyw w zrédle [dm3/s]

Cisnienie dyspozycyjne

[kPa]

Odbiornik krytyczny

Dt. trasy do odb. kryt. [m]

Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa]
Cisnienie hydrostatyczne [kPa]

Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa]

5
671,3

pro. zb. nr 2
449

57,9

413,3

200

W1 (proj. ujecie pow.) — Istn. SUW nr 2 Wotkowyja

Przeptyw w zrédle [dm?3/s]

Cisnienie dyspozycyjne

[kPa]

Odbiornik krytyczny

Dt. trasy do odb. kryt. [m]

Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa]
Cisnienie hydrostatyczne [kPa]

Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa]

W2 - istn, zbiornik Wotkowyja

Przeptyw w zrédle [dm?/s]

Cisnienie dyspozycyjne

[kPa]

Odbiornik krytyczny

Dt. trasy do odb. kryt. [m]

Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa]
Cisnienie hydrostatyczne [kPa]

Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa]

15
676,5

SUW nr 2
605,6

9,4

667

0,1

1
478,8

ZB. Wot.
1149

8,7
470,1
0,1



W3- istn. SUW nr 3 Gdérzanka

Przeptyw w zrédle [dm3/s]
Cisnienie dyspozycyjne
[kPa]
Odbiornik krytyczny
Dt. trasy do odb. kryt. [m]
Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa]
Cisnienie hydrostatyczne [kPa]
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa]
W4 — proj. Hydrofornia strefowa nr 2 ( os. Holice)

Przeptyw w zrédle [dm?3/s]

Cisnienie dyspozycyjne

[kPa]

Odbiornik krytyczny

Dt. trasy do odb. kryt. [m]

Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa]
Cisnienie hydrostatyczne [kPa]
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa]

659,1

SUW nr 3
756,4
19,3
639,7

0,1

538,8

HS nr 2
522.,6
67,6
271,1
200



