NAZWA | ADRES INWESTYCJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW
KLADKI PIESZEJ

Przebudowa ktadki pieszej w ciggu chodnika na terenie dziatki nr ew.
57/1, obr. ew. Polanczyk, jedn. ew. Solina — w ramach inwestycji pn.:
»Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Polanczyku”.

Kategoria obiektu — ktadka — XXVIII.

INWESTOR Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk.

DATA OPRACOWANIA cze rW| e c 201 6 r_

A.INFORMACJA O ISTNIEJACEJ KLADCE.

Istniejgca ktadka piesza objeta przebudowg usytuowana jest w ciggu gtdwnego chodnika na terenie
Parku Zdrojowego w Polanczyku. Usytuowana jest nad obnizeniem terenowym na terenie parku,
w ktérym okresowo ptynie woda. Kladka posadowiona jest na dwéch Zelbetowych $Scianach
fundamentowych izabetonowanych w nich rurach stalowych tworzacych dwie pary stupkow
fundamentowych o rozpietosci osiowej ok. 1,70 m oraz na przyczétkach na styku kfadki z istniejgcym
chodnikiem. Podtuzny osiowy rozstaw stupkow (rozpieto$¢ konstrukgji ktadki) wynosi ok. 7,32 m. Na
stupkach fundamentowych zamontowana jest gtdéwna stalowa konstrukcja ktadki wykonana z rur
stalowych okrggtych D220 (rygli i belek gtéwnych), na ktérych utozone sg katowniki stalowe, a na nich
gtdwne legary z krawedziakdéw ideski stanowigce nawierzchnie ruchu na ktadce. Ktadka
zabezpieczona jest balustradg drewniang o wysokosci ok. 93 cm. Szerokos$¢ powierzchni ruchu na
ktadce wynosi ok. 180 cm. Stan techniczny ktadki jest dobry.

B.INFORMACJA O INWESTYCJI | OCENA STANU KONSTRUKCJI.

1.

Projekt przebudowy kfadki zwigzany jest z dostosowaniem jej do nowego poziomu i uktadu gtéwnego
ciggu pieszego na terenie parku zwigzane z przystosowaniem nachylenia $ciezek dla ruchu oséb na
wozkach.
Przebudowa polega na:

— demontazu drewnianej czesci ktadki (balustrada, podtoga, legary),

— demontazu katownikéw wsporczych pod legary;

— demontazu gtéwnych belek nosnych z rur D220 oraz rygli z potéwek rur D220 utozonych na
stupkach z rur stalowych D300 zabetonowanych w Zelbetowych $cianach fundamentowych,

— pozostawieniu fundamentdéw ktadki — $cian fundamentowych wraz ze stupkami z rur D300,

— wykonaniu nowych stupkéw Zzelbetowych wokét istniejgcych rur stalowych z dostosowaniem
wysokos$ci do projektowanego poziomu gtdwnego chodnika wraz z wykonaniem gtowic do oparcia
nowej gtdbwnej konstrukcji nosnej ktadki,



— wykonaniu zelbetowych przyczotkdw na styku ktadki z chodnikiem w celu oparcia kohcéwek belek
gtéwnej konstrukcji stalowej ktadki,

— utozeniu na stupkach gtéwnych dzwigarow z belek stalowych dwuteowych HE300B,

— wykonaniu nowej drewnianej konstrukcji ktadki — tramy, legary i podtoga wraz z balustradg
drewniang o wysokosci 115 cm.

3. Oddziatywania wywotane projektowang inwestycja — parametry istniejgcych elementow
konstrukcyjnych ktadki, ktére zostang wykorzystane do przebudowy pozwalajg na montaz nowych
elementéw konstrukcyjnych. Schemat obcigzeh pozostanie niezmieniony; naprezenia graniczne
w elementach konstrukcyjnych nie zostang przekroczone.



