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PRZEDMIAR ROBOT

9 KŁADKA
9.1 Roboty rozbiórkowe

338
d.9.1

KNR-W 4-01
0441-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste
An - rozebranie balustrady kladki

m2

(11.70*0.93)*2.00 m2 21.762
RAZEM 21.762

339
d.9.1

KNR-W 4-01
0440-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm2
An - belek kładki

m

1.70*3.00 m 5.100
RAZEM 5.100

340
d.9.1

KNR-W 4-01
0439-02

Rozebranie podłóg drewnianych białych m2

11.70*2.02 m2 23.634
RAZEM 23.634

341
d.9.1

KNR-W 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalo-
wych
An - demontaż katowników wsporczych pod legary

szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

342
d.9.1 analiza indywi-

dualna

Demontaż belek nośnych głównych  z rur dn 220 oraz rygli z połówek rur dn 220 mm i innych
elementów stalowych

t

(11.70*0.080)*2.00+0.100 t 1.972
RAZEM 1.972

9.2 Przebudowa kładki
343

d.9.2
KNR-W 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścia-
nach lub podłogach
An - odpadajacego i rozmrożonego betonu

m2

(0.67*2.37)*2.00+(0.67+2.37+0.67)*0.50*2.00 m2 6.886
RAZEM 6.886

344
d.9.2

KNR-W 4-01
0203-05
z.sz.2.6. 9905-
01 

Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3
An - naprawa powierzchni fundamentu kładki

m3

6.886*0.10 m3 0.689
RAZEM 0.689

345
d.9.2

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
An - wykopy pod murek żelbetowy

m3

(0.80*1.40*2.00)*2.00 m3 4.480
RAZEM 4.480

346
d.9.2

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-
1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

4.480-2.508 m3 1.972
RAZEM 1.972

347
d.9.2

KNR-W 2-02
0228-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - ręczne układanie
betonu

m3

(0.60*0.30*2.20)*2.0+(0.30*1.30*2.20)*2.00 m3 2.508
RAZEM 2.508

348
d.9.2

KNR-W 2-02
0238-05

Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 16.5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

0.50*0.50*1.34*2.00+0.50*0.50*1.10 m3 0.945
RAZEM 0.945

349
d.9.2

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7
mm

t

0.012 t 0.012
RAZEM 0.012

350
d.9.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr.
12-14 mm

t

0.314 t 0.314
RAZEM 0.314

351
d.9.2

KNR-W 2-05
0208-03

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg
An - głowice słupa pod oparcie dzwigarów wraz z kotwami do zabetonowania w słupach

t

0.020*4.00 t 0.080
RAZEM 0.080

352
d.9.2

KNR-W 2-05
0208-02

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg
An - półwałek stalowy fi 50

t

0.010*4.00 t 0.040
RAZEM 0.040

1
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353

d.9.2
KNR-W 2-05
0210-01

Kładki dla pieszych
An - w pozycji uwzględnic dzwigary główne HE300B L=12.00 mb

t

(12.00*0.117)*2.00+0.100 t 2.908
RAZEM 2.908

354
d.9.2

KNR 7-12 0107-
01

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych
(stan wyjściowy powierzchni B)

m2

45.20 m2 45.200
RAZEM 45.200

355
d.9.2

KNR 7-12 0105-
01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

45.20 m2 45.200
RAZEM 45.200

356
d.9.2

KNR 7-12 0204-
01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych
An - farby bezpośrednio na metal bez warstwy podkladowej - malowanie 2 krotne

m2

45.20 m2 45.200
RAZEM 45.200

357
d.9.2

KNR-W 2-02
0406-04

Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
An - tramy z drewna modrzewiowego 16 x 20 L = 2.30 m, połaczenie do belek głownych śruba-
mi

m3

drew.

(0.16*0.20)*2.30*9.00 m3

drew.
0.662

RAZEM 0.662
358

d.9.2
KNR-W 2-02
0406-04

Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
An - krawędziak z drewna modrzewiowego 16 x 20 L = 2.30 m, połaczenie do belek głownych
śrubami

m3

drew.

(0.16*0.16)*12.00*3.00 m3

drew.
0.922

RAZEM 0.922
359

d.9.2
KNR-W 2-02
1218-01

Wsporniki ze stali teowej proste
An - plaskowniki 5x80 mm L = 42 cm do mocowania słupków balustrady, mocowane na śruby

szt.

20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000

360
d.9.2

KNR-W 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
An - supki głowne balustrady z drewna jodłowego

m3

drew.
(0.14*0.14)*0.96*10.00 m3

drew.
0.188

RAZEM 0.188
361

d.9.2
KNR-W 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
An - supki balustrady pośrednie z drewna jodłowego

m3

drew.
(0.10*0.10)*0.81*16.00 m3

drew.
0.130

RAZEM 0.130
362

d.9.2
KNR-W 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
An - rygiel dolny z drewna jodłowego

m3

drew.
(0.10*0.10)*2.63*8.00 m3

drew.
0.210

RAZEM 0.210
363

d.9.2
KNR-W 2-02
0406-05

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
An - pochwyt górny balustrady z drewna jodłowego

m3

drew.

(0.14*0.14)*13.08*2.00 m3

drew.
0.513

RAZEM 0.513
364

d.9.2
KNR-W 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
An - krzyżulce balustrady z drewna jodłowego

m3

(0.10*0.10)*1.15*48.00 m3 0.552
RAZEM 0.552

365
d.9.2

KNR-W 2-02
1121-02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm
An - podłoga modrzewiowa gr. 5 cm i długosci 2.60 m

m2

31.20 m2 31.200
RAZEM 31.200

366
d.9.2

KNR-W 4-01
0432-07

Struganie ręczne drewna miękkiego - powierzchni płaskiej z wygładzeniem powierzchni w ilości
ponad 1.00 m2 w jednym miejscu
An - struganie reczne 5 % całosci konstrukcji

m2

99.00*0.05 m2 4.950
RAZEM 4.950

367
d.9.2

KNR-W 4-01
0432-07

Struganie ręczne drewna miękkiego - powierzchni płaskiej z wygładzeniem powierzchni w ilości
ponad 1.00 m2 w jednym miejscu
An - struganie mechaniczne 95% całości knstrukcji

m2

99.00*0.95 m2 94.050
RAZEM 94.050
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