PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
KLADKA

Przebudowa ktadki pieszej w ciggu chodnika na terenie dziatki nr ew. 57/1,
obr. ew. Polanczyk, jedn. ew. Solina — w ramach inwestycji pn.:
sseausioonneso  Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Polaficzyku”.

ORAZ ADRES INWESTYCJI

Kategoria obiektu — kiadka — XXVIII.

INWESTOR Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk.

DATA OPRACOWANIA cze rwi ec 201 6 r.

OPIS INWESTYCJI.

1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Istniejgca ktadka piesza objeta przebudowg usytuowana jest w ciggu gtéwnego chodnika na terenie Parku
Zdrojowego w Polanczyku. Usytuowana jest nad obnizeniem terenowym na terenie parku, w ktorym
okresowo ptynie woda. Ktadka posadowiona jest na dwdch zelbetowych $cianach fundamentowych
i zabetonowanych w nich rurach stalowych tworzgcych dwie pary stupkéw fundamentowych o rozpietosci
osiowej ok. 1,70 m oraz na przyczétkach na styku ktadki z istniejgcym chodnikiem. Podtuzny osiowy
rozstaw stupkéw (rozpietos¢ konstrukcji ktadki) wynosi ok. 7,32 m. Na stupkach fundamentowych
zamontowana jest gtébwna stalowa konstrukcja ktadki wykonana z rur stalowych okrggtych D220 (rygli
i belek gtownych), na ktérych utozone sg katowniki stalowe, a na nich gtéwne legary z krawedziakow
i deski stanowigce nawierzchnie ruchu na kfadce. Ktadka zabezpieczona jest balustradg drewniang
o wysokosci ok. 93 cm. Szerokos¢ powierzchni ruchu na ktadce wynosi ok. 180 cm.

Projekt przebudowy kfadki zwigzany jest z dostosowaniem jej do nowego poziomu i uktadu gtéwnego
ciggu pieszego na terenie parku zwigzane z przystosowaniem nachylenia $ciezek dla ruchu oséb na
wozkach.

Przebudowa polega na:
— demontazu drewnianej czesci ktadki (balustrada, podtoga, legary),
— demontazu katownikéw wsporczych pod legary;

— demontazu gtéwnych belek nosnych z rur D220 oraz rygli z potéwek rur D220 utozonych na stupkach
z rur stalowych D300 zabetonowanych w Zelbetowych $cianach fundamentowych,

— pozostawieniu fundamentdéw ktadki — $cian fundamentowych wraz ze stupkami z rur D300,

— wykonaniu nowych stupkéw Zelbetowych wokét istniejgcych rur stalowych z dostosowaniem wysokosci
do projektowanego poziomu gtéwnego chodnika wraz z wykonaniem gtowic do oparcia nowej gtéwnej
konstrukcji nosnej ktadki,

— wykonaniu zelbetowych przyczotkow na styku kfadki z chodnikiem w celu oparcia koncéwek belek
gtdéwnej konstrukcji stalowej ktadki,

— utozeniu na stupkach gtéwnych dzwigarow z belek stalowych dwuteowych HE300B,



— wykonaniu nowej drewnianej konstrukcji ktadki — tramy, legary i podtoga wraz z balustrada drewniang
0 wysokosci 115 cm.

2. Gléwne parametry ktadki po przebudowie:
— osiowy poprzeczny rozstaw stupkéw fundamentowych i gtéwnych wigzaréw — 1,70 m,
— osiowy podtuzny rozstaw stupkéw fundamentowych — 7,32 m,
— dtugosé gtéwnych wigzarow HE300B — 12,00 m,
— szerokos¢ powierzchni ruchu na kfadce — 2,00 m,

3. Ochrona zabytkoéw i débr kultury — nie dotyczy.

4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki sanitarne — nie dotyczy.

. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE.

1. Fundamenty.

— zachowane zostajg istniejgce $ciany fundamentowe — projektuje sie naprawe powierzchni $cian
fundamentowych przy zastosowaniu mikrozapraw;

— stupki fundamentowe — zbrojenie stupkéw 20x #12 na 1 stupek wklejane w istniejgcy fundament
zelbetowy (stal St0S, 34GS; beton B25);

— na koronie stupkéw fundamentowych wykona¢ gtowice do oparcia gtéwnej konstrukcji nosnej ktadki,
2. Gtéwna stalowa konstrukcja nosna kladki — belki stalowe HE300B dt. 12,00 m. Belki oraz gtowice
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowa i nawierzchniowg w ciemnym kolorze.
3. Gléwna drewniana konstrukcja ktadki:
— Tramy - krawedziak z drewna modrzewiowego 16x20 cm; L=2,30 m; tgcznie - 9 szt.;
— Legary - krawedziak z drewna modrzewiowego 16x16 cm; L=12,0 m; tgcznie - 3 szt;
— Nawierzchnia ruchu - deski modrzewiowe gr. 5 cm i dt. 2,60 m; tgcznie - 31,20 m?;

— Balustrada wys. 115 cm wykonana ze stupkow gtownych 14x14 cm tworzgcych 4 przesta potgczone
pochwytem z belki 14x14 cm oraz stupkéw posrednich i rygli 10x10 cm; pola miedzy stupkami wypetnione
krzyzulcami z krawedziakéw 10x10 cm;

Wszystkie drewniane elementy ktadki strugane i impregnowane atestowanym $rodkiem ochronnym przed
dziataniem korozji biologicznej, owaddw i ognia do granicy NRO i barwione na kolor Taek.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM - nie dotyczy.

IV. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEUJ - nie dotyczy.

V.

1.

ISTOTNE I NIEISTOTNE ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

. Istotnym odstgpieniem sg zmiany dotyczgce:
a) zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

b) charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci,
dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacii,

c) zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne,

d) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,



e) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

oraz wymagajgce uzyskania opinii, uzgodnieh, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami
szczegolnymi (np. ppoz, sanepid, bhp, pozwolenie WKZ itp.).

3. Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest mozliwe do wykonania
w trakcie budowy, o ile nie dotyczy zmian wymienionych w pkt 2. Zmiany nieistotne nalezy udokumentowac
w formie odpowiednich rysunkéw zamiennych potwierdzonych przez Kierownika budowy i Projektanta.

VI. UWAGI KONCOWE.
1. Stosowane wyrobu budowlane muszg posiadac:

- aprobate techniczng,
- obowigzkowy certyfikat zgodnosci,
- oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”,
- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczen z nadanymi znakami zgodnosci ,PN”, ,E”, ,O”,
- deklaracje zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami oraz PN i aprobatg techniczng,
- odpowiednie dla obiektu normy bezpieczenstwa PPOZ i BHP (atesty i aprobaty).

2. Roboty budowlane, w szczegdlnosci na wysokos$ci i w wykopach, nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami BHP, PN i przepiséw techniczno-budowlanych (patrz: Informacja dot. BIOZ).

3. Powotane w tresci projektu technologie i rozwigzania specjalistyczne wykonywaé zgodnie z instrukcjg
producenta wyrobow i technologii.

4. Zastosowanie materiatdbw zamiennych do zastosowanych w projekcie wymaga akceptacji Inwestora
i Projektanta.



