Gtowny dzwigar HE300B (HEB); L=12,0 m; tgcznie - 2 szt.

Blacha 12x14 cm gr. 5 mm; 2 szt. / glowice; tgcznie - 8 szt.

Sruby montazowe dzwigara gtéwnego do glowicy stupka 24x120;

4 szt. / glowice; 1gcznie - 16 szt.

Poétwatek stalowy fi50; 1 szt. / glowice
tacznie - 4 szt.

Gtowica stupka pod oparcie dzwigaréw HEB

- blacha 35x44 cm gr. 10 mm zakotwiona w betonie;
1 szt./ glowice; facznie - 4 szt.

Pochwyt balustrady - krawedziak z drewna jodtowego 14x14 cm; L=13,08 m; fgcznie - 2 szt.

Stupki gtéwne - krawedziak z drewna jodtowego 14x14 cm; H=0,96 m; fgcznie - 20 szt.

Krzyzulce - krawedziak z drewna jodtowego 10x10 cm; L=1,15m; 6 szt./ przesto,; igcznie - 48 szt.

Stupki posrednie - krawedziak z drewna jodfowego 10x10 cm; H=0,81 m; 2 szt./ przesto; tacznie - 16 szt.

Rygiel doiny - krawedziak z drewna jodfowego 10x10 cm; L=2,63 m; fgcznie - 8 szt.

Sruby montazowe ptaskownikéw do stupkéw balustrady 14x200; 2 szt./ stupek; tacznie - 20 szt.

Nawierzchnia ruchu - deski modrzewiowe gr. 5 cm i df. 2,60 m; tacznie - 31,20 m°

Sruby montazowe ptaskownikéw do legaréw 14x220; 2 szt./ stupek; 10 szt./legar; tacznie - 20 szt.

Ptaskownik 5x80 montaz. stupkéw balustrady do legara; L=0,42 m; 2 szt. / stupek; tgcznie - 20 szt.

Legary - krawedziak z drewna modrzewiowego 16x16 cm; L=12,0 m; tgcznie - 3 szt.

Sruby montazowe legaréw do traméw 14x420; 3 szt./tram; 9 szt./legar; tgcznie - 27 szt.

Tramy - krawedziak z drewna modrzewiowego 16x20 cm; L=2,30 m; fgcznie - 9 szt.

Sruby montazowe traméw do dzwigara gtéwnego 20x250; 4 szt./tram; tgcznie - 36 szt.

Zbrojenie stupkéw wklejane w istniejgcy fundament zelbetowy

20x #12 na 1 stupek (stal St0S, 34GS; beton B25)

Istniejgca rura stalowa fi300

Istniejgcy zelbetowy fundament kiadki - naprawa powierzchni betonu

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNEGO KSZTALTOWANIA KRAJOBRAZU

mgr inz. Janusz Guzik

RC]:) 38-400 Krosno, Krakowska 131, tel. 013-4323751 mob. 0 608845031

inwestycji

dziatka nr ew. 57/1, obr. ew. Polanczyk

Nazwaiadres | Reyyitalizacja Parku Zdrojowego w Polanczyku, gm. Solina

Obiekt

Kladka nad rowem

b e | Projekt architektoniczno-budowlany

czerwiec 2016

Przedmiotrys. | PRZEKROJ POPRZECZNY

skala 1:25

Projektant

— spec. architektura

branza budowtana | mgr inz. arch. Krzysztof HABRAT upr. nr GP-1-UA 7342/29/93

Projektant

branza budowlana | mgr inz. Roman HABRAT upr. nr 298/68

— spec. konstrukcja

Asystent projektanta | mgr inz. Janusz GUZIK




