PRZEDMIAR ROBOT
OBIEKTOW RUCHOMYCH

PRACE KONSERWATORSKO - RESTAURATORSKIE W KOSCIELE PARAFIALNYM W GORZANCE

Lp

Przedmiot prac

Kolejnos$¢ zabiegow

Powierzchnia
w dm2

Rzezby drewniane
polichromowane figury Sw.
Stanistawa Biskupa i
Kazimierza Krélewicza z 1 pot
XIX w.

3. konsolidacja odspojenn polichromii (przy uzyciu spoiwa MFK firmy

. dezynsekcja (spryskiwanie odwrocia preparatem na bazie Permetryny,

. impregnacja

. préby usuwania warstw wtérnych z powierzchni rzezb - zabieg bedzie

. usuwanie przemalowan z powierzchni rzezb,
. uzupetnienia ubytkéw drewna,

. retusz w obrebie ubytkdw i przetar¢, rekonstrukcje brakujacych

wstrzykiwanie w otwory po drewnojadach, pedzlowanie),
zdegradowane;j struktury drewna zywicg
polimetakrylanowg (stopniowe nasgczanie zdegradowanego drewna
zabytkowego),

Lascaux®),
wykonywany po komisyjnej konsultacji efektéw wykonanych testéw,

zaprawy i warstwy malarskiej:
uzupetnienia przy zastosowaniu zywic epoksydowych (Araldit) i zywic
metakrylowych; w roli wypetniaczy planuje sie zastosowanie
mikrobalonéw; uzupetnienia ubytkéw warstwy malarskiej i zaprawy
wykonane zostang kitem Modostuc®

fragmentéw warstwy malarskiej: retusz akwarelg oraz Paraloidem B72
(mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na retusz naniesiona zostanie
warstwa ochronna pozbawiona potysku; retusz wykonywany jest
materiatami stabilnymi optycznie.

500

Rzezby drewniane,
polichromowane, figury
Mojzesza i Aarona

2.

. dezynsekcja (spryskiwanie odwrocia preparatem na bazie Permetryny,

. oczyszczanie z zabrudzen powierzchniowych.

wstrzykiwanie w otwory po drewnojadach, pedzlowanie),

impregnacja zdegradowanej struktury drewna zywica
polimetakrylanowg (stopniowe nasaczanie zdegradowanego drewna
zabytkowego),

320

Rzezba drewniana,
polichromowana, Nastawa
Oftarza Bocznego Serca
Jezusowego

1. impregnacja

. konsolidacja odspojeri polichromii (przy uzyciu spoiwa MFK firmy

. uzupetnienia ubytkéw drewna,

. retusz w obrebie ubytkdéw i przetar¢, rekonstrukcje brakujgcych

zdegradowanej struktury drewna zywica
polimetakrylanowg (stopniowe nasgczanie zdegradowanego drewna
zabytkowego),

Lascaux®),

zaprawy i warstwy malarskiej:
uzupetnienia przy zastosowaniu zywic epoksydowych (Araldit) i zywic
metakrylowych; w roli wypetniaczy planuje sie zastosowanie
mikrobalondw; uzupetnienia ubytkéw warstwy malarskiej i zaprawy
wykonane zostang kitem Modostuc®,

fragmentdw warstwy malarskiej: retusz akwarelg oraz Paraloidem B72
(mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na retusz naniesiona zostanie
warstwa ochronna pozbawiona potysku; retusz wykonywany jest
materiatami stabilnymi optycznie; ottarz uzupetniony zostanie ztotem w
proszku w obrebie ubytkow.

500

Malarstwo sztalugowe na
podtozu ptéciennym
(konserwacja i restauracja ikon
z najnowszego ikonostasu)

w

N o s

. dezynsekcja obramien (spryskiwanie odwrocia preparatem na bazie

. impregnacja

. konsolidacja odspojent polichromii (przy uzyciu spoiwa MFK firmy

. oczyszczanie z zabrudzen powierzchniowych,

. prostowanie podobrazi ptéciennych,

. reperacje lokalne ptétna, sklejenie rozdar¢,

. uzupetnienia ubytkéw drewna, zaprawy i warstwy malarskiej: w obrebie

. retusz w obrebie ubytkéw i przetaré, rekonstrukcje brakujgcych

Permetryny, wstrzykiwanie w otwory po drewnojadach, pedzlowanie),
zdegradowane;j struktury drewna Zywicg
polimetakrylanowa (stopniowe nasgczanie zdegradowanego drewna
zabytkowego),

Lascaux®),

obramien uzupetnienia przy zastosowaniu zywic epoksydowych
(Araldit) i zywic metakrylowych; w roli wypetniaczy planuje sie
zastosowanie mikrobalonéw; uzupetnienia ubytkdw warstwy malarskiej
i zaprawy wykonane zostang kitem Modostuc®

fragmentdw warstwy malarskiej: retusz akwarelg oraz Paraloidem B72
(mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na retusz naniesiona zostanie
warstwa ochronna pozbawiona potysku; retusz wykonywany jest
materiatami stabilnymi optycznie; retusz ztotem w proszku w partii
obramien.

1600




Malarstwo sztalugowe na
podtozu ptéciennym (Siedem
sztuk chorggwi procesyjnych)

. konsolidacja odspojeri polichromii (przy uzyciu spoiwa MFK firmy

Lascaux®),

. oczyszczanie z zabrudzen powierzchniowych,
. reperacje lokalne ptétna, sklejenie rozdar¢,
. uzupetnienia ubytkéw zaprawy i warstwy malarskiej wykonane zostang

kitem Modostuc®

. retusz w obrebie ubytkéw i przetaré, rekonstrukcje brakujgcych

fragmentéw warstwy malarskiej: retusz akwarelg oraz Paraloidem B72
(mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na retusz naniesiona zostanie
warstwa ochronna pozbawiona potysku; retusz wykonywany jest
materiatami stabilnymi optycznie;

. zabezpieczenie obramien materiatowych (zabezpieczenie rozdar¢,

prostowanie tkanin)

1000

Rzezba drewniana,
polichromowana, obramienia
stacji drogi krzyzowej (14
sztuk)

. impregnacja

. dezynsekcja obramien (spryskiwanie odwrocia preparatem na bazie

Permetryny, wstrzykiwanie w otwory po drewnojadach, pedzlowanie),
zdegradowanej struktury drewna zywicg
polimetakrylanowi (stopniowe nasgczanie zdegradowanego drewna
zabytkowego),

. konsolidacja odspojen polichromii (przy uzyciu spoiwa MFK firmy

Lascaux®),

. oczyszczanie z zabrudzen powierzchniowych,
. uzupetnienia ubytkéw drewna, zaprawy i warstwy malarskiej : w

obrebie obramien  uzupetnienia przy zastosowaniu  zywic,
epoksydowych (Araldit) i zywic metakrylowych; w roli wypetniaczy
planuje sie zastosowanie mikrobalondw; uzupetnienia ubytkéw
warstwy malarskiej i zaprawy wykonane zostang kitem Modostuc®,

. retusz w obrebie ubytkéw i przetaré, rekonstrukcje brakujacych

fragmentdw warstwy malarskiej: retusz akwarelg oraz Paraloidem B72
(mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na retusz naniesiona zostanie
warstwa ochronna pozbawiona potysku; retusz wykonywany jest
materiatami stabilnymi optycznie; retusz ztotem w proszku w partii
obramien,

. wymiana szyb, ponowne oprawienie obrazéw.

912

Rzezba drewniana,
polichromowana, krucyfiks
drewniany (polichromowany)
XIX w.

1. dezynsekcja (spryskiwanie odwrocia preparatem na bazie Permetryny,

. impregnacja

wstrzykiwanie w otwory po drewnojadach, pedzlowanie),
zdegradowane;j struktury drewna zywicg
polimetakrylanowg (stopniowe nasgczanie zdegradowanego drewna
zabytkowego),

. konsolidacja odspojeni polichromii (przy uzyciu spoiwa MFK firmy

Lascaux®),

. oczyszczanie z zabrudzen powierzchniowych,
. préby usuwania warstw wtdérnych z powierzchni rzezby - zabieg bedzie)

wykonywany po komisyjnej konsultacji efektéw wykonanych testéw,

. usuwanie przemalowarn z powierzchni rzezby,
. uzupetnienia ubytkéw drewna, zaprawy i warstwy malarskiej: w obrebie

obramien uzupetnienia przy zastosowaniu zywic epoksydowych
(Araldit) i zywic metakrylowych; w roli wypetniaczy planuje sie
zastosowanie mikrobalonéw; uzupetnienia ubytkéw warstwy malarskiej
i zaprawy wykonane zostang kitem Modostuc®,

. retusz w obrebie ubytkdow i przetaré, rekonstrukcje brakujacych

fragmentdw warstwy malarskiej: retusz akwarelg oraz Paraloidem B72
(mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na retusz naniesiona zostanie
warstwa ochronna pozbawiona potysku; retusz wykonywany jest
materiatami stabilnymi optycznie; retusz ztotem w proszku w partii
ubytkow.

50

Malarstwo sztalugowe na
podtozu ptéciennym
(ptaszczeniaca malowana)

ok, wWwN

. konsolidacja odspojen polichromii (przy uzyciu spoiwa MFK firmy

Lascaux®),

. oczyszczanie z zabrudzen powierzchniowych,

. usuwanie wtérnych retuszy,

. prostowanie podobrazia,

. reperacje lokalne ptétna, sklejenie rozdar¢,

. uzupetnienia ubytkow zaprawy i warstwy malarskiej wykonane kitem

Modostuc®,

. retusz w obrebie ubytkéw i przetar¢, rekonstrukcje brakujgcych

fragmentdw warstwy malarskiej: retusz akwarelg oraz Paraloidem B72
(mieszany z pigmentami firmy Kremer®); na. retusz naniesiona
zostanie warstwa ochronna pozbawiona potysku; retusz wykonywany

jest materiatami stabilnymi optycznie;

200




