Przedmiar robét

Nr | Podstawa Opis robét Jm|[  llosé
| 'Prace budowlano-konserwatorskie wewnatrz zabytkowego drewnianego kosciofa pw. ‘
‘ Whniebowstgpienia Pana Jezusa w Gérzance polegajace na konserwacji istniejacej
| podtogi drewnianej, konsrwacji i impregnacji konstrukcji wiezby dachowej oraz
renowaciji okien. - -
1 |Element Konserwacja istniejacej podiogi drewnianej | -
1.1 | KNR 1901/933/3 |Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczulki stare zniszczone lub lakierowane
analogia o _ ) mz 422
1.2 KNR |Lakierowanie powierzchni drewnianych, podfogi drewniane, 2-krotnie,emalia olejno-zywiczna " Domalux Silwer|
11901/1309/12  Classic”
(UM - S S i m2 | 422
2 Element Wykonanie prac konserwatorskich polegajacych na oczyszczeniu konstrukcji wigzby %
dachowej,trucia oraz impregnacji drewnianej wigzby dachowej kosciola ] |
2.1 |Kalkulacja Oczyszczanie elementéw drewnianych z usunieciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek
indywiduaina stalowych, usunigcie zanieczyszczen organicznych m2 458
2.2 |TZKNBK QOdgrzybianie - impregnacija konstrukcji wigzby dachowej metodq powlekania elementow, drewmanych [
7120245 (1) preparatem solnym belek, krawedziakow-2-krot. pow. ponad 50m2 (poz 202) - \m2 | 458
2.3 ' TZKNBK Wykonanie trucia konstrukcji drewnianej wigzby dachowej '
o |7r0245¢) o S o . m2 458
3 |Element Renowacja oklen , - B i , B
3.1 |KNR Uzupetnienie okitowania lstme}acych szyb ramy drewniane, do 0,10m2
1901120811 | m2 18,5
3.2 [KNR - Malowanie far'oq OIEan lub ftalowq stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna, 2-krotnie, pownerzchnla do
11901/1308/5 (1) |1,0°'m2, olejno-zywiczna zewnetrzna
) o |Krotnosc=2 im2 18.5]
3.3 |KNR Malowanie farbg olejnq lub ﬂalowa stolarki uprzednio malowanej podoklennlkl jinne drobne elementy |
1901/1308/16  |2-krotnie, powierzchnia 0,50-0,75'm2,emalia olejno-zywiczna zewnetrzna
(1) m2 5,6
34 [KNR Zabezpieczenie podidg trocinami, zasypanie podiog trocinami . 1
11901/1315/1 | - e B - - m2 395
35 |KNR Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie okien pozostalych typow '
_[1901/1314/4 o - - - m2 18,5
3.6 KNR ‘Zabezpieczenie podidg trocinami, usuniecie trocin - i ’ )
11901/1315/2 m2 395




