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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Drewniany zabytkowy koscidét w Gorzance - Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV,
kategoria obiektu: X

Wszystkie prace prowadzone bedg wewnatrz obiektu i nie bedg mialy wplywaly na istniejace
zagospodarowanie terenu.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

-nie dotyczy

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkow wynikajacych z
wymaganych przepisami szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o
ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych: nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dawna Cerkiew w Goérzance obecnie kosciol jest $wigtynig orientowang, dwudzielng o
konstrukcji zrebowej. Sciany oszalowane i wzmocnione lisicami. Do wybudowanego na planie
kwadratu prezbiterium od poéinocy przylega zakrystia. Nawa szersza. Od zachodu przedsionek o
konstrukcji szkieletowej. Nad prezbiterium i nawg dachy kalenicowe, nad przedsionkiem
dwuspadowy. Nad nawa wiezyczka z cebulastym helmem, nad przedsionkiem wiezyczka
czworoboczna z dachem namiotowym

Konstrukcja drewniana. Dach wielospadowy, wi¢zba dachowa drewniana. Dach kryty blacha.
Kat pochylenia dachu ok. 49°. Wysokos$¢ nawy gtownej - 5 m. Wysokos$¢ do kalenicy — ok.
9,8m.

Caly budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Na podstawie wizji lokalnej i odkrywek stwierdzono, iz w miejscu lokalizacji inwestycji
znajdujg si¢ grunty nos$ne. Warstwy gruntowe posiadaja korzystne warunki nosnosci dla
istniejgcego obiektu. Zwierciadlo wodonosne w trakcie ogledzin lokalizowalo si¢ ponizej
poziomu posadowienia. Na podstawie istniejacych warunkow-gruntowo wodnych oraz
charakterystyki technicznej projektowanych robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem
budowy instalacji telewizji dozorowej CCTV w drewnianym zabytkowym kosciele w
Gorzance stwierdzam, ze projektowany zakres robdt nie powoduje zwigkszenia obcigzen
statych i obcigzen uzytkowych na istniejagce fundamenty kosciala oraz na podioze gruntowe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki wodnej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz.463), istniejgcy obiekt nalezy zaliczy¢ do trzeciej kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na zabytkowy charakter, przy prostych warunkach gruntowych.
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Uzytkownika wyposazy¢ w nastgpujagce dokumenty i instrukcje:

¢ Opis funkcjonowania i obstugi,

e Wskazéwki jak nalezy postgpowac podczas zdarzeh wykrytych przez system CCTV,

e Ksigzke eksploatacji, konserwacji 1 zdarzen systemu, w ktdrej nalezy wpisywaé co

najmniej :

® przeprowadzone konserwacje systemu,
e  dokonywane naprawy,
e  zmiany i uzupelnienia instalacji.

b
W

Zestawienie urzadzen i podstawowych materialéw

. Rejestrator IP 16 kanatowy BCS-L-NVR1602-A-4KE(II) 1 szt.
. Seagate, DYSK TWARDY 4TB do ciaglej pracy 1 szt.

. Kamera IP 8Mpx BCS-TIP5801IR-V-E-Ai 2.7-13.5mm 8 szt.

. Kamera IP 8Mpx BCS-L-EIP18FSR3-AIl 2.8mm 2 szt.

. Switch PoE Dahua DH PFS3218-16ET-135 -1 szt

. Adapter do kamer BCS-AT135 / PFA130-E -8 -szt.

. Adapter do kamer BCS-ADMM -2 szt.

. Szafa Rack 19" 6U Pulsar -1 kpl.

. Pétka Rack 19" -1 szt

10. Listwa Antyprzepigciowa Qoltec -1 szt.

11. Uchwyt anteny -2 szt.

12. UPS zasilacz awaryjny POWER WALKER VI 2200 STLFR - szt. 1
13. Punkt dostepowy - NanoStation UBIQUITI LOCO M35 — szt. 2
14. Uchwyt anteny (punktu dostgpowego) -2 szt.

15. Monitor LCD 22” — 1 szt.

16. Przewdd FTP - 350mb

17. Rura elektroinstalacyjna WOT 918 - 250 mb

18.Koryto metalowe K100 z pokrywg -20mb

18. Materiaty pomocnicze - kpl. 1

O 00 1 O AW

Mozna zastosowa¢ do budowy materialty innych producentéw pod warunkiem
spelnienia stosownych wymagan i posiadajgce nie gorsze wiaSciwosci od podanych
w projekcie.

2.4. Zalecenia konserwacyjne

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu CCTV w ciaglej sprawnosci od chwili
protokolarnego przekazania do uzytkownika.

W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy przeprowadza¢ systematycznie
czynnosci

konserwacyjne. Kontrola dzialania powinna by¢ dokonana w okresach nie dluzszym niz 3
miesiace. Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez Inwestora osoby w zakresie uzytkowania
i obstugi systemu. Uzytkownik powinien prawidlowo reagowa¢ na sygnaly z

Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym drewnianym
kosciele pw. Wniebowstapienia Pana Jezusa w Gdrzance
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Uwaga: Odstgpiono od sporzadzenia dokumentacji geologiczno inzynierskiej ze wzgledu na
fakt, ze obcigzenia stale i uzytkowe podczas wykonywanych prac oraz po ich wykonaniu nie
ulegna zmianie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b
starszych: nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa  wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze: nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie: nie dotyczy

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zZrédel
odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegllnosci gdy epiera si¢ calkowicie lub cz¢sciowo na energii z odnawialnych zrédel
energii, 0 ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
Zrédlach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepla: nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszezeniach lub w
wyznaczone] strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. -7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225): nic
dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje :
a) elektryczng i odgromowa

b) sygnalizacji pozaru SAP

¢) sygnalizacji wlamania i napadu SSWN

Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym drewnianym kosciele
pw. Wniebowstapienia Pana Jezusa w Gorzance
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Niniejszy projekt dotyczy budowy nowej instalacji telewizji dozorowej CCTV

12.1. System monitoringu wizyjnego — zalozenia projektowe
Zalozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace zaprojektowania i
wykonania systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) sa nastepujace:

e Projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urzadzenia o

wysokiej rozdzielczosci,

e Kamery IP z mozliwoscig pracy w trybie dzien/noc,

e Rejestracja obrazu na rejestratorach cyfrowych,

e Transmitowanie obrazu i dzwigku

e Przewody instalacji CCTV uktadane beda natynkowo.

12.2. Opis projektowanego systemu telewizji dozorowej

System telewizji przemystowej (CCTV) zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora,
aktualnych norm z zakresu CCTV, przepisow oraz dokumentacji techniczno-ruchowej
urzadzen CCTV.

12.2.1. Rejestrator cyfrowy

Dwudyskowy rejestrator [P model BCS-L-NVR1602-A-4KE(2) marki BCS Line.

Umozliwia prace w trybie PENTAPLEX. Oznacza to, ze jednoczesnie moze wykonywaé 5
funkcji: podglad na zywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostep.
Przystosowany do nagrywania obrazu z 16 kamer w rozdzielczosci maksymalnej 4K.
Rejestrator pochodzi z nowej serii BCS Line. Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG
pozwala urzadzeniu na zapis wigkszej ilosci informacji na tej samej pojemnosci dysku
twardego przy maksymalnej jakosci nagran. Wyscia video: 1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080p).
Wyjscia mogg pracowaé jednoczes$nie.

Posiada jedno wejscie oraz jedno wyjscie audio. Ponadto model wyposazony zostat w cztery
wejscia oraz dwa wyjscia alarmowe.

Archiwizacja danych nastepuje poprzez USB lub pobieranie przez sieé. W rejestratorze
dostepne sa 2 porty 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, jeden umiejscowiony z tytu urzadzenia a drugi z
przodu.

Posiada inteligentne funkcje, takie jak:

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora, Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona
perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus

Ail - Funkcje inteligentne z kamer, Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona
perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie os6b, ARTR,
mapa ciepta

Ai - Ochrona perymetryczna, 2 kanaly z rejestratora, 10 zasad na kanat / 8 kanaléw z kamer

Ai - Detekcja twarzy, 1 kanatl z rejestratora (12 obrazéw/s) / 8 kanatéw z kamer / atrybuty
twarzy (pte¢, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)

SMD - 4 kanaly z rejestratora / 8 kanaléw z kamer.

Obstugiwana ilos¢ dyskow: 2x HDD SATA do 16TB.

Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym drewnianym kosciele
pw. Wniebowstapienia Pana Jezusa w Gorzance
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Zasilanie: 12V DC, pobor mocy: do 10W (bez HDD). Waga rejestratora (bez HDD): 1500g.

Charakterystyka rejestratora
e Nagrywanie: Do 16 kamer w rozdzielczosci maksymalnej 16Mpx,
o Kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG,
e Jednoczesna praca wyjs¢: HDMI/VGA (4K/1080P),
o Interfejs sieciowy: 1x RJ-45 (10/100/1000M),
e Obstugiwane funkcje inteligentne Al,
e ONVIF,
e Bitrate przychodzacy / wychodzacy: 256Mbps(180Mbps Ai) / 256Mbps(180Mbps Ai),
e Wejscie/wyjscie audio: 1/1,
o  Wejscie/wyjscie alarmowe: 4/2,
e Obshuga HDD: 2x SATA maks. 16TB,
e Porty dodatkowe: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0,
e Zasilanie: 12V DC.

12.2.2. Kamery

Kamery zewne¢trzne

Kamera tubowa 8 megapikselowa IP model BCS-TIP5801IR-V-E-Al marki BCS Line.
Kamera posiada przetwornik 1/2.8” 8Mpx CMOS, ktdry zapewnia obraz w swietnej jakosci z
wiernie oddanymi kolorami i niewielkimi szumami przy braku o$wietlenia. Urzgdzenie posiada
zmiennoogniskowy obiektyw typu motozoom o ogniskowej 2.7mm ~ 13.5mm. Dzieki
zastosowaniu technologii WDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie
zarOwno ciemnych i jasnych obszaro6w obrazu (poprawa widocznosci i zwigkszona czytelnos¢
obrazu). W urzadzeniu zastosowano technologie 3DNR, ktora skutecznie redukuje szumy przy
stabym oswietleniu, funkcje BLC, HLC zapewniajg lepszy balans $wiatla, zas AWB bieli.
Wyposazona jest w promiennik podczerwieni o zasiggu do 60 metrow, dzicki temu
rejestrowanie obrazu jest molwie rowniez noca. Promiennik zostat wykonany w technologii
Black Glass.

Posiada klase szczelnosci IP67.

Urzadzenie posiada slot na karte pamieci MicroSD o pojemnosci do 256GB.

Kamera, dzigki inteligentnym funkcjom, nadaje si¢ do monitorowania obiektow takich jak:
sklep, obiekt rekreacyjny itp.

Urzadzenie pozwala na transmitowanie obrazu na zywo na portalach takich jak: YouTube,
dzigki obstudze protokotu RTMP.

Posiada wbudowany Web serwer, zgodno$¢ z NVR, obstuga przez CMS (BCS Manager),
aplikacja mobil, na BCS (i0S, android), P2P.

Charakterystyka kamery
e Rodzaj przetwornika: 1/2.8” 8Mpx PS CMOS,
Ilos¢ pikseli: 8Mpx,
Rozdzielczosé: 3840%2160,
Ogniskowa obiektywu: 2.7 ~ 13.5mm,
Kat widzenia: H: 113°-31° V: 58°-17°,
Zasi¢g promiennika IR: do 60 metrow, Black Glass,
Funkcje: AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, Ultra DNR, AES, ROI,
Mechaniczny filtr podczerwieni,

Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym drewnianym kosciele
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Funkcja Dzien/Noc,

Detekcja twarzy wraz z atrybutami,
Slot kart pamigci: MicroSD do 256GB,
Klasa szczelnosci: IP67,

Zasilanie: DC12V, PoE (802.3af).

Kamery wewnetrzne

Kamera koputkowa 8 megapikselowa IP model BCS-L-EIP18FSR3-All marki BCS Line.
Urzadzenie posiada przetwornik 1/2.7” 8Mpx CMOS gwarantujacy obraz w dobrej jakosci z
realnie oddanymi kolorami i niklymi szumami przy stabym oswietleniu. Wyposazone jest w
statoogniskowy obiektyw 2.8mm.

Dzieki zastosowaniu technologii WDR kamera ta pozwala na lepsze odwzorowanie jasnosci i
kontrastu w réznych warunkach os$wietleniowych, zapewniajac wyrazny i dokladny obraz.
DWDR jest szczeg6lnie przydatny w sytuacjach, w ktdrych istniejg znaczne réznice miedzy
jasnymi i ciemnymi obszarami na obrazie.

W urzadzeniu zastosowano takze technologi¢ 3D Noise Reduction, ktéra zapewnia lepsza
jakosé¢ obrazu, redukujac szumy i zakldcenia. W ten sposéb kamera moze uzyskaé bardziej
czysty i wyrazny obraz, nawet w warunkach o niskiej jasnosci lub przy duzym ruchu.

Funkcje BLC i HLC pozwalaja na lepsze odwzorowanie jasnosci i kontrastu w sytuacjach, w
ktorych jedno z zrodet swiatla jest znacznie jasniejsze od innych. W ten sposdb kamera moze
uchwycié¢ wazne szczegoty, nawet jesli jest ona umieszczona w cieniu lub w tle jasnego zrodia
Swiatla.

AGC to automatyczne regulowanie wzmocnienia sygnatu w razie, gdy zachodzi taka potrzeba.
Jesli poziom sygnatu jest zbyt niski, AGC zwigksza jego wzmocnienie, a jesli jest zbyt wysoki,
z kolei zmniejsza wzmocnienie, aby unikna¢ przesterowania.

Funkcja AWB odpowiada za automatyczne dostosowanie balansu bieli w obrazie, aby
zapewni¢ naturalne i wierne odwzorowanie kolorow. Dziala poprzez analize koloru swiatta w
kadrze i dostosowanie jego temperatury barwowej tak, aby wszystkie kolory w obrazie
wygladaly naturalnie. Dzigki temu, niezaleznie od tego, czy kamera jest ustawiona w $wietle
dziennym, $wietle sztucznym czy innym zrdédle $wiatla, obraz zawsze bedzie miat naturalne i
wierne odwzorowanie koloréw.

Wyposazona jest w promiennik podczerwieni o zasiggu do 30 metrdéw, ktéry zapewnia
monitorowanie nocne.

Posiada klas¢ szczelnosci IP67.

Posiada takze wbudowany mikrofon, dzigki temu umozliwia rejestracje dzwieku.

Urzadzenie posiada slot na kart¢ pamieci MicroSD o pojemnosct do 256GB.

Kamera, dzigki inteligentnym funkcjom, nadaje si¢ do monitorowania obiektéw takich jak:
sklep, biuro, wlasna posesja itp.

Posiada funkcje takie jak: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektow.

Obstuga kamery nastepuje poprzez wbudowany Web serwer, CMS (BCS Manager), aplikacje
mobilng BCS (i0S, android) lub P2P.

Charakterystyka
e Rodzaj przetwornika: 1/2.7" CMOS,

Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym drewnianym kosciele
pw. Whnicbowstapienia Pana Jezusa w Gorzance
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o Ilos¢ pikseli: 8Mpx,

o Rozdzielczos¢: 3840(H)x2160(V),

¢ Ogniskowa obiektywu: 2.8mm,

e Pole widzenia: H: 106° V: 56° D: 125°,

e Zasieg promiennika IR: do 30 metréw,

e Funkcje: AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3D DNR, AES,
¢ Funkgje inteligentne: Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektow,
e Obstluga dwoch strumieni wideo,

e Klasa szczelnosci: IP67,

o Obsluga kart pamigci: MicroSD do 256GB,

e Zasilanie: DC12V, PoE(802.3af).

12.2.3. Punkt dystrybucyjny
Z uwagi na specyfike obiektu 1 wymagania uzytkownikéw zaprojektowano 1
punkt dystrybucyjny: GPD — Gléwny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany w
zakrystii. W jego sklad beda wchodzi¢:

o Rejestrator cyfrowy BCS-L-NVR1602-A-4KE(2) z dyskiem twardym 4 TB,

e UPS zasilacz awaryjny
Obstuga calego systemu bedzie mozliwa réwniez zdalnie poprzez interfejs WWW lub aplikacje
na urzadzenia mobilne. W tym celu zastosowano punkt dostepowy - montowany na zewnatrz od
strony plebani, umozliwiajacy przesyltanie danych drogg radiows.

12.2.4. Trasy kablowe systemu telewizji dozorowej
Linie sygnatowe jak i zasilajgce nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewodu typu FTP.
Przewody linii sygnalowych i zasilajgcych nalezy uktada¢ w nast¢pujacy sposob:
e w rurach elektroinstalacyjnych na uchwytach,
e w istniejacych korytach kablowych na strychu w czgéci przeznaczonej pod instalacje
niskonapieciowe

12.2.5. Instalacja elektryczna

Urzadzenia punktu dystrybucyjnego zasilone beda bezposrednio z rozdzielnicy glownej
kosciola zlokalizowanej w zakrystii.

Wszystkie projektowane punkty kamerowe zasilane beda poprzez porty POE switcha DH
PFS3218-16ET-135.

12.2.6. Uwagi koncowe

Podczas montazu urzadzen nalezy pamigta¢, ze minimalna wysoko$¢ montazu
kamer zewnetrznych wynosi okoto 4 metry od powierzchni ziemi. Calo$¢ instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, a wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie
posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w budowie systemow telewizji dozorowe;j
(CCTV). W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu. Wykonawca ma obowiazek przeszkoli¢ Osobe ze
strony Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen CCTV.

Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym drewnianym koscicle
pw. Wniebowstapienia Pana Jezusa w Gorzance
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Uzytkownika wyposazy¢ w nastgpujace dokumenty 1 instrukcje:

e Opis funkcjonowania i obstugi,

o Wskazdowki jak nalezy postgpowaé podczas zdarzen wykrytych przez system CCTV,

e Ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu, w ktorej nalezy wpisywaé co

najmniej :

e przeprowadzone konserwacje systemu,
e dokonywane naprawy,
e  zmiany i uzupehienia instalacji.

12.3. Zestawienie urzadzen i podstawowych materialéw

. Rejestrator IP 16 kanatlowy BCS-L-NVR1602-A-4KE(II) 1 szt.
. Seagate, DYSK TWARDY 4TB do ciaglej pracy 1 szt.

. Kamera IP 8Mpx BCS-TIP5801IR-V-E-Ai 2.7-13.5mm 8 szt.

. Kamera IP 8Mpx BCS-L-EIP18FSR3-AIl 2.8mm 1 szt.

. Switch PoE Dahua DH PFS3218-16ET-135 -1 szt

. Adapter do kamer BCS-AT135 / PFA130-E -9 -szt.

. Adapter do kamer BCS-ADMM -3 szt.

. Szafa Rack 19" 6U Pulsar -1 kpl.

. P6tka Rack 19" -1 szt

. Listwa Antyprzepigciowa Qoltec -1 szt.

. Uchwyt anteny -2 szt.

. UPS zasilacz awaryjny POWER WALKER VI 2200 STL FR - szt. 1
. Punkt dostepowy - NanoStation UBIQUITI LOCO M5 — szt. 2
14. Uchwyt anteny (punktu dostgpowego) -2 szt.

15. Monitor LCD 22” — 1 szt.

16. Przewod FTP - 350mb

17. Rura elektroinstalacyjna WOT @18 - 250 mb

18.Koryto metalowe K50 z pokrywa -80mb

18. Materialy pomocnicze - kpl. 1

O 00 I N N R W e

—_ —
—_— O

—_—
W N

Mozna zastosowaé do budowy materialy innych producentdéw pod warunkiem
spelnienia stosownych wymagan i posiadajace nie gorsze wlasciwosci od podanych
w projekcie.

12.4. Zalecenia konserwacyjne

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu CCTV w ciaglej sprawnosci od chwili
protokolarnego przekazania do uzytkownika.

W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy przeprowadzaé systematycznie
czynnosci

konserwacyjne. Kontrola dziatania powinna by¢ dokonana w okresach nie dtuzszym niz 3
miesigce. Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez Inwestora osoby w zakresie uZzytkowania
iobslugi systemu. Uzytkownik powinien prawidlowo reagowa¢ na sygnaly =z

Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym drewnianym koscicle
pw. Wniebowstapienia Pana Jezusa w Gorzance
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urzadzen, zglasza¢ stuzbie konserwacyjnej, badz ochronie obiektu zauwazone w czasie
eksploatacji nieprawidlowosci w dzialaniach systemu. Uzytkownik zobowigzany jest
prowadzi¢ ksigzke przegladow, napraw i kontroli systemu CCTV zainstalowanego na obiekcie
i dba¢ o dokonywanie w niej rzetelnych zapisow.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:

Charakterystyka pozarowa

1) informacja o powierzchni, wysokosci 1 liczbie kondygnacji;

- powierzchnia - ok. 180m?, wysokos¢ do kalenicy ok. 9,8m, wysoko$é nawy gtéwnej - ok. Sm,
budynek jedno kondygnacyjny z chérem i strychem;

2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celdéw projektowych;

- obiekt drewniany, pokryty farbami olejnymi, impregnowane deski;

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen;

- kategoria zagrozenia ludzi - ZL1, mozliwo$¢ przebywania jednoczesnego przebywania osob:
zakrystia - 5 0s6b, chor - 10 oséb, przedsionek - 5 0s6b, nawa gléwna - powyzej 50 oséb;
4) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

- nie dotyczy;

5) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

- nie wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

- budynek powinien posiada¢ klase "B" odpornosci pozarowej i odpornosci ogniowej: R120 dla
konstrukcji glownej, R30 dla konstrukeji 1 przykrycia dachu, REI 60 dla stropu, EI60 dla Scian
zewnetrznych i EI30 dla $cian wewng¢trznych;

7 informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
- caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg
8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od

obiektow sasiadujacych;

-budynek usytuowany w odlegtosci 100m od drogi publicznej, 70m od najblizszego budynku -
parafialnego - kaplicy cmentarnej, 120m od najblizszego budynku mieszkalnego

9 informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

- wyj$cie z budynku zapewnia jedno wyjscie na zewnatrz

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegllnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronne;j;

- wylacznik gtéwny przeciwpozarowy, instalacja odgromowa, istniejaca instalacja sygnalizacji
pozaru przeznaczona do remontu;

11)  informacje o doborze urzadzen i przeciwpozarowych i innych urzadzen shizacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej 1 przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen;

- nie dotyczy

12)  informacje o wyposazeniu w gasnice;

- koscidl wyposazony jest gasnice proszkowe 6kg;

Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym drewnianym kosciele
pw. Whniebowstgpienia Pana Jezusa w Gorzance
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13)  informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia poZzaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

- woda z lokalnego wodociagu
- droga pozarowa zapewniona bezposrednio od ulicy z drogi publicznej

mgrinz. Leszek Kubik
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej: w zakresie siec instalagji
i urzadzet elektryeznych i elektroene cznych
Nrupr: PDK/0061/P T ks

Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym drewnianym kosciele
pw. Wniebowstapienia Pana Jezusa w Gdrzance
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PODKARPACKA OKREGOWA

2
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Szczegblowy 2akres uprawnies
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
Komin 1 : w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzef elekirycanych
Okrygowa sja Kwalifikacyjna
EDEO ey ot . 1 elektroenergetycznych
Pan Leszek Kubik
DECYZJA Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 art. 13 ust. 3)4ustawy?rawobudowlan= w zakresie
Na podstawie art. 24ustlp4a2usmwyzdmal§grudmn2000r o samorzadach zawodowych objgtym wy2ej wymienions specjalnoscia, ni ienia stanowig podstawg do:
oraz i (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 42, m. Py Iy s hital " P I Y "
iart 12ust 1pkt 12 artl2 ust 3, mlSu&lphan,mldust.lphSﬁszwy:dgsiz;hpc: 1. proj i, spr projektéw ar - 7
1994 r. inobudawlane(mhuednolny ﬂzUz2013rpono9zp6in zmJoraz § 11 ust. 1 pkt 1, w specjalnosci objgtej niniejszymi upr ieniami I sprawowania padzorn
§ 15i § 24 ustl rozp 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. -.
wspmwxc) dzielnych fuckeji ll2~K ‘wL' i (DZUZZOOGrNr83pm578 autorskiego, .
zpéin.zm,wzwu;d(nzm.lmg i odd‘mpostcpawnnmadnummcyngo(bzu z 20131, bud botami budowl i
poz.267) , po ustnlemu, & msmly spehuone warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po L. kderowanta 1 lub inoymi r M
na 2 wynikiem pozytywnym 3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
stwiendzamy, ze nadzoru | kontroli technicznej wytwarzanis tych elementéw,
P 4. wyk is nadzoru i kieg
a‘: I‘feszeik K'.lel:ik 5. spr ia lontrolf 1 ] utrzymania objektéw budowlamych.
/kierunek studiéw- elektrotechnika/
ur. 31 lipca 1982 r., migjsce urodzenia - Ropezyce [. Na mocy § 15 ust. l|§24\ml._,_ dzenia Minigtra Transportu i Budownictwe z dnis
otrzymat 28 kwictnia 2006 r. w sprawic i h funkcji techni ,‘w‘ downictwie (Dz. U. z 2006
1. Nr 83 poz. 578 z péfm zm., ), nuuejsze uprawmema upmwma]q do
UPRAWNIENIA BUDOWLANE - projek tub 1 Ic i budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak:  sieci, mstalacje i urzadzenia elektryczne
numer ewidencyjny PDK/0061/PWOEM4 i eldmmergetycmc, w tyrn kolcjowe, trolejbusowe i tramwa;owe sieci trakcyjne wraz
. i urzgd 'mi ia, w tym kolejowej,
do pr Fki b I budowlanymi bez i trolejbusowej i tramwajowe;j sieci tmkcyjnq oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
o - .w'?wcklidd Instalacyjne] : sparzadzani pmjektéw 3p ia dziatki tub terenu w zakresie specjalnosci
w slect, 311 ur elektrycznych | slektroenargetycanych objetej niniejszymi uprawnieniami,

UZASADNIENIE

Skiad Orzekajecy PDK OUB
L
W zwigzkn z uwzglqdmemem w catosci tydania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksy

postep vinego (DzU. 22013 1., poz.267), odstepuic sig od uzasadnienia decyzji.
HuZymujg:
Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazanoe na odwrocle decyzji ';:“‘h';’;:f‘{g‘}“
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mgr in2. Andrzej Mamczur .,

in2. Stanistaw Dolggowski. .,
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

PDK-1SY-U6R-BFU *

Pan Leszek Piotr Kubik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0206/14

adres zamieszkania m. Zagorzyce 101, 39-126 Zagorzyce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerawane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

- yiikacje i danych w nini iad mo#na sp i€ za pomocg numery weryﬁkacyjnegn uﬁwwdaema na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem & j lzby Iny
Budownictwa.

Za zgodnosce




PULDKAKEFACUKRA URKEAIYYA >

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2015-06-30

PDK OIIB/0054/0015/15

DECYZJA

Na podstawman. 24ust. 1 pk12usmwyzdmals grudnia 2000 r. o semorzgdach mwodowych

oraz (Dz U.z2014r, poz. 1946) iart. 12ust. 1 pkt 1, pkt2,
pkt3, pktdipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, aIL13ust.l ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt4 lit.c ustawy 2 dnia 7 lipca1994r. meo lmdawlane (DzU z 2013: poz. 1409

zpbéin.zm) oraz § 10, §14 usts z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic d h funkcji bechnil 1 w‘ d (Dr.U Z2014 1.,
poz. 1278), po us'lnlemu, 2 mstaly spehuone ‘warmki w zakresis £0 Oraz
o naup ¢ zwynihempozytywnym stwnerdumy,

Pan Piotr Przywara
magister inzynier
( Kierunek studi6w - elel hnika )
ur. dnia 22 grudnia 1985 r. miejsce urodzenia — Dgbica
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0010/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elekirycznych i elektroenergetycanych

UZASADNIENIE
W zwu;zku z uwzglgdmemem w catodei Zgdania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu
postep finego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych upi fi b tanych na odwrocie decyzji.
Pouczenie
12godm=zm12us|7wwnmwyhan' dowl dstawg do wy s h funkesi

technicznych w budownictwie stanowi wpu do uenknhcgc re]estm G{ﬁwmgo Inspekxom WNadzore
Bodowlanego oraz wpis na listg

9

2. 0d m.me_|m_| decyzji n{uzy odwohmlc do Km;ow:) KDmlsjl Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inyniedw
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowle wmrmlnlz 14 dni oddatyjej dnrqamia.

Skiad Orzekajsey PDK OIIB
mgr inz. Andmj M
inz. Smushw Dolqgowaklt l = . -
in? Andrzej Tamzyﬂskl_.(..

Szezegblowy zakres uprawniel
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elekiryeznych i elektroenergetyczmych

Pan Piotr Przywara

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pke 3, pkt41ph50mzart 13 ust.3|ust 4usmwmewo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wy P
stanowig padstawg do:

Vth hifol 5 h 1

Pproj ar -

1. projektowania, spr
i sprawowania nadzoru sutorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjuych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4, wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. spr ia kontroli technicznej utrzy ia obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosei instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzef -elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeA uprawnisjg do projektownnia obiektu budowlanego lub kiewowania robotami
budowlanymi zwiqzxmymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryczne i elekuoenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe swcl lmkcy]nc, sieci tmkcyjne metra, WTaz z msta.lac]am.l i urzgdzeniami

i j sieci trakeyjnej,

ymi w tym kolej 5 i tramwej

sieci trakcyjne metra oraz elektrycmego o grzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw  zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajgey PDK OIIB )
mgr inZ. Andrzej M: . 3
s
inz. Stanistaw Dolggowski.. ... 455
inz. Andrzej Tar i \ \]I
!_ 2
ijPmerrzywam
zamn. Pustkdw 51
39-205 Pustkéw
2. Giéwny Inspektor
3Nadz;m\:B\mdm:lmegu . ® POLSKA
. BR 2
=t | Z B A
S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4GP-1H9-BUW *

Pan Piotr Przywara o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0160/15

adres zamieszkania m. Pustkdw 1118, 39-205 Pustkéw

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zastalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-06-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewadniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Iniynierdw Budownictwa.

* Weryfikacjg ici danych w niniej i iu motna 22 pomocy numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej ltby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wladciwej Okregowsj lzby Iniymierow
Budownictwa.
Za zgodr yse
v Z oryginagin

Leszek Kubt

\
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ZASWIADCZENIE

Pan/i
Marek Feret

uczestniczyt/a w szkoleniu online

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemow
zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach
zabytkowych — szkolenie uzupetniajace

przygotowanym przez

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbioréw

Warszawa, 7 grudnia 2021 .

Michat Dziuba prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski
KIEROWNIK KURSU DYREKTOR
NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEALNICTWA
| 0CHRONY ZBIOROW

Identyfikator zaswiadczenia: wYEKzb6&Pa?

1Y ZBIOROW

IS0UDOG7 p—

Projektawanie, instalowanie i konserwacja systeméw zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i

Ramowy program:

obiektach zabytkowych — szkolenie uzupetniajace

07.12.202Y v

Waznos¢ zaswiadczenia: do 31.12.2024 r.

Przestepczoéé przeciwko muzeum i zabytkom w latach 2017-2020;

Najezesciej popefniane bledy i uchybienia w projekiach lechnicznych przedstawianych  NIMOZ da zaopiniowania;

Prace projektowo-instalacyjne przy obiektach zabytkowych. Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami;

Aspekty ochrony konserwatorskie] w bezpieczefistwie muzedw i zabytkdw;

Trendy i tendencje w ochronie muzedw, zabytkow, zbiorow.

Prowadzenie: Krzyszlof Osiewicz, Michat Dziuba, Magdalena Piorunek, Marek Rogowski — przedstawiciele NIMQZ, Dgbréwka
Lipska —~ starszy specjalista w dziale standarddw konserwatorskich, zespole ds. ekspertyz | analiz zabytkéw w Narodowym

Instytucie Dziedzictwa

NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA | OCHRONY ZB10ROW




ZAKLAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX Ropczyce, 2024-01-10
Spoétka z o.0.

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Oswiadczam , ze zgodnie z art.34 ust.3d z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. z 2023r. poz.682 z pézniejszymi zmianami), projekt architektoniczno-budowlany pt.

Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym drewnianym kosciele pw.
Whiebowstgpienia Pana Jezusa w Gérzance

jednostka ewidencyjna 182105 _2 Solina-Gmina
obreb 0006 Gorzanka
identyfikator dz. ewid. 182105 2.0006.314

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ropczyce, styczen 2024r. mgring. Leszek Kubik

L

2



Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.
39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

KRS 0000938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540 |

SZELMIX

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nr Egz.

Nazwa opracowania:

Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym drewnianym kosciele pw.
Whniebowstapienia Pana Jezusa w Gdrzance (kategoria obiektu: X)

Lokalizacja:

jednostka ewidencyjna 182105_2 Solina-Gmina
obreb 0006 Gorzanka
identyfikator dz. ewid. 182105_2.0006.314

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstgpienia Pana Jezusa w Gorzance
Gorzanka 50; 38-610 Polanczyk

Data opracowania:

Styczen 2024r.

Zespdt projektowy Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowat mgr inZ. Leszek Kubik upr %‘
spec. instalacyjna w zakresie . 20. . 2K i
sieci, instalacji i urzadzen Zagorzyce 101; 39-126 PDK/0061/PWOE/14
elektroenergetycznych Zagorzyce
W aeIAInGess instaly ined 2k

2Z



Czes¢ opisowa:

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacjg BIOZ” zostata opracowana na
podstawie:
e  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. z 2023r. poz.682, z p6zn. zm.),
e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:
1. Zakres robdt
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Szkolenia pracownikow
. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych.

N LR W

Ad.1. Wykonanie instalacji obejmuje:

e ulozenie rur instalacyjnych i koryt

e ukladanie przewodéw

e montaz aparatow i urzadzen instalacji CCTV
Ad.2. Istniejagcymi obiektami sg: ------------

Ad.3. i 4. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogg wystapi¢ w czasie wykonywania
nastgpujacych robot:
e prace na wysokos$ci montazowe
e prace w poblizu napiecia

Ad.5. Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikdéw posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,,BHP”. Ponadto dla pracownikéw powinien
by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Ad.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych:
e zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
e pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne
e prace na wysokosci wykonywa¢ z drabin przysciennych i rusztowan z zastosowaniem
pasoszelek bezpieczenstwa
e prace na urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé przy urzadzeniach wylaczonych
spod napigcia
marinZz. Leszek Kubik
unrawniony do projektowania i kierowanis
robotami budowlanymi bez ograniczes:
w specjainosci instalacyinej: w zakresie sieci, nstalas
i uizadzen elekirycznych i elektroenerggfyzn, .

¢ upr. PDK/0061/PWOA

L%



Krosno, dnia .............. e roku
K-IRN.5142.55.2024.BJ

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 1 lit. c, art. 7 pkt. 1, art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36
ust. 1 pkt. 11, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2022
poz. 840), Upowaznienia Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 1 paZzdziernika
2015 r. oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 roku
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarboéw Dziedzictwa oraz robét budowalnych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwaf zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81), jak réwniez art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023, poz. 775) - po rozpatrzeniu wniosku: Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzigcia Pana Jezusa w Goérzance, Goérzanka 50, 38-613 Wolkowyja,
o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie remontu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) i wykonanie
instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym drewnianym parafialnym pw. Wniebowstapienia Pana
Jezusa w Goérzance

pozwalam

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstapienia Pana Jezusa w Gorzance, Gérzanka 50, 38-613
Wolkowyja, na przeprowadzenie remontéw instalacji sygnalizacji pozaru (SAP), instalacji sygnalizacji
wlamania i napadu (SSWN) oraz wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym
drewnianym kosciele parafialnym w Goérzance.

Prace realizowane beda na podstawie projektow architektoniczno-budowlanych:

1. ,,Remont instalacji alarmu pozaru SAP oraz sygnalizacji wlamania i napadu SSWN w zabytkowym

drewnianym kosciele pw. Wniebowstapienia Pana Jezusa w Gorzance ”, autorstwa: mgr iz Leszka
Kubika i mgr inz. Marka Fereta z Firmy: Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0., 39-100
Ropczyce, ul. Masarska 6;

2. ,Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym drewnianym kosciele pw.
Whniebowstgpienia Pana Jezusa w Goérzance ”, autorstwa: mgr iz Leszka Kubika i mgr inz. Marka
Fereta z Firmy: Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0., 39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6,

stanowigcych ztaczniki nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

Inwestora zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw zawartych w cytowanym wyiej
rozporzadzeniu MKiDN (§ 12 ust. 2 pkt 1-6):

1. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu prac lub badan;

2. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjgcia okreslonych czynnosci
zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

3. niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badan;

4. podjecia innych dzialan, ktore zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Niniejsze pozwolenie na wykonanie w/w prac jest wazne do dnia 31.12.2026 r.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie wykonywania robot okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

UZASADNIENIE

Whiosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na wykonanie remontéw instalacji sygnalizacji
pozaru, instalacji sygnalizacji wlamania i napadu oraz wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV
w drewnianym budynku kosciota parafialnego w Gorzance ztozyt wiasciciel — Parafia Rzymskokatolicka pw.
Whiebowstgpienia Pana Jezusa w Goérzance. Do wniosku dotaczono projekty architektoniczno-budowlane

‘x’ojewédzki Urzad Ochrony Zabytkow z siedziba w Przemy$hu Delegatura w Kroénie. ul. Bieszezadzka lc,
38-400 Krosno. Stronalz3



planowanych remontéw w/w instalacji oraz wykonania instalacji CCTV. Kosci6t wyposazony jest
w przestarzala instalacje sygnalizacji alarmu pozaru i sygnalizacj¢ wlamania, ktére to instalacje wymagaja
wymiany i unowoczesnienia. Lokalizacja wszystkich odbiornikéw i elementéw wykonawczych pozostaje
bez zmian. Ponadto parafia planuje wykona¢ monitoring otoczenia kosciota i wnetrza Swigtyni. Przedtozony
projekt instalacji telewizji dozorowej CCTV w pehni zabezpiecza podglad otoczenia i widok wnetrza nawy
i prezbiterium.

Biorgc powyzsze pod uwagg, nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Przywolanie przepisow art. 6 ust. 1, pkt 1 lit. c, art. 7 pkt. 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami okre$la zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1
pkt.11 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami powolano, gdyz pozwolenie dotyczy
podejmowania dziatan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow decyzja A-789 z 1975 roku.

Powolanie przepiséw art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 tejze ustawy znajduje podstawe
w zakresie wlasciwosci miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow do
rozpoznania niniejszej sprawy, ktory uprawnienie swoje przekazal na podstawie Upowaznienia z dnia
01.10.2015 r. Kierownikowi Delegatury WUOZ w Kro$nie. Przepisy rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw, przytoczono, gdyz rozporzadzenie to okresla tryb i sposob
wydawania pozwolen, w tym szczegétowe wymagania, jakim powinien odpowiada¢ wniosek i pozwolenie
na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw. Art. 104 Kpa powotano, gdyz decyzja
zatatwia przedmiotows sprawe.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom - na podstawie art. 127 par. 1 i art. 129 par. 1 i 2 Kpa - za
posrednictwem WUOZ Delegatury w Kroénie - odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ponadto, na podstawie art.:

- 127a §1 i §2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji pubhczne_], ktory wydat decyzje, a decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania;

— 130 §1 §2 Kpa, przed uplywem terminu do wniesienia odwotlania decyzja nie ulega wykonaniu,

wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji;

— 130 §4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest

zgodna z zadaniem wszystkich stron lub wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Za wydanie decyzji, zgodnie z art.1, ust. 1, pkt 1, lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U.

z 2006:r. Nr 225, poz. 1635) pobrano oplate skarbowg w wysokos$ci 82,00 PLN (osiemdziesigt dwa zlote).

K 03 . 2004

Zalaczniki:

1. Projekt architektoni¢zno-budowlanego ,,Remont instalacji alarmu pozaru SAP oraz sygnalizacji
wlamania i napadu SSWN w zabytkowym drewnianym kosciele pw. Wniebowstapienia Pana Jezusa w
Gorzance ”, autorstwa: mgr iz Leszka Kubika i mgr inz. Marka Fereta z Firmy: Zaklad Ustugowo
Remontowy Elmix Sp. z 0.0., 39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6.

2. Projekt architektoniczno-budowlanego ,Budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV
w zabytkowym drewnianym kosciele pw. Wniebowstapienia Pana Jezusa w Gérzance ”, autorstwa: mgr iz
Leszka Kubika i mgr inz. Marka Fereta z Firmy: Zaklad Uslugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0., 39-100
Ropczyce, ul. Masarska 6.

Wojewddzki Uirzad Ochrony Zabytkow z siedziba w Przemyslu Delegatura w Kros$nie, ul. Bieszezadzka e,
38-400 Krosno. Strona 2 2 3



Otrzymuja:
1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstgpienia Pana Jezusa w Gdérzance, Gérzanka 50, 38-613
Wolkowyja.

Do wiadomosci:
1. A/a, x2 — Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow z/s w Przemyslu Delegatura w Kroénie,
ul. Bieszczadzka 1c, 38-400 Krosno.

Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw z siedziba w Przemyslu Delegatura w Krogdnie, ul. Bieszczadzka g,
38-400 Krosno. /> Strona 3 23
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